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Nombre y descripcion del
producto

Acetileno gas para Absorcion Atomica

Cédigo de la CCSS

1-70-10-0150

Unidad de medida

Kilogramos

Presentacion

Cilindro con Carga de Acetileno Carga de 9 kilogramos. Conexién CGA 510.

Especificacion técnica

Calidad del gas grado AA

Pureza: 99,6%

Los cilindros de gases deben venir totalmente llenos de fabrica, el mismo debera
tener un sello en la vélvula en material plastico.

Los cilindros deben estar debidamente pintados segun el color de gas que
corresponda, e identificarlos en espafiol, con el simbolo internacional
correspondiente

Los cilindros deben poseer vélvulas de seguridad en excelente estado para liberar
presion y prevenir explosion. Estas deben estar adecuadamente cubiertas y
protegidas de la contaminacién en todos los cilindros, asi mismo el proveedor
debera velar por el estado de las roscas de las valvulas

Estabilidad o expiracién del
producto

Mayor o igual a 2 afios a partir de su ingreso al Laboratorio.

Rotulacion minima

Nombre del insumo, Composicién, Fabricante, Condiciones de almacenamiento,
N° de lote, Fecha de Vencimiento

Garantia

Que mantenga las condiciones fisicas y quimicas durante la vida dtil del producto

Documentos requeridos

En la oferta debera incluirse
lo siguiente:

Fotocopia de catalogo ofertado que indique entre otros la rotulacién minima
solicitada.

Con la entrega del producto:

Certificado de analisis y hoja de seguridad

Empaque del producto

Empaque primario: cilindro metalico con codigo de color y con tapa de rosca.
Que proteja la valvula.
Empaque Secundario; No aplica

Referencias

Similar a cilindros metélicos Acetileno gas Praxair, Infra.

Dr. Arturo Sancho Garita
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Nombre y descripcién del
producto

NITROGENO gas grado industrial carga de 220 (PC)

Codigo de la CCSS

1-70-10-0182

Unidad de medida

Kilogramos

Presentacion

Cilindro metélico con Carga de Nitrogeno de 220 ft3 a una presion de 2000
psi

Especificacion técnica

Calidad del gas “Grado industrial”

Contenido en cilindro Color negro

Los cilindros de gases deben venir totalmente llenos de fabrica, el mismo debera
tener un sello en la valvula en material plastico.

Los cilindros deben estar debidamente pintados segun el color de gas que
corresponda, e identificarios en espaiol, con el simbolo internacional
correspondiente

Los cilindros deben poseer valvulas de seguridad en excelente estado para liberar
presion y prevenir explosion. Estas deben estar adecuadamente cubiertas y
protegidas de la contaminacion en todos los cilindros, asi mismo el proveedor
debera velar por el estado de las roscas de las valvulas.

Estabilidad o expiracion del
producto '

Mayor o igual a 2 afios a partir de su ingreso al Laboratorio.

Rotulacién minima

Nombre del insumo, Composicién, Fabricante, Condiciones de almacenamiento, N°
de lote, Fecha de Vencimiento

Garantia

Que mantenga las condiciones fisicas y quimicas durante la vida util del producto

Documentos requeridos

En la oferta debera incluirse lo
siguiente:

Fotocopia de catdlogo ofertado que indique entre otros la rotulacion minima
solicitada.

Con la entrega del producto:

Certificado de anafisis y hoja de seguridad

Empagque del producto

Empaque primario: cilindro metalico con cédigo de color y con tapa de rosca. Que
proteja la valvula.
Empaque Secundario: No aplica

Referencias

Similar a cilindros metalicos con nitrégeno industrial. Praxair, Infra.

Dr. Arturo Sancho Garita
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Nombre y descripcion del Aire gas grado medicinal carga de 220 (PC) dH,B
producto

Codigo de la CCSS 1-70-10-0192

Unidad de medida Kilogramos

Presentacion Cilindro metélico con Carga de Aire de 220 ftza una presion de 2000 psi

Especificacion técnica

Calidad del gas “Grado medicinal”
Contenido en cilindro Color amarillo

Los cilindros de gases deben venir totalmente llenos de fabrica, el mismo
debera tener un sello en la valvula en material plastico.

Los cilindros deben estar debidamente pintados segun el color de gas que
corresponda, e identificarlos en espariol, con el simbolo internacional
correspondiente

Los cilindros deben poseer valvulas de seguridad en excelente estado para
liberar presion y prevenir explosion. Estas deben estar adecuadamente
cubiertas y protegidas de la contaminacion en todos los cilindros, asi mismo
el proveedor debera velar por el estado de las roscas de las valvulas.

Estabilidad o expiracién del
producto

Mayor o igual a 2 afios a partir de su ingreso al Laboratorio.

Rotulacion minima

Nombre del insumo, Composicion, Fabricante, Condiciones de
almacenamiento, N° de lote, Fecha de Vencimiento

Garantia

Que mantenga las condiciones fisicas y quimicas durante la vida Util del
producto

Documentos requeridos

En la oferta debera incluirse
lo siguiente:

Fotocopia de catalogo ofertado que indique entre otros Ia rotulacion minima
solicitada.

Con la entrega del
producto:

Certificado de analisis y hoja de seguridad

Empaque del producto

Empaque primario: cilindro metalico con cédigo de color y con tapa de
rosca. Que proteja Ia valvula.
Empaque Secundario: No aplica

Referencias

Similar a cilindros metélicos con Aire Medicinal. Praxair, Infra.

Dr. Arturo Sancho Garita
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Nombre y descripcion del
producto

Hidrégeno gas para Cromatografia de gases, pureza ultra alta.

Cédigo de la CCSS 1-70-10-0160

Unidad
Unidad de medida

Cilindro metalico con Carga de Hidrégeno de 220 ft2  a una presién de 2000 psi
Presentacién

Especificacion técnica

UN 1049

Pureza; 99,999%

Los cilindros de gases deben venir totalmente llenos de fabrica, el mismo debera
tener un sello en la vélvula en material plastico.

Los cilindros deben estar debidamente pintados segun el color de gas que
corresponda, e identificarlos en espariol, con el simbolo internacional
correspondiente.

Los cilindros deben poseer valvulas de seguridad en excelente estado para liberar
presion y prevenir explosion. Estas deben estar adecuadamente cubiertas y
protegidas de la contaminacion en todos los cilindros, asi mismo el proveedor
debera velar por el estado de las roscas de las valvulas

CAS 1333-74-0

Estabilidad o expiracion del
producto

No Aplica

Rotulacién minima

Todo cilindro debera contar con una etiqueta de informacion en idioma espafiol, la
cual seré necesaria para la correcta identificacion e interpretacién de su contenido
y el adecuado uso por parte del usuario: Nombre de fas sustancia, consejos de
prudencia en relacién con el uso de la sustancia, simbolos y las indicaciones de
peligro, recomendaciones generales de seguridad.

Garantia

Que mantenga las condiciones fisicas y quimicas durante la vida util del producto

Documentos requeridos

En la oferta debera incluirse
lo siguiente:

Fotocopia de catalogo ofertado que indique entre otros la rotulacion minima
solicitada y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Con la entrega del producto:

Certificado de calidad del gas entregado

Empaque del producto

Empaque primario: cilindro metalico con cédigo de color y con tapa de rosca.
Que proteja la valvula.
Empaque Secundario: No aplica

Referencias

Similar a Praxair Hidrégeno Comprimido

Dr. Arturo Sancho Garita
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Nombre y descripcion del Helio gas para Cromatografia de gases, pureza ultra alta.
producto
Cédigo de la CCSS 1-70-10-0170
Unidad
Unidad de medida
Cilindro metalico con Carga de Helio de 220 f# a una presion de 2000 psi
Presentacién
Especificacion técnica UN 1046

Pureza: 99,9995%

Los cilindros de gases deben venir totalmente llenos de fabrica, el mismo debera
tener un sello en la valvula en material plastico.

Los cilindros deben estar debidamente pintados segin el color de gas que
corresponda, e identificarlos en espafial, con el simbolo internacional
correspondiente.

Los cilindros deben poseer valvulas de seguridad en excelente estado para liberar
presion y prevenir explosién. Estas deben estar adecuadamente cubiertas y
protegidas de la contaminacion en todos los cilindros, asi mismo el proveedor
deberé velar por el estado de las roscas de las valvulas

CAS 7440-59-7

No Aplica
Estabilidad o expiracion del
producto

Todo cilindro deberé contar con una etiqueta de informacién en idioma espafiol,
Rotulacién minima la cual seré necesaria para la correcta identificacion e interpretacion de su
contenido y el adecuado uso por parte del usuario: Nombre de las sustancia,
consejos de prudencia en relacion con el uso de la sustancia, simbolos y las
indicaciones de peligro, recomendaciones generales de seguridad.

Garantia Que mantenga las condiciones fisicas y quimicas durante la vida Util del producto

Documentos requeridos

En la oferta debera incluirse | Fotocopia de catalogo ofertado que indique entre ofros Ia rotulacion minima
lo siguiente: solicitada y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Con la entrega del producto: | Certificado de calidad del gas entregado

Empaque del producto Empagque primario: cilindro metélico con codigo de color y con tapa de rosca.
Que proteja la valvula.
Empaque Secundario: No aplica

Referencias Similar a Praxair Helio Comprimido

Dr. Arturo Sancho Garita
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Nombre y descripcién del
roducto

Nitrogeno gas para Cromatografia de gases, pureza ultra alta.

Cédigo de la CCSS 1-70-10-0180
Unidad
Unidad de medida
Cilindro metélico con Carga de Nitrogeno grado Ultra Alta Pureza de 220 ft? a
Presentacion una presion de 2000 psi
Calidad del gas: Grado UAP o UHP
Especificacion técnica Pureza: 99,999%

Los cilindros de gases deben venir totalmente llenos de fabrica, el mismo debera
tener un sello en la vélvula en material plastico.

Los cilindros deben estar debidamente pintados segtin el color de gas que
corresponda, e identificarios en espaiol, con el simbolo internacional
correspondiente.

Los cilindros deben poseer vélvulas de seguridad en excelente estado para liberar
presion y prevenir explosion. Estas deben estar adecuadamente cubiertas y
protegidas de la contaminacion en todos los cilindros, asi mismo el proveedor
debera velar por el estado de las roscas de las valvulas

CAS 7727-37-9

Estabilidad o expiracion del
producto

No Aplica

Rotulacién minima

Todo cilindro deberé contar con una etiqueta de informacién en idioma espafiol,
la cual seré necesaria para la correcta identificacion e interpretacion de su
contenido y el adecuado uso por parte del usuario: Nombre de las sustancia,
consejos de prudencia en relacién con el uso de la sustancia, simbolos vy las
indicaciones de peligro, recomendaciones generales de seguridad.

Garantia

Que mantenga las condiciones fisicas y quimicas durante la vida util del producto

Documentos requeridos

En la oferta debera incluirse
lo siguiente:

Fotocopia de catalogo ofertado que indique entre otros la rotulacion minima
solicitada y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Con la entrega del producto:

Certificado de calidad del gas entregado

Empaque del producto

Empaque primario:  cilindro metalico con codigo de color y con tapa de rosca.
Que proteja la valvula.
Empaque Secundario: No aplica

Referencias

Similar a Praxair Nitrégeno UAP

Dr. Arturo Sancho Garita
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Nombre y descripcion del Aire grado cero para Cromatografia de gases
roducto
Cédigo de la CCSS 1-70-10-0190
Unidad
Unidad de medida
Cilindro metélico con Carga de Hidrogeno de 220 ft3 a una presion de 2000 psi
Presentacion

Especificacion técnica

Calidad del gas: GRADO CERO

ONU 1002

Pureza: 99,999%

Los cilindros de gases deben venir totalmente llenos de fabrica, el mismo debera
tener un sello en la valvula en material plastico.

Los cilindros deben estar debidamente pintados segtin el color de gas que
corresponda, e identificarlos en espafiol, con el simbolo internacional
correspondiente.

Los cilindros deben poseer vélvulas de seguridad en excelente estado para liberar
presion y prevenir explosion. Estas deben estar adecuadamente cubiertas y
protegidas de la contaminacién en todos los cilindros, asi mismo el proveedor
debera velar por el estado de las roscas de las valvulas.

Estabilidad o expiracion del
producto

No Aplica

Rotulacion minima

Todo cilindro debera contar con una etiqueta de informacion en idioma espafiol, la
cual seré necesaria para la correcta identificacion e interpretacion de su contenido
y el adecuado uso por parte del usuario: Nombre de las sustancia, consejos de
prudencia en relacion con el uso de la sustancia, simbolos y las indicaciones de
peligro, recomendaciones generales de seguridad.

Garantia

Que mantenga las condiciones fisicas y quimicas durante la vida util del producto

Documentos requeridos

En la oferta debera incluirse
lo siguiente:

Fotocopia de catalogo ofertado que indique entre ofros la rotulacién minima
solicitada y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Con la entrega del producto:

Certificado de calidad del gas entregado

Empaque del producto

Empaque primario: cilindro metalico con cadigo de color y con tapa de rosca.
Que proteja la valvula.
Empaque Secundario; No aplica

Referencias

Similar a Praxair Aire Comprimido ONU 1002

Dr. Arturo Sancho Garita



