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Cuchilla desechable fabricada en acero inoxidable para microtomos, de bajo perfil, de superficie pulidas, con filo lateral

duradero. En los exiremos debe tener una apertura que permita colocarla en el soporte de cuchillas desechables del

micrétomo, sin riesgo de desprenderse. La forma de los extremos debe ser redondeada para evitar cortes o heridas
durante manipulacién.

Cada cuchilla debe ser de filo resistente, fuerte para realizar cortes de tejido rutinario, tejidos duros, de mayor complejidad,
congelados y blandos sin perder la forma, ni el pulido. No debe tener muescas, signos de corrosidn, u otros defectos que
puedan afectar su uso y desempefio. Cada cuchilla debe ser para alto volumen de trabajo, con un borde afilado resistente
de vida util prolongada, capaz de brindar un rendimiento minimo de 20 bloques de corte histoldgico definitivo (no devaste),
con capacidad de formar una cinta histolégica sin compresion ni defectos de rasgaduras y con la capacidad primordial para

corte de tejidos duros y de mayor complejidad (miometrio, huesos descalcificados, tumores embrionarios y mesenquimales,
tejidos densos con patologias crénicas, etc.) sin perder su filo.

Dimensiones: longitud 80 mm +- 5 mm, alto 9 mm(x1mm), angulo del filo de 34 - 35 grados, grosor entre el rango de 0.25
mm -0.31 mm.

Se consideran defectos criticos: Incumplimiento de las caracteristicas en dimensiones, calidad del material de construccion,
cualidades del filo, deficiente pulido, signos de corrosion, marcas de esmerilado de las cuchillas, ademéas de defectos en el
sistema de abre facil del dispensador, ausencia de datos en la caja que deje en duda la procedencia del articulo, ruptura o
grietas en el empaque primario (Dispensador de cuchillas).

SE DEBE PRESENTAR CON LA. OFERTA: .

1-Catalogo del fabricante original o copia nitida y legible donde indique claramente las caracteristicas técnicas solicitadas
en el presente cartel pueda y pueda verificarse el producto ofrecido con la muestra presentada. En el catilogo presentado
se debe corroborar el producto con el nimero de referencia y marca del mismo. En idioma espafiol o con una traduccion
oficial de un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores. Debe indicar la direccion
oficial del sitio Web donde se pueda consultar el catalogo completo del fabricante, en donde se encuentre el producto
ofertado segun su respectivo nimero de referencia y cualquier otro aspecto que la comision considere relevante sobre el

producto ofrecido. En caso de presentar copia de la traduccién, ésta debera venir debidamente certificada por notario
publico de Costa Rica.

1-Catalogo del fabricante original o copia nitida y legible donde indique claramente las caracteristicas técnicas solicitadas
en el presente cartel y pueda verificarse el producto ofrecido con el de la muestra presentada. En el catalogo se debe
corroborar el producto con el nimero de referencia y marca del mismo. (en idioma espafiol o con una traduccion oficial de
un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores).Debe indicar la direccion oficial del
sitio Web donde se pueda consultar el producto ofrecido.

2.Informe de andlisis emitido por el laboratorio\de control de calidad del fabricante o por un tercero por solicitud del
fabricantes o proveedor del producto, donde se garantice:
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a-Material de fabricacion, dimensiones del insumo, Angulo del filo, defectos o contaminacién del material que reduzcan la

vida util del filo, resistencia o deformidades que incidan en la calidad de los cortes histolégicos de tejidos rutinarios, blando,
duros, congelados y de mayor complejidad.

b-El modelo de la cuchilla debe ser de bajo perfil segtn las caracteristicas anotadas en la especificacion técnica.

c-Garantizar un nimero no menor de 20 cortes histologicos definitivos para tejidos duros (por ejemplo: miometrio), sin
defectos ni artefactos del corte histoldgico definitivo que puedan conducir a mal interpretacion de la muestra.

Un rendimiento minimo de 20 bloques de corte histoldgico definitivo (no devaste), con capacidad de formar una cinta
histolégica sin compresion ni defectos de rasgaduras y con la capacidad primordial para corte de tejidos duros (miometrio,

huesos descalcificados, tumores embrionarios y mesenquimales, tejidos densos con patologias crénicas, etc.) sin perder su
filo.

e-Cada lote de cuchillas que se entregue en el Almacén General, debe venir acompafado de su informe de ensayo o
inspeccion correspondiente a su lote de produccion

Este informe debe venir en espafiol, ser original y firmado por el Jefe de Control de Calidad del fabricante al pie de la firma
poner el nombre de quien firma y en caso de venir en idioma extranjero, traer una traduccion oficial de un traductor de
Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores. Este certificado debe estar vigente al momento de

presentar la oferta y si esta pronto a vencen, presentar su renovacion. No debe tener mas de 6 meses de emitido al
momento de presentar la oferta.

3-MUESTRAS:

Presentar 4 cajas con 50 unidades (no se considera muestra para valoracion cantidades menores a lo solicitado), en el
empaque original. del fabricante con las especificaciones solicitadas para poder realizar pruebas diractas,.en. los

procedimientos basicos de lcs Servicics de patologia y asi valorar caracteristicas de rendimiento, adaptacion de’ los equipos
y el total cumplimiento de las especificaciones técnicas.

La muestra debe guardar estricto ajuste a lo solicitado. La muestra sera analizada organolépticamente por los miembros de
la Comisién y también seran analizadas en el laboratorio de patologia de institucién que la Comision designe para
comprobar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas del producto de acuerdo al trabajo rutinario de los servicios.

La presentacion de las muestras es indispensable dado que se trata de articulos destinados a la preservacion de la salud
de la poblacion, donde la verificacién de las especificaciones contra la muestra que se presenta es necesaria para la
adquisicion de un producto de maxima calidad sin ningin riesgo para la salud.

La no presentacion de la muestra producira un impacto negativo en la prestacion de los servicios de salud, ya que la
ausencia de las mismas imposibilita la certeza en el producto que se desea recomendar, lo cual puede acarrear
desabastecimiento y compras desconcentradas que no se ajustan a economias de escala.

La muestra que resulte recomendada se mantendra en custodia para verificar homogeneidad del ingreso y asi poder
asegurar que las entregas del insumo sean de las mismas, caracteristicas y calidades que se sometieron a prueba en los
laboratorios de patologia. El Resto de las muestras que no resulten ganadoras en la licitacién, pueden ser retiradas de
acuerdo con lo establecido en la ley.

En caso de que durante el analisis orgaﬁbléptiCo se presente duda razonable sobre la calidad y seguridad del producto en
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cualquiera de sus puertas se solicitara enviar al articulo a un andlisis especializado hecho por un laboratorio reconocido y
designado por la Comisién Técnica que certifique las caracteristicas del mismo. Se aplica lo anterior al andlisis de las
muestras y las entregas subsiguientes durante todo el proceso de compra

4.En caso de que la oferta recomendada sea adjudicada, el oferente debe garantizar el cumplimiento de todos los
requerimientos en todos los lotes entregados durante el periodo de contratacion. Y en caso de encontrar defectos en algtin

lote, la empresa debe retirar el lote y sustituir el mismo por otro que cumpla todos los requisitos solicitados en esta ficha
técnica.

5-El oferente que resulte adjudicario, debe presentar certificado del lote que esta entregando, acompanado del certificado
de calidad del producto original emitido por el laboratorio de control de calidad, con los mismos datos que presento en la
oferta, sobre cada lote que entregara a la Sub-area del recibo de mercaderia del Area de Almacenamiento y Distribucién, al
momento de entregar el producto. El lote debe corresponder al mismo presentado en la muestra donde se comprobd la
idoneidad del producto.

Este informe debe venir en espafiol, ser original y firmado por el Jefe de Control de Calidad del fabricante al pie de la firma
poner el nombre de quien firma y en caso de venir en idioma extranjero, traer una traduccion oficial de un traductor de
Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores. En caso de ser copia debe estar certificada por

notario publico de Costa Rica. Estos certificados deben ser entregados directamente en el Area de Almacenamiento y
Distribucion con los productos

6-Los oferentes deben de garantizar y comprometerse a brindar el soporte técnico en la calibracion de los equipos, en los

Servicios de Patologia de la CCSS que asi lo requieran, para optimizar el rendimiento del insumo, sin que esto signifique
un gasto adicional para la institucion.

7- El ofe!'ente debera indicar la disposicién final del producto ya usado, esto por parte del fabricante (manejo de desecho
saélido) ' i : T ’ 55 g - .- o

8- Empaques:

Empaque Primario y Complemento: En caja de plastico muy fuerte, dispensadora de una a una hoja (CUCHILLA),
conteniendo 50 unidades, debe venir impreso: marca, cantidad, casa fabricante. Esta caja a su vez, viene en una caja de
carton, con los impresos del anterior, ademas de cantidad contenida, nombre del producto, # de referencia, pais de origen,
# de lote. La caja debe venir plastificada con plastico transparente, sellada.

Empaque Secundario: En cajas de carton resistente conteniendo 500 6 1000 unidades, (10 6 20 cajas dispensadoras)
marcadas, con el nombre, casa fabricante, cantidad, pais de origen, N° de lote, siglas de la C.C.S.S., codigo 2-57-01-

0185, las marcas deben de ser de fabrica y en idioma espafiol. El oferente debe indicar en su oferta el tipo de empaque que
esta ofreciendo, especificando la cantidad de unidades por caja.

Empaque Terciario: En cajas de carton corrugado, fuertes y resistentes, conteniendo 2500 6 3000 unidades, (50 6 60 cajas
dispensadoras) marcadas, con el nombre, casa fabricante, cantidad, pais de origen, N° de lote, siglas de la C.C.S.S,,
codigo 2-57-01- 0185, las marcas deben de ser de fabrica y en idioma espafiol. El oferente debe indicar en su oferta el tipo
de empaque que esta ofreciendo, especiﬁean’dC{ la cantidad de unidades por caja.
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COMISION TECNICA DE NORMALIZ Y COMPRAS DE ANATOMIA PATOLOGICA
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) GERENCIA LOGISTICA
_ AREA DE GESTION DE MEDICAMENTOS
SUB-AREA DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE INSUMOS

JUSTIFICACION A MODIFICACIONES DE LAS FICHAS TECNICAS DE INSUMOS MEDICOS

CODIGO: 2-57-01-0185
DESCRIPCION: CUCHILLA DESCARTABLE PARA MICROTOMO, BAJO PERFIL.

Seleccione la opcidn que corresponde:

La Modificacion de la Ficha técnica es realizada por la(s) siquiente(s) razén(es):

() Por valoracion de oficio del ente técnico
() Solicitud realizada por terceros (usuarios internos y/u oferentes)
(X) Solicitud planteada mediante recurso de objecién

Las modificaciones corresponden a:

() Correcciones ortograficas o de redaccion (cambios de forma)
() Actualizacion de datos técnicos de los articulos (cambios de fondo)
(X) Ampliacién de especificaciones técnicas (cambios de fondo)
Descripcion en ficha técnica anterior Modificacion realizada en ficha vigente

Dimensiones: longitud 80 mm +- 10 mm, alto 9 mm | Dimensiones: longitud 80 mm +- 5 mm, alto 9
+- 1 mm, angulo del filo de 35 grados, grosor 1 mm. | mm(+1mm), ngulo del filo de 34 - 35 grados, grosor
entre el rango de 0.25 mm -0.31 mm.

Indicar si el cambio favorece a la Institucion respecto a la funcionabilidad del objeto a contratar; es decir;
como mejora la calidad del producto en beneficio del usuario final?

Las caracteristicas modificadas corresponden a:

(x) Aspectos esenciales y/o sustantivos del objeto de compra.
() Aspectos de cumplimiento deseable del objeto de compra (mejora del objeto)*

*Considerando el posible impacto econémico que la mejora pueda implicar, en caso de ser un
aspecto deseable, se debera de incluir tabla de ponderacion en donde el precio sea el elemento de
mayor peso porcentual (debiendo atenderse este aspecto de acuerdo a la normativa vigente)

En caso de que las modificaciones correspondan a aspectos esenciales y/o sustantivos del objeto,
impactan al registro de proveedores en los siguientes aspectos:

o  Excluye la participacion de oferentes registrados actualmente* () SI (x) NO
o Direcciona las especificaciones a un solo oferente* ()SI (x)NO
o Amplia la cartera de posibles oferentes ( no registrados) ()SI (x)NO

*En caso de limitar o dirigir las especiaciones técnicas, de frente a valorar el costo en razén del
beneficio que traeria el producto para la Institucion y al usuario final, se deberd de justificar
ampliamente dicha modificacion, aportando ademds los elementos que hoy hacen imposible la
utilizacion del insumo con las caracteristicas anteriores de frente a la nueva ficha técnica
modificada.

LA COMISION TECNICA EXPRESA QUE EL CAMBIO PROPUESTO A LA FICHA TECNICA QUE ACOMPARNA A ESTE DOCUMENTO,
CONSTITUYE UN CUERPO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CLARAS, SUFICIENTES, CONCRETAS, OBJETIVAS Y AMPLIAS EN
CUANTO A LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR Y QUE POR LO TANTO SE CUMPLE CON LOS PRINCIPI0S GENERALES QUE RIGEN LA
ACTIVIDA CONTRACTUAL

Referencia Oficio DTBS-0465-2008 /Actualizado segtn oficios : AGM-SIEI-1259-2018 ( referencia Oficios DABS-01356-2018 - AGM-SIEI-1236-2018)
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AREA DE GESTION DE MEDICAMENTOS

SUB-AREA DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE INSUMOS
COMISION TECNICA DE ANATOMIA PATOLOGICA

Cadigo: 2-57-01-0185

Descripcion: CUCHILLA DESCARTABLE PARA MICROTOMO, BAJO PERFIL.

Indicacion de uso: Para corte histolégico de tejido incluidos en parafina diagnostico histolégico de
enfermedades como el cancer

Consecuencias de no contar con el insumo: Se impide emitir diagnostico histolégico de
enfermedades entre ellas el cancer y en consecuencia no inicio de tratamientos de pacientes en un
momento oportuno

Criticidad del insumo: Indispensable para realizar el procesamiento histopatoldgico y por
consiguiente para el diagndstico, prondstico de tratamiento de enfermedades entre ellos el cancer

Indicacion sobre la disponibilidad de infraestructura y recurso humano para la utilizacion
del producto: Hay personal técnico con grado universitario, capacitado para el uso y laboratorio
con los equipos requeridos para el insumo

Descripcion del impacto del insumo: Indispensable para el procedimiento de los tejidos
parafinados ijpsias y autopsias

COMISION TECNBCA EJ)E/ORMAUZACION Y COMPRAS DE ANATOMIA PATOLOGICA
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