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TNSPTCCiÓN DE MATERIAS PRIMAS
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Instructivo General

Pruebas orsa noléoticas

Las propiedades organolépticas son todas aquellas descripciones de las características fÍsicas que presenta

cualquier objeto al qu" ,. &ponga a evaluación organoléptica, en este senticlo, 1a tela, insumos o producto

textiiterminádo, puéde ,". uáloru=.lu de acuerdo .or-r lu p...epción cle los sentidos por ejemplo su apariencia'

textura, olor, colór y otros criterios importantes según el uso que se 1e dará a ios mismos. El estudio de estas

propiáua., .-, -uy irnportante en aquellas ,un uJ.l" la ciencia en que es habitual evaluar inicialmente las

características de la materia sin la ayuda de instrumentos científicos, por lo que es una. técnica de

reconocimiento no científico que p.r-it. distinguir y separar las cualidacles de un material y clistingui' sus

propiedades mediante los seniiclos. En general lar pru.bus organolépticas, se verifican por medio de los

;ig;ientes sentidos: Tacto, Olfato, Gusto, Vista, Oídb a través cle variables tales como Caliclad, Acabado de

la tela, condiciones propias de la misma.

1. Debe cle cumplir con lo solicitado en 1a ficha técnica de la compra.

2. Calidad: Debecumplirconlosrequisitoscleconstruccióndelatelaypresentarse-librededefectosen
acabado, presentacián, empaque. Esta prLreba será efectuada por Control de Caliclad del Area Fábrica

de Ropa.

3. Acabado de la tela. No deberá presentar las siguientes concliciones:

Ancho de la tela desigual Visual - Centirnetro Deberá cumplir con el ancho Y

tolerancia indicados

Olillos disparejos, desalineados, desgarrados y (o)

clefectuosos

Visual - Mácluina de

inspección de tela

No deber'á presentar orillos disparejos,

desalir-reados, desgarrados, con

agujeros o con huecos.

Aguj-eros o huecos

Carriles, Flequillos (se aceptarán con una longitud no

superior a 2mm)

Visual - Máquina de

inspección de tela-centímetro
No deberán presental' flequillos, se

medirá con centímetro y se

Tonos Visual - Máquina de

inspección cle tela

No deberá presentar ninguna

condición de las indicadas.
Suciedad" manchas o humedad.
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