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Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Logistica

Direccién de Produccion Industrial
Comisién Técnica Textil

PROTOCOLO LINETA ROSADA CODIGO INSTITUCIONAL 5-10-05-0545
PROTOCOLO PARA LA VALORACION DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRENDAS DE ROPA
HOSPITALARIA UTILIZADOS POR LA
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Instructivo General

Pruebas organolépticas

Las propiedades organolépticas son todas aquellas descripciones de las caracteristicas fisicas que presenta
cualquier objeto al que se exponga a evaluacion organoléptica, en este sentido, la tela, insumos o producto textil
terminado, puede ser valorada de acuerdo con la percepcion de los sentidos por ejemplo su apariencia, textura, olor,
color y otros criterios importantes segtn el uso que se le dara a los mismos.

El estudio de estas propiedades es muy importante en aquellas ramas de la ciencia en que es habitual evaluar
inicialmente las caracteristicas de la materia sin la ayuda de instrumentos cientificos, por lo que es una técnica de
reconocimiento no cientifico que permite distinguir y separar las cualidades de un material y distinguir sus
propiedades mediante los sentidos.

En general las pruebas organolépticas, se verifican por medio de los siguientes sentidos: Tacto, Olfato, Gusto, Vista,
Oido a través de variables tales como Calidad, Acabado de la tela y condiciones propias de la misma.

Variables Pruebas organolépticas realizadas a Medida aplicada
través de los sentidos del cuerpo
humano
Ancho desigual Inspeccién Por medio del érgano de la vision,

tacto, oido, olfato, gusto

Orillos disparejos, desalineados,
desgarrados y/o defectuosos.
Agujeros o huecos
Carriles o flequillos Visualizacion Por medio del sentido de la vision
Tonos, Suciedad, manchas o
humedad.
Arrugas o pliegues
Residuos de cualquier producto Odorizacion Por medio del sentido del olfato
quimico

Los oferentes, deberan presentar tres metros continuos de tela doblada, empacada en bolsa plastica sellada,
identificar el empaque de cada muestra en letra legible, nombre del oferente, numero de licitacién e item del
concurso. No se debera hacer en la nuestra ni pegar o adherir etiquetas a la tela. Estas muestras se utilizaran por parte
del Laboratorio Textil acreditado por el ECA y Control de Calidad del Area Fabrica de Ropa en el andlisis para
evaluar el cumplimiento de los requisitos solicitados en los puntos 1, 2, 3 y 4. A continuacion se describen los
criterios que se utilizaran para materiales textiles:

.

Fegfha actualizado: 22201-2019
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Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Logistica

Direccion de Produccion Industrial
Comisién Técnica Textil

PROTOCOLO LINETA ROSADA

CODIGO INSTITUC

1. Nombre del producto, materia prima o insumo: LINETA ROSADA

2. Descripcion del material: Tejido plano Se evaluara segtn condiciones reportadas por el Laboratorio Textil

acreditado por el ECA, Entidad Costarricense de Acreditacion.

IONAL 5-10-05-0545

CARACTERISTICAS REQUERIDO TOLERANCIAS () METODO DE PRUEBA
) Algoddn 65 % 60% min. A 70% méx.
Fibras — : AATCC 20-A
Poliéster: 35% 30% min. A 40% maéx.
Ancho de Tela 145 centimetros +/-5 centimetros ASTM D3774
Peso x metro cuadrado 180 gramos -12 + 36 gramos. ASTM D3776
Total hilos (en 6.45 cm.?) 128 hilos -16 + 24 hilos
Hilos en urdimbre (en 2.54 cm ; y
Eineales) 66 hilos -8 + 12hilos ASTM D37759.3.1
Hilos en Trama  (en 2.54 cm 62 hilos -8 + 12hilos
lineales)
Encogimiento en urdimbre 3% maximo
— — AATCC 135
Encogimiento en trama 4% maximo
Resistencia a la Tension g x ASTM D1682-D5034
En trama: 29 Kilogramo Mini
fnimo
Fuerza.
. Rosa geranio 16-1720 TP
Color Pentone Texi 15-1922-TP 17-1928 TP Pantone
3. Calidad: Debe cumplir con los requisitos de construccion de la tela y presentarse libre de defectos en

acabado, presentacion, empaque. Esta prueba seré efectuada por Control de Calidad del Area Fabrica de Ropa.

4. Acabado de la tela. No deberd presentar las siguientes condiciones:

Pruebas organolépticas realizadas a través de los
sentidos del cuerpo humano

Sentido y/o
Instrumento utilizado

Medida aplicada

| Ancho de [a tela desigual

Visual - Centimetro

Debera cumplir con el ancho y
tolerancia indicados

Orillos disparejos, desalineados, desgarrados y (o)
defectuosos

Agujeros o huecos

Visual — Maquina de
inspeccion de tela

No  deberd  presentar  orillos
disparejos. desalineados. desgarrados.
con agujeros o con huecos.

Carriles. Flequillos (se aceptaran con una longitud no
superior a4 + 1 mm )

Visual — Maquina de
inspeccion de tela-centimetro

No deberan presentar flequillos. se
medird con centimetro y se

Tonos

Suciedad. manchas o humedad.

Arrugas o pliegues.

Residuos de cualquier producto quimico utilizado en
el proceso de fabricacion de la tela. que afecte la salud
del usuario o la presentacion y (o) el uso al que esta
destinado el producto.

Visual — Maquina de
inspeccion de tela

No debera presentar ninguna
condicion de las indicadas.

P
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Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Logistica

Direccion de Produccién Industrial
Comisién Técnica Textil

PROTOCOLO LINETA ROSADA CODIGO INSTITUCIONAL 5-10-05-0545
5. Empaque primario: se tomara una muestra de acuerdo con la siguiente estructura del método AQL 4.0

Tabla AQL de Muestra con un nivel de Aceptacion de 4.0.

Tamaf Tamafio de Nivel de Nivel de re- Nivel de
o del muestra aceptacion inspeccion rechazo
lote
1-8 Todo - - -
9-90 5 0 Si hay 1 defecto 2
13 1 Tome muestra de 13 2
91-150 13 1 Si hay 2 defectos 4
20 2 Tome muestra de 20 3
151- 13 1 Si hay 2-3 defectos 4
280 32 3 Tome muestra de 32 4
281- 20 1 Si hay 2-5 defectos 6
500 50 5 Tome muestra de 50 6
501- 32 2 Si hay 3-7 defectos 8
1200 80 7 Tome muestra de 80 8
1201- 50 3 Si hay 4-10 defectos 11
3200 125 10 Tome muestra de 125 11
3201- 80 5 Si hay 6-14 defectos 15
10000 200 14 Tome muestra de 200 15
6. Empaque primario: Se evaluara lo siguiente:
Pruebas organolépticas realizadas a través de los Sentido y/o Resultado
sentidos del cuerpo humano Instrumento utilizado
Rollos  recubiertos con  bolsa plastica
transparente
Identificados con dos etiquetas; una a cada
extremo del rollo, en lugar visible
Informaciéon en idioma espafiol con letra
imprenta legible y sin alteraciones
Cada etiqueta deber4 indicar:
b Nimero de concurso Visual Cumplir con lo indicado
° Casa fabricante,
e Numero del lote
o Fecha de fabricacion
o Nombre del articulo
° Cédigo
o Metraje
o Nuamero de pieza

/'-’cc“m actualizado: 22401-2019 ¥ 4
/:‘
V

\
()
—

~\
-
\\‘"
NS
- /(:\/r
\
A\
N\




Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Logistica

Direccién de Produccion Industrial
Comisién Técnica Textil

PROTOCOLO LINETA ROSADA
7.

CODIGO INSTITUCIONAL 5-10-05-0545
Presentacion de la tela: se evaluaran las siguientes condiciones:

[ Pruebas organolépticas realizadas a través de los
sentidos del cuerpo humano

Sentido v/o
Instrumento utilizado

Resultado

Deberd estar enrollada en tubo con un didmetro
interno no menor a 3 centimetros que permita
insertar un tubo metélico para desarrollarla con

una tension que permita su adecuada recuperacion

Visual

Debera contener 50 metros lineales continuos,
se permite un 5% de los rollos con un margen de
tolerancia de entre 47.5 y 52.5 metros y 5% de los
rollos de cada entrega con un empate

Visual — Maquina de

inspeccion de tela.

Me¢étodo alternativo:
mesa de corte.

Cumplir con lo indicado

Doblada a la mitad de su ancho; alineando Visual
orillo sobre orillo
PROTOCOLO

Protocolo de valoracién general: (De acuerdo al insumo por comprar)

Caracteristica Cumple

No cumple

Fibras: Algodon

Ancho de Tela

Peso x metro cuadrado

Total hilos ( en 6.45¢cm2)

Hilos en urdimbre (en 2.54 cm
lineales)

Hilos en Trama (en 2.54 cm lineales)

Encogimiento en urdimbre

Encogimiento en trama

Resistencia a la Tension: En urdimbre

Resistencia a la Tension: En trama

Color Pantone textil

Protocolo de Acabado de materia prima, insumo o producto:

Caracteristica

Ancho de la tela desigual

Orillos disparejos, desalineados. desgarrados y (o) defectuosos

Agujeros o huecos

Carriles, Flequillos (se aceptaran con una longitud no superior a 4 + | mm )

Tonos

Suciedad. manchas o humedad.

Arrugas o pliegues.

de la tela.
destinado el producto.

Residuos de cualquier producto quimico utilizado en el proceso de fabricacion
que afecte la salud del usuario o la presentacion y (0)-el uso ah que esta

ha actualizado: 22




Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Logistica

Direccién de Produccion Industrial
Comisién Técnica Textil

PROTOCOLO LINETA ROSADA CODIGO INSTITUCIONAL 5-10-05-0545
Protocolo de Empaque:

| Ty N
‘ Caracteristica Cumple .
cumple

Rollos recubiertos con bolsa pléstica transparente

Identificados con dos etiquetas; una a cada extremo del rollo, en lugar
visible

Informacién en idioma espafiol con letra imprenta legible y sin
alteraciones

Cada etiqueta debera indicar:

o Nuamero de concurso

° Casa fabricante,

o Numero del lote

° Fecha de fabricacion

o Nombre del articulo

o Cadigo

e Metraje

° Numero de pieza

Protocolo de Presentacion de la tela

Caracteristica Cumple No cumple

Las caracteristicas de la medida inicial (valorado
por inspeccion visual y medida con equipo de
medicion y/o manual)

Deberd estar enrollada en tubo con un didmetro interno
no menor a 3 centimetros que permita insertar un tubo
metélico para desarrollarla con una tension que permita
su adecuada recuperacion

Deberd contener 50 metros lineales continuos, se
permite un 5% de los rollos con un margen de tolerancia
de entre 47.5 y 52.5 metros y 5% de los rollos de cada
entrega con un empate

Doblada a la mitad de su ancho; alineando orillo sobre
orillo

7 Vw4 [/ )
’// ',/'/ / /vf/ 1 /', M
A op A
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Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Logistica

Direccion de Produccién Industrial
Comision Técnica Textil

PROTOCOLO LINETA ROSADA CODIGO INSTITUCIONAL 5-10-05-0545

—

CRITERIO FINAL I Marque con X OBSERVACIONES

Valoracion general

Acabado de materia prima, insumo o producto

Protocolo de Empaque

Presentacion de la tela

En resumen se determina que la materia
prima/producto terminado o insumo

Atentamente

COMISION TECNICA TEXTIL

7/ | // ( Y Y /
Al "/"// =y /f/':'/'/ /“
Ing. Jo?é/ Rodolfo ic. Alejandro,/  Lic. Wilberth Arias  Lic. Haris Licda: Y_Orle(ny
Gaséres,vF . Rosas Ve Cordero , Viquez Vargas
COORDINADOR SUB; MIEMBRO MIEMBRO MIEMBRO
COORDINADOR COMISION COMISION COMISION

" "COSTARICA

Fecha actualizado. 22-01-2019



