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Nombre del articulo:  Coédigo Institucional:

Elastico 1 cm 5-90-04-0100
1. Descripcion del Producto:
CARACTERISTICAS REQUERIDO | TOLERANCIAS (%) <
Color Blanco natural
Ancho ; 1.2 y 0'2, + 02
centimetros centimetros
Peso x metro lineal 8 gramos -2 + 2 gramos.
Hule calibre 32 X 40
Cantidad de hule 10 filamento |-+ F
filamento.
Elasticidad Entre 110a 125 %

2. Calidad: Debe cumplir con los requisitos y presentarse libre de los defectos en
acabado, presentacion y empaque.

El proveedor debera entregar con su oferta certificacion de un laboratorio textil reconocido y
aprobado por el ECA (Ente de Acreditacion Costarricense) en que demuestre el cumplimiento de
las especificaciones técnicas. Esto en apego al articulo 34 de la Ley 8279 del Sistema de Calidad.

3. Acabado de la tela. No debe presentar:

3.1  Ancho desigual en un mismo rollo.

3.2  Orillos disparejos, desalineados, desgarrados y (o ) defectuosos.

3.3  Agujeros o huecos.

3.4 suciedad, manchas o humedad.

3.5 Exceso de apresto (goma o resinas).

3.6 Olor desagradable o irritante.

3.7 Residuos de cualquier producto quimico utilizado en uno de los proceso de
fabricacién de la tela, que afecte la salud del usuario o la presentacién y (o) el
uso al que esta destinado el producto.

3.8 Efectos de recuperacion en las dimensiones, debidas a una tension excesiva en
el enrollado. Esta tensién debe ser solamente la necesaria para mantenerla
enrollada correctamente.

Actualizacién segin ley namero 8511 querige a partir del 04 enero 2007 5-90-04-0100
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4. Presentacion: En carruchas de 100 metros lineales. Estos deben ser continuos, sin
pegas o afiadidos realizados con grapas, costuras u otro sistema que se utilice para
unir o afadir tramos.

5. Empaque: Cada rollo recubierto con bolsa plastica transparente, que garantice la
proteccion de la tela. Estos debidamente identificados con etiqueta en lugar visible, que
contengan la siguiente informacion en letra imprenta; legible y sin alteraciones: nimero
de licitacion, cédigo y nombre del articulo, metraje, nUmero de pieza, casa fabricante,
numero del lote y fecha de fabricacion. ,

6. Entrega: Se debe cumplir con la entrega indicada en el cartel.

7. Muestra: Presentar cinco metros continuos de tela doblada, empacada en bolsa
plastica sellada, identificar en el empaque de cada muestra en letra legible, nombre del
oferente, numero de licitacién e item del concurso. No hacerlo en la muestra ni pegar o
adherir etiquetas a la tela. Estas muestras se utilizaran en anélisis para evaluar el
cumplimiento de los requisitos solicitados. Enviandolas al laboratorio textil para que se
realicen las pruebas requeridas.

Atentamente,
Comision Técnica Textil -~

Lic. Luis-A—Herrera Sanchez
Coordinador

AT
Lic. Johnny Arguedas’ Acosta LIC MlgueFObando Rivera
Miembro Comision_—~ Miembro Comision

LHS--EGC—MOR-,, JAA.
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