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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
SUBAREA GESTION ADMINISTRATIVA

CARTEL DEFINITIVO
Licitacion Abreviada
2020LA-000004-1150

OBJETO:

Solucién de Enlaces de Comunicacion Inalambrica WWAN para la C.C.S.S.

FECHA y HORA MAXIMA PARA LA RECEPCION DE OFERTAS

04 de setiembre de 2020
HORA: 11:00 a.m.

CORREO ELECTRONICO PARA LA RECEPCION DE LA OFERTA: gg_dtic_sga@ccss.sa.cr

Horario: lunes a jueves de 07:00 a.m. a 04:00 p.m. y viernes de 07:00 a.m. a 03:00 p.m.

SAN JOSE, COSTA RICA
AGOSTO, 2020
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Licitacion Abreviada
N° 2020LA-000004-1150

OBJETO: “Solucién de Enlaces de Comunicacion Inaldmbrica WWAN para la
C.C.s.s”

La Direccion de Tecnologias de Informacién y Comunicaciones de la Caja Costarricense de Seguro
Social debidamente autorizada para comprar, le solicita presentar su oferta al correo electrénico:
gg_dtic_sga@ccss.sa.cr, establecido como medio de envio y recibo de notificaciones para la
presente compra por parte de esta Direccién. Lo anterior, amparado en el Decreto Ejecutivo 42227-
MP-S, asi como lo recomendado por el Area de Regulacion y Evaluacion y la Direccién Técnica de
Bienes y Servicios de la Gerencia de Logistica de la CCSS.

De igual manera sefialar con fundamento en la situaciébn de emergencia, y las recomendaciones
sanitarias, se informa que no se recibiran proveedores en el acto de apertura de ofertas. Luego de
realizado este acto, los oferentes interesados podran solicitar una copia del acta de apertura, la cual
sera remita por medio del correo electrénico indicado anteriormente.

Se adjuntan 93 paginas con las Condiciones Técnico-Especificas, Especificaciones Técnicas y
Método de Evaluacién de Ofertas (Capitulos I, Il y 1), 28 paginas con el estudio para la determinacién
de Clausulas Penales y Multas, para un total de 126 paginas. Este Cartel consta de un item Unico
(conformado por tres subitems)

Fechay hora maxima Fecha: 04 de setiembre de 2020
paralarecepcidn de ofertas:

Hasta las: 11:00 a.m.

Marco Normativo: Rige para este concurso la legislacién vigente aplicable a la materia. En lo no
previsto en el presente cartel, tutelaran las “Condiciones Generales para la contratacion
administrativa institucional de bienes y servicios desarrollada por todas las unidades
desconcentradas y no desconcentradas de la Caja Costarricense de Seguro Social”, aprobadas por
la Junta Directiva, en articulo 6°, sesion 8335 del 26 de marzo de 2009, circular N° 15172 del 30 de
marzo de 2009. Modificaciones: Articulo 31, sesion 8369 del 6 de agosto de 2009, publicado en la
Gaceta N° 160 del 18 de agosto de 2009; Articulo 17 sesion 8439 del 22 de abril de 2010; publicada
en el Diario Oficial La Gaceta N° 86 del 15 de mayo de 2010 y articulo 3 de la sesion 8693, celebrada
el 6 de febrero del 2014, publicado en La Gaceta No. 53 el 17 de marzo del 2014).

Localizacion web: http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/188/Condiciones_Generales.zip

Notificaciones por correo electronico: Con base a la Directriz GL-45.319-2017 | GA-41811-2017 |
GIT-7787-2017, del 11 de mayo de 2017, y acorde con las politicas institucionales relativas al uso y
aprovechamiento de las herramientas tecnoldgicas en todo el ambito de la gestion se establece como
medio para el envio y recibo de notificaciones de documentos firmados digitalmente el siguiente
correo electrénico: gg_dtic_sga@-ccss.sa.cr, en un horario de: lunes a jueves de 07:00 a.m. a 04:00
p.m. y viernes de 07:00 a.m. a 03:00 p.m.. Las copias del expediente se facilitaran en el horario de
lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:00 a.m. Unicamente via correo electrénico, previa solicitud del
oferente interesado, mientras se mantenga la emergencia nacional antes indicada no se atenderan
oferentes en el despacho de la DTIC.
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Edificio Jenaro Valverde, Piso 11

La Subéarea Gestion Administrativa enviara las comunicaciones relativas al presente concurso por
medio de correo electrénico. Para todos los casos se solicita que el correo enviado por ésta Subarea,
sea confirmado por el mismo medio de forma inmediata.

Indicacién de No. de Proveedor: El oferente debe indicar el nimero de proveedor con el que se
encuentra inscrito en la CCSS. En caso de no estar inscritos en el Registro de Proveedores en el
cédigo correspondiente al item ofertado de esta contratacién, deberan formalizar el tramite ante el
Area de Planificacion de Bienes y Servicios, Direccion Técnica de Bienes y Servicios, Piso 13, Edificio
Lic. Jenaro Valverde, Oficinas Centrales, teléfono 2539-1214 o bien al correo: rp_ccss@ccss.sa.cr

Cddigos que componen la presente licitacion:

0-03-12-0010, 7-90-02-0006, 7-90-02-0025

La vigencia minima de la oferta debe ser de 90 dias habiles.

Favor presentar con su oferta el Formulario No. 1 adjunto, debidamente lleno y suscrito por
un representante legal del oferente.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Direccién de Tecnologias de Informacién y Comunicaciones
Subéarea Gestion Administrativa

i iqi n irmado digitalmente
EN D~RY EOT;ﬁSSYgNtS:{E te DIANA MELISSA ;FJor DIANAEIJV\tELISSAt
NUNEZ SALAS SALAS (FIRMA) ROJAS JIMENEZ ROJAS JIMENEZ (FIRMA)
(FIRMA) FI202008.25 (FIRMA) 5052 0800

Master Endry NUfiez Salas Licda. Diana Rojas Jiménez

Jefe Funcionaria
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Formulario No. 1 Licitacién Abreviada

N° 2020LA-000004-1150

OBJETO: “Solucién de Enlaces de Comunicacion Inalambrica WWAN para la C.C.S.S.”

Yo,

, Cédula de identidad , en mi calidad de apoderado

generalisimo sin limite de suma de la empresa , Cédula juridica

, presento ante ustedes oferta formal para el presente concurso.

Declaro bajo gravedad de juramento que:

1.

10.

Conozco y cumplo con todas y cada una de las condiciones y términos de la contratacion, de
acuerdo con lo estipulado en el cartel que rige esta contratacion.

Acepto la vigencia de la oferta establecida en 90 dias habiles.

Acepto la forma de pago establecida en punto 10 del capitulo | del cartel.

Acepto el plazo de entrega establecido en el punto 3 del capitulo | del cartel.

Acepto las clausulas penales y multas establecidas en los puntos 12 y 13 del capitulo | cartel.

Mi representada no esta afectada por ninguna de las prohibiciones establecidas en los articulos
22 y 22 bis de la Ley de Contratacion Administrativa.

Mi representada se encuentra al dia en el pago de los impuestos nacionales, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 65 del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.

Mi representada cumple con las obligaciones laborales y de seguridad social, impuestas por el
derecho costarricense, a favor de sus trabajadores, de acuerdo con el régimen institucional
aplicable.

Mi representada se encuentra al dia en el pago de cualquier deuda u obligacién con la Caja, asi
como de aquellos arreglos de pago formalizados para atender las mismas.

La Mercaderia entregada por mi representada y que ha sido rechazada por las instancias técnicas
y administrativas de la Caja fue retirada de las bodegas de la institucién, propias o alquiladas. En
caso de que en contratos anteriormente suscritos entre la Caja y mi representada que ahora
participa como oferente, las instancias técnicas de fiscalizacion hubieren rechazado la mercaderia
por razones imputables a mi representada, se retirard la mercaderia que se encuentra en el
Almacén u otra instalacién de la Caja. El retiro de la mercaderia se hara dentro del plazo que
tiene la Administracion para concluir la recomendacién técnica de esta contratacién, sin costo
alguno para la Institucion, so pena de exclusion.

Firma
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Identificacion del oferente:

Nombre de la empresa:

NUmero proveedor en la CCSS:
Numero cédula juridica de la empresa:
Nombre del representante legal:

NUmero de identificacion del
representante legal:

Direccion de la empresa oferente:

Ciudad:
Barrio:
Calle:
Numero:

Otras
sefas:

Comunicaciones (para recibir notificaciones):

Teléfonos:

Correos
electroénicos:

Apartado postal:
Facsimile:

Lugar y fecha Firma del representante legal de la
empresa oferente
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Direccién de Tecnologias de Informaciéon y Comunicaciones
Correo Electronico Correspondencia Firma Digital: gg_dtic_sga@ccss.sa.cr
cosTA RICA Teléfonos: 2539 0000 Ext: 3874 Directo: 2539 0493

Edificio Jenaro Valverde, Piso 11

Soluciéon de Enlaces de Comunicacion Inalambrica WWAN para la C.C.S.S.

N° ftem Unidad Cantidad Descripcion del bien o servicio
Unico Unidades 1 Solucion de Enlaces de Comunicacion

Inalambrica WWAN para la C.C.S.S.

1.1 Unidades 6 Enlaces de Comunicacion WWAN para la
C.CS.s.

1.2 Unidad 1 Servicio de capacitacién Accesoria para Enlaces
de Comunicaciéon WWAN para la C.C.S.S.

1.3 Unidades 4 Servicios de Mantenimiento Preventivo de seis

Enlaces de Comunicacion WWAN

El Area de Comunicaciones y Redes Informéticas de la Caja Costarricense del Seguro
Social, necesita adquirir:

Capitulo 1: Condiciones Técnico-Especificas

Descripcién del Cumple
N° Descripcion del Cartel oferente
(oferta) Sl | NO
ITEM Solucién de Enlaces de Comunicacién Inalambrica WWAN para la C.C.S.S.
UNICO

1. Presentacion de la Oferta

Debido a la situacion sanitaria provocada por la
pandemia del COVID-19, segun Decreto Ejecutivo
42227-MP-S, se solicita que la presentacion de la
oferta debe hacerse Unicamente a la direcciéon de
correo electrénico: gg_dtic_sga@ccss.sa.cr.

Dicha oferta debe ser firmada digitalmente por parte
del representante legal de la empresa oferente. El
asunto del correo debe indicarse segun el siguiente
1.1. | formato: Oferta/Nombre de la empresa/Numero de
procedimiento.

No se tomaran como validas aquellas ofertas que
se presenten posterior a la hora indicada, segun el
registro oficial de la cuenta de correo electrénico de
este cartel. La oferta debe indicar en la primera
pagina el nimero de concurso, objeto, fecha y hora
de vencimiento. No se recibiran ofertas en sobres
fisicos o por fax.
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Descripcion del Cumple
N° Descripcion del Cartel oferente
(oferta) SI | NO

Para que la oferta sea admitida, el oferente debe
acatar en forma obligatoria las condiciones
Técnico-Especificas que se presentan en este
capitulo, en caso contrario la oferta no sera
admitida para estudio, por lo tanto, NO podra
resultar adjudicada.

1.2

Para todo equipo ofrecido la vida util debe ser

13. minimo de 4 anos

Los participantes deben respetar EL ORDEN Y
NUMERACION DEL CARTEL, para ello DEBEN
AJUSTAR LAS RESPUESTAS DE SUS OFERTAS
A LA DISPOSICION DE ESTE. Deben hacer
mencion en sus respuestas a la numeracion
especificada, respondiendo a todos los
requerimientos sefialados e incluyendo en su oferta
la referencia exacta en la documentacion técnica
aportada que sustenta sus respuestas para cada
punto. Para ello el oferente debe incluir folio interno
al pie de pagina en su oferta para facilitar las
referencias solicitadas.

1.4.

Por la integracion e interrelaciéon de lo solicitado,
estd solucion se considera llave en mano, el
oferente debera aportar todo lo requerido para que
1.5. | la CAJA disfrute de la totalidad de los bienes vy
servicios que se indican en el cartel, por lo tanto, la
solucién se adjudicara de forma completa, NO
parcial.

Todo lo ofrecido debera estar en linea de
producciéon (no descontinuado) por el fabricante,
ser nuevo, libre de defectos y construido con
materiales de primera calidad, no debe tener
defectos que menoscaben la apariencia,
funcionamiento o durabilidad, ademas deberan
cumplir con las normas aprobadas internacionales
para este tipo de instalaciones.

1.6.

Todos los componentes y los materiales ofertados
1.7. | dentro de la solucién deberan brindar una correcta
integracion fisica y de estética.

Con el fin de garantizar el mejor desempeiio de la
solucion y la interoperabilidad de los componentes,
todos los materiales pasivos del cableado
estructurado deben de ser de un mismo fabricante.
Esto aplica al menos para: cables STP, conectores
modulares RJ45, patch paneles, cables de fibra
Optica, cassettes para empalmes de fibra Optica,
bandejas para Fibra 6ptica, patch cords UTP y fibra
Optica, Pig tails, ordenadores horizontales. Todo lo
anterior debe integrarse al o los gabinetes actuales

1.8.
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Descripcion del Cumple
N° Descripcion del Cartel oferente
(oferta) SI | NO

de cada unidad, cumpliendo con las normas
establecidas de cableado estructurado.

La Administracion se reserva el derecho de validar
la informacién aportada en cada oferta, el oferente
1.9. | resultara excluido cuando se compruebe que se
suministré informacion no cierta y/o enganosa.

2. Requisitos para los Oferentes

Para los equipos de comunicacion activos (switches
e inalambricos) y cableado estructurado, el
oferente, debera presentar una carta extendida
directamente por el fabricante donde indique el
numero de afos que lo ha representado, seran
evaluadas aquellas empresas que posean al menos
tres afos de relacion formal con este. En caso de
que la carta sea copia y no original, esta debe de
ser certificada por un notario publico en nuestro
pais.

2.1

El oferente debera sefialar claramente y de forma
detallada la marca y el modelo de todo lo ofrecido,
asi como cada caracteristica en el apartado
correspondiente.

2.2.

El oferente debera aportar con su oferta
documentacién técnica del fabricante catalogos,
folletos, panfletos u otra clase de informacién
(preferiblemente en espariol, pero se aceptaran en
inglés-No en otros idiomas), correspondientes a los
2.3. | materiales y/o accesorios con los que efectuaria el
trabajo, dicha informacién debera ser suficiente
para permitir validar la informacién suministrada y
constatar el cumplimiento de lo solicitado en el
cartel. La literatura técnica debe coincidir
exactamente con lo ofertado.

Cualquier alternativa que se desee proponer
debera hacerse clara y totalmente separada de la
oferta base y se evaluara solo si la oferta base
cumple con las regulaciones cartelarias y resulta
ganadora de la evaluacion. La cotizacion de una
alternativa no debe hacer alusion a lo ofrecido en la
oferta base u otras alternativas, sino que debera
detallarse cada una en forma independiente. Se
podra ofrecer sistemas mejorados de lo solicitado,
en cuyo caso debera ser especificado como tal.

24

El oferente debera tener al menos tres afios de
experiencia en soluciones que involucren enlaces
2.5. | de comunicacién inalambrica punto a punto,
representando a los fabricantes de las marcas de
los equipos activos ofrecidas en el presente
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Descripcion del Cumple
N° Descripcion del Cartel oferente
(oferta) SI | NO

concurso, debera indicar desde cuando es
distribuidor autorizado, ademas debe presentar
referencias de clientes de al menos 3 soluciones,
donde haya utilizado equipos del fabricante,
iguales, equivalentes o superiores a los ofrecidos
en el presente concurso. Para determinar que
equipos son equivalentes el oferente debera
entregar una carta emitida por el fabricante donde
indique que los equipos referidos en las cartas de
las soluciones presentadas son equivalentes a los
ofertados en la propuesta, las soluciones deberan
haber sido desarrolladas dentro de los 36 meses
previos a la fecha de apertura de este concurso.
Para cada solucién debera incluirse al menos la
siguiente informacion: nombre de la empresa o
institucion, contacto, teléfono, fax, correo
electrénico, descripcion de la solucion.

El oferente debera contar con Recurso Humano
profesional para desarrollar el proceso de
implementacién, puesta en operacion, optimizacion
y mantenimiento preventivo de la Solucion WWAN
propuesta, debera contar al menos con un
Ingeniero de alguna de estas especialidades:
Electromecanico, en Sistemas, Telematica,
Eléctrico o Electrénico, certificado por el fabricante
WWAN, presentando titulos de refrescamiento con
no menos de dos afios de expedido.

El oferente debera contar al menos cuatro técnicos
para el componente WWAN, certificados por el
fabricante  correspondiente con demostrada
experiencia.

26. El oferente debera contar con al menos 3
especialistas certificados por el fabricante en
Switching y Routing y al menos 3 técnicos
certificados por el fabricante correspondiente con
demostrada experiencia.

El oferente debera contar al menos cuatro técnicos
para el componente de cableado estructurado,
certificados por el fabricante correspondiente con
demostrada experiencia.

Para que la oferta sea considerada valida es
necesario aportar curriculum vitae y toda la
documentacion que respalde en detalle las
calidades requeridas para cada Recurso Humano
ofrecido.
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Descripcion del Cumple
N° Descripcion del Cartel oferente
(oferta) SI | NO

El Contratista reclutara el personal requerido para
la realizacion de las labores, y sera responsable de
ese acto siendo el unico que actuara en calidad de
2.7. | patrono y cumplira con todas las disposiciones
legales y reglamentarias en lo que a materia laboral
se refiere y que estén vigentes en Costa Rica,
liberando de esta responsabilidad a La Caja.

La contratacién de estos servicios no originara
relacion obrero patronal entre La Caja y el personal
del Contratista. lgualmente, La Caja queda libre de
2.8. | responsabilidad civil y penal en que se llegara a
incurrir en la prestacion de los servicios, como
producto de una demanda laboral de los
trabajadores.

El oferente debe de nombrar un ingeniero a cargo
de la solucién, con al menos cinco afios de
experiencia comprobada, debe de pertenecer al
Colegio respectivo con sus cuotas al dia.

2.9.

El oferente debera garantizar y ser responsable de
que al efectuar los trabajos indicados en el presente
concurso no debe en ninguna circunstancia
perjudicar directa o indirectamente la operacion
normal de las comunicaciones, infraestructura,
procesos, sistemas y/o los servicios administrativos
que se brindan actualmente en caso de requerirse,
el oferente debera coordinar previamente las
labores a realizar con el encargado general del
contrato.

2.10.

3. Plazo de entrega

Subitem 1.1:

Plazo de entrega: El plazo de entrega sera de 50
dias habiles maximo, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de disponibilidad de retiro
del contrato, este plazo incluye implementacion,
instalacion, configuracién y puesta en operacién en
las todas las unidades que comprenden esta
31, contratacion de la Plataforma WWAN.

Subitem 1.2:

Plazo de entrega: El plazo para iniciar el servicio
de capacitacion accesoria sera a los siete (7) dias
habiles maximo, contados a partir de la recepcion
provisional del subitem 1.1.
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Descripcion del Cumple
N° Descripcion del Cartel oferente
(oferta) SI | NO

Subitem 1.3:

Plazo de entrega: El plazo para realizar el primer
mantenimiento preventivo sera a los cuatro meses
posteriores a la recepcion definitiva y puesta en
marcha de los subitems 1.1.y 1.2

Los demas mantenimientos preventivos se
realizaran cada seis meses.

4. Forma de entrega

La forma de entrega de todo lo contratado debe ser:
instalado, configurado, puesto en operacién y
optimizado a satisfaccion de la Caja, llave en mano,
todas estas labores deberan coordinarse
previamente con el Encargado general del
Contrato, quien a su vez podra supervisar en todo
momento las labores que lleve a cabo el contratista.

Sub item 1.1:

e Larecepcion definitiva se realizara una vez
recibido a satisfaccion la instalacion vy
operacion y puesta en marcha de la
solucion WWAN, cumpliendo con lo
solicitado en el pliego cartelario. Asi mismo

41. se debe entregar el informe solicitado en el

Capitulo 2 de las Especificaciones

Técnicas en el punto 5 Documentacion.

e La entrega e instalacion de los enlaces
inalambricos se realizaran en las distintas
unidades involucradas en esta solucion. Lo
anterior previa coordinacion con el
encargado general del contrato vy
ajustdndose al plazo de entrega
establecido.

e Unavez entregada la Solucién, la Comision
Técnica y el encargado general del
contrato, levantaran un acta de recepcion
provisional, la administracion contara con el
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Descripcion del Cumple
N° Descripcion del Cartel oferente
(oferta) SI | NO

plazo legal establecido para levantar el acta
de recepcién definitiva.

Sub item 1.2:

e La entrega serda contra la recepcion
definitiva de la capacitacion y entrega de
documentacion.

e Una vez finalizado la capacitacion y la
entrega de documentacion, la Comision
Técnica y el encargado general del
contrato, levantaran un acta de recepcion
definitiva.

Sub item 1.3:

e El primer mantenimiento preventivo iniciara
al cuarto mes posterior a la recepcion
definitva y puesta en marcha de los
subitems 1.1.y 1.2.

e Los demas mantenimientos preventivos
tendran una periodicidad de 6 meses
contados a partir del inicio del primer
mantenimiento preventivo.

e Para el mantenimiento preventivo que se
debe realizar en los seis enlaces, el tiempo
de duracion de la rutina sera maximo 40
dias habiles.

Condiciones previas al Mantenimiento
Preventivo:

e El Contratista debe entregar al Encargado
General del Contrato el Cronograma de
visitas con al menos 5 dias habiles de
anticipacién al inicio de las labores de
Mantenimiento Preventivo para su debida
coordinacion.
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e En caso de ser necesaria alguna variaciéon
en el cronograma, durante la prestacion de
los servicios de mantenimiento, el
contratista debe comunicarlo inicialmente
via correo electréonico al Encargado
General del Contrato, el cual procedera
analizar las razones de dicha solicitud y
autorizar la misma en caso de considerarlo
pertinente. Posteriormente el contratista
debe de entregar oficio con su debida
justificacion al momento de entregar el
informe respectivo.

Condiciones posteriores al Mantenimiento
Preventivo:

e Una vez efectuado cada mantenimiento
preventivo y al finalizar el semestre
correspondiente, el contratista suministrara
a mas tardar al tercer dia habil siguiente un
informe técnico totalmente legible y claro
para su recepcion definitiva.

La coordinacién, la aceptacion y la recepcion
definitiva estara a cargo del Area de
Comunicaciones y Redes Informaticas de la
Direccion de Tecnologias de Informaciéon ubicada
en el piso 10 del edificio Jenaro Valverde y se debe
coordinar con el Licenciado Michael Leandro
Fuentes o quien lo sustituya, al nUmero telefénico
2539-0450, correo electronico
mleandro@ccss.sa.cr.

5. Lugar de entrega:
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El lugar de entrega sera en las Unidades de la Caja
en la cuales se debe de instalar, configurar y poner
en operacion los Enlaces de Comunicacion WWAN
contratados, las cuales se describen a
continuacion:

1) Oficinas Centrales de la Caja Costarricense
de Seguro Social ubicadas entre Av 2da y
4ta, entre calle 5y 7, San José.

2) Torre B: Provincia de San José San José,
Central, Barrio San Bosco, Av 8 calle 26,

del Cementerio Obrero 100 metros norte.

3) Almacén General: Provincia de San José,
Curridabat. Calle Montoya — Calle 59, de la
estacion de Servicio La Pacifica, 100
metros norte.

4) Hospital San Vicente de Paul: Provincia de
Heredia, Av 16 y calle 14, 700 m. sur del
Estadio Eladio Rosabal Cordero.

5.1 5) Hospital Carlos Luis Valverde Vega:

Provincia de Alajuela, San Ramén, Av 11
Calle 0. Del Hotel La Posada 100 metros
norte, 100 metros oeste.

6) Hospital San Francisco de Asis: Provincia
de Alajuela, Grecia. Av Central, calle 10,
Leén Cortés Castro.

7) Fertilizacion In Vitro: Provincia de San
José, Calle Central Av 24 Alfredo Volio. Del
Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo
Carit Eva, 50 metros sur, 100 metros oeste
y 50 metros norte.

8) E.B.A.LLS. San Juanillo: Provincia de
Alajuela, Naranjo. Distrito San José, de la
Iglesia Catdlica de San Juanillo 300 Norte
y 600 noreste.
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6. Condiciones de Preinstalaciéon

Las condiciones de preinstalacién a las cuales el
contratista debe ajustarse en las Unidades de la
Caja donde se instalaran los enlaces inalambricos
son las siguientes:

Oficinas Centrales de la Caja Costarricense de
Seguro Social:

e Para la instalacion de equipos activos y
elementos pasivos: se cuenta con espacio
en la azotea del edificio Jenaro Valverde
ala oeste, reuniendo las condiciones
adecuadas para la instalacion de la
infraestructura  inalambrica de esta
contratacion.

e Paralainstalacion de los PIDU’s y SWs: se
cuenta con el espacio fisico en el gabinete
del Centro de Datos de la Caja ubicado en
el piso 11 del edificio Jenaro Valverde, el
cual cuenta con las condiciones adecuadas

6.1. para la instalacién de este tipo de
accesorios y equipos.

e Para el cableado estructurado: se cuenta
con canalizacion vertical para su derivacién
en el interior del edificio, la cual cumple con
las condiciones adecuadas para su
instalacion.

e Se cuenta con adecuadas condiciones
eléctricas para la alimentacion de los
equipos.

Torre B:

e Para la instalacion de equipos activos y
elementos pasivos: se cuenta con espacio
en la azotea del edificio Torre B, reuniendo
las condiciones adecuadas para la
instalacion de la infraestructura inaldmbrica
de esta contratacion.

e Paralainstalacién de los PIDU’s y SWs: se
cuenta con el espacio fisico en el gabinete
del Cuarto de Comunicacion Principal
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ubicado en el piso 1 del edificio Torre B, el
cual cuenta con las condiciones adecuadas
para la instalacion de este tipo de
accesorios y equipos.

e Para el cableado estructurado: se cuenta
con el espacio para la canalizacion (vertical
y horizontal) en el interior y exterior del
edificio, la cual cumple con las condiciones
adecuadas para su instalacion.

e Se cuenta con adecuadas condiciones
eléctricas para la alimentacién de los
equipos.

Almaceén general:

e Para la instalacion de equipos activos y
elementos pasivos: se cuenta con espacio
en la azotea del edificio administrativo del
Almacén General, reuniendo las
condiciones adecuadas para la instalacién
de la infraestructura inalambrica de esta
contratacion.

e Paralainstalacion de los PIDU’s y SWs: se
cuenta con el espacio fisico en el gabinete
del Cuarto de Comunicacion Principal
ubicado en la oficina del CGl, el cual cuenta
con las condiciones adecuadas para la
instalacion de este tipo de accesorios y
equipos.

e Para el cableado estructurado: se cuenta
con el espacio para la canalizacion (vertical
y horizontal) en el interior y exterior del
edificio, la cual cumple con las condiciones
adecuadas para su instalacion.

e Se cuenta con adecuadas condiciones
eléctricas para la alimentacion de los
equipos.

Hospital Heredia:

e Para la instalacion de equipos activos y
elementos pasivos: se cuenta con espacio
en la azotea del Mddulo Electromecanico,
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reuniendo las condiciones adecuadas para
la instalacion de la infraestructura
inaldmbrica de esta contratacion.

e Paralainstalacion de los PIDU’s y SWs: se
cuenta con el espacio fisico en el gabinete
Cuarto de Comunicacién Principal ubicado
en el piso 1 del Médulo D, el cual cuenta
con las condiciones adecuadas para la
instalacion de este tipo de accesorios y
equipos.

e Para el cableado estructurado: se cuenta
con canalizacion vertical para su derivacion
en el interior del edificio, la cual cumple con
las condiciones adecuadas para su
instalacion.

e Se cuenta con adecuadas condiciones
eléctricas para la alimentacién de los
equipos.

Hospital San Ramoén:

e Para la instalacion de equipos activos y
elementos pasivos: se cuenta con espacio
en el jardin diagonal a la oficina del CGl,
reuniendo las condiciones adecuadas para
la instalacion de la infraestructura
inaldmbrica de esta contratacion.

e Paralainstalacion de los PIDU’s y SWs: se
cuenta con el espacio fisico en los
gabinetes de los Cuartos de Comunicacion
Principal ubicados contiguo a la oficina del
CGly otro al costado de la entrada principal
del Hospital, los cuales cuentan con las
condiciones adecuadas para la instalacién
de este tipo de accesorios y equipos.

e Para el cableado estructurado: se cuenta
con el espacio para la canalizacion (vertical
y horizontal) en el interior y exterior del
edificio, la cual cumple con las condiciones
adecuadas para su instalacion.
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e Se cuenta con adecuadas condiciones
eléctricas para la alimentacién de los
equipos.

Hospital San Francisco de Asis:

e Para la instalacion de equipos activos y
elementos pasivos: se cuenta con espacio
en el jardin diagonal a la oficina del CGl,
reuniendo las condiciones adecuadas para
la instalacion de la infraestructura
inalambrica de esta contratacion.

e Paralainstalacion de los PIDU’s y SWs: se
cuenta con el espacio fisico en los
gabinetes de los Cuartos de Comunicacion
Principal ubicados uno contiguo a la oficina
del CGl y otro en la antigua sede del Area
de Salud, los cuales cuentan con las
condiciones adecuadas para la instalacién
de este tipo de accesorios y equipos.

e Para el cableado estructurado: se cuenta
con el espacio para la canalizacion (vertical
y horizontal) en el interior y exterior del
edificio, la cual cumple con las condiciones
adecuadas para su instalacion.

e Se cuenta con adecuadas condiciones
eléctricas para la alimentacién de los
equipos.

Fertilizaciéon In Vitro:

e Para la instalacion de equipos activos y
elementos pasivos: se cuenta con espacio
en la azotea del edificio, reuniendo las
condiciones adecuadas para la instalacién
de la infraestructura inalambrica de esta
contratacién.

e Paralainstalacion de los PIDU’s y SWs: se
cuenta con el espacio fisico en el gabinete
del Cuarto de Comunicacion Principal
ubicado en el piso 2, el cual cuenta con las
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condiciones adecuadas para la instalacion
de este tipo de accesorios y equipos.

e Para el cableado estructurado: se cuenta
con el espacio para la canalizacion (vertical
y horizontal) en el interior y exterior del
edificio, la cual cumple con las condiciones
adecuadas para su instalacion.

e Se cuenta con adecuadas condiciones
eléctricas para la alimentacion de los
equipos.

E.B.A.l.S San Juanillo:

e Para la instalacion de equipos activos y
elementos pasivos: se cuenta con espacio
en la actual infraestructura inalambrica,
reuniendo las condiciones adecuadas para
la instalacion de la nueva infraestructura
inaldmbrica de esta contratacion.

e Paralainstalacion de los PIDU’s y SWs: se
cuenta con el espacio fisico en el gabinete
de comunicaciones principal, el cual cuenta
con las condiciones adecuadas para la
instalacion de este tipo de accesorios y
equipos.

e Para el cableado estructurado: se cuenta
con el espacio para la canalizacion (vertical
y horizontal) en el interior y exterior del
edificio, la cual cumple con las condiciones
adecuadas para su instalacion.

e Se cuenta con la alimentacion eléctrica
adecuada para la alimentacién de los
equipos.

7. Visita al sitio

Para la visita al sitio, a raiz de la enfermedad
COVID se debe seguir las directrices del Ministerio
de Salud, ademas se permitira solamente dos
personas por empresa.

7.1.

Para tales efectos la administracién (en la medida
de lo posible las coordinaciones se realizaran de
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manera virtual, previo aviso a los interesados) las
visitas a los sitios iniciaran a partir del segundo dia
habil siguiente a la publicacién de la invitacion a
participar, con el siguiente orden:

Primera visita (segundo dia habil siguiente a la
publicacion):

e Lugar: Oficinas centrales de la CCSS,
Edificio Jenaro Valverde, Piso 10
Horario: 10:00 a.m.
Representante de la Institucion: funcionario
del Area de Comunicaciones y Redes
Informaticas.

e Lugar: Torre B:
Horario: 1:00 p.m.
funcionario del Area de Comunicaciones y
Redes Informaticas.

Segunda visita (tercer dia habil siguiente a la
publicacion):

e Lugar: AImacén General
Horario: 8:00 a.m.
Representante de la Institucion: funcionario
del Centro Gestion Informatica.

e Lugar: Fertilizacion In Vitro:
Horario: 10:00 a.m.
Representante de la Institucion: funcionario
del Centro Gestion Informatica.

e Lugar: Hospital San Vicente de Paul
Horario: 1:00 p.m.
Representante de la Institucion: funcionario
del Centro Gestion Informatica.

Tercera visita (cuarto dia habil siguiente a la
publicacion):

e Lugar: Hospital Carlos Luis Valverde Vega
Horario: 8:00 a.m.
Representante de la Institucion: funcionario
del Centro Gestion Informatica.

e Lugar: E.BA.L.S. San Juanillo
Horario: 11:00 a.m.
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Representante de la Institucion: funcionario
del Centro Gestion Informatica.

e Lugar: Hospital San Francisco de Asis
Horario: 1:30 p.m.
Representante de la Institucion: funcionario
del Centro Gestion Informatica.

En caso de que exista algun imprevisto en
cualquiera de los sitios y no se pudiese concretar la
visita, la administracion reservara un dia extra el
cual sera el quinto dia habil siguiente a la
publicacién oficial.

Para ello debera coordinar previamente con el
funcionario Michael Leandro Fuentes, al namero
telefonico 2539-0450 o correo electrénico
mleandro@ccss.sa.cr de la Subarea de Ingenieria
y Mantenimiento de Redes.

8. Garantia de funcionamiento

La garantia para componentes pasivos:

e Cableado estructurado sera de al menos 20
afios. Debe de ser respaldada por el
fabricante. Ademas, el contratista se
compromete a suministrar repuestos
nuevos y originales por un tiempo no menor
de veinte (20) anos, a partir de la puesta en
operacion de la solucién ofrecida.

8.1.

e Para el resto de la instalacién de los
materiales pasivos debe ser no menor a
cuatro (4) afos, a partir de la puesta en
operacion de la solucion ofrecida

Cubrira el cambio los componentes pasivos por
nuevos Yy originales, ante cualquier dafo, ademas
se debera realizar su debida instalacién, y
operacion cumpliendo con lo establecido con el
tiempo establecido en el presente cartel.

8.2.

La garantia para el equipo activo:
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e Debe ser no menor a cuatro (4) afios

Cubrira el cambio de equipo o repuestos por
nuevos y originales, ante cualquier dafio, ademas
se deberd realizar su debida instalacion,
configuracion y operacion cumpliendo con los
tiempos establecidos en el presente cartel.

La garantia sera contada a partir del recibido
8.3. | definitivo de toda la solucion por parte de la
Institucién, cualquier condicionamiento se tendra
como incumplimiento de esta condicion.

El Monitoreo ICE o el encargado general del
8.4. | contrato reportard el problema mediante correo
electronico (el oferente debera indicar en su oferta
la direccion electronica para recibir reportes).

El problema reportado debera ser atendido y
8.5. | diagnosticado por el contratista en un periodo no
mayor a las dos (2) horas naturales.

Una vez transcurrido el tiempo establecido en el
punto 8.5, se inicia con el tiempo de resolucién de
8.6. | fallas.

El Tiempo de resolucién de fallas no podra exceder
de seis (6) horas naturales.

El Horario de reporte sera bajo la modalidad
7x24x365, esto es 24 horas del dia, 7 dias a la
semana, 365 dias del afio.

8.7.

La garantia para los equipos activos (enlaces
inaldmbricos) y pasivos debera ser brindada por el
8.8. | contratista y fabricante en las Unidades donde se
encuentre instalado el equipo o componente que
falla.

El contrato de soporte requerido para los Switchs
debe ser directo entre el fabricante y la CCSS, sin
intermediarios y debe cumplir al menos las
siguientes caracteristicas:

8.9.
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e Reemplazo rapido de partes 24x7x4

e Permitir acceso a actualizaciones de
software

e Permitir acceso al Centro de Asistencia
Técnica del proveedor 24x7

e Diagnosticos y alertas inteligentes de
servicio

En caso de que un equipo o componente falle y se
deba de retirar para realizar una reparacion, el
contratista debera suministrar un equipo o
componente capaz de sustituir al 100% de sus
capacidades técnicas y operativas en condicion de
préstamo, dentro del tiempo establecido en la
resolucién de fallas, lo anterior sin costo alguno
8.10. | para la Institucion.

En caso de que el equipo o componente no se
pueda reparar, el contratista debera de instalar,
configurar y poner en operacion un nuevo equipo o
componente de iguales o superiores caracteristicas
al equipo o componente retirado. Lo anterior debe
de ejecutarse en un tiempo no mayor a las 48 horas
naturales.

Al resolverse el problema, el contratista debera
generar un informe escrito al encargado general del
8.11. | contrato, indicando el detalle y las causas de este.
Este informe debera ser entregado en los
siguientes tres (3) dias habiles, a la resolucion de la
falla.

Durante el periodo de garantia el contratista y
fabricante entregara e instalara proactivamente, a
satisfaccion de la Caja Costarricense de Seguro
Social  actualizaciones, repuestos, partes,
8.12. | componentes, correspondientes a correcciones de
errores y/o versiones de mantenimientos de las
aplicaciones que contemple la solucién y sean
sujetas de actualizacion, estas actualizaciones no
representaran costos adicionales para la Caja
Costarricense de Seguro Social.

El encargado general del contrato en caso fortuito,
donde la falla presentada sea atribuible a Ila
8.13. | Administracion, por negligencia, problemas
eléctricos en las instalaciones o algun otro factor
que no sea contemplado como parte de la garantia,
la administracion recibira siempre la atencién por
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parte del contratista bajo los términos indicados,
asumiendo la Institucion el costo correspondiente
para dejar nuevamente el servicio en
funcionamiento. Esto debe ser debidamente
demostrado.

9. Garantia de cumplimiento.

El adjudicatario debera rendir la correspondiente
garantia de cumplimiento, durante los 3 (tres) dias
9.1. | habiles siguientes a la firmeza de la adjudicacién
del concurso por un monto del 5% del monto total
adjudicado con una vigencia de 52 meses.

Para rendir esta garantia se deberan observar los
9.2. | requisitos y condiciones que al respecto se
establece en el articulo 42 del Reglamento a la Ley
de Contratacion Administrativa.

Para comprobar que se cumple con el porcentaje
solicitado como garantia de cumplimiento en el
caso de que se rinda en moneda diferente al colén
costarricense- se procedera de la siguiente forma:

e Tratandose de dodlares americanos, se
utilizara el tipo de cambio de venta de
referencia que reporte el Banco Central de
Costa Rica para el dia en que se deposite

9.3. la garantia en la Administracion.

e Tratandose de la conversion de otras
monedas, diferentes al délar de los Estados
Unidos de América, a colones, se
convertiran estas monedas a dolares de los
Estados Unidos de América y éstos a
colones, conforme a la regla establecida en
el inciso anterior.

10. Forma de pago

Para los Subitem 1.1y 1.2.

La Caja cancelara los bienes y servicios en un plazo
de 30 dias naturales, contados a partir de la emision
del acta de recepcion definitiva y la correcta
presentacion de la factura por parte del contratista.

10.1.

Para el Subitem 1.3
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Se realizara pagos semestrales por concepto de
mantenimiento preventivo. Los pagos se realizaran
por semestre vencido, para lo cual el contratista
debe aportar un informe técnico totalmente legible
y claro para su recepcion definitiva, en un plazo no
mayor a tres dias habiles.

La Caja cancelard los servicios en un plazo de 30
dias naturales, contados a partir de la emision del
acta de recepcidon definitiva y la correcta
presentacion de la factura por parte del contratista.

Para el tramite de pago se deberan presentar
factura a nombre de la CCSS, la cual debe contar
10.2. | con el visto bueno y la aprobacion del encargado
general del contrato ademas debera contar con el
acta de recepcion definitiva.

11. Vigencia de la Contratacién

La contratacion empezara a regir el dia habil
siguiente a partir de la notificacién de disponibilidad
de retiro de contrato.

Para el caso del subitem 1.3: los servicios de
mantenimiento preventivo comenzaran a regir a
partir de la recepcion definitiva del subitem 1.1 y
1.2.

Los servicios de mantenimiento preventivo tendran
una vigencia de 24 meses con posibilidad de
prorrogarse facultativamente por parte de la
C.C.S.S. por otro periodo igual, para un maximo de
48 meses.

12. Clausulas Penales

De acuerdo con lo establecido en los articulos 50
del Reglamento a la Ley de Contratacion
12.1. | Administrativa y 320 de la Ley General de
Administracion  Publica, se establecen las
siguientes clausulas penales.
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Subitem 1.1.: En caso de presentarse un atraso en
la fecha de entrega para alguno de los sitios que
12.9 integran este subitem, se le aplicara una
" | penalizacién equivalente al 4,16% por cada dia
habil de atraso, hasta un maximo del 25% del
monto total adjudicado del enlace en el que se
presenta el atraso.

Subitem 1.2.: En caso de presentarse un atraso en
la fecha de entrega del servicio de la Capacitacion
12.3. | accesoria, se le aplicara una penalizaciéon
equivalente al 2,08% por cada dia habil de atraso,
hasta un maximo del 25% del monto total
adjudicado de este subitem.

Subitem 1.3.: En caso de presentarse un atraso en
el inicio de la atencion de los servicios de
12.4 mantenimiento preventivo, se le aplicara una
" | penalizacion equivalente al 2,77% por cada dia
habil de atraso, hasta un maximo del 25% del
monto total adjudicado al semestre
correspondiente.

Subitem 1.1.:Los atrasos o anticipos no
autorizados por la Administracion en la entrega del
subitem 1.1., sera sancionado con fundamento en
la siguiente disposicion:

Para el Subtitem 1.1. Si el contratista no cumple
12.5. . . -
con lo indicado en la garantia, donde se indica que
“El problema reportado debera ser atendido y
diagnosticado por el contratista en un periodo no
mayor a las dos (2) horas naturales”, se penalizara
con un 4,16% por cada hora natural de atraso en la
atencién de la incidencia, hasta un maximo de un
25% del precio total de dicho Subtitem.

Subitem 1.1.: En caso de presentarse un atraso en
lo indicado en la Garantia, donde se detalla que “el
Tiempo de resolucién de fallas no podra exceder de
12.6. | seis (6) horas naturales, se le aplicara una
penalizaciéon equivalente al 4,16% por cada dia
habil de atraso, hasta un maximo del 25% del
monto total adjudicado del enlace en el que se
presenta el atraso.
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Subitem 1.1.: En caso de presentarse un atraso en
lo indicado en la Garantia: “En caso de que el
equipo o componente no se pueda reparar, el
contratista debera de instalar, configurar y poner en
operacion un nuevo equipo o componente de
12.7. | iguales o superiores caracteristicas al equipo o
componente retirado., se le aplicara una
penalizaciéon equivalente al 2,77% por cada dia
habil de atraso, hasta un maximo del 25% del
monto total adjudicado del enlace en el que se
presenta el atraso.

Subitem 1.1.: En caso de presentarse un atraso en
lo indicado en en el Capitulo 2 Especificaciones
Técnicas, apartado 1 Generalidades, punto él cual
indica, “Si la instalacién de los nuevos enlaces
WWAN genera alguna averia o dafio en la
infraestructura  WWAN existente, el contratista
debera contratar al proveedor de servicios
adjudicado en dichas Licitaciones para la atencién
de lo correspondiente, lo anterior con el fin de
salvaguardar la integridad de los contratos
existentes, debe de ser atendido y solucionado en
un tiempo no mayor a las seis horas posteriores a
la deteccidn de la no operacion del enlace WWAN?,
se le aplicara una penalizaciéon equivalente al
4,16% por cada dia habil de atraso, hasta un
maximo del 25% del monto total adjudicado del
enlace en el que se presenta el atraso.

12.8.

13. Multas

De acuerdo a lo establecido en los articulos 47, 48
y 49 del Reglamento, a la Ley de Contrataciéon
Administrativa y 320 de la Ley General de
Administracién Publica se establecen las siguientes
multas.

13.1.

Subitem 1.1.

13.2. | En caso de que el contratista durante las labores de
instalacion o reemplazo de un equipo o
componente, provoque un dano que implique la
suspension de algun servicio de conexion a la red
institucional, se aplicara una multa equivalente al
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4.16% , por cada hora en la que se mantenga esta
condicion de falla, hasta llegar al 25%.

Subitem 1.2.

Si el contratista por negligencia en la ejecucion del
Mantenimiento Preventivo provoca un fallo en la
funcionalidad de la solucion y se determina la
suspension del servicio de la conectividad WWAN,
segun lo establecido en el Capitulo 2
Especificaciones  Técnicas, Sub item 1.3
Mantenimiento preventivo, punto # 4.9:

“Se debe incluir toda la mano de obra requerida
para el cambio de partes defectuosas cubiertas por
este contrato, incluyendo la visita a las
13.3. | instalaciones de la CCSS para retirar el equipo, irlo
a entregar una vez reparado o remplazado y
realizar las instalaciones y configuraciones
requeridas.

Una vez ejecutado el Mantenimiento Preventivo, el
contratista debera garantizar el 100% del
funcionamiento de foda la solucién instalada,
cumpliendo con lo establecido en el cartel.”

Se aplicara una multa equivalente al 4,16% por
cada hora habil que la solucién no esté funcionando
al 100% de su capacidad segun lo establecido en el
cartel, hasta un maximo del 25% del costo
establecido en la factura del semestre
correspondiente.

En el caso de entregarse cualquiera de los equipos
solicitados en este cartel con empaques primarios
que contengan material de estereofén, sustancias
134, peligrosas, que contc_engap mercurio,_ cac'imio o]
algun componente radioactivo, se le aplicara una
multa equivalente al 1,66% del monto total
adjudicado por cada equipo entregado con esta
condicién, hasta un maximo de un 25% sobre el
enlace correspondiente al subitem 1.1

Una vez establecido el monto de la multa, se le
otorgara al contratista 5 dias habiles para que
realice el pago respectivo, caso contrario se

13.5.
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ejecutara la garantia de cumplimiento por el monto
que corresponda.

14. Gestion ambiental

El oferente debe de comprometerse mediante
declaracion jurada al reciclaje de los equipos y
componentes de la solucién ofertados mientras se

14.1. . .
encuentre vigente la relacion contractual o cuando
la administracion lo indique, detallando en la oferta
el mecanismo a aplicar para estos efectos.

14.2 Los equipos deben de estar libres de materiales y

sustancias peligrosas, que no contengan mercurio
ni cadmio, o componentes radioactivos.

14.3. | No se aceptan empaques primarios de estereofon.

Todo oferente debera indicar en su oferta el nombre
de gestor de residuos electréonicos que podran
recibir los equipos objeto una vez superada su vida
14.4. | util o cuando la administracién lo considere de
conformidad con lo sefialado por los articulos 14 y
siguientes del decreto ejecutivo No 35933-S
Reglamento para la gestién Integral de los
Residuos electronicos.

El contratista deberd mantener en todo momento
orden y limpieza del area atendida. Garantizando
un ambiente sano y ecolégicamente equilibrado.

14.5.

El contratista debe utilizar materiales amigables con
el ambiente para la limpieza y mantenimiento de los
equipos.

14.6.

Utilizar herramientas eficientes y ecolégicamente
equilibradas para brindar el servicio que sea
necesario.

14.7.

14.8. | No se permiten sustancias que contengan
hidrocloroflurocarburos (HCFC's)

Durante el servicio de mantenimiento, el personal
del contratista debera utilizar técnicas adecuadas
de acuerdo a la gestion ambiental propuesta.

14.9.

El oferente debera incluir dentro de la oferta un
capitulo donde indique que elementos de gestion
ambiental brindara para la solucién y como estos se
relacionan con las diversas disposiciones de este
14.10| cartel, procurando:

¢ Reducir el consumo de bienes, materiales
y/o energia.

e Reutilizacién de materiales y herramientas.

e Reciclaje de componentes y materiales.
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El contratista debera disponer de los desechos
producto de la implementacién y servicios de
mantenimiento brindados, de forma sostenible con
14.11| el ambiente.

Por lo cual debera indicar los criterios que
implementarad en cuanto a la gestién integral de
residuos para los equipos, materiales utilizados y
componentes.

15. Clausula de Confidencialidad

En virtud de lo dispuesto por la Junta Directiva en
el ARTICULO 25 de la sesion No. 7918, celebrada
el 16 de diciembre del afio 2004, la o las empresas
que resulten adjudicadas que entregaran o
desarrollaran productos que tengan que ver con
Tecnologias de Informacién y Comunicacién, se
deben comprometer a mantener la mayor, reserva,
discrecion y secreto, respecto a todos los datos,
diagramas, documentacion, procesos y esquemas
de cualquier indole (independiente del medio o
formato por el que le hayan sido facilitadas)
respecto de los cuales tuviere conocimiento o
informacion en virtud de los servicios que le
suministra a la CAJA o bien a sus alianzas
estratégicas.

15.1.

La empresa contratista debe asegurarse que su
personal cumpla con esta normativa dado que sera
la responsable del uso de dicha informacién tanto
por parte de su personal, como del uso o
divulgacién que le den terceras personas sin el
consentimiento previo por parte de la CAJA. Queda
prohibido a la contratista y consecuentemente a su
personal, revelar a cualquier tercero sin el previo y
expreso consentimiento de la CAJA, cualquier dato
o informacién al que haya tenido acceso con
15.2. | ocasién de la presente contratacion o por el
desempeno de su personal en las labores
contratadas, o bien utilizar la informacién o
conocimientos adquiridos con ocasién de la
prestacion de servicios a la CAJA, para cualquier
otro fin que no sea el estipulado en el contrato, todo
lo anterior bajo pena de tener por incumplido el
contrato sin responsabilidad alguna por parte de la
CAJA, pudiendo ésta ante un eventual
incumplimiento reclamar los dafios y perjuicios que
el incumplimiento pudiere irrogarle, ya sea en sede
administrativa o en sede judicial.

15.3. | Cualquier producto que se genere durante el
periodo de la contratacion sera propiedad de la
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CAJA, por lo que los contratistas no pueden
disponer de estos para cualquier otro fin, sin previa
autorizacion de la CAJA. La violacion de ftal
prohibicién tendra las mismas consecuencias
previstas en el parrafo anterior.

La presente clausula tendra validez hasta cinco (5)

154. anos después de finalizado o entregado el servicio
objeto de la contratacion.
16. Desglose del precio
El oferente debera presentar el desglose de precios
16.1 tal como se solicita en los articulos 26 y 27 del

Reglamento a Ila Ley de Contratacion
Administrativa, para corroborar la estructura del
precio.

16.2. | El oferente debera indicar en su oferta econémica
el precio unitario y total de los siguientes rubros:

Por cada enlace inalambrico:

e Enlace inalambrico equipos y
componentes.

e Switchs y accesorios a instalar para su
debido funcionamiento.

o Enlaces de fibra 6ptica de interconexion de
los SWs de Borde.

¢ Instalacion, configuracién y operacion.

e Servicios de mantenimiento preventivo.

Para toda la solucion WWAN:

e Capacitacion accesoria.
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Solucién de Enlaces de Comunicacién Inalambrica WWAN para la C.C.S.S.

Sub item 1.1 Adquisicion de seis Enlaces de Comunicacién WWAN para la C.C.S.S.

UNICO Sub Ifem 1.2 Servicio de capacitacion Accesoria
Sub Item 1.3 Servicios de Mantenimiento Preventivo de seis Enlaces de Comunicacion
WWAN

1.

Generalidades

El oferente debera instalar y configurar un enlace
punto a punto entre las siguientes unidades:

e Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
Edificio Torre B y Oficinas Centrales de la
CCSssS.

e Enlace Inaldmbrico Punto a Punto entre
Almacén General y Oficinas Centrales de la
CCSS.

e Enlace Inalambrico Punto a Punto entre el
Hospital San Vicente de Paul y Oficinas
Centrales de la CCSS.

e Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
Hospital Carlos Luis Valverde Vega vy
E.B.A.l.S San Juanillo.

1.1.

e Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
Hospital San Francisco de Asis y E.B.A.l.S
San Juanillo.

e Enlace Inalambrico Punto a Punto entre FIV
y Oficinas Centrales de la CCSS.

Se requieren en los Equipos de Comunicacion
Inaldmbrica (Punto a Punto) cuenten con los
aditamentos y accesorios requeridos para la
correcta instalacion y operacion de los equipos.

Ademas, se debe de entregar una propuesta que
detalle una justificacion técnica demostrando
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claramente cuales son en 2.4 GHz, 5.4 Ghz, 5.2
Ghz y en 5.8 GHz, las mejores opciones de
frecuencia a utilizar para las comunicaciones punto
a punto.

La infraestructura inalambrica en el EBAIS de San
Juanillo se encuentra cubierta bajo el contrato N°
004-2016 de la Licitacion Abreviada 2016 LA-
000001-1150 “Solucién de Enlaces de
Comunicacion Inaldmbrica”.

La infraestructura inalambrica en Oficinas
Centrales se encuentra cubierta bajo el contrato N°
005-2016 de la Licitacion Abreviada 2016 LA-
000002-1150  “Servicios de mantenimiento
preventivo, correctivo y monitoreo NOC de los

12 Enlaces de Comunicaciéon Inalambrica WWAN”.

Si la instalaciéon de los nuevos enlaces WWAN
genera alguna averia o dafio en la infraestructura
WWAN existente, el contratista debera contratar al
proveedor de servicios adjudicado en dichas
Licitaciones para la atencién de lo correspondiente,
lo anterior con el fin de salvaguardar la integridad
de los contratos existentes.

Lo anterior debe de ser atendido y solucionado en
un tiempo no mayor a las seis horas posteriores a
la deteccion de la no operacién del enlace WWAN.

Instalar un Backbone para la interconexion de los
SWs de Borde, mediante enlaces de fibra 6ptica
Multimodo que cumpla con los estandares de
cableado estructurado y sus normas
internacionales  ANSI/TIA-568, ANSI/TIA-569,
ANSI/TIA-606 y ANSI/TIA-607, incluyendo todos
Sus anexos, en su ultima versién, respetando a su
vez el disefio adoptado en la Institucion para
13 cableados horizontales y verticales.

El cableado Backbone, se hara utilizando cable
Fibra éptica indoor/outdoor, multimodo de 50/125
micrones, de 6 hilos, tipo OM3 u OM4 OFNR,
permitiendo velocidades de 10 Gbps (hasta 300
metros OM3 y hasta 400 metros OM4). Todos los
conectores de fibra dptica que se realicen dentro
del proyecto deberan realizarse mediante la
tecnologia de fusion, debido a la confiabilidad y el
rendimiento que debe brindar la plataforma a
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instalar, No se aceptaran empalmes mecanicos o
conectores de fibra dptica realizados en campo u
cualquier otro método diferente al mencionado. Se
deben considerar todos los accesorios necesarios
para la terminacion de fibra dptica (pigtails, médulos
alineadores, patchcord) acorde con el tipo de fibra
Optica determinada segun los requerimientos
especificos.

Todos los herrajes considerados en este proyecto
deberan estar aterrizados a nivel eléctrico, en forma
correcta y cumpliendo con las normativas del
Cdédigo Eléctrico Nacional y las definidas por la
ANSI/TIA 607, el equipamiento ofrecido debera
cumplir con las normas de seguridad eléctrica de la
norma Americana NFPA-70, NFPA-101 o sus
equivalentes a la norma de seguridad eléctrica
Europea IEC - 60950.

1.4.

Todo lo ofrecido debera estar en linea de
produccion, ser nuevo, libre de defectos vy
construido con materiales de primera calidad, no
1.5. debe tener defectos que menoscaben la apariencia,
funcionamiento o durabilidad, ademas deberan
cumplir con las normas aprobadas internacionales
para este tipo de instalaciones.

El oferente debera presentar un listado detallado
(marca y modelo) de todo lo que utilizara para el
desarrollo de la solucién en caso de que el oferente
1.6. no incluya en esta lista algun material, equipo activo
0 cualquier otro y este sea necesario para una
correcta instalacion y operacién de la solucién
debera aportarlo sin ninguin costo para la C.C.S.S.

Sub item 1.1 Seis (6) Enlaces Inalambricos WWAN

El oferente debera instalar y configurar un enlace
punto a punto entre las siguientes unidades:

e Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
Edificio Torre B y Oficinas Centrales de la

21. ccss.

e Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
Almacén General y Oficinas Centrales de la
CCss.
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e Enlace Inalambrico Punto a Punto entre el
Hospital San Vicente de Paul y Oficinas
Centrales de la CCSS.

e Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
Hospital Carlos Luis Valverde Vega vy
E.B.A.l.S San Juanillo.

e Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
Hospital San Francisco de Asis y E.B.A.L.S
San Juanillo.

e Enlace Inalambrico Punto a Punto entre FIV y
Oficinas Centrales de la CCSS.

Se requieren en los Equipos de Comunicacion
Inaldmbrica (Punto a Punto) cuenten con los
aditamentos y accesorios requeridos para la
correcta instalacion y operacion de los equipos.

Ademas, se debe de entregar una propuesta que
detalle una justificacion técnica demostrando
claramente cuales son en 2.4 GHz, 5.4 Ghz, 5.2
Ghz y en 5.8 GHz, las mejores opciones de
frecuencia a utilizar para las comunicaciones punto
a punto.

2.2. | Ducteria para la derivacion de Fibra Optica
y Cobre:

Para la proteccion mecanica y electromecanica de
la Fibra Optica y Cobre, se debe utilizar tubo EMT
(certificado UL) minimo de 38 mm de diametro, que
garantice el 40% de espacio libre para asegurar el
crecimiento, ademas esta debe de ser debidamente
aterrizada al sistema de tierra proveido o existente
y debera incluir todos los accesorios requeridos,
conectores, sujetadores, tornillos, dngulos, entre
otros.

2.21.

Los tubos deben extenderse desde la condoleta
hasta el espacio de interconexion de
telecomunicaciones, de tal forma que no esté
2.2.2. expuesta en cualquier parte del tramo, debera
usarse EMT, también se permitira que dentro del
inmueble se utilice como soporte del cable
escalerilla de 0.10 m de ancho o ducto embisagrado
de la misma dimension.

2.2.3. Se permitira como méaximo la utilizacion de 2 curvas
después de la condoleta botagua. En caso de
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requerirse otro cambio de direccion también se
puede utilizar escalerillas de 0.10 m de ancho.

Se permitira la instalacion de tuberias en tramos
rectos de hasta 15 m, debe instalarse cajas de
224, registro después de cada tramo en caso de
sobrepasar distancia indicada o para cambio de
direccion, también de cada dos curvas de radio
largo.

El soporte de la tuberia, dentro del inmueble debe
hacerse con gazas metalicas de doble tornillo, con
2.2.5. una separacion maxima de 1.50 m entre gazas. De
igual manera los soportes de las escalerillas o
ductos, deberan tener la misma separacién entre
ellas.

Toda la tuberia debera contar con guia para el

22.6. tendido del cable, esta debe ser de mecate de nylon
trenzado.
Todo lo instalado debera quedar debidamente
2.2.7. etiquetado, anclado y/o sujetado

firmemente, de manera que no presente
problemas y/o riesgo de accidentes.

2.3. Puesta a tierra:

El adjudicado debera garantizar que la solucién
cumpla con lo normado en esta materia por el
2.3.1. Cdédigo Eléctrico Nacional, lo definido por la
ANSI/TIA y las normas de seguridad NFPA-70,
NFPA-780, NFPA-101 o sus equivalentes a la
norma de seguridad eléctrica Europea IEC -
60950.NOC

Equipos de comunicacidén inalambricos punto a
punto que incluyan todos los aditamentos y
accesorios requeridos para la correcta operacion
de los equipos:

e La C.C.S.S. requiere de enlaces inaldmbricos

punto a punto entre:
2.4.

o Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
Edificio Torre B y Oficinas Centrales de la
CCss.

o Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
Almacén General y Oficinas Centrales de
la CCSS.
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o Enlace Inalambrico Punto a Punto entre el
Hospital San Vicente de Paul y Oficinas
Centrales de la CCSS.

o Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
Hospital Carlos Luis Valverde Vega y
E.B.A.l.S San Juanillo.

o Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
Hospital San Francisco de Asis y E.B.A.L.S
San Juanillo.

o Enlace Inalambrico Punto a Punto entre
FIV y Oficinas Centrales de la CCSS.

¢ No se aceptaran soluciones punto multipunto,
conectando y proveyendo comunicaciones
digitales mediante la tecnologia de
comunicacién inaldmbrica segun el detalle
indicado.

e Este punto se considera dentro de la solucion
completa, llave en mano, por lo cual el
oferente debe proporcionar todos los equipos,
infraestructura, accesorios y horas de
ingenieria requeridas para la instalacion,
configuracién, optimizacion y capacitacion de
la solucién integrada de comunicaciones
inalambricas, garantizando su  6ptimo
funcionamiento, todo esto segun los
parametros que se solicitan dentro del cartel
de compra.

e La Solucion a adquirir debera ser compatible
e interactuar al 100% con la Plataforma de
Comunicacion institucional.

o El oferente debera garantizar la operacion del
enlace con una disponibilidad de al menos un
99.97% al afo.

2.5

Disefo de planta
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Se requieren los Equipos de Comunicacion
2.51. Inalambricos que incluyan los aditamentos vy
accesorios requeridos para la correcta instalacion y
operacion de los equipos.

Los equipos ofertados deben trabajar en la banda

2.5.2. publica, 5.725 — 5.850 GHz, 5150-5350 MHz, 5470-
5825 MHz. De acuerdo a lo establecido en PNAF,
CR81.

La propuesta debe incluir en forma detallada una
justificacion técnica que demuestre claramente la
mejor opcién de frecuencia a utilizar (dentro del
rango de banda publica), para la comunicacion
entre los sitios. Fundamentados en la informacién
técnica proveida por el contratista, la Subarea de
Ingenieria y Mantenimiento de Redes Informaticas
tomara la decision de cual frecuencia utilizar.

2.5.3.

El oferente debera presentar un listado detallado
(marca y modelo) de todo lo que utilizara para el
desarrollo de la solucién en caso de que el oferente
no incluya en esta lista algun material, equipo activo
0 cualquier otro y este sea necesario para una
correcta instalacion y operacién de la solucién
debera aportarlo sin ningun costo para la C.C.S.S.

2.54.

La propuesta debera garantizar una velocidad de
transmision en modo agregado (datos +
sefalizacion), por cada enlace de al menos:

o 200 Mbps reales para el Enlace Inaldmbrico
Punto a Punto entre Edificio Torre B y
Oficinas Centrales de la CCSS.

o 200 Mbps reales para el Enlace Inalambrico
Punto a Punto entre Almacén General y
2.5.5. Oficinas Centrales de la CCSS.

o 200 Mbps reales para el Enlace Inaldmbrico
Punto a Punto entre el Hospital San Vicente
de Paul y Oficinas Centrales de la CCSS.

o 250 Mbps reales para el Enlace Inaldambrico
Punto a Punto entre Hospital Carlos Luis
Valverde Vega y E.B.A.l.S San Juanillo.

o 250 Mbps reales para el Enlace Inalambrico
Punto a Punto entre Hospital San Francisco
de Asis y E.B.A.l.S San Juanillo.
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o 200 Mbps reales para el Enlace Inaldmbrico
Punto a Punto entre FIV y Oficinas Centrales
de la CCSS.

Las torres y tramos a instalar en cada uno de los
sitios deben ser de al menos:

Oficinas Centrales de la Caja Costarricense de
Seguro Social:

e Tres tramos a instalar en la actual torre del
enlace WWAN Oficinas Centrales — Clinica
Carlos Duran.

e Una torre de 12 metros

Torre B:

e Una torre de 12 metros
Almacén general:

e Una torre de 9 metros
2.5.6.
Hospital Heredia:

e Una torre de 6 metros
Hospital San Ramoén:

e Una torre de 21 metros
Hospital San Francisco de Asis:

e Una torre de 6 metros
Fertilizacion In Vitro:

e Una torre de 6 metros

E.B.A.l.S San Juanillo:

e Se utilizara la torre actual.

2.5.7.
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El contratista debera instalar para todos los radios
inalambricos que conforman la infraestructura
inalambrica a instalar, un enlace de Fibra optica
indoor/outdoor (conexion principal), un enlace de
cobre STP outdoor (conexion de respaldo y PoE) y
un enlace de cobre STP outdoor (conexion de
administracién) cumpliendo con las estandares de
cableado estructurado y sus normas
internacionales  ANSI/TIA-568, ANSI/TIA-569,
ANSI/TIA-606 y ANSI/TIA-607, incluyendo todos
sus anexos, estos cables conectaran cada uno de
los radios inaldmbricos a proveer con los equipos
activos (SWs de Borde) a proveer y existentes
(segun corresponda), dichas lineas deberan quedar
debidamente instaladas, etiquetadas y certificadas.

El cableado Fibra Optica, se hara utilizando cable
Fibra optica tipo indoor/outdoor, multimodo de
50/125 micrones, de 6 hilos, tipo OM3 u OM4
OFNR, permitiendo velocidades de 10 Gbps (hasta
300 metros OM3 y hasta 400 metros OM4). Todos
los conectores de fibra 6ptica que se realicen dentro
del proyecto deberan realizarse mediante la
tecnologia de fusion, debido a la confiabilidad y el
rendimiento que debe brindar la plataforma a
instalar. No se aceptaran empalmes mecanicos o
conectores de fibra éptica realizados en campo u
cualquier otro método diferente al mencionado. Se
deben considerar todos los accesorios necesarios
para la terminacion de fibra dptica (pigtails, médulos
alineadores, patchcord) acorde con el tipo de fibra
Optica determinada segun los requerimientos
especificos.

El cableado de cobre se hara utilizando cable STP
Categoria 6, tipo outdoor. EI mismo debe ser
continio de patch panel a equipo inalambrico
(Canal), sin superar los 90 metros. En ninguna
circunstancia se aceptaran empalmes en este tipo
de instalacion. Se deben considerar todos los
accesorios necesarios para la terminacion del
cobre. El cable debe de tener separador de pares,
con conductores de 23 o 24 AWG, color negro, con
un diametro nominal no mayor de 7.9 mm (0.31
pulgadas).

Debe de hacerse Ila prueba del blindaje
correspondiente.
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El contratista debe de indicar marca y modelo del
equipo que utilizaran para la certificacion de los
enlaces de cobre y fibra 6ptica.

El contratista debe de aportar el certificado de
vigencia del equipo certificador, donde se indique la
fecha de calibracion y cual es la fecha de caducidad
para emitir certificaciones con respaldo, se debe de
verificar al momento en que se realice las
mediciones de cada punto de la solucion

El contratista debera instalar un cableado de
Backbone mediante enlaces en fibra Optica
Multimodo incluyendo todos sus accesorios y
componentes pasivos que cumplan con los
estandares internacionales ANSI/TIA-568,
ANSI/TIA-569, ANSI/TIA-606 y ANSI/TIA-607,
incluyendo todos sus anexos, en su ultima version.
El contratista sera responsable de la
conectorizacion activa y pasiva de lo instalado.

Este Backbone se establecera de la siguiente
forma:

e Cada equipo de Borde, se conectaran
mediante dos enlaces de Fibra Optica al
equipo o los equipos Core (segun
corresponda) de el o los cuartos de
telecomunicaciones principales de cada
unidad (segun corresponda).

2.5.8.

e Si los equipos de Borde se instalan en
diferentes Cuartos de telecomunicaciones
principales, estos se deben de conectar entre
si mediante dos enlaces de Fibra Optica.

El cableado del Backbone, se hara utilizando cable
Fibra optica tipo indoor/outdoor, multimodo de
50/125 micrones, de 6 hilos, tipo OM3 u OM4
OFNR, permitiendo velocidades de 10 Gbps (hasta
300 metros OM3 y hasta 400 metros OM4). Todos
los conectores de fibra 6ptica que se realicen dentro
del proyecto deberan realizarse mediante la
tecnologia de fusién, debido a la confiabilidad y el
rendimiento que debe brindar la plataforma a
instalar, No se aceptaran empalmes mecanicos o
conectores de fibra dptica realizados en campo u
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cualquier otro método diferente al mencionado. Se
deben considerar todos los accesorios necesarios
para la terminacion de fibra éptica (pigtails, médulos
alineadores, patchcord) acorde con el tipo de fibra
Optica determinada segun los requerimientos
especificos.

Las rutas fisicas establecidas para todos los
enlaces de Fibra Optica deberan instalarse por
diferente via. Para mayor detalle de conectividad
Ver Anexo 1, Topologias de Conexidn.

2.6. Capacidad minima para cada equipo de
comunicacioén inalambrica:

Los equipos que conforman cada enlace deberan
2.6.1. tener la misma configuracion de hardware, software
y capacidad instalada, indicar marca y modelo de
los equipos.

Capacidad instalada para garantizar un enlace en
2.6.2. configuracién punto a punto en el rango de 1 hasta
200 kildmetros mediante el uso o no de antenas
externas.

Capacidad instalada para garantizar una tasa de
transmision adaptativa (ancho de banda variable)
segun las variaciones en el espectro de
radiofrecuencia y bajo cambios en las condiciones
climatolégicas.

2.6.3.

Los equipos deben tener la facilidad de
administracion y configuracion via interface WEB y
SNMP, con facilidad de Vvisualizar las
caracteristicas del desempefio del enlace e
identificar posibles acciones para hacer mejoras.
Se deberan poder visualizar parametros tales
como: potencia de transmision, Nivel de recepcion,
interferencias y cualquier otro problema causados
por equipos que transmiten en la misma area.

2.64.

Capacidad instalada en los equipos ofertados para
operar en condiciones de linea de vista, casi linea
de vista y completamente no linea de vista.

2.6.5.

Capacidad instalada en todos los dispositivos
activos de la red inalambrica para generar TRAPS
SNMP.

2.6.6.

Capacidad instalada para garantizar que el sistema
inalambrico propuesto, tiene cobertura en el sitio
solicitado. Si en el momento de la implementacion
y puesta en marcha, no se cumple con estos
objetivos, los costos adicionales que se requieran

2.6.7.
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para cumplirlos correran por cuenta de la empresa
adjudicada.

Capacidad instalada que garantice que cada enlace
de radio que utilicen las bandas de frecuencia
2.6.8. citadas en este cartel tenga linea vista. Para ello, el
contratista podra solicitar la utilizacion de la
infraestructura actual de los edificios previa
coordinacién con la administracién de cada uno.

Capacidad instalada para operar bajo las siguientes
condiciones ambientales:

o Temperatura: Soportar temperaturas de al
menos 10 hasta 50 grados centigrados
incluyendo la radiacion solar.

o Velocidad del viento: Soportar vientos de al
menos 220 Km / hr.

2.6.9.

Se debe adjuntar en la oferta los analisis del calculo
del estudio de linea vista para cada enlace
inaldmbrico en dimensiones donde se demuestre
que el sistema cotizado permite el acceso a cada
uno de los puntos de la C.C.S.S. Asimismo, debera
aportar los calculos matematicos (mediante
férmulas u hojas de Excel) donde se determina y
respalda la factibilidad del enlace mediante la
solucion  propuesta por cada punto a
conectar. QUEDARAN  EXCLUIDAS LAS
OFERTAS SIN ESTA DOCUMENTACION.

2.6.10.

Se debe de detallar el plan de frecuencias por
enlace para cada uno de los puntos especificados
en el cartel y las justificaciones respectivas. La
solucion ofertada debera operar en la banda no
licenciada de 5.725 — 5.850 GHz.

2.6.11.

Capacidad instalada que garantice a La C.C.S.S.
que, en los puntos de la red inalambrica, existira al
menos un 99,97% de conectividad permitiendo la
2.6.12. transmision de voz, datos y video con eficiencia
operativa. Si por cualquier razon, el adjudicatario no
logra cumplir con dicho requerimiento, el costo que
se necesite para lograrlo correra por cuenta
exclusiva del adjudicatario.

Capacidad instalada que garantice que no se
2.6.13. presente interferencia perjudicial de otros sistemas
inalambricos que puedan afectar la disponibilidad
requerida.

Capacidad instalada para que las tormentas de
broadcast en el segmento de LAN no sean
transmitidas al enlace inalambrico en una topologia

2.6.14.
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WAN, dejando pasar la informaciéon que requiere
utilizar el medio RF unicamente

Capacidad instalada para poder sincronizar las
transmisiones y recepciones en la porcion del RF

2.6.15. ; . o .
mediante un mecanismo de permita sincronizar con
una fuente de sincronia o mediante generacion
propia del mismo.

26.16. Capacidad instalada con método de acceso al

canal RF mediante modulacion adaptativa,
optimizado para el rechazo de interferencia.

2.6.17. Capacidad instalada de Relacion Portadora /
Interferencia (C/l) menor a 3 dB.

Capacidad instalada en el radio para soportar
esquemas de seguridad que no permitan la
2.6.18. inspeccion de los paquetes en el enlace, con el
mecanismo de encriptacion Federal Information
Processing Standard (FIPS) 197, Advanced
Encryption Standard (AES) (affixed) 256 bit.

2.6.19. Capacidad instalada de latencia maxima por enlace
menor a 10 ms para la topologia solicitada.

Capacidad instalada de gestion avanzada del
espectro con seleccion dinamica de frecuencia
inteligente sin intervencion del usuario.

2.6.20.

Capacidad instalada para soportar diversidad
2.6.21. espacial de manera que se evite el
desvanecimiento de la sefial por multiples caminos
u obstaculos en la trayectoria del enlace.

El radio debe contar con MIMO (Multiple Input,

26.22. Multiple Output) que permita radiar multiples haces
en la antena.
Capacidad instalada para soportar multibeam que
2.6.23. . L )
permita minimizar el efecto de obstaculos y
cambios atmosféricos en la trayectoria del enlace.
2624 Capacidad instalada para transmitir en multiples

frecuencias que permita un mayor ancho de banda
en el canal y mejor rechazo a interferencias.

Capacidad instalada de poder modular con
2.6.25. diferentes técnicas que permitan transmitir la mayor
cantidad de datos y mantener un alto nivel de
calidad del enlace de RF.

Capacidad instalada en la misma linea de equipo,
pero en diferentes modelos de radios, para soportar
2.6.26. tanto la conectorizacion externa de antenas de
mayor ganancia o bien trabajar con antenas
internas sin perder sus caracteristicas tecnolégicas
de operacion en el espectro radioeléctrico.
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Capacidad instalada que no utilice métodos de
contencion basados en los estandares 802.11 en
todas sus versiones.

2.6.27.

Capacidad instalada para permitir la colocacion de
2.6.28. varios equipos en la misma zona con ancho de
banda en los canales de frecuencia de transmision
5MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20MHz, 30MHz.

2.6.29. El equipo debe trabajar con alguna de las versiones
de SNMP v1/2/3.
Capacidad instalada de fuente de alimentacion de
2.6.30. Power over Ethernet 48 VDC (PoE), considerado

para la alimentacién del equipo activo de
comunicacion inalambrica.

Capacidad instalada en el equipo ofertado de poder
2.6.31. alinear perfectamente los enlaces de RF mediante
la escucha de un tono, piloto u otro medio durante
el proceso de alineacion.

Capacidad instalada que garantice la adecuada
2.6.32. proteccion de los equipos activos de la LAN
mediante supresores de pico compatibles con la
unidad de radio en conexién Ethernet.

2.6.33. Capacidad instalada en los equipos ofertados para
conectorizar enlaces de fibra 6ptica.

Los equipos deben contar con interfaz de
conectividad hacia switch capa 2, con conector tipo
2.6.34. RJ-45, con sensibilidad automética de velocidad y
switcheo MDI/MDIX, 100BASE-TX, 1000BASE-T y
también interfaces 1000BASE-SX, 1000BASE-LX
MDI/MDIX auto crossover supported.

Los equipos deben contar con puerto auxiliar (AUX

2.6.35. PORT) 100BASE-TX o 1000BASE-T Ethernet
opcional para energizar un equipo estandar
IEEE803.2at.

2.6.36. Deben ser para instalacion en exteriores

cumpliendo con el estandar minimo IP66.

Capacidad instalada que garantice que el equipo
2.6.37. inalambrico es transparente al protocolo de
aplicacién que decida utilizar la C.C.S.S. en sus
servicios de LAN.

La C.C.S.S. indica que es responsabilidad del
contratista la integracion, instalacion, puesta en

2.6.38. s g
operacion, realizacion de las pruebas y entrega de
la totalidad de la solucion adjudicada segun
tiempos y condiciones estipuladas.

2.6.39. La vida util de los equipos debe ser minimo de 5
afos.

2.6.40. Indicar dimensiones exactas del equipo, asi como

su respectivo peso.
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El contratista debera incluir en caso de requerirse
todas las licencias y accesorios que la solucion
propuesta requiera, para que lo solicitado en el
cartel funcione adecuadamente y a satisfaccion de
la CAJAy sin costo adicional.

2.6.41.

2.7. | Especificaciones Técnicas Switches de Borde
Hospital San Francisco de Asis.

Todo lo ofrecido debe estar en linea de produccién
(no descontinuado) por el fabricante, ser nuevo, de
la misma marca, estar libre de defectos, garantizar el
soporte de todos y cada uno de los componentes por
2.7.1. al menos 4 afios mediante un contrato de soporte y
construido con materiales de primera calidad, no
debe tener defectos que menoscaben la apariencia,
funcionamiento o durabilidad, ademas debe cumplir
con las normas aprobadas internacionales para este
tipo de instalaciones y componentes.

Se requieren dos conmutadores de la misma marca
y modelo con todos sus implementos, incluyendo
fuentes de poder y médulos.

2.7.2.

Debe ser un chasis Unico, cada una de sus partes
273 ylo médulo§ _de expans?én deben estar.d'e’ntro de la
estructura fisica del Switch, no se permitiran ofertas
que requieran de accesorios complementarios para
cumplir con lo solicitado en el presente cartel.

2.7.4. Debe contar con veinticuatro (24) puertos
10/100/1000 Mbps datos en todos los puertos.

Los equipos deberan contar con al menos 8 puertos
1/10 Gbps en fibra éptica y se instalaran solamente
2.7.5. los médulos o SFP requeridos para el proyecto,
dependiendo de la velocidad que sea requerida
uplinks de 1 Gbps o 10 Gbps. (Ver Anexo 1,
Topologias de Conexién).

Los equipos de borde deben interconectarse entre
2.7.6. si, por medio de dos enlaces de fibra 6ptica de
10 Gbps y garantizar redundancia a nivel fisico y
I6gico. (Ver Anexo 1, Topologias de Conexién).

Los equipos de borde deberan interconectar a una
2.7.7. velocidad de 1 Gbps en cobre, mediante dos enlaces
desde cada Switch contra los equipos Core de la
unidad. (Ver Anexo 1, Topologias de Conexién).

Uno de los equipos de borde debe recibir dos
conexiones de 1 Gbps en cobre desde la antena
2.7.8. inalambrica y el segundo equipo de borde debera
recibir una conexion de 1 Gbps en fibra 6ptica desde
la misma antena. (Ver Anexo 1, Topologias de
Conexion)

2.7.9. Las canalizaciones para interconectar los
segmentos de red deben realizarse por diferentes
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rutas para garantizar redundancia a nivel fisico y
I6gico.

Cada equipo debe poseer una tecnologia de
stacking o apilamiento que le permita una conexién
de minimo cuatrocientos (400) Gbps entre los
2.7.10. switches del stack y que permita hacer stacking o
apilamiento de al menos 8 equipos. Los cables de
stack deben estar incluidos, el proveedor debe
corroborar la longitud adecuada que deben tener los
cables de stack.

Cada equipo debe poseer una capacidad minima de
2.711. conmutacion de al menos 200 Gbps y debe contar
con al menos 6 Gb de memoria DRAM y al menos 8
Gb de memoria Flash.

Deben tener la capacidad tecnoldgica de integrar
sobre un mismo cable Datos y Potencia (PoE). La
2.712. potencia eléctrica de los switches deben ser
suficiente para soportar concurrentemente la
demanda de energia eléctrica de todos los puertos
Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ-45.

Los equipos deben cumplir el estandar IEEE 802.3at
y el estandar |EEE 802.3af, para lo cual el

27.13. conmutador debe tener fuentes de poder con
presupuesto PoE que pueda ser distribuidos entre
los veinticuatro puertos.

Debe contar con redundancia dual en fuentes de

27.14. alimentacion intercambiables en caliente, la fuente

redundante debe sostener la operacién completa del
equipo, las mismas deben conectarse a circuitos
eléctricos diferentes.

Ante el fallo de ambas fuentes de poder de un
mismo equipo, el mismo debe poder alimentarse de
2.7.15. la corriente eléctrica de otro equipo que se encuentre
dentro del Stack, como modelo de contingencia ante
una falla, se deben incluir todos los cables
necesarios para la interconexion.

2.7.16. Los switches ofrecidos deben ser de una unidad de
rack.

El equipo debe contar con al menos dos médulos de
ventilacion, separados entre si e independientes en
su funcionamiento, brindando redundancia al
2.717. equipo, estos ventiladores deben ser reemplazables
en caliente (que con el fallo o remplazo de un
abanico los otros abanicos continten trabajando sin
ser removidos y sin que esto afecte el
funcionamiento del equipo).

Cada equipo debe cumplir y soportar al menos los

2.7.18. o . .
siguientes estandares:
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o IEEE 802.1s
o |IEEE 802.1w
o |IEEE 802.1x
o IEEE 802.3ad
o |EEE 802.3af y IEEE 802.3at
o |IEEE 802.3x full duplex en 10BASE-T,
100BASE-TX y 1000BASE-T
o |EEE 802.1D Spanning Tree
o |EEE 802.1p CoS priorizacion
o IEEE 802.1Q VLAN
o |EEE 802.3u 100BASE-TX especificacion
o |EEE 802.3ab 1000BASE-T especificacion
o |IEEE 802.3z 1000BASE-X
2719 Cada equipo debe soportar configuracion del
T sistema con SNMP v1, v2 y v3 y adicionalmente
debe soportar el estandar RMON | y RMON 1.
2720 Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
e control de tormentas de broadcast, multicast y
unicast por puerto.
2791 Cada equipo ofrecido debe permitir implementar
e Spanning Tree Protocol (802.1D) independiente por
VLAN.
2.7.22. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de IEEE
802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).
2.7.23. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de proxy
local de ARP y soporte IGMP.
2.7.24. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de 802.1w
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).
2.7.25. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de rapid
spanning tree por VLA
2.7.26. Cada equipo ofrecido debe tener soporte 802.1p
CoS y DSCP.
2.7.27. Cada equipo ofrecido debe tener la caracteristica de
auto-configuracién de calidad de servicio (QoS).
2.7.28. Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
manejar 8 colas de egreso por puerto.
2799 Cada equipo ofrecido debe tener capacidad de
e clasificar y reclasificar paquetes de Layer 4 a nivel de
TCP/UDP.
2.7.30. Cada equipo ofrecido debe soportar al menos 4000
identificadores de VLANSs.
2731 Cada stack o grupo de equipos debe tener la
e caracteristica de poder ser administrados con una
sola direccion IP.
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2.7.32. Deben soportar al menos: OSPF, LACP, IPv4 &

IPv6, Port Channels.
2.7.33. Debe soportar enrutamiento para multicast en IPV4

& IPV6.
2.7.34. Debe soportar caracteristicas de seguridad como

Router and VLAN ACLs, private VLAN.
2.7.35. Debe soportar quality of service (QoS)

Los Switches deben cumplir con los requisitos
técnicos necesarios para su debida integracion,
gestion, interoperabilidad y monitoreo de datos
desde la Plataforma actual de Comunicaciones de
la CCSS. Se debe tomar en cuenta que la
Institucion cuenta con wuna plataforma de
administracion de equipo activo (Cisco Prime
Infrastructure).

Requisitos de integracion con la plataforma de
administracion de equipo activo:

Los switches ofertados deberan soportar como
minimo las siguientes caracteristicas una vez
integrado con la plataforma de administracion de
equipo activo:

» Soporte de plantillas de configuracion

* Manejo de Inventario de componentes

2.7.36. e Memoria flash

e Tablas de direcciones IP

e Informacion de la imagen de software en
los dispositivos

e Inventarios fisicos

e Fuentes de poder

e Detalles de interfaces

e STP

» Gestiodn de la configuracion del equipo

» Administracion de interfaces

Listas de acceso

Controladores de interfaces

Conformidad de configuracion
Almacenamiento de configuraciones antiguas

Fallas:
e Syslog
e Trap

* Rendimiento SNMP”
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La CCSS utiliza Cisco Prime Infrastructure para la
2.7.37. administracion de los componentes de red alambrica
e inaldmbrica. Esta solucion se encuentra instalada
baja un esquema de Alta Disponibilidad.

El contratista debe incluir todas las licencias
2.7.38. requeridas para manejo del ciclo de vida y garantia
(Lifecycle and Assurance) de los equipos activos en
Cisco Prime Infrastructure.

El oferente debe realizar la configuracion e
instalacion fisica, del equipamiento que se adquiera
mediante esta contratacion.

2.7.39.

Los detalles de configuracién de los equipos Core
para la capa de borde se deberan coordinar
mediante sesiones técnicas con personal del Area
de Redes y Comunicaciones de Oficinas Centrales y
el contratista actual (ICE-EDUS) el cual tiene
contrato de soporte y garantia sobre Ia
infraestructura instalada.

2.7.40.

El software de los equipos debe residir y ejecutarse
con recursos propios, los switches deberan ser
entregados  funcionando y  completamente
configurados a nivel de capa 3 para administrar
redes VLAN, filtrado IP, balanceo de cargas,
protocolos de enrutamiento, redundancia fisica y
l6gica o cualquier otro requerimiento a nivel de
configuracién para el correcto funcionamiento de la
unidad.

2.7.41.

Deben ser entregados con todas las configuraciones
2.7.42. necesarias para que la red quede en O6ptimas
condiciones, quedando a satisfaccién del CGI o de
la administracion del proyecto.

Se debe entregar por parte del contratista, una guia
o manual con las conexiones del equipamiento
2.7.43. implementado, que sirva como base para el CGl o
encargado local, ante cualquier situacion o problema
que se pueda presentar dentro de la red de la
unidad.

La autorizaciéon de las especificaciones técnicas
queda sujeta a las recomendaciones suministradas
en este documento, cualquier modificacion a las
especificaciones técnicas no sera responsabilidad
del Area de Comunicaciones y Redes Informaticas.

2.7.44.

2.8. | Especificaciones Técnicas Switches de Borde
Hospital Carlos Luis Valverde Vega

Todo lo ofrecido debe estar en linea de produccién
(no descontinuado) por el fabricante, ser nuevo, de
la misma marca, estar libre de defectos, garantizar el
soporte de todos y cada uno de los componentes por
al menos 4 afos mediante un contrato de soporte y

2.81.
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construido con materiales de primera calidad, no
debe tener defectos que menoscaben la apariencia,
funcionamiento o durabilidad, ademas debe cumplir
con las normas aprobadas internacionales para este
tipo de instalaciones y componentes.

Se requieren dos conmutadores de la misma marca

2.8.2. ; ;
y modelo con todos sus implementos, incluyendo
fuentes de poder y médulos.
Debe ser un chasis Unico, cada una de sus partes
283 y/o mdédulos de expansion deben estar dentro de la

estructura fisica del Switch, no se permitiran ofertas
que requieran de accesorios complementarios para
cumplir con lo solicitado en el presente cartel.

2.8.4. Debe contar con veinticuatro (24) puertos
10/100/1000 Mbps datos en todos los puertos.

Los equipos deberan contar con al menos 8 puertos
1/10 Gbps en fibra éptica y se instalaran solamente
2.8.5. los moédulos o SFP requeridos para el proyecto,
dependiendo de la velocidad que sea requerida
uplinks de 1 Gbps o 10 Gbps. (Ver Anexo 1,
Topologias de Conexién).

Los equipos de borde deben interconectarse entre
2.8.6. si, por medio de dos enlaces de fibra 6ptica de
10 Gbps y garantizar redundancia a nivel fisico y
I6gico. (Ver Anexo 1, Topologias de Conexién).

Los equipos de borde deberan interconectar a una
velocidad de 10 Gbps en fibra éptica, mediante dos
enlaces desde cada Switch contra los equipos Core
de la unidad. (Ver Anexo 1, Topologias de
Conexion).

2.8.7.

Se deben incluir cuatro médulos o SFP de 10 Gbps
en fibra dptica, para los equipos Core de la unidad
2.8.8. (Aruba 7506), estos médulos o SFP, recibiran los
enlaces provenientes de los switches de borde
requeridos para este proyecto. (Ver Anexo 1,
Topologias de Conexién).

Uno de los equipos de borde debe recibir dos
conexiones de 1 Gbps en cobre desde la antena
2.8.9. inalambrica y el segundo equipo de borde debera
recibir una conexion de 1 Gbps en fibra 6ptica desde
la misma antena. (Ver Anexo 1, Topologias de
Conexion).

Las canalizaciones para interconectar los
2.8.10. segmentos de red deben realizarse por diferentes
rutas para garantizar redundancia a nivel fisico y
I6gico.

Cada equipo debe poseer una tecnologia de
stacking o apilamiento que le permita una conexion
de minimo cuatrocientos (400) Gbps entre los

2.8.11.
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switches del stack y que permita hacer stacking o
apilamiento de al menos 8 equipos. Los cables de
stack deben estar incluidos, el proveedor debe
corroborar la longitud adecuada que deben tener
los cables de stack.

Cada equipo debe poseer una capacidad minima
2.8.12. de conmutacion de al menos 200 Gbps y debe
contar con al menos 6 Gb de memoria DRAM y al
menos 8 Gb de memoria Flash.

Deben tener la capacidad tecnoldgica de integrar
sobre un mismo cable Datos y Potencia (PoE). La
2.8.13. potencia eléctrica de los switches deben ser
suficiente para soportar concurrentemente la
demanda de energia eléctrica de todos los puertos
Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ-45.

Los equipos deben cumplir el estandar IEEE
802.3at y el estandar IEEE 802.3af, para lo cual el
conmutador debe tener fuentes de poder con
presupuesto PoE que pueda ser distribuidos en
entre los veinticuatro puertos.

2.8.14.

Debe contar con redundancia dual en fuentes de
alimentacion intercambiables en caliente, la fuente
2.8.15. redundante debe sostener la operacion completa del
equipo, las mismas deben conectarse a circuitos
eléctricos diferentes.

Ante el fallo de ambas fuentes de poder de un
mismo equipo, el mismo debe poder alimentarse de
2.8.16. la corriente eléctrica de otro equipo que se
encuentre dentro del Stack, como modelo de
contingencia ante una falla, se deben incluir todos
los cables necesarios para la interconexién.

2.8.17. Los switches ofrecidos deben ser de una unidad de
rack.

El equipo debe contar con al menos dos mddulos de
ventilacion, separados entre si e independientes en
su funcionamiento, brindando redundancia al
2.8.18. equipo, estos ventiladores deben ser reemplazables
en caliente (que con el fallo o remplazo de un
abanico los otros abanicos continden trabajando sin
ser removidos y sin que esto afecte el
funcionamiento del equipo).

Cada equipo debe cumplir y soportar al menos los
siguientes estandares:

2.8.19.
o |EEE 802.1s

o |EEE 802.1w
IEEE 802.1x
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IEEE 802.3ad

IEEE 802.3af y IEEE 802.3at

IEEE 802.3x full duplex en 10BASE-T,
100BASE-TX y 1000BASE-T

IEEE 802.1D Spanning Tree

IEEE 802.1p CoS priorizacién

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.3u 100BASE-TX especificacion
IEEE 802.3ab 1000BASE-T especificacion
IEEE 802.3z 1000BASE-X

o O O

O O O O O O

Cada equipo debe soportar configuracion del
sistema con SNMP v1, v2 y v3 y adicionalmente
debe soportar el estandar RMON | y RMON |LI.

2.8.20.

Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
control de tormentas de broadcast, multicast y
unicast por puerto.

2.8.21.

Cada equipo ofrecido debe permitir implementar
Spanning Tree Protocol (802.1D) independiente por
VLAN.

2.8.22.

2.8.23. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de IEEE
802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).

2.8.24. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de proxy
local de ARP y soporte IGMP.

2.8.25. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de 802.1w
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).

2.8.26. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de rapid
spanning tree por VLAN

2.8.27. Cada equipo ofrecido debe tener soporte 802.1p
CoS y DSCP.

2.8.28. Cada equipo ofrecido debe tener la caracteristica de
auto-configuracién de calidad de servicio (QoS).

2.8.29. Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
manejar 8 colas de egreso por puerto.

Cada equipo ofrecido debe tener capacidad de
clasificar y reclasificar paquetes de Layer 4 a nivel de
TCP/UDP.

2.8.30.

2.8.31. Cada equipo ofrecido debe soportar al menos 4000
identificadores de VLANS.

Cada stack o grupo de equipos debe tener la
caracteristica de poder ser administrados con una
sola direccion IP.

2.8.32.

2.8.33. Deben soportar al menos: OSPF, LACP, IPv4 &
IPv6, Port Channels.

2.8.34. Debe soportar enrutamiento para multicast en IPV4
& IPV6.

48 de 93



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Direccién de Tecnologias de Informaciéon y Comunicaciones
Correo Electronico Correspondencia Firma Digital: gg_dtic_sga@ccss.sa.cr
cosTARIGA Teléfonos: 2539 0000 Ext: 3874 Directo: 2539 0493

Edificio Jenaro Valverde, Piso 11

Descripcion del oferente | Cumple

N° Descripcién del Cartel (oferta)
SI | NO
2.8.35. Debe soportar caracteristicas de seguridad como
Router and VLAN ACLs, private VLAN.
2.8.36. Debe soportar quality of service (QoS)

Los Switches deben cumplir con los requisitos
técnicos necesarios para su debida integracion,
gestion, interoperabilidad y monitoreo de datos
desde la Plataforma actual de Comunicaciones de
la CCSS. Se debe tomar en cuenta que la
Institucion cuenta con wuna plataforma de
administracion de equipo activo (Cisco Prime
Infrastructure).

Requisitos de integracion con la plataforma de
administracion de equipo activo:

Los switches ofertados deberan soportar como
minimo las siguientes caracteristicas una vez
integrado con la plataforma de administracion de
equipo activo:

» Soporte de plantillas de configuracion

* Manejo de Inventario de componentes

2837, e Memoria flash

e Tablas de direcciones IP

e Informacion de la imagen de software en
los dispositivos

e Inventarios fisicos

e Fuentes de poder

e Detalles de interfaces

e STP

» Gestiodn de la configuracion del equipo

» Administracién de interfaces

» Listas de acceso

» Controladores de interfaces

» Conformidad de configuracién

+ Almacenamiento de configuraciones antiguas

+ Fallas:
e Syslog
e Trap

* Rendimiento SNMP”

La CCSS utiliza Cisco Prime Infrastructure para la
2.8.38. administracion de los componentes de red alambrica
e inaldmbrica. Esta solucion se encuentra instalada
baja un esquema de Alta Disponibilidad.
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El contratista debe incluir todas las licencias
2.8.39. requeridas para manejo del ciclo de vida y garantia
(Lifecycle and Assurance) de los equipos activos en
Cisco Prime Infrastructure.

El oferente debe realizar la configuracion e
instalacion fisica, del equipamiento que se adquiera
mediante esta contratacion.

2.8.40.

Los detalles de configuracién de los equipos Core
para la capa de borde se deberan coordinar
mediante sesiones técnicas con personal del Area
de Redes y Comunicaciones de Oficinas Centrales y
el contratista actual (ICE-EDUS) el cual tiene
contrato de soporte y garantia sobre Ia
infraestructura instalada.

2.8.41.

El software de los equipos debe residir y ejecutarse
con recursos propios, los switches deberan ser
entregados  funcionando y  completamente
configurados a nivel de capa 3 para administrar
redes VLAN, filrado IP, balanceo de cargas,
protocolos de enrutamiento, redundancia fisica y
l6gica o cualquier otro requerimiento a nivel de
configuracion para el correcto funcionamiento de la
unidad.

2.8.42.

Deben ser entregados con todas las configuraciones
2.8.43. necesarias para que la red quede en O6ptimas
condiciones, quedando a satisfaccién del CGI o de
la administracion del proyecto.

Se debe entregar por parte del contratista, una guia
o manual con las conexiones del equipamiento
2.8.44. implementado, que sirva como base para el CGl o
encargado local, ante cualquier situacion o problema
que se pueda presentar dentro de la red de la
unidad.

La autorizaciéon de las especificaciones técnicas
queda sujeta a las recomendaciones suministradas
en este documento, cualquier modificacion a las
especificaciones técnicas no sera responsabilidad
del Area de Comunicaciones y Redes Informéaticas.

2.8.45.

2.9. | Especificaciones Técnicas Switches de Borde
Almacén General

Todo lo ofrecido debe estar en linea de produccién
(no descontinuado) por el fabricante, ser nuevo, de
la misma marca, estar libre de defectos, garantizar el
2.91. soporte de todos y cada uno de los componentes por
al menos 4 afios mediante un contrato de soporte y
construido con materiales de primera calidad, no
debe tener defectos que menoscaben la apariencia,
funcionamiento o durabilidad, ademas debe cumplir
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con las normas aprobadas internacionales para este
tipo de instalaciones y componentes.

Se requieren dos conmutadores de la misma marca

2.9.2. : ;
y modelo con todos sus implementos, incluyendo
fuentes de poder y médulos.
Debe ser un chasis unico, cada una de sus partes
293. y/o médulos de expansién deben estar dentro de la

estructura fisica del Switch, no se permitiran ofertas
que requieran de accesorios complementarios para
cumplir con lo solicitado en el presente cartel.

294. Debe contar con veinticuatro (24) puertos
10/100/1000 Mbps datos en todos los puertos.

Los equipos deberan contar con al menos 8 puertos
1/10 Gbps en fibra éptica y se instalaran solamente
2.9.5. los moédulos o SFP requeridos para el proyecto,
dependiendo de la velocidad que sea requerida
uplinks de 1 Gbps o 10 Gbps. (Ver Anexo 1,
Topologias de Conexion).

Los equipos de borde deben interconectarse entre
2.9.6. si, por medio de cable de Stack y deben configurarse
de tal forma que a nivel lI6gico se vean como una sola
unidad. (Ver topologia adjunta de Almacén General).

Los equipos de borde deberan interconectar a una
velocidad de 10 Gbps en fibra éptica, mediante dos
enlaces desde cada Switch contra los equipos Core
de la unidad. (Ver Anexo 1, Topologias de
Conexion).

2.9.7.

Se deben incluir cuatro médulos o SFP de 10 Gbps
en fibra éptica, para los equipos Distribucion/Core de
2.9.8. la unidad (Cisco 9300), estos modulos o SFP,
recibiran los enlaces provenientes de los switches de
borde requeridos para este proyecto. (Ver Anexo 1,
Topologias de Conexion).

Uno de los equipos de borde debe recibir dos
conexiones de 1 Gbps en cobre desde la antena
2.9.9. inalambrica y el segundo equipo de borde debera
recibir una conexion de 1 Gbps en fibra 6ptica desde
la misma antena. (Ver Anexo 1, Topologias de
Conexion).

Las canalizaciones para interconectar los
2.9.10. segmentos de red deben realizarse por diferentes
rutas para garantizar redundancia a nivel fisico y
I6gico.

Cada equipo debe poseer una tecnologia de
stacking o apilamiento que le permita una conexion
2.9.11. de minimo cuatrocientos (400) Gbps entre los
switches del stack y que permita hacer stacking o
apilamiento de al menos 8 equipos. Los cables de
stack deben estar incluidos, el proveedor debe

51 de 93



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Direccién de Tecnologias de Informaciéon y Comunicaciones
Correo Electronico Correspondencia Firma Digital: gg_dtic_sga@ccss.sa.cr
cosTA RICA Teléfonos: 2539 0000 Ext: 3874 Directo: 2539 0493

Edificio Jenaro Valverde, Piso 11

Descripcion del oferente | Cumple
N° Descripcién del Cartel (oferta)

SI | NO

corroborar la longitud adecuada que deben tener
los cables de stack.

Cada equipo debe poseer una capacidad minima
2.9.12. de conmutacion de al menos 200 Gbps y debe
contar con al menos 6 Gb de memoria DRAM vy al
menos 8 Gb de memoria Flash.

Deben tener la capacidad tecnoldgica de integrar
sobre un mismo cable Datos y Potencia (PoE). La
2.9.13. potencia eléctrica de los switches deben ser
suficiente para soportar concurrentemente la
demanda de energia eléctrica de todos los puertos
Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ-45.

Los equipos deben cumplir el estandar IEEE
802.3at y el estandar IEEE 802.3af, para lo cual el

2.9.14. conmutador debe tener fuentes de poder con
presupuesto PoE que pueda ser distribuidos en
entre los veinticuatro puertos.

2.9.15. Los equipos deben cumplir con el estandar IEEE

802.3af.

Debe contar con redundancia dual en fuentes de
alimentacion intercambiables en caliente, la fuente
2.9.16. redundante debe sostener la operacion completa del
equipo, las mismas deben conectarse a circuitos
eléctricos diferentes.

Ante el fallo de ambas fuentes de poder de un
mismo equipo, el mismo debe poder alimentarse de
2.9.17. la corriente eléctrica de otro equipo que se
encuentre dentro del Stack, como modelo de
contingencia ante una falla, se deben incluir todos
los cables necesarios para la interconexién.

2.9.18. Los switches ofrecidos deben ser de una unidad de
rack.

El equipo debe contar con al menos dos médulos de
ventilacion, separados entre si e independientes en
su funcionamiento, brindando redundancia al
2.9.19. equipo, estos ventiladores deben ser reemplazables
en caliente (que con el fallo o remplazo de un
abanico los otros abanicos continden trabajando sin
ser removidos y sin que esto afecte el
funcionamiento del equipo).

Cada equipo debe cumplir y soportar al menos los
siguientes estandares:

2.9.20. IEEE 802.1s

IEEE 802.1w
IEEE 802.1x
IEEE 802.3ad

[©)
[©)
[©)
[©)
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IEEE 802.3af y IEEE 802.3at

IEEE 802.3x full duplex en 10BASE-T,
100BASE-TX y 1000BASE-T

IEEE 802.1D Spanning Tree

IEEE 802.1p CoS priorizacion

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.3u 100BASE-TX especificacion
IEEE 802.3ab 1000BASE-T especificacion
IEEE 802.3z 1000BASE-X

o O

O O O O O O

Cada equipo debe soportar configuracion del

2.9.21. sistema con SNMP v1, v2y v3 y adicionalmente
debe soportar el estandar RMON | y RMON L.
2922 Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
e control de tormentas de broadcast, multicast y
unicast por puerto.
2993 Cada equipo ofrecido debe permitir
e implementar Spanning Tree Protocol (802.1D)
independiente por VLAN.
29924 Cada equipo ofre_cido debe _tener soporte de
e IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
(MSTP).
2.9.25. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de
proxy local de ARP y soporte IGMP.
2.9.26. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de
802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).
2.9.27. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de
rapid spanning tree por VLA
2.9.28. Cada equipo ofrecido debe tener soporte
802.1p CoS y DSCP.
2999, Cada equipo ofrecido debe tener Ia

caracteristica de auto-configuracion de calidad
de servicio (QoS).

2.9.30. Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
manejar 8 colas de egreso por puerto.

Cada equipo ofrecido debe tener capacidad de
clasificar y reclasificar paquetes de Layer 4 a
nivel de TCP/UDP.

2.9.31.

2.9.32. Cada equipo ofrecido debe soportar al menos
4000 identificadores de VLANSs.

Cada stack o grupo de equipos debe tener la
caracteristica de poder ser administrados con
una sola direccion IP.

2.9.33.
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2.9.34. Deben soportar al menos: OSPF, LACP, IPv4 &

IPv6, Port Channels.
2.9.35. Debe soportar enrutamiento para multicast en

IPV4 & IPV6.
2.9.36. Debe soportar caracteristicas de seguridad

como Router and VLAN ACLs, private VLAN.
2.9.37. Debe soportar quality of service (QoS)

Los Switches deben cumplir con los requisitos
técnicos necesarios para su debida integracion,
gestion, interoperabilidad y monitoreo de datos
desde la Plataforma actual de Comunicaciones de
la CCSS. Se debe tomar en cuenta que la
Institucion cuenta con wuna plataforma de
administracion de equipo activo (Cisco Prime
Infrastructure).

Requisitos de integracion con la plataforma de
administracion de equipo activo:

Los switches ofertados deberan soportar como
minimo las siguientes caracteristicas una vez
integrado con la plataforma de administraciéon de
equipo activo:

» Soporte de plantillas de configuracion

* Manejo de Inventario de componentes

2938, e Memoria flash

e Tablas de direcciones IP

e Informacion de la imagen de software en
los dispositivos

e Inventarios fisicos

e Fuentes de poder

e Detalles de interfaces

e STP

» Gestiodn de la configuracion del equipo
Administracién de interfaces

Listas de acceso

Controladores de interfaces

Conformidad de configuracion
Almacenamiento de configuraciones antiguas

Fallas:
e Syslog
e Trap

* Rendimiento SNMP”
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La CCSS utiliza Cisco Prime Infrastructure para
la administracién de los componentes de red
alambrica e inalambrica. Esta solucién se
encuentra instalada baja un esquema de Alta
Disponibilidad.

2.9.39.

El contratista debe incluir todas las licencias
2.9.40. requeridas para manejo del ciclo de vida y
garantia (Lifecycle and Assurance) de los
equipos activos en Cisco Prime Infrastructure.

El oferente debe realizar la configuracién e
instalacion fisica, del equipamiento que se
adquiera mediante esta contratacion.

2.941.

Los detalles de configuracion de los equipos
Core para la capa de borde se deberan
coordinar mediante sesiones técnicas con
personal del Area de Redes y Comunicaciones
de Oficinas Centrales y el contratista actual el
cual tiene contrato de soporte y garantia sobre
la infraestructura instalada.

2.942.

El software de los equipos debe residir y
ejecutarse con recursos propios, los switches
deberan ser entregados funcionando y
completamente configurados a nivel de capa 3
2.9.43. para administrar redes VLAN, filtrado IP,
balanceo de cargas, protocolos de
enrutamiento, redundancia fisica y logica o
cualquier otro requerimiento a nivel de
configuracion para el correcto funcionamiento
de la unidad.

Deben ser entregados con todas las
configuraciones necesarias para que la red
quede en Optimas condiciones, quedando a
satisfaccion del CGI o de la administracién del
proyecto.

2.9.44.

Se debe entregar por parte del contratista, una
guia o manual con las conexiones del
2.9.45. equipamiento implementado, que sirva como
base para el CGl o encargado local, ante
cualquier situacién o problema que se pueda
presentar dentro de la red de la unidad.

La autorizacion de las especificaciones técnicas
2.9.46. queda sujeta a las recomendaciones
suministradas en este documento, cualquier
modificacion a las especificaciones técnicas no
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sera responsabilidad del Area de
Comunicaciones y Redes Informaticas.

2.10. | Especificaciones Técnicas Switches de Borde
Fertilizacion In Vitro

Todo lo ofrecido debe estar en linea de produccién
(no descontinuado) por el fabricante, ser nuevo, de
la misma marca, estar libre de defectos, garantizar el
soporte de todos y cada uno de los componentes por
2.10.1. al menos 4 afos mediante un contrato de soporte y
construido con materiales de primera calidad, no
debe tener defectos que menoscaben la apariencia,
funcionamiento o durabilidad, ademas debe cumplir
con las normas aprobadas internacionales para este
tipo de instalaciones y componentes.

Se requieren dos conmutadores de la misma marca

2.10.2. ; ;
y modelo con todos sus implementos, incluyendo
fuentes de poder y médulos.
Debe ser un chasis Unico, cada una de sus partes
210.3. y/o médulos de expansion deben estar dentro de la

estructura fisica del Switch, no se permitiran ofertas
que requieran de accesorios complementarios para
cumplir con lo solicitado en el presente cartel.

2.10.4. Debe contar con veinticuatro (24) puertos
10/100/1000 Mbps datos en todos los puertos.

Los equipos deberan contar con al menos 8 puertos
1/10 Gbps en fibra éptica y se instalaran solamente
2.10.5. los moédulos o SFP requeridos para el proyecto,
dependiendo de la velocidad que sea requerida
uplinks de 1 Gbps o 10 Gbps. (Ver Anexo 1,
Topologias de Conexién).

Los equipos de borde deben interconectarse entre
2.10.6. si, por medio de cable de Stack y deben configurarse
de tal forma que a nivel lI6gico se vean como una sola
unidad. (Ver Anexo 1, Topologias de Conexién).

Los equipos de borde deberan interconectar a una
velocidad de 10 Gbps en fibra 6ptica, mediante dos
enlaces desde cada Switch contra los equipos Core
de la unidad. (Ver Anexo 1, Topologias de
Conexion).

2.10.7.

Se deben incluir dos médulos o SFP de 10 Gbps en
fibra dptica, para el equipo Core de la unidad (Cisco
2.10.8. 4500x), estos modulos o SFP, recibiran los enlaces
provenientes de los switches de borde requeridos
para este proyecto. (Ver Anexo 1, Topologias de
Conexion).

Uno de los equipos de borde debe recibir dos
conexiones de 1 Gbps en cobre desde la antena
inalambrica y el segundo equipo de borde debera

2.10.9.
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recibir una conexion de 1 Gbps en fibra 6ptica desde
la misma antena. (Ver Anexo 1, Topologias de
Conexion).

Las canalizaciones para interconectar los
2.10.10. segmentos de red deben realizarse por diferentes
rutas para garantizar redundancia a nivel fisico y
I6gico.

Cada equipo debe poseer una tecnologia de
stacking o apilamiento que le permita una conexion
de minimo cuatrocientos (400) Gbps entre los
2.10.11. switches del stack y que permita hacer stacking o
apilamiento de al menos 8 equipos. Los cables de
stack deben estar incluidos, el proveedor debe
corroborar la longitud adecuada que deben tener
los cables de stack.

Cada equipo debe poseer una capacidad minima
2.10.12. de conmutacion de al menos 200 Gbps y debe
contar con al menos 6 Gb de memoria DRAM vy al
menos 8 Gb de memoria Flash.

Deben tener la capacidad tecnolégica de integrar
sobre un mismo cable Datos y Potencia (PoE). La
2.10.13. potencia eléctrica de los switches deben ser
suficiente para soportar concurrentemente la
demanda de energia eléctrica de todos los puertos
Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ-45.

Los equipos deben cumplir el estandar IEEE
802.3at y el estandar IEEE 802.3af, para lo cual el

2.10.14. conmutador debe tener fuentes de poder con
presupuesto PoE que pueda ser distribuidos en
entre los veinticuatro puertos.

2.10.15. Los equipos deben cumplir con el estandar IEEE

802.3af.

Debe contar con redundancia dual en fuentes de
alimentacion intercambiables en caliente, la fuente
2.10.16. redundante debe sostener la operacion completa del
equipo, las mismas deben conectarse a circuitos
eléctricos diferentes.

Ante el fallo de ambas fuentes de poder de un
mismo equipo, el mismo debe poder alimentarse de
2.10.17. la corriente eléctrica de otro equipo que se
encuentre dentro del Stack, como modelo de
contingencia ante una falla, se deben incluir todos
los cables necesarios para la interconexién.

2.10.18. Los switches ofrecidos deben ser de una unidad de
rack.
210.19 El equipo debe contar con al menos dos médulos de

ventilacion, separados entre si e independientes en
su funcionamiento, brindando redundancia al
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equipo, estos ventiladores deben ser reemplazables
en caliente (que con el fallo o remplazo de un
abanico los otros abanicos continten trabajando sin
ser removidos y sin que esto afecte el
funcionamiento del equipo).
Cada equipo debe cumplir y soportar al menos los
siguientes estandares:
o |IEEE 802.1s
o |IEEE 802.1w
o IEEE 802.1x
o IEEE 802.3ad
o |IEEE 802.3af y IEEE 802.3at
2.10.20. o IEEE 802.3x full duplex en 10BASE-T,
100BASE-TX y 1000BASE-T
o |EEE 802.1D Spanning Tree
o |EEE 802.1p CoS priorizacion
o |EEE 802.1Q VLAN
o |IEEE 802.3u 100BASE-TX especificacion
o |EEE 802.3ab 1000BASE-T especificacion
o |IEEE 802.3z 1000BASE-X
210.21 Cada equipo debe soportar configuracion del
U sistema con SNMP v1, v2 y v3 y adicionalmente
debe soportar el estandar RMON | y RMON |LI.
210.22 Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
e control de tormentas de broadcast, multicast y
unicast por puerto.
21023 Cada equipo ofrecido debe permitir implementar
e Spanning Tree Protocol (802.1D) independiente por
VLAN.
2.10.24. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de IEEE
802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).
2.10.25. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de proxy
local de ARP y soporte IGMP.
2.10.26. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de 802.1w
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).
2.10.27. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de rapid
spanning tree por VLA
2.10.28. Cada equipo ofrecido debe tener soporte 802.1p
CoS y DSCP.
2.10.29. Cada equipo ofrecido debe tener la caracteristica de
auto-configuracién de calidad de servicio (QoS).
2.10.30. Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
manejar 8 colas de egreso por puerto.
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2.10.31 Cada equipo ofrecido debe tener capacidad de
T clasificar y reclasificar paquetes de Layer 4 a nivel de
TCP/UDP.
2.10.32. Cada equipo ofrecido debe soportar al menos 4000
identificadores de VLANS.
210.33 Cada stack o grupo de equipos debe tener la
T caracteristica de poder ser administrados con una
sola direccion IP.
2.10.34. Deben soportar al menos: OSPF, LACP, IPv4 &
IPv6, Port Channels.
2.10.35. Debe soportar enrutamiento para multicast en IPV4
& IPV6.
2.10.36. Debe soportar caracteristicas de seguridad como
Router and VLAN ACLs, private VLAN.
2.10.37. Debe soportar quality of service (QoS)
Los Switches deben cumplir con los requisitos X
técnicos necesarios para su debida integracion,
gestion, interoperabilidad y monitoreo de datos
desde la Plataforma actual de Comunicaciones de
la CCSS. Se debe tomar en cuenta que la
Institucion cuenta con wuna plataforma de
administracion de equipo activo (Cisco Prime
Infrastructure).
Requisitos de integracion con la plataforma de
administracion de equipo activo:
Los switches ofertados deberan soportar como
minimo las siguientes caracteristicas una vez
integrado con la plataforma de administraciéon de
2.10.38. equipo activo:
» Soporte de plantillas de configuracion
» Manejo de Inventario de componentes
e Memoria flash
e Tablas de direcciones IP
e Informacion de la imagen de software en
los dispositivos
¢ Inventarios fisicos
e Fuentes de poder
e Detalles de interfaces
e STP
» Gestidn de la configuracién del equipo
+ Administracién de interfaces
+ Listas de acceso
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» Controladores de interfaces
» Conformidad de configuracién
+ Almacenamiento de configuraciones antiguas

+ Fallas:
e Syslog
e Trap

* Rendimiento SNMP”

La CCSS utiliza Cisco Prime Infrastructure para la
2.10.39. administracion de los componentes de red alambrica
e inaldmbrica. Esta solucion se encuentra instalada
baja un esquema de Alta Disponibilidad.

El contratista debe incluir todas las licencias
2.10.40. requeridas para manejo del ciclo de vida y garantia
(Lifecycle and Assurance) de los equipos activos en
Cisco Prime Infrastructure.

El oferente debe realizar la configuracion e
instalacion fisica, del equipamiento que se adquiera
mediante esta contratacion.

2.10.41.

Los detalles de configuracién de los equipos Core
para la capa de borde se deberan coordinar
2.10.42. mediante sesiones técnicas con personal del Area
de Redes y Comunicaciones de Oficinas Centrales y
el contratista actual el cual tiene contrato de soporte
y garantia sobre la infraestructura instalada.

El software de los equipos debe residir y ejecutarse
con recursos propios, los switches deberan ser
entregados  funcionando y  completamente
configurados a nivel de capa 3 para administrar
redes VLAN, filtrado IP, balanceo de cargas,
protocolos de enrutamiento, redundancia fisica y
I6gica o cualquier otro requerimiento a nivel de
configuracion para el correcto funcionamiento de la
unidad

2.10.43.

Deben ser entregados con todas las configuraciones
2.10.44. necesarias para que la red quede en Ooptimas
condiciones, quedando a satisfacciéon del CGI o de
la administracion del proyecto.

Se debe entregar por parte del contratista, una guia
o manual con las conexiones del equipamiento
2.10.45. implementado, que sirva como base para el CGl o
encargado local, ante cualquier situacion o problema
que se pueda presentar dentro de la red de la
unidad.

La autorizaciéon de las especificaciones técnicas
queda sujeta a las recomendaciones suministradas
en este documento, cualquier modificacion a las

2.10.46.
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especificaciones técnicas no sera responsabilidad
del Area de Comunicaciones y Redes Informaticas.

2.11. | Especificaciones Técnicas Switches de Borde
Torre B

Todo lo ofrecido debe estar en linea de produccién
(no descontinuado) por el fabricante, ser nuevo, de
la misma marca, estar libre de defectos, garantizar el
soporte de todos y cada uno de los componentes por
2111, al menos 4 afos mediante un contrato de soporte y
construido con materiales de primera calidad, no
debe tener defectos que menoscaben la apariencia,
funcionamiento o durabilidad, ademas debe cumplir
con las normas aprobadas internacionales para este
tipo de instalaciones y componentes.

Se requieren dos conmutadores de la misma marca

2.11.2. : ;
y modelo con todos sus implementos, incluyendo
fuentes de poder y médulos.
Debe ser un chasis unico, cada una de sus partes
2113, y/o médulos de expansion deben estar dentro de la

estructura fisica del Switch, no se permitiran ofertas
que requieran de accesorios complementarios para
cumplir con lo solicitado en el presente cartel.

2.11.4. Debe contar con veinticuatro (24) puertos
10/100/1000 Mbps datos en todos los puertos.

Los equipos deberan contar con al menos 8 puertos
1/10 Gbps en fibra 6ptica y se instalaran solamente
2.11.5. los médulos o SFP requeridos para el proyecto,
dependiendo de la velocidad que sea requerida
uplinks de 1 Gbps o 10 Gbps. (Ver Anexo 1,
Topologias de Conexion).

Los equipos de borde deben interconectarse entre
2.11.6. si, por medio de cable de Stack y deben configurarse
de tal forma que a nivel lIégico se vean como una sola
unidad. (Ver Anexo 1, Topologias de Conexién).

Los equipos de borde deberan interconectar a una
velocidad de 10 Gbps en fibra éptica, mediante dos
enlaces desde cada Switch contra los equipos
Distribucién/Core situado en el piso 1 de la unidad.
(Ver Anexo 1, Topologias de Conexion).

2.11.7.

Se deben incluir cuatro médulos o SFP de 10 Gbps
en fibra éptica, para los equipos Distribucion/Core de
2.11.8. la unidad (Cisco 9300), estos modulos o SFP,
recibiran los enlaces provenientes de los switches de
borde requeridos para este proyecto. (Ver Anexo 1,
Topologias de Conexion).

Uno de los equipos de borde debe recibir dos
2.11.9. conexiones de 1 Gbps en cobre desde la antena
inalambrica y el segundo equipo de borde debera
recibir una conexiéon de 1 Gbps en fibra 6ptica desde
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la misma antena. (Ver Anexo 1, Topologias de
Conexion).

Las canalizaciones para interconectar los
2.11.10. segmentos de red deben realizarse por diferentes
rutas para garantizar redundancia a nivel fisico y
I6gico.

Cada equipo debe poseer una tecnologia de
stacking o apilamiento que le permita una conexion
de minimo cuatrocientos (400) Gbps entre los
211.11. switches del stack y que permita hacer stacking o
apilamiento de al menos 8 equipos. Los cables de
stack deben estar incluidos, el proveedor debe
corroborar la longitud adecuada que deben tener
los cables de stack.

Cada equipo debe poseer una capacidad minima
211.12. de conmutacion de al menos 200 Gbps y debe
contar con al menos 6 Gb de memoria DRAM vy al
menos 8 Gb de memoria Flash.

Deben tener la capacidad tecnolégica de integrar
sobre un mismo cable Datos y Potencia (PoE). La
2.11.13. potencia eléctrica de los switches deben ser
suficiente para soportar concurrentemente la
demanda de energia eléctrica de todos los puertos
Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ-45.

Los equipos deben cumplir el estandar IEEE
802.3at y el estandar IEEE 802.3af, para lo cual el
conmutador debe tener fuentes de poder con
presupuesto PoE que pueda ser distribuidos en
entre los veinticuatro puertos.

2.11.14.

Debe contar con redundancia dual en fuentes de
alimentacion intercambiables en caliente, la fuente
2.11.15. redundante debe sostener la operacién completa del
equipo, las mismas deben conectarse a circuitos
eléctricos diferentes.

Ante el fallo de ambas fuentes de poder de un
mismo equipo, el mismo debe poder alimentarse de
2.11.16. la corriente eléctrica de otro equipo que se
encuentre dentro del Stack, como modelo de
contingencia ante una falla, se deben incluir todos
los cables necesarios para la interconexion.

2.11.17. Los switches ofrecidos deben ser de una unidad de
rack.

El equipo debe contar con al menos dos médulos de
ventilacion, separados entre si e independientes en
2.11.18. su funcionamiento, brindando redundancia al
equipo, estos ventiladores deben ser reemplazables
en caliente (que con el fallo o remplazo de un
abanico los otros abanicos continuen trabajando sin
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ser removidos y sin que esto afecte el
funcionamiento del equipo).
Cada equipo debe cumplir y soportar al menos los
siguientes estandares:
o IEEE 802.1s
o |EEE 802.1w
o IEEE 802.1x
o |EEE 802.3ad
o |EEE 802.3af y IEEE 802.3at
2.11.19. o IEEE 802.3x full duplex en 10BASE-T,
100BASE-TX y 1000BASE-T
o |EEE 802.1D Spanning Tree
o |EEE 802.1p CoS priorizacion
o |IEEE 802.1Q VLAN
o |EEE 802.3u 100BASE-TX especificacion
o |EEE 802.3ab 1000BASE-T especificacion
o |EEE 802.3z 1000BASE-X
2.11.20 Cada equipo debe soportar configuracion del
I sistema con SNMP v1, v2 y v3 y adicionalmente
debe soportar el estandar RMON | y RMON |LI.
211.21 Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
o control de tormentas de broadcast, multicast y
unicast por puerto.
211.22 Cada equipo ofrecido debe permitir implementar
T Spanning Tree Protocol (802.1D) independiente por
VLAN.
2.11.23. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de IEEE
802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).
2.11.24. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de proxy
local de ARP y soporte IGMP.
2.11.25. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de 802.1w
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).
2.11.26. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de rapid
spanning tree por VLA
2.11.27. Cada equipo ofrecido debe tener soporte 802.1p
CoS y DSCP.
2.11.28. Cada equipo ofrecido debe tener la caracteristica de
auto-configuracién de calidad de servicio (QoS).
2.11.29. Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
manejar 8 colas de egreso por puerto.
211.30 Cada equipo ofrecido debe tener capacidad de
T clasificar y reclasificar paquetes de Layer 4 a nivel de
TCP/UDP.
2.11.31. Cada equipo ofrecido debe soportar al menos 4000
identificadores de VLANS.
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Cada stack o grupo de equipos debe tener la
caracteristica de poder ser administrados con una
sola direccion IP.

2.11.32.

2.11.33. Deben soportar al menos: OSPF, LACP, IPv4 &
IPv6, Port Channels.

2.11.34. Debe soportar enrutamiento para multicast en IPV4
& IPV6.

2.11.35. Debe soportar caracteristicas de seguridad como
Router and VLAN ACLs, private VLAN.

2.11.36. Debe soportar quality of service (QoS)

Los Switches deben cumplir con los requisitos
técnicos necesarios para su debida integracion,
gestion, interoperabilidad y monitoreo de datos
desde la Plataforma actual de Comunicaciones de
la CCSS. Se debe tomar en cuenta que la
Institucion cuenta con wuna plataforma de
administracion de equipo activo (Cisco Prime
Infrastructure).

Requisitos de integracion con la plataforma de
administracion de equipo activo:

Los switches ofertados deberan soportar como
minimo las siguientes caracteristicas una vez
integrado con la plataforma de administracién de
equipo activo:

» Soporte de plantillas de configuracion

2.11.37. + Manejo de Inventario de componentes

e Memoria flash

e Tablas de direcciones IP

e Informacion de la imagen de software en
los dispositivos

e Inventarios fisicos

e Fuentes de poder

e Detalles de interfaces

e STP

Gestion de la configuracion del equipo
Administracién de interfaces

Listas de acceso

Controladores de interfaces

Conformidad de configuracion
Almacenamiento de configuraciones antiguas
Fallas:

e Syslog
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e Trap

* Rendimiento SNMP”

La CCSS utiliza Cisco Prime Infrastructure para la
2.11.38. administracion de los componentes de red alambrica
e inalambrica. Esta solucion se encuentra instalada
baja un esquema de Alta Disponibilidad.

El contratista debe incluir todas las licencias
2.11.39. requeridas para manejo del ciclo de vida y garantia
(Lifecycle and Assurance) de los equipos activos en
Cisco Prime Infrastructure.

El oferente debe realizar la configuracion e
instalacion fisica, del equipamiento que se adquiera
mediante esta contratacion.

2.11.40.

Los detalles de configuraciéon de los equipos Core
para la capa de borde se deberan coordinar
2.11.41. mediante sesiones técnicas con personal del Area
de Redes y Comunicaciones de Oficinas Centrales y
el contratista actual el cual tiene contrato de soporte
y garantia sobre la infraestructura instalada.

El software de los equipos debe residir y ejecutarse
con recursos propios, los switches deberan ser
entregados  funcionando y  completamente
configurados a nivel de capa 3 para administrar
redes VLAN, filrado IP, balanceo de cargas,
protocolos de enrutamiento, redundancia fisica y
I6gica o cualquier otro requerimiento a nivel de
configuracién para el correcto funcionamiento de la
unidad.

2.11.42.

Deben ser entregados con todas las configuraciones
2.11.43. necesarias para que la red quede en O6ptimas
condiciones, quedando a satisfaccion del CGI o de
la administracion del proyecto.

Se debe entregar por parte del contratista, una guia
0 manual con las conexiones del equipamiento
2.11.44. implementado, que sirva como base para el CGl o
encargado local, ante cualquier situacion o problema
que se pueda presentar dentro de la red de la
unidad.

La autorizacion de las especificaciones técnicas
queda sujeta a las recomendaciones suministradas
en este documento, cualquier modificaciéon a las
especificaciones técnicas no sera responsabilidad
del Area de Comunicaciones y Redes Informéaticas.

2.11.45.

2.12. | Especificaciones Técnicas Switches de Borde
Hospital San Vicente de Paul
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Todo lo ofrecido debe estar en linea de produccién
(no descontinuado) por el fabricante, ser nuevo, de
la misma marca, estar libre de defectos, garantizar el
soporte de todos y cada uno de los componentes por
2.12.1. al menos 4 afios mediante un contrato de soporte y
construido con materiales de primera calidad, no
debe tener defectos que menoscaben la apariencia,
funcionamiento o durabilidad, ademas debe cumplir
con las normas aprobadas internacionales para este
tipo de instalaciones y componentes.

Se requieren cinco médulos o SFP, de los cuales
uno sera para la interconexiéon a 1 Gbps de la antena
y cuatro para la interconexion a velocidad de 10
Gbps en fibra optica con la infraestructura actual,
todos estos mddulos deben ser instalados en los
switches Aruba 3810, con los cuales ya dispone el
Hospital; con el fin de poder integrar al Stack
existente e interconectar los switches de la capa de
borde al nuevo segmento WWAN del Hospital de
Heredia. (Ver topologia adjunta de Hospital de
Heredia)

2.12.2.

Los equipos Aruba 3810, deben configurarse de tal
forma que a nivel légico se vean como una sola
unidad. (Ver Anexo 1, Topologias de Conexién).

2.12.3.

Los detalles de configuracion de la capa de borde se
deberan coordinar mediante sesiones técnicas con
2.12.4. personal del Area de Redes y Comunicaciones de
Oficinas Centrales y el contratista actual el cual tiene
contrato de soporte y garantia sobre la
infraestructura instalada

Se deben realizar configuraciones a nivel de capa 3
para administrar redes VLAN, filtrado IP, balanceo
de cargas, protocolos de enrutamiento, redundancia
fisica y logica o cualquier otro requerimiento a nivel
de configuracion para el correcto funcionamiento de
la unidad.

2.12.5.

Deben ser entregados con todas las configuraciones
2.12.6. necesarias para que la red quede en optimas
condiciones, quedando a satisfaccién del CGI o de
la administracion del proyecto.

Se debe entregar por parte del contratista, una guia
0 manual con las conexiones del equipamiento
2.12.7. implementado, que sirva como base para el CGl o
encargado local, ante cualquier situacién o
problema que se pueda presentar dentro de la red
de la unidad.

2.12.8. La autorizacion de las especificaciones técnicas
queda sujeta a las recomendaciones suministradas
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en este documento, cualquier modificaciéon a las
especificaciones técnicas no sera responsabilidad
del Area de Comunicaciones y Redes Informaticas

2.13. | Especificaciones Técnicas Switches de Borde
EBAIS SAN JUANILLO

Todo lo ofrecido debe estar en linea de produccién
(no descontinuado) por el fabricante, ser nuevo, de
la misma marca, estar libre de defectos, garantizar el
soporte de todos y cada uno de los componentes por
2.13.1. al menos 4 afos mediante un contrato de soporte y
construido con materiales de primera calidad, no
debe tener defectos que menoscaben la apariencia,
funcionamiento o durabilidad, ademas debe cumplir
con las normas aprobadas internacionales para este
tipo de instalaciones y componentes.

Se requieren dos conmutadores de la misma marca

2.13.2. : ;
y modelo con todos sus implementos, incluyendo
fuentes de poder y médulos.
Debe ser un chasis unico, cada una de sus partes
2133 y/o médulos de expansién deben estar dentro de la

estructura fisica del Switch, no se permitiran ofertas
que requieran de accesorios complementarios para
cumplir con lo solicitado en el presente cartel.

2.13.4. Debe contar con veinticuatro (24) puertos
10/100/1000 Mbps datos en todos los puertos.

Los equipos deberan contar con al menos 8 puertos
1/10 Gbps en fibra éptica y se instalaran solamente
2.13.5. los moédulos o SFP requeridos para el proyecto,
dependiendo de la velocidad que sea requerida
uplinks de 1 Gbps o 10 Gbps. (Ver Anexo 1,
Topologias de Conexion).

Los equipos de borde deben interconectarse entre
2.13.6. si, por medio de cable de Stack y deben configurarse
de tal forma que a nivel lI6gico se vean como una sola
unidad. (Ver Anexo 1, Topologias de Conexién).

Los equipos de borde deberan interconectar a una
velocidad de 1 Gbps en cobre, mediante un enlace
desde cada Switch contra el equipo existente en la
red Lan de la unidad. (Ver Anexo 1, Topologias de
Conexion).

2.13.7.

Uno de los equipos de borde debe recibir diez
conexiones de 1 Gbps en cobre desde las antenas
2.13.8. inalambricas y el segundo equipo de borde debera
recibir cinco conexiones de 1 Gbps en fibra o6ptica
desde las mismas antenas. (Ver Anexo 1,
Topologias de Conexion).

2.13.9. Las canalizaciones para interconectar los
segmentos de red deben realizarse por diferentes
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rutas para garantizar redundancia a nivel fisico y
I6gico.

Cada equipo debe poseer una tecnologia de
stacking o apilamiento que le permita una conexion
de minimo cuatrocientos (400) Gbps entre los
2.13.10. switches del stack y que permita hacer stacking o
apilamiento de al menos 8 equipos. Los cables de
stack deben estar incluidos, el proveedor debe
corroborar la longitud adecuada que deben tener
los cables de stack.

Cada equipo debe poseer una capacidad minima
2.13.11. de conmutacion de al menos 200 Gbps y debe
contar con al menos 6 Gb de memoria DRAM vy al
menos 8 Gb de memoria Flash.

Deben tener la capacidad tecnolégica de integrar
sobre un mismo cable Datos y Potencia (PoE). La
2.13.12. potencia eléctrica de los switches deben ser
suficiente para soportar concurrentemente la
demanda de energia eléctrica de todos los puertos
Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ-45.

Los equipos deben cumplir el estandar IEEE
802.3at y el estandar IEEE 802.3af, para lo cual el
conmutador debe tener fuentes de poder con
presupuesto PoE que pueda ser distribuidos en
entre los veinticuatro puertos.

2.13.13.

Debe contar con redundancia dual en fuentes de
alimentacion intercambiables en caliente, la fuente
2.13.14. redundante debe sostener la operacién completa del
equipo, las mismas deben conectarse a circuitos
eléctricos diferentes.

Ante el fallo de ambas fuentes de poder de un
mismo equipo, el mismo debe poder alimentarse de
2.13.15. la corriente eléctrica de otro equipo que se
encuentre dentro del Stack, como modelo de
contingencia ante una falla, se deben incluir todos
los cables necesarios para la interconexion.

2.13.16. Los switches ofrecidos deben ser de una unidad de
rack.

El equipo debe contar con al menos dos médulos de
ventilacion, separados entre si e independientes en
su funcionamiento, brindando redundancia al
2.13.17. equipo, estos ventiladores deben ser reemplazables
en caliente (que con el fallo o remplazo de un
abanico los otros abanicos continten trabajando sin
ser removidos y sin que esto afecte el
funcionamiento del equipo).

2.13.18. Cada equipo debe cumplir y soportar al menos los
siguientes estandares:
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IEEE 802.1s

IEEE 802.1w

IEEE 802.1x

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3af y IEEE 802.3at

IEEE 802.3x full duplex en 10BASE-T,
100BASE-TX y 1000BASE-T

IEEE 802.1D Spanning Tree

IEEE 802.1p CoS priorizacion

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.3u 100BASE-TX especificacion
IEEE 802.3ab 1000BASE-T especificacion
IEEE 802.3z 1000BASE-X

O O O O O O

O O O O O O

Cada equipo debe soportar configuracion del

2.13.19, sistema con SNMP v1, v2 y v3 y adicionalmente
debe soportar el estandar RMON | y RMON 1.
2.13.20 Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
I control de tormentas de broadcast, multicast y
unicast por puerto.
213.21 Cada equipo ofrecido debe permitir implementar
T Spanning Tree Protocol (802.1D) independiente por
VLAN.
2.13.22. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de IEEE
802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).
2.13.23. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de proxy
local de ARP y soporte IGMP.
2.13.24. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de 802.1w
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).
2.13.25. Cada equipo ofrecido debe tener soporte de rapid
spanning tree por VLA
2.13.26. Cada equipo ofrecido debe tener soporte 802.1p
CoS y DSCP.
2.13.27. Cada equipo ofrecido debe tener la caracteristica de
auto-configuracién de calidad de servicio (QoS).
2.13.28. Cada equipo ofrecido debe tener soporte para
manejar 8 colas de egreso por puerto.
213.29 Cada equipo ofrecido debe tener capacidad de
U clasificar y reclasificar paquetes de Layer 4 a nivel de
TCP/UDP.
2.13.30. Cada equipo ofrecido debe soportar al menos 4000
identificadores de VLANS.
213.31. Cada stack o grupo de equipos debe tener la

caracteristica de poder ser administrados con una
sola direccion IP.
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2.13.32. Deben soportar al menos: OSPF, LACP, IPv4 &

IPv6, Port Channels.
2.13.33. Debe soportar enrutamiento para multicast en IPV4

& IPV6.
2.13.34. Debe soportar caracteristicas de seguridad como

Router and VLAN ACLs, private VLAN.
2.13.35. Debe soportar quality of service (QoS)

Los Switches deben cumplir con los requisitos
técnicos necesarios para su debida integracion,
gestion, interoperabilidad y monitoreo de datos
desde la Plataforma actual de Comunicaciones de
la CCSS. Se debe tomar en cuenta que la
Institucion cuenta con wuna plataforma de
administracion de equipo activo (Cisco Prime
Infrastructure).

Requisitos de integracion con la plataforma de
administracion de equipo activo:

Los switches ofertados deberan soportar como
minimo las siguientes caracteristicas una vez
integrado con la plataforma de administracion de
equipo activo:

» Soporte de plantillas de configuracion

* Manejo de Inventario de componentes

2.13.36. e Memoria flash

e Tablas de direcciones IP

e Informacion de la imagen de software en
los dispositivos

e Inventarios fisicos

e Fuentes de poder

e Detalles de interfaces

e STP

» Gestiodn de la configuracion del equipo
» Administracién de interfaces
Listas de acceso
Controladores de interfaces
Conformidad de configuracion
Almacenamiento de configuraciones antiguas
Fallas:
e Syslog
e Trap

* Rendimiento SNMP”
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La CCSS utiliza Cisco Prime Infrastructure para la
2.13.37. administracion de los componentes de red alambrica
e inaldmbrica. Esta solucion se encuentra instalada
baja un esquema de Alta Disponibilidad.

El contratista debe incluir todas las licencias
2.13.38. requeridas para manejo del ciclo de vida y garantia
(Lifecycle and Assurance) de los equipos activos en
Cisco Prime Infrastructure.

El oferente debe realizar las configuraciones e
instalaciones fisicas necesarias, para el adecuado
funcionamiento del equipamiento interno de la
unidad y de los diferentes enlaces que interconectan
con la misma en la capa de borde.

2.13.39.

Los detalles de configuracion de la capa de borde se
2.13.40. deberan coordinar mediante sesiones técnicas con
personal del Area de Redes y Comunicaciones de
Oficinas Centrales y el CGI de la unidad.

El software de los equipos debe residir y ejecutarse
con recursos propios, los switches deberan ser
entregados  funcionando y  completamente
configurados a nivel de capa 3 para administrar
redes VLAN, filtrado IP, balanceo de cargas,
protocolos de enrutamiento, redundancia fisica y
l6gica o cualquier otro requerimiento a nivel de
configuracion para el correcto funcionamiento de la
unidad.

2.13.41.

Deben ser entregados con todas las configuraciones
2.13.42. necesarias para que la red quede en O6ptimas
condiciones, quedando a satisfacciéon del CGI o de
la administracion del proyecto.

Se debe entregar por parte del contratista, una guia
o manual con las conexiones del equipamiento
2.13.43. implementado, que sirva como base para el CGl o
encargado local, ante cualquier situacion o problema
que se pueda presentar dentro de la red de la
unidad.

La autorizaciéon de las especificaciones técnicas
queda sujeta a las recomendaciones suministradas
en este documento, cualquier modificacion a las
especificaciones técnicas no sera responsabilidad
del Area de Comunicaciones y Redes Informaticas.

2.13.44.

2.14. | Especificaciones Técnicas Switches de Borde
Oficinas Centrales

Todo lo ofrecido debe estar en linea de produccién
(no descontinuado) por el fabricante, ser nuevo, de
2.141. la misma marca, estar libre de defectos, garantizar el
soporte de todos y cada uno de los componentes por
al menos 4 afos mediante un contrato de soporte y
construido con materiales de primera calidad, no
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debe tener defectos que menoscaben la apariencia,
funcionamiento o durabilidad, ademas debe cumplir
con las normas aprobadas internacionales para este
tipo de instalaciones y componentes.

2.14.2.

Se requieren dos conmutadores de la misma marca
y modelo con todos sus implementos, incluyendo
fuentes de poder y médulos.

2.14.3.

Debe ser un chasis Unico, cada una de sus partes
y/o médulos de expansién deben estar dentro de la
estructura fisica del Switch, no se permitiran ofertas
que requieran de accesorios complementarios para
cumplir con lo solicitado en el presente cartel.

2.14.4.

Los equipos deberan contar con al menos 24 puertos
1/10 Gbps y se instalaran solamente los médulos o
SFP requeridos para el proyecto, dependiendo de la
velocidad que sea requerida uplinks de 1 Gbps o 10
Gbps y del medio que se requiere cobre o fibra. (Ver
Anexo 1, Topologias de Conexion).

2.14.5.

Los equipos de borde deben interconectarse entre
si, por medio de tres enlaces de fibra 6ptica de 10
Gbps y verse como un solo dispositivo. (Ver Anexo
1, Topologias de Conexién).

2.14.6.

Los equipos de borde deberan interconectar a una
velocidad de 10 Gbps por medio de fibra éptica,
mediante un enlace desde cada Switch contra el
Stack de 2960x existente en Oficinas Centrales. (Ver
Anexo 1, Topologias de Conexion).

2.14.7.

Uno de los equipos de borde debe recibir trece
conexiones de 1 Gbps en cobre desde las antenas
inalambricas y el segundo equipo de borde debera
recibir trece conexiones de 1 Gbps en fibra o6ptica
desde las mismas antenas. (Ver Anexo 1,
Topologias de Conexion).

2.14.8.

Las canalizaciones para interconectar los
segmentos de red deben realizarse por diferentes
rutas para garantizar redundancia a nivel fisico y
I6gico.

2.14.9.

El equipo debe soportar velocidades de 40 Gbps
en fibra éptica.

2.14.10.

El equipo debe poseer una capacidad minima de
conmutacién de 480 Gbps.

2.14.11.

El equipo debera contar con al menos 8 Gb de
memoria DRAM y al menos 8 Gb de memoria Flash
interna.

2.14.12.

El equipo debe contar con fuentes de poder
redundante, intercambiables en caliente y estas
deberan tener la capacidad de asumir la carga ante
el fallo de una de sus fuentes, cada fuente se debe
conectar a un circuito eléctrico diferente
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2.14.13. El equipo debe ser de una unidad de rack.

El equipo debe contar con al menos tres modulos de
ventilacion, separados entre si e independientes en
su funcionamiento, brindando redundancia al
214 14. equipo, estos ventiladores deben ser reemplazables
en caliente (que con el fallo o remplazo de un
abanico los otros abanicos continden trabajando sin
ser removidos y sin que esto afecte el
funcionamiento del equipo).

Cada equipo debe cumplir y soportar al menos los
siguientes estandares:

IEEE 802.1s

IEEE 802.1w

IEEE 802.1x

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3x full duplex en 10BASE-T,
2.14.15. 100BASE-TX y 1000BASE-T

IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba

Protocolo IEEE 802.1D Spanning Tree
IEEE 802.1p CoS priorizacién

IEEE 802.1Q VLAN

Especificacion IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX especificacion
IEEE 802.3ab 1000BASE-T especificacion
Especificacion IEEE 802.3z 1000BASE-X

o O O O O

O O 0 O 0O 0 O O

Cada equipo debe soportar configuracion del

2.14.16. sistema con SNMP v1, v2 y v3 y adicionalmente
debe soportar el estandar RMON | y RMON 1.
21417 Cada equipo ofrecido debe tener soporte para

control de tormentas de broadcast, multicast y
unicast por puerto.

2.14.18. Cada equipo ofrecido debe permitir manejar al
menos 4000 VLAN ID’s.

Cada equipo Debera soportar quality of service
2.14.19. (QoS) y tener la caracteristica de auto-configuracion
de calidad de servicio (QoS).

2.14.20. Debe soportar al menos los siguientes protocolos de
capa 3: OSPF, LACP, BGP, IPv4 & IPv6.
2.14.21. Debera soportar caracteristicas de seguridad como

Router and VLAN ACLs, private VLAN.

Los Switches deben cumplir con los requisitos
técnicos necesarios para su debida integracion,
gestion, interoperabilidad y monitoreo de datos

2.14.22.
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desde la Plataforma actual de Comunicaciones de
la CCSS. Se debe tomar en cuenta que la
Institucion cuenta con wuna plataforma de
administracion de equipo activo (Cisco Prime
Infrastructure).

Requisitos de integracion con la plataforma de
administracion de equipo activo:

Los switches ofertados deberan soportar como
minimo las siguientes caracteristicas una vez
integrado con la plataforma de administracién de
equipo activo:

» Soporte de plantillas de configuracion
* Manejo de Inventario de componentes
e Memoria flash
e Tablas de direcciones IP
e Informacion de la imagen de software en
los dispositivos
e Inventarios fisicos
e Fuentes de poder
e Detalles de interfaces
e STP

» Gestiodn de la configuracion del equipo

» Administracién de interfaces

» Listas de acceso

+ Controladores de interfaces

» Conformidad de configuracion

+ Almacenamiento de configuraciones antiguas

+ Fallas:
e Syslog
e Trap

* Rendimiento SNMP”

La CCSS utiliza Cisco Prime Infrastructure para la
2.14.23. administracion de los componentes de red alambrica
e inalambrica. Esta solucion se encuentra instalada
baja un esquema de Alta Disponibilidad.

El contratista debe incluir todas las licencias
2.14.24. requeridas para manejo del ciclo de vida y garantia
(Lifecycle and Assurance) de los equipos activos en
Cisco Prime Infrastructure.

214.95 El oferente debe realizar las configuraciones e
T instalaciones fisicas necesarias, para el adecuado
funcionamiento del equipamiento interno de la
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unidad y de los diferentes enlaces que interconectan
con la misma en la capa de borde.

Los detalles de configuracion de la capa de borde se
2.14.26. deberan coordinar mediante sesiones técnicas con
personal del Area de Redes y Comunicaciones de
Oficinas Centrales.

El software de los equipos debe residir y ejecutarse
con recursos propios, los switches deberan ser
entregados  funcionando y  completamente
configurados a nivel de capa 3 para administrar
redes VLAN, filtrado IP, balanceo de cargas,
protocolos de enrutamiento, redundancia fisica y
I6gica o cualquier otro requerimiento a nivel de
configuracién para el correcto funcionamiento de la
unidad.

2.14.27.

Deben ser entregados con todas las configuraciones
2.14.28. necesarias para que la red quede en O6ptimas
condiciones, quedando a satisfaccion de Ia
administracion del proyecto.

Se debe entregar por parte del contratista, una guia
0 manual con las conexiones del equipamiento
2.14.29. implementado, que sirva como base para el
encargado local, ante cualquier situacion o problema
que se pueda presentar dentro de la red de la
unidad.

La autorizaciéon de las especificaciones técnicas
queda sujeta a las recomendaciones suministradas
en este documento, cualquier modificaciéon a las
especificaciones técnicas no sera responsabilidad
del Area de Comunicaciones y Redes Informaticas.

2.14.30.

2.15. Instalacion y pruebas:

Todo el equipamiento ofrecido y su instalacion
2.151. debera cumplir con las normas del COEN (Cédigo
Eléctrico Nacional) y los estandares de seguridad
eléctrica de la norma NFPA-70.

Las torres y/o mastiles utilizados deberan quedar
debidamente anclados y con todas las protecciones
2.15.2. normadas para este tipo de instalaciones, deberan
suministrarse todos los aditamentos necesarios,
previo a la instalacion se debera coordinar con el
encargado general del contrato.

Los equipos deberan quedar totalmente instalados
siguiendo las normas internacionales para este tipo
de instalaciones y conexiones, todos los
componentes  requeridos  deberan  quedar
instalados segura y ordenadamente.

2.15.3.

2.15.4. El cableado estructurado a instalar (Cobre y Fibra
Optica) debera de cumplir con los estandares de
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cableado estructurado y sus normas
internacionales  ANSI/TIA-568, ANSI/TIA-569,
ANSI/TIA-606 y ANSI/TIA-607, incluyendo todos
Sus anexos, en su ultima version

Para la proteccién mecanica y electromecanica del
215.5. cableado, se requiere el uso de ducteria adecuada
para este tipo de instalaciones segun sea la
necesidad de cada sitio.

Deberan efectuarse por parte del contratista todas
las pruebas de fiabilidad y compatibilidad, que
2.15.6. garanticen que una vez instalada la solucion toda
quedara funcionando en optimas condiciones de
seguridad y operatividad, cumpliendo con todo lo
indicado en el cartel.

3. Subitem 1.2. Servicio de capacitacion
accesoria:

Empezara a regir a los 7 dias habiles contados a
partir del dia habil siguiente de la recepcion
provisional del subitem 1.1.

3.1.
Se debe brindar servicio de capacitacion accesoria,
la misma debe ser virtual y para 7 funcionarios, para
lo cual debe coordinar todas las acciones
pertinentes con el encargado general del contrato.

El servicio de capacitacion accesorias debera ser al
3.2. mas alto nivel, y estara dirigida al personal que
debera quedar especializado en la soluciéon de
equipos de comunicacion WWAN ofertada.

3.3. La transferencia debe realizarse en un curso virtual
con una duracion no menor a 20 horas.

Los cursos deberan ser impartidos por personal con

3.4. C o ;
experiencia y deberan aportarse al encargado
general del contrato los atestados que lo confirmen.
35 El contratista debera aportar el material didactico en

idioma espafol y debera contener la teoria vy
practica a desarrollar en el curso.

3.6. El curso debera brindarse con equipos similares a
la solucién ofrecida.

Deberan brindarse los manuales originales del
3.7. | fabricante para cada participante, en idioma
espafiol o inglés (preferiblemente en espafol), sin
costo adicional para la CCSS.

Debera entregarse los certificados de participacion
3.8. | que contengan la informacién del curso, el nombre
del participante, cantidad de horas impartidas,
fecha y cualquier otro que se considere necesario.
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Cada curso debera como minimo incluir los
siguientes temas:

e Introduccibn a las comunicaciones
inaldmbricas de tipo WWAN.
e Descripcion de la solucién  de

comunicacién inalambrica WWAN
adquirida.
3.9. e Instalacion, configuracion y mantenimiento

de la solucién de comunicacion inalambrica
WWAN adquirida.

e Configuracion avanzada de la solucion de
comunicacién inalambrica WWAN
adquirida.

e Calidad de servicio.

¢ Mejores practicas de y para la solucion.

e Cualquier otro que el fabricante de la
solucion recomiende.

La CCSS aplicara el procedimiento de evaluacion
de capacitaciones definido y aprobado por la
3.10. | Direccién de Tecnologias de Informacion vy
Comunicaciones. El cual consiste en dos
formularios, uno para la evaluacion del instructor y
otro para la evaluacion del curso.

El formulario para la evaluacién del curso, cuenta
con los siguientes rubros:  Planficacion,
Organizacion-Metodologia y Recursos Virtuales,
3.11. | que se califican mediante los siguientes criterios:
excelente, muy bueno, bueno, regular y malo,
donde excelente es 5y malo es 1 y a cada uno de
ellos se le asigna una puntuacion, donde debe ser
superior a 85%

Si el resultado de la evaluacion del curso impartido
es negativo (malo o menor a 85%), el contratista

3.12. > .
debera realizar de nuevo el curso, subsanando las
falencias del mismo, todo lo anterior sin costo
adicional para la CCSS.
Uno de los funcionarios participantes sera asignado
por la CCSS, para:

3.13.

. Llevar el control y aplicacién de la lista de
participacion dia a dia de los funcionarios
asistentes a la capacitacion.
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. Entregar y aplicar los formularios
respectivos para evaluar el desarrollo de la
capacitacion.

. Tabulacién de las calificaciones vy
respuestas de los participantes y entrega mediante
informe escrito sobre el resultado de la evaluacion
del curso.

Sub item 1.3 Mantenimiento preventivo

4.1. El mantenimiento preventivo debera cotizarse por
separado en la oferta econdmica.

El mantenimiento preventivo sera por 24 meses,

4.2. prorrogable facultativamente por otro periodo igual.

El mantenimiento preventivo debera ser brindado
por el contratista en las unidades involucradas en
esta solucion.

4.3.

El Horario de servicio para mantenimiento
4.4. | preventivo sera coordinado con el C.G.I. local y el
encargado general del contrato, a satisfaccion de la
C.CS.S.

Durante el periodo de mantenimiento preventivo el
contratista entregara e instalara pro-activamente a
satisfaccion del encargado general del contrato, los
repuestos, partes, componentes, correspondientes
al cambio de partes defectuosas y correcciones de
errores, ademas de las actualizaciones de
versiones del software que contemple la solucion.
Lo anterior descrito no representara costos
adicionales para la CAJA.

4.5.

El contratista debe realizar visitas de
mantenimiento preventivo para todos y cada uno de
los componentes de la solucion, de forma
semestral, el oferente debe de entregar un
cronograma de visitas con al menos 5 dias habiles
de anticipacion al inicio de las labores, el cual debe
ser aprobado por el Encargado general del
Contrato.

4.6.

Rutinas Minimas de Mantenimiento Preventivo

o Respaldos de configuracién, ademas de la
4.7. prueba y fidelidad de estos. Asi como la
entrega de los respaldos en medios fisicos
(DVD).
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o Revision general del equipo, limpieza con
equipo especializado de aspiracion y
cambio de partes que puedan afectar el
funcionamiento normal del equipo, sin
costo adicional para la Subarea Ingenieria
y Mantenimiento de Redes.

o Revision de los cables, conectores y
contactos.

o Cualquier otra accion recomendada por el
fabricante y todo lo que segun el contratista
estime que sea conveniente 0 necesario.
Ademas, el contratista se compromete a
mantener un inventario de equipos y
componentes con sus  respectivos
repuestos de acuerdo con las
especificaciones establecidas en el cartel,
de manera que permita cumplir con los
plazos establecidos.

o Verificar el estado de los elementos y
accesorios que conforman cada equipo:

= Equipos - Radios de Comunicacion
= Antenas

= Switches

= Cables y accesorios

= Pararrayos

= Supresores

= Fuentes de Poder

= Torres

= Luces

= Cualquier otro componente que sea
necesario para la correcta operacion
del enlace.

o Alineacion fisica de la antena, si es
requerido para el debido funcionamiento
del enlace.
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o Emitir Diagnéstico de funcionamiento
adecuado.

El contratista debera realizar actualizaciones de
software liberadas por el fabricante de los equipos,
de tal forma que se mantengan siempre
actualizados (durante la vigencia del contrato). Las
4.8. | actualizaciones estaran sujetas a la aprobacion de
la Subarea Ingenieria y Mantenimiento de Redes y
la empresa estara en la obligacién de brindar todos
los detalles de la nueva version de forma que la
misma vaya de acuerdo a los intereses de la
Institucion.

Se debe incluir toda la mano de obra requerida para
el cambio de partes defectuosas cubiertas por este
contrato, incluyendo la visita a las instalaciones de
la CCSS para retirar el equipo, irlo a entregar una
4.9 vez reparado o remplazado y realizar las
7" | instalaciones y configuraciones requeridas.

Una vez ejecutado el Mantenimiento Preventivo, el
contratista debera garantizar el 100% del
funcionamiento de toda la solucion instalada,
cumpliendo con lo establecido en el cartel.

Reporte técnico del mantenimiento preventivo:

Una vez finalizado el semestre, el contratista
suministrara a mas tardar al tercer habil siguiente al
encargado general del contrato, una copia
totalmente legible y clara del reporte técnico,
indicando el trabajo realizado y cualquier posible
reparacion que requiera (n) el (los) equipo(s), con
el detalle correspondiente para cada equipo.

Este reporte debera indicar como minimo lo

4.10. siguiente:

Nudmero de reporte.

Fecha en que se realiz6 el trabajo.

Detalle del trabajo realizado en cada equipo.
Observaciones sobre posibles reparaciones
que requiera (n) el (los) equipo (s) que
impliquen mantenimiento correctivo,
indicando una breve descripcion del tipo de
reparacion requerida y repuestos, a fin de
evitar un dafio mayor.

o O O O

80 de 93



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Direccién de Tecnologias de Informaciéon y Comunicaciones
Correo Electronico Correspondencia Firma Digital: gg_dtic_sga@ccss.sa.cr
cosTA RICA Teléfonos: 2539 0000 Ext: 3874 Directo: 2539 0493

Edificio Jenaro Valverde, Piso 11

Descripcion del oferente | Cumple
N° Descripcién del Cartel (oferta)

SI | NO

o Nombre, firma y No. de cédula del
responsable del mantenimiento preventivo
realizado.

Nombre y No. de cédula del funcionario que verifica
que se realizd6 de forma satisfactoria el
mantenimiento.

Documentacion

Para esta solucién el contratista debera entregar
un informe con al menos la siguiente informacion:

Equipo activo (Enlaces inaldambricos y SWs):

e Detalle de la configuracion general
efectuada en cada uno de los equipos
activos.

e Funciones habilitadas en cada equipo
activo.

Cableado estructurado:

e Documento de Certificacién y Garantia de
Canal emitida por el fabricante.

e Se debe de entregar impreso el Sumario de
Pruebas. Las pruebas deberan ser

5.1. individuales de cada uno de los enlaces
(cobre y fibra optica).

e Debe de hacerse la prueba del blindaje
correspondiente cuando se trate de enlaces
certificados de cobre.

e El contratista debe de indicar marca y
modelo del equipo que utilizaran para la
certificacion de los enlaces de cobre y fibra
Optica.

e El contratista debe de aportar el certificado
de vigencia del equipo certificador, donde
se indique la fecha de calibracién y cual es
la fecha de caducidad para emitir
certificaciones con respaldo, se debe de
verificar al momento en que se realice las
mediciones de cada punto de la solucion

Diagramas de topologia:
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e Se debe de entregar un diagrama de la
topologia de toda la solucion WWAN
implementada.

e Se debe de entregar un diagrama por
unidad de la topologia WWAN vy su
respectiva conexion a la LAN de la unidad.

El contratista debe de adjuntar el protocolo de
pruebas realizado en cada unidad correspondiente
a esta contratacion.

Supervisién y aprobacion

La obra sera supervisada y aprobada por el
Encargado General del Contrato, para lo cual se
6.1. debera coordinar con el equipo que se nombre
para tal fin, una vez presentados y verificados los
respectivos certificados de funcionamiento por
parte del contratista.

Capitulo 3: Método de Evaluacion de Ofertas

Descripcion del oferente Cumple
N° Descripcion del Cartel (oferta)

S NO

Capitulo lll: METODO DE EVALUACION

METODO DE CALIFICACION

Para que una oferta pueda ser aceptada, le sea
aplicado el método de evaluacién y logre
adjudicarse la compra, debera cumplir con todos los
requisitos administrativos, legales y cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas en el cartel.

Se asignara 100 puntos a la oferta que presente el
menor precio total, esta oferta sera la adjudicada, a
las ofertas restantes se les asignara el puntaje de
acuerdo con la siguiente férmula:

e PT=(MP/PE)*100

o Donde:

o PT = Puntaje Total.
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NO

Descripcion del Cartel

Descripcion del oferente
(oferta)

Cumple

S NO

o MP = Menor Precio.

o PE = Precio a Evaluar

ASP

ECTOS GENERALES DE LA EVALUACION

Base de la calificacion: La calificacion se realiza
con base cien, lo cual implica que la maxima
cantidad que puede obtener una oferta es de cien
puntos.

Seleccion del adjudicatario: La eleccion del
adjudicatario recaera en la oferta que obtenga el
mayor puntaje.

Criterios de desempate: En caso de presentarse
empate en la calificacién, la Administracion
realizara un sorteo entre los oferentes empatados,
en presencia de los mismos, para lo cual la
administracion los citara para tal efecto y levantara
un acta donde dejara constancia de todo lo actuado,
misma que sera incorporada al expediente
respectivo.
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2. Topologia de Referencia Hospital Carlos Luis Valverde Vega
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3. Topologia de Referencia Almacén General
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4. Topologia de Referencia Fertilizacion InVitro
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5. Topologia de Referencia Torre B
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6. Topologia de Referencia Hospital San Vicente de Paul
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7. Topologia de Referencia Ebais San Juanillo
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8. Topologia de Referencia Oficina Centrales C.C.S.S
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Anadlisis para la determinacion de la Clausula Penal No. 1 de la Clausula 12.2 del Cartel

Objeto Contractual: ISqucién de Enlaces de Comunicacién Inaldmbrica WWAN para la C.C.S.S. | ftem Unico

a) TIEMPO RECURSO ADMINISTRATIVO: Los atrasos o anticipos no autorizados por la Administracion en la entrega del Sub item 1.1 (Adquisicién de Enlaces de
Comunicacion WWAN para la C.C.S.S) de la contratacién mencionada en el Objeto Contractual o cuya entrega no se realice en la fecha maxima establecida en el
cartel, genera horas de trabajo adicional al quehacer diario. Actividades adicionales producto del incumplimiento, son las siguientes: 1) El Encargado General del
Contrato, debe realizar conjuntamente con la Comisién Técnica designada, la recepcidn de los items y subitems y generar los respectivos reportes fuera de la fecha
establecida o planificada. 2) El Responsable Administrativo designado, debe coordinar con el Encargado de Presupuesto de la Unidad de la CCSS solicitante, para
verificar que el incumplimiento en plazo de entrega no tenga ninglin impacto en los recursos reservados, sobretodo cuando se trata de entregas a final de afio, que
se debe estar pendiente del cierre de Fondo Rotatorio o Tesoreria, entre otros aspectos. 3) Llevar a cabo el trdmite administrativo para la aplicacion de la cldusula
penal y la instauracion del procedimiento sumario para el cobro de la cldusula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido requeriria la basqueda de
aprovisionamiento por medio de otras herramientas legales, ello implicaria la inversiéon de tiempo adicional de todo el aparato administrativo para lograr el
abastecimiento por otros medios distintos a la contratacidn establecida es decir, todos los tramites administrativos adicionales para un nuevo procedimiento de
contratacion que permita el abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversiéon de horas efectivas desde 1 a 20 segun gestiones derivadas que se puedan
presentar, por lo que para este parametro segun el analisis de los objetos contractuales se seleccionara una cantidad de horas del rango mencionado, utilizando
siempre como dato de partida un promedio de 10 horas efectivas .

Horas Administrativas 20

b) TIEMPO DE RECURSO TECNICO (UNIDAD SOLICITANTE): Los atrasos o anticipos no autorizados por la Administracidn en la entrega del Sub {tem 1.1 (Adquisicién
de Enlaces de Comunicacion WWAN para la C.C.S.S) de la contrataciéon mencionada en el Objeto Contractual o cuya entrega no se realice en la fecha maxima
establecida en el cartel, tiene un componente importante de trabajo e inversion de horas adicionales para la instancia técnica, como las siguientes: 1) La Comision
técnica designada, debe realizar la recepcion provisional y definitiva y generar los reportes respectivos, fuera de la fecha establecida o planificada). 2) La Comision
técnica designada, debe brindar atencién a reclamos y gestiones derivados del incumplimiento en la entrega. 3) Apoyar con su criterio técnico en el proceso de
instauracion del procedimiento sumario para el cobro de la cldusula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido requeriria la busqueda de
aprovisionamiento por medio de otras herramientas legales, ello implicaria la inversiéon de tiempo adicional para coordinar el abastecimiento por otros medios
distintos a la contratacidn establecida (nueva preparacion de especificaciones técnicas y demas documentacidn técnica necesaria, nueva recomendacion técnica,
nueva recepcion técnica, entre otras actividades), es decir, todos los tramites o gestiones de caracter técnico adicionales para materializar un nuevo procedimiento
de contratacién que permita el abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversion desde 1 a 20 horas efectivas de trabajo, por lo que para efectos del
analisis se utilizard como punto de partida un promedio de 10 horas de inversidn de tiempo.

Horas Técnicas 20 |

c) CRITICIDAD: Adicional al tiempo que los funcionarios de la institucién deben invertir en la gestién del incumplimiento el tiempo de entrega dependiendo del
bien, se tendra una afectacion en los sistemas comunicados a traves de las redes, dentro de los cuales encontramos salud, recaudacion y pensiones, de forma
directa o indirecta. En ese sentido, se plantea en una escala de 1 a 60 con el siguiente detalle segin la naturaleza del objeto:

Nivel 1 (uso comun) Elegir Poderacién 40
Medico (1a20)
Administrativo (1a20)
BREVE MOTIVACION DE CRITICIDAD: Para este procedimiento de compra en particular (Sub
. . . ftem 1.1 Adquisicién de Enlaces de Comunicacion WWAN para la C.C.S.S.), se pretende
Nivel 2 (uso industrial) Elegir Poderacion e ) ) . -
fortalecer la comunicacién inaldmbrica en el anillo central y seguir expandiéndose hacia los
Medico (21 a 40)

anillos adyacentes, por lo cual es de suma importancia continuar con esta solucién y adquirir
Funcional (212 40) mas equipos de comunicacion de tipo inaldmbrico, lo que nos permita mejorar y asegurar la
prestacion de servicios a nuestros usuarios tanto internos como externos, ademas de la
adecuada transmisidn de la informacidn que se generan de estos y asi evitar problemas que
podrian limitar el acceso a los aplicativos Institucionales por falta de equipamiento de
Medicamentos (41 a 60) Elegir Poderacion comunicacién para brindar los diferentes servicios que presta la CCSS y que son vitales para
a-LOM la recaudacion financiera, prestacion de servicios médicos tales como imagenologia digital,
EDUS, SICO, Pensiones SICERE, RCPI, entre otros.

Nivel 3 (uso clinico)

C (verdes) de 41-50
B ( Amarillos) Del 51-55
A ( Rojos) Del 56-60

b-NO LOM Del 56-60

Consumibles (41 a 60)

Equipo (41 a 60)
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Horas Administrativas + Horas técnicas+ Nivel de 8 0
criticidad

Nivel de Afectacion

Rango de Tolerancia en dias 6 Dias Habiles

Porcentaje a rebajar por cada dia
habil de atraso:

4,16 %

Justificacion Aplicacion Clausula Penal

Esta plantilla corresponde al calculo de eventuales dafios producto del incumplimiento, debera analizarse para cada caso particular,
entiéndase cada compra, en caso de considerarse la incorporacion de la clausula penal, DEBERA SER APLICADA DICHA PLANTILLA
POR PARTE DEL ORGANO TECNICO, a fin de que, considerados los elementos atras indicados y realizado el razonamiento
correspondiente, se incorporen los puntajes segun el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a calcular el
porcentaje que corresponde al objeto en andlisis y que NO podra sobrepasar el 25% maximo establecido por el marco que regula la
materia.

Analisis para Aplicacion de Clausulas Penales

e Calculo del Porcentaje por Rebajar por cada dia de atraso:

Porcentaje legal maximo de rebajo

p taj Rebajar =
Sl Rango de Tolerancia

25

Rango de Tolerancia

Porcentaje por Rebajar =
e Calculo del Rango de Tolerancia: (Resultado en Dias Habiles)
Rango de Tolerancia = [Dias Mes — (Dias Mes * Nivel de Afectacién % )]
Rango de Tolerancia = [30 — (30 = Nivel de Afectaciéon % )]

e Calculo del Nivel de Afectacion: (Resultado en Horas)

Nivel de Afectaciom = z Horas Administrativas + Horas Técnicas + Criticidad

En relacién al porcentaje de la CLAUSULA PENAL PARA CADA CASO CONCRETO, cabe destacar, tal como se explica en la Guia, el
mismo va a depender de la valoracién e inversién que tenga que realizar la institucién mediante sus Organos Técnicos Especializados,
sobre el nivel de afectacion e impacto que el incumplimiento de dicho bien pueda causar en la poblacion. Derivando estas valoraciones
inicialmente del principio de proporcionalidad y razonabilidad tal como puede constatarse en la formula anteriormente desarrollada, y
permitiendo asi estos célculos a la Administracién poder rebajar al adjudicatario incumpliente lo correspondiente en razén de lo causado por
el desabastecimiento, en caso contrario la Caja estaria financiando al incumpliente lo causado y esta asumiria un costo de oportunidad que
no le corresponde a la Administracion. Siendo claro también que el mismo se aplica si el incumplimiento es por la totalidad de la|

entrega 6 por la parte parcial en gue se incumpla.
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Anadlisis para la determinacion de la Clausul Penal No. 2 de la Clausula 12.3 del Cartel

Objeto Contractual: ISqucién de Enlaces de Comunicacién Inaldmbrica WWAN para la C.C.S.S. | ftem Unico

a) TIEMPO RECURSO ADMINISTRATIVO: Los atrasos o anticipos no autorizados por la Administracion en la entrega del Sub item 1.2 (Capacitacién Accesoria) de
la contratacion mencionada en el Objeto Contractual o cuya entrega no se realice en la fecha maxima establecida en el cartel, genera horas de trabajo adicional al
quehacer diario. Actividades adicionales producto del incumplimiento, son las siguientes: 1) El Encargado General del Contrato, debe realizar conjuntamente con la
Comision Técnica designada, la recepcion de los items y subitems y generar los respectivos reportes fuera de la fecha establecida o planificada. 2)El Responsable
Administrativo designado, debe coordinar con el Encargado de Presupuesto de la Unidad de la CCSS solicitante, para verificar que el incumplimiento en plazo de
entrega no tenga ningun impacto en los recursos reservados, sobretodo cuando se trata de entregas a final de afio, que se debe estar pendiente del cierre de Fondo
Rotatorio o Tesoreria, entre otros aspectos. 3) Llevar a cabo el tramite administrativo para la aplicacion de la clausula penal y la instauracion del procedimiento
sumario para el cobro de la cldusula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido requeriria la busqueda de aprovisionamiento por medio de otras
herramientas legales, ello implicaria la inversion de tiempo adicional de todo el aparato administrativo para lograr el abastecimiento por otros medios distintos a la
contratacion establecida es decir, todos los tramites administrativos adicionales para un nuevo procedimiento de contratacidon que permita el abastecimiento. Lo
anterior puede generar una inversion de horas efectivas desde 1 a 20 segun gestiones derivadas que se puedan presentar, por lo que para este pardmetro segun el
analisis de los objetos contractuales se seleccionara una cantidad de horas del rango mencionado, utilizando siempre como dato de partida un promedio de 10
horas efectivas .

Horas Administrativas 20

b) TIEMPO DE RECURSO TECNICO (UNIDAD SOLICITANTE): Los atrasos o anticipos no autorizados por la Administracién en la entrega del Sub item 1.2
(Capacitacion Accesoria) de la contratacion mencionada en el Objeto Contractual o cuya entrega no se realice en la fecha maxima establecida en el cartel, tiene un
componente importante de trabajo e inversion de horas adicionales para la instancia técnica, como las siguientes: 1) La Comision técnica designada, debe realizar
la recepcion provisional y definitiva y generar los reportes respectivos, fuera de la fecha establecida o planificada). 2) La Comision técnica designada, debe brindar
atencion a reclamos y gestiones derivados del incumplimiento en la entrega. 3) Apoyar con su criterio técnico en el proceso de instauracion del procedimiento
sumario para el cobro de la clausula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido requeriria la buisqueda de aprovisionamiento por medio de otras
herramientas legales, ello implicaria la inversidén de tiempo adicional para coordinar el abastecimiento por otros medios distintos a la contratacion establecida
(nueva preparacion de especificaciones técnicas y demas documentacion técnica necesaria, nueva recomendacion técnica, nueva recepcion técnica, entre otras
actividades), es decir, todos los tramites o gestiones de caracter técnico adicionales para materializar un nuevo procedimiento de contratacion que permita el
abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversion desde 1 a 20 horas efectivas de trabajo, por lo que para efectos del analisis se utilizara como punto de
partida un promedio de 10 horas de inversidn de tiempo.

Horas Técnicas 10 |

c) CRITICIDAD: Adicional al tiempo que los funcionarios de la institucién deben invertir en la gestién del incumplimiento el tiempo de entrega dependiendo del
bien, se tendra una afectacion en los sistemas comunicados a traves de las redes, dentro de los cuales encontramos salud, recaudacion y pensiones, de forma
directa o indirecta. En ese sentido, se plantea en una escala de 1 a 60 con el siguiente detalle segin la naturaleza del objeto:

Nivel 1 (uso comun) Elegir Poderacién 30

Medico (1a20)

Administrativo (1a20)
BREVE MOTIVACION DE CRITICIDAD: Para este procedimiento de compra en particular (Sub

Nivel 2 (uso industrial) Elegir Poderacion I'ten? 1.2 Capacitaci’én. /.-\c.cesoria), se pretende rec’ibir una capacita.cién del mas alt.(? nivel,

debido a que estara dirigida al personal que debera quedar especializado en la solucién y en

Medico (21a40) la manipulacién de los equipos de la red inaldmbrica WWAN, que se adquieran.

Funcional (21 a 40)

Se abordaran temas que permitan atender consultas o bien la resolucion de algunas
incidencias y como punto fundamental servir de contraparte técnica en la ejecucién de la
solucién que se desea adquirir, ya que estos funcionarios deberdn ser el personal que atienda
Medicamentos (41 a 60) Elegir Poderacion de forma las solicitudes y requerimientos de los usuarios de los servicios derivados de dichos

a-LOM equipos.

Nivel 3 (uso clinico)

C (verdes) de 41-50
B ( Amarillos) Del 51-55
A ( Rojos) Del 56-60

b-NO LOM Del 56-60

Consumibles (41 a 60)

Equipo (41 a 60)




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Horas Administrativas + Horas técnicas+ Nivel de 6 0
criticidad

Nivel de Afectacion

Rango de Tolerancia en dias 12 Dias Habiles

Porcentaje a rebajar por cada dia
habil de atraso:

2,08 %

Justificacion Aplicacion Clausula Penal

Esta plantilla corresponde al calculo de eventuales dafios producto del incumplimiento, debera analizarse para cada caso particular,
entiéndase cada compra, en caso de considerarse la incorporacion de la clausula penal, DEBERA SER APLICADA DICHA PLANTILLA
POR PARTE DEL ORGANO TECNICO, a fin de que, considerados los elementos atras indicados y realizado el razonamiento
correspondiente, se incorporen los puntajes segun el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a calcular el
porcentaje que corresponde al objeto en andlisis y que NO podra sobrepasar el 25% maximo establecido por el marco que regula la
materia.

Analisis para Aplicacion de Clausulas Penales

e Calculo del Porcentaje por Rebajar por cada dia de atraso:

Porcentaje legal maximo de rebajo

p taj Rebajar =
Sl Rango de Tolerancia

25

Rango de Tolerancia

Porcentaje por Rebajar =
e Calculo del Rango de Tolerancia: (Resultado en Dias Habiles)
Rango de Tolerancia = [Dias Mes — (Dias Mes * Nivel de Afectacién % )]
Rango de Tolerancia = [30 — (30 = Nivel de Afectaciéon % )]

e Calculo del Nivel de Afectacion: (Resultado en Horas)

Nivel de Afectaciom = z Horas Administrativas + Horas Técnicas + Criticidad

En relacién al porcentaje de la CLAUSULA PENAL PARA CADA CASO CONCRETO, cabe destacar, tal como se explica en la Guia, el
mismo va a depender de la valoracién e inversién que tenga que realizar la institucién mediante sus Organos Técnicos Especializados,
sobre el nivel de afectacion e impacto que el incumplimiento de dicho bien pueda causar en la poblacion. Derivando estas valoraciones
inicialmente del principio de proporcionalidad y razonabilidad tal como puede constatarse en la formula anteriormente desarrollada, y
permitiendo asi estos célculos a la Administracién poder rebajar al adjudicatario incumpliente lo correspondiente en razén de lo causado por
el desabastecimiento, en caso contrario la Caja estaria financiando al incumpliente lo causado y esta asumiria un costo de oportunidad que
no le corresponde a la Administracion. Siendo claro también que el mismo se aplica si el incumplimiento es por la totalidad de la|

entrega 6 por la parte parcial en gue se incumpla.
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Anadlisis para la determinacion de la Clausul Penal No. 3 de la Clausula 12.4 del Cartel

Objeto Contractual: ISqucién de Enlaces de Comunicacién Inaldmbrica WWAN para la C.C.S.S. | ftem Unico

a) TIEMPO RECURSO ADMINISTRATIVO: Los atrasos o anticipos no autorizados por la Administracion en la entrega del Sub item 1.3 (Servicios de Mantenimiento
Preventivo de Enlaces de Comunicacion WWAN) de la contratacién mencionada en el Objeto Contractual o cuya entrega no se realice en la fecha méaxima
establecida en el cartel, genera horas de trabajo adicional al quehacer diario. Actividades adicionales producto del incumplimiento, son las siguientes: 1) El
Encargado General del Contrato, debe realizar conjuntamente con la Comisién Técnica designada, la recepcidn del item y subitems y generar los respectivos
reportes fuera de la fecha establecida o planificada. 2) El Responsable Administrativo designado, debe coordinar con el Encargado de Presupuesto de la Unidad de
la CCSS solicitante, para verificar que el incumplimiento en plazo de entrega no tenga ningln impacto en los recursos reservados, sobretodo cuando se trata de
entregas a final de afio, que se debe estar pendiente del cierre de Fondo Rotatorio o Tesoreria, entre otros aspectos. 3) Llevar a cabo el tramite administrativo para
la aplicacion de la cldusula penal y la instauracion del procedimiento sumario para el cobro de la cldusula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido
requeriria la busqueda de aprovisionamiento por medio de otras herramientas legales, ello implicaria la inversion de tiempo adicional de todo el aparato
administrativo para lograr el abastecimiento por otros medios distintos a la contratacion establecida es decir, todos los trdmites administrativos adicionales para un
nuevo procedimiento de contratacion que permita el abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversién de horas efectivas desde 1 a 20 segln gestiones
derivadas que se puedan presentar, por lo que para este parametro segun el analisis de los objetos contractuales se seleccionara una cantidad de horas del rango
mencionado, utilizando siempre como dato de partida un promedio de 10 horas efectivas .

Horas Administrativas 20

b) TIEMPO DE RECURSO TECNICO (UNIDAD SOLICITANTE): Los atrasos o anticipos no autorizados por la Administracién en la entrega del Sub item 1.3
(Servicios de Mantenimiento Preventivo de Enlaces de Comunicacion WWAN) de la contratacién mencionada en el Objeto Contractual o cuya entrega no se realice
en la fecha maxima establecida en el cartel, tiene un componente importante de trabajo e inversion de horas adicionales para la instancia técnica, como las
siguientes: 1) La Comisidn técnica designada, debe realizar la recepcion provisional y definitiva y generar los reportes respectivos, fuera de la fecha establecida o
planificada). 2) La Comisidn técnica designada, debe brindar atencidn a reclamos y gestiones derivados del incumplimiento en la entrega. 3) Apoyar con su criterio
técnico en el proceso de instauracion del procedimiento sumario para el cobro de la clausula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido requeriria la
blsqueda de aprovisionamiento por medio de otras herramientas legales, ello implicaria la inversién de tiempo adicional para coordinar el abastecimiento por
otros medios distintos a la contratacion establecida (nueva preparacion de especificaciones técnicas y demas documentacidon técnica necesaria, nueva
recomendacion técnica, nueva recepcidn técnica, entre otras actividades), es decir, todos los tramites o gestiones de caracter técnico adicionales para materializar
un nuevo procedimiento de contratacion que permita el abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversion desde 1 a 20 horas efectivas de trabajo, por lo
que para efectos del andlisis se utilizard como punto de partida un promedio de 10 horas de inversidn de tiempo.

Horas Técnicas 10 |

c) CRITICIDAD: Adicional al tiempo que los funcionarios de la institucién deben invertir en la gestién del incumplimiento el tiempo de entrega dependiendo del
bien, se tendra una afectacion en los sistemas comunicados a traves de las redes, dentro de los cuales encontramos salud, recaudacion y pensiones, de forma
directa o indirecta. En ese sentido, se plantea en una escala de 1 a 60 con el siguiente detalle segin la naturaleza del objeto:

Nivel 1 (uso comun) Elegi i6
gir Poderacion 40

Medico (1a20)

Administrativo (1a20)

BREVE MOTIVACION DE CRITICIDAD: Para este procedimiento de compra en particular (Sub
ftem 1.3 Servicios de Mantenimiento Preventivo de Enlaces de Comunicacién WWAN), nos
permite controlarlar, administrar, mejorar y asegurar la prestacion de servicios a nuestros
usuarios tanto internos como externos, ademas de la adecuada transmision de la
Funcional (212 40) informacion que se generan de estos y asi evitar problemas que podrian limitar el acceso a
los aplicativos Institucionales por falta de equipamiento de comunicacién para brindar los
diferentes servicios que presta la CCSS y que son vitales para la recaudacion financiera,
prestacion de servicios médicos tales como imagenologia digital, EDUS, SICO, Pensiones
Medicamentos (41 a 60) Elegir Poderacién SICERE, RCPI, entre otros.

a-LoOM

Nivel 2 (uso industrial) Elegir Poderacién

Medico (21 a 40)

Nivel 3 (uso clinico)

C (verdes) de 41-50
B ( Amarillos) Del 51-55
A ( Rojos) Del 56-60

b-NO LOM Del 56-60

Consumibles (41 a 60)

Equipo (41 a 60)
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Horas Administrativas + Horas técnicas+ Nivel de 7 0
criticidad

Nivel de Afectacion

Rango de Tolerancia en dias 9 Dias Habiles

Porcentaje a rebajar por cada dia
habil de atraso:

2,77 %

Justificacion Aplicacion Clausula Penal

Esta plantilla corresponde al calculo de eventuales dafios producto del incumplimiento, debera analizarse para cada caso particular,
entiéndase cada compra, en caso de considerarse la incorporacion de la clausula penal, DEBERA SER APLICADA DICHA PLANTILLA
POR PARTE DEL ORGANO TECNICO, a fin de que, considerados los elementos atras indicados y realizado el razonamiento
correspondiente, se incorporen los puntajes segun el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a calcular el
porcentaje que corresponde al objeto en andlisis y que NO podra sobrepasar el 25% maximo establecido por el marco que regula la
materia.

Analisis para Aplicacion de Clausulas Penales

e Calculo del Porcentaje por Rebajar por cada dia de atraso:

Porcentaje legal maximo de rebajo

p taj Rebajar =
Sl Rango de Tolerancia

25

Rango de Tolerancia

Porcentaje por Rebajar =
e Calculo del Rango de Tolerancia: (Resultado en Dias Habiles)
Rango de Tolerancia = [Dias Mes — (Dias Mes * Nivel de Afectacién % )]
Rango de Tolerancia = [30 — (30 = Nivel de Afectaciéon % )]

e Calculo del Nivel de Afectacion: (Resultado en Horas)

Nivel de Afectaciom = z Horas Administrativas + Horas Técnicas + Criticidad

En relacién al porcentaje de la CLAUSULA PENAL PARA CADA CASO CONCRETO, cabe destacar, tal como se explica en la Guia, el
mismo va a depender de la valoracién e inversién que tenga que realizar la institucién mediante sus Organos Técnicos Especializados,
sobre el nivel de afectacion e impacto que el incumplimiento de dicho bien pueda causar en la poblacion. Derivando estas valoraciones
inicialmente del principio de proporcionalidad y razonabilidad tal como puede constatarse en la formula anteriormente desarrollada, y
permitiendo asi estos célculos a la Administracién poder rebajar al adjudicatario incumpliente lo correspondiente en razén de lo causado por
el desabastecimiento, en caso contrario la Caja estaria financiando al incumpliente lo causado y esta asumiria un costo de oportunidad que
no le corresponde a la Administracion. Siendo claro también que el mismo se aplica si el incumplimiento es por la totalidad de la|

entrega 6 por la parte parcial en gue se incumpla.
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Anadlisis para la determinacion de la Clausul Penal No. 4 de la Clausula 12.5 del Cartel

Objeto Contractual: ISqucién de Enlaces de Comunicacién Inaldmbrica WWAN para la C.C.S.S. | ftem Unico

a) TIEMPO RECURSO ADMINISTRATIVO: Toda llegada tardia ante un problema reportado para atencién por medio de la Garantia, genera horas de trabajo
adicional al quehacer diario. Actividades adicionales producto del incumplimiento, son las siguientes: 1) El Encargado General del Contrato, debe realizar
conjuntamente con la Comisidén Técnica designada, la recepcidn del subitem y generar los respectivos reportes, fuera de la fecha establecida o planificada. 2) El
Responsable Administrativo designado, debe coordinar con el Encargado de Presupuesto de la Unidad de la CCSS solicitante, para verificar que el incumplimiento
en plazo de entrega no tenga ningun impacto en los recursos reservados, sobretodo cuando se trata de entregas a final de afio, que se debe estar pendiente del
cierre de Fondo Rotatorio o Tesoreria, entre otros aspectos. 3) Llevar a cabo el tramite administrativo para la aplicacion de la cldusula penal y la instauracion del
procedimiento sumario para el cobro de la cldusula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido requeriria la busqueda de aprovisionamiento por medio
de otras herramientas legales, ello implicaria la inversion de tiempo adicional de todo el aparato administrativo para lograr el abastecimiento por otros medios
distintos a la contratacidn establecida es decir, todos los tramites administrativos adicionales para un nuevo procedimiento de contratacion que permita el
abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversion de horas efectivas desde 1 a 20 segun gestiones derivadas que se puedan presentar, por lo que para este
pardmetro segun el andlisis de los objetos contractuales se seleccionara una cantidad de horas del rango mencionado, utilizando siempre como dato de partida un
promedio de 10 horas efectivas .

Horas Administrativas 20

b) TIEMPO DE RECURSO TECNICO (UNIDAD SOLICITANTE): Toda llegada tardia ante un problema reportado para atencién por medio de la Garantia tiene un
componente importante de trabajo e inversidn de horas adicionales para la instancia técnica, como las siguientes: 1) La Comisidn Técnica designada, debe realizar
la recepcion provisional y definitiva y generar los reportes respectivos, fuera del tiempo establecido o planificado). 2)La Comision Técnica designada, debe brindar
atencion a reclamos y gestiones derivados del incumplimiento. 3) Apoyar con su criterio técnico en el proceso de instauracion del procedimiento sumario para el
cobro de la cldusula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido requeriria la busqueda de aprovisionamiento por medio de otras herramientas legales,
ello implicaria la inversion de tiempo adicional para coordinar el abastecimiento por otros medios distintos a la contratacion establecida (nueva preparacién de
especificaciones técnicas y demds documentacidn técnica necesaria, nueva recomendacidon técnica, nueva recepcion técnica, entre otras actividades), es decir,
todos los tramites o gestiones de cardcter técnico adicionales para materializar un nuevo procedimiento de contratacién que permita el abastecimiento. Lo anterior
puede generar una inversion desde 1 a 10 horas efectivas de trabajo, por lo que para efectos del analisis se utilizard como punto de partida un promedio de 5 horas
de inversion de tiempo.

Horas Técnicas 20 |

c) CRITICIDAD: Adicional al tiempo que los funcionarios de la instituciéon deben invertir en la gestién del incumplimiento del tiempo de entrega dependiendo del
bien, se tendra una afectacion en los sistemas comunicados a traves de las redes, dentro de los cuales encontramos salud, recaudacion y pensiones, de forma
directa o indirecta. En ese sentido, se plantea en una escala de 1 a 60 con el siguiente detalle segin la naturaleza del objeto:

Nivel 1 (uso comun) Elegir Poderacién 40
Medico (1a20)
Administrativo (1a20)

BREVE MOTIVACION DE CRITICIDAD: Para este procedimiento de compra en particular (Sub
ftem 1.1 Adquisicién de Enlaces de Comunicacion WWAN para la C.C.S.S.), se pretende
fortalecer la comunicacién inaldmbrica en el anillo central y seguir expandiéndose hacia los
anillos adyacentes, por lo cual es de suma importancia continuar con esta solucién y adquirir
Funcional (212 40) mas equipos de comunicacion de tipo inaldmbrico, lo que nos permita mejorar y asegurar la
prestacion de servicios a nuestros usuarios tanto internos como externos, ademas de la
adecuada transmisidn de la informacidn que se generan de estos y asi evitar problemas que
podrian limitar el acceso a los aplicativos Institucionales por falta de equipamiento de
Medicamentos (41 a 60) Elegir Poderacion comunicacién para brindar los diferentes servicios que presta la CCSS y que son vitales para
a-LOM la recaudacion financiera, prestacion de servicios médicos tales como imagenologia digital,
EDUS, SICO, Pensiones SICERE, RCPI, entre otros.

Nivel 2 (uso industrial) Elegir Poderacién

Medico (21 a 40)

Nivel 3 (uso clinico)

C (verdes) de 41-50
B ( Amarillos) Del 51-55
A ( Rojos) Del 56-60

b-NO LOM Del 56-60
Consumibles (41 a 60)
Equipo (41 a 60)

I8
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Horas Administrativas + Horas técnicas+ Nivel de 8 0
criticidad

Nivel de Afectacion

Rango de Tolerancia en dias 6 Dias Habiles

Porcentaje por
hora

Porcentaje a rebajar por cada dia
habil de atraso:

%Dia dividido entre x horas

4,16 %

Justificacion Aplicacion Clausula Penal

Esta plantilla corresponde al calculo de eventuales dafios producto del incumplimiento, debera analizarse para cada caso particular,
entiéndase cada compra, en caso de considerarse la incorporacion de la clausula penal, DEBERA SER APLICADA DICHA PLANTILLA
POR PARTE DEL ORGANO TECNICO, a fin de que, considerados los elementos atras indicados y realizado el razonamiento
correspondiente, se incorporen los puntajes segun el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a calcular el
porcentaje que corresponde al objeto en andlisis y que NO podra sobrepasar el 25% maximo establecido por el marco que regula la
materia.

Analisis para Aplicacion de Clausulas Penales

e Calculo del Porcentaje por Rebajar por cada dia de atraso:

Porcentaje legal maximo de rebajo

p taj Rebajar =
Sl Rango de Tolerancia

25
Rango de Tolerancia

Porcentaje por Rebajar =
e Calculo del Rango de Tolerancia: (Resultado en Dias Habiles)
Rango de Tolerancia = [Dias Mes — (Dias Mes * Nivel de Afectacién % )]
Rango de Tolerancia = [30 — (30 = Nivel de Afectaciéon % )]

e Calculo del Nivel de Afectacion: (Resultado en Horas)

Nivel de Afectaciom = z Horas Administrativas + Horas Técnicas + Criticidad

En relacién al porcentaje de la CLAUSULA PENAL PARA CADA CASO CONCRETO, cabe destacar, tal como se explica en la Guia, el
mismo va a depender de la valoracién e inversién que tenga que realizar la institucién mediante sus Organos Técnicos Especializados,
sobre el nivel de afectacion e impacto que el incumplimiento de dicho bien pueda causar en la poblacion. Derivando estas valoraciones
inicialmente del principio de proporcionalidad y razonabilidad tal como puede constatarse en la formula anteriormente desarrollada, y
permitiendo asi estos célculos a la Administracién poder rebajar al adjudicatario incumpliente lo correspondiente en razén de lo causado por
el desabastecimiento, en caso contrario la Caja estaria financiando al incumpliente lo causado y esta asumiria un costo de oportunidad que
no le corresponde a la Administracion. Siendo claro también que el mismo se aplica si el incumplimiento es por la totalidad de la|

entrega 6 por la parte parcial en gue se incumpla.

I8
} ghd{ew{
}d



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL rad dicitl
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y coMuNicAciofERGIO Firmado digitaimente
por SERGIO PORRAS

PORRAS SOLIS (FIRMA)
echa: .07..
SOLIS (FIRMA) {52646 0600
Master Sergio Porras Solis

Jefe Area Comunicaciones y Redes Informaticas.

I8
} ghd{ew{
}d



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Anadlisis para la determinacion de la Clausul Penal No. 5 de la Clausula 12.6 del Cartel

Objeto Contractual: ISqucién de Enlaces de Comunicacién Inaldmbrica WWAN para la C.C.S.S. | ftem Unico

a) TIEMPO RECURSO ADMINISTRATIVO: Todo incumplimiento en el tiempo de resolucién de fallas establecido en la Garantia de Funcionamiento, genera horas
de trabajo adicional al quehacer diario. Actividades adicionales producto del incumplimiento, son las siguientes: 1) El Encargado General del Contrato, debe realizar
conjuntamente con la Comisidén Técnica designada, la recepcidn del subitem y generar los respectivos reportes, fuera de la fecha establecida o planificada. 2) El
Responsable Administrativo designado, debe coordinar con el Encargado de Presupuesto de la Unidad de la CCSS solicitante, para verificar que el incumplimiento
en plazo de entrega no tenga ningun impacto en los recursos reservados, sobretodo cuando se trata de entregas a final de afio, que se debe estar pendiente del
cierre de Fondo Rotatorio o Tesoreria, entre otros aspectos. 3) Llevar a cabo el tramite administrativo para la aplicacion de la cldusula penal y la instauracion del
procedimiento sumario para el cobro de la cldusula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido requeriria la busqueda de aprovisionamiento por medio
de otras herramientas legales, ello implicaria la inversion de tiempo adicional de todo el aparato administrativo para lograr el abastecimiento por otros medios
distintos a la contratacidn establecida es decir, todos los tramites administrativos adicionales para un nuevo procedimiento de contratacion que permita el
abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversion de horas efectivas desde 1 a 20 segun gestiones derivadas que se puedan presentar, por lo que para este
pardmetro segun el andlisis de los objetos contractuales se seleccionara una cantidad de horas del rango mencionado, utilizando siempre como dato de partida un
promedio de 10 horas efectivas .

Horas Administrativas 20

b) TIEMPO DE RECURSO TECNICO (UNIDAD SOLICITANTE): Todo incumplimiento en el tiempo de resolucién de fallas establecido en la Garantia de
Funcionamiento, tiene un componente importante de trabajo e inversidn de horas adicionales para la instancia técnica, como las siguientes: 1) La Comisidn Técnica
designada, debe realizar la recepcidn provisional y definitiva y generar los reportes respectivos, fuera del tiempo establecido o planificado). 2)La Comisidn Técnica
designada, debe brindar atencién a reclamos y gestiones derivados del incumplimiento. 3) Apoyar con su criterio técnico en el proceso de instauracion del
procedimiento sumario para el cobro de la clausula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido requeriria la busqueda de aprovisionamiento por
medio de otras herramientas legales, ello implicaria la inversion de tiempo adicional para coordinar el abastecimiento por otros medios distintos a la contratacién
establecida (nueva preparacidon de especificaciones técnicas y demas documentacion técnica necesaria, nueva recomendacién técnica, nueva recepcion técnica,
entre otras actividades), es decir, todos los tramites o gestiones de caracter técnico adicionales para materializar un nuevo procedimiento de contratacién que
permita el abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversion desde 1 a 10 horas efectivas de trabajo, por lo que para efectos del analisis se utilizard como
punto de partida un promedio de 5 horas de inversién de tiempo.

Horas Técnicas 20 |

c) CRITICIDAD: Adicional al tiempo que los funcionarios de la instituciéon deben invertir en la gestién del incumplimiento del tiempo de entrega dependiendo del
bien, se tendra una afectacion en los sistemas comunicados a traves de las redes, dentro de los cuales encontramos salud, recaudacion y pensiones, de forma
directa o indirecta. En ese sentido, se plantea en una escala de 1 a 60 con el siguiente detalle segin la naturaleza del objeto:

Nivel 1 (uso comun) Elegi i6
gir Poderacion 40

Medico (1a20)

Administrativo (1a20)

BREVE MOTIVACION DE CRITICIDAD: Para este procedimiento de compra en particular (Sub
ftem 1.1 Adquisicién de Enlaces de Comunicacion WWAN para la C.C.S.S.), se pretende
fortalecer la comunicacién inaldmbrica en el anillo central y seguir expandiéndose hacia los
anillos adyacentes, por lo cual es de suma importancia continuar con esta solucién y adquirir
Funcional (212 40) mas equipos de comunicacion de tipo inaldmbrico, lo que nos permita mejorar y asegurar la
prestacion de servicios a nuestros usuarios tanto internos como externos, ademas de la
adecuada transmisidn de la informacidn que se generan de estos y asi evitar problemas que
podrian limitar el acceso a los aplicativos Institucionales por falta de equipamiento de
Medicamentos (41 a 60) Elegir Poderacion comunicacién para brindar los diferentes servicios que presta la CCSS y que son vitales para
a-LOM la recaudacion financiera, prestacion de servicios médicos tales como imagenologia digital,
EDUS, SICO, Pensiones SICERE, RCPI, entre otros.

Nivel 2 (uso industrial) Elegir Poderacién

Medico (21 a 40)

Nivel 3 (uso clinico)

C (verdes) de 41-50
B ( Amarillos) Del 51-55
A ( Rojos) Del 56-60

b-NO LOM Del 56-60

Consumibles (41 a 60)

Equipo (41 a 60)
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Horas Administrativas + Horas técnicas+ Nivel de 8 0
criticidad

Nivel de Afectacion

Rango de Tolerancia en dias 6 Dias Habiles

Porcentaje por
hora

Porcentaje a rebajar por cada dia
habil de atraso:

%Dia dividido entre x horas

4,16 %

Justificacion Aplicacion Clausula Penal

Esta plantilla corresponde al calculo de eventuales dafios producto del incumplimiento, debera analizarse para cada caso particular,
entiéndase cada compra, en caso de considerarse la incorporacion de la clausula penal, DEBERA SER APLICADA DICHA PLANTILLA
POR PARTE DEL ORGANO TECNICO, a fin de que, considerados los elementos atras indicados y realizado el razonamiento
correspondiente, se incorporen los puntajes segun el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a calcular el
porcentaje que corresponde al objeto en andlisis y que NO podra sobrepasar el 25% maximo establecido por el marco que regula la
materia.

Analisis para Aplicacion de Clausulas Penales

e Calculo del Porcentaje por Rebajar por cada dia de atraso:

Porcentaje legal maximo de rebajo

p taj Rebajar =
Sl Rango de Tolerancia

25

Rango de Tolerancia

Porcentaje por Rebajar =
e Calculo del Rango de Tolerancia: (Resultado en Dias Habiles)
Rango de Tolerancia = [Dias Mes — (Dias Mes * Nivel de Afectacién % )]
Rango de Tolerancia = [30 — (30 = Nivel de Afectaciéon % )]

e Calculo del Nivel de Afectacion: (Resultado en Horas)

Nivel de Afectaciom = z Horas Administrativas + Horas Técnicas + Criticidad

En relacién al porcentaje de la CLAUSULA PENAL PARA CADA CASO CONCRETO, cabe destacar, tal como se explica en la Guia, el
mismo va a depender de la valoracién e inversién que tenga que realizar la institucién mediante sus Organos Técnicos Especializados,
sobre el nivel de afectacion e impacto que el incumplimiento de dicho bien pueda causar en la poblacion. Derivando estas valoraciones
inicialmente del principio de proporcionalidad y razonabilidad tal como puede constatarse en la formula anteriormente desarrollada, y
permitiendo asi estos célculos a la Administracién poder rebajar al adjudicatario incumpliente lo correspondiente en razén de lo causado por
el desabastecimiento, en caso contrario la Caja estaria financiando al incumpliente lo causado y esta asumiria un costo de oportunidad que
no le corresponde a la Administracion. Siendo claro también que el mismo se aplica si el incumplimiento es por la totalidad de la|

entrega 6 por la parte parcial en gue se incumpla.
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Anadlisis para la determinacion de la Clausul Penal No. 6 de la Clausula 12.7 del Cartel

Objeto Contractual: ISqucién de Enlaces de Comunicacién Inaldmbrica WWAN para la C.C.S.S. | ftem Unico

a) TIEMPO RECURSO ADMINISTRATIVO: El atrazo por parte del contratista en caso de que el equipo o componente no se pueda reparar, el contratista debera
de instalar, configurar y poner en operacién un nuevo equipo o componente de iguales o superiores caracteristicas al equipo o componente retirado cumpliendo
con las 48 horas establecidas, genera horas de trabajo adicional al quehacer diario. Actividades adicionales producto del incumplimiento, son las siguientes: 1) El
Encargado General del Contrato, debe realizar conjuntamente con la Comisidn Técnica designada, la recepcidn del subitem y generar los respectivos reportes, fuera
de la fecha establecida o planificada. 2) El Responsable Administrativo designado, debe coordinar con el Encargado de Presupuesto de la Unidad de la CCSS
solicitante, para verificar que el incumplimiento en plazo de entrega no tenga ninglin impacto en los recursos reservados, sobretodo cuando se trata de entregas a
final de afio, que se debe estar pendiente del cierre de Fondo Rotatorio o Tesoreria, entre otros aspectos. 3) Llevar a cabo el trdmite administrativo para la
aplicacién de la cldusula penal y la instauracién del procedimiento sumario para el cobro de la cldusula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido
requeriria la busqueda de aprovisionamiento por medio de otras herramientas legales, ello implicaria la inversion de tiempo adicional de todo el aparato
administrativo para lograr el abastecimiento por otros medios distintos a la contratacion establecida es decir, todos los trdmites administrativos adicionales para un
nuevo procedimiento de contratacion que permita el abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversién de horas efectivas desde 1 a 20 segln gestiones
derivadas que se puedan presentar, por lo que para este parametro segun el analisis de los objetos contractuales se seleccionara una cantidad de horas del rango
mencionado, utilizando siempre como dato de partida un promedio de 10 horas efectivas .

Horas Administrativas 20

b) TIEMPO DE RECURSO TECNICO (UNIDAD SOLICITANTE): El atrazo por parte del contratista en caso de que el equipo o componente no se pueda reparar, el
contratista debera de instalar, configurar y poner en operaciéon un nuevo equipo o componente de iguales o superiores caracteristicas al equipo o componente
retirado cumpliendo con las 48 horas establecidas, tiene un componente importante de trabajo e inversidon de horas adicionales para la instancia técnica, como las
siguientes: 1) La Comision Técnica designada, debe realizar la recepcidn provisional y definitiva y generar los reportes respectivos, fuera del tiempo establecido o
planificado). 2)La Comisién Técnica designada, debe brindar atencion a reclamos y gestiones derivados del incumplimiento. 3) Apoyar con su criterio técnico en el
proceso de instauracion del procedimiento sumario para el cobro de la cldusula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido requeriria la bisqueda de
aprovisionamiento por medio de otras herramientas legales, ello implicaria la inversiéon de tiempo adicional para coordinar el abastecimiento por otros medios
distintos a la contratacion establecida (nueva preparacion de especificaciones técnicas y demas documentacidn técnica necesaria, nueva recomendacion técnica,
nueva recepcion técnica, entre otras actividades), es decir, todos los tramites o gestiones de caracter técnico adicionales para materializar un nuevo procedimiento
de contratacion que permita el abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversion desde 1 a 10 horas efectivas de trabajo, por lo que para efectos del
analisis se utilizard como punto de partida un promedio de 5 horas de inversion de tiempo.

Horas Técnicas 20 |

c) CRITICIDAD: Adicional al tiempo que los funcionarios de la instituciéon deben invertir en la gestién del incumplimiento del tiempo de entrega dependiendo del
bien, se tendra una afectacion en los sistemas comunicados a traves de las redes, dentro de los cuales encontramos salud, recaudacion y pensiones, de forma
directa o indirecta. En ese sentido, se plantea en una escala de 1 a 60 con el siguiente detalle segin la naturaleza del objeto:

Nivel 1 (uso comun) Elegi i6
gir Poderacion 30

Medico (1a20)

Administrativo (1a20)

BREVE MOTIVACION DE CRITICIDAD: Para este procedimiento de compra en particular (Sub
ftem 1.1 Adquisicién de Enlaces de Comunicacion WWAN para la C.C.S.S.), se pretende
fortalecer la comunicacién inaldmbrica en el anillo central y seguir expandiéndose hacia los
anillos adyacentes, por lo cual es de suma importancia continuar con esta solucién y adquirir
Funcional (212 40) mas equipos de comunicacion de tipo inaldmbrico, lo que nos permita mejorar y asegurar la
prestacion de servicios a nuestros usuarios tanto internos como externos, ademas de la
adecuada transmisidn de la informacidn que se generan de estos y asi evitar problemas que
podrian limitar el acceso a los aplicativos Institucionales por falta de equipamiento de
Medicamentos (41 a 60) Elegir Poderacion comunicacién para brindar los diferentes servicios que presta la CCSS y que son vitales para
a-LOM la recaudacion financiera, prestacion de servicios médicos tales como imagenologia digital,
EDUS, SICO, Pensiones SICERE, RCPI, entre otros.

Nivel 2 (uso industrial) Elegir Poderacién

Medico (21 a 40)

Nivel 3 (uso clinico)

C (verdes) de 41-50
B ( Amarillos) Del 51-55
A ( Rojos) Del 56-60

b-NO LOM Del 56-60

Consumibles (41 a 60)

Equipo (41 a 60)
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Horas Administrativas + Horas técnicas+ Nivel de 7 0
criticidad

Nivel de Afectacion

Rango de Tolerancia en dias 9 Dias Habiles

Porcentaje por
hora

Porcentaje a rebajar por cada dia
habil de atraso:

%Dia dividido entre x horas

2,77 %

Justificacion Aplicacion Clausula Penal

Esta plantilla corresponde al calculo de eventuales dafios producto del incumplimiento, debera analizarse para cada caso particular,
entiéndase cada compra, en caso de considerarse la incorporacion de la clausula penal, DEBERA SER APLICADA DICHA PLANTILLA
POR PARTE DEL ORGANO TECNICO, a fin de que, considerados los elementos atras indicados y realizado el razonamiento
correspondiente, se incorporen los puntajes segun el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a calcular el
porcentaje que corresponde al objeto en andlisis y que NO podra sobrepasar el 25% maximo establecido por el marco que regula la
materia.

Analisis para Aplicacion de Clausulas Penales

e Calculo del Porcentaje por Rebajar por cada dia de atraso:

Porcentaje legal maximo de rebajo

p taj Rebajar =
Sl Rango de Tolerancia

25

Rango de Tolerancia

Porcentaje por Rebajar =
e Calculo del Rango de Tolerancia: (Resultado en Dias Habiles)
Rango de Tolerancia = [Dias Mes — (Dias Mes * Nivel de Afectacién % )]
Rango de Tolerancia = [30 — (30 = Nivel de Afectaciéon % )]

e Calculo del Nivel de Afectacion: (Resultado en Horas)

Nivel de Afectaciom = z Horas Administrativas + Horas Técnicas + Criticidad

En relacién al porcentaje de la CLAUSULA PENAL PARA CADA CASO CONCRETO, cabe destacar, tal como se explica en la Guia, el
mismo va a depender de la valoracién e inversién que tenga que realizar la institucién mediante sus Organos Técnicos Especializados,
sobre el nivel de afectacion e impacto que el incumplimiento de dicho bien pueda causar en la poblacion. Derivando estas valoraciones
inicialmente del principio de proporcionalidad y razonabilidad tal como puede constatarse en la formula anteriormente desarrollada, y
permitiendo asi estos célculos a la Administracién poder rebajar al adjudicatario incumpliente lo correspondiente en razén de lo causado por
el desabastecimiento, en caso contrario la Caja estaria financiando al incumpliente lo causado y esta asumiria un costo de oportunidad que
no le corresponde a la Administracion. Siendo claro también que el mismo se aplica si el incumplimiento es por la totalidad de la|

entrega 6 por la parte parcial en gue se incumpla.
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Anadlisis para la determinacion de la Clausul Penal No. 7 de la Clausula 12.8 del Cartel

Objeto Contractual: ISqucién de Enlaces de Comunicacién Inaldmbrica WWAN para la C.C.S.S. | ftem Unico

a) TIEMPO RECURSO ADMINISTRATIVO: Si la instalacién de los nuevos enlaces WWAN genera alguna averia o dafio en la infraestructura actual, el contratista
debera contratar al proveedor de servicios adjudicado en las Licitaciones correspondientes para la atencidn respectiva, lo anterior con el fin de salvaguardar la
integridad de los contratos existentes, debe de ser atendido y solucionado en un tiempo no mayor a las seis horas posteriores a la deteccién de la no operacién del
enlace WWAN, lo anterior genera horas de trabajo adicional al quehacer diario. Actividades adicionales producto del incumplimiento, son las siguientes: 1) El
Encargado General del Contrato, debe realizar conjuntamente con la Comisidn Técnica designada, la recepcion del subitem y generar los respectivos reportes, fuera
de la fecha establecida o planificada. 2) El Responsable Administrativo designado, debe coordinar con el Encargado de Presupuesto de la Unidad de la CCSS
solicitante, para verificar que el incumplimiento en plazo de entrega no tenga ninglin impacto en los recursos reservados, sobretodo cuando se trata de entregas a
final de afio, que se debe estar pendiente del cierre de Fondo Rotatorio o Tesoreria, entre otros aspectos. 3) Llevar a cabo el trdmite administrativo para la
aplicacién de la clausula penal y la instauraciéon del procedimiento sumario para el cobro de la cldusula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido
requeriria la busqueda de aprovisionamiento por medio de otras herramientas legales, ello implicaria la inversién de tiempo adicional de todo el aparato
administrativo para lograr el abastecimiento por otros medios distintos a la contratacion establecida es decir, todos los tramites administrativos adicionales para un
nuevo procedimiento de contratacion que permita el abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversién de horas efectivas desde 1 a 20 segun gestiones
derivadas que se puedan presentar, por lo que para este parametro segun el analisis de los objetos contractuales se seleccionara una cantidad de horas del rango
mencionado, utilizando siempre como dato de partida un promedio de 10 horas efectivas .

Horas Administrativas 20

b) TIEMPO DE RECURSO TECNICO (UNIDAD SOLICITANTE): Si la instalacién de los nuevos enlaces WWAN genera alguna averia o dafio en la infraestructura
actual, el contratista debera contratar al proveedor de servicios adjudicado en las Licitaciones correspondientes para la atencién respectiva, lo anterior con el fin de
salvaguardar la integridad de los contratos existentes, debe de ser atendido y solucionado en un tiempo no mayor a las seis horas posteriores a la deteccién de la
no operacion del enlace WWAN, lo anterior tiene un componente importante de trabajo e inversion de horas adicionales para la instancia técnica, como las
siguientes: 1) La Comision Técnica designada, debe realizar la recepcidn provisional y definitiva y generar los reportes respectivos, fuera del tiempo establecido o
planificado). 2)La Comisién Técnica designada, debe brindar atencion a reclamos y gestiones derivados del incumplimiento. 3) Apoyar con su criterio técnico en el
proceso de instauracion del procedimiento sumario para el cobro de la cldusula penal. 4) La no entrega del bien en el plazo establecido requeriria la busqueda de
aprovisionamiento por medio de otras herramientas legales, ello implicaria la inversiéon de tiempo adicional para coordinar el abastecimiento por otros medios
distintos a la contratacion establecida (nueva preparacion de especificaciones técnicas y demas documentacidn técnica necesaria, nueva recomendacion técnica,
nueva recepcion técnica, entre otras actividades), es decir, todos los tramites o gestiones de caracter técnico adicionales para materializar un nuevo procedimiento
de contratacién que permita el abastecimiento. Lo anterior puede generar una inversion desde 1 a 10 horas efectivas de trabajo, por lo que para efectos del
analisis se utilizard como punto de partida un promedio de 5 horas de inversion de tiempo.

Horas Técnicas 20 |

c) CRITICIDAD: Adicional al tiempo que los funcionarios de la instituciéon deben invertir en la gestién del incumplimiento del tiempo de entrega dependiendo del
bien, se tendra una afectacion en los sistemas comunicados a traves de las redes, dentro de los cuales encontramos salud, recaudacion y pensiones, de forma
directa o indirecta. En ese sentido, se plantea en una escala de 1 a 60 con el siguiente detalle segin la naturaleza del objeto:

Nivel 1 (uso comun) Elegi i6
gir Poderacion 40

Medico (1a20)

Administrativo (1a20)

BREVE MOTIVACION DE CRITICIDAD: Para este procedimiento de compra en particular (Sub
ftem 1.1 Adquisicién de Enlaces de Comunicacion WWAN para la C.C.S.S.), se pretende
fortalecer la comunicacién inaldmbrica en el anillo central y seguir expandiéndose hacia los
anillos adyacentes, por lo cual es de suma importancia continuar con esta solucién y adquirir
Funcional (212 40) mas equipos de comunicacion de tipo inaldmbrico, lo que nos permita mejorar y asegurar la
prestacion de servicios a nuestros usuarios tanto internos como externos, ademas de la
adecuada transmisidn de la informacidn que se generan de estos y asi evitar problemas que
podrian limitar el acceso a los aplicativos Institucionales por falta de equipamiento de
Medicamentos (41 a 60) Elegir Poderacion comunicacién para brindar los diferentes servicios que presta la CCSS y que son vitales para
a-LOM la recaudacion financiera, prestacion de servicios médicos tales como imagenologia digital,
EDUS, SICO, Pensiones SICERE, RCPI, entre otros.

Nivel 2 (uso industrial) Elegir Poderacién

Medico (21 a 40)

Nivel 3 (uso clinico)

C (verdes) de 41-50
B ( Amarillos) Del 51-55
A ( Rojos) Del 56-60

b-NO LOM Del 56-60

Consumibles (41 a 60)

Equipo (41 a 60)
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Horas Administrativas + Horas técnicas+ Nivel de 8 0
criticidad

Nivel de Afectacion

Rango de Tolerancia en dias 6 Dias Habiles

Porcentaje por
hora

Porcentaje a rebajar por cada dia
habil de atraso:

%Dia dividido entre x horas

4,16 %

Justificacion Aplicacion Clausula Penal

Esta plantilla corresponde al calculo de eventuales dafios producto del incumplimiento, debera analizarse para cada caso particular,
entiéndase cada compra, en caso de considerarse la incorporacion de la clausula penal, DEBERA SER APLICADA DICHA PLANTILLA
POR PARTE DEL ORGANO TECNICO, a fin de que, considerados los elementos atras indicados y realizado el razonamiento
correspondiente, se incorporen los puntajes segun el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a calcular el
porcentaje que corresponde al objeto en andlisis y que NO podra sobrepasar el 25% maximo establecido por el marco que regula la
materia.

Analisis para Aplicacion de Clausulas Penales

e Calculo del Porcentaje por Rebajar por cada dia de atraso:

Porcentaje legal maximo de rebajo

p taj Rebajar =
Sl Rango de Tolerancia

25

Rango de Tolerancia

Porcentaje por Rebajar =
e Calculo del Rango de Tolerancia: (Resultado en Dias Habiles)
Rango de Tolerancia = [Dias Mes — (Dias Mes * Nivel de Afectacién % )]
Rango de Tolerancia = [30 — (30 = Nivel de Afectaciéon % )]

e Calculo del Nivel de Afectacion: (Resultado en Horas)

Nivel de Afectaciom = z Horas Administrativas + Horas Técnicas + Criticidad

En relacién al porcentaje de la CLAUSULA PENAL PARA CADA CASO CONCRETO, cabe destacar, tal como se explica en la Guia, el
mismo va a depender de la valoracién e inversién que tenga que realizar la institucién mediante sus Organos Técnicos Especializados,
sobre el nivel de afectacion e impacto que el incumplimiento de dicho bien pueda causar en la poblacion. Derivando estas valoraciones
inicialmente del principio de proporcionalidad y razonabilidad tal como puede constatarse en la formula anteriormente desarrollada, y
permitiendo asi estos célculos a la Administracién poder rebajar al adjudicatario incumpliente lo correspondiente en razén de lo causado por
el desabastecimiento, en caso contrario la Caja estaria financiando al incumpliente lo causado y esta asumiria un costo de oportunidad que
no le corresponde a la Administracion. Siendo claro también que el mismo se aplica si el incumplimiento es por la totalidad de la|

entrega 6 por la parte parcial en gue se incumpla.
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Anadlisis para la determinacion de la Multa N2 1 (13.2 del Capitulo 1 del Cartel)

Objeto Contractual: | Solucién de enlaces de comunicacién Inalambrica WWAN para la CCSS

a) TIEMPO RECURSO ADMINISTRATIVO: Toda labor que provoque afectacién de los servicios institucionales por un dafio durante la instalaciéon o reemplazo de un
equipo o parte, genera al aparato administrativo una serie de trabajo adicional al quehacer normal, dentro de las que se encuentran: Que el Encargado General del
Contrato, deba llevar a cabo todo lo relacionado con el trdmite administrativo para la aplicacion de la multa y la instauracidn del procedimiento sumario para el cobro
de la multa. Sin dejar de considerar que este tipo de situaciones representa desarrollar trdmites internos o coordinaciones con los funcionarios responsables de la
verificacion operativa de lo contratado, asi como brindar informacién al proveedor sobre lo identificado, lo que conlleva a dejar de atender otras actividades propias
de la Administracion Activa. Lo anterior puede generar una inversion de horas efectivas desde 1 a 20 segun gestiones derivadas que se puedan presentar, por lo que
para este pardmetro segun el andlisis de los objetos contractuales se seleccionara una cantidad de horas del rango mencionado, utilizando siempre como dato de
partida un promedio de 8 horas efectivas y en caso que el andlisis del expediente arroje elementos que refieran mayor o menor nivel de complejidad se seleccionara
una cantidad de horas entre 1y 20 acorde al analisis.

Horas Administrativas 20

b) TIEMPO DE RECURSO TECNICO (UNIDAD SOLICITANTE): La afectacion de los servivcios institucionales por un dafio durante las labores de instalacién o
reemplazo de un equipo o parte, tiene un componente de trabajo e inversion de horas adicionales para la instancia técnica, como las siguientes: el encargado general
del contrato, debe realizar las acciones correspondientes para la mitigacién de cualquier riesgo por la ausencia de los servicios afectados, realizar los reportes e
informes internos respectivos. Asimismo, debe brindar atencién a reclamos ante toda la Institucién y gestiones derivadas del incumplimiento. También debe apoyar
con su criterio técnico en el proceso de instauracion del procedimiento sumario para el cobro de la multa. Lo anterior puede generar una inversion desde 1 a 20 horas
efectivas de trabajo, por lo que para efectos del andlisis se utilizard como punto de partida un promedio de 20 horas de inversion de tiempo y en caso que la
naturaleza del objeto desprenda mayor o menor complejidad se seleccionard la inversion de tiempo que se ajuste a un rango de 1 a 20 horas efectivas.

Horas Técnicas 20

c) CRITICIDAD: Adicional al tiempo que los funcionarios de la institucion deben invertir en la gestién del incumplimiento por un dafio durante las labores de
instalacién o reemplazo de un equipo o parte, se tendrd una afectacién en los servicios de forma directa o indirecta. En ese sentido, se plantea en una escalade 1a
20 con el siguiente detalle segin la naturaleza del objeto:

40

NIVEL DE AFECTACION

Si los servicios institucionales
se ven afectados, el

. . 21a40
contratista debe curbrir por (21240)
concepto de Multa cada hora BREVE MOTIVACION DE CRITICIDAD: De acuerdo con el andlisis técnico efectuado,
habil de atraso la interrupcién de los servicios institucionales por un dafio durante las labores de instalacion o

reemplazo de un equipo o parte resulta de suma importancia, de conformidad con las politicas
institucionales y nacionales respecto al nivel de prestacidn de los servicios que debe prestar de
forma éptima y continua el Area de Comunicaciones y Redes Informaticas. Asimismo, ese
imcumplimiento generaria que sea la Institucion la que tenga que incurrir en los los gastos
asociados a la mitigacidn mediante un plan alternativo para satifacer el requerimiento de los
equipos de comunicaciones.

Horas Administrativas + Horas técnicas+ Nivel de 8 0
criticidad

Nivel de Afectacion

Rango de Tolerancia 6

Porcentaje a rebajar por cada

0,
Equipo: 4,16 %

Justificacion Aplicacion de Multa
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Esta plantilla corresponde al calculo de eventuales dafios producto del incumplimiento, deberd analizarse para cada caso particular,
entiéndase cada compra, en caso de considerarse la incorporacién de la clausula penal, DEBERA SER APLICADA DICHA PLANTILLA
POR PARTE DEL ORGANO TECNICO, a fin de que, considerados los elementos atras indicados y realizado el razonamiento
correspondiente, se incorporen los puntajes segun el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a calcular el porcentaje
que corresponde al objeto en analisis y que NO podra sobrepasar el 25% maximo establecido por el marco que regula la materia.

Analisis para Aplicacion de Clausulas Penales y Multas

o Calculo del Porcentaje por Rebajar por cada dia de atraso:

Porcentaje legal maximo de rebajo

P taj Rebajar =
S S Rango de Tolerancia

25
Rango de Tolerancia

Porcentaje por Rebajar =

e Calculo del Rango de Tolerancia: (Resultado en Dias Habiles)
Rango de Tolerancia = [Dias Mes — (Dias Mes = Nivel de Afectacién % )]

Rango de Tolerancia = [30 — (30 = Nivel de Afectacién % )]

e Calculo del Nivel de Afectacién: (Resultado en Horas)

Nivel de Afectacion = Z Horas Administrativas + Horas Técnicas + Criticidad

En relacion al porcentaje DE LA MULTA PARA CADA CASO CONCRETO, cabe destacar, tal como se explica en la Guia, el mismo va a
depender de la valoracién e inversién que tenga que realizar la institucion mediante sus Organos Técnicos Especializados, sobre el nivel
de afectacién e impacto que el incumplimiento de dicho bien pueda causar en la poblacion. Derivando estas valoraciones inicialmente del
principio de proporcionalidad y razonabilidad tal como puede constatarse en la formula anteriormente desarrollada, y permitiendo asi estos
célculos a la Administraciéon poder rebajar al adjudicatario incumpliente lo correspondiente en razon de lo causado por el desabastecimiento,
en caso contrario la Caja estaria financiando al incumpliente lo causado y esta asumiria un costo de oportunidad que no le corresponde a la
Administracion. Siendo claro también gue el mismo se aplica si el incumplimiento es por la totalidad de la entrega 6 por la parte|
parcial en que se incumpla.

SERGIO  frmicedstanen
PORRAS SOLIS (FIRMA)
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Anadlisis para la determinacion de la Multa N2 2 (13.3 del Capitulo 1 del Cartel)

Objeto Contractual: Solucién de enlaces de comunicacién Inalambrica WWAN para la CCSS

a) TIEMPO RECURSO ADMINISTRATIVO: La afectacion de los servicios institucionales por un dafio durante las labores de mantenimiento preventivo por
negligencia del contratista, genera al aparato administrativo una serie de trabajo adicional al quehacer normal, dentro de las que se encuentran: Que el Encargado
General del Contrato, deba llevar a cabo todo lo relacionado con el trdmite administrativo para la aplicacion de la multa y la instauracién del procedimiento sumario
para el cobro de la multa. Sin dejar de considerar que este tipo de situaciones representa desarrollar tramites internos o coordinaciones con los funcionarios
responsables de la verificacion operativa de lo contratado, asi como brindar informacién al proveedor sobre lo identificado, lo que conlleva a dejar de atender otras
actividades propias de la Administracién Activa. Lo anterior puede generar una inversién de horas efectivas desde 1 a 20 seglin gestiones derivadas que se puedan
presentar, por lo que para este parametro segun el analisis de los objetos contractuales se seleccionara una cantidad de horas del rango mencionado, utilizando
siempre como dato de partida un promedio de 8 horas efectivas y en caso que el andlisis del expediente arroje elementos que refieran mayor o menor nivel de
complejidad se seleccionara una cantidad de horas entre 1y 20 acorde al andlisis.

Horas Administrativas 20

b) TIEMPO DE RECURSO TECNICO (UNIDAD SOLICITANTE): La afectacién de los servicios institucionales por un dafio durante las labores de mantenimiento
preventivo por negligencia del contratista, tiene un componente de trabajo e inversion de horas adicionales para la instancia técnica, como las siguientes: el
encargado general del contrato, debe realizar las acciones correspondientes para la mitigacion de cualquier riesgo por la ausencia de los servicios afectados, realizar
los reportes e informes internos respectivos. Asimismo, debe brindar atencién a reclamos ante toda la Institucion y gestiones derivadas del incumplimiento. También
debe apoyar con su criterio técnico en el proceso de instauracion del procedimiento sumario para el cobro de la multa. Lo anterior puede generar una inversion
desde 1 a 20 horas efectivas de trabajo, por lo que para efectos del andlisis se utilizard como punto de partida un promedio de 20 horas de inversion de tiempo y en
caso que la naturaleza del objeto desprenda mayor o menor complejidad se seleccionard la inversion de tiempo que se ajuste a un rango de 1 a 20 horas efectivas.

Horas Técnicas 20

c) CRITICIDAD: Adicional al tiempo que los funcionarios de la institucion deben invertir en la gestién del incumplimiento por un dafio durante las labores de
imantenimiento preventivo por negligencia del contratista, se tendra una afectacién en los servicios de forma directa o indirecta. En ese sentido, se plantea en una
escala de 1a 20 con el siguiente detalle segin la naturaleza del objeto:

40

NIVEL DE AFECTACION

Si los servicios institucionales
se ven afectados, el

. . 21a40
contratista debe curbrir por (21240)
concepto de Multa cada hora BREVE MOTIVACION DE CRITICIDAD: De acuerdo con el andlisis técnico efectuado,
habil de atraso la interrupcién de los servicios institucionales por un dafio durante las labores de

mantenimientos resulta de suma importancia, de conformidad con las politicas institucionales
y nacionales respecto al nivel de prestacion de los servicios que debe prestar de forma 6ptima
y continua el Area de Comunicaciones y Redes Informaticas. Asimismo, ese imcumplimiento
generaria que sea la Institucion la que tenga que incurrir en los los gastos asociados a la
mitigacion mediante un plan alternativo para satifacer el requerimiento de los equipos de
comunicaciones.

Horas Administrativas + Horas técnicas+ Nivel de 8 0
criticidad

Nivel de Afectacion

Rango de Tolerancia 6

Porcentaje a rebajar por cada

0,
Equipo: 4,16 %

Justificacion Aplicacidon de Multa
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Esta plantilla corresponde al calculo de eventuales dafios producto del incumplimiento, deberd analizarse para cada caso particular,
entiéndase cada compra, en caso de considerarse la incorporacién de la clausula penal, DEBERA SER APLICADA DICHA PLANTILLA
POR PARTE DEL ORGANO TECNICO, a fin de que, considerados los elementos atras indicados y realizado el razonamiento
correspondiente, se incorporen los puntajes segun el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a calcular el porcentaje
que corresponde al objeto en analisis y que NO podra sobrepasar el 25% maximo establecido por el marco que regula la materia.

Analisis para Aplicacion de Clausulas Penales y Multas

o Calculo del Porcentaje por Rebajar por cada dia de atraso:

Porcentaje legal maximo de rebajo

P taj Rebajar =
S S Rango de Tolerancia

25

Rango de Tolerancia

Porcentaje por Rebajar =

e Calculo del Rango de Tolerancia: (Resultado en Dias Habiles)
Rango de Tolerancia = [Dias Mes — (Dias Mes = Nivel de Afectacién % )]

Rango de Tolerancia = [30 — (30 = Nivel de Afectacién % )]

e Calculo del Nivel de Afectacién: (Resultado en Horas)

Nivel de Afectacion = Z Horas Administrativas + Horas Técnicas + Criticidad

En relacion al porcentaje DE LA MULTA PARA CADA CASO CONCRETO, cabe destacar, tal como se explica en la Guia, el mismo va a
depender de la valoracién e inversién que tenga que realizar la institucion mediante sus Organos Técnicos Especializados, sobre el nivel
de afectacién e impacto que el incumplimiento de dicho bien pueda causar en la poblacion. Derivando estas valoraciones inicialmente del
principio de proporcionalidad y razonabilidad tal como puede constatarse en la formula anteriormente desarrollada, y permitiendo asi estos
célculos a la Administraciéon poder rebajar al adjudicatario incumpliente lo correspondiente en razon de lo causado por el desabastecimiento,
en caso contrario la Caja estaria financiando al incumpliente lo causado y esta asumiria un costo de oportunidad que no le corresponde a la
Administracion. Siendo claro también gue el mismo se aplica si el incumplimiento es por la totalidad de la entrega 6 por la parte|
parcial en que se incumpla.
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Anadlisis para la determinacion de la Multa N2 3 (13.4 del Capitulo 1 del Cartel)

Objeto Contractual: | Solucion de enlaces de comunicacién Inalambrica WWAN para la CCSS

a) TIEMPO RECURSO ADMINISTRATIVO: Todo proceso de incumplimiento generado por el contratista ante entrega de equipos con material contaminante,
genera al aparato administrativo una serie de trabajo adicional al quehacer normal, dentro de las que se encuentran: Que el Encargado General del Contrato, deba
llevar a cabo todo lo relacionado con el trdmite administrativo para la aplicacion de la multa y la instauracion del procedimiento sumario para el cobro de la multa.
Sin dejar de considerar que este tipo de situaciones representa desarrollar tramites internos o coordinaciones con los funcionarios responsables de la verificacion
operativa de lo contratado, asi como brindar informacién al proveedor sobre lo identificado, lo que conlleva a dejar de atender otras actividades propias de la
Administraciéon Activa. Lo anterior puede generar una inversion de horas efectivas desde 1 a 20 segun gestiones derivadas que se puedan presentar, por lo que
para este parametro segun el andlisis de los objetos contractuales se seleccionara una cantidad de horas del rango mencionado, utilizando siempre como dato de
partida un promedio de 8 horas efectivas y en caso que el andlisis del expediente arroje elementos que refieran mayor o menor nivel de complejidad se
seleccionara una cantidad de horas entre 1y 20 acorde al analisis.

Horas Administrativas 20

b) TIEMPO DE RECURSO TECNICO (UNIDAD SOLICITANTE): La entrega de equipos con con material contaminante, tiene un componente de trabajo e inversion
de horas adicionales para la instancia técnica, como las siguientes: el encargado general del contrato, debe realizar las acciones correspondientes para la mitigacion
de cualquier riesgo por la ausencia de los servicios afectados, realizar los reportes e informes internos respectivos. Asimismo, debe brindar atencién a reclamos ante
toda la Institucion y gestiones derivadas del incumplimiento. También debe apoyar con su criterio técnico en el proceso de instauracion del procedimiento sumario
para el cobro de la multa. Lo anterior puede generar una inversion desde 1 a 20 horas efectivas de trabajo, por lo que para efectos del andlisis se utilizard como
punto de partida un promedio de 20 horas de inversion de tiempo y en caso que la naturaleza del objeto desprenda mayor o menor complejidad se seleccionara la
inversion de tiempo que se ajuste a un rango de 1 a 20 horas efectivas.

Horas Técnicas 20 |

c) CRITICIDAD: Adicional al tiempo que los funcionarios de la institucién deben invertir en la gestion del incumplimiento, se tendra una afectacién en el ambiente
y se desea aplicar con lo indicado por la Institucion en temas de Gestion Ambiental. En ese sentido, se plantea en una escala de 1 a 60 con el siguiente detalle
segln la naturaleza del objeto:

Nivel 1 (uso comun) Elegir Poderacién 10
Medico (1a20)
Administrativo (1a20)

BREVE MOTIVACION DE CRITICIDAD: Para este procedimiento de contratacion, se pretende
satisfacer las necesidades de equipamiento de la Institucion a nivel nacional, en lo referente
al fortalecimiento de la plataforma WWAN de la CCSS, que comunica a través de su
infraestructura los procesos de salud, pensiones y recaudacion. Por esta razon se requieren
Funcional (212 40) que dentro de los embalajes de aquellos equipos que deben ser importados o adquiridos en
el territorio nacional, estos deben ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 9703 para la
prohibicién del poliestireno expandido. Con lo cual esta Multa pretente cumplir con la
normativa vigente . Al no darse una correcta entrega del embalaje utilizado para bienes
Medicamentos (41 a 60) Elegir Poderacion institucionales requeridos en esta contratacion, existe el reisgo de generar desechos por el
a-LOM territorio nacional que contengan materiales de poliestireno expandido el cual es
sumamente contaminante. Asimismo, también esta Multa tiene como prodsito evitar el
trasiego de sustencias peligrosasa que que contengan mercurio, cadmio, estereofén o algun
componente radioactivo, para evitar cualquier riesgo en los usuarios y funcionarios de la

Nivel 2 (uso industrial) Elegir Poderacién

Medico (21 a 40)

Nivel 3 (uso clinico)

C (verdes) de 41-50
B ( Amarillos) Del 51-55

A ( Rojos) Del 56-60 Institucion.
b-NO LOM Del 56-60
Consumibles (41 a 60)

Equipo (41 a 60)
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Horas Administrativas + Horas técnicas+ Nivel de 5 0
criticidad

Nivel de Afectacion

Rango de Tolerancia cantidad de

equipos 15 Cantidad de equipos

Porcentaje a rebajar por cada equipo
con esta condicidn:

1,66 %

Justificacion Aplicacion Clausula Penal

Esta plantilla corresponde al calculo de eventuales dafios producto del incumplimiento, debera analizarse para cada caso particular,
entiéndase cada compra, en caso de considerarse la incorporacion de la clausula penal, DEBERA SER APLICADA DICHA PLANTILLA
POR PARTE DEL ORGANO TECNICO, a fin de que, considerados los elementos atras indicados y realizado el razonamiento
correspondiente, se incorporen los puntajes segun el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a calcular el
porcentaje que corresponde al objeto en andlisis y que NO podra sobrepasar el 25% maximo establecido por el marco que regula la
materia.

Analisis para Aplicacion de Clausulas Penales

e Calculo del Porcentaje por Rebajar por cada dia de atraso:

Porcentaje legal maximo de rebajo

p taj Rebajar =
Sl Rango de Tolerancia

25

Rango de Tolerancia

Porcentaje por Rebajar =
e Calculo del Rango de Tolerancia: (Resultado en Dias Habiles)
Rango de Tolerancia = [Dias Mes — (Dias Mes * Nivel de Afectacién % )]
Rango de Tolerancia = [30 — (30 = Nivel de Afectaciéon % )]

e Calculo del Nivel de Afectacion: (Resultado en Horas)

Nivel de Afectaciom = z Horas Administrativas + Horas Técnicas + Criticidad

En relacién al porcentaje de la CLAUSULA PENAL PARA CADA CASO CONCRETO, cabe destacar, tal como se explica en la Guia, el
mismo va a depender de la valoracién e inversién que tenga que realizar la institucién mediante sus Organos Técnicos Especializados,
sobre el nivel de afectacion e impacto que el incumplimiento de dicho bien pueda causar en la poblacion. Derivando estas valoraciones
inicialmente del principio de proporcionalidad y razonabilidad tal como puede constatarse en la formula anteriormente desarrollada, y
permitiendo asi estos célculos a la Administracién poder rebajar al adjudicatario incumpliente lo correspondiente en razén de lo causado por
el desabastecimiento, en caso contrario la Caja estaria financiando al incumpliente lo causado y esta asumiria un costo de oportunidad que
no le corresponde a la Administracion. Siendo claro también que el mismo se aplica si el incumplimiento es por la totalidad de la|

entrega 6 por la parte parcial en gue se incumpla.
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