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Estimado sefior:;

Referente a las aclaraciones solicitadas por la empresa PIACO S.A, procedemos a dar respuesta a cada uno
de los puntos.

Respuesta a observacion 1:

Referente a la eficiencia del equipo aire acondicionado se debera respetar la siguiente:
“‘Debera contar certificacion Energy Star, eficiencias arriba de los 14.8 EER y 29 IEER.”
Respuesta a observacion 2:

En especificacion para el mobiliario ubicado en el area clinico-operativo en los recintos unidad dental de 1 al
7donde se indica que el mobiliario seréa fabricado en acero inoxidable con sobre de Corian.

Se aclara: NO debe llevar “sobre liso de acero inoxidable”. Los muebles en el area clinico operativo en los
recintos unidad dental de 1 hasta 7 donde se debe instalar mobiliario de acero inoxidable con sobre en corian,
debe tener refuerzo tipo omega para instalar el sobre de corian, los refuerzos deberan ser acordes a dimensiones
de cada mueble.

Respuesta a observacién 3:

El dado de concreto existente si debera demolerse y construirse uno de acuerdo con las dimensiones del equipo
condensador a instalar.

Respuesta a observacion 4:

El acabado del piso tanto en el piso 2 como el piso 3 debera ser el que se indica en la tabla de simbologia como
PEO1 “Proceso similar o superior al Crystal Stone de la casa comercial CRM, ver especificaciones técnicas
arquitecténicas de piso.

Atentamente,
YURI PEREZ VACALLA Firmado digitalmente por YURI FROILAN CAMPOS  #rmaoagrimr.
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C. consecutivo
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