Lic. Christian Aguilar Quesada
Contratacion Administrativa
Hospital William Allen Taylor

Hospital William Allen Turrialba

Gestién de Ingenieria y Mantenimiento

Caja Costarricense Seguro Social
... Teléfono 2556-4350

HWAT-IM- EM 166-2017
22 de Mayo de 2017

ASUNTO: Objeciones al cartel 2017LA-000002-:2507@. s
Compra de Equipo Médico '

Firma:

Estimado licenciado:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez externarle la respuesta a los oficios enviados por

los siguientes proveedores:

Proveedor Oficio recibido Fechgflil;iibido
GERARD O. ELSNER LTDA GOE-17-193 16/05/2017
SMGM INTERNACIONAL S.A. Sin numero de oficio 16/05/2017
TRANSMEDIC S.A. Sin numero de oficio 16/05/2017
ELEINM S.A. 4518-HOSP-2017 16/05/2017
SYNTHES COSTA RICA LTDA Sin numero de oficio 16/05/2017
EUROCIENCIA COSTA RICA S.A. AC-152-2017 17/05/2017
EUROCIENCIA COSTA RICA S.A. AC-153-2017 17/05/2017
QUALITY-1 EXPORT, INC. Sin nUmero de oficio 18/05/2017

A manera general, una vez analizados y revisados los puntes expuestos por cada proveedor
mencionado anteriormente en sus distintos oficios presentados, se procede a modificar los
siguientes puntos de las condiciones técnicas del cartel con el fin de permitir una libre
competencia enigualdad de oportunidad y cbtener el cumplimiento de todos los principios
que dicta la Ley y el Reglamento de Contratacién Administrativa en concursos de esta

indole:

ITEM #7 CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES

Punto 2.4, cita textualmente:

2.4 Con una capacidad de peso de 240 kg ¢ mayor, lo cual debe demostrarlo mediante

ficha técnica.
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Se modifica de o siguiente manera:

2.4 Con una capacidad de peso de 225 kg o mavyeoer, lo cual debe demostrarlo mediante
ficha técnica.

Punto 6.1 Colchén, cita textualmentie:

4.1 Colchén de forre impermeabie, lavable, de 10cm de espesor coma minimo.
Se modifica de la siguiente manera:

6.1 Colchén de forro impermeable, lavable, de 7 a 12 cm de espesor, comao minimo.

Punto 7.4, cita texiualmentie:

7.4 Que lo altura de la cama pueda gjustarse en posicion baja a 55 ¢m o menor con
respecto al nivel de piso terminado, para que el paciente evite el uso de gradas.

Se modifica de la siguiente manera:

7.4 Que la aliura de lc cama pueda gjustarse en posicion baja a 61 cm o menor con
respecto of nivel de piso terminado, para que el paciente evite el uso de gradas.

ITEM #10 ELECTROCAUTERIO

Punto 2 cita textualmente:

2 Frecuencia de salida debe estar en un rango de 300 kHz a 1000 kHz.
Se modifica de la siguiente manera:

2 Frecuencia de salida debe estar en un rango de 300 kHz a 500 kHz

Puntos 5.1, 5.2 Y 5.3 ¢itan textuglmente:

5.1 Monopolar en corte debe ser reguloble de 0 a 120 Watts,
5.2 Monopaolar en coagulacion debe ser regulable de 0 a 80 Watls.
5.3 Bipotar en coagulacién debe ser reguiable de 0 « 80 Watts.

Se modifican de Ia siguiente manera:

5.1 Monopolar en corte debe ser regulable de 0 a 35 Watls.
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" '5.2 Monopolar en coagulacion debe ser regulable de 0 a 35 Watis,
5.3 Bipolar en coagulacion debe ser regulable de 0 a 35 Walfs.

ITEM #19 TALADRO

Punto 4, cita textuaimente:

4, Sistema debe ser compatible con la  plataforma de carga de baterias de cuairo
posicionadores de recarga, marca Synthes, ubicada en el servicio del Centro de Eguipos
del hospital William Allen Tavior.

Se modifica de lo siguiente manera:

4. Sistema debe ser en lo posible compatible con las plataformas de carga de baterias de
cuatro posicionadores de recarga, marca Synthes y/o Conmed Corporation Hall, ubicadas
en el servicio del Centro de Equipos del hospital William Allen Tavior. De no ser asi, la empresa
ofertanie deberd contemplar en su oferia su propio cargador de baterias.

Punto 5, cita textuglmenie:

5 Material de las Baterias de NiMH & lon-Litio de 15- 24 voltios, o similar,
Se modifica de la siguienfe manera:

5 £l volicje de las baterlas, asi como su material de fabricacion, deberan ser de la
capacidad necesaria para hacer funcionar el faladro de forma correcta.

Punto &, cita textualmente:

4. Pieza de poder manual de material acero inoxidable, plastico vy aluminio anodizado.

Se modifica de la siguiente manera:

6. Pleza de poder manual de material acero inoxidable, plésfico, aluminio anodizado u ofro
material resistente a la corrosion.

Punto 7, cita texivalmente:

7. Patencia méxima de salida 170 Watts, con su bateria.

Se moditica de la siguiente manera:

7. Potencia de salida 165 Watts, como minima, con su bateria.

Punto %.1.1 cita textudglmente:

9.1.1 Margen de velocidad nominal 0-1450 rpm, como minimo.
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Se modlifica de la siguiente manera:

9.1.1 Margen de velecidad nominal en el rango de 0 hasta 1500 rom. Dependiendo del
fipo de bateria este rangoe puede ser menof.

Punto 9.1.3 cita textualmente:

2.1.3 Mdxima velocidad de rimado: 330 rpm.,

Se modifica de la siguiente manera:

9.1.3 Margen de velocidad de rimado desde 0 hasta 330 rpm.

Puntc 9.1.4 cita textvalmente:

2.1.4 Mdaximo torgue de rimado: 13Nm.
Se medifica de la siguiente manera;
9.1.4 Mdximo torque de rimado en el rango de 10.2 hasta 16,.4Nm.

Punto 10 cita fextualmente:

10 Nivel de vibracion de la pieza de mano: < 2.5 m/s2

Se modifica de la siguiente manera:

10 Nivel de vibracién de la pieza de mano desde 2.5 m/s2 hasta 25 dependiendo del
acople que se utilice.

Punto 11 cita textualmente:

11 Ruido acUstico 72 dB mdximao.

Se modifica de Ia siguienie manerg:

11 Ruide acistico 85 dB mdaximo.

Punto 12 cita textualmente:

12 Medidas de piezas de poder manual alfura 16cm x 10.4cm longitud o similar.

Se modifica de la siguiente manera:

12 Medidas de piezas de poder manual alfura 23cm x 18cm longitud © menor.
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" Punto 13 cita textualmente:

13 Peso de pieza de poder manual menor o igual a 1,3Kg. Peso incluye médulo de poder
y tapa.

Se modifica de la siguiente manera:

13 Peso de pieza de poder manual menor o igual a 1,9Kg. Peso incluye modulo de poder
y tapa.

Punto 14 cita textualmente:

14 Pieza de poder manual con dos gatillos de funcionamiento.

Se modifica de la siguiente manera:

14 Pieza de poder manual con uno o dos gatillos de funcionamiento.

No estd de mds expresar que todas las solicitudes presentadas por los distintos proveedores
fueron analizadas a fondo, prevaleciendo siempre la necesidad clinica médica segun la

tecnologia requerida y el interés institucional, de ahi que no todas las solicifudes fueron
abordadas de manera positiva segun el interés en particular.

Sin otro particular, atentamente
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c. Archivo.



