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ASUNTO: Respuesta a aclaraciones presentadas por distintos proveédores,
segun el concurso 2017LA-000007-2307.

Estimado senor:

Analizando todos los oficios presentados por los distintos posibles oferentes para la
compra citada en asunto, procedere a determinar la respuesta detallada para
cada uno de ellos.

Oferente Nimero de oficio
SOPORTE MEDICO SOPMED-2017-0080-NSS
SIRE MED SM170131.CCSS_HWAT-001
ELEINMSA 4614-HOSP-2017
GERARD O. ELSNER LTDA GOE-17-256
NUTRICARE Sin nimero de oficio

Kendall Innovadores en

Cuidados al Paciente S.A. Sin numero de oficio

Kendall Innovadores en

Cuidados al Paciente S.A. Sin numero de oficio

NUTRICARE Sin nUmero de oficio
Representaciones GMG 2017-000240-GMG

Cefa Ceniral Farmaceutica S.A. Sin numero de oficio

OPTILEZ, INC S.A. Sin niUmero de oficio

Comercializadora Médica
Centroamericana S.A.

DUOTEC S.A Sin numero de oficio

Sin nUmero de oficio

IMPLANTEC LIC-045-2017
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4+ Del oficio SOPMED-2017-0080-NSS, presentado por la empresa Soporte Médico
S:A., se aprueba la modificacion en el punto 1.3 del item N° 12 Monitor de signos
vitales portatil para traslados, de la siguiente manera:

Punto 1.3, cita textualmente:

Modo de operacién por medio de menUs a fravés de una perilla para seleccion del
mismo.

Se modifica de la siguiente manera:

Puntfo 1.3 Modo de operacién por medio de menus a través de una perilla o
pantalla tactil para selecciéon del mismo.

En cuanto a la solicitud en la variacion del tamafio de la pantalla del monitor, esta
permanece de la misma forma, ya que es una condicién técnica establecida de
esta forma desde su inicio. Tamafios en la pantalla mayor a 10.4" no son adecuados
para realizar un fraslado.

+ Del oficio SM170131.CCSS_HWAT-001, presenfado por la empresa SIRE Med, se
determina que las solicitudes planteadas no van conforme a lo requerido en el
cartel clinica ni técnicamente, por la administracion.

4+ Del oficio 4614- HOSP-2017, presentado por la empresa ELEINMSA, se determina
que las solicitudes planteadas no van conforme alo requerido en el cartel clinica
ni técnicamente, por la administracion.

+ Del oficio GOE-17-256, presentado por la empresd Gerard O. Eisner LTDA, se
aprueba la modificacion de 1os puntos 1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8, 2.5, segun el ftem
Ne 13 Nasofaringoscopio.

se modifican de la siguiente manera:

Punto1.2 Longitud Util del fubo de insercién de 340 mm a 375mm.

Punto 1.3 Didmetro exterior del tubo de insercion: 5.0mm +/-1.5mm.

Punto 1.4 Con punia distal de 4.8 mm +/- 2mm.

Punto 1.5 Capacidad de angulacion hacia arriba de 130° y hacia abajo de

130°, como minimo.

o Punto 1.7 Preferiblemente con profundidad de campo de 3mm +/- 2mm a
50rnm +/-2mm.

o Punfo 1.8 Didmetro del canal de frabagjo de 1.5 mm a 2.2 mm.

o Punto 2.5 Compresor para prueba de impermeabilidad o mediante

mandmetro manual.

O O O O

4 De los dos oficios presentados por la empresd Nutricare, se aprueba la
modificacion de los puntos 1.7, 1.9, 1.10, 1.14, 1.17, 1.19, 1.20, segun el item N°
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2 Bilirubindmetro. En cuanto al fema de la frecuencia del mantenimiento
preventivo permanece como lo establece el cartel cada fres meses.

Se modifican de la siguiente manera:

Punto 1.7 Para usarse previo al fratamiento de Fototerapia.

Puntfo 1.9 Post-natal de edad de minimo 0- 14 dics.

Punto 1.10 Se elimina este punto.

Punto 1.14 Bateria recargable de Litium, NiMh o similar, con capacidad para

realizar minimo 40 mediciones.

Punto 1.17 Luz de bulbo de tungsteno, Idmpara de arco de xendn o similar.

o Punto 1.19 50 unidades de puntas para calibraciéon, en caso de que el
equipo requiera este consumible.

o Punto 1.20 50 unidades de parches para medicién con fototerapia, en caso

de que el equipo permita el uso de los mismaos.

o o0 O O

O

+ De los dos oficios presentados por la empresa Kendall Innovadores en Cuidados
al Paciente S.A., se determina que las solicitudes planteadas no van conforme a
lo requerido en el cartel clinica ni técnicamente, por la administraciéon. Ademds
se aclara, que la idea es obtener un equipo con baterias internas recargables
de cualquier tipo, las cuales se carguen cuando se conecte el equipo ala fuente
de 120v.

4 Del oficio 2017-000240-GMG, presentado por la empresd Representaciones
GMG, se determina que las solicitudes planteadas no van conforme a 1o
requerido en el cartel clinica ni técnicamente, por la administracion.

£ Del oficio, presentado por la empresa Cefa Central Farmacéutica S.A. se

aprueba la modificacion en los ountos 5y 9 del item N° 19 Esterilizador a baja
temperatura por Perdxido de hidrogeno, de la siguiente manera:

Se modifican de la siguiente manera:

o Puntob

Con capacidad de esterilizar los siguientes equipos y materiales quirdrgicos
como minimo: Taladros de ortopedia, baterias de taladros, cabezales de
camara, pinzas y fijeras guirdrgicas, mangueras de teflén, cables de luz de
fiora dptica, insfrumentos de electrocauterizacion, lentes de oftalmologia,
endoscopios de todo tipo ya sean flexibles y/o rigidos que el fabricante
valide con la tecnologia de esterilizacion.

o Punto 9 Parédmetros de esterilizacion

Deberd poder esterilizar las siguientes medidas de equipos para limenes de

7.1 acero inoxidable
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99 Lumen simple 0.85 (x 15) mm de didmetro con 400 mm de longitud como
) minimo

9.3 |Se elimina este punto.

9.4 |Se elimina este punto.

Deberd poder esterilizar las siguientes medidas de equipos para limenes

75 | flexibles de teflén

Lumen simple 1.00 {x 10) mm de didmetro con 850 mm de longitud como

9.5.1 -
minimo

9.5.2 |Se elimina este punfo.

+ Del oficio presentado por la empresa Opfilez INC S.A. se aprueba la
modificacién en los puntos 2.2.1 y 3.2.1 del ftem N° 8 Equipo de Diagndstico
de pared, de la siguiente manera:

Se modifican de la siguiente manera:

o Punto 2.2.1 Debe ser de bombillo Halégeno, Xendn o LED de 3,5 V.
o Punto 3.2.1 Bombillo Haldgeno HPX, Xendn o LED.
Para 1o solicitado del ftem N° 13 Nasofaringoscopio se determina que lo
planteado no va conforme a lo definido por la administracion en el cartel
técnico ni es del interés clinico que fundamenta esta compra.
+ Del oficio presentado por la empresa Comercializadora Médica
Centroamericana S.A. se aprueba la modificacion en los puntos 51,122y 13

del ftem N° 16 Oximetro de Pulso, de la siguiente manera:

Se modifican de la siguiente manera:

o Punto 5.1 Minimo de 25 a 240 ppm.
o Punto 12.2 Tiempo de operacion con baterias no menor a 04 horas.
o Punifo 13 Con salida USB o RS232 para transferir los datfos registrados.

Para lo solicitado del ftem N° 12 Monitor de signos vitales portdtil de tfraslado
se determina que las solicitudes planteadas no van conforme a lo requerido
en el cartel clinica ni técnicamente, por la administracion.

4+ Del oficio presentado por la empresa DUOTEC S.A., se determina que las
solicitudes planteadas no van conforme a lo requerido en el cartel clinica ni
técnicamente, por la administracion.

4 Del oficio N° LIC-045-2017, presentado por la empresa IMPLANTEC S.A. se
procede a aclarar lo siguiente
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o Los cursos de operacién y mantenimiento se realizan segin las horas fijadas
en las condiciones generales, o que se establece en la pagina N° 62, punto
e., de la Recepcidn Provisional es que después de los cursos respectivos, se
tiene un dia hdbil mdaximo para iniciar a utilizar el equipo e iniciar la cuenta
de los 15 dias hdbiles restantes para realizar la recepcion definitiva.

o Para este caso en especifico, de la conexién eléctrica, se debe acatar lo
indicado en la especificaciéon técnica, lo citado en el punto 16 de las
condiciones generales es de referencia para los demds items de la compra.

o De las modificaciones planteadas se determina que no van conforme a lo
requerido en el cartel clinica ni técnicamente, por la administracion.

4 De la visita al sitio realizada el dia 14 de junio a las 10:00 horas se determina que
debe aclararse que la empresa adjudicada para el ftemm N° 2]
Ortopantomégrafo con Cefalometria Digital en 3D deberd suministrar un
escritorio modular en material MDF, con las siguienfes dimensiones y
especificaciones:

Una superficie de 120 cm de lado x 60 cm de fondo, construida en MDF, tablero
de 25 mm de espesor, con acabado en pelicula de membrana de PVC,
termoformada, con espesor de 350 um a 400 um, con acabado en la cara inferior
en melamina, con cantos biselados tipo ala de aviéon. Debe tener pasa cables de
plastico inyectado de 60mm de didmetro con tapa retirable, para salidas
eléctricas o telefénicas.

Los demds puntos sefalados y analizados en la visita son contemplados y
solucionados por la administracion de este hospital.

Sin ofro particular, atentamente

C\Z@ \/;P.’Cc;'j, Z’J] lale/ oS

Ing. Carlos Artyrg Vargas Gonzdlez, MGP.
Ingeniero Equipo Médico
Hospital William Allen Taylor

C. Archivo.



