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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“AIRE ACONDICIONADO PROVEEDURIA AREA DE SALUD DE ASERRI”
DIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS EN SALUD CENTRAL SUR.

COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
DIRECCION REGIONAL Y RED DE SERVICIOS DE SALUD REGIONAL SUR.
                                          

       ENERO, 2016.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

BODEGA DE PROVEEDURIA, AREA DE SALUD ASERRI.
27/01/2016.
Para efectos de caracterizar el requerimiento de esta contratación, los equipos solicitados son de la línea de aire acondicionado para confort del tipo utilizado en oficinas y áreas de atención al público, cuyas características y requerimientos técnicos se presentan a continuación:
1. CONDICIONES GENERALES.
1.1. Administración del Contrato.

El Área de Salud designará a una persona como Administrador del Contrato, quien se encargará de llevar el control de todos los aspectos que involucra el desarrollo del contrato. El Contratista deberá coordinar con el Administrador del Contrato, lo referente a horarios para la entrega e instalación del equipo y el servicio que a este se le brinde, entrega de informes, trámite de facturas de cobro, medidas de seguridad que deben ser aplicadas para la ejecución del contrato.
Este Administrador definirá a la persona que lo sustituya de la Unidad como responsable de llevar a cabo estas mismas funciones, en caso de su ausencia ya sea por incapacidad, vacaciones, etc. Este hecho quedará evidenciado mediante oficio adjunto al expediente de contratación y debidamente notificado con al menos 5 días hábiles de antelación al contratista con el fin de que se establezcan las coordinaciones pertinentes.
1.2. Presentación de la oferta.

Las ofertas deberán presentarse de acuerdo al orden y número que indica el cartel, señalando la marca y modelo de los equipos ofrecidos, así como cada característica en el apartado correspondiente. Esta información deberá concordar con la de los catálogos, manuales y otros documentos complementarios, también adjuntos a la oferta.
1.3. Características de las empresas contratistas.

Las empresas participantes deberán estar inscritas y activas ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) lo anterior en cumplimiento al artículo 52 de la ley orgánica del CFIA, El Contratista deberá aportar toda la documentación necesaria para su verificación.

1.3.1. Experiencia de la empresa Contratista.
El contratista deberá presentar una declaración jurada indicando la cantidad de años de experiencia en el mercado de suministro y mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado (mínimo 5 años), bajo la misma figura jurídica ofertante para el presente concurso, así como referencias de al menos tres empresas públicas o privadas a las cuales les haya brindado servicios durante el periodo indicado. El contratista deberá presentar el número telefónico y el nombre de contacto de cada una de las empresas de referencia para corroborar la información suministrada.
1.3.2. Personal de Servicio.
El contratista deberá acreditar en la oferta a un profesional en Ingeniería Mecánica, Electromecánica o de Mantenimiento Industrial con experiencia mínima de 2 años en instalación y mantenimiento de aires acondicionados y con el mismo período de estar incorporado y al día en el CFIA (adjuntar certificación del CFIA del año en curso y vigente). El cual será responsable de supervisar la instalación del equipo, así como de las gestiones de mantenimiento durante el periodo de garantía.

Además, la empresa contratista deberá garantizar que dispone de mano de obra calificada, con experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, para lo cual deberá adjuntar el currículo y títulos académicos de los trabajadores encargados de realizar el trabajo.

En caso de que se deba realizar algún cambio en el personal de servicio asignado al Contrato, deberá ser comunicado al administrador del contrato con anticipación para verificar que quien lo sustituye cumple los requisitos del cartel y dar el aval respectivo al cambio.

2. PRODUCTOS ESPERADOS.
Item No.1. Suministro e instalación de un equipo de Aire Acondicionado de 36 000 Btu/hr. 
Item No.2. Servicio de mantenimiento preventivo trimestral y correctivo para Aire Acondicionado de 36 000 Btu/hr, durante el periodo de garantía.

La compra se ha separado en 2 ítems por razones de ordenamiento, ya que los artículos solicitados corresponden a diferentes sub-partidas presupuestarias por lo que se aclara que la totalidad de los ítems será adjudicada a un mismo oferente para la mantención de la garantía sobre el equipo adquirido con el mantenimiento que se le debe brindar. A continuación se presenta una descripción detallada de los requerimientos para cada ítem.
2.1. Suministro e instalación de un equipo de Aire Acondicionado de 36 000 Btu/hr. (Item No.1)
2.1.1. El equipo de aire acondicionado a suministrar e instalar deberá reunir los siguientes requisitos:

a. Consiste en una unidad interior y una unidad exterior (tipo mini-split, piso cielo), libre de ductos. Los equipos deben ser totalmente nuevos provenientes de fábrica.

b. Control de operación inalámbrico, con soporte a pared proporcionado e instalado por parte del oferente.
c. La evaporadora debe contener rejillas oscilatorias para mejorar la distribución de aire.

d. Ventilador con múltiples velocidades.

e. Al menos 4 Modos de operación (Auto, Enfriamiento / Secado / Ventilador).

f. Función Sleep - variación de un grado por hora por 7 horas.

g. Gas refrigerante 410a ecológico, amigable con el ambiente.
h. Alimentación eléctrica en 240 Voltios, monofásico, 60 Hz.

i. Unidad equipada con protección contra sobrecargas, por lo que debe tener un dispositivo protector de fases.
j. Consolas con protección anticorrosiva.
k. El condensador y el evaporador deben tener igual capacidad en todos los casos.
l. Unidad exterior (Condensador, 36 000 Btu/hr):

· Compresor rotativo, diseñado para bajos niveles de ruido (no más de 65 dB). Tecnología invertir.
· Unidad exterior enfriada por aire cubierta con pintura anticorrosiva, y acabado al horno.
· El oferente deberá suministrar e instalar bases metálicas para la instalación del evaporador y una base para la condensadora, estas podrán ser fabricadas en angular o tubo cuadrado de 1,8 mm de espesor y de 1-1/2” pulgadas de lado, estas deberán estar pintadas con base anticorrosiva color rojo a dos manos con pintura tipo minio, y dos manos de esmalte de secado rápido (fast - dry) color gris. (mismo color de la verja).

· Se debe construir una jaula de protección para la unidad condensadora que la cubra en su totalidad, se utilizara varilla cuadrada de 3/8”, separados cada 10 centímetros, soldadas y malla metálica tipo jordomex para cubrir los espacios entre varillas. La Jaula debe tener una puerta de acceso para su mantenimiento cerrada con un candado de mínimo 38 mm con cubierta para interperie a proporcionar por parte del contratista.
· El contratista debe construir base de concreto para la unidad condensadora con medidas mínimas de 80 x 80 x 15 cm (de espesor), el contratista deberá utilizar concreto premezclado con resistencia de diseño de 245 kg/cm2, y que cumpla con norma de calidad ASTM C 387, para la estructura de la base deberá utilizar una sección de malla electrosoldada de Hierro negro, cuadrícula de 6” en calibre No. 8 como mínimo, que cumpla con normas de calidad ASTM A-496.
m. Unidad interior:

· Consola para instalar tipo pared alta o piso cielo, de acabado decorativo, libre de ductos, con capacidad de enfriamiento de 36 000 Btu/hr.

· Compuerta de oscilación automática ajustable con mínimo tres posiciones.
· Filtros removibles, preferiblemente de carbón activado.

· Nivel de ruido no mayor a 48 dB.
n. Eficiencia.

· Debe ser un equipo Clase A, con una Relación de eficiencia energética (EER) ≥ 3,67 (12.5), según tabla No. 1 para equipos >24 000 Btu/h ≤ 36 000 Btu /h.
· Debe cumplir normativa INTECO, INTE 28-01-13-2009.

o. La cañuela a instalar deberá ser a la medida de la tubería, esta deberá ser pintada con brocha (2 manos mínima) con pintura impermeabilizante color blanco, de calidad similar o superior a Impermeabilizante acrílico siliconizer #rc201-4, Lanco o superior.
p. Certificaciones de calidad.

· La empresa fabricante del equipo deberá estar certificada con norma de calidad ISO 9000 o 14000.
· Debe contar con certificación de calidad UL y Energy Saver.
2.1.2. Instalación (Cotizar por separado, ver anexo No. 1).

Instalación Mecánica: La unidad exterior se colocará en piso en una estructura de acero, según tamaño y peso de la unidad exterior. Previo a la instalación de la unidad condensadora, se debe contar con la aprobación del equipo por parte de la ARIM de la DRSSCS y el Administrador del Contrato sobre el equipo suministrado, los cuales verificarán que este corresponda a lo ofrecido.

a. Para el circuito de refrigeración considerar 5 metros de separación entre la condensadora y la evaporadora.

b. El drenaje de la unidad evaporadora se realizará por medio de una tubería de drenaje de CPVC de 3/4” (19 mm) de diámetro con sus respectivos accesorios y debidamente sujeta con gazas dobles EMT, certificadas UL, con salida hacia la caja de registro ubicada en el exterior de la edificación. El contratista deberá suministrar e instalar una bomba de condensado en caso de requerirse. El contratista debe realizar zanja de 2,4 m de largo x 10 centímetros de ancho x 15 centímetros de profundidad para instalar el drenaje del equipo desde el punto donde desciende de la pared hasta la caja de registro respectiva, de igual forma el contratista deberá perforar la caja de registro para el paso de la tubería y posteriormente reparar con mortero premezclado, que cumpla con ASTM C 109 (kg/cm2).

Instalación Eléctrica: El contratista debe suministrar e instalar un protector de Picos para el circuito de alimentación del aire acondicionado, conforme a la capacidad del equipo de aire acondicionado, así como un des-conectador de palanca tipo NEMA 3R (para interperie) con fusibles, que será instalado fuera de la edificación al lado de la unidad condensadora, el contratista debe proporcionar candado de 25 milímetros para el desconectador de palanca. Conforme a NEC 440.22.
a. El contratista debe proveer el circuito de alimentación eléctrica para el equipo (30 metros de longitud), este debe ser en cable eléctrico thhn, calibre No. 12 como mínimo (o el requerido por el equipo), colores rojo, azul y verde (240 voltios), disyuntor de 20 amperios (mínimo), debe ser realizada conforme lo establece el Código eléctrico, por lo que el contratista deberá proporcionar todos los accesorios necesarios para llevar a cabo la instalación correcta y estética del circuito, conforme lo indicado:

•
No se aceptaran accesorios o materiales que no cuenten con certificación de calidad UL.

•
En el caso de la tubería, no se aceptará Conduit PVC, clase A; por lo que se debe utilizar tubería metálica emt, con conectores y uniones de presión, no se aceptaran de tipo tornillo.

•
El contratista deberá suministrar e instalar desconectador NEMA 3R de palanca para la unidad evaporadora.
b. La instalación eléctrica deberá ser nueva desde el tablero hasta la conexión eléctrica de la unidad, y deberá cumplir con los requerimientos señalados en el Código eléctrico Nacional para ramales eléctricos de alimentación de equipos de refrigeración y aire acondicionado.

c. Toda la tubería de conexión para la evaporadora será en conduit EMT, UL 797, con sus respectivos accesorios y soportería conforme a NEC 358.26.

d. La instalación eléctrica y mecánica, deberá garantizarse por no menos de 2 años, a partir de la recepción definitiva del equipo.
e. Todas las líneas, ya sean eléctricas, de gas o drenaje, deberán instalarse en un arreglo decorativo, fijadas y soportadas adecuadamente cuando estas se ubiquen dentro del cubículo.
f. La posición del pasante de la tubería se definirá en la visita al sitio, por lo que el contratista deberá considerar la perforación de elementos de mampostería, así como la modificación de la ventana, todos los elementos que resulten afectados deberán repararse y pintarse del mismo color original de los mismos.
g. Las instalaciones mecánicas y eléctricas deberán garantizarse por no menos de 2 años, a partir de la puesta en marcha (recepción definitiva del equipo).
2.2. Visita al Sitio.
Previo a la formulación de ofertas, se deberá efectuar una visita al sitio en la cual los contratistas participantes valoren las condiciones actuales del entorno del equipo de aire acondicionado a instalar, a fin de asegurar los alcances reales del objeto de este concurso. Dicha visita deberá contar con la participación del personal profesional encargado de realizar el análisis técnico de las ofertas.
El representante del contratista que asista a la visita al sitio, deberá poseer amplios conocimientos en equipos de aire acondicionado. La fecha de visita se incluirá en las condiciones específicas.
Las empresas presentes deberán solicitar una certificación a la Administración, donde se demuestre su asistencia a la Visita al Sitio, la cual deberá adjuntarse a la oferta. No se aceptarán omisiones durante el proceso o duración del Contrato por desconocimiento de las condiciones y necesidades del objeto a contratar (en caso de no presentarse a la visita programada).
El Contratista será el único responsable de cualquier error, aumento de cantidad de mano de obra u otros, que puedan desprenderse de tal situación.
2.3. Calidad y Garantía de funcionamientos sobre los equipos e instalaciones.
Los equipos deberán ser nuevos, libre de defectos y construidos con materiales de calidad. Deben estar en línea de producción (no descontinuados) por el fabricante.
Todos los materiales deberán ser nuevos y libres de defectos, y la garantía de la totalidad de la instalación no debe ser menor a la garantía de funcionamiento.

El periodo mínimo de garantía de funcionamiento para el equipo será de dos (2) años, contados a partir de la recepción definitiva (cualquier condicionamiento se tendrá como incumplimiento de esta cláusula).
Las llamadas de Mantenimiento Correctivo deberán atenderse dentro de un plazo menor o igual a 1 día hábiles.
El contratista deberá garantizar la disponibilidad de repuestos para el equipo por un tiempo no menor a 7 años.
2.4. Soporte técnico y bodega de repuestos del Contratista.
El Contratista deberá poseer un taller técnico especializado, con los instrumentos básicos necesarios para brindar mantenimiento a los equipos ofrecidos, o manifestar por escrito quien es el obligado a brindar dicho servicio. Deberá disponer de repuestos básicos para el equipo en el país, o el compromiso de adquirirlos en caso de ser adjudicados y tenerlo al momento de llegada del equipo al sitio donde será instalado.
2.5. Documentación técnica.
El contratista deberá adjuntar a su oferta catálogos, folletos panfletos u otra clase de información, en idioma español, que permitan extraer las características y especificaciones de los equipos ofrecidos.

En caso de adjudicación junto con la entrega del equipo se incluirán como mínimo los siguientes documentos:

· Catálogo de los equipos.

· Manual de instalación.

· Manual de Operación.
· Certificado de Garantía.
· Manual de Mantenimiento.

2.6. Capacitación.

Deberán impartirse instrucciones de operación al personal de los servicios involucrados y demás usuarios, sobre el uso y cuidado del equipo de aire acondicionado.
2.7. Instalación.

El equipo deberá ser ensamblado e instalado por el adjudicatario, incluyendo: instalación eléctrica, mecánica, obra civil, etc. (en los casos que amerite); por lo tanto los costos de instalación deberán cotizarse por aparte del costo del equipo. Además, se deberá indicar quien se compromete a realizar esta instalación, con que personal y el tiempo de entrega de ésta.
2.8. Empaque y embalaje.
Los equipos deben venir empacados en cajas de cartón, forrados interiormente con material impermeable para evitar la filtración de humedad a los equipos.

2.9. Recepción.
El plazo máximo de recepción aceptable es de 35 días hábiles. Se entiende como “PERIODO DE RECEPCION” a la suma de todos los plazos necesarios para que el equipo se encuentre en territorio nacional, despacho, entrega, instalación, puesta en marcha, etc., contados a partir del aviso de retiro de la orden de compra.
La recepción definitiva del equipo estará a cargo del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección Regional y Red de Servicios de Salud Central Sur.
2.10. Servicio de mantenimiento preventivo trimestral y correctivo, durante el periodo de garantía.
2.10.1. Disponibilidad del Contratista.
El Contratista estará disponible para ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo suministrado, cuando las circunstancias así lo demanden y de acuerdo a las necesidades del servicio.

Por lo anterior, el contratista deberá entregar un cronograma con las visitas de mantenimiento para el equipo como parte de los requisitos para realizar la recepción definitiva del mismo.
2.10.2. Mantenimiento Preventivo.
Se debe incluir en la oferta el costo de 8 visitas de mantenimiento preventivo, a realizarse durante el periodo de vigencia de la garantía, señalando las labores de mantenimiento a realizar en el equipo durante las visitas, las cuales deben incluir como mínimo, las actividades enlistadas en el Anexo No. 1 de este documento. Junto con la entrega del equipo, el contratista deberá entregar un cronograma al Administrador del Contrato, especificando las fechas en que llevará a cabo las visitas de Mantenimiento preventivo al equipo. El costo de estas visitas le serán cancelados al contratista conforme cada una de estas se realice durante el periodo de garantía establecido para el equipo.
2.10.3. Reporte de Mantenimiento Preventivo.

Cada vez que se realice un mantenimiento preventivo, el Contratista deberá presentar un reporte de servicio al Administrador del Contrato, en donde se incluya una breve descripción de los trabajos realizados, así como las observaciones de los hallazgos encontrados, junto con una lista de los insumos y/o repuestos utilizados.

2.10.4. Tiempo de entrega del Servicio de Mantenimiento Preventivo.
El contratista se compromete a ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo en un tiempo máximo de 1 día hábil, contados a partir del día siguiente de la fecha programada en el cronograma de visitas. En los casos en que se requiera hacer una reparación por mantenimiento correctivo el contratista tendrá un periodo máximo de dos días hábiles para hacer la reparación correspondiente, salvo justificación oportuna.

En caso de atraso se aplicará lo estipulado en el apartado de multas del presente documento.
2.10.5. Mantenimiento Correctivo durante el periodo de garantía (2 años)
El contratista tendrá la obligación de realizar las visitas de mantenimiento correctivo que sean necesarias dentro del periodo de garantía del equipo que es de 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción final del equipo.
De identificarse la necesidad de sustitución de algún componente, esta necesidad deberá comunicarse a la Administración del Área de Salud de Aserrí, el costo de los repuestos que se requieran en caso de necesitarse correrán por cuenta de contratista con excepción de que el contratista demuestre que la falla en el componente a sustituir se deba a negligencia del usuario o causas naturales fuera de su control y de la CCSS, tales como: tormenta eléctrica, inundaciones o fallas en el fluido eléctrico entre otras posibles, caso para el cual el costo será cubierto por la CCSS bajo la coordinación del Administrador del Contrato, por lo que para ello, el contratista deberá presentar una cotización con el costo del/los repuesto(s), en donde se incluya una descripción del componente a instalar y del trabajo a realizar (Ver Anexo No. 2). Deberá entenderse como reparaciones a aquellas labores correctivas que impliquen una mano de obra especializada, tal como soldadura, fresado, torneado y fundición de piezas, entre otras cosas.
El mantenimiento correctivo incluye las siguientes actividades:

a. Reparación y sustitución de anclajes de las unidades evaporadoras y/o condensadores.
b. Reparación o cambio de la turbina y otros componentes tales como motores de abanico.
c. Reemplazo de filtros.
d. Reparación de fugas y suministro y recarga de refrigerante.
e. Reemplazo del material aislante de tuberías y pintura.
f. Reparación o cambio del compresor.

g. Reemplazo del control remoto.
La empresa adjudicada deberá contar con la aprobación por parte de la Administración, previo a realizar la reparación, de lo contrario deberá asumir el costo total de la reparación realizada.
En caso de tener duda, la Administración solicitará asesoría técnica al Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, con el propósito de que se la instruya sobre las decisiones a tomar y los pasos a seguir para posteriormente llevar a cabo o no la reparación.

El costo de los trabajos de Mantenimiento Correctivo estará contemplados dentro de la tarifa de Mantenimiento Preventivo a ofertarse para esta línea, por lo tanto no podrá ejecutarse el cobro adicional por concepto de mano de obra por la realización de estos a realizarse en el equipo sujeto en este contrato, salvo los casos en donde la mano de obra sea especializada como se menciono anteriormente.
La Administración se reserva el derecho de comprar y negociar el precio del repuesto con el contratista, en caso de que el precio cotizado por el contratista sea superior al valor de mercado, y deberá instalarlo sin costo adicional.
2.10.6. Tiempo de respuesta para brindar el servicio de mantenimiento correctivo.

Cuando se reporte una avería, el contratista deberá hacerse presente en el lugar para realizar el servicio de mantenimiento correctivo, en un lapso de 1 día hábil máximo, después de que el administrador del contrato, o quien lo sustituya, haya hecho el comunicado. Para tal efecto el Contratista deberá suministrar un número telefónico y el nombre de la persona designada para atender este tipo de llamadas.
2.10.7. Equipo fuera de servicio.
En aquellos casos en que el equipo quede fuera de funcionamiento o este no funcione al 100 % de su capacidad según las especificaciones del fabricante, por un plazo que exceda al día hábil permitido para su atención, el contratista será multado según lo indicado en el apartado número 4 del presente documento.

En el caso de que el Contratista no disponga de algún repuesto en stock, por las características técnicas de dicho repuesto (tamaño, tipo, proceso de importación, año de fabricación, entre otras) o que se presente la necesidad de ejecutar reparaciones mayores, se ampliará el plazo indicado anteriormente (según criterio de la Administración); siempre y cuando el contratista emita una nota a la administración, justificando las razones por las cuales se solicita la ampliación del plazo de entrega.
2.10.8. Reporte mantenimiento Correctivo.
Cada vez que se realice un mantenimiento correctivo, el Contratista deberá presentar un reporte de servicio al Administrador del Contrato, en donde se incluya una breve descripción de la falla reportada y de la reparación realizada (o a realizar), junto con una lista de los insumos y/o repuestos respectiva a cada caso.

2.10.9. Llamadas de Emergencia.
El contratista deberá atender las llamadas de emergencia que se realicen por situaciones imprevistas o que requieran la atención inmediata, en un lapso no superior a 8 horas hábiles, las cuales están incluidas dentro del contrato.

2.10.10. Soporte técnico y bodega de repuestos del Contratista.

El Contratista deberá poseer un taller técnico especializado, con los instrumentos básicos necesarios para brindar mantenimiento al equipo suministrado. Deberá disponer de repuestos básicos para el equipo en el país, o el compromiso de adquirirlos en caso de requerirse.
3. CLAUSULA PENAL.

Según lo establece el artículo 50 del reglamento de la Ley de contratación administrativa (RLCA), “La clausula penal procede por ejecución tardía o prematura de las obligaciones contractuales, los supuestos y montos deberán incluirse en el respectivo cartel y le serán aplicables las disposiciones indicadas en los artículos anteriores”. (Artículos 47, 48 y 49 del RLCA)”. El cartel es elaborado por parte de la oficina de Bienes y Servicios de la DRSSCS, por lo que los montos correspondientes a la cláusula penal se fijarán en el cartel del cual estas especificaciones técnicas son complementarias.

Si el contratista requiere que alguna de las fechas sea cambiada deberá presentar de forma escrita su solicitud al Administrador del contrato con al menos dos días hábiles de anticipación a que esta fecha se cumpla.

4. MULTAS.

El oferente también podrá ser multado por las siguientes causas:

4.1. Multa por retraso en la atención de llamadas de Mantenimiento correctivo (Equipo fuera de servicio total o parcialmente).

Incumplimiento (atraso) con el tiempo de respuesta (el cual deberá ser de 1 día hábil) para brindar el Mantenimiento Correctivo, se le aplicará una multa por cada hora de retraso según la siguiente fórmula:

MONTO DE MULTA = (1%) X (Precio mantenimiento equipo) X (días).

Monto de multa: Monto a pagar por el oferente. No será mayor al 25% del precio unitario (Precio del mantenimiento del equipo por bimestre).

Precio Mantenimiento Equipo: Costo que tiene el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo por bimestre. Correspondiente al periodo en que se haya incurrido en la falta.

Días: Son los días hábiles en que el contratista incurrió en el retraso o el tiempo de fuera de servicio imputable al contratista.
4.2. Multa por retraso en la entrega de repuestos.

En los casos en que el costo de los repuestos deba ser cancelado por la administración, el incumplimiento (atraso) con el tiempo de entrega de repuestos por encima del plazo fijado de 2 días hábiles otorgados en este documento, para el suministro del o los repuestos debidamente instalados, se le aplicará una multa por cada día de retraso según la siguiente fórmula:
MONTO DE MULTA = (1%) X (Precio del Repuesto a suministrar) X (días).
Monto de multa: Monto a pagar por el oferente. No será mayor al 25% del precio unitario (Precio de la batería o baterías a suministrar).

Precio del Repuesto a suministrar: Costo que tiene el o los repuestos a suministrar.

Días: Son los días hábiles en que el contratista incurrió en el retraso para la entrega de los repuestos ofertados.

El monto de la multa será deducido del pago de la factura de cobro por los Repuestos correspondientes.
4.3. Solicitud de prórrogas para la atención de llamadas de mantenimiento Correctivo u Entrega de repuestos.
Por única vez para cada solicitud de atención de mantenimiento correctivo u compra de repuestos que se realice, el contratista tendrá la oportunidad de solicitar una prórroga para la atención de llamadas de mantenimiento correctivo o entrega de repuestos. Para tal efecto deberá realizar dicha solicitud de forma escrita y previo a que los plazos estipulados en el presente documento de especificaciones técnicas se venzan, al Administrador del Contrato de forma escrita, quien valorara conceder o no la aprobación de esta solicitud así como conceder todo el plazo adicional solicitado o una fracción de este, conforme a criterios de conveniencia para la institución así como de la proporcionalidad de los plazos que se soliciten.
4.4. El cobro de las multas será deducido sobre la factura de cobro del contratista, por los servicios de mantenimiento brindados durante el periodo correspondiente.
4.5. Cubierto el tope del 25% previsto por el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, para el cobro de la multa y cláusula penal, la Administración quedará facultada para resolver el Contrato por incumplimiento.
5. OTRAS CONDICIONES TECNICAS.
5.1. El contratista deberá desglosar detalladamente su oferta, siguiendo los puntos indicados en las especificaciones técnicas, además de indicar el tiempo de entrega del trabajo.
5.2. El contratista deberá contar con las herramientas y personal necesario, adecuado para este tipo de trabajo.

5.3. El contratista se compromete en tener a su disposición las herramientas, equipo industrial adecuado para este tipo de labores y los materiales a utilizar (grasa, aceite, refrigerante, instrumentos de limpieza y otros).

5.4. No se aceptará ningún costo extra por supuestas dificultades para obtener resultados positivos, salvo cuando tal advertencia sea hecha del conocimiento de la institución al presentar la oferta original.
5.5. El adjudicatario deberá tener póliza de riesgos profesionales del INS para lo cual deberá presentar a la administración el recibo de la póliza, de lo contrario se anulara la adjudicación. La administración del lugar es responsable de contar con este documento antes de que se inicien los trabajos.

5.6. El equipo deberá quedar operando a satisfacción de la CCSS. La recepción definitiva de la instalación estará a cargo del Área de Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección Regional y Red de Servicios de Salud Central Sur, la cual autorizará el pago de la instalación.
5.7. Cualquier daño a la infraestructura y/o equipos atribuible a las labores propias de esta compra, deberá ser reparado y/o reemplazado por el contratista sin que esto signifique ningún costo adicional para la institución.

6. CUADRO DE PRECIOS.
El Contratista deberá llenar el cuadro N°1 para el equipo de aire acondicionado a suministrar e instalar:

CUADRO N.1 (Ítem No. 1)
	Rubro
	Monto (¢)

	Precio evaporador con accesorios
	

	Precio Condensador con Accesorios
	

	Precio instalación eléctrica y mecánica del  equipo (Evaporador y Condensador)
	

	Precio Total 
	


Así mismo, deberá completar el cuadro N°2 el mantenimiento por garantía del equipo a adquirir:
CUADRO N.2 (Ítem No. 2)
	Rubro
	Monto (¢)

	Precio visita mantenimiento preventivo trimestral.
	

	Precio Total Anual. 
	


1. PONDERACIÓN.
La adjudicación se realizará a la empresa que, además de cumplir con todos los requisitos técnicos y administrativos señalados en estas especificaciones, presente la oferta de menor precio.

El puntaje total de la ponderación es de 100%.

Precio:  





   Precio menor     x 100%




Precio cotizado.
2. DESEMPATE.
a. En caso de haber empate, será recomendada para adjudicar aquella oferta con más años de estar inscrita en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos.
b. Si el empate permanece, el desempate se definirá por la vía de la suerte, conforme se señala en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa.

Se suscribe:

___________________________________________

Ing. Sebastián Fernández Vargas.

Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento ARIM.

Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur.

ANEXOS

ANEXO No.2
Bodega de Proveeduría.

Ubicación propuesta del equipo.
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Puerta Doble

Portón Corredizo

Portón Abatible

Unidad Evaporadora

Piso Cielo.

Tablero Electrico

Existente. (a 30

metros)

Unidad

Condensadora

11.87


Medidas en metros (m)

ANEXO 2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.
La empresa adjudicada para el suministro e instalación del equipo de aire acondicionado solicitado en este cartel, deberá realizar como mínimo, las siguientes tareas de mantenimiento preventivo.

A. Realizar un reporte escrito: que incluya los números de activo, modelos y números de serie del equipo que indique como mínimo el cumplimiento de los siguientes puntos.
B. Unidad evaporadora.

· Limpieza general de los componentes externos de la evaporadora.
· Lubricación de todos los componentes móviles.
· Limpieza de la bandeja de la unidad evaporadora.
· Inspección y limpieza de motor y aspas del ventilador.
C.  Compresor.

· Revisión de las presiones de carga y descarga del compresor.
· Limpieza general de los componentes externos del compresor.
· Lubricación de todos los componentes móviles.
D. Condensador.

· Limpieza general de los componentes externos de la unidad.
· Limpiar las aspas de los abanicos y verificar que las aspas no se encuentres desbalanceadas.
· Revisión del eje y los rodamientos del ventilador.
· Revisión del estado y la tensión de la correa del ventilador. (en caso de tenerla).
E. Sistema eléctrico.

· Verificar el arranque de los motores de la turbina, el compresor y el abanico.
· Revisar todo el sistema eléctrico de las unidades, incluir medición de voltaje, amperaje, estado de los componentes, alimentación eléctrica, controles y demás dispositivos relacionados.

· Revisar el cableado eléctrico. Reemplazar aquellos que muestren sobrecalentamiento.
F. Sistema en general.
· Recarga de gas refrigerante.
· Inspección de los empaques, tuberías y demás accesorios en busca de fugas

· Verificación del funcionamiento del termostato.

· Pintura de bases metálicas cada 2 visitas.

� EMBED AutoCAD.Drawing.18 ���





Nota: El presente documento contiene las Especificaciones Técnicas requeridas para la compra de un equipos de Aire Acondicionado a instalar en la Bodega de Proveeduría del Área de Salud de Aserrí. El Área de Salud de Aserrí deberá elaborar las Condiciones Generales y Específicas administrativas, antes de iniciar el procedimiento administrativo para su adquisición.
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