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AREA DE SALUD DESAMPARADOS 3
LICITACION ABREVIADA 2015LA-000001-2339FRO
“Construccion y Equipamiento EBAIS Dos Cercas Desamparados”

MODIFICACION 1

Modificaciones a Condiciones Técnicas

Electromecéanicas
ELECTRICIDAD

1. Cartel
Alcance del Trabajo

En este trabajo el Contratista debe, suministrar, instalar, probar y garantizar el correcto
funcionamiento de todos los sistemas eléctricos que se indique en estas especificaciones, los
cuales incluyen:

e Canalizacion (canaletas, tuberia conduit, etc.), cajas y accesorios.
e Cable eléctrico y alambrado.

e Accesorios (tomacorrientes, salidas especiales, etc.).

e Tableros eléctricos e interruptores.

e Equipo de alumbrado.

e Acometida de media tension, producto del estudio de ingenieria de la
empresa encargada del suministro eléctrico.

Consulta: En el sistema de media tensién se indica un namero de estudio de ingenieria
aparentemente ya realizado, solicitamos dicho documento para poder realizar la adecuada
cotizacion del mismo.

Se aclara lo siguiente:
“El estudio de ingenieria es el #11-02-00000263 y fue realizado por la

Companfia Nacional de Fuerza y Luz, y se adjunta digitalmente por
medio de un CD”
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2. Cartel
Altoparlantes

De alta calidad, parlante para perifoneo VolP, para utilizar con teléfonos IP, con las siguientes
especificaciones:

e Protocolo SIP RFC 3261.

e Ethernet 10/100 Mbps.

e Maxima potencia de salida: 10W.
e Sensibilidad: 96dB

e Referencia: 011098 de Cyberdata.

Consulta: Con respecto a los parlantes de perifoneo, deberan estar incluidos en el sistema de la
central telefénica, o existe alguna especificacion que brinde algunas otras marcas de referencia
para los mismos.

Se aclara lo siguiente:

“En las especificaciones y simbologia en las laminas se hace referencia
al modelo de los parlantes, los parlantes son parte de la central
telefénica(ya que la misma no esté incluida) no confundir la central con
el cableado, estos parlantes se conectan al sistema de cableado
estructurado(son parlantes especiales), ver detalle en las laminas, estos
parlantes no son comunes y corrientes, se conecta a ellos un cable
patch cord tipo UTP Cat.6 y ocupan electricidad( ver planos para que
estén claros, hay una ldmina exclusiva de este equipo), por lo tanto el
parlante funciona por medio de la red de cableado estructurado”

3. Cartel

En aquellos proyectos donde se requiera la derivaciéon del cableado sea esta UTP o Fibra Optica,
por fuera del edificio este debe de ser garantizado para intemperies, con la finalidad de garantizar
la durabilidad y seguridad de este al momento de enfrentar las inclemencias del clima. Cabe
mencionar que esta derivacion si se realiza de forma area debe de ser por medio de un cable de
alma de acero, utilizando para ello postes, si se va a derivar de forma subterrdnea se debe de
realizar la canalizacion por medio de dos tuberias EMT de pared gruesa no menor de 1”, quedando
una de esta de respaldo como medida de contingencias, con cajas de registro a no menos de 6 m
una de otra.

Consulta: En la planta de acometidas se menciona que ira canalizacién de fibra 6ptica, sin
embargo no hay nada indicado en especificaciones y en el plano de cableado estructurado
solamente se indica que ser para intemperie y zonas sumergidas en agua pero no brinda
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informacion del tipo de fibra, favor aclarar si sera parte del alcance y la informacion

respectiva.

Se aclara lo siguiente:

“El costo de la fibra y la mano de obra para su instalacién sera
suministrada por el ICE y no por el contratista.”

4. Cartel

Teléfonos IP Basicos

Se requieren 11 aparatos telefénicos IP basicos con speaker los cuales deberan ser instalados en
el Ebais de Dos Cercas. Con al menos las siguientes caracteristicas técnicas:

Deberan ser de tecnologia IP, operando en protocolo SIP, quedando debidamente instalados,
incluir las respectivas licencias.

a)

Los teléfonos deberan incluir dos conectores LAN Ethernet 10/100 Mbps: uno
para conectar el teléfono a la red LAN y el otro para conectar la estacion de
trabajo (PC).

Soporte SNMP.

Soporte de al menos los siguientes CODECS de audio: G.711, G.729a y G.729b.
Debe contar con control de ganancia automatico de audio, cancelacion de echo.
Debe contar con opcién de QoS, tales como seleccion de puerto UDP, DiffServ,
802.1p y 802.1g(VLAN).

Asignacion de IP fijo o dinamico.

Debe soportar tele alimentacion por red basada en el estandar IEEE 802.3af. El
consumo de energia no debera superar 5.7 vatios.

Los equipos deberan tener la capacidad de funcionar tanto en un ambiente de
capa 2 o capa 3 del modelo OSI

Deben contar con bocina integrada con servicio de manos libres.

Pantalla alfanumérica que permita visualizar el directorio telefénico interno

En pantalla, también debe permitir visualizar un registro de las ultimas llamadas
recibidas, generadas y no contestadas

Debe permitir recibir al menos 2 llamadas en forma simultanea, utilizando el
servicio de llamada en espera

Soporte de identificacion de llamada

Al menos 3 opciones de seleccidn programables por el administrador del sistema.
Soporte de acceso a mensajes de voz

Boton de altavoz (speaker)

Boton de silencio de micr6fono (Mute)

Boton de llamada en espera (Hold)

Botdn de conferencia.

Botdn de transferencia.

Botdn de rellamada.

Botdn de control de volumen.
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w) Botones de marcacion de nimero: del 0 al 9, el *y el #

Consulta: En la informacion enviada no aparece la descripcion de la central telefonica,
Unicamente la de los teléfonos.

Se aclara lo siguiente:
“La Central Telefénica no se esta incluida en el proyecto”

5. Cartel
4.14.4.6 Sistema Hidroneumaético

El Contratista instalara un sistema duplex de bombas centrifugas en conjunto con un tanque
hidroneumatico. Las tuberias dentro de la casa de maquinas seran de HG (al estar
expuestas), no se permitird nunca utilizar PVC (en estas zonas).

4.14.4.7 Equipos de Bombeo

Las bombas a instalar son de una potencia de 2HP cada una, como minimo.

En el momento de su instalacion, se considerara los espacios libres suficientes para su
mantenimiento y/o desinstalacion. El piso en general debe tener una pendiente hacia un desague
previsto.

Las bombas deben de instalarse sobre una fundacion de concreto, adecuadamente proyectada
para absorber vibraciones. Las bombas se fijaran sobre esta fundacion mediante pernos de
anclaje, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Las conexiones de las bombas a las tuberias de succién e impulsion deben cumplir con los
siguientes requerimientos minimos:

e Las juntas entre la bomba y las tuberias de impulsién deben ser de brida o de tope.

e Las juntas adyacentes a las tuberias de impulsiéon de 32mm y mayores, seran de
tipo flexible.

e Las tuberias de succibn e impulsién, deben instalarse sobre soportes
independientes de las fundaciones de la bomba, instalando la menor cantidad de
codos u otras figuras.

e Para pruebas, se debe instalar en la descarga una tee, con su valvula de
compuerta.

e En caso de ocuparse una reduccion en la succion, se colocara Unicamente una tipo
excéntrica.

e En caso de ocuparse una reduccion en la descarga, se colocara Unicamente una
tipo concéntricas.

e En la tuberia de impulsién, después de la bomba, se instalard una valvula check
(retencion) y una de compuerta.

e En la tuberia de succién, se instalara una valvula check de pie (pascén) con su
respectivo filtro.
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El equipo de bombeo, deberé tener placa de identificacion y de datos visibles. Las bombas se
controlaran por medio de un panel de control de bombas duplex (tablero de alternacion, compuesto
por: centros de carga, disyuntores, arrancadores magnéticos, térmicos, alternadores, selectores,
luces piloto, control de nivel de boya; todo armado y montado en gabinete metélico para
intemperie). Junto a este tablero, se debe entregar tres copias del diagrama de control, uno debe
guedar colocado en el tablero y las dos copias restantes deben ser entregadas a la Inspeccion.

4.14.4.8 Tanque Hidroneumético

El tanque hidroneumatico es de una capacidad minima de 204gal (minimo 2 tanques de 120gal).
El nivel minimo de agua en el tanque hidroneumatico debera tener una altura suficiente para cubrir
las conexiones de entrada y salida del agua, y evitar que el aire escape por dichas conexiones.

El sistema hidroneumatico debera dotarse de los implementos que se indican:

e Dispositivo de control automético y manual.

e Interruptor de presion para arranque a presion minima y parada a presiéon maxima.
e Mandmetros.

e Valvula de seguridad.

e Valvulas de compuerta y uniones de tope que permitan la operacion y desmontaje
de los equipos.

e Valvulas de retencion en las tuberias de descarga de la bomba al tanque
hidroneumaético.

e Dispositivo de drenaje del tanque con su respectiva llave de compuerta.

e Dispositivo para detener el funcionamiento de las bombas en caso de falta de agua
en el tanque de captacién.

e Uniones flexibles, para absorber las vibraciones.

Se debe instalar un by-pass que permita el abastecimiento de la edificacion, directamente de la
red, en caso de fallas 0 mantenimiento de los equipos

Consulta: El sistema de bombeo sumergible de agua potable no aparece especificado en los
planos y en las especificaciones solo se mencionan detalles generales.
Se aclara lo siguiente:

“El detalle de la bomba sumergible asi como sus especificaciones se muestran en la Lamina
M-07 asi como en los apartados 4.14.4.6, 4.14.4.7, 4.14.4.8 de las especificaciones técnicas:”

Pagina 5 de 15
Licda. Yorleny Zifiga Ortega yzunigao@ccss.sa.cr



CAIA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AREA DE SALUVD DESAMPARADOS 3

221 7-9800 /2217-9835 ﬁ 2219-8632/2219-9276

6. Cartel
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
Condiciones Generales

El Contratista debera suministrar e instalar un sistema de alarma contra incendio tipo direccionado,
de acuerdo con la descripcién de esta seccion y a los planos correspondientes.

Todos los equipos del sistema seran aprobados por el "Underwriter's Laboratories" (UL) y NFPA
"National Fire Protection Association" de USA.

Todos los materiales especificados son de la casa "NOTIFIER" ¢ similar aprobado. El sistema
especificado constituye el tipo y calidad del equipo a suministrarse.

El sistema de alarma completo seré rotulado en espafiol.

Todo el cableado se realizara en tuberia EMT de 13mm, calidad americana, UL, los conductores
para los lazos de iniciacién (o deteccion) seran del tipo pareado calibre 16, aislamiento TFF, de
General Cable Carol, cantidad indicada en planos. Para el lazo de anunciacién (o sefalizacion) se
debe utilizar cable pareado calibre 16, aislamiento FPLR, Modelo E2532s, de General Cable Carol,
cantidad indicada en planos.

Condiciones de Operacion del Sistema.

Consulta: El sistema de alarmas contra incendio es parte del alcance, ya que no aparecen
laminas de este. De ser asi favor adjuntarlas.

Se aclara lo siguiente:

“El sistema de alarmas contra incendio se muestra en la lamina E-06"
Lamina E-06

7. cartel

Trampas
Se instalaran trampas bajo todos los accesorios (sifones con registro). Las trampas de los
inodoros y mingitorios son parte integral de estas piezas sanitarias....

Consulta: No se indica modelo de la trampa de grasa.

Se aclara lo siguiente:

“‘La trampa de grasas se muestra en la lamina M-07 y es solo para atrapar las grasas del
fregadero.”

8. Cartel

El cableado de cobre se haréa utilizando cable UTP CAT6a, permitiendo velocidades de hasta 10
Gbps. No superara en ningun caso los 90 metros. El mismo debe ser contintio de patch panel a
toma de pared (canal permanente). Bajo ninguna circunstancia se aceptardn empalmes en este
tipo
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Consulta: El cableado de Acometida de Telecomunicaciones indica un cable UTP CAT6A de 10
Pares, que he intentado cotizar sin obtener respuesta, favor confirmar que se utilizara este y si no

se podra utilizar alguna otra opcion viable para este punto.

Se aclara lo siguiente:

“Sobre el tipo de cable para teléfono, si se puede utilizar de otro tipo siempre y cuando sea

para la intemperie/sumergible y tenga como minimo 12 pares.”

9. Consulta: Se deben incluir los cilindros de gas o no.

Se aclara lo siguiente:

“Los cilindros de gases medicinales, no estan incluidos en el proyecto”

Equipamiento:

1. Cartel

T DESCRIPCION DEL EQUIPO

CANTIDAD A
ADQUIRIR

Balanza digital de pie con tallimetro adulto.

Balanza digital de mesa para lactante, con infantometro

Esfigmomandmetro digital de mesa

Esfigmomandmetro digital de pedestal

Camilla Inyectables

Ol |h~|IW|IN|PF

Mesa de mayo

Wlkr|lRPr|R|R|R

Mesa de mayo

Cantidad 1

Ubicaciéon: Consulta Externa, Enfermeria

Toda la estructura de fino acabado, en acero inoxidable calidad 304 de grado hospitalario.

Consulta: En el item 6 "mesa de mayo" en el cuadro indican que son 3 unidades pero en las

especificaciones dicen que solo es 1.
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Se aclara lo siguiente:

“La cantidad del cuadro es la que predomina, ya que el mismo refiere a las cantidades
necesarias, por error se obvio colocar un tres en las especificaciones. Se debera de leer:
Cantidad 3”.

2. Cartel
Lampara de cuello de ganso

Cantidad 3

Ubicacién: Para uso en iluminacion de procedimientos quirargicos y de observacion en
emergencia, pre consulta, sala shock

Lampara para examinar areas especificas del cuerpo del paciente sin deformacién de colores
Que utilice diodos emisores de luz blanca no menor a 5000 (led) o tecnologia mejorada

Sin sombras ni puntos calientes

Intensidad luminosa aprox. No menor a 20.000 lux / 500 mm.

Campo luminoso no menora @ 85/ 170 mm para 500/ 1.000 mm.

El equipo debe estar construido de acuerdo a normas de seguridad y estdndares para servicio en
ambientes clinico hospitalarios

Ademas el equipo debe cumplir con normas de construccién reconocidas internacionalmente, tales
como: UL, ASTM, NEMA, ISO, IEC, VDE, JIS, ANSI, DIN, o similares

Debera cumplir con los siguientes estandares: EN46001, EN46002, ISO13485, 1S013488, todas
ellas en sus versiones vigentes 6 equivalencia plenamente demostrada.

El oferente debera de contemplar en su oferta todo lo necesario para la instalacion y puesta en
operacién de este equipo

Con cargador integrado dentro del equipo (no externo)

Alimentacion eléctrica por medio de cable, sin necesidad de adaptador, transformador u otro
accesorio externo.

Consulta: En el item 9 "lampara de cuello de Ganso" solicitan que el equipo funcione con bateria,
pero en la mayoria de los equipo de este tipo que he visto no tienen bateria.

Se aclara lo siguiente:

“Por error se puso “para la alimentacién de las baterias”, se anula el termino y se debera de
leer: Voltaje 120 +/- 10 VAC.”

3. Cartel

Sellador bolsas continua

Cantidad 1

Ubicacion: Para uso en el sellado de material plastico -FARMACIA
Para facil operacion de sellado

Con palanca de soldadura, ergonémica y segura

Temperatura de sellado regulable
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Con sistema sujeta-rollos de metal concebida para mejorar las prestaciones del aparato,
manteniendo el rollo siempre sujeto y dentro del campo de soldadura

Las superficies lisas y el disefio ergonémico permiten una facil limpieza del aparato, aumentando
al mismo tiempo la seguridad

El equipo debe estar construido de acuerdo a normas de seguridad y estandares para servicio
hospitalario

Ademaés el equipo debe cumplir con normas de construccion reconocidas internacionalmente, tales
como: UL, ASTM, NEMA, ISO, IEC, VDE, JIS, ANSI, DIN, o similares

Debera cumplir con los siguientes estandares: EN46001, EN46002, 1ISO13485, 1ISO13488, todas
ellas en sus versiones vigentes 6 equivalencia plenamente demostrada.

El oferente debera de contemplar en su oferta todo lo necesario para la instalacion y puesta en
operacion

Consulta: En el item 12 "Sellador de Bolsas Continua", lo que se requiere sellar son bolsas para
esterilizar o simplemente bolsas plésticas.

Se aclara lo siguiente:

“Por error se puso “continuo”, por lo que se anula el término, el equipo es para sellar bolsas
plasticas en el servicio de la farmacia.”

4. Cartel

Unidad dental completa

Cantidad 1

Ubicacion: Para uso en el procedimiento de odontologia en los procedimientos de rutina de este
servicio a los usuarios

LA UNIDAD DENTAL DEBERA ESTAR CONFORMADA CON LAS SIGUIENTES PARTES:
e Unidad del odontdlogo
e Unidad del auxiliar
e Taburetes (dos)
e Compresor de aire grado médico
e Sillén Dental
e Lampara Dental
o Bomba de vacio con aditamentos de seguridad y herramientas para el usuario.

Consulta: En el item "23" "Unidad Dental", lleva amalgamador y ademas cuales son las
especificaciones para las lamparas de foto curado y para la unidad ultrasénica.

Pagina 9 de 15
Licda. Yorleny Zifiga Ortega yzunigao@ccss.sa.cr



CAIA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AREA DE SALUVD DESAMPARADOS 3

221 7-9800 /2217-9835 ﬁ 2219-8632/2219-9276

Se aclara lo siguiente:

“‘Conforme a las especificaciones no incluye el amalgamador y en cuanto a las
especificaciones para las ldmparas de foto curado no se incluyen ya que la institucion ha
implementado la compras de estas en forma aparte, y las especificaciones de la unidad
ultrasonica se encuentra en las especificaciones de la unidad dental posterior a la bomba
de vacio.”

5. Cartel

Esfigmomandmetro aneroide portatil

De pedestal:
e Debe poseer como minimo 4 rodines para su facil desplazamiento.

e Construido con materiales resistentes a los liquidos de limpieza utilizados en
ambiente hospitalario

e Debe poseer un con compartimiento para guardar accesorios (brazaletes-pera
valvula-etc.)

e De altura ajustable

o Debe ser posible el giro lateral de derecha a izquierda de la caratula, no menos de
40°

e Sistema de inflar mediante pera insufladora.
e Manguera de acople no menor de 1.00 m de longitud
e El mandmetro debe estar separado de la pera

Consulta: En el item 26 "Esfigmomandmetro Portétil", solicitan que tengan pedestal, pero si es
portatil el pedestal no cabe es estas especificaciones.

Se aclara lo siguiente:
“Conforme las especificaciones se incluyen el pedestal, mismo que es una forma de hacer
portatil al equipo”

6. Cartel

Materiales de construccion:

o El equipo debe estar construido con materiales de alta calidad

o La base, la plataforma del colchén y el cuerpo de la cuna construida en material no
corrosivo resistente al uso constante y a desinfectantes de uso hospitalario

o Los laterales y las barandas en material con tecnologia de polimeros rigidos o
material superior calidad. Con una altura aproximada de 60cm desde la litera.
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e Paneles laterales con lamina plastica de alta resistencia, totalmente transparente, o
baranda que evite el atrapamiento del infante con una distancia aproximada de
5,8 cm entre cada barra

e El color a escoger por la inspeccion.

Consulta: Se puede evaluar el cambio de especificaciones de las camas y de la cuna, ya que al
ser de plastico necesariamente son importadas y el costo es superior a la opcion nacional la cual
es de metal.

Se aclara lo siguiente:

“Este punto no es claro en la peticién, por lo cual no se responde la misma.”

Arquitectonicas:
I

1. Consulta: La acera Municipal se debe de construir o no.

Se aclara lo siguiente:

“El detalle de esta acera esta en la lamina S-02, pero por error no se incluyo en los planos
originales.” se incluye
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2. Consulta: La colindancia sur se construira malla o tapia.

Se aclara lo siguiente:

“El tipo de cerramiento en la colindancia sur se muestra en la lamina S-02, la cual por error no

se entrego.” Se incluye
Laminas
Las laminas e

1. Cartel

Laminas Estructurales: En las laminas estructurales que nos hicieron llegar se nota que la lamina
ST-02 y la lamina ST-09 tienen la misma informacioén. favor verificar y hacernos llegar la lamina

ST-02 correcta si fuese necesario.
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Se aclara lo siguiente:

“Por error la lamina ST-02 no corresponde, por lo que se esta enviando
en formato PDF la nueva S-02 que si corresponde con la informacion
que se requiere” Los interesados favor solicitarla al correo

yzunigao@ccss.sa.cr
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2. Laminas arquitectonicas: Faltante de la lamina A-27.

Se aclara lo siguiente:

“Se revisaron las laminas enviadas y se verifico que la lamina A-27 si
esta incluida dentro del juego de planos que se enviaron”. Se adjunta
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3. Laminas generales: Solicitud de las laminas del proyecto en formato DWG.

Se aclara lo siguiente:

“Las laminas en archivo DWG se encuentran en las oficinas donde se
ubica el Area de Ingenieria y Mantenimiento de la Direccion Regional
Central Sur que se encuentra ubicada 100mts y 35 mts sur del costado
oeste del Hospital Calderon Guardia. Por lo que la empresa interesada
debera de presentarse a estas con un dispositivo de almacenamiento
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electronico para poder grabar los archivos, ya que por el tamafio de los
mismos no pueden ser enviados por correo electrénico”.

4. Cartel

Apartado 3.6.1:
Tabla de pagos

En los primeros quince (15) dias naturales de ejecucion del Contrato, el Contratista presentara al
Inspector una tabla de pagos del proyecto para su aprobacion. La tabla de pagos se basara en la
oferta del Contratista.

Consulta: Tabla de pagos: Presentacion de la metodologia de la tabla de pagos.

Se aclara lo siguiente:

“Las instrucciones para la presentacion de la tabla de pagos se
muestran en el apartado 3.61 de las especificaciones técnicas, pero la
misma solo debe ser entregada por la empresa que gane el concurso
previo aprobacion del inspector y basado en el precio original de la
oferta”.

La fecha de recepcion y apertura de ofertas se prorroga
8 dias habiles quedando para el 30 de junio de 2015 a
las alas 10:30 am.

Los interesados podran pasar a retirar el cartel con las modificaciones en la oficina de
Bienes y Servicios del Area de Salud Desamparados 3, traer un dispositivo.
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