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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN CARLOS
SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

o

Eecha de Publicacién: martes 19 de marzo de 2019

La Sub-Area de Contratacién Administrativa del Hospital San Carlos, debidamente autorizado, lo invita a participar en la Licitacion
Abreviada No. 2019LA-000003-2401, tramitada con el objeto de contratar el “Sistema aire acondicionado tipo paquete”. Se recibiran
ofertas para dicha compra, desde el momento de la publicacién del concurso y hasta el dia 02 de abril de 2019, al ser las 13:00 horas, e
inmediatamente se realizara la apertura correspondiente en la Oficina de la Sub-Area de Contratacion Administrativa, ubicada en la
planta alta del Edificio de Gestion de Bienes y Servicios del Hospital San Carlos. Es indispensable analizar las condiciones técnicas,
administrativas y legales que integran la compra, por cuanto conforman la base que sustentara la adjudicacién del procedimiento.

Cabe mencionar que este procedimiento de contratacion sera regulado por las “CONDICIONES GENERALES PARA LA

CONTRATACION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADA POR TODAS LAS UNIDADES
DESCONCENTRADAS Y NO DESCONCENTRADAS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL".

1. CONDICIONES TECNICAS

1.1 ITEM 1. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE VRF PARA: BIENES Y SERVICIOS, FINANCIERO
CONTABLE, INGENIERIA'Y MANTENIMIENTO Y LAVANDERIA.

Se requiere la contratacion de una empresa especializada en la venta e instalacién de equipos de aire acondicionado para
el suministro y la instalacién de sistema de aire acondicionado tipo paquete de flujo variable de refrigerante para BIENES
Y SERVICIOS, FINANCIERO CONTABLE, INGENIERIA'Y MANTENIMIENTO Y LAVANDERIA del Hospital de San Carlos.

1.1.1. Linea 1. 01 UN Sistema paquete VRF de aire acondicionado de 230 000 btu/hr para Bienes y Servicios y Area
Financiero Contable compuesto por los siguientes elementos:

Suministro e instalacion Electromecéanica de dos (2) unidades condensadoras, con una capacidad nominal en conjunto
en modo enfriamiento del sistema de 230 000 btu/hr, acabado de lujo, combinacién denominada y aprobada por el
fabricante compuesto por dos condensadores gemelos, capacidad real del sistema 230 000 Btu/h. Cada Condensador
deberé tener una capacidad igual o mayor a 114 000 btu/hr cada uno en condiciones AHRI de acuerdo al estandar AHRI
1230, con una Eficiencia EER mayor o igual a 11.4 e IEER Mayor a 22 con equipos no ductados, presentar certificacion
AHRI que fundamente este punto, debe coincidir con la marca y modelo exacto del equipo ofertado. Los sistemas deben
operar con refrigerante amigable con el ambiente R410A, condiciones eléctricas de operacion 460-480V/60hz/3ph. El
Certificado AHRI debe Indicar que est4 activo.

a) El sistema de aire acondicionado se debe constituir por dos condensadores gemelos de igual capacidad.

b) Cada Conjunto de condensadoras seran de capacidad nominal 230000 Btu/h para operar a 460V/3ph/60hz,
refrigerante amigable con el ambiente R410A. Cada condensador debe tener eficiencias segin AHRI 114000
Btu/h eficiencias energéticas mayor o igual a IEER 22 y EER mayor o igual a 11.4 con equipos no ductados.
Se deberan adjuntar certificado AHRI correspondiente. Nivel de ruido maximo 60 dba.

c) Los equipos seran para operar 460VAC-3F-60Hz, con capacidad de operar al menos en el rango de 420
Voltios y hasta los 500 voltios.

d) Equipos certificados AHRIy ETL.

e) Debe poseer Compresores Scroll DC inverter de reluctancia conmutada (sin escobillas) de alta eficiencia
disefiado para refrigerante R-410?

f)  Debe poseer dos motores corriente directa (DC) que mueven los abanicos logrando un flujo total de aire de al
menos 7 000 cfm.

g) Presion estatica externa alta -Alta estatica ventilador al aire libre de presién se ofrece hasta 0.24 in w.g.

h)  Control de valvula al menos de cuatro vias: revierte el flujo de refrigerante durante los modos de enfriamiento
o calentamiento.

i)  Separador de aceite con una eficiencia de mas del 95%.

j)  Las capacidades de las unidades y ubicacién se muestran en croquis, los croquis adjuntos también podran
ser facilitados digitalmente mediante llave maya el dia de la visita. Estos croquis serviran Unicamente de
referencia y en ellos se indica la distribucién de las evaporadoras. El Oferente debe apersonarse al sitio y
conocer de antemano todos los detalles. La ubicacién sefialada en el croquis es una mera referencia y a
manera de ejemplo.

k) Caracteristicas de condensadores.
I)  La tuberia del ramal principal de cada médulo de condensadores se debe disefiar al 130% del valor de

diversidad para en caso de que se decida realizar crecimiento futuro hacia otros sectores, se deben incluir
vélvulas de paso adecuadas para crecimiento futuro.
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m) La ubicacién definitiva de las unidades condensadoras se decidira en visita al sitio.

n) A fin de verificar el cumplimiento de cada punto, toda la informacién técnica deberd ser respaldada por
literatura del fabricante.

Suministro e instalacion Electromecanica de dos (2) unidades evaporadoras tipo pared alta acabado de lujo, capacidad
nominal de 7500 Btu/h en modo enfriamiento para operar con refrigerante amigable con el ambiente R410A,
condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe Contar con un consumo maximo de la Unidad de 35 W,
Consumo maximo del motor 25 Watts, nivel de ruido maximo 35 dBA a méaximo flujo a 4.19 pies, que suministren al
menos los siguientes caudales de aire 300 cfm / 280 cfm / 250 cfm. Adjuntar Submittal. Certificado AHRI segin norma
1230 debe indicarlo en el manual o submittal. Ademés, debe contar con:

a) Valvula de expansion electrénica de mas de 1800 pasos integrada con el evaporador.

b) Debe permitir una presion de disefio de al menos 650 psi en alta presion y de 250 psi en baja presion

c) Debe trabajar sin problemas con un voltaje de suministro entre 190 Vy 250 V.

d) Debe incluir su respectiva bomba de condensados.

La ubicacion de las unidades evaporadoras se muestra en el croquis.

Suministro e instalacién Electromecanica de una (1) unidad evaporadora tipo pared alta acabado de lujo, capacidad
nominal de 9 500 Btu/h en modo enfriamiento para operar con refrigerante amigable con el ambiente R410A,
condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe Contar con un consumo maximo de la Unidad de 35 W,
Consumo méaximo del motor 25 Watts nivel de ruido méaximo 35 dBA a méaximo flujo a 4.19 pies, que suministren al
menos los siguientes caudales de aire 300 cfm / 280 cfm / 250 cfm. Adjuntar Submittal. AHRI seguiin norma 1230 debe
indicarlo en el manual o submittal. Ademas debe contar con:

a) Valvula de expansion electrénica de mas de 1800 pasos integrada con el evaporador.

b) Debe permitir una presién de disefio de al menos 650 psi en alta presion y de 250 psi en baja presion

c) Debe trabajar sin problemas con un voltaje de suministro entre 190 V' y 250 V.

d) Debe incluir su respectiva bomba de condensados.

La ubicacion de las unidades evaporadoras se muestra en el croquis.

Suministro e instalacion Electromecanica de una (1) unidad evaporadora tipo pared alta acabado de lujo, capacidad
nominal de 12 000 Btu/h en modo enfriamiento para operar con refrigerante amigable con el ambiente R410A,
condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe Contar con un consumo maximo de la Unidad de 35 W,
Consumo maximo del motor 25 Watts, nivel de ruido maximo 35 dBA a maximo flujo a 4.19 pies, que suministren al
menos los siguientes caudales de aire 300 cfm / 280 cfm / 250 cfm. Adjuntar Submittal. AHRI segiin norma 1230 debe
indicarlo en el manual o submittal. Ademas, debe contar con:

a) Valvula de expansion electronica de mas de 1800 pasos integrada con el evaporador.

b) Debe permitir una presion de disefio de al menos 650 psi en alta presion y de 250 psi en baja presion

c) Debe trabajar sin problemas con un voltaje de suministro entre 190 V y 250 V.

d) Debe incluir su respectiva bomba de condensados.

La ubicacion de las unidades evaporadoras se muestra en el croquis.

Suministro e instalacién Electromecanica de una (1) unidad evaporadora tipo pared alta acabado de lujo, capacidad
nominal de 15 000 Btu/h en modo enfriamiento para operar con refrigerante amigable con el ambiente R410A,
condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe Contar con un consumo. Consumo maximo del
evaporador de 55 W, Consumo méaximo del motor 25 Watts, nivel de ruido maximo 40 dBA a méaximo flujo a 4.19 pies,
gue suministren al menos los siguientes caudales de aire 500 cfm / 440 cfm / 370 cfm. Adjuntar Submittal. AHRI seguin
norma 1230 debe indicarlo en el manual o submittal. Ademas, debe contar con:

e) Valvula de expansion electronica de mas de 1800 pasos integrada con el evaporador.

f)  Debe permitir una presion de disefio de al menos 650 psi en alta presion y de 250 psi en baja presion

g) Debe trabajar sin problemas con un voltaje de suministro entre 190 V'y 250 V.

h)  Debe incluir su respectiva bomba de condensados.

La ubicacion de las unidades evaporadoras se muestra en el croquis.
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Suministro e instalacion Electromecénica de dos (2) unidad evaporadora tipo Cassette Compacto nominal de
2pie X 2pie. Panel Con Distribucién de aire 360°, puede ser circular o cuadrado con salidas adicionales en cada una de
las esquinas, acabado de lujo, capacidad nominal de 9000 Btu/h en modo enfriamiento para operar con
refrigerante amigable con el ambiente R410A, condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe contar
con un consumo maximo de 50 W. Adjuntar Submittal. Con una bomba con capacidad de expulsién de agua de
hasta 48 cm de columna. Debe contar con prevista para entrada de aire fresco. Debe suministrara al menos los
siguientes caudales de aire (Muy alto, Alto, Medio y Bajo) 310/240/180/130 (CFM) para velocidades respectivamente.

e  Nivel de ruido maximo aceptable 38.1 (db) para velocidades alta a 4.59 pies.

e  Contaran con panel de flujo de aire de 360 °: permitird un rango uniforme y amplio enfriamiento.

. Con filtro lavable de larga vida.

e  Funcion autoarranque.

. Posibilidad de conexién de aire fresco.

e  AHRI segln norma 1230 debe indicarlo en el manual o submittal.
Las capacidades de las unidades evaporadoras y ubicacion se muestran en croquis, se aceptaran unidades
evaporadoras con capacidad iguales o hasta un 5% superior como maximo a las mostradas en croquis. (No se
aceptaran unidades evaporadoras de menor capacidad que las indicadas en los croquis).
Suministro e instalaciéon Electromecénica de una (1) unidad evaporadora tipo Cassette Compacto nominal de
2pie X 2pie Panel Con Distribucién de aire 360°, puede ser circular o cuadrado con salidas adicionales en cada una de
las esquinas, acabado de lujo, capacidad nominal de 15 000 Btu/h en modo enfriamiento para operar con
refrigerante amigable con el ambiente R410A, condiciones eléctricas de operaciéon 230V-208v/1ph/60hz. Debe contar
con un consumo méaximo del motor de 50 W. Adjuntar Submittal. Con una bomba con capacidad de expulsion
de agua de hasta 48 cm de columna. Debe contar con prevista para entrada de aire fresco. Debe suministrara al
menos los siguientes caudales de aire (Muy alto, Alto, Medio y Bajo) 370/290/210/150 (CFM) para velocidades
respectivamente.

. Nivel de ruido maximo aceptable 42 (db) para velocidades alta a 4.59 pies.

e  Contaran con panel de flujo de aire de 360 °: permitira un rango uniforme y amplio enfriamiento.

e  Con filtro lavable de larga vida.

e  Funcién autoarranque.

e  Posibilidad de conexién de aire fresco.

e  AHRI segln norma 1230 debe indicarlo en el manual o submittal.
Las capacidades de las unidades evaporadoras y ubicacibn se muestran en croquis, se aceptaran unidades
evaporadoras con capacidad iguales o hasta un 5% superior como méaximo a las mostradas en croquis. (No se
aceptaran unidades evaporadoras de menor capacidad que las indicadas en los croquis).
Suministro e instalacién Electromecanica de dos (2) unidad evaporadora tipo Cassette de 3pie X 3pie Panel Con
Distribucion de aire 360°, puede ser circular o cuadrado con salidas adicionales en cada una de las esquinas, acabado
de lujo, capacidad nominal de 19 000 Btu/h en modo enfriamiento para operar con refrigerante amigable con el
ambiente R410A, condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe contar con un consumo maximo
de 100 W. Adjuntar Submittal. Con una bomba con capacidad de expulsion de agua de hasta 73 cm de columna.
Debe contar con prevista para entrada de aire fresco. Debe suministrara al menos los siguientes caudales de aire (Muy
alto, Alto, Medio y Bajo) 710/500/440/380 (CFM) para velocidades respectivamente.

. Nivel de ruido maximo aceptable 42 (db) para velocidades alta medido a 4.59 pies.

. Contaran con panel de flujo de aire de 360 °: permitira un rango uniforme y amplio enfriamiento.

. Con filtro lavable de larga vida.

e  Funcion autoarranque

e  Posibilidad de conexién de aire fresco.

e  AHRI segln norma 1230 debe indicarlo en el manual o submittal.
Las capacidades de las unidades evaporadoras y ubicacion se muestran en croquis, se aceptaran unidades
evaporadoras con capacidad iguales o hasta un 5% superior como maximo a las mostradas en croquis. (No se
aceptaran unidades evaporadoras de menor capacidad gue las indicadas en los croquis).
Suministro e instalacion Electromecanica de dos (2) unidad evaporadora tipo Cassette de 3pie X 3pie Panel Con
Distribucién de aire 360°, puede ser circular o cuadrado con salidas adicionales en cada una de las esquinas, acabado

de lujo, capacidad nominal de 24 000 Btu/h en modo enfriamiento para operar con refrigerante amigable con el
ambiente R410A, condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe contar con un consumo mAaximo
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del motor de 115 W. Adjuntar Submittal. Con una bomba con capacidad de expulsion de agua de hasta 73 cm de
columna. Debe contar con prevista para entrada de aire fresco. Debe suministrara al menos los siguientes caudales de
aire (Muy alto, Alto, Medio y Bajo) 780/680/562/440 (CFM) para velocidades respectivamente.

. Nivel de ruido maximo aceptable 45 (db) para velocidades alta a 4.59 pies.

. Contaran con panel de flujo de aire de 360 °: permitird un rango uniforme y amplio enfriamiento.

. Con filtro lavable de larga vida.

e  Funcion autoarranque.

e  Posibilidad de conexion de aire fresco.

e  AHRI segln norma 1230 debe indicarlo en el manual o submittal.
Las capacidades de las unidades evaporadoras y ubicacion se muestran en croquis, se aceptaran unidades
evaporadoras con capacidad iguales o hasta un 5% superior como méaximo a las mostradas en croquis. (No se
aceptaran unidades evaporadoras de menor capacidad que las indicadas en los croquis).
Suministro e instalacion Electromecanica de tres (3) unidad evaporadora tipo Cassette de 3" X 3" Panel Con
Distribucién de aire 360°, puede ser circular o cuadrado con salidas adicionales en cada una de las esquinas, acabado
de lujo, capacidad nominal de 30 000 Btu/h en modo enfriamiento para operar con refrigerante amigable con el
ambiente R410A, condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe contar con un consumo maximo
del motor de 180 W. Adjuntar Submittal. Con una bomba con capacidad de expulsién de agua de hasta 73 cm de
columna. Debe contar con prevista para entrada de aire fresco. Debe suministrara al menos los siguientes caudales de
aire (Muy alto, Alto, Medio y Bajo) 1050/930/765/640 (CFM) para velocidades respectivamente.

e Nivel de ruido maximo aceptable 45 (db) para velocidades alta a 4.59 pies.

e  Contaran con panel de flujo de aire de 360 °: permitird un rango uniforme y amplio enfriamiento.

e  Confiltro lavable de larga vida.

e  Funcion autoarranque.

e  Posibilidad de conexion de aire fresco.

e  AHRI segln norma 1230 debe indicarlo en el manual o submittal.
Las capacidades de las unidades evaporadoras y ubicacion se muestran en croquis, se aceptaran unidades
evaporadoras con capacidad iguales o hasta un 5% superior como méaximo a las mostradas en croquis. (No se
aceptaran unidades evaporadoras de menor capacidad que las indicadas en los croquis).

CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO

Suministro e instalacion electromecénica de un (1) control Centralizado alambrado original y de la misma marca del
equipo ofrecido con al menos las siguientes caracteristicas:

a) Un controlador central de unidad interior multifuncion puede controlar individualmente hasta 64 unidades
interiores en una sola construir la red del sistema de gestion.

b) Programable 7 dias de la semana.

c) Encendido y Apagado Centralizado.

d) Ajusta modo, temperatura, velocidad ventilador y bloqueo de modo

e) Modo bloguear.

f)  Permite el cable de comunicacién de hasta 1200 m de longitud.

g) Proyectar cddigos de error.

h) Debe permitir visualizar de cada uno de los evaporadores las siguientes temperaturas:
o  Setde Temperatura.
o  Temperatura de la tuberia del Evaporador.

. En la mitad del serpentin.
e Enlasalida del serpentin.

i)  Adicionalmente se deben entregar quince (15) controles remotos inalambricos:

o Pantalla LCD, reloj, Encendido y Apagado, ajuste de temperatura, ajuste de modo, ajuste de
velocidad ventilador, temporizador, direccién de aire.

o  Modo: Auto/Desh/Frio/Calor/Vantil Continuo.

o  Temporizador: Ajuste de 0 -24 horas.
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o  Asignacion de Direccion.
o Permite control preciso de la temperatura del cuarto con el uso del sensor de temperatura en el
controlador.

Un Control Remoto Alambrico:

o Pantalla LCD, reloj, Encendido y Apagado, ajuste temperatura, ajuste de modo, ajuste de velocidad,

ventilador temporizador, ajuste abanico, direccién del aire.

Modo: Nocturno/Auto/Deshumidificacién/Frio/Calor y Ventilador Continuo.

Temporizador: Ajuste de 0-24 horas.

Asignacién de direccién.

Funcion de controlador remoto: controla la unidad interior con un controlador inalambrico.

Limpieza de filtro de aire: cuando el tiempo de operacion alcanza el valor pre-establecido, el icono

de filtro de aire se ilumina.

o  Permite control preciso de la temperatura del cuarto con el uso del sensor de temperatura en el
controlador.

O O O O O

1.1.2. Linea 2: 01 UN Sistema paquete VRF de aire acondicionado de 230000 btu/hr para Ingenieria y Mantenimiento y
Lavanderia compuesto por los siguientes elementos:

Suministro e instalacion Electromecénica de dos (2) unidades condensadoras, con una capacidad nominal en conjunto
en modo enfriamiento del sistema de 230 000 btu/hr, acabado de lujo, combinacién denominada y aprobada por el
fabricante compuesto por dos condensadores gemelos, capacidad real del sistema 230 000 Btu/h. Cada Condensador
debera tener una capacidad igual o mayor a 114 000 btu/hr cada uno en condiciones AHRI de acuerdo al estdndar AHRI
1230, con una Eficiencia EER mayor o igual a 11.4 e IEER Mayor a 22 con equipos no ductados, presentar certificacion
AHRI que fundamente este punto, debe coincidir con la marca y modelo exacto del equipo ofertado. Los deben operar
con refrigerante amigable con el ambiente R410A, condiciones eléctricas de operacion 460-480V/60hz/3ph. El
Certificado AHRI debe Indicar que esta activo.

e El sistema de aire acondicionado se debe constituir por dos condensadores gemelos de igual capacidad.

e Cada Conjunto de condensadoras seran de capacidad nominal 230000 Btu/h para operar a 460V/3ph/60hz,
refrigerante amigable con el ambiente R410A. Cada condensador debe tener eficiencias segin AHRI 114000
Btu/h eficiencias energéticas mayor o igual a IEER 22 y EER mayor o igual al1.4 con equipos no ductados.
Se deberan adjuntar certificado AHRI correspondiente. Nivel de ruido méximo 60 dba.

e Los equipos seran para operar 460VAC-3F-60Hz, con capacidad de operar al menos en el rango de 420
Voltios y hasta los 500 voltios.

e  Equipos certificados AHRI y ETL.

e Debe poseer Compresores Scroll DC inverter de reluctancia conmutada (sin escobillas) de alta eficiencia
disefiado para refrigerante R-410?

e Debe poseer dos motores corriente directa (DC) que mueven los abanicos logrando una flujo total de aire de
al menos 7 000 cfm.

e  Presion estatica externa alta -Alta estéatica ventilador al aire libre de presién se ofrece hasta 0.24 in w.g.

. Control de valvula al menos de cuatro vias: revierte el flujo de refrigerante durante los modos de enfriamiento
o calentamiento.

. Las capacidades de las unidades se muestran en croquis, los croquis seran facilitados digitaimente mediante
llave maya el dia de la visita. Estos croquis serviran Unicamente de referencia. El Oferente debe apersonarse
al sitio y conocer de antemano todos los detalles. La ubicacion sefialada en el croquis es una mera referencia
y a manera de ejemplo.

. Caracteristicas de condensadores.
. La tuberia del ramal principal de cada médulo de condensadores se debe disefiar al 130% del valor de

diversidad para en caso que se decida realizar crecimiento futuro hacia otros sectores, se deben incluir
véalvulas de paso adecuadas para crecimiento futuro.

. La ubicacién definitiva de las unidades condensadoras se decidira en visita al sitio.

e A fin de verificar el cumplimiento de cada punto, toda la informacion técnica debera ser respaldada por
literatura del fabricante.

Suministro e instalacion Electromecanica de una (1) unidad evaporadora tipo Cassette Compacto nominal de
2pie X 2pie Panel Con Distribucion de aire 360°, puede ser circular o cuadrado con salidas adicionales en cada una de
las esquinas, acabado de lujo, capacidad nominal de 9000 Btu/h en modo enfriamiento para operar con
refrigerante amigable con el ambiente R410A, condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe contar
un consumo maximo del motor de 50 W. Adjuntar Submittal. Con una bomba con capacidad de expulsion de
agua de hasta 48 cm de columna. Debe contar con prevista para entrada de aire fresco. Debe suministrar al menos
los siguientes caudales de aire (Muy alto, Alto, Medio y Bajo) 310/240/180/130 (CFM) para velocidades
respectivamente.
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Nivel de ruido maximo aceptable 38.1 (db) para velocidades alta a 4.59 pies.

Contaran con panel de flujo de aire de 360 °: permitira un rango uniforme y amplio enfriamiento.

Con filtro lavable de larga vida

Funcién autoarranque

Posibilidad de conexion de aire fresco.

AHRI segun norma 1230 debe indicarlo en el manual o submittal.

Las capacidades y ubicacion de las unidades evaporadoras se muestran en croquis, se aceptaran unidades
evaporadoras con capacidad iguales o hasta un 5% superior como maximo a las mostradas en croquis. (No se
aceptaran unidades evaporadoras de menor capacidad gue las indicadas en los croquis).

Suministro e instalaciéon Electromecanica de tres (3) unidad evaporadora tipo Cassette Compacto nominal de
2pie X 2pie Panel Con Distribucién de aire 360°, puede ser circular o cuadrado con salidas adicionales en cada una de
las esquinas, acabado de lujo, capacidad nominal de 12000 Btu/h en modo enfriamiento para operar con
refrigerante amigable con el ambiente R410A, condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe contar
con un consumo maximo del motor de 50 W. Adjuntar Submittal. Con una bomba con capacidad de expulsién
de agua de hasta 48 cm de columna. Debe contar con prevista para entrada de aire fresco. Debe suministrar al menos
los siguientes caudales de aire (Muy alto, Alto, Medio y Bajo) 370/290/210/150 (CFM) para velocidades
respectivamente.

Nivel de ruido maximo aceptable 42 (db) para velocidades alta a 4.59 pies.

Contaran con panel de flujo de aire de 360 °: permitira un rango uniforme y amplio enfriamiento.

Con filtro lavable de larga vida

Funcién autoarranque

Posibilidad de conexion de aire fresco.

AHRI segun norma 1230 debe indicarlo en el manual o submittal.

Las capacidades de las unidades evaporadoras se muestran en croquis, se aceptaran unidades evaporadoras con
capacidad iguales o hasta un 5% superior como maximo a las mostradas en croquis. (No se aceptaran unidades
evaporadoras de menor capacidad que las indicadas en los croquis).

Suministro e instalacién Electromecanica de dos (2) unidad evaporadora tipo Cassette Compacto nominal de
2pie X 2pie Panel Con Distribucién de aire 360°, puede ser circular o cuadrado con salidas adicionales en cada una de
las esquinas, acabado de lujo, capacidad nominal de 15 000 Btu/h en modo enfriamiento para operar con
refrigerante amigable con el ambiente R410A, condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe contar
con unconsumo maximo del motor de 50 W. Adjuntar Submittal. Con una bomba con capacidad de expulsion
de agua de hasta 48 cm de columna. Debe contar con prevista para entrada de aire fresco. Debe suministrar al menos
los siguientes caudales de aire (Muy alto, Alto, Medio y Bajo) 370/290/210/150 (CFM) para velocidades
respectivamente.

Nivel de ruido maximo aceptable 42 (db) para velocidades alta a 4.59 pies.

Contaran con panel de flujo de aire de 360 °: permitir4 un rango uniforme y amplio enfriamiento.

Con filtro lavable de larga vida

Funcién autoarranque

Posibilidad de conexion de aire fresco.

AHRI segun norma 1230 debe indicarlo en el manual o submittal.

Las capacidades y ubicacion de las unidades evaporadoras se muestran en croquis, se aceptaran unidades
evaporadoras con capacidad iguales o hasta un 5% superior como maximo a las mostradas en croquis. (No se
aceptaran unidades evaporadoras de menor capacidad que las indicadas en los croquis).

Suministro e instalacion Electromecénica de seis (6) unidad evaporadora tipo Cassette de 3pie X 3pie Panel
Con Distribucién de aire 360°, puede ser circular o cuadrado con salidas adicionales en cada una de las esquinas,
acabado de lujo, capacidad nominal de 24 000 Btu/h en modo enfiamiento para operar con refrigerante amigable
con el ambiente R410A, condiciones eléctricas de operacion 230V-208v/1ph/60hz. Debe contar con un consumo
méaximo del motor de 115 W. Adjuntar Submittal. Con una bomba con capacidad de expulsiéon de agua de hasta
73 cm de columna. Debe contar con prevista para entrada de aire fresco. Debe suministrara al menos los siguientes
caudales de aire (Muy alto, Alto, Medio y Bajo) 780/680/562/440 (CFM) para velocidades respectivamente.

Nivel de ruido maximo aceptable 45 (db) para velocidades alta a 4.59 pies.

Contaran con panel de flujo de aire de 360 °: permitira un rango uniforme y amplio enfriamiento.
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Con filtro lavable de larga vida

Funcién autoarranque

Posibilidad de conexién de aire fresco.

AHRI segun norma 1230 debe indicarlo en el manual o submittal.

Las capacidades y ubicacion de las unidades evaporadoras se muestran en croguis, se aceptaran unidades
evaporadoras con capacidad iguales o hasta un 5% superior como méaximo a las mostradas en croquis. (No se
aceptaran unidades evaporadoras de menor capacidad que las indicadas en los croquis).

Las cuatro unidades evaporadoras que se instalaran en el area de escogencia de ropa sucia y el doblado menudo
deberan ir soportadas por una estructura fijada al cielo raso de al menos 2metros, dicha estructura debe confeccionarse
con una buena estética.

CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO

Suministro e instalacion electromecéanica de un (1) control Centralizado alambrado original y de la misma marca del
equipo ofrecido con al menos las siguientes caracteristicas:

a) Un controlador central de unidad interior multifuncion puede controlar individualmente hasta 64 unidades
interiores en una sola construir la red del sistema de gestién.

b) Programable 7 dias de la semana

¢) Encendido y Apagado Centralizado.

d) Ajusta modo, temperatura, velocidad ventilador y bloqueo de modo

e) Modo bloquear

f)  Permite el cable de comunicacién de hasta 1200 m de longitud.

g) Proyectar cédigos de error.

h) Debe permitir visualizar de cada uno de los evaporadores las siguientes temperaturas:

o  Set de Temperatura.

o  Temperatura de la tuberia del Evaporador.
. En la mitad del serpentin.
e Enlasalida del serpentin.

i)  Adicionalmente se deben entregar doce (12) controles remoto inaldmbrico:

o Pantalla LCD, reloj, Encendido y Apagado, ajuste de temperatura, ajuste de modo, ajuste de
velocidad ventilador, temporizador, direccién de aire.

Modo: Auto/Desh/Frio/Calor/Vantil Continuo.

Temporizador: Ajuste de 0 -24 horas.

Asignacién de Direccion

Permite control preciso de la temperatura del cuarto con el uso del sensor de temperatura en el
controlador.

O O O O

j)  Dos (2) Controles Remotos Alambricos:

o Pantalla LCD, reloj, Encendido y Apagado, ajuste temperatura, ajuste de modo, ajuste de velocidad,

ventilador temporizador, ajuste abanico, direccion del aire.

Modo: Nocturno/Auto/Deshumidificacion/Frio/Calor y Ventilador Continuo.

Temporizador: Ajuste de 0-24 horas.

Asignacion de direccion.

Funcién de controlador remoto: controla la unidad interior con un controlador inaldmbrico.

Limpieza de filtro de aire: cuando el tiempo de operacion alcanza el valor pre-establecido, el icono

de filtro de aire se ilumina.

o  Permite control preciso de la temperatura del cuarto con el uso del sensor de temperatura en el
controlador.

O O O O O

Observaciones:
a) Las condensadoras y evaporadoras deben ser de la misma marca y el mismo pais de origen
b) Todos los controles remotos deben ser originales y de la misma marca de los equipos ofrecidos

c) Los bifurcadores deben ser de la misma marca de equipo.
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d) Debe indicarse el modelo exacto ofertado de los condensadores, evaporadores, control centralizado, control
inaldmbrico, control de pared y sus respectivos manuales o submittals donde se pueda verificar el
cumplimiento técnico con lo solicitado en el cartel.

CONDICIONES PARA TODOS LOS SISTEMAS
TUBERIAS DE REFRIGERACION.

a) La instalacién de las tuberias de refrigeracién se hard observando los méas altos estandares de calidad y
fiabilidad de la industria.

b) Las tuberias seran suministradas a la obra, libres de impurezas y cerradas en sus dos extremos.

c) Para los ajustes de refrigerante que sean necesarios se haran solo con refrigerante R410A, y debe ser
cargada por peso solamente, utilizando balanzas electrénicas.

d) Las cantidades adicionales refrigerante se deberan calcular con precisién a partir de los datos del fabricante,
basandose en la longitud y el didametro de cada seccién de las tuberias de liquido refrigerante del sistema.

Caracteristicas de
las tuberias de
refrigerante

Material.

Longitud.

Ubicacion.

Codos.

Soldadura.

Proceso de
soldadura.

Condiciones de
instalacion y
almacenamiento

Soportes

Caracteristicas
aislamiento de
tuberias

Material

Ubicacién

Descripcion

La tuberia deberd4 ser de cobre de grado refrigerante tipo L, del tipo nitrogenada. Con
indicacion de diametro externo (OD). El material debe ser adecuado para el refrigerante
utilizado, de forma que este no sea corrosivo ni perjudicial para las tuberias. No se aceptara
tuberia de cobre flexible.

De acuerdo con cada pareja condensador y evaporador indicado en planos. Los tramos
horizontales de la linea de succion llevaran una pendiente del medio por ciento en sentido del
flujo del refrigerante.

Toda la tuberia de alimentacién y retorno de las unidades split debera instalarse con la menor
afectacion al espacio que sirven las unidades y preferiblemente en el perimetro de dichas
areas.

Todos de radio largo.

Se utilizara soldadura de aleacion adecuada de alta temperatura de plata conteniendo no
menos de 15% de plata para todos los puntos soldables.

Durante el proceso de soldadura se debera hacer circular por las tuberias una corriente de
nitrégeno equivalente a 144 Pa (3 psi m), Esto para evitar oxidacién interna, y formacion de
escamas formacion de corrosion, debido a las altas temperaturas de fusion (o en su defecto el
proceso detallado por el fabricante en el manual de instalacion).

No se admitiran tuberias de cobre que hayan estado expuestas: a humedad, polvo, suciedad o
expuestas a cualquier ambiente en el cual haya experimentado infiltraciones y contaminacion.

No se permitira mantener los extremos de las tuberias abiertas, ya sea que éstas se
encuentren instaladas o almacenadas. El incumplimiento de esta disposicién facultara al
Encargado General del Contrato para solicitar el desecho de la tuberia abierta y que se
sustituya por una nueva.

Se requiere dejar la instalacion de tuberias en el exterior del recinto y s6lo bajo aceptaciéon
escrita del Encargado general del Contrato esta tuberia podra instalarse sobre equipos
eléctricos.

Sistema similar o superior al B-Line B22 (41.4 x 41.4 mm calibre 12 minimo) 6 en su defecto el
aprobado por el fabricante en manual. Gazas aptas para tuberia de cobre aislada. El propuesto
arreglo de soportes debe ser con base en el ASME B31.5 en su ultima versién.

De modo que los soportes le aseguren, eviten vibraciones, mantengan las gradientes, provean
expansion y la contraccion de estos tubos. Seran de la debida resistencia y rigidez para la
carga a soportar y no debera someter la estructura del edificio a esfuerzos indebidos a juicio
del inspector.

En caso de espaciamientos maximos debe respetarse las recomendaciones presentadas por el
Cédigo de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias del CFIA.

Descripcion

El aislamiento de la tuberia de cobre y tuberia de drenaje debera ser tipo cafuela de espuma
de hule de poro cerrado calidad similar o superior al TERMAFLEX 6 ARMAFLEX

Se debera aislar tanto la linea de Gas (Succién) como la de liquido (suministro). Por separado.
Asi como toda la tuberia del drenaje.
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Unién entre tramos | La unién entre tramos de aislamiento sera hecha con pegamento recomendado por el
fabricante del mismo o en caso de no indicarlo, debera ser calidad similar o superior al No520
de AMSTRONG.

Espesor El aislamiento debera tener un espesor minimo de 19 mm a lo largo de todo su recorrido y de

manera independiente.
No se aceptara que la tuberia de gas y la tuberia de liquido se aislen en una misma cafiuela.

Soporte Las tuberias irdn soportadas de tal manera que el aislante no sufra dafio.
En caso de algun dafio, el contratista sera responsable de su correccion.
ALCANCES:
a) Se deben de arreglar los dafios que se causen en la estructura de cielo suspendido, paredes, cerchas,

b)

c)
d)

e)

f)

g9)

h)

25c

<« Pe—P 44— siesexpuesto—— pg pat—b

m ) ikl

ventanas.

Toda obra civil para la instalacion de los aires acondicionados (losas de concreto, perforaciones de paredes,
excavaciones, etc.) correra por cuenta del Contratista.

Se debe de incluir la totalidad de la obra eléctrica para todas y cada una de las unidades de los dos sistemas.

En la Lavanderia se deben suministrar e instalar 4 Un cortinas plasticas de PVC tipo cuarto frio de 1.3mts de
ancho por 2.4mts de alto. Dos de ellas en el area de escogencia de ropa sucia y dos en el area de despacho.
Todas ellas en su parte superior llevaran platina de acero inoxidable para su correcta instalacion.

Las condensadoras de volumen variable de refrigerante iran instaladas segun visita al sitio, se montara sobre
losas de concreto de un espesor no menor de 20cm y 210kg/cm2 y del tamafio de los condensadores
ofertados.

Junto con la oferta se debera de entregar el diagrama del software de disefio, de cada uno de los
sistemas de volumen variable de refrigerante, junto con las capacidades corregidas del mismo vy los
modelos de equipos _sequn la marca de equipos ofrecida por cada proveedor. La oferta que no
presente esta informacién no se tomara en cuenta para este proceso y seré descartada.

Se debera de etiquetar la tuberia mecanica (diametro, tipo de refrigerante, tuberia de gas, tuberia de liquido),
drenaje de condensados y la de control (cable shielded #16, 2 pares), cada 2 m, la etiqueta debe de leerse
claramente a una distancia de 5 metros desde el nivel de piso terminado.

Las tuberias de drenaje horizontal son responsabilidad completa del adjudicatario la cual debe ir aislada. El
aislamiento deberéa ser tipo cafiuela de espuma de hule de poro cerrado igual o superior a TERMAFLEX 6
ARMAFLEX. No se permitira gue los drenajes vallan a los cuartos de aseo. Estos deben drenar al exterior del
edificio.

La tuberia eléctrica debe de etiquetarse de la
siguiente forma, indicando tablero y circuito
correspondiente:

2.5¢n cada 3 metros 2.5¢cm
<> 4——5i es expuesto——————p4—p
m 2.5cm coda 3 metros 2.5cm 2.5¢cm

D ETIQUETA T[UUUA. Q
A .> ) Q cada 2 metros

Coda 2 metros AZUL «—— 1o es expueste——p AZUL

A 240—120

AZUL Noranjo ¢« no es expueste——— p AZUL Naranja

k)

e

oOc oo

La ejecucion de toda la Obra debera cumplir con las normas de las siguientes organizaciones, en los casos
aplicables, y conforme a la Ultima edicién de tales normas:

o  Todos los cédigos nacionales de Costa Rica y sus reglamentos.

o  Cbdigo de construccion.

o ASHRAE.
o ASME.
o  SMACNA.
o  NFPA.

Al finalizar el proyecto el Contratista debera entregar un juego de planos mecanicos corregido de acuerdo a la
construccion definitiva del proyecto. Para realizar correctamente este trabajo, contara en el sitio de la
construccién con una copia exclusivamente para las correcciones. No se recibira el proyecto hasta que estos
planos hayan sido entregados a la Inspeccion.
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m) Toda la soporteria de la tuberia de refrigeracion (incluye desague, control y eléctrica) interior y exterior del
edificio sera en armazé6n de metal calidad igual o superior al unistrut.

Carga Prevista

e TaMnan e
: varilla ("A")
Perma 'T"

P "
Serle DS Prof. Espesor Peso (Lbs por cien Pies, kg/100 m)

Ne. de "o de material os T Ko SL HS
Pieza Pwlgmm Pulg mm Lbs kg Lbs kg Lbs kg Lbs kg Lhs kg
P1000 182 M o408 27 173 257 185 275 100 283 {85 275 185 275
P1100 1% 4 0078 19 N 196 202 140 208 138 202 {3c 202

. P2000 1% 41 0060 1.5t * {13 188 117 174 113 {63 113 168
"
) ‘- lesranurassonds AT dearcho przng 43 g5 0405 27 ¢ ¢ 430 {03 * * 130 {93 130 103
~D % 3% el centro P4100 & 21 0675 18 ¢ % §7 420 ¢ g7 120 87 120
PEDO0 e 62 0405 27 *  * 300 446 30 454 300 448 300 448
*MNo disponible

Serie “SL”

a0

Laa ranuras son de¥s” (14) de ancho

_— T 2" (515 al centro
Do " i22)

Las ranuras son da 342" (10}
4" {102} al eentro

Serie “HS”

Disco removible de 78" 22)
6" (152) enire centros

Didmetro de agujeros e (14
174" (48) entre centros

Sorla "DE": Pard calcular capacicad da carga permisible como vigas utilca 70% del valor da 2 tabla respactiva.
Sarla "T", "6L": Para calcukara capacidad da carga permisitle come vigas utilc: 85% dal valor da la tabla respectiva,
Sorle "HE"; Para calculari capacicad da carga permisible como vigas utiles 8% del valor de 2 Tabla respectiva.
Sorla KO Pard calcular capacicad da carga permisible comao vigas utilcs 95% del valor de 2 tabla respectiva.

INSTALACIONES ELECTRICAS
GENERALIDADES

Todas las unidades condensadoras como evaporadoras deben conectarse eléctricamente desde el recinto donde se
encuentran los tableros eléctricos respectivos.

La Instalacion eléctrica sera realizada de acuerdo con estas especificaciones, y con las condiciones generales indicadas
en otra seccién de estas especificaciones y con la mejor practica moderna, acatandose siempre, excepto en donde se
indique lo contrario, las Ultimas disposiciones del Cadigo Eléctrico Nacional, todas las normas vigentes de la NFPA los
cuales quedan formando parte de estas especificaciones.

El trabajo cubierto por estas especificaciones incluye el suministrar toda la mano de obra, materiales, cable eléctrico,
disyuntores termomagnéticos, equipos y servicios para construir e instalar el sistema eléctrico de alimentacion de las
unidades de aire acondicionado, que acompafian las presentes especificaciones. En términos generales, el trabajo
consiste en lo siguiente:

a) Materiales y mano de obra para la construccion del sistema eléctrico de las unidades de aire acondicionado
como lo son las evaporadoras, condensadoras y demas equipos de control.

b) Suministro e instalacion de centro de Carga NEMA 3R, similar o superior al modelo NF430L2C de Square
D de 30 espacios montaje de parche, trifasico para cada sistema, para operar a 480V, con interruptor
principal de 250Amp con una capacidad interruptiva de 35kA a 480VAC, con una capacidad de corriente de
225 amperios, que cuente con al menos 30 espacios, barras de cobre, con barra de neutro y tierra, capacidad
interruptiva de 22kA a 480VAC, Listado UL, presentar ficha técnica. Se deben suministrar para cada sistema
el o los disyuntores termomagnético para 480VAC y capacidad interruptivas de acuerdo a la capacidad de
cada sistema.

c) Se debe suministrar e instalar toda la acometida eléctrica principal de este tablero, misma que debe tomarse
desde la sub estacién ubicada detras de la Clinica del Control del Dolor en cable 4/0 por fase, un neutro 4/0 y
una tierra 1/0, todo el cable serd THHN. La tuberia ser4 IMC para intemperie en 3pulg y debe contemplar
todos los accesorios para su instalacion como soporteria, rieles, conduletas, uniones, curvas, conectores,
gasas, etc., longitud aproximada de la acometida 150m. Dicha tuberia debe ir expuesta sobre el techo por lo
que debe construirse soporteria en desviacion y cada 1.5 metros.

d) Suministro e instalacion de seccionador tipo Nema 3R para cada unidad condensadora sin fusible.
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El tablero que se debe suministrar e instalar se ubicara en el doblado de ropa limpia de la Lavanderia y de
ese punto se derivaran los diferentes circuitos.

Suministro e instalacion de arrancadores manuales, conectados a cada una de las unidades evaporadoras
para su respectivo mantenimiento. Descripcién: Arrancador manual para motor fraccionario sin protecciéon de
sobrecarga, NEMA 1, 2 Polos, 120/208/230V similar o superior a Square-D, Clase 2510F modelo FG2.

Suministro e instalacion de tuberia tipo EMT de 13 mm de diametro y cable con shield de acuerdo a lo
indicado por el fabricante desde cada unidad condensadora hasta sus respectivas evaporadoras en forma de
lazo (condensadora/evaporadora-1/evaporadora-2...etc.), esto para el sistema de control.

Suministro e instalacion de tuberia tipo EMT con todos los accesorios del didmetro acorde a la capacidad de
cada sistema y cable eléctricos THHN para la potencia eléctrica necesaria para los evaporadores y los
condensadores. Todos los materiales eléctricos deben ser certificados UL.

Todos los dispositivos eléctricos a conectar en todos los tableros deberan ser nuevos.

Suministro e instalacion de las unidades de proteccion (breaker) de los circuitos eléctricos de las unidades de
A/C de acuerdo a la marca de los tableros existentes en el Hospital San Carlos. (Scheneider Electric).

Cualquier material, accesorio o trabajo no indicado aqui, pero necesario para completar el trabajo y dejarlo en
correcto funcionamiento, ain si no esta especificado, serd suministrado e instalado por el contratista, sin que
constituya costo adicional para el propietario.

Los circuitos eléctricos para las evaporadoras se tomaran de los tableros disponibles en cada servicio.
(Bienes y Servicios, Lavanderia e Ingenieria y Mantenimiento, mismos que deben ser construidos por el
contratista y suministrar e instalar los breacker respectivos).

Los detalles de menor importancia que no sean mostrados o especificados concretamente pero que son
necesarios para la adecuada instalacién y operacion del sistema, quedan incluidos bajo los requerimientos de
estas especificaciones

Etiquetado de todos los sistemas (eléctrico, drenaje, etc).

PAREDES
GENERALIDADES

En el doblado de ropa menuda se debe instalar un ventanal en vidrio aluminio de 2.24metros de alto por 5.8 de
largo. El aluminio a utilizar seré caja de 4pulg para todas las divisiones, paneles en aluminio en la parte inferior a
un metro de altura con un porton pesado corredizo de dos hojas de un metro cada una, con 2 ventanas modelo similar o
superior al 5020 en parte inferior con 2 vidrios fijo, ambas puertas deben tener agarraderas para transito pesado.
Verificar medidas en sitio.

Forma y distribucién segun dibujo adjunto:

Obra Civil en Doblado de Ropa:

La pared de 3mX9m de altura se debe realizar el siguiente trabajo:

a)

b)

Instalar sobre la estructura actual un forro de Aislante Térmico de 5mm de Espesor con ambas caras de
aluminio.

Estructurar en postes para gypsum a cada 40 cm en sentido vertical
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c) Forrar con lamina de gypsum verde
d) Empastar con pasta para gypsum rematando las uniones
e) Pintar la pared con 1 mano sellador y 2 manos de pintura.
Caracteristicas minimas del Gypsum para ambas paredes:
a) Deber ser resistente a la humedad, el moho y el fuego.
b) Resistencia al abuso: Debe proveer resistencia afiadida a la abrasion, indentacién y penetracion.

c) Resistencia al Agua: Deben ser resistentes al agua a través de su seccion, y estar indicados para uso en area
intermitentemente himedas, incluyendo alrededor de tinas y bafios.

d) Resistente a moho: debe tener una calificacién de 10 en las pruebas de laboratorio ASTM D3273-00 "Método
Standard de Prueba de Resistencia al Crecimiento del Moho en la Superficie de Componentes en un Cuadro
Ambiental”.

e) Resistencia al Fuego: Debe tener resistencia al Fuego ante las pruebas ASTM E84 como méaximo
(Propagacion de Llama 5 y Produccion de Humo 0.

f)  Flexibilidad de Acabado: Deben tener una superficie lisa y suave, se deben poder pintar o acabar con azulejo
ceramico.

g) Amigable con el medio ambiente: Debe ser fabricado con al menos un 95% de materiales reciclados.
h) Debe soportar ambientes continuos de hasta 50°C.

i)  Estandares: Cumple con ASTM C1278 y cumple con los requerimientos de propiedades fisicas de ASTM
C630y ASTM C1178.

Caracteristicas deben ser iguales o superiores del aislante térmico:
a) Aislamiento térmico reflectivo.
b) Espesor 5mm
c) Debe estar compuesto por una cara de aluminio + espuma polietileno + cara de aluminio.
d) Resistencia térmica: Factor R: 2.76 (m2*W/K) ASTM STP-1116
e) Impermeabilidad al AGUA.
f)  indice de Flama: 0 (ASTM E — 84-99)
g) Desarrollo de Humo: 15 (ASTM E — 84-99)
h) Resistente a Hongos: Resistente (ASTM C 1338)

i)  Evita la condensacion.

Transporte y embalaje

Las unidades deben ser embarcadas y transportadoras en un paquete, y deben ser almacenadas y manejadas de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Quedando los equipos debidamente protegidos contra agua,
humedad, polvo y golpes.

Las unidades deben ser mantenidas en un area seca y protegida de golpes de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante. Se debe asegurar la proteccién del equipo de los peligros durante la instalaciéon y asegurando que estos
equipos no sufran dafios.

Pruebas de instalacion

Prueba de limpieza, deshidratacion de tuberias de cobre. (Toda la tuberia debera estar perfectamente limpia antes de
su instalacion).

Antes de cargar el sistema con refrigerante, se hara una prueba con nitrégeno a presién o refrigerante, a 28.7 kPa (600
psig) y el sistema debera sostener esta presion durante un periodo minimo de 24 horas.

Después de la prueba de presion, el sistema debe ser secado mediante el método de “evacuacion triple”, hasta un
vacio de 500 micrones a satisfaccion del inspector.

El adjudicatario proporcionara todos los instrumentos necesarios para realizar las pruebas respectivas.
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Pruebas y tolerancia

Medicion de temperaturas a la salida de las manejadoras de aire.

Medicién de temperaturas del recinto.

Medicioén de flujo de aire a la salida de las evaporadoras con equipo ALNOR o similar.
Medicién de presiones en las lineas de refrigerante.

Medicion de corrientes y voltajes.

Medicion del nivel de ruido.

Medicion de la velocidad de flujo de aire suministrado por las unidades. De acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.

Debera entregarse un informe realizado por medio de Software de Fabrica de cada uno de los sistemas, con todos los
parametros de funcionamiento del equipo. Indicar ademas la carta adicional de refrigerante.

El arranque de todos los equipos debe ser realizado por un Ingeniero del Fabricante, que garantice el buen
funcionamiento de los equipos y que emita un informe completo.

DEL CONTRATISTA
EMPRESA INCORPORADA AL CFIA

Las empresas oferentes deberan estar inscritas en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica
(CFIA). Para lo cual debera presentar la certificacion expedida por el CFIA, donde lo acredite como miembro activo del
CFIA y Empresa Constructora y Consultora. Este requerimiento por no menos de 5 afios de incorporacion.

DIRECTOR DE PROYECTO:

El oferente debera proponer para el desarrollo de la contratacion, al menos un Director del Proyecto, cumpliendo con el
siguiente perfil:

a) Ingeniero en mantenimiento industrial, mecénico o electromecénico. Con capacitacion de fabrica para la marca
ofertada para la tecnologia y modelos ofertados.

b) Incorporadoy al dia al CFIA con al menos 5 afios de incorporado para lo cual debera presentar certificacion.

c) Elingeniero(a) debe ser empleado directo del Oferente. Aportar documentacién que compruebe que esté incluido
en la planilla de la empresa.

d) Laempresa debera aportar ademas como minimo un profesional en el area electromecénica o mantenimiento
industrial responsable inscrito en el CFIA, con méas de 5 afios de experiencia, como encargado de disefio,
inspeccion. Para corroborar la experiencia del o los profesionales, se debera aportar la certificacion del CFIA
como miembro activo y un curriculum vitae con la oferta.

e) Se debera adjuntar carta emitida por la empresa fabricante donde indique que el Oferente esta autorizado
para la compra, venta y distribucién de sus equipos VRF y repuestos en Costa Rica.

TRABAJOS EN ALTURAS

a) Para todos los trabajos en altura de mas de 1,80 mts, las personas deberan usar obligatoriamente arnés de
seguridad de cuerpo completo de tres o cuatro puntos y linea de vida. En el caso de los trabajos en techos,
canoas, precintas, aleros y paredes externas; los oferentes deben estar en la capacidad de fabricar todas
aquellas estructuras o equipos que les permitan acceder a los sitios mas riesgosos de forma segura, asi como
posicionarse con un sistema fijo de anclaje que permita a los trabajadores ejecutar las labores debidamente
anclados. Tanto las escaleras como andamios que se utilicen deberan cumplir con las normas Inteco 31-09-
02-00 y 31-09-04-00.

b) El personal debera estar certificado para realizar trabajos en altura junto con la oferta se debera presentar el
carnet vigente de al menos un técnico, un ingeniero y ayudantes.

El contratista quedard comprometido a reponer, por su cuenta y riesgo en un plazo maximo de 5 dias habiles,
incluyendo el transporte y cualquier otro gasto adicional, los materiales, equipos 0 sus componentes que se pruebe se
han dafado o bien que presenten problemas de desempefio durante el periodo de garantia como consecuencia de
defectos de fabricacion, por mala calidad de los materiales empleados, por funcionamiento defectuoso, por deficiente
embalaje o por cualquier otra causa imputable al contratista, incluyendo los faltantes de fabrica.

Los bienes reemplazados por las causas enumeradas anteriormente gozaran de las mismas garantias de reemplazo por
cuenta del Contratista. Si el dafio se repitiera se suspendera la vigencia del periodo de garantia por el tiempo que el
contratista tarda en reemplazar los bienes adjudicados. Una vez comprobado que los mismos funcionen en 6ptimas
condiciones, la garantia vuelve a correr por lo que resta del periodo de vigencia. Los componentes reemplazados
gozaran del mismo periodo de garantia originalmente solicitado.
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Los materiales y componentes con dafios en el periodo de garantia seran entregados al contratista para su reparacion.
El contratista, en todos los casos, sera el que cubrira los costos de envio, reparacién o sustitucion y devolucion.

El contratista debera garantizar la existencia y el suministro de piezas de repuesto, incluyendo los componentes que no
sean de su manufactura por al menos 7 afos.

Los equipos deben tener una vida util no menor a 10 afios. El Oferente debe indicarlo en una carta emitida por el
fabricante de los equipos.

En caso de contratacion de servicios, éstos deben responder a los fines expuestos en el contrato, sin perjuicio de las
mejoras que puedan sobrevenir, pero nunca podra ser en detrimento de la necesidad publica contratada.

Se debe indicar marca, modelo y pais de origen de los equipos ofrecidos.

Tanto las condensadoras, evaporadoras y controles remotos ofrecidos deben ser de la misma marca. No se permitiran
marcas de diferentes equipos o combinaciones.

Los equipos deben estar en linea de produccién (no descontinuado). Presentar certificacion que respalde este punto.
ACERCA DE LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS

a) El fabricante de los equipos debera disponer de oficinas en Costa Rica las cuales contaran con disponibilidad
de personal técnico calificado que puedan dar soporte en caso de que se requiera. Presentar certificacion de
fabrica para validar el punto anterior, indicar direccién exacta de la oficina y teléfono de contacto.

b) El Fabricante de los equipos debera disponer de al menos dos técnicos certificados por fabrica y un ingeniero
con amplio conocimiento del sistema centrales de aire acondicionado VRF disponibles continuamente en
Costa Rica, los cuales supervisaran las labores de arranque de los equipos y estaran disponibles para soporte
en caso de requerirse.

Los requisitos anteriores son de admisibilidad que deben cumplir los oferentes para que su oferta sea elegible. El
incumplimiento de cualquiera de estos requisitos descarta la oferta, pues estos son los aspectos de admisibilidad que la
Administracién usa como parametro para determinar la idoneidad de los potenciales adjudicatarios.

ITEM 2: SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI VRF DE 4TON (48000BTU)

Se requiere la contratacién de una empresa especializada en la venta e instalacion de equipos de aire acondicionado para el
suministro y la instalacién de sistema de aire acondicionado central de flujo variable de refrigerante para las areas donde se ubican
Correspondencia, Jefatura Cirugia, Taller de Informatica y Oficina de Asistente de Cirugia del Hospital de San Carlos.

CANTIDAD 01UD (SISTEMA)

Condensador Mini VRE: Condensador para Correspondencia:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Las unidades condensadoras seran de capacidad nominal 48 000 Btu/h (4Toneladas) para operar a 208-230V/1ph/60hz,
refrigerante amigable con el ambiente R410A. Capacidades y eficiencias segin AHRI 48 000 Btu/h eficiencias energéticas
mayor o igual a SEER 16 y EER mayor o igual a 10. Se deberan adjuntar certificado AHRI correspondiente. Nivel de ruido
méximo 56dba.

Los equipos seran para operar 208-230VAC-1F-60Hz.

Equipo certificado AHRI y ETL

Debe poseer Compresores Scroll inverter de alta eficiencia disefiado para refrigerante R-4102
Tratamiento Gold Fin o Superior

Valvula de Expansién Electronica.

Debe permitir operar de un 50% a un 125%.

Debe permitir conectarse hasta 8 unidades evaporadoras.

Debe contar con dos abanicos de descarga horizontal, impulsados con motores DC (Corriente Directa).
Tener Direccionamiento automatico con las evaporadoras.

Contar con proteccion de interferencia entre condensadores y evaporadores.

Permitir una distancia de tuberia de hasta 300 mts

Caracteristicas de condensadores.

A fin de verificar el cumplimiento de cada punto, toda la informacién técnica debera ser respaldada por literatura del
fabricante.
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El sistema central de aire acondicionado VRF debe incluir las siguientes evaporadoras por cada area:

Correspondencia-Jefe Cirugia-Taller CGl-Asistente de Cirugia

Evaporadoras de 12 000BTU

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g9)

Suministro e instalacién electromecéanica de cuatro (04) manejadoras de aire acondicionado tipo cassette de 1 via,
capacidad del sistema 12 000 Btu/h (1 Toneladas) para operar a 208-230/1ph/60hz, refrigerante amigable con el
ambiente R410A. Suministrara al menos los siguientes caudales de aire 350 / 290 / 260 (CFM) para velocidades alto
medio y bajo respectivamente.

Nivel de ruido maximo aceptable 36 / 32 / 28 (db) para velocidades alto medio y bajo respectivamente.

Display Led

Con filtro lavable de larga vida

Funcién autoarranque

Motor de la Turbina del Evaporador debe ser DC Electroconmutados.

Con bomba de condesado integrada de fabrica que permita elevacion de hasta 800mm de columna de agua de

condensados.

El Sistema de Aire Acondicionado de Correspondencia se debe incluir

h)

D)

04 UN Controles Remotos Alambricos con las siguientes Caracteristicas:

o Pantalla iluminada

o  Configuracidon master y esclavo de las evaporadoras.

o  Control simultaneo de varias evaporadoras

o Revision de pardmetros del sistema: Identificacion IP, cédigos de falla de los evaporadores y de los

condensadores o servicio, etc.

o  Debe permitir la visualizacién de todos los parametros de funcionamiento del sistema como:
. Histérico de fallas de Evaporadoras: al menos las Ultimas 5 fallas.
Ll Presion estatica de configuracion del condensador.
. Temperatura de entrada del refrigerante al evaporador.
=  Temperatura de salida del refrigerante del evaporador.
=  Grados de Apertura de la valvula de expansion.
=  Valor de diversidad maximo permitido.
. Temperatura ambiente.
Ll Frecuencia de cada uno de los compresores.
= Frecuencia del motor del abanico del condensador.
=  Temperatura de descarga de los compresores.
= Subcooler de la valvula de expansion.
=  Temperatura de Retorno de Aceite

Adicionalmente se deben entregar cuatro controles remotos inalambricos:

o  Permite Cambiar de Modo: Heat/Cool/Auto/Off/deshumidificacién

o  Abanico: Auto/High/Med/Low

o  Muestra temperatura ambiental/externa y Temperatura Interna.

o  Ajusta direccionamiento de unidades interiores.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS:

TUBERIAS DE REFRIGERACION.

a)

b)

c)

d)

La instalacion de las tuberias de refrigeracion se hard observando los mas altos estandares de calidad y fiabilidad de la
industria.

Las tuberias seran suministradas a la obra, libres de impurezas y cerradas en sus dos extremos.

Para los ajustes de refrigerante que sean necesarios se haran solo con refrigerante R410A, y debe ser cargada por peso
solamente, utilizando balanzas electronicas.

Las cantidades adicionales refrigerante se deberan calcular con precisiéon a partir de los datos del fabricante, basandose
en la longitud y el diametro de cada seccion de las tuberias de liquido refrigerante del sistema.
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e) Se deben instalar los Branch (Derivaciones) de fabrica, los mismos que indique el software de seleccion de equipos.

Caracteristicas de las
tuberias de refrigerante

Material.

Longitud.

Ubicacién.

Codos.

Soldadura.

Proceso de soldadura.

Condiciones de instalacién y
almacenamiento

Soportes

Caracteristicas aislamiento
de tuberias

Material

Ubicacién

Unién entre tramos

Espesor

Soporte

INSTALACIONES ELECTRICAS
GENERALIDADES

Descripcion

La tuberia debera ser de cobre rigida de grado refrigerante tipo L, del tipo nitrogenada. Con
indicacién de diametro externo (OD). El material debe ser adecuado para el refrigerante
utilizado, de forma que este no sea corrosivo ni perjudicial para las tuberias. No se aceptara
tuberia flexible de cobre de ningin tipo.

De acuerdo con cada pareja condensador y evaporador. Los tramos horizontales de la linea de
succion llevaran una pendiente del medio por ciento en sentido del flujo del refrigerante.

Toda la tuberia de alimentacién y retorno de las unidades debera instalarse con la menor
afectacion al espacio que sirven las unidades y preferiblemente en el perimetro de dichas
areas.

Todos de radio largo.

Se utilizara soldadura de aleacion adecuada de alta temperatura de plata conteniendo no
menos de 15% de plata para todos los puntos soldables.

Durante el proceso de soldadura se deberd hacer circular por las tuberias una corriente de
nitrégeno equivalente a 144 Pa (3 psi m), Esto para evitar oxidacion interna, y formacion de
escamas formacion de corrosién, debido a las altas temperaturas de fusién (o en su defecto el
proceso detallado por el fabricante en el manual de instalacion).

No se admitiran tuberias de cobre que hayan estado expuestas: a humedad, polvo, suciedad o
expuestas a cualquier ambiente en el cual haya experimentado infiltraciones y contaminacién.

No se permitira mantener los extremos de las tuberias abiertas, ya sea que éstas se
encuentren instaladas o almacenadas. El incumplimiento de esta disposicién facultara al
inspector del CCSS para solicitar el desecho de la tuberia abierta y que se sustituya por una
nueva.

Se requiere dejar la instalacion de tuberias en el exterior del recinto y sélo bajo aceptacion
escrita del Encargado general del Contrato de la CCSS esta tuberia podra instalarse sobre
equipos eléctricos.

Sistema similar o superior al B-Line B22 (41.4 x 41.4 mm calibre 12 minimo) 6 en su defecto el
aprobado por el fabricante en manual. Gazas aptas para tuberia de cobre aislada. El propuesto
arreglo de soportes debe ser con base en el ASME B31.5 en su Ultima version.

De modo que los soportes le aseguren, eviten vibraciones, mantengan las gradientes, provean
expansion y la contraccion de estos tubos. Seran de la debida resistencia y rigidez para la
carga a soportar y no debera someter la estructura del edificio a esfuerzos indebidos a juicio
del inspector.

En caso de espaciamientos maximos debe respetarse las recomendaciones presentadas por el
Cadigo de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias del CFIA.

Descripcion

El aislamiento debera ser tipo cafiuela de espuma de hule de poro cerrado igual o superior al
TERMAFLEX 6 ARMAFLEX

Se debera aislar tanto la linea de Gas (Succién) como la de liquido (suministro). Por separado.
Asi como toda la tuberia del drenaje.

La union entre tramos de aislamiento sera hecha con pegamento recomendado por el
fabricante del mismo o en caso de no indicarlo, debera ser igual o superior al No520 de
AMSTRONG.

El aislamiento debera tener un espesor minimo de 19 mm a lo largo de todo su recorrido y de
manera independiente.
No se aceptara que la tuberia de gas y la tuberia de liquido se aislen en una misma cafiuela.

Las tuberias irdn soportadas de tal manera que el aislante no sufra dafio.
En caso de algun dafio, el contratista sera responsable de su correccion.

a) La unidad condensadora como evaporadoras deben conectarse eléctricamente desde el recinto donde se encuentran los
tableros eléctricos respectivos.
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b) La Instalacion eléctrica sera realizada de acuerdo con estas especificaciones, y con las condiciones generales indicadas
en otra seccién de estas especificaciones y con la mejor practica moderna, acatandose siempre, excepto en donde se
indique lo contrario, las Ultimas disposiciones del Cédigo Eléctrico Nacional, todas las normas vigentes de la NFPA los
cuales quedan formando parte de estas especificaciones.

c) El trabajo cubierto por estas especificaciones incluye el suministrar toda la mano de obra, materiales, cable eléctrico,
disyuntores termomagnéticos, equipos y servicios para construir e instalar el sistema eléctrico de alimentacion de las
unidades de aire acondicionado, tal como se muestra en la visita al sitio que acompafian las presentes especificaciones y
lo indicado en estas uUltimas. En términos generales, el trabajo consiste en lo siguiente:

d) Materiales y mano de obra para la construccién del sistema eléctrico de las unidades de aire acondicionado como lo son
las evaporadoras, condensadoras y demas equipos de control.

e) Suministro e instalacién de seccionador tipo Nema 3R para cada unidad condensadora sin fusible.

f)  Suministro e instalacion de arrancadores manuales, conectados a cada una de las unidades evaporadoras para su
respectivo mantenimiento. Descripcién: Arrancador manual para motor fraccionario sin proteccién de sobrecarga, NEMA
1, 2 Polos, 120/208/230V similar o superior a Square-D, Clase 2510F modelo FG2.

g) Suministro e instalacién de tuberia tipo EMT de 13 mm de didmetro y cable con shield de acuerdo a lo indicado por el
fabricante desde cada unidad condensadora hasta sus respectivas evaporadoras en forma de lazo
(condensadora/evaporadora-1/evaporadora-2...etc.), esto para el sistema de control.

h)  Suministro e instalacién de tuberia tipo EMT con todos los accesorios del didmetro adecuado y cable eléctricos THHN
para la potencia eléctrica necesaria para los evaporadores y los condensadores.

i)  Todos los dispositivos eléctricos a conectar en todos los tableros deberan ser nuevos.

i) Suministro e instalacion de las unidades de proteccién (breaker) de los circuitos eléctricos de las unidades de A/C de
acuerdo a la marca de los tableros existentes.

k)  Cualquier material, accesorio o trabajo no indicado aqui, pero necesario para completar el trabajo y dejarlo en correcto
funcionamiento, aln si no esta especificado, serd suministrado e instalado por el contratista, sin que constituya costo
adicional para el propietario.

I)  Los detalles de menor importancia que no sean mostrados o especificados concretamente pero que son necesarios para
la adecuada instalacion y operacion del sistema, quedan incluidos bajo los requerimientos de estas especificaciones

m) Etiquetado de todos los sistemas (eléctrico, drenaje, etc).

Transporte y embalaje
Las unidades deben ser embarcadas y transportadoras en un paquete, y deben ser almacenadas y manejadas de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante. Quedando los equipos debidamente protegidos contra agua, humedad, polvo y golpes.

Las unidades deben ser mantenidas en un area seca y protegida de golpes de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Se debe asegurar la proteccion del equipo de los peligros durante la instalacion y asegurando que estos equipos no sufran
dafios.

Pruebas de instalacion

Prueba de limpieza, deshidratacién de tuberias de cobre. (Toda la tuberia debera estar perfectamente limpia antes de su
instalacion).

Antes de cargar el sistema con refrigerante, se hara una prueba con nitrégeno a presion o refrigerante, a 28.7 kPa (600 psig) y el
sistema debera sostener esta presion durante un periodo minimo de 24 horas.

Después de la prueba de presion, el sistema debe ser secado mediante el método de “evacuacion triple”, hasta un vacio de 500
micrones a satisfaccion del inspector.

El adjudicatario proporcionara todos los instrumentos necesarios para realizar las pruebas respectivas.

Pruebas y tolerancia
Medicion de temperaturas a la salida del evaporador o de la manejadora de aire.
Medicion de temperaturas del recinto.

Medicion de flujo de aire a la salida del evaporador con equipo similar o superior al ALNOR
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Medicién de presiones en las lineas de refrigerante.
Medicion de corrientes y voltajes.
Medicion del nivel de ruido.

Medicion de la velocidad de flujo de aire suministrado por las unidades. De acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Toda la soporteria de la tuberia de refrigeracion (incluye desagie, control y eléctrica) interior y exterior del edificio ser4 en armazén
de metal tipo unistrut.

Carga Prevista

Tamai de
varilla ("A")
Perma 'T"

i

P "
Serle DS Prof. Espesor Peso (Lbs por cien Pies, kg/100 m)

Ne. de "o de material os T Ko SL HS
Pieza Pwg mm  Pulg mm Lbs kg Lbhs kg Lbs kg Lbs kg Lbs kg

P1000 12 4 040 27 172 257 {85 275 400 283 185 27E 18L 275

P1100 1% 41 0075 4.8  *  * {36 202 140 208 {36 202 136 202
. P2OD0 1% 4 00E0 4.5 4 % {12 188 447 174 112 {88 {12 &8
Las ranuras son ds 4" (22 deancho peang 435 35 0405 27 “ % 430 183 *  * {30 193 130 193
<0 315" (89 al centro PA100 "4 21 0075 18  * * 8§ 128 * * 87 128 &7 128
PSOD0 s 62 0405 27  *  * 300 448 305 454 300 445 300 448
*MNo disponible

Serie "SL” .

Laa ranuras son de¥s” (14) de ancho

- T 2" (515 al centro
Do 22

Las ranuras son da 342" (10}
4" {102} al eentro

Serie “KO”
Serie “HS”

Disco removible de 78" 22)
6" (152) enire centros

Didmetro de agujeros e (14
174" (48) entre centros

Sorla "DE": Pard calcular capacicad da carga permisible como vigas utilca 70% del valor da 2 tabla respactiva.
Sarla "T", "6L": Para calcukara capacidad da carga permisitle come vigas utilc: 85% dal valor da la tabla respectiva,
Sorle "HE"; Para calculari capacicad da carga permisible como vigas utiles 8% del valor de 2 Tabla respectiva.
Sorla KO Pard calcular capacicad da carga permisible comao vigas utilcs 95% del valor de 2 tabla respectiva.

Equipos a Desinstalar:

Se deben desinstalar toda la tuberia y los equipos de aire acondicionado existentes. Los cual debe realizarse de acuerdo con la
normativa nacional. En donde se deben utilizar recuperadoras de refrigerante el cual debe ser depositado en recipientes totalmente
limpio y etiquetados con el modelo y serie del equipo al cual se le extrajo, junto con la cantidad en libras que hay en cada recipiente.

Los condensadores deben guardar la mayor cantidad de refrigerante, ser cerradas las valvulas y dejar un tramo de tubo adecuado
para que procedan a soldar y cerrar completamente ambas tuberias para evitar el ingreso de suciedad y la salida de refrigerante en

caso de fuga.

Las unidades evaporadoras deben ser dejadas un tramo de tuberia que permita sellar ambas tuberias con soldadura para evitar la
entrada de suciedad a los sistemas.

Tanto las unidades evaporadoras como las condensadoras deben ser embaladas y entregadas en donde designe el personal del
CCss.

No se va a permitir la mezcla de refrigerantes ni dejar escapar el mismo al ambiente.
ACERCA DEL OFERENTE:
a) El oferente debera estar afiliado y al dia ante el CFIA. Debera presentar certificacion correspondiente.

b) Debera contar al menos un ingeniero en mantenimiento industrial, mecénico o electromecanico el cual debe estar inscrito
y al dia ante CFIA, el cual debe estar en planilla de la empresa.

c) Elingeniero(a) debe ser empleado directo del Oferente. Aportar documentacion que compruebe que esta incluido en la planilla
de la empresa.
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d) Se debera adjuntar certificacién emitida por la empresa fabricante donde indique que el Oferente es autorizado para la
venta de equipos y repuestos de sus equipos VRF en Costa Rica.

e) El oferente deberéa disponer de al menos un ingeniero y un técnico capacitado por fabrica en la marca ofrecida, debera
presentar informacién que permita corroborar este apartado.

2. CONDICIONES ESPECIFICAS

PARAITEM 1 (LINEA1Y LINEA 2)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

PLAZO DE ENTREGA: El Plazo de entrega maximo que se acepta es de: 70 dias héabiles a partir de la orden de inicio del
Contrato.

GARANTIA: La garantia minima sobre el equipo e instalacion es de 24 meses. La vigencia de la garantia del equipo regira a partir
del momento de la recepcion definitiva de los equipos (equipos instalados y funcionando correctamente), ademas debe incluir los
repuestos y la mano de obra, siempre y cuando el dafio obedezca a defectos de fabrica, los cuales deben reponerse sin costo
alguno para la institucion. En caso de que el equipo presente problemas de funcionamiento y se demuestre que el dafio fue
provocado por los funcionarios del Servicio de respectivo quienes son los que operaran el equipo, el Contratista debe emitir un
reporte detallado dirigido al Jefe de Ingenieria y Mantenimiento, para que se proceda al tramite correspondiente para la adquisicién
del o los repuestos necesarios. La instalacion de los repuestos correra por cuenta del contratista durante el periodo definido para la
garantia.

CHARLA DE USO Y OPERACION DEL EQUIPO: El oferente debe brindar una charla en el sitio sobre el funcionamiento del sistema
a los funcionarios gue el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento en fecha y hora a coordinar por parte del Encargado General del
Contrato.

FORMA DE PAGO:

a) EIl 30% del monto total del contrato, cuando el proyecto cuente con un avance del 40%.
b) EI 30% cuando todos los equipos estén en el Hospital.
c) Elrestante 40% cuando los equipos estés instalados y funcionando y recibidos a satisfaccion.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD QUE SE APLICARAN: La Comisién Técnica de Equipos Varios supervisara que
los equipos solicitados cumplan con las condiciones técnicas del cartel. Asi como las instalaciones electromecénicas y demas
trabajos requeridos.

LUGAR DE ENTREGA: En la Sub Area de Almacenamiento y Distribucion del Hospital San Carlos de lunes a viernes de 07:00am &
02:00pm, en estricta coordinacién con el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento, Ing. Roy Delgado Ramirez tel 2460-4813.

MULTAS QUE SE APLICARAN: Los defectos en la ejecucion de la instalaciéon del aire acondicionado, se sancionara de
conformidad con las siguientes reglas:
e  Se procederé al cobro de un 15% del total de la obra cuando se detecte:

a) Mala calidad de los materiales y que no retinan las condiciones solicitadas en el cartel.
b) Instalacion mecénica y eléctrica defectuosa.

c) Mala instalacién de las condensadoras y evaporadoras.

d) Soldaduras de tuberias defectuosas

e) Técnicas de trabajo inadecuadas y riesgosas.

f)  No retiro de escombros.

g) Mano de obra no calificada.

h)  No respetar las medidas de seguridad.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA GARANTIA: El costo del mantenimiento preventivo debe cotizarse por separado
de los equipos. Debe indicar el costo del mantenimiento unitario de cada sistema de manera trimestral y bianual. Y asi con cada uno
de los sistemas.

Durante el tiempo de garantia de funcionamiento, el Contratista debe realizar visitas de mantenimiento preventivo durante la
totalidad del periodo de la garantia de funcionamiento, (una visita por trimestre) en los servicios donde se instalen los aires y
ejecutar el procedimiento indicado en los manuales del equipo tanto a condensadoras como a manejadoras.

Durante el tiempo de garantia se haran 8 visitas de mantenimiento preventivo (frecuencia trimestral) para los dos afios bajo
garantia. Se debe adjuntar en la oferta la rutina de mantenimiento preventivo que sera brindada durante esas visitas. Se hara
mantenimiento correctivo durante el periodo de garantia cuando sea reportada una averia por cualquier medio, siendo
responsabilidad del Contratista la reposicion total en mano de obra, repuestos y materiales necesarios para la puesta a punto de
equipo. El tiempo para atender el reporte de averia serd de 12 horas habiles posterior a la notificacion. Si el Contratista no se
presenta en el tiempo establecido se cobrara una multa de 2% sobre el mantenimiento preventivo por cada hora habil de atraso. De
no presentarse a realizar el mantenimiento preventivo durante dos dias naturales la Administracién valorara ejecutar la garantia de
cumplimiento respectiva.

Facturacién del Mantenimiento Preventivo: el cobro de los servicios de mantenimiento preventivo por garantia se realizara mediante
la presentacion de la factura y el reporte respectivo, el cual debe estar firmado y sellado por el Encargado General de la compra. el
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contratista debera presentar las facturas al final de cada periodo vencido segun la frecuencia establecida y de conformidad con los
meses con los meses cubiertos por el mantenimiento preventivo de los equipos. No es aplicable el pago por adelantado.

2.9 DESGLOSE DE PRECIO: El oferente debe cotizar la totalidad del item, e indicar el costo unitario por cada Sistema de Aire
Acondicionado, e indicar para cada uno de ellos el costo por instalacién y el costo de las visitas de Mantenimiento Preventivo
(trimestral y bianual) que debe brindar durante la vigencia de la garantia. Este desglose debera presentarlo en su oferta llenando la
informacién como se detalla en el Cuadro “Desglose de la Oferta”

Para la adjudicacion se considerard la oferta que ofrezca el menor costo total del item.
COSTO

LINEA1 | DESCRIPCION COSTO UNITARIO TOTAL

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BIENES Y SERVICIOS-FINANCIERO
CONTABLE
SISTEMA | INSTALACION Y MANO DE OBRA (INCLUYE LA TOTALIDAD DE LOS
1 MATERIALES NECESARIOS).
MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR GARANTIA (TRIMESTRAL) y BIANUAL
COSTO
LINEA2 | pescripcION COSTO UNITARIO | TOTAL

SISTEMA | INSTALACION Y MANO DE OBRA (INCLUYE LA TOTALIDAD DE LOS

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO LAVANDERIA-INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO

2 MATERIALES NECESARIOS).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR GARANTIA (TRIMESTRAL) y BIANUAL

COSTO TOTAL DEL ITEM

2.10 SISTEMA DE VALORACION Y PONDERACION DE OFERTAS: De acuerdo con lo establecido en el articulo 55 del Reglamento de

Contratacién Administrativa y con el propésito de disponer de un instrumento de valoracién, se seguira la forma de evaluacion que
se expone a continuacion.

Como lo establece el articulo 83 del Reglamento de Contratacion Administrativa, las ofertas que presenten incumplimiento
sustancial al cartel o al ordenamiento juridico no seran consideradas para evaluacion.

El oferente debe adjuntar toda la documentacién que estime necesaria para verificar el cumplimiento del aspecto evaluado.

70% Precio: Se ponderara el precio y la experiencia, en aras de poder filtrar algunas empresas que no tienen ni la experiencia ni el
respaldo técnico necesario que nos asegure que el mantenimiento a contratar se realice con eficacia, eficiencia y calidad, ya que la
misma conlleva instalacion eléctrica, mecanica, electromecanica, electronica. Asimismo, se pretende asegurar un precio razonable
para el interés general en vista de que los fondos presupuestarios son de manejo publico.

Precio Menor / Precio Oferta en estudio X 70 = % Asignado

Se toma como parte de la puntuacion, en razén de buscar la conveniencia a la Administracion en su parte econémica, en razén de
la situacion de escasez de los recursos presupuestarios, por contar con presupuestos limitados, asi como para fomentar la mas
amplia competencia de precios, dentro de los servicios de similar calidad.

Siendo que cada empresa debe brindar el Mantenimiento Preventivo por garantia a cada equipo se tomara a consideracion para la
ponderacion del precio_la sumatoria del costo de los equipos, mas el costo del mantenimiento preventivo, mas el costo de materiales
€ instalacion de los equipos.

Experiencia del personal Técnico o Profesional en el soporte de servicio de mantenimiento de los sistemas
ofertados.........occovvieviiiicc 5%.

. Por cada Técnico o Ingeniero capacitado de la Empresa en aire acondicionado se otorgara un 2,5%. Se debera adjuntar
curriculo de cada técnico que demuestre la capacitacion recibida. Los Técnicos deben ser titulados por el INA o alguna
institucion acreditada en nuestro pais. Esta ponderacion es muy necesaria ya que una vez que los equipos entren en operacion
es indispensable que el Contratista cuente con personal calificado para las labores de mantenimiento y que el Hospital se
garanticé que el mantenimiento sera brindado por personal competente.

Experiencia positiva de la empresa en instalacién de proyectos similares al PropuestO...........coceevvernierieiieenie e 18%.

. Por cada proyecto realizado por parte de la empresa en proyectos de sistemas centrales de aire acondicionado VRF de 10
toneladas o mas se otorgara un 3% por cada uno hasta un maximo de seis proyectos. El oferente debera contar con
experiencia positiva entendida ésta, como los servicios recibidos a entera satisfaccién especificamente en instalacion y
puesta en marcha de sistemas centrales de aire acondicionados tipo VRF, conforme lo estipulado en el articulo 56 del
Reglamento a la Ley de Contrataciéon Administrativa. Al respecto debera presentar certificaciones o constancias que
demuestren el trabajo realizado en instituciones publicas o privadas en los Ultimos cuatro afios. Para ser tomadas
en consideracioén, las certificaciones o constancias deberan reunir los siguientes requisitos:

a) No podran ser emitidas por empresas distribuidoras o subsidiarias del oferente, sino por el cliente que ha utilizado los
servicios.
b) Cada carta debe hacer constar:
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-Nombre de la institucion a la que se brindé el servicio.

-Detalle del o los sistemas instalados.

-Numero de compra o contrato, orden de compra, etc.

-Fecha (periodo) en el que se brindo6 el servicio.

-Que el cliente estd 100% satisfecho con la calidad del servicio brindado por el contratista.

-Que el contratista ha cumplido a cabalidad sus obligaciones en los plazos acordados.

c) Las cartas deben hacer referencia al oferente tal y como éste hace constar en la oferta. No se aceptaran cartas que
hagan referencia a terceros, aunque el oferente alegue haber trabajado para o con ellos.

d) Las cartas, certificaciones o constancias deben estar firmadas por el Proveedor General de la empresa, o el
Administrador local del contrato, en caso de que las cartas sean para certificar experiencia de servicios brindados al
Hospital San Carlos en este tipo de trabajos estrictamente deberan estar firmadas por Gerente General o Proveedor
General del Hospital.

Experiencia del personal Técnico o Profesional en el soporte de servicio de mantenimiento dBuenas practicas de
refrigerante y manejo de refrigerantes............ccccooviieiinnnnnns 4%

Se otorgard un 4% a la empresa que tenga al menos dos técnicos en refrigeracién o aire acondicionado graduados en buenas
practicas de refrigerante y manejo de refrigerantes o que cuenta con licencia en el manejo y uso de refrigerantes. Debe presentar el
certificado emitido por el INA y el carnet emitido por el MINAE. Existe prohibicion por parte de nuestras autoridades de liberar a la
atmosfera los gases causantes del efecto invernadero, es por eso que las empresas que se dedican a esta actividad deben contar
en la medida de lo posible con equipo para la recuperacién de refrigerantes y personal capacitado para esto. Al ser el Hospital San
Carlos una institucion de salud debe apegarse a las buenas practicas ambientales.

Programa de Gestidn Ambiental: se otorgard un 1% al Oferente que cuente con un Programa de Manejo Integral de
Residuos Generados en su actividad, debidamente actualizado.

En aras de promover la protecciéon del ambiente, la salud y el bienestar de la poblacién, ya que como institucién publica debemos
velar por que se implementen medidas de prevencion y mitigacién de la contaminacion ambiental, no solo a lo interno de nuestro
Hospital, sino también por parte de los proveedores con los cuales mantenemos relaciones contractuales.

Visita al sitio: 2%. Se pondera la visita al sitio dado que este proyecto se considera complejo por los trayectos de las tuberias,
ubicacién de los equipos entre otros. Por lo que el oferente debe estar plenamente enterado de las condiciones y evitar reclamos
posteriores. Dicha visita se realizara tres dias habiles posteriores a la invitacion en coordinacién con el Ing. Roy Delgado Ramirez,
tel. 2460-4813. Misma que se celebrara en el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital San Carlos a las 10.30am. De
dicha visita se levantarda un acta oficial en la cual se dejara constancia de los participantes de las consultas que se evacuen al
respecto las cuales formaran parte del expediente de contratacién.

PARA ITEM 2

2.11 PLAZO DE ENTREGA: El Plazo de entrega maximo que se acepta es de: 35 dias habiles contados a partir del dia habil siguiente a
la notificacién del retiro de la orden de compra, completamente instalado y puesto en funcionamiento.

2.12 VISITA AL SITIO: La visita al sitio no es obligatoria, pero se considera necesaria para que el Oferente realice la oferta en forma
adecuada ya que el hospital San Carlos no aceptara reclamos posteriores por omisiones del de Oferente. Es responsabilidad del
oferente verificar las condiciones de instalacion de cada equipo, como pedestales, soportes, anclajes, instalacion eléctrica,
distancias, etc.

2.13 GARANTIA: Deberan indicar la garantia de los trabajos a realizar (equipos, mano de obra, y materiales), la cual no podra ser inferior a 24
meses.

2.14 CHARLA DE USO Y OPERACION DEL EQUIPO: El oferente debe brindar una charla en el sitio sobre el funcionamiento del sistema
a los funcionarios que el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento y a los funcionarios de las aéreas en donde se instalaran los
equipos en fecha y hora a coordinar por parte del Encargado General de la contratacion, el ingeniero Roy Delgado Ramirez
Coordinador Comision Técnica de Equipos Varios.

2.15 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD QUE SE APLICARAN: La Comision Técnica de Equipos Varios supervisara que
los equipos solicitados cumplan con las condiciones técnicas del cartel.

2.16 LUGAR DE ENTREGA: En coordinacién con el Ing. Roy Delgado Ramirez Coordinador de la Comisién Técnica de equipos Varios
tel. 2460-4813, correo rdelgador@ccss.sa.cr.

2.17 MULTAS QUE SE APLICARAN: Los defectos en la ejecucion de la instalacion del aire acondicionado central, se sancionara de
conformidad con las siguientes reglas:
e  Se procedera al cobro de un 15% del total de la obra cuando se detecte:
a) Mala calidad de los materiales y que no retinan las condiciones solicitadas en el cartel.
b) Instalacion mecéanica y eléctrica defectuosa.
c) Soldaduras defectuosas
d) Técnicas de trabajo inadecuadas y riesgosas.
e) No retiro de escombros.

f)  Mano de obra no calificada.
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2.18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA GARANTIA: El costo del mantenimiento preventivo debe cotizarse por separado
del equipo. Debe indicar el costo del mantenimiento unitario del equipo. A manera de ejemplo: costo del mantenimiento preventivo y
correctivo trimestral y bianual del sistema de aire acondicionado. Y asi con cada uno de los sistemas.

Durante el tiempo de garantia de funcionamiento, el Contratista debe realizar visitas de mantenimiento preventivo durante la
totalidad del periodo de la garantia de funcionamiento, (una visita por trimestre) en los servicios donde se instalen los aires y
ejecutar el procedimiento indicado en los manuales del equipo tanto a condensadoras como a manejadoras.

Durante el tiempo de garantia se haran 8 visitas de mantenimiento preventivo (frecuencia trimestral) para los dos afios bajo
garantia. Se debe adjuntar en la oferta la rutina de mantenimiento preventivo que serd brindada durante esas visitas. Se hara
mantenimiento correctivo durante el periodo de garantia cuando sea reportada una averia por cualquier medio, siendo
responsabilidad del Contratista la reposicion total en mano de obra, repuestos y materiales necesarios para la puesta a punto de
equipo. El tiempo para atender el reporte de averia serd de 12 horas héabiles. Si el Contratista no se presenta en el tiempo
establecido se cobrard una multa de 2% sobre el mantenimiento preventivo por cada hora habil de atraso. De no presentarse a
realizar el mantenimiento preventivo durante dos dias naturales la Administracién valorard ejecutar la garantia de cumplimiento
respectiva.

2.19 DEL CONTRATISTA: El contratista quedara comprometido a reponer, por su cuenta y riesgo en un plazo maximo de 5 dias habiles,
incluyendo el transporte y cualquier otro gasto adicional, los materiales, equipos 0 sus componentes que se pruebe se han dafiado o
bien que presenten problemas de desempefio durante el periodo de garantia como consecuencia de defectos de fabricacién, por
mala calidad de los materiales empleados, por funcionamiento defectuoso, por deficiente embalaje o por cualquier otra causa
imputable al contratista, incluyendo los faltantes de fabrica.

Los bienes reemplazados por las causas enumeradas anteriormente gozaran de las mismas garantias de reemplazo por cuenta del
Contratista. Si el dafio se repitiera se suspendera la vigencia del periodo de garantia por el tiempo que el contratista tarda en
reemplazar los bienes adjudicados. Una vez comprobado que los mismos funcionen en éptimas condiciones, la garantia vuelve a
correr por lo que resta del periodo de vigencia. Los componentes reemplazados gozardn del mismo periodo de garantia
originalmente solicitado.

Los materiales y componentes con dafios en el periodo de garantia serdn entregados al contratista para su reparacion. El
contratista, en todos los casos, sera el que cubrira los costos de envio, reparacion o sustitucion y devolucién.

El contratista debera garantizar la existencia y el suministro de piezas de repuesto, incluyendo los componentes que no sean de su
manufactura.

En caso de contratacion de servicios, éstos deben responder a los fines expuestos en el contrato, sin perjuicio de las mejoras que
puedan sobrevenir, pero nunca podra ser en detrimento de la necesidad publica contratada.

Facturacion del Mantenimiento Preventivo: el cobro de los servicios de mantenimiento preventivo por garantia se realizard mediante
la presentacion de la factura y el reporte respectivo, el cual debe estar firmado y sellado por el Encargado General de la compra. el
contratista debera presentar las facturas al final de cada periodo vencido segun la frecuencia establecida y de conformidad con los
meses con los meses cubiertos por el mantenimiento preventivo de los equipos. No es aplicable el pago por adelantado.

2.20 DESGLOSE DE PRECIO: El oferente debe cotizar la totalidad del item, e_indicar el costo unitario equipo de aire acondicionado,
e indicar_el costo por instalacion y el costo de las visitas de Mantenimiento Preventivo (trimestral y bianual) que debe
brindar durante la vigencia de la garantia. Este desglose debera presentarlo en su oferta llenando la informacién como se detalla en
el Cuadro “Desglose de la Oferta”

Para la adjudicacion se considerara la oferta que obtenga el mayor puntaje del total del item.

DESCRIPCION COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL

Costo EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
Equipo | INSTALACION DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR GARANTIA TRIMESTRAL Y BIANUAL

item 2

Total de la oferta

2.21 SISTEMA DE VALORACION Y PONDERACION DE OFERTAS: De acuerdo con lo establecido en el articulo 55 del Reglamento de
Contratacion Administrativa y con el proposito de disponer de un instrumento de valoracion, se seguira la forma de evaluacion que
se expone a continuacién, la cual es aplicable a todo el item y equipos que forman parte de este concurso.

Como lo establece el articulo 83 del Reglamento de Contratacion Administrativa, las ofertas que presenten incumplimiento
sustancial al cartel o al ordenamiento juridico no seran consideradas para evaluacion.

El oferente debe adjuntar toda la documentacion que estime necesaria para verificar el cumplimiento del aspecto evaluado.
70% Precio:
Se ponderara el precio y la experiencia, en aras de poder filtrar algunas empresas que no tienen ni la experiencia ni el respaldo técnico
necesario que nos asegure que el mantenimiento a contratar se realice con eficacia, eficiencia y calidad, ya que la misma conlleva
instalacion eléctrica, mecanica, electromecanica, electrénica. Asimismo, se pretende asegurar un precio razonable para el interés general

en vista de que los fondos presupuestarios son de manejo publico.

Precio Menor / Precio Oferta en estudio X 70 = % Asignado
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Se toma como parte de la puntuacion, en razén de buscar la conveniencia a la Administracion en su parte econémica, en razén de la
situacion de escasez de los recursos presupuestarios, por contar con presupuestos limitados, asi como para fomentar la mas amplia
competencia de precios, dentro de los servicios de similar calidad.

Siendo que cada empresa debe brindar el Mantenimiento Preventivo por garantia a cada equipo se tomara a consideracion para la
ponderacion del precio_la sumatoria del costo de los equipos, mas el costo del mantenimiento preventivo.

Experiencia del personal Técnico o Profesional en el soporte de servicio de mantenimiento de los sistemas
ofertados.......ccovvvveeninc e 5%.

e Por cada Técnico o Ingeniero capacitado de la Empresa en aire acondicionado se otorgara un 2,5%. Se deber& adjuntar
curriculo de cada técnico que demuestre la capacitacion recibida. Los Técnicos deben ser titulados por el INA o alguna
institucion acreditada en nuestro pais. Esta ponderacion es muy necesaria ya que una vez que los equipos entren en operacion
es indispensable que el Contratista cuente con personal calificado para las labores de mantenimiento y que el Hospital se
garanticé que el mantenimiento sera brindado por personal competente.

Experiencia positiva de la empresa en instalacién de proyectos similares al PropuestO..........ccoceereeriieiieiieenie e 18%.

. Por cada proyecto realizado por parte de la empresa en proyectos de sistemas centrales de aire acondicionado VRF de 4 6
mas toneladas o méas se otorgara un 3% por cada uno hasta un maximo de seis proyectos. El oferente debera contar con
experiencia positiva entendida ésta, como los servicios recibidos a entera satisfaccién especificamente en instalacién y puesta
en marcha de sistemas centrales de aire acondicionados tipo VRF, conforme lo estipulado en el articulo 56 del Reglamento a la
Ley de Contratacion Administrativa. Al respecto deberd presentar certificaciones o constancias que demuestren el trabajo
realizado en instituciones publicas o privadas en los Gltimos cuatro afios. Para ser tomadas en consideracion, las
certificaciones o constancias deberan reunir los siguientes requisitos:

a) No podran ser emitidas por empresas distribuidoras o subsidiarias del oferente, sino por el cliente que ha utilizado los
servicios.

b) Cada carta debe hacer constar:

-Nombre de la institucién a la que se brindé el servicio.

-Detalle del o los sistemas instalados.

-Ndmero de compra o contrato, orden de compra, etc.

-Fecha (periodo) en el que se brind6 el servicio.

-Que el cliente esta 100% satisfecho con la calidad del servicio brindado por el contratista.

-Que el contratista ha cumplido a cabalidad sus obligaciones en los plazos acordados.

c) Las cartas deben hacer referencia al oferente tal y como éste hace constar en la oferta. No se aceptaran cartas que hagan
referencia a terceros, aunque el oferente alegue haber trabajado para o con ellos.

d) Las cartas, certificaciones o constancias deben estar firmadas por el Proveedor General de la empresa, o el Administrador
local del contrato, en caso de que las cartas sean para certificar experiencia de servicios brindados al Hospital San Carlos en
este tipo de trabajos estrictamente deberan estar firmadas por Gerente General o Proveedor General del Hospital.

Buenas practicas de refrigerante y manejo de refrigerantes...............cooeveniiiinnns 4%

Se otorgara un 4% a la empresa que tenga al menos un técnico en refrigeracion o aire acondicionado graduados en buenas practicas de
refrigerante y manejo de refrigerantes o que cuenta con licencia en el manejo y uso de refrigerantes. Debe presentar el certificado emitido
por el INA y el carnet emitido por el MINAE. Existe prohibicion por parte de nuestras autoridades de liberar a la atmésfera los gases
causantes del efecto invernadero, es por eso que las empresas que se dedican a esta actividad deben contar en la medida de lo posible
con equipo para la recuperacion de refrigerantes y personal capacitado para esto. Al ser el Hospital San Carlos una institucién de salud
debe apegarse a las buenas practicas ambientales.

Programa de Gestion Ambiental: se otorgara un 1% al Oferente que cuente con un Programa de Manejo Integral de Residuos
Generados en su actividad, debidamente actualizado.

En aras de promover la proteccién del ambiente, la salud y el bienestar de la poblacion, ya que como institucion publica debemos velar
por que se implementen medidas de prevencion y mitigacion de la contaminacion ambiental, no solo a lo interno de nuestro Hospital, sino
también por parte de los proveedores con los cuales mantenemos relaciones contractuales.

Visita al sitio: 2%. Se pondera la visita al sitio dado que este proyecto se considera complejo por los trayectos de las tuberias, ubicacién
de los equipos entre otros. Por lo que el oferente debe estar plenamente enterado de las condiciones y evitar reclamos posteriores. Dicha
visita se realizara tres dias habiles posteriores a la invitacién en coordinacion con el Ing. Roy Delgado Ramirez, tel. 2460-4813. Misma
que se celebrara en el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital San Carlos a las 10.30am. De dicha visita se levantara un acta
oficial en la cual se dejara constancia de los participantes de las consultas que se evacuen al respecto las cuales formaran parte del
expediente de contratacion.

3- CONDICIONES GENERALES

3.1 Los siguientes aspectos especificos prevaleceran sobre los establecidos en las “CONDICIONES GENERALES PARA LA
CONTRATACION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADA POR TODAS LAS UNIDADES
DESCONCENTRADAS Y NO DESCONCENTRADAS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”, publicadas en el Diario
Oficial La Gaceta, No. 73, del jueves 16 de abril del 2009, para todos los efectos administrativos, técnicos y legales del presente
concurso.

3.2 El proveedor debe indicar en la oferta el domicilio preciso y exacto de la empresa.
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3.3 Se establece gue no se aceptan ofertas via correo electrénico o fax. Unicamente se recibirdn en original en documento
fisico debidamente firmado.

Segun lo estipulado en el articulo 52 inciso 0) del Reglamento a la Ley de Contrataciéon Administrativa, esta Administracion habilita
expresa y parcialmente el uso de medios electrénicos para el envio o recepcién de documentos dentro del presente procedimiento, tanto
de parte de los particulares como de la propia Administracion, limitandose a invitaciones, carteles, subsanaciones, recursos, dictamenes
y documentos relativos a formalizacion contractual, en cuyo caso, si se trata de documentos con firma digital, éstos deben ser remitidos
Unicamente a la cuenta de correo electrénico hr_hsc_ca@ccss.sa.cr, habilitado por esta unidad al efecto.

3.4 La oferta deberéa ser presentada debidamente firmada y numerada. Se adjuntara una copia para efectos de consulta de proveedores
al momento de apertura de ofertas, asi como facilitar los ulteriores andlisis de la misma. En caso de discrepancias, prevalecera el original
sobre la copia.

3.5 Vigencia de la oferta: 100 dias naturales. La oferta se presume vigente por el plazo estipulado en las condiciones establecidas en
esta Licitacién, o en su defecto, el establecido para dictar el acto de adjudicacién.

3.6 Plazo de Adjudicacién: El plazo de adjudicacion es de 20 dias habiles contados a partir del dia designado para el acto de apertura
de ofertas, prorrogable por un periodo igual y por una sola vez, siempre y cuando se acrediten razones de interés publico para esa
decision. (Segun lo estipula el articulo 45 de la LCA).

3.7 Empate: De conformidad con lo establecido en el articulo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa, en caso
de empate se otorgara al oferente una puntuacion adicional segun su clasificacion, de la siguiente forma:

. PYME de industria 5 puntos

e PYME de servicio 5 puntos

. PYME de comercio 2 puntos

Para el item 1(linea 1 y linea 2): En caso de que dos empresas obtengan la misma puntuacién se adjudicara a la empresa que
demuestre que tiene mas afios de servicio en instalacion de equipos iguales o similares a los descritos.

Para el item 2: En caso de que dos empresas obtengan la misma puntuacién se adjudicara a la empresa que demuestre que tiene mas
afios de servicio en la venta, instalacion y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.

De persistir el empate, se utilizard la modalidad de la suerte (una moneda) en presencia de dos funcionarios de la institucion,
levantandose un acta en donde se consigne el resultado.

3.8 EIl Oferente debera aportar datos sobre la comercializacién del producto o servicio con otros clientes, brindados en los
ultimos cuatro afios, por ejemplo: drdenes de compra o contratos. Este punto no es excluyente.

3.9 Garantia de Cumplimiento que se debe presentar: El monto de la garantia de cumplimiento, corresponde al 5% del monto total
adjudicado y la misma debe tener una vigencia minima de 30 meses.

3.10 Formas de Rendir garantias: Para efectos de depdsito de las garantias de participacion y cumplimiento podran rendirse como lo
estipula el Articulo N° 42 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa (RLCA).

. Las empresas que rindan sus garantias mediante dinero en efectivo, la institucion tiene habilitadas la cuenta cliente No.
15100010010173953 BNCR, lo anterior, con la finalidad de facilitar el tramite del proveedor, quién debera presentar copia del
comprobante de deposito que le extiende el banco, en la Sub-Area de Contratacion Administrativa del Hospital San Carlos.

. A las empresas que rindan sus garantias en bonos o certificados se estaran recibiendo el valor de mercado y ademéas deberan
acompafarse de una estimacion efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Se exceptian de
presentar estimacion, los certificados de depdsito a plazo emitidos por Bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes
siguiente a la fecha que se presenta.

. Las garantias deben rendirse en la misma moneda en la cual se cotiz6 para lo cual la Administracion adoptara las medidas
contables que resulten necesarias. Se exceptia de lo anterior, las garantias rendidas mediante un depdsito en efectivo o una
transferencia, en cuyo caso podran rendirse en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio de referencia para la venta,
calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al dia anterior a la presentacion de la oferta.

3.11 Vigencia del Contrato: La vigencia de este contrato es para el item 1(linea 1y linea 2) por un periodo de 70 dias héabiles y para
el item 2 por un periodo de 35 dias habiles a partir de la fecha de inicio que se defina, por parte del Hospital San Carlos.

3.12 Registro Sistema Integrado de Pago Electronico (SINPE); Todo proveedor, para efecto de liquidacion de facturas, debe estar
debidamente registrado en el Sistema Integrado de Pago Electrénico SINPE, para ello debe coordinar con los encargados del Fondo
Rotatorio de Sucursales de la C.C.S.S. o en el piso sexto del edificio anexo, en Oficinas Centrales de la Caja Costarricense de Seguro
Social.

3.13 Facturacién: En acato al oficio ATG-1252-2008, el proveedor debera expresar, tanto en la factura comercial, como en la factura de
la C.C.S.S. el monto de la transaccién en dicha moneda, y ademas el importe en moneda nacional, utilizando el tipo de cambio de
referencia para la venta del Banco Central de Costa Rica (BCCR), vigente al momento de realizar la facturacion. (tipo de cambio venta
BCCR del dia fecha de factura)

3.14 De conformidad con lo que establece el Articulo 272 del Cédigo Fiscal (Reformado Mediante Ley N° 6955 de 24 de febrero de 1894
y Ley N° 7088 de 30 de noviembre de 1987) debe realizarse el cobro correspondiente por concepto de timbres fiscales o entero, por un
equivalente al 0.25% del monto total adjudicado a todos aquellos concursos tramitados por esta Administracion.
Adicionalmente, se debera hacer el cobro por concepto de reintegro de papel. Lo anterior de conformidad a lo que se establece en los
articulos 240 y 241 del referido Cédigo, cuyo valor de timbres debera realizarse de la siguiente manera:

. ¢312.50 sobre cantidades y obligaciones cuyo principal exceda de ¢1.500. 000.00

. ¢156.25 para cuando el valor del negocio pase de ¢1.000. 000.00 y no exceda de ¢1.500. 000.00
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3.15 El Precio: La oferta debe indicar el precio firme y definitivo, tanto unitarios como totales. Al existir diferencia entre el precio unitario y
total; prevalecera el precio unitario.

3.16 Forma de Pago: Todo pago se realizara como méaximo 30 dias naturales después de la recepcion definitiva de cada uno de los
avances o entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del cartel, mediante comunicado del funcionario responsable a
la Tesoreria o Sucursal respectiva. En dicho acto y previo debido proceso, se descontaran las multas y clausulas penales liquidas y
determinadas que se hayan verificado anteriormente y que se encuentren pendiente de cobro / pago de acuerdo con el informe rendido
por el encargado del contrato donde acredite los tiempos y formas de la entrega del bien, obra o servicio contratado.

3.17 Clausulas Penales por incumplimiento: Los atrasos o anticipos no autorizados por la Administracion, en cualquiera de las
entregas pactadas, seran sancionados con fundamento en las siguientes disposiciones, previo debido proceso.
3.17.1  Los servicios o suministros contratados seran castigados con el 0.5% del monto total de dicha entrega por cada dia de
atraso contados a partir del dia habil posterior al Ultimo dia de la fecha de entrega pactado, hasta el octavo dia habil de atraso
inclusive.

3.17.2  Cuando el atraso sea igual o mayor a nueve dias, el monto por clausula penal incrementara el porcentaje, castigando en
un 3% del monto total de la respectiva entrega, por cada dia de atraso hasta cubrir el 25% del monto total de dicha entrega.

3.17.3  Cubierto el tope del 25% previsto por el Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa para el cobro de esta
clausula, la Administracion quedara facultada para resolver el contrato por incumplimiento, imponer las sanciones de ley y cobrar
los dafios y perjuicios que el saldo en descubierto haya generado dicho incumplimiento.

3.17.4  Cuando la Administracion determine que los dafios provocados por el contratista consecuencia de su atraso o entrega
defectuosa superan los cubiertos por la estimacion de la clausula penal o la multa, lo cobrara mediante el respectivo procedimiento
administrativo, previa determinacién de los dafios ocasionados, con fundamento en el procedimiento sumario que establece el
articulo 320 de la Ley General de la Administracion Publica.

3.18 La C.C.S.S. deducira las sumas correspondientes a lo establecido en estas condiciones y por concepto de clausula penal y multas
respectivamente, de las facturas pendientes de pago previa aplicacién del proceso sumario para ello establecido.

3.19 Contra el acto que comunique el cobro de las multas o clausulas penales se aplicara lo dispuesto en el voto No0.13-006639 emitido
por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

3.20 El rechazo por incumplimiento de calidad comprobado en cualquiera de las entregas podra ser motivo suficiente para iniciar de
manera inmediata el proceso de resolucién por incumplimiento. Lo anterior no obsta para reclamar, de forma inmediata, el régimen de
responsabilidad civil o administrativa imputables al contratista, consecuencia de dicho incumplimiento.

3.21 En cuanto a proérrogas rige lo que al respecto establece el Articulo 206 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Sin
embargo, para toda solicitud de prérroga al plazo de ejecucion; cuando existan causas ajenas a su control (del contratista), deben venir
acompafiadas por las pruebas respectivas que sustenten tales circunstancias, en ese mismo acto, de lo contrario le seran rechazadas de
plano y en consecuencia se iniciara el procedimiento administrativo correspondiente y se aplicaran las sanciones respectivas.

3.22 Clausula ambiental: En el caso de que se generen desechos que produzcan algun tipo de perjuicio y contaminacion al medio
ambiente, el contratista sera responsable de disponer de éstos, de manera favorable al medio ambiente; para lo cual el contratista debera
indicar el sitio en donde se depositaran los desechos. El sitio indicado por el contratista debe ser adecuado y autorizado para desechar o
reciclar los materiales de desecho producto del trabajo contratado. Ademas, el contratista debera estar pendiente de que cualquier
material o elemento con potencial para generar criaderos del mosquito transmisor del dengue (cualquier elemento que pueda retener
agua de lluvia o riego) y en el caso de presentarse debera corregir el problema, tanto durante la ejecucion del trabajo como una vez que
se ha finalizado con éste.

3.23 Declaraciones Juradas: El oferente debe presentar declaracion bajo gravedad de fe de juramento, del cumplimiento de los
aspectos descritos seguidamente:

Nombre Descripcion

DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NO ME ALCANZAN LAS
PROHIBICIONES DEL ARTICULO 22 Y 22 BIS DE LA LEY DE CONTRACION
ADMINISTRATIVA.

DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NOS ENCONTRAMOS AL DIA
CON EL PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NOS ENCONTRAMOS AL DIA

ARTICULO 22 Y 22 BIS

ARTICULO 65 INCISO A) RLCA
ARTICULO 65 INCISO C ) RLCA'Y

ARTICULO 74 DE LA LEY

CONSTITUTIVA DE CCSS CON EL PAGO DE LA CUOTAS OBRERO PATRONALES

CONDICIONES GENERALES | DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN EL
PARA LA PAGO DE CUALQUIER DEUDA U OBLIGACION CON LA CAJA, ASI COMO DE

CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE

BIENES Y SERVICIOS POR LAS
UNIDADES DE LA CCSS
DECLARACION BAJO
GRAVEDAD DE JURAMENTO
QUE CUMPLE CON LAS
OBLIGACIONES LABORALES Y
DE SEGURIDAD SOCIAL

AQUELLOS ARREGLOS DE PAGO FORMALIZADOS PARA ATENDER LAS MISMAS.
2.7.2. MERCADERIA ENTREGADA POR DEL OFERENTE Y QUE HA SIDO RECHAZADA
POR LAS INSTANCIAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA CAJA FUE RETIRADA DE
LAS BODEGAS DE LA INSTITUCION, PROPIAS O ALQUILADAS

DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE CUMPLE CON LAS
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IMPUESTAS POR EL

IMPUESTAS POR EL DERECHO
COSTARRICENSE A FAVOR DE
SUS TRABAJADORES O EN SU
DEFECTO, COMO

TRABAJADOR INDEPENDIENTE
DE ACUERDO CON EL REGIMEN
INS

DERECHO COSTARRICENSE A FAVOR DE SUS TRABAJADORES O EN SU DEFECTO,
COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE DE ACUERDO CON EL REGIMEN
INSTITUCIONAL APLICABLE, TAL Y COMO LO CITA EL ARTICULO 2.4.3 DE LAS
CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DE BIENES Y SERVICIOS DE AGOSTO DEL 2009.
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DECLARACION BAJO
GRAVEDAD DE JURAMENTO
QUE LA MERCADERIA

ENTREGADA POR SU EMPRESA
Y QUE HA SIDO RECHAZADA
POR LAS INSTANCIAS TECNICAS
Y ADMINISTRATIVAS DE LA
CAJA FUE RETIRADA DE LAS
BODEGAS DE LA INSTITUCION,
PROPIAS O ALQUILADAS. EN
CASO DE QUE

DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA MERCADERIA ENTREGADA
POR SU EMPRESA Y QUE HA SIDO RECHAZADA POR LAS INSTANCIAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS DE LA CAJA FUE RETIRADA DE LAS BODEGAS DE LA
INSTITUCION, PROPIAS O ALQUILADAS. EN CASO DE QUE AHORA LAS
MERCADERIAS SEAN RECHAZADAS POR RAZONES IMPUTABLES A SU EMPRESA, SE
RETIRARA LA MERCADERIA QUE SE ENCUENTRE EN EL ALMACEN U OTRA
INSTALACION DE LA CAJA. EL RETIRO DE LA MERCADERIA SE REALIZARA DENTRO
DEL PLAZO QUE TIENE LA ADMINISTRACION PARA CONCLUIR LA RECOMENDACION
TECNICA DE ESTA COMPRA SIN COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCION, SO PENA
DE EXCLUSION.

DECLARACION BAJO
GRAVEDAD DE JURAMENTO
QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN
EL PAGO DE CUALQUIER DEUDA
U OBLIGACION CON LA CAJA,
ASI COMO DE AQUELLOS
ARREGLOS DE PAGO
FORMALIZADOS PARA ATENDER
LAS MISMAS.

DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN EL
PAGO DE CUALQUIER DEUDA U OBLIGACION CON LA CAJA, ASI COMO DE
AQUELLOS ARREGLOS DE PAGO FORMALIZADOS PARA ATENDER LAS MISMAS.

DECLARACION BAJO
GRAVEDAD DE JURAMENTO
2.5.3 DE LAS

COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA, SEGUN LAS FORMALIDADES EXIGIDAS EN EL
LUGAR DE EMISION, DONDE SE NOMBRA UN REPRESENTANTE LEGAL CON
FACULTADES PARA RECIBIR Y ATENDER NOTIFICACIONES DE ORDEN
ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL, EN LOS PLAZOS Y CONDICIONES DETERMINADAS POR
LA LEGISLACION NACIONAL. DICHA CONDICION DEBERA SER GARANTIZADA EN LA
OFERTA BAJO LA PROMESA DE QUE SE MANTENDRA UN REPRESENTANTE DESDE
QUE SE PRESENTA LA OFERTA HASTA QUE SE REALICE LA RECEPCION DEFINITIVA
EN CASO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O, HASTA QUE SE DICTE EL ACTO
FINAL Y FIRME DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCION, RESCISION, ASi COMO

CONDICIONES LOS RECLAMOS POR COBRO DE DANOS Y PERJUICIOS, MULTAS Y DEMAS

GENERALES. SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PECUNIARIAS. LO ANTERIOR SE CONSTITUIRA
COMO UNA OBLIGACION COLATERAL DE LA COMPRA EN CASO RESULTAR
ADJUDICADO Y PARA TALES EFECTOS, EN CASO DE REVOCACION, RENUNCIA,
SUSTITUCION, EXTINCION U OTRA MODIFICACION DE LOS PODERES, EL
PROVEEDOR DEBERA COMUNICAR INMEDIATAMENTE LA SITUACION DEL PODER,
ASI COMO EL NUEVO NOMBRAMIENTO QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA
OBLIGACION.

DECLARACION BAJO

GRAVEDAD DE JURAMENTO

QUE NO ME DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NO ME ENCUENTRO

ENCUENTRO

INHABILITADO PARA
OFRECER EL PRESENTE
PRODUCTO.

INHABILITADO PARA OFRECER EL PRESENTE PRODUCTO

DECLARO QUE
MANTENDRE M
REPRESENTACION
VIGENTE A LO LARGO
DEL PROCEDIMIENTO DE
COMPRA'Y SU
EJECUCION.

DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MANTENDRE MI
REPRESENTACION VIGENTE A LO LARGO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y SU
EJECUCION. DECLARO QUE, EN CASO DE REVOCACION, RENUNCIA, SUSTITUCION,
EXTINCION U OTRA MODIFICACION DE LOS PODERES INDICADOS, ME
COMPROMETO A COMUNICAR INMEDIATAMENTE A LA CAJA, EL NUEVO
NOMBRAMIENTO QUE GARANTICE LA REPRESENTACION DURANTE EL
PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y SU EJECUCION

(FIRMA)

RAUL Firmado
VARGAS
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digitalmente por LINCY
RAUL VARGAS
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Firmado
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Anexo 1
AREA LAVANDERIA
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Anexo 2

AREA DE GESTION BIENES Y SERVICIOS

| — 1

24000 Btu/h

30000 Btu/h

CHIVO ﬁ _
APERTURAS p—

24000 Btu/h

bl

RRHH

U

9000 Btu/h 9000 Btu/h

ECEPCION
30000 Biu/h AREA
/~ oe
O ESPERA
OFICINA
DE
COMPRAS
SECREJJARIA

19000 Btu/n

15000 Btu/h

<
J

AREA PLANIFICACION

_

SEGUNDO NIVEL DE BODEGA
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Anexo 3

AREA FINANCIERO CONTABLE

9500 Btu/h

— M
7500 Btu/h R CAJA
CHICA
ACT'VOS SALA 7500 Btu/h
| |

JEFE

N PRESUPUESTO

m 15000 Btu/h

I
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INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
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J

BODEGA

ING.
EQUIPO
MEDICO

e

ARCHIVO

4

MANTENIMIENTO

TALLER
ELECTRI.

TALLER
FONTA.

/

TALLER
EQUIPO
MEDICO

15000 Btu/h

12000 Biu/h

SECRET.

’—II/
15000 Btu/h

SUPERV. #

INGENIERO
CIVIL

12000 Btu/n

LAA



q i

A L,

2

PO O

Anexo 5

2019LA-000003-2401

& y y
- otk | -
= @
5 & = L
= & =, B # b n
L o N — foTom. cinffores ,".":";'::': o
2|k
— ® [= ||
- Jh —=2L
= | o= ] =
I~ ”Ft , )
s | - =

LAA



		2019-03-19T15:26:22-0600
	LINCY MAYELA ALVARADO ALPIZAR (FIRMA)


		2019-03-19T15:29:00-0600
	RAUL VARGAS RAMIREZ (FIRMA)




