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Lunes, 04 mayo de 2020

UIEM-SIMHSC-014-2020

Licenciada
Yinley Lara Fernandez

Coordinadora a.i. \
Hospital San Carlos Nt sl

ASUNTO: Respuesta a la Solicitud referente a la compra 2020CD-000014-2401 cuyo objeto
“Montacargas Eléctrico”

Estimada Licenciada

En relacién al oficio “AGBS-SCAHSC-0896-2020” se da la respuesta a lo argumentado por la
empresa Tractomotriz S.A. sobre la solicitud de revisar aspectos de forma que no afectan la
operatividad o desempenio en el equipo.

Por lo anterior se hace una revisién de los apartados y se corrigen aquellos que no afectan la
operatividad de o los equipos, con la finalidad de satisfacer de la mejor manera el interés de la
institucién. Cabe mencionar que durante la visita al sitio con fecha del 04 de mayo de 2020 la
misma empresa presento estos puntos y otros; de los cuales fueron aclarados aquellos que no
afectan la operatividad del o los equipos sin generar una ventaja indebida sobre el interés piblico
sen consta en la minuta “SIMHSC-UIEM-Minutas-02-2020”; de los cuales indican a
continuacién:

1. En el punto 2.2.4 “Responsabilidades Adquiridas en el Mercado Nacional”: Especificamente
se aclara segin el texto que el oferente debe debera proporcionar al menos 2 cartas de
recomendacién (una por cada item o equipo ofertado) de empresas nacionales...

2. En el punto 3.1.4 se ajustan las tolerancias “El equipo debe contar con un peso de operacién
con carga en el eje delantero de 6050kg (+ 400kg) y en el eje trasero de 745kg (+ 20kg).

3. En el punto 8.1.5 se ajustan las tolerancias “El equipo debe contar con un peso de operacién con
vacio (sin carga) en el eje delantero de 1950kg (+ 300kg) y en el eje trasero de 2350kg (= 100kg).

4. En el punto 3.1.7 se ajustan las tolerancias “El equipo debe contar con una distancia entre el eje
delantero y la horquilla de 450mm (+ 20mm).

5. En el punto 3.1.9 se ajustan las tolerancias “El equipo debe contar con remolque y a una altura
del nivel de piso terminado (npt) de 300mm (+ 50mm).

6. En el punto 3.1.10 se ajustan las tolerancias “Debe contar con una altura o distancia del nivel
de piso terminado (npt) al méstil de 110mm (+ 35mm) y una altura o distancia del nivel de
piso terminado (npt) al centro de los ejes (delanteros / traseros) de 120mm (+ 10mm).
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7. En el punto 3.1.11 se ajustan la medida “La horquilla (ufias) debe ser de 40mm de espesor,
122mm de ancho y 1150mm de largo; ademas debe contar con respaldo de carga.

8. En el punto 3.1.13 se ajustan las tolerancias “El mastil debe contar con una elevacién libre de
1400mm (+ 75mm); con una altura de mastil replegado no mayor a los 2100mm (& 10mm) y
una altura total del mastil desplegado no mayor de 5300mm (+ 100mm).

9. En el punto 3.1.17 se ajustan las tolerancias “Las ruedas 2 delanteras deben ser motrices y con
las dimensiones de: 23 pulgadas del ancho de la banda de rodaje, 9 pulgadas de alto y 10
pulgadas de radio (23 x 9-10) y/o de 21 pulgadas del ancho de la banda de rodaje, 8 pulgadas
de alto y 9 pulgadas de radio (21 x 8-9).

10.En el punto 3.1.20 se ajustan las tolerancias “Debe contar con al menos dos (2) motores
eléctricos AC para desplazamiento con una capacidad o potencia de 11kW (+ 1,5kW) y un (1)
motor eléctrico AC de elevacién del méstil con una capacidad o potencia de 8,5kW (= 1kW).

11.En el punto 3.1.22 se ajustan las tolerancias “Debe contar con una bateria tipo “B” y que
cumpla con la norma DIN 43531 o su equivalente; la misma debe contar con un voltaje de
48V y una capacidad de 700 Amperios-hora.

12.En el punto 3.2.12 se elimina este punto del cartel técnico.

13.En el punto 3.2.17 se corrige la unidad de medida “Debe contar con una altura o distancia del
nivel de piso terminado (npt) de 8cm (& 2cm) a la base inferior del equipo.

14.En el punto 3.2.18 se corrige la unidad de medida “El equipo debe contar con aletas de
seguridad o estabilizadores para mayor seguridad y la misma debe quedar a una distancia
desde el suelo no mayor a los 2cm.

15.En el punto 3.2.19 se corrige la palabra “El equipo debera contar con un sistema electronico
de control de velocidad donde regule:

v Velocidad de desplazamiento o marcha del equipo de 4 km/h (= 1km/h)
Velocidad de marcha elevando de 800 m/h (= 100m/h)

v
v Velocidad de elevacién o ascenso de 15 segundos (£ 5 segundos)
v Velocidad de descenso de 30 segundos (+ 5 segundos)

16.En el punto 5.5.1 se aclara “Se realizara una Unica entrega por cada equipo segun las
actividades 1.1 y 2.1 de los items 1 y 2, segun lo indicado en el cartel.

17.En el punto 5.8 se aclara “El pago de los equipos se realizara por cada equipo segun lo
indicado en el punto 1.5 “Forma de Entrega” del cartel.
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Sin otro particular se suscribe,

Atentamente,

Iﬁg. Pablo Cgéar Rojas Quesada

COORDINADOR UMIDAD ELECTROMECANICA
INGENIERJA Y MANTENIMIENTO
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