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1. LA INFORMACION EN ESTOS PLANOS ES EL RESULTADO A LA INTERPRETACION DE LAS NORMAS VIGENTES AL MOMENTO DE REALIZARSE EL DISEÑO

2. LOS CIRCUITOS DE ALARMA CONTRA INCENDIO SE DEBEN INSTALAR DE MANERA ORDENADA Y PROFESIONAL, DEBEN UTILIZARSE CANALIZACIONES APROPIADAS

Y APROBADAS DE MODO QUE EL CABLE NO SE DAÑE DURANTE LA INSTALACION O EL USO NORMAL DEL EDIFICIO. TODO LO ANTERIOR CUMPLIENDO CON LO

REQUERIDO EN LA NFPA 101..

3. ESTOS PLANOS NO INCLUYEN LA RUTA DEFINITIVA DE LAS TUBERÍAS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN EL SITIO LA RUTA FINAL TOMANDO EN CUENTA LOS

POSIBLES OBSTACULOS Y DEBERÁ PRESENTAR PLANOS DE TALLER DETALLADOS CON LAS RUTAS PROPUESTAS.

4. SE DEBE INCLUIR ETIQUETADO PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS, PANELES, TUBERÍAS, Y CABLES. SE DEBE ETIQUETAR DE ACUERDO AL AVANCE DEL PROYECTO Y

NO AL FINAL DEL MISMO.

5. EL DIAMETRO MINIMO DE CANALIZACION A UTILIZAR ES 19mm. EN LOS LAZOS TIPO A, LAS TUBERIAS DEBERAN TENER UNA SEPARACION DE AL MENOS 0.3m ENTRE

TUBERIAS VERTICALES Y DE 1.22m ENTRE TUBERIAS HORIZONTALES.

6. TODA LA CANALIZACION DEBERA ESTAR SOPORTADA DE FORMA ADUCUADA A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO. SE PERMITE COMPARTIR SOPORTERÍA DE TUBERIA

CON OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LAS SEPARACIONES MAXIMAS DE SOPORTES SEGUN EL TIPO DE CADA

CANALIZACION, DE ACUERDO AL NEC 2008.

7. TODAS LAS FUENTES DE PODER, LOS CIRCUITOS DE NOTIFICACION Y DE CONTROL, DEBEN SER SUPERVISADOS POR EL PANEL PRINCIPAL, Y DEBEN SER "POWER

LIMITED".

8. TODA PENETRACION EN PAREDES, LOSAS O DUCTOS, DEBE SER SELLADA CON MATERIALES APROBADOS Y LISTADOS COMO BARRERAS CORTA FUEGO.

9. EL CABLEADO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEBE TERMINAR Y EMPEZAR EN CADA DISPOSITIVO. NO ES PERMITIDO PASAR POR UN DISPOSITIVO

SIN CORTAR EL CABLE.

10. EN LOS PLANOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ESPECIFICAN FABRICANTES, NUMEROS DE PARTE Y MATERIALES ACEPTADOS O PRE-APROBADOS.  EN

CASO DE QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DEL PROPIETARIO OFERTAR UNA SOLUCION CON UN FABRICANTE, NUMERO DE

PARTE O MATERIAL NO PRE-APROBADO, DEBERA PRESENTAR A LA ADMINISTRACION LA HOJA TECNICA DE LOS PRODUCTOS O MATERIALES QUE ESTA

PROPONIENDO PARA SU RESPECTIVA REVISION. LOS MATERIALES PROPUESTOS COMO ALTERNATIVA, DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y

CON LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS SECCIONES DONDE ESTOS SEAN MENCIONADOS. LOS PRODUCTOS Y/O MATERIALES SERAN APROBADOS PARA

USOS ESPECIFICOS Y SU USO PARA OTRO PROPOSITO NO CONLLEVA UNA APROBACION IMPLICITA. AQUELLOS MATERIALES DE FABRICACION LOCAL QUE NO

TENGAN ESPECIFICACIONES DEBERAN IGUALMENTE SER PRESENTADOS PARA SU APROBACION.

11. TODO MATERIAL, PRODUCTO O EQUIPO QUE SE VAYA A UTILIZAR EN EL PROYECTO DEBERA SER APROBADO POR ESCRITO, ANTES DE COMPRARSE O

INSTALARSE, POR LA ADMINISTRACION UEP. ES RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA PRESENTAR LAS HOJAS TECNICAS DE TODOS LOS PRODUCTOS

QUE VAYAN A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO (SUBMITTALS DE MATERIALES). LA ADMINISTRACION UEP PODRÍA SOLICITAR LA DESINSTALACION DE

CUALQUIER MATERIAL, PRODUCTO, EQUIPO, ETC., QUE HAYA SIDO INSTALADO SIN LA PREVIA APROBACION Y LOS GASTOS EN QUE SE INCURRA PARA REALIZAR

ESTAS MODIFICACIONES CORRERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA. ESTE REQUERIMIENTO APLICA AUN Y CUANDO EL CONTRATISTA ESTE INSTALANDO

COMPONENTES LISTADOS EN LOS PLANOS Y/O EN LAS ESPECIFICACIONES.

12. CORRESPONDE AL CONTRATISTA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS ("AS BUILT"). ESTOS DEBERAN SER PRESENTADOS A LA

ADMINISTRACION UEP UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO O EN EL MOMENTO EN QUE SEAN SOLICITADOS. LA ADMINISTRACION REALIZARA LAS OBSERVACIONES

NECESARIAS PARA QUE ESTAS SEAN CORREGIDAS POR EL CONTRATISTA O DARA LA APROBACION FINAL DE ESTOS PLANOS. LOS PLANOS DEBEN ENTREGARSE

EN FORMATO DIGITAL. ADICIONALMENTE, AL FINALIZAR LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR UN JUEGO DE PLANOS CON LAS CORRECCIONES, CAMBIOS

O ADICIONES REALIZADAS, MARCADAS EN ROJO.

13. CADA VEZ QUE SE SALGA O ENTRE AL EDIFICIO POR MEDIO DE COBRE SE DEBE INSTALAR UN MODULO SUPRESOR (SPD).

14. LAS ESTACIONES MANUALES DEBEN INSTALARSE EN UN RANGO DE ALTURAS DE 1.07m A 1.20m A LA PARTE SUPERIOR. PERO TODAS DEBEN QUEDAR A LA MISMA

ALTURA.

15. SI POR CONDICIÓN DE USO, SE REQUIERE TENER LAS PUERTAS DE LAS SALIDAS AL PARQUEO ABIERTAS ESTAS SE PUEDEN FIJAR CON ELECTROIMANES, QUE SE

LIBERAN CUANDO EL SISTEMA DE DETECCIÓN SE ACCIONA. ESTO PARA QUE LAS PUERTAS SE CIERREN Y SE MANTENGAN LAS ÁREAS DEBIDAMENTE

COMPARTIMENTADA. DE SER ASÍ EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR LOS ELECTROIMANES Y LOS MÓDULOS DE MONITOREO DE SALIDA A RELÉ Y SU DEBIDO ENLACE

AL SISTEMA. ESTO TAMBIÉN APLICA EN EL CASO CONTRARIO, CUANDO SE NECESITA MANTENER CERRADA UNA SALIDA O ÁREA POR RAZONES DE SEGURIDAD Y

QUE LOS ELECTROIMANES SE LIBEREN UNA VEZ ACCIONADO EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, PERMITIENDO LA SALIDA POR ESTOS LUGARES SOLO EN

CASO DE EMERGENCIA.

16. TODO DISPOSITIVO INSTALADO A LA INTEMPERIE DEBERÁ SER LISTADO PARA OPERAR EN EXTERIORES.

17. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE INCLUIR EN LA OFERTA LA CANTIDAD DE MODULOS DE AISLAMIENTO, FUENTES DE PODER, MODULOS DE RELE, MODULOS

DE MONITOREO Y OTROS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA QUE EL SISTEMA OPERE DE MANERA OPTIMA.

18. EL CONTRATISTA DEBE DE REALIZAR PRUEBAS INDICADAS EN LA NFPA72 A TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA.

NOTAS INCENDIOS
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NOTA: LA BATERÍA A UTILIZAR PARA ESTE SISTEMA DE DETECCIÓN

DE INCENDIOS SERÁ DE 24 AMPERIOS HORA (AH) PARA CUMPLIR

CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NFPA Y DE ACUERDO A LOS

CÁLCULOS OBTENIDOS
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SIMBOLOGÍA INCENDIOS

CABLE +24V

DC

 PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FPLR 2X16 AWG.

PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS ANALOGICO DIRECCIONABLE. BOSCH FPA-1000-V2 CON

MÓDULO FPE-1000-SLC O SIMILAR. ALTURA 1.5m SNPT.

ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, ALTURA 1.2m SNPT. BOSCH FMM-325A-D O SIMILAR.

CABLE SLC PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FPLR 2X16 AWG.

LUZ ESTROBOSCÓPICA CON ALTAVOZ, MONTAJE EN PARED,  ALTURA 2.2m SNPT. BOSCH

G-SSPK24-15/75WLPR O SIMILAR.

CABLE NAC PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FPLR 2X14 AWG.

SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE, MONTAJE EN CIELO. BOSCH FAP-440 O SIMILAR.

P

F

ISO

SENSOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE, MONTAJE EN CIELO, BOSCH FAH-440 O SUPERIOR

MODULO DE AISLADOR DE CORTO.BOSCH FLM-325-ISO O SUPERIOR

FSA

BOTÓN DE ASISTENCIA, ALTURA 0.30m SNPT. ENFORCER SS-075CQ O SIMILAR.

SIRENA DE ASISTENCIA CON LUZ ROJO, SECOLARM SL-1301-SAQ O SIMILAR.

PANEL ANUNCIADOR REMOTO. BOSCH FMR-1000-RA O SUPERIOR.

AIM

AOM

MÓDULO DE ENTRADA, O MONITOREO DIRECCIONABLE, CAPAZ DE SUPERVISAR ENTRADAS DE

CONTACTOS SECOS. BOSCH FLM-325-2I4 O SUPERIOR.

MODULO DE SALIDA, CONTROL O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO DE SALIDA. BOSCH

FLM-325-2R4-2A O SUPERIOR.
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