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CONTRATO 0C 895822
MONTO ¢ 12,147,411.00
FECHA VISADO CFIA 30/03/201%
CATASTRO A-763880-1988
I it I TAMARO 186 M2
Bodega ) i REGISTRADO POR 05152

Bodega BITACORA
ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARIO, VENCE EL 30/09/2020
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SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMAC]ON DELSELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
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NOMBRE DEL PROYECTO

Instalacion Eléctrica EBAIS La Palmera

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

ANTEPROYECTO
ARIO

CEDULA

Consultorio Médico @ S @ blico Consultorio Médico

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 4-000-042147-03
I — DIRECCION UBICACION
150M SUR Y 100M ESTE DE LA PROVI:NC'IA: ALRILEEA
” IGLESIA CATOLICA DE LA PALMERA. | CANTON: SAN CARLOS
“| DISTRITO: LA PALMERA
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PLANTA DE DISTRIBUCION ELECTRICA

ESCALA 1:75

PLANTA DE DISTRIBUCION TOMACORRIENTES

ESCALA1:75

PLANTA DE DISTRIBUCION LUMINARIAS

ESCALA 1:75

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONES

SALIDA DE TELECOMUNICACIONES, MONTAJE EN PARED, ALTURA, CANTIDAD DE PUERTOS Y DIAMETRO DE

SIMBOLOGIA ELECTRICA SIMBOLOGIA INCENDIOS

PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS ANALOGICO DIRECCIONABLE. BOSCH FPA-1000-V2 CON

i LUMINARIA DE EMPOTRAR, LED, 120V, 18W, 1.200Im, 6.000°K SYLVANIA ROUND PANEL LED O SUPERIOR. .
TUBERIA INDICADO, PANDUIT CFPE2WHY O SUPERIOR. " MODULO FPE-1000-SLC O SIMILAR. ALTURA 1.5m SNPT.
SALIDA DE TELECOMUNICACIONES, MONTAJE EN CIELO, CANTIDAD DE PUERTOS Y DIAMETRO DE TUBERIA ;
INDICADO, PANDUIT CFPE1IWY O SUPERIOR. ACCESS POINT (AP) CISCO AIR-AP28021-A-K9. LUMINARIA DE PARED, LED, 120V, 48\, 4.700Im, 4.000°K. SYLVANIA ARIA SVD 48 4 O SUPERIOR. INSTALAR A ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE, ALTURA 1.2m SNPT. BOSCH FMM-325A-D O SIMILAR.
SALIDA DE TELECOMUNICACIONES, MONTAJE EN PISO, CANTIDAD DE PUERTOS Y DIAMETRO DE TUBERIA = .
INDICADO, PANDUIT CFPE2WHY O SUPERIOR. LUMINARIA DE PARCHE, LED, 120V, 36W, 3.528Im, 4.000°K. SYLVANIA 414 COVER LED 48 2 18W O SUPERIOR. c LUZ ESTROBOSCOPICA CON ALTAVOZ, MONTAJE EN PARED, ALTURA 2.2m SNPT. BOSCH

G-SSPK24-15/75WLPR O SIMILAR.
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SALIDA PARA CAMARA DE VIGILANCIA, MONTAJE EN CIELO, SE DEJARA COLA DE 0.30m DE CABLE CON PLUG

RJ-45. CAMARAS TIPO BULLET MARCA PELCO O SUPERIOR. LUMINARIA TIPO REFLECTOR DOBLE LED, 120V, 36W, 2.159Im, 4.000°K. LITHONIA OLF 2RH O SUPERIOR. SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE, MONTAJE EN CIELO. BOSCH FAP-440 O SIMILAR.

SALIDA DE VIDEO HDMI, ALTURA MONTAJE, CANTIDAD DE PUERTOS Y DIAMETRO DE TUBERIA INDICADO,
PANDUIT CMHDMIIW O SUPERIOR.

LAMPARA DE EMERGENCIA, 120V 2X10W, LED RESPALDO DE 90MIN, CUMPLE CON CONDICIONES DE
DESEMPENO SEGUN NFPA 101 CAP 7, SECCION 7.9, SYLVANIA E-40 O SIMILAR.

MODULO DE ENTRADA, O MONITOREO DIRECCIONABLE, CAPAZ DE SUPERVISAR ENTRADAS DE

CONTACTOS SECOS. BOSCH FLM-325-214 O SUPERIOR.

SALIDA DE TV, ALTURA MONTAJE, CANTIDAD DE PUERTOS Y DIAMETRO DE TUBERIA INDICADO, PANDUIT
CMFIW O SUPERIOR.
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MODULO DE SALIDA, CONTROL O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO DE SALIDA. BOSCH

SALIDA PARA FOTOCELDA, 120V, 1800W. FLM-325-2R4-2A O SUPERIOR.

CANASTA PORTACABLES, CABLOFIL, TAMANO Y ALTURA DE MONTAJE INDICADO EN PLANOS. SENSOR DE FUGA DE GAS. MODELO INDICADO EN LAMINAS MECANICAS DEL SISTEMA DE GAS. TABLA DE REVISIONES

ELECTROVALVULA 24Vor N° DESCRIPCION FECHA  EMITIDA POR

EXTRACTOR DE CIELO PARA BANOS 120V, 160W, GREENHECK CSP-A510-VG O SIMILAR.

RACK O GABINETE DE TELECOMUNICACIONES, TAMANO, MODELO Y MARCA ESPECIFICADO EN LISTA DE
EQUIPOS DE DIAGRAMA UNIFILAR.
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VENTILADOR EN CIELO, 120V, 62W, CANASTA METALICA Y CONTROL DE 4 VELOCIDADES. TMT OF-916 O
SUPERIOR.

BARRA DE TIERRAS DE TELECOMUNICACIONES TMGB, PANDUIT GBAB0612TPI-1 O SUPERIOR. s S b S 3 APAGADORES SENCILLOS, DOBLES O TRES VIAS, 120V, 15A, A 1.2m SNPT, HUBBELL RSD115W, RCD101W,
a, RSD315W O SUPERIOR. CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

LUZ ESTROBOSCOPICA CON PARLANTE, MONTAJE EN CIELO. BOSCH W-HSR O SIMILAR.

TUBERIAS POR CIELO, PARED O PISOS PARA CIRCUITOS RAMALES CON EL NUMERO DE CONDUCTORES
INDICADOS.

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, TAMPER RESISTANT, 20A,125V, 5-20R. A 0.3m SNPT. HUBBELL
CR20WHITR O SUPERIOR. PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, TAMPER RESISTANT, 20A,125V, 5-20R. A 1.2m SNPT. HUBBELL
CR20WHITR O SUPERIOR. PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, TAMPER RESISTANT, 20A,125V, 5-20R. EN CIELO. HUBBELL
CR20WHITR O SUPERIOR. PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

TOMACORRIENTES CON LEYENDA GFCI DEBEN SER CONTRA FALLA A TIERRA HUBBELL GF20WLA LOS QUE MODULO DE AISLADOR DE CORTO.BOSCH FLV-325.1S0 © SUPERIOR INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO:
VENGAN MARCADOS WP DEBEN TENER ADEMAS TAPA PARA INTEMPERIE RW21020 O SUPERIOR. : PROPIETARIO:  LUIS ANGEL ARAYA BLANCO
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SENSOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE, MONTAJE EN CIELO, BOSCH FAH-440 O SUPERIOR

SENSOR DE HUMO POR HAZ DE LUZ. BOSCH D296 O SIMILAR.
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REFLECTOR PARA SENSOR DE HAZ DE LUZ. BOSCH D296.
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MODELADO Y DIBUJO: PROELECTRICA DE CENTROAMERICA S.A.
CERRADURA ELECTROMAGNETICA. SECO-LARM E-941SA-600 O SIMILAR.

I

@@@%

"GECI" "WP"

@
[e]

@ TOMACORRIENTE DE 4 HILOS, 50A,125/250V, 14-50R. A 0.60m SNPT. HUBBELL RR450F O SUPERIOR. PLACA PANEL ANUNCIADOR REMOTO. BOSCH EMR-1000-RA O SUPERIOR
DE ACERO INOXIDABLE. : :
@ PREVISTA ELECTRICA EN CAJA METALICA 4"X4" DOBLE FONDO CON TAPA CIEGA. EQUIPO SE DEBE ) No. CATASTRO: A-763880-1988
CONECTAR A LA PREVISTA POR MEDIO DE CABLE TIPO AC O TC, CON SU RESPECTIVO CONECTOR. BOTON DE ASISTENCIA, ALTURA 0.30m SNPT. ENFORCER §S-075CQ O SIMILAR. CITAS:
L|:@ SALIDA ESPECIAL 240V, 1F. EQUIPO CONECTADO A INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTAFUSIBLES EN ] ’
GABINETE NEMA 3R CON LA CAPACIDAD DE AMPERIOS INDICADA EN PLANOS. EATON O SUPERIOR. SIRENA DE ASISTENCIA CON LUZ ROJO, SECOLARM SL-1301-SAQ O SIMILAR. CONTENIDO
D CENTRO DE CARGA, A 2.0m SNPT. EATON, SQUARE-D O SUPERIOR. E— CABLE SLC PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS FPLR 2X16 AWG.
LO INDICADO
% VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 3M X 16mm@ LISTADA UL CON SOLDADURA EXOTERMICA. — CABLE NAC PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS FPLR 2X14 AWG.
—_— CABLE +24V,; PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS FPLR 2X16 AWG.
AREA DE VERSION ;
. FECHA LAMINA
CONSTRUCCION DEL PLANO
185.5m?2 1.0 SETIEMBRE / 2019 EO1

]D K FLECTRICA
De Centroamérica

Asesoria, Diseflo y Desarrollo de Proyectos

Ciudad Quesada, San Carlos ~ 2460-9501 / 8366-6151 / 8814-8570
info@proelectrica.net



AutoCAD SHX Text
+24V DC

AutoCAD SHX Text
RACK

AutoCAD SHX Text
RACK EDUS

AutoCAD SHX Text
RACK F.O.

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
TV


