N CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL clin  *®

‘ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 900657
MONTO ¢ 16,672,392.00
FECHA VISADO CFIA 04/11/2019
TAMARO 186 M2
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CATASTRO A-763880-1588
I 4
LAMINAS ELECTRICAS REGSTRADO PR G515
BITACORA
O C I U B I 2 E 2 O 1 9 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 04/11/2020
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

EMPRESA SUMINISTRADORA DE
SERVICIO ELECTRICO
14.4kV, 1¢
COOPELESCA R.L.

X

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACI()N DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

TABLA RESUMEN DEL PROYECTO
Proyecto sin Transformador N f DEL PROYECTO
Pardmetros P TAC TE - P
TP P N LEg 342 AWG THHN Instalacion Iectnc EBAIS La Palmera
KVA demandad 271 14,93 1.50 €. 32mm# IMC SEGUH DECRETO 36550
S - : : : INSTALACION ELECTRICA
04 95 Factor de demanda/diversidad 0,65 1,00 1,00 PROPIETARIO CEDULA
Factor de potencia 09 0.9 0.9 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Lineas vivas 242 244 248 SOCIAL 4-000-042147-03
ol % /;’_eUUO 1:; i:: 1:: DIRECCION UBICACION
8| = |Tierra ;
e 2|8 Longitud 15 10 10 150M SUR Y 100M ESTE DE LA 2281\{:3%0:;\:?‘\3%?
El© . , BASE PARA MEDIDOR (1 \WH IGLESIA CATOLICA DE LA PALMERA -
R S Voltaje nominal 120/240 120/240 120/240 CLASE 100 DISTRITO: LA PALMERA
. J o <| [voltaje calculado 119,12/ 238,24 118,49 / 236,97 118,08/ 236,15 PLANOS Y DOCUMENTOS
Cem. % Caida de voltaje 0,73% 1,26% 1,60% |E-15276 CASTRO HERRERA MARCO
) T —— nd ANTEPROYECTO
° cometida se refiere ala alimentacién hastael interruptor principal ANDREY
La Palmer(l ° Notas: |” El material del conductor puede variar para tableros. Revisar en informacién de tablero INTERRUPTOR PRINCIPAL |E-15276 CASTRO HERRERA MARCO
Plaza P o ) 100A. NEMA 3R PLANOS Y ESPECIFICACIONES
[ El factor de diversidad aplica parael PRINCIPAL ydemandapara los tableros ’ ANDREY
67 ) (EXISTENTE) 1#6 AWG THHN '
o C. 13mmg EMT ATENCION MUNICIPALIDAD
Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
L MALLA DE PUESTA A TIERRA de obra
— 3 ELECTRODOS DE 3m x 16mmg (UL) No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
& 3#2+1#6 AWG THHN (EXISTENTE) MUNICIPAL hasta gue se complete |a informacion bajo esta leyenda
6‘2’ C. 32mmg EMT yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Q- Arguitectos de Costa Rica
66
° CONSECUTIVO  N° LAMINA CONTENIDO TABLERO PRINCIPAL (TP)
Plaza 4 E01 iNDICE, TABLA RESUMEN, UBICACION, LOCALIZACION GEOGRAFICA DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO Y BARRAS 1 25A
TABLEROS ELECTRICOS. TVSS=72kA
2 E02 PLANTA DE DISTRIBUCION DE ALIMENTADORES Y TOMACORRIENTES.
3 E03 PLANTA DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y AIRE ACONDICIONADO.
4 E04 SIMBOLOGIA, NOTAS Y DETALLES ELECTRICOS. ‘
5 E05 PLANTA DE DISTRIBUCION DE VIDEOVIGILANCIA, SIMBOLOGIA, NOTAS, DIAGRAMA UNIFILAR Y
, , DETALLES DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. 4OA 2P
6 E06 PLANTA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, SIMBOLOGIA, NOTAS Y DIAGRAMA 7OA’ 2P ’
U B I CAC I ON G EOG RAF I CA UNIFILAR DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS.
7 EO7 DETALLES Y MATRIZ DE OPERACIONES DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS.
ESCALA 1:30.000
3#4+1#8 AWG THHN 4#8 AWG THHN
C. 32mmg EMT N\ C. 19mmg EMT

o T oo T
( ) (EXISTENTE)

DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO

A COREA — g

—_
m
D Tablero TP Descripcién del tablero: TABLERO PRINCIPAL Informacién de Acometida RESUMEN
(A Principal:|Interruptor Capacidad Principal (A):| 100 Voltaje:| 120/240 Barrade neutro:|  100% 242 Fases Cargatotal (A): 95 TOTALLL: 15828 VA
Alimentacion: |Superior Capacidad Barras (A):| 125 Fases/Hilos: 1/4 Barrade tierra: Si Alimentador (AWG o kemil): 1#2 Neutro Distancia (m): 15 TOTALL2: 16105VA
Lt I_ U , S A N G E L A R Montaje: | Superficial Capacidad interruptiva (kA):| 10 Factor de potencia: 0,9 Tipo conductor acometida:)| THHN 148 Tierra Caida de voltaje (%): 0,73% Prevista: 3000VA
— A YA Tipo de ramal:|Enchufar Numerode circuitos:| 24 Barras:| Cobre Material:| Cobre Diametroy tipo de tuberia: 11/4 EMT Voltaje calculado:| 119,12/ 238,24 TOTAL: 34933 VA
— B LA N C O P ROY E ‘ : I O Notas: 1.|MODELO IGUAL O SUPERIOR A CHSPTMAX. Tipo de sistema: Monofésico Factor de uso: 0,65
S 2. Supresor TVss' (kA): 72 TOTAL NETO: 22706 VA
1 1 3 Polo | W) S—— Calibre del cable (AWG) | @ Tuberia |interruptor(a)| Tipode | Distancia Caida de Carga por Fase (W) Caidade | pistancia | Tipode [interruptor(8)| @ Tuberia | Calibre del cable (AWG) ———— —— Polo
] cirauito |~ : Fases | Neutro | Tierra | (pulg) /HESlS | HEIHEE ) ) Voltaje (%) L1 L2 Voltaje (%) ) || emER | /pole (pulg.) | Fases | Neutro | Tierra P 8 digilta
1 945 |Tomacorrientes Archivo-ATAP w12 | w12 | 112 1/2 20/1 sD 15 1,28% 1793 2,29% 30 sD 20/1 1/2 1#12 | 1#12 | 1#12 |lluminacion Consultorio-Valotacion-Archivo-ATAP-Ext.-S.S. 848 2 TABLA DE REVISIONES
L U , S 3 945 |Tomacorrientes Valoracién Médica-Archivo 1812 | 1812 | 1812 1/2 20/1 SD 9 0,78% 1935 2,92% 32 ) 20/1 1/2 1#12 | 1#12 | 1#12 [lluminacién Enfermeria-Bodega-Cocineta-Exterior 990 4 - —
5 900 |Tomacorrientes Consultorio Médico-Pasillo w12 | w2 | 1w 1/2 20/1 sD 8 0,66% 2400 1,33% 10 GFCl 20/1 1/2 1#12 | 1#12 | 1#12 |Microndas 1500 6 N° DESCRIPCION FECHA EMITIDA POR
A N G E L 7 945 |Tomacorrientes Enfermeria 1#12 1#12 1#12 1/2 20/1 SD 10 0,84% 2445 1,70% 12 GFCI 20/1 1/2 1#12 1#12 1#12 |Microndas 1500 8
9 720 |Tomacorrientes Bodega-Cocineta 1#12 1#12 1#12 1/2 20/1 SD 6 0,38% 1520 1,10% 15 SD 20/1 1/2 1#12 1#12 1#12 |Rack Telecomunicaciones (RACK A) 800 10
A RA YA 11 720 |Tomacorrientes Area de Espera 1#12 1#12 1#12 1/2 20/1 SD 11 0,72% 2220 1,10% 8 GFCI 20/1 1/2 1#12 1#12 1#12 |Tomacorrientes Cocineta 1500 12
B 13 650 |Camaras de Refrigeracion ATAP 1#12 1#12 1#12 1/2 20/1 SD 11 0,67% 1150 0,23% 5 SD 20/1 1/2 1#12 1#12 1#12 |Panel de Incendios 500 14
- — ; -
LA N C O 1? 1555:)(:) Tomacorrientes de Servicio Exteriores 1#12 1#12 1#12 1/2 20/1 GFCI 18 0,87% — 8005 0,53% 10 sD 70/2 1 1/4 244 14 1#8  |Tablero Aires Acondicionados (TAC) ;jEFS) ]l.g
Tablero EDUS (TE) 2#8 148 148 3/4 40/2 SD 10 0,27%
19 1500 1500 20
—— 2n 2 , ]
A LA PALM ERA 23 2 MODELADO Y DIBUJO: PROELECTRICA DE CENTROAMERICA S.A.
CALLE PUBLICA INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO:
Tablero TAC Descripcién del tablero: TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS (EXISTENTE) Informacién de Acometida RESUMEN .
A I_A MAR'NA o p‘ o " PROPIETARIO: LUIS ANGEL ARAYA BLANCO
\>~ Principal:|Interruptor Capacidad Principal (A):| 70 Voltaje:| 120/240 Barrade neutro:|  100% 2#4 Fases Cargatotal (A): 62 TOTALL1L: 3465VA
Alimentacién:|Superior Capacidad Barras (A):| 125 Fases/Hilos: 1/4 Barrade tierra: Si Alimentador (AWG o kemil): 1#4 Neutro Distancia (m): 10 TOTALL2: 65 VA
Montaje:|Superficial Capacidad interruptiva (kA):| 10 Factor de potencia: 0,9 Tipo conductor acometida:| THHN 148 Tierra Caida de voltaje (%): 1,26% Prevista: 8000VA No. CATASTRO: A-763880-1988
Tipo de ramal:|Enchufar Numero de circuitos:| 24 Barras:| Cobre Material:) Cobre Didametroy tipo de tuberia: 11/4 EMT Voltaje calculado:| 118,49/ 236,97 TOTAL: 14930VA CITAS:
Notas: L|EXISTENTE, MODELO: QO2175SB. Tipo de sistema: Monofésico Factor de uso: 1,00 )
5 Supresor TVSS" (kA): 22 TOTAL NETO: 14930VA CONTENIDO:
Polo Carga (W) — Calibre del cable (A-WG) @ Tuberia |interruptor (4) Tipode | Distancia Caiqa de Carga por Fase (W) Caid,a de | pistancia Tipode | Interuptor (4] Tuberia | Calibre del cable (AWG) ra—— Carga (W) polo -INDICE.
circuito Fases | Neutro | Tierra | (pulg) {ppoles. | dAISMIRTEY m) Voltaje (%) L1 L2 Voltaje (%) m) dispintar | fHpolos (pulg.) Fases | Neutro | Tierra sl TABLA RESUMEN
; E:? A/C Enfermeria (24.000BTU) 212 1#10 1/2 30/2 sD 10 0,50% = 305 0,08% 2 D 20/2 1/2 2412 1#12 |A/C Consultorio (18.0008TU) igg i _TABLEROS ELECTRICOS.
-DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO.
= L0 0,67% 13 SD 20/2 1/2 2#12 1#12 |A/C Archivo (18.000BTU) 1160 & 2 ) .
7 1160 1160 8 -UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA.
9 10
, 11 12
13 14 AREA DE VERSION i
15 16 . FECHA LAMINA
17 = CONSTRUCCION DEL PLANO
ESCALA 1:500 o 2 185.5m? 1.0 OCTUBRE / 2019 EO1
23 24
5 ,
CLECTRICA
De Centroamérica

Asesoria, Disefio y Desarrollo de Proyectos

Ciudad Quesada, San Carlos ~ 2460-9501 / 8366-6151 / 8814-8570
info@proelectrica.net
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