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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
1. LAINFORMACION EN ESTOS PLANOS ES EL RESULTADO A LA INTERPRETACION DE LAS NORMAS VIGENTES AL MOMENTO DE REALIZARSE EL DISENO CONTRATO OC 800657
2. LOS CIRCUITOS DE ALARMA CONTRA INCENDIO SE DEBEN INSTALAR DE MANERA ORDENADA Y PROFESIONAL, DEBEN UTILIZARSE CANALIZACIONES APROPIADAS MONTO ¢ 16,672,352.00
Y APROBADAS DE MODO QUE EL CABLE NO SE DARE DURANTE LA INSTALACION O EL USO NORMAL DEL EDIFICIO. TODO LO ANTERIOR CUMPLIENDO CON L
REOUEORIDOESI\ILANI%A%%H c E U STALACION O EL USO NOI CI0. TODO LO OR CU 0 CON LO FECHA VISADO CFIA 04/11/2019
CATASTRO A-763880-1588
3. ESTOS PLANOS NO INCLUYEN LA RUTA DEFINITIVA DE LAS TUBERIAS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN EL SITIO LA RUTA FINAL TOMANDO EN CUENTA LOS TAMAfIO 185 M2
POSIBLES OBSTACULOS Y DEBERA PRESENTAR PLANOS DE TALLER DETALLADOS CON LAS RUTAS PROPUESTAS.
REGISTRADO POR 05152
4. SE DEBE INCLUIR ETIQUETADO PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS, PANELES, TUBERIAS, Y CABLES. SE DEBE ETIQUETAR DE ACUERDO AL AVANCE DEL PROYECTO Y
SIMBOLOGIA INCENDIOS orAco
5. EL DIAMETRO MINIMO DE CANALIZACION A UTILIZAR ES 19mm. EN LOS LAZOS TIPO A, LAS TUBERIAS DEBERAN TENER UNA SEPARACION DE AL MENOS 0.3m ENTRE ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 04/11/2020
TUBERIAS VERTICALES Y DE 1.22m ENTRE TUBERIAS HORIZONTALES. {vencimiento aplica 5610 8 plancs CONSLRUCIVOS)
PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS ANALOGICO DIRECCIONABLE. BOSCH FPA-1000-V2 CON 6. TODA LA CANALIZACION DEBERA ESTAR SOPORTADA DE FORMA ADUCUADA A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO. SE PERMITE COMPARTIR SOPORTERIA DE TUBERIA
MODULO FPE-1000-SLC O SIMILAR. ALTURA 1.5m SNPT. CON OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LAS SEPARACIONES MAXIMAS DE SOPORTES SEGUN EL TIPO DE CADA
- CANALIZACION, DE ACUERDO AL NEC 2008,
ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE, ALTURA 1.2m SNPT. BOSCH FMM-325A-D O SIMILAR.
. 7. TODAS LAS FUENTES DE PODER, LOS CIRCUITOS DE NOTIFICACION Y DE CONTROL, DEBEN SER SUPERVISADOS POR EL PANEL PRINCIPAL, Y DEBEN SER "POWER
= LUZ ESTROBOSCOPICA CON ALTAVOZ, MONTAJE EN PARED, ALTURA 2.2m SNPT. BOSCH LIMITED".
L G-SSPK24-15/75WLPR O SIMILAR.
8. TODAPENETRACION EN PAREDES, LOSAS O DUCTOS, DEBE SER SELLADA CON MATERIALES APROBADOS Y LISTADOS COMO BARRERAS CORTA FUEGO.
© SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE, MONTAJE EN CIELO. BOSCH FAP-440 O SIMILAR.
P i 9. EL CABLEADO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEBE TERMINAR Y EMPEZAR EN CADA DISPOSITIVO. NO ES PERMITIDO PASAR POR UN DISPOSITIVO
MODULO DE ENTRADA, O MONITOREO DIRECCIONABLE, CAPAZ DE SUPERVISAR ENTRADAS DE SIN CORTAR EL CABLE.
CONTACTOS SECOS. BOSCH FLM-325-214 O SUPERIOR. -
MODULO DE SALIDA. CONTROL O RELAY DIRECCIONABLE. DOBLE CONTAGTO DE SALIDA. BOSCH 10, ENLOS PLANOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ESPECIFICAN FABRICANTES, NUMEROS DE PARTE Y MATERIALES ACEPTADOS O PRE-APROBADOS. EN SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
oy FLM.325.2R4-2A O SUPERIOR. ' CASO DE QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DEL PROPIETARIO OFERTAR UNA SOLUCION CON UN FABRICANTE, NUMERO DE RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
PARTE O MATERIAL NO PRE-APROBADO, DEBERA PRESENTAR A LA ADMINISTRACION LA HOJA TECNICA DE LOS PRODUCTOS O MATERIALES QUE ESTA
PROPONIENDO PARA SU RESPECTIVA REVISION. LOS MATERIALES PROPUESTOS COMO ALTERNATIVA, DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
®F SENSOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE, MONTAJE EN CIELO, BOSCH FAH40 O SUFERIOR CON LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS SECCIONES DONDE ESTOS SEAN MENCIONADOS. LOS PRODUCTOS Y/O MATERIALES SERAN APROBADOS PARA
USOS ESPECIFICOS Y SU USO PARA OTRO PROPOSITO NO CONLLEVA UNA APROBACION IMPLICITA. AQUELLOS MATERIALES DE FABRICACION LOCAL QUE NO NOMBRE DEL PROYECTO
SHO9 MODULO DE AISLADOR DE CORTO.BOSCH FLM-325-ISO O SUPERIOR TENGAN ESPECIFICACIONES DEBERAN IGUALMENTE SER PRESENTADOS PARA SU APROBACION.
PANEL ANUNGIADOR REMOTO. BOSCH FMR-1000-RA O SUPERIOR 11, TODO MATERIAL, PRODUCTO O EQUIPO QUE SE VAYA A UTILIZAR EN EL PROYECTO DEBERA SER APROBADO POR ESCRITO, ANTES DE COMPRARSE O Instalacion I Scul L EBAIS La Palmera
/’\ : : INSTALARSE, POR LA ADMINISTRACION UEP. ES RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA PRESENTAR LAS HOJAS TECNICAS DE TODOS LOS PRODUCTOS CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
QUE VAYAN A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO (SUBMITTALS DE MATERIALES). LA ADMINISTRACION UEP PODRIA SOLICITAR LA DESINSTALACION DE : s
SLC 2x16AWG FLRP U BOTON DE ASISTENCIA, ALTURA 0.30m SNPT. ENFORCER SS-075CQ O SIMILAR. CUALQUIER MATERIAL, PRODUCTO, EQUIPO, ETC., QUE HAYA SIDO INSTALADO SIN LA PREVIA APROBACION Y LOS GASTOS EN QUE SE INCURRA PARA REALIZAR _l NSTALACION ELECTRICA
X ESTAS MODIFICACIONES CORRERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA. ESTE REQUERIMIENTO APLICA AUN Y CUANDO EL CONTRATISTA ESTE INSTALANDO PROPIETARIO CEDULA
C. 19mm¢g P ] COMPONENTES LISTADOS EN LOS PLANOS Y/O EN LAS ESPECIFICACIONES.
SIRENA DE ASISTENCIA CON LUZ ROJO, SECOLARM SL-1301-SAQ O SIMILAR. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SHO8 12. CORRESPONDE AL CONTRATISTA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS ("AS BUILT*). ESTOS DEBERAN SER PRESENTADOS A LA 4-000-042147-03
CABLE SLC PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS FPLR 2X16 AWG. ADMINISTRACION UEP UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO O EN EL MOMENTO EN QUE SEAN SOLICITADOS. LA ADMINISTRACION REALIZARA LAS OBSERVACIONES SOCIAL
F P NECESARIAS PARA QUE ESTAS SEAN CORREGIDAS POR EL CONTRATISTA O DARA LA APROBACION FINAL DE ESTOS PLANOS. LOS PLANOS DEBEN ENTREGARSE DIRECCION UBICACION
,,,,,,,,, CABLE NAG PARA SISTEMA DE DETEGCION DE INCENDIOS FPLR 2X14 AWG EN FORMATO DIGITAL. ADICIONALMENTE, AL FINALIZAR LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR UN JUEGO DE PLANOS CON LAS CORRECCIONES, CAMBIOS
: 0 ADICIONES REALIZADAS, MARCADAS EN ROJO. PROVINCIA: ALAJUELA
) 150M SUR Y 100M ESTE DE LA e an
—_— CABLE +24V,c PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS FPLR 2X16 AWG. 13, CADA VEZ QUE SE SALGA O ENTRE AL EDIFICIO POR MEDIO DE COBRE SE DEBE INSTALAR UN MODULO SUPRESOR (SPD). - CANTON: SAN CARLOS
IGLESIA CATOLICA DE LA PALMERA DISTRITO: LA PALMERA
14, LAS ESTACIONES MANUALES DEBEN INSTALARSE EN UN RANGO DE ALTURAS DE 1.07m A 1.20m A LA PARTE SUPERIOR. PERO TODAS DEBEN QUEDAR A LA MISMA -
ALTURA.
PLANOS Y DOCUMENTOS
o 15, S POR CONDICION DE USO, SE REQUIERE TENER LAS PUERTAS DE LAS SALIDAS AL PARQUEO ABIERTAS ESTAS SE PUEDEN FIAR CON ELECTROIMANES, QUE SE |E-15276 CASTRO HERRERA MARCO
@ LIBERAN CUANDO EL SISTEMA DE DETECCION SE ACCIONA. ESTO PARA QUE LAS PUERTAS SE CIERREN Y SE MANTENGAN LAS AREAS DEBIDAMENTE ANTEPROYECTO ANDREY
z COMPARTIMENTADA. DE SER ASi EL PROVEEDOR DEBERA INCLUIR LOS ELECTROIMANES Y LOS MODULOS DE MONITOREO DE SALIDA A RELE Y SU DEBIDO ENLACE
- AL SISTEMA. ESTO TAMBIEN APLICA EN EL CASO CONTRARIO, CUANDO SE NECESITA MANTENER CERRADA UNA SALIDA O AREA POR RAZONES DE SEGURIDAD Y |E-15276 CASTRO HERRERA MARCO
O E QUE LOS ELECTROIMANES SE LIBEREN UNA VEZ ACCIONADO EL SISTEMA DE DETECCIGN DE INCENDIOS, PERMITIENDO LA SALIDA POR ESTOS LUGARES SOLO EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES
= ANDREY
ZE CASO DE EMERGENCIA. i
© )
PANEL DE INCENDIOS - 16, TODO DISPOSITIVO INSTALADO A LA INTEMPERIE DEBERA SER LISTADO PARA OPERAR EN EXTERIORES. ATENCION MUNICIPALIDAD
x . . . o
ALIMENTADO DE CIRCUITO o 17. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE INCLUIR EN LA OFERTA LA CANTIDAD DE MODULOS DE AISLAMIENTO, FUENTES DE PODER, MODULOS DE RELE, MODULOS Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
| O DE MONITOREO Y OTROS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA QUE EL SISTEMA OPERE DE MANERA OPTIMA. de obra
< hr
. AIM TP.14 (7} 18 EL CONTRATISTA DEBE DE REALIZAR PRUEBAS INDICADAS EN LANFPA72 A TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA.
No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
| MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
: yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
S | @ SHO1 Arguitectos de Costa Rica
. J: qt _______ 4 o TABLA CALCULO AMPERIOS HORA DE BATERIA PARA SISTEMA DETECCION INCENDIOS
VRN | %
“ e
o o o E CANTIDAD AMP. TOTALAMP. | AMP. SIST. | TOTALAMP.
o | x = £ DESCRIPCION DISPOSITIVO
LT.' d <& DISPOSITIVOS STANDBY STANDBY ACTIVO [SIST. ACTIVO
Q- A% ©Z
—
g E | g E | 6 1 TARJETA MADRE 018 0,18 0,25 0,25
<<o o g o o ANUNCIADORES REMOTOS 0,15 0,45 0,22 0,66
v | > A 14 SENSORES Y MODULOS 0,0003 0,0042 0,4 5,6
N N
o © ) o © . 2 ESTACION MANUAL 0,00023 0,00046 0,4 0,8
§ | <z( | 2 LUZ ESTROB. C/PARLANTE 0 0 0,42 0,84
. TOTAL1 0,63466 TOTAL?2 8,15
| SHO2 SHO6 CS) TOTALT X (24HORAS)=| 15,23184
| j P TOTAL2 X 0,25(15MIN ALARMA)= 2,0375
| 8 " TOTAL 17,26934
P | AH BATERIA 20,723208

NOTA: LA BATERIA A UTILIZAR PARA ESTE SISTEMA DE DETECCION

DE INCENDIOS SERA DE 24 AMPERIOS HORA (AH) PARA CUMPLIR
CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NFPA'Y DE ACUERDO A LOS

CALCULOS OBTENIDOS
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TABLA DE REVISIONES

N° DESCRIPCION FECHA  EMITIDA POR
SHO04
[Eire NET |
MODELADO Y DIBUJO: PROELECTRICA DE CENTROAMERICA S.A.
INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO:
y , SH12 SH11 PROPIETARIO:  LUIS ANGEL ARAYA BLANCO
PLANTA DE DISTRIBUCION DE DETECCION DE INCENDIOS EACP e
ESCALA 1:50 \/ CITAS:
CONTENIDO:
‘ -PLANTA DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS.
| | -NOTAS Y SIMBOLOGIA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS.
/ -DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS.
+24Vpe 2x16AWG FLRP J>_ ] B I
o C. 19mmsg ‘-'w:|
AREA DE VERSION FECHA LAMINA
CONSTRUCCION | DEL PLANO
185.5m? 1.0 OCTUBRE / 2019 EO6

DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

SIN ESCALA

F R FLECTRICA
De Centroamérica

Asesoria, Diseflo y Desarrollo de Proyectos

Ciudad Quesada, San Carlos ~ 2460-9501 / 8366-6151 / 8814-8570
info@proelectrica.net
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