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SIMBOLOGÍA TELECOMUNICACIONES

SALIDA DE TELECOMUNICACIONES, MONTAJE EN PARED, ALTURA, CANTIDAD DE PUERTOS Y DIÁMETRO DE

TUBERÍA INDICADO, PANDUIT CFPE2IW-LY O SUPERIOR.

SALIDA DE TELECOMUNICACIONES, MONTAJE EN CIELO, CANTIDAD DE PUERTOS Y DIÁMETRO DE TUBERÍA

INDICADO, PANDUIT CFPE1IW-LY O SUPERIOR.

BARRA DE TIERRAS DE TELECOMUNICACIONES TMGB, Cu, 1/4x2x12". ORTONICS OR-GB2X12TGB O

SUPERIOR.

RACK DE PISO, 42RU. VERTICAL O SUPERIOR.

SALIDA DE TELECOMUNICACIONES, MONTAJE EN PISO, CANTIDAD DE PUERTOS Y DIÁMETRO DE TUBERÍA

INDICADO, PANDUIT CFPE2IW-LY O SUPERIOR.

SALIDA PARA CÁMARA DE VIGILANCIA, MONTAJE EN CIELO O ALTURA INDICADA, CANTIDAD DE PUERTOS Y

DIÁMETRO DE TUBERÍA INDICADO, SE DEJARÁ COLA DE 0.30m DE CABLE CON PLUG RJ-45.

CANASTA PORTACABLES, CABLOFIL, TAMAÑO Y ALTURA DE MONTAJE INDICADO EN PLANOS.

1. LOS PLANOS Y DIAGRAMAS DE TELECOMUNICACIONES MUESTRAN UBICACIONES PROPUESTAS DE EQUIPOS COMO RACKS,

BANDEJAS DE CABLE, PLACAS, CONECTORES, ETC. LAS POSICIONES Y ELEVACIONES MOSTRADAS SON SOLAMENTE

APROXIMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA COORDINACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS DE

TELECOMUNICACIONES CON LAS OTRAS DISCIPLINAS INVOLUCRADAS Y DETERMINAR ADECUADAMENTE, DE ACUERDO CON LA

REALIDAD CONSTRUCTIVA, LA UBICACIÓN FINAL.

2. LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS (UTP, F.O. Y COAXIAL) DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS CON ETIQUETAS IMPRESAS EN

SUS EXTREMOS DE CONEXIÓN CON NOMENCLATURA SEGÚN LAS NORMAS ANSI/TIA 606-B, ISO/IEC 14763-1, EN 50174-1. CADA

PLACA DEBE SER IGUALMENTE IDENTIFICADA COINCIDENTEMENTE CON EL CÓDIGO DE LA LÍNEA.

3. EL RADIO DE CURVATURA DE CADA LÍNEA DE TRASMISIÓN DE DATOS NO DEBE SER MENOR A:

-UTP: 4 VECES SU DIÁMETRO.

-FIBRA ÓPTICA: 10 VECES SU DIÁMETRO.

-COAXIAL: 10 VECES SU DIÁMETRO.

4. LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES DEBEN SER LLEVADOS A CABO POR PERSONAL TÉCNICO

CALIFICADO Y CERTIFICADO PARA TAL FIN.

5. LOS CIRCUITOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES SE DEBEN INSTALAR DE MANERA ORDENADA Y PROFESIONAL, DEBEN

UTILIZARSE CANALIZACIONES APROPIADAS Y APROBADAS DE MODO QUE EL CABLE NO SE DAÑE DURANTE LA INSTALACIÓN O

EL USO NORMAL DEL EDIFICIO. TODO LO ANTERIOR CUMPLIENDO CON LO REQUERIDO EN EL ARTICULO 800.24 DEL NEC 2008.

6. EL PAQUETE DE DOCUMENTOS CONSTRUCTIVOS CONSISTE EN ESTOS PLANOS DE TELECOMUNICACIONES, LAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPIAS DE ESTE PROYECTO Y EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS A EDIFICIOS

DEL ICE.

7. EN LOS PLANOS SE ESPECIFICAN FABRICANTES, NÚMEROS DE PARTE Y MATERIALES ACEPTADOS O PRE-APROBADOS.  EN

CASO DE QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DEL PROPIETARIO OFERTAR UNA SOLUCIÓN

CON UN FABRICANTE, NUMERO DE PARTE O MATERIAL NO PRE-APROBADO, DEBERÁ PRESENTAR AL EQUIPO DE DISEÑO LA

HOJA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS O MATERIALES QUE ESTA PROPONIENDO PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN. LOS

MATERIALES PROPUESTOS COMO ALTERNATIVA, DEBEN CUMPLIR CON LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS SECCIONES

DONDE ESTOS SEAN MENCIONADOS. LOS PRODUCTOS Y/O MATERIALES SERÁN APROBADOS PARA USOS ESPECÍFICOS Y SU

USO PARA OTRO PROPÓSITO NO CONLLEVA UNA APROBACIÓN IMPLÍCITA. AQUELLOS MATERIALES DE FABRICACIÓN LOCAL QUE

NO TENGAN ESPECIFICACIONES DEBERÁN IGUALMENTE SER PRESENTADOS PARA SU APROBACIÓN

8. TODO MATERIAL, PRODUCTO O EQUIPO QUE SE VAYA A UTILIZAR EN EL PROYECTO DEBERÁ SER APROBADO POR ESCRITO,

ANTES DE COMPRARSE O INSTALARSE, POR EL INGENIERO INSPECTOR.  ES RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA

PRESENTAR AL INGENIERO ENCARGADO LAS HOJAS TÉCNICAS DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE VAYAN A SER INSTALADOS EN

EL PROYECTO (SUBMITTALS DE MATERIALES). LA ADMINISTRACIÓN O INGENIERO A CARGO PODRÍAN SOLICITAR LA

DESINSTALACIÓN DE CUALQUIER MATERIAL, PRODUCTO, EQUIPO, ETC., QUE HAYA SIDO INSTALADO SIN LA PREVIA

APROBACIÓN Y LOS GASTOS EN QUE SE INCURRA PARA REALIZAR ESTAS MODIFICACIONES CORRERÁN POR CUENTA DEL

CONTRATISTA. ESTE REQUERIMIENTO APLICA AÚN Y CUANDO EL CONTRATISTA ESTE INSTALANDO COMPONENTES LISTADOS

EN LOS PLANOS Y/O EN LAS ESPECIFICACIONES

9. EL CONTRATISTA DEBE ESTAR CERTIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA MARCA DE CONECTIVIDAD A UTILIZAR Y DEBE

ENTREGAR UNA CERTIFICACIÓN ESCRITA, EMITIDA POR EL FABRICANTE.

10. LA VERIFICACIÓN DE LOS ENLACES DE COBRE SE DEBEN REALIZAR CON UN INSTRUMENTO DE CERTIFICACIÓN QUE TENGA UN

DOCUMENTO QUE GARANTICE QUE ESTA CALIBRADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA VIGENCIA DE NO MAS DE 12

MESES CALENDARIO.

11. PARA LOS ENLACES DE FO SE DEBEN REALIZAR PRUEBAS DE ATENUACIÓN Y DE CONTINUIDAD, EMPLEANDO MEDIDORES DE

POTENCIA Y OTDR RESPECTIVAMENTE.

12. EL ÚNICO MÉTODO PERMITIDO PARA REALIZAR TERMINACIONES DE FO ES POR MEDIO DE EMPALMES DE FUSIÓN.

13. EL CONTRATISTA DEBE PROVEER DE LOS PATCH CORDS NECESARIOS Y DE LOS COLORES ASIGNADOS PARA CADA SALIDA.

14. TODO CABLE DE TELECOMUNICACIONES (UTP O FO) QUE TENGA QUE VIAJAR POR SITIOS DEFINIDOS POR EL NEC COMO

MOJADOS (TUBERÍAS EN CONTRAPISOS, ENTERRADAS, EXPUESTAS, ETC) DEBERÁN ESTAR LISTADOS PARA USO EN

EXTERIORES O INTERIORES/EXTERIORES..

15. SE DEBERÁ INSTALAR UN PROTECTOR DE SOBREVOLTAJE PARA LA ENTRADA DE SERVICIOS EN EL PUNTO DE DEMARCACIÓN

(800.90, NEC 2008), SIEMPRE QUE LA ACOMETIDA TENGA UN RECORRIDO EXTERIOR DE MAS DE 42m..

16. PARA EL CABLEADO HORIZONTAL SE DEBE USAR VELCRO CADA 0.60m PARA AMARRAR LOS CABLES. LOS MAZOS NO DEBEN

SER MAYORES A 24 CABLES Y ESTA PROHIBIDO EL USO DE AMARRAS PLÁSTICAS, GASAS, O CUALQUIER OTRO MATERIAL.

17. SI SE UTILIZA CANASTA ESTA DEBERÁ ESTAR SOPORTADA COMO MÁXIMO CADA 1.50m Y SE DEBERÁN COLOCAR SOPORTES

ANTI-SISMICOS CADA 4.5m.

18. TODOS LOS SEGMENTOS DE LA CANASTA DE TELECOMUNICACIONES DEBERÁN SER UNIDOS MEDIANTE UN MÉTODO

RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DE FORMA QUE SE GARANTICE LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA. ADEMÁS SE DEBERÁ

ATERRIZAR LA ESTRUCTURA A LA TMGB/TGB DEL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES RESPECTIVO.

19. LOS RACKS Y GABINETES DEBEN DE ESTAR DEBIDAMENTE ANCLADOS CON PERNOS YA SEA AL PISO O PARED SEGÚN

CORRESPONDA Y DE SER NECESARIO SE DEBERÁN INSTALAR SOPORTES ANTI-SISMICOS.

NOTAS TELECOMUNICACIONES

DETALLE TÍPICO DE MONTAJE DE DOMO EN CIELO

SIN ESCALA

ESPECIFICACIONES CONECTOR
8-POSICIONES EIA/TIA T568B

CONECTOR RJ-45

1 2 3 4 5 6 7 8

#1

#3

#4#2 PIN # PAIR/POLARIDAD CODIGO COLOR
CIRCUITO UTP

1 2/Tip BLANCO/ANARANJADO
ANARANJADO/BLANCO2 2/Ring

BLANCO/VERDE3 3/Tip
AZUL/BLANCO4 1/Ring
BLANCO/AZUL5 1/Tip
VERDE/BLANCO6 3/Ring
BLANCO/CAFÉ7 4/Tip
CAFÉ/BLANCO8 4/Ring

CONEXIÓN SEGÚN NORMA EIA/TIA 568B DE CONECTOR RJ-45

SIN ESCALA

DETALLE TÍPICO DE MONTAJE DE DOMO EN PARED CONCRETO

SIN ESCALA

DETALLE TÍPICO MONTAJE DE DOMO EN PARED LIVIANA

SIN ESCALA
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