
DETALLE TÍPICO DE CONEXIÓN DE TOMACORRIENTE POLARIZADO

SIN ESCALA

NEUTRO

TIERRA

TORNILLO PLATEADO

TORNILLO VERDE

TORNILLO DORADO

FASE

LINEA (CABLE FASE)

NEUTRO (CABLE BLANCO)

TIERRA (CABLE VERDE)

DETALLE TÍPICO DE CONEXIÓN A TIERRA EN TOMACORRIENTES

SIN ESCALA

TIERRA CABLE

"VERDE"

CONECTORES

PARA EMPALME

TUBERÍA ELÉCTRICA

CONECTORES PARA

TUBERÍA ELÉCTRICA

PUESTA

A TIERRA

FASE CABLE

NEUTRO CABLE

"BLANCO"

CAJA RECTANGULAR

O CUADRADA

TIERRA CABLE

"VERDE"

NEUTRO CABLE

FASE CABLE

"NEGRO/ROJO/AZUL"

"BLANCO"

NOTA:

DEJAR COLAS DE CONEXIÓN CON LARGOS

MÍNIMO DE 10cm.

DETALLE TÍPICO DE CONEXIÓN DE CABLES EN TORNILLOS DE

TOMACORRIENTES

SIN ESCALA

CABLE FIRME EN CONTACTO

      1/2 VUELTA DE APRETADO

ADICIONAL O TORQUE DE 12 LB-IN

PLACA DE CONTACTO EN EL CABLEADO

DEL ACCESORIO MARCADO "CU"

CONTACTO DEL TERMINAL

TRES CUARTOS DE

VUELTA EN SENTIDO DE LA

ROSCA DEL TORNILLO

CABLE

TORNILLO DEL

TOMACORRIENTES

PASO A: ARROLLADO DEL CABLE

PASO B: APRETADO DEL TORNILLO HASTA CONTACTO TOTAL

PASO C: CONEXIÓN COMPLETA

DETALLE TÍPICO DE CONEXIÓN A TIERRA EN CAJAS DE PASO

SIN ESCALA

FASE CABLE

HACIA

EQUIPO

TIERRA CABLE

"VERDE"

CONECTORES PARA EMPALME

TUBERÍA ELÉCTRICA

CAJA DE PASO

PUESTA A TIERRA

NEUTRO CABLE

"BLANCO"

TIERRA CABLE

"VERDE"

NEUTRO CABLE

"BLANCO"

FASE CABLE

"NEGRO/ROJO/AZUL"

CONECTORES PARA

TUBERÍA ELÉCTRICA

DETALLE TÍPICO DE CONEXIÓN A TIERRA EN APAGADOR

SIN ESCALA

TIERRA CABLE

"VERDE"

CONECTORES

PARA EMPALME

TUBERÍA ELÉCTRICA

CONECTORES PARA

TUBERÍA ELÉCTRICA

PUESTA

A TIERRA

FASE CABLE

RETORNO CABLE

"AZUL"

CAJA RECTANGULAR

O CUADRADA

TIERRA CABLE

"VERDE"

RETORNO CABLE

FASE CABLE

"NEGRO/ROJO/AZUL"

"BLANCO"

NOTA:

DEJAR COLAS DE CONEXIÓN CON LARGOS

MÍNIMO DE 10cm.

DETALLE TÍPICO DE SOPORTES NECESARIOS PARA

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

SIN ESCALA

PUNTO DE

TERMINACIÓN

CANALIZACIÓN

SOPORTE
UNIÓN

SOPORTE
UNIÓN

CANALIZACIÓN

SOPORTE

PUNTO DE

TERMINACIÓN

1. LA CANALIZACIÓN METÁLICA FLEXIBLE DEBE SER SOPORTADA EN

LOS PRIMEROS 30cm DEL PUNTO DE TERMINACIÓN CADA 1.4m COMO

MÁXIMO ENTRE SOPORTES Y 90cm DEL EQUIPO FINAL.

2. LA CANALIZACIÓN EMT DEBE SER SOPORTADA EN LOS PRIMEROS

90cm DEL PUNTO DE TERMINACIÓN Y CADA 3m O MENOS.

3. LA TUBERÍA PVC DEBE SER SOPORTADA EN LOS PRIMEROS 90cm

DEL PUNTO DE TERMINACIÓN Y  VER TABLA 1 PARA LA SEPARACIÓN

ENTRE SOPORTES DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO.

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EMT, PVC

CANALIZACIÓN METÁLICA FLEXIBLE (FMC, LFMC)

CANALIZACIÓN

FLEXIBLE

SOPORTECANALIZACIÓN

FLEXIBLE

SOPORTE

PUNTO DE

TERMINACIÓN

EQUIPO FINAL (PARA LUMINARIAS,

ESTA DISTANCIA PUEDE SER 1.4m

PERO SIEMPRE INCLUIR AL MENOS

UN SOPORTE)

1.4m Max.
0.30m

 Max.

0.90m

 Max.

0.90m

 Max.

0.90m

 Max.

  EMT = 3.0m Max.

PVC = X (Ver tabla 1)

  EMT = 3.0m Max.

PVC = X (Ver tabla 1)

NOTAS:

TABLA 1

PVC X

0.9m

1.5m

1.8m

2.1m

1/2", 3/4", 1"

11/4", 11/2", 2"

21/4", 3"

31/4", 4"

DETALLE TÍPICO DE MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA

SIN ESCALA

DETALLE TÍPICO DE INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS

SIN ESCALA

TYPE XA

PT

TYPE GT

TYPE LA

DETALLE SOLDADURAS EXOTÉRMICAS

SIN ESCALA

DETALLE DE EMPALMES

SIN ESCALA

EMPALME DE

COMPRESION

AISLAMIENTO

ALUMINIO

COBRE

ALUMINIO

COBRE

TWIST-ON

WIRE

CONNECTOR

DETALLE MONTAJE DE DESCONECTADOR PARA A/C

SIN ESC

EL TABLERO Y BREAKER AL QUE

120/208 V

TABLERO C2, BREAKER 3

PERTENECEN LOS CABLES

EJEMPLO:

Y DE SALIDAS, IDENTIFICANDO

ETIQUETAS EN CAJAS DE REGISTRO

CINTA COLOR VERDE

TIERRA: VERDE O CON

C

2

-

3

C

2

-

3

C

2

-

3

C

2

-

3

BLANCO O GRIS

NEUTRO

AZUL

ROJO

NEGRO

F
A

S
E

S

DETALLE TÍPICO DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES

SIN ESCALA

2.5cm

2.5cm

UPS 208-120VCA

NORMAL 208-120VCA

2.5cm

EMERGENCIA 208-120VCA

2.5cm

2.5cm

Negro Naranja

Negro

Negro Café

2.5cm

2.5cm

2.5cm

2.5cm

2.5cm

Negro Naranja

Negro

Negro Café

2.5cm

2.5cm

UPS 240-120VCA

NORMAL 240-120VCA

2.5cm

EMERGENCIA 240-120VCA

2.5cm

2.5cm

AZUL Naranja

Café

2.5cm

2.5cm

2.5cm

2.5cm

2.5cm

Naranja

Café

2.5cm

2.5cm

ALARMAS ROBO ASALTO

CIRCUITO CERRADO TV (CCTV)

2.5cm

TELECOMUNIC (VOZ Y DATOS)

Amarillo

Blanco

Gris

2.5cm

2.5cm

2.5cm

Amarillo

Blanco

Gris

2.5cm

PUESTA A TIERRA

Verde

2.5cm

Verde

AZUL

AZUL

AZUL

AZUL

AZUL

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

ETIQUETA

NOTA:

LAS TUBERIAS SE IDENTIFICARAN CADA 3 O 2 METROS (SEGUN

SEA EXPUESTO O NO) Y EN EXTREMOS EN CAJAS Y TABLEROS Y

AMBOS LADOS DE PAREDES

cada 2 metros no es

expuesto

cada 3 metros si

es expuesto

cada 3 metros si

es expuesto

cada 2 metros no es

expuesto

cada 3 metros si

es expuesto

cada 2 metros no es

expuesto

cada 2 metros no es

expuesto

cada 3 metros si

es expuesto

cada 3 metros si

es expuesto

cada 2 metros no es

expuesto

cada 3 metros si

es expuesto

cada 3 metros si

es expuesto

cada 3 metros si

es expuesto

cada 3 metros si

es expuesto

cada 3 metros si

es expuesto

cada 2 metros no es

expuesto

cada 2 metros no es

expuesto

cada 2 metros no es

expuesto

cada 2 metros no es

expuesto

cada 2 metros no es

expuesto

2.5cm

ALARMA DE INCENDIO

Rojo

2.5cm

Rojo

ETIQUETA ETIQUETA

cada 2 metros no es

expuesto

cada 3 metros si

es expuesto

TODAS LAS TUBERIAS Y DUCTOS SE DEBEN IDENTIFICAR

UTILIZANDO ETIQUETAS ADHESIVAS IGUALES O SIMILARES A

PDL-315 DE PANDUIT (DE 3X1.43 PULG.) CON LA SIGUIENTE

LEYENDA, SEGÚN CORRESPONDA:

"CABLEADO ELECTRICO DE EMERGENCIA"

"CABLEADO ELECTRICO NORMAL"

"CABLEADO ELECTRICO UPS".

"CABLEADO COMUNICACIONES

"CABLEADO ALARMAS INCENDIO

"CABLEADO ALARMAS ROBO, ETC.

SE ROTULARAN MAXIMO CADA DOS METROS.

TUBERIAS RAMALES: EN LAS TUBERIAS SE UTILIZARAN ETIQUETAS

ADHESIVAS IGUALES O SIMILARES A PDL-301 DE PANDUIT (DE

2X0.9 PULG) CON LA SIGUIENTE LEYENDA.

"CIRCUITO TE-X"

"SALIDA CABLEADO CÓMPUTO N°X"

"SALIDA ALARMAS ROBO N°X, ETC".

DONDE LA "X" INDICA EL # DE CIRCUITO Ó SALIDA.

CADA TOMACORRIENTE Y APAGADOR SERA IDENTIFICADO EN SU

TAPA CON EL # DE CIRCUITO AL CUAL PERTENECEN; EJEMPLO:

TE-1. SE UTILIZARAN ETIQUETAS ADHESIVAS PARA TAL FIN DE

EXCELENTE CALIDAD O ESCRITAS DIRECTAMENTE SOBRE LA

TAPA CON ALGUN METODO QUE SEA PERMANENTE Y QUE NO SEA

BORRABLES.

EN TODOS LOS TABLEROS ELECTRICOS, CADA CONDUCTOR VIVO,

NEUTRO Y TIERRA, DEBERAN SER IDENTIFICADOS CON EL

NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE, CON ETIQUETAS

AUTOADHESIVAS.

TODAS LAS ETIQUETAS DEBEN SER APROBADAS POR EL

INSPECTOR ANTES DE SER INSTALADAS

NOTAS: ETIQUETAS DE IDENTIFICACION  

DETALLE DE ETIQUETADO DE CANALIZACIONES

SIN ESCALA

DETALLE TÍPICO DE CONECTORES TÍPICOS DE SISTEMAS DE TIERRA

SIN ESCALA

SALIDA DE EQUIPO ESPECIAL 240V.

CENTRO DE CARGA, A 2.0m SNPT. EATON, SQUARE-D O SUPERIOR.

VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 3m X 16mmØ LISTADA UL CON SOLDADURA EXOTÉRMICA.

SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

APAGADORES SENCILLOS, DOBLES O TRES VIAS, 120V, 15A, A 1.2m SNPT, HUBBELL RSD115W, RCD101W,

RSD315W O SUPERIOR. CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

TUBERÍAS POR CIELO, PARED O PISOS PARA CIRCUITOS RAMALES CON EL NÚMERO DE CONDUCTORES

INDICADOS.

S   S a,b 3   S

TOMACORRIENTES CON LEYENDA GFCI DEBEN SER CONTRA FALLA A TIERRA HUBBELL GF20WLA  LOS QUE

VENGAN MARCADOS WP DEBEN TENER ADEMÁS TAPA PARA INTEMPERIE RW21020 O SUPERIOR.

"GFCI" "WP"

EXTRACTOR DE CIELO PARA BAÑOS 120V, 160W, GREENHECK CSP-A510-VG O SIMILAR.

LAMPARA DE EMERGENCIA, 120V 2X10W, LED RESPALDO DE 90MIN, CUMPLE CON CONDICIONES DE

DESEMPEÑO SEGUN NFPA 101 CAP 7, SECCION 7.9, SYLVANIA E-40 O SIMILAR.

INDICA ACCIONAMIENTO DE LUMINARIAS MEDIANTE TEMPORIZADOR.
T

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, TAMPER RESISTANT, 20A,125V, 5-20R. A 0.3m SNPT. HUBBELL

CR20WHITR O SUPERIOR. PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, TAMPER RESISTANT, 20A,125V, 5-20R. A 2.30m SNPT. HUBBELL

CR20WHITR O SUPERIOR. PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, TAMPER RESISTANT, 20A,125V, 5-20R. A 1.2m SNPT. HUBBELL

CR20WHITR O SUPERIOR. PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

SALIDA PARA LUMINARIA DE INSTALACIÓN DE PARCHE, 120V, 15W. SYLVANIA SYL-LIGHTER UL CON KIT

PARA INSTALACIÓN DE PARCHE P04505-16.

VENTILADOR EN CIELO, 120V, 62W, CANASTA METÁLICA Y CONTROL DE 4 VELOCIDADES. TMT OF-916 O

SUPERIOR.

LUMINARIA DE PARCHE, LED, 120V, 27W, 2x2'. SYLVANIA 510 MIRROR LED 24 3 9W O SUPERIOR.

SALIDA ESPECIAL 240V, 1F. EQUIPO CONECTADO A INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTAFUSIBLES EN

GABINETE NEMA 3R CON LA CAPACIDAD DE AMPERIOS INDICADA EN PLANOS. EATON O SUPERIOR.

LUMINARIA DE PARCHE, LED, 120V, 36W, 3.528lm, 4.000°K. SYLVANIA 414 COVER LED 48 2 18W O SUPERIOR.

LUMINARIA DE PARCHE, LED, 120V, 54W, 2x4'. SYLVANIA 510 MIRROR LED 48 3 18W O SUPERIOR.

kWh BASE DE MEDIDOR CLASE 100. EATON O SUPERIOR.

INTERRUPTOR PRINCIPAL EXISTENTE 100A, EN GABINETE NEMA 3R.

TOMACORRIENTE PERTENECIENTE A LA RED EDUS. NO SE LE DEBE REALIZAR CAMBIO ALGUNO A ESTOS

TOMACORRIENTES.

1. LOS PLANOS Y DIAGRAMAS DE ELÉCTRICOS MUESTRAN UBICACIONES PROPUESTAS DE EQUIPOS COMO APAGADORES,

TOMACORRIENTES, ETC. LAS POSICIONES Y ELEVACIONES MOSTRADAS SON SOLAMENTE APROXIMACIONES, ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA COORDINACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS DE ELÉCTRICOS CON LAS OTRAS

DISCIPLINAS INVOLUCRADAS Y DETERMINAR ADECUADAMENTE, DE ACUERDO CON LA REALIDAD CONSTRUCTIVA, LA

UBICACIÓN FINAL DE LOS COMPONENTES DEFINIDOS EN LOS PLANOS Y DIAGRAMAS.

2. LOS CIRCUITOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS SE DEBEN INSTALAR DE MANERA ORDENADA Y PROFESIONAL, DEBEN UTILIZARSE

CANALIZACIONES APROPIADAS Y APROBADAS DE MODO QUE EL CABLE NO SE DAÑE DURANTE LA INSTALACIÓN O EL USO

NORMAL DEL EDIFICIO. TODO LO ANTERIOR CUMPLIENDO CON LO REQUERIDO EN EL ARTICULO 110.12 DEL NEC 2008.

3. TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA EXACTAMENTE TAL Y COMO SE INDICA EN LOS PLANOS, NO PERMITIÉNDOSE

MODIFICACIONES SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO INSPECTOR. DE LO CONTRARIO SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD

DEL PROPIETARIO QUEDANDO EL INGENIERO DISEÑADOR EXENTO DE TODA RESPONSABILIDAD.

4. TUBERÍA A UTILIZAR, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA EN PLANOS: OCULTA EN PAREDES LIVIANAS O EN ENTRECIELO DEBE SER

PVC SCH40, EXPUESTA A LA INTEMPERIE DEBE SER IMC, TUBERÍA VISIBLE EN INTERIORES O SIN PROTECCIÓN DEBE SER EMT.

TUBERÍA SUBTERRÁNEA O EMBEBIDA EN CONCRETO DEBE SER PVC O IMC.

5. TODA PENETRACIÓN EN PAREDES, LOSAS O DUCTOS A PRUEBA DE FUEGO DEBE SER SELLADA CON MATERIALES APROBADOS

Y LISTADOS COMO BARRERAS CORTA FUEGO. AL PASAR UNA TUBERÍA POR UN PASANTE NUEVO O EXISTENTE,

INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN LO HAYA HECHO, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO ASEGURAR LA

PROTECCIÓN EXIGIDA POR LOS CÓDIGOS VIGENTES.

6. CABLE A UTILIZAR, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRO EN PLANOS: RHH EN EL CABLEADO SUBTERRÁNEO DESDE EL BANCO DE

TRANSFORMADORES HASTA EL TABLERO TP, THHN/THWN EN OTROS CIRCUITOS.

7. TODA LA INSTALACIÓN SERÁ REALIZADA DE ACUERDO AL CÓDIGO ELÉCTRICO VIGENTE EN COSTA RICA (NEC 2008),

GUIÁNDOSE CON ESTOS PLANOS.

8. LA CONEXIÓN FINAL DE LUMINARIAS Y LA ULTIMA CAJA DE REGISTRO DEBERÁ SER MEDIANTE CABLE THHN/TWHN EN TUBERÍA

FLEXIBLE (BIEX) O PVC, EL TSJ NO DEBE SER UTILIZADO PARA ESTAS CONEXIONES. TODAS LA LUMINARIAS COLGANTES O TIPO

CHANDELIER PESADAS DEBERÁN SER SOPORTADAS ESTRUCTURALMENTE.

9. TODOS LOS CABLES CALIBRES 8, 10, 12 AWG DEBERÁN TENER AISLAMIENTO DEL COLOR INDICADO A CONTINUACIÓN, CALIBRES

MAYORES DEBERÁN TENER AISLAMIENTO NEGRO CON CINTA DEL COLOR CORRESPONDIENTE EN TODAS LAS TERMINACIONES

DE LOS CIRCUITOS O EL COLOR ADECUADO DE FORRO, LA CINTA DEBERÁ CUBRIR POR LO MENOS 5cm. DE LARGO.

     SISTEMAS 120-208V, 3F

DESCRIPCIÓN            COLOR

FASE A:...............................NEGRO

FASE B:...............................ROJO

FASE C................................AZUL

                        NEUTRO:..............................BLANCO

TIERRA:................................VERDE

RETORNOS:..........................AZUL CON MARCA DEL COLOR DE LA FASE

 

10. TODOS LOS CABLES DE LOS ALIMENTADORES SERÁN PROBADOS CON UN MEGOHMETRO (MEGGER) EN PRESENCIA DE LOS

INSPECTORES, Y EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR UN REPORTE DE PRUEBAS CON LOS VALORES OBTENIDOS EN DICHAS

PRUEBAS CERTIFICANDO SU REALIZACIÓN.

11. LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ SER SÓLIDAMENTE ATERRIZADA, MEDIANTE UNA MALLA DE TIERRAS QUE SERÁ MEDIDA

CON UN TELUROMETRO EN PRESENCIA DE LOS INSPECTORES, EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA DEBE SER MENOR A 5

OHMS, PARA REDUCIR EL VALOR DE LA RESISTENCIA SE DEBEN COLOCAR VARILLAS DE TIERRA ADICIONALES A 3M, CADA

VARILLA DEBERÁ TENER UN REGISTRO DE 30cm DE DIÁMETRO EN LA CONEXIÓN DEL CABLE. ADEMÁS, LAS TORRES, ANTENAS Y

TANQUES METÁLICOS GRANDES DEBERÁN SER ATERRIZADOS MEDIANTE CONEXIÓN DIRECTA A LA MALLA DE TIERRA CON UN

CABLE 6 AWG O SUPERIOR, SEGÚN LA DISTANCIA Y LA INDICACIÓN DEL INSPECTOR.

12. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR SERÁN NUEVOS, LISTADOS UL Y DE PRIMERA CALIDAD.

13. TODAS LAS TUBERÍAS EN PROCESO DE INSTALACIÓN SERÁN PROTEGIDAS CON TAPONES DE CAUCHO O MADERA PARA EVITAR

LA PENETRACIÓN DE BASURA Y AGUA EN LAS TUBERÍAS.

14. TODAS LAS TUBERÍAS SERÁN SOPORTADAS ADECUADAMENTE CON GAZAS CON TORNILLOS SEGÚN LO INDICA EL CÓDIGO

ELÉCTRICO NACIONAL VIGENTE (NEC 2008). LAS TUBERÍAS QUE TENGAN LA MISMA RUTA PODRÁN TENER EL MISMO SOPORTE,

PERO NO SE ACEPTARAN TUBERÍAS AMARRADAS CON ALAMBRE AL SOPORTE O BIEN, A OTRAS TUBERÍAS.

15. TODOS LOS APAGADORES SERÁN IGUALES A LOS ESPECIFICADOS PARA 120V, 20A Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA

W-S-896E, APROBADOS POR UL Y CERTIFICADOS POR CSA. TODAS LAS LÁMPARAS DEBEN SER UL.

16. TODOS LOS TOMACORRIENTES SERÁN IGUALES A LOS ESPECIFICADOS PARA 125V,  20 A, SEGÚN SE INDIQUE Y DEBERÁN

CUMPLIR CON LA NORMA W-C-596E, APROBADOS POR UL Y CERTIFICADOS POR CSA. DEBERÁN SER DEL TIPO FALLA A TIERRA

EN LOS BAÑOS, COCINA Y LUGARES EXPUESTOS AL AGUA.

17. PARA EVITAR DETERIORO, LOS CONDUCTORES SERÁN INSTALADOS CUANDO LA CANALIZACIÓN Y CAJAS O TABLEROS, DE

INICIO Y FINAL DEL TRAYECTO ESTÉN BIEN ASEGURADOS. NO SE PERMITE LA INSTALACIÓN DE NINGÚN TIPO DE CABLE

MIENTRAS LA OBRA ESTE HÚMEDA, SI ESTO OCURRE DEBERÁ SER REMOVIDO Y SUSTITUIDO SIN COSTO PARA EL

PROPIETARIO. PARA EL INICIO DE LA INSTALACIÓN DE CABLE SE REQUIERE DE LA APROBACIÓN DEL INSPECTOR.

18. TODAS LA CAJAS DE REGISTRO O DE PASO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEBERÁN SER METÁLICAS DE TIPO PESADO Y SE

DEBERÁN PINTAR CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA. ESTO INCLUYE TODOS LOS SISTEMAS ESPECIALES. TODAS

LAS CAJAS DE REGISTRO EXTERIORES PARA ACOMETIDAS DEBERÁN TENER DRENAJE Y TAPA METÁLICA TIPO SOMBRERO.

19. EN CUARTOS ELECTROMECÁNICOS CON INSTALACIONES EXPUESTAS SE UTILIZARA EMT Y CAJAS PARA INTEMPERIE TIPO FS.

20. LOS DIÁMETROS NOMINALES DE TUBERÍA UTILIZADOS EN ESTOS PLANOS Y SUS EQUIVALENTES EN EL SISTEMA INGLES ES EL

SIGUIENTE  13mm=1/2 PULGADA, 19mm=3/4 PULGADA, 25mm=1 PULGADA, 32mm=1 1/4 PULGADA, 38mm=1 1/2 PULGADA, 50mm=2

PULGADAS, 63mm=2 ½ PULGADA, 75mm=3 PULGADAS, 100mm=4 PULGADAS, 150mm=6 PULGADAS.

21. LA UBICACIÓN FINAL DE TODAS LAS SALIDAS, CAJAS DE PASO, CAJAS DE REGISTRO, TOMACORRIENTES, APAGADORES,

LUMINARIAS, PANELES Y OTROS, DEBERÁ SER COORDINADA POR EL CONTRATISTA CON EL ARQUITECTO Y CON SUS DETALLES

CONSTRUCTIVOS EN PLANOS.

NOTAS ELÉCTRICAS

LUMINARIA DE PARCHE, LED, 120V, 72W, 2x4'. SYLVANIA 510 MIRROR LED 48 4 18W O SUPERIOR.

FECHA LÁMINA
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VERSIÓN
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