Caja Costarricense de Seguro Social
Direccion Regional de Servicios de Salud Regién Huetar Norte
Unidad Gestion de Bienes y Servicios
Teléfono 2460-35-53 / Fax 2460-21-81

Ciudad Quesada, 06 de Julio del 2017

DRSSRHN-UGBS-0634-2017
Sefiores
PROVEEDORES

Estimado Sefior:

ASUNTO: MODIFICACIONES DE RECURSOS Y VISITA A SITIO AL CARTEL, LICITACI()N ABREVIADA
2017LA-000006-2499, “CONTRATACION DE EQUIPO MEDICO PARA: ENFERMERIA, ODONTOLOGIA,
LABORATORIO, MEDICINA Y SU MANTENIMIENTOQ”

De conformidad con oficio DRSSHN-0219-ARIM-2017, se transcribe lo resuelto por la Ing. Jeimy Jiménez
Flores:

MODIFICACIONES DE RECURSOS

item 1. Cuatro Aspirador de pie
Se acepta realizar aclaracion al cartel de la siguiente forma:

Linea 1.15 Manguera de recoleccion de un tamario no menor de 2.5 mts de largo preferiblemente con eyector

de saliva incluido. Entregar un juego de manguera adicional por equipo.
Linea 1.21 Cumple con normas UL, FDA o bien ISO 13485,

item 2. Autoclave de mesa

Se acepta ampliar el rango de la siguiente forma:
Linea 2.8.1 Camara con capacidad no menor de 23 hasta los 28 litros

item 9. Camilla de transporte de pacientes para estudios de Rayos X

Linea 9.12. Se aclara al proveedor que el freno manual activo es un freno con funcién similar a las de las
bicicletas, que se ubicaria cerca del bumper o palanca de transporte de la camilla, que es independiente del
freno de las ruedas, y que sirve para frenar la Camilla sin tener que utilizar fuerza fisica, en caso que se haya
perdido o se pueda perder el control de la Camilla momentaneamente: una funcion que la administracion
considera Util en caso del transporte dentro del Hospital.

item 26. Dos Lamparas de una cupula cie liticas

Para efectos de evaluacion de la oferta, se comprende que hay diferentes formas en que los fabricantes
disefian sus equipos (Redondas, rectangulares, en estrella, en rombo, efc), pero se tomara como base el
diametro de un circulo invisible tal que comprenda todo el perimetro de la figura seleccionada por el fabricante
en su interior sin que sobresalga ninguna parte o componente de la misma y toque al menos los dos extremos
mas predominantes de la figura:
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En caso de una cupula rectangular, el diametro equivalente es D = (4 x(LxL)/Pi)A(1/2)

Se acepta aclarar la especificacion de la siguiente forma:

Linea 26.9 Diametro real o diametro equivalente (dependiendo de la forma de la clpula de la lampara) de

600 mm minimo, de superficie superior lisa y hermética para facilidad de limpieza y desinfeccion, de disefio
aerodinamico para evitar turbulencias del flujo laminar descendiente del aire acondicionado del recinto.

[tem 27.7.5 Una Lampara quirdrgica
Se valord que podia adecuarse el equipo a un CRI menor para la utilidad que se le dara en la Clinica de Pital,
por lo que se acepta modificar la especificacion de la siguiente forma:

Linea 27.7.5: Indice de rendimiento de color (indice de reproduccion de colores): superior a 90

item 36 Un Rayos X Panoramico Cefalométrico:

Se determina que lo indicado en el oficio 46439-2017, no representa una modificacién al cartel, sino méas bien,
un solicitud de ampliacién de rangos y opciones no contempladas inicialmente y que no afectan o modifican
en lo absoluto el objeto de la compra, por tanto se acepta realizar las siguientes aclaraciones/ampliacion al
cartel:

Linea 36.5.3 Corriente de tubo de 3.2 a 15 mA como minimo.
Linea 36.8 Debe contar con descansa barbilla ajustable en al menos 3 posiciones de altura o con Sistema de
desplazamiento motorizado que se adapte a la posicion de la cabeza del paciente.

VISITA A SITIO

Por otra parte, para unificar los avisos a proveedores en un solo documento, se adjuntan indicaciones de la
visita previa del 28-06-2017 realizada sobre esta contratacion:

item 24. Horno de laboratorio de Area de Salud Aguas Zarcas:

a) En caso que el breaker del toma corriente del horno no soporte el amperaje del equipo, debe tirarse
una linea independiente al tablero N°2 existente.
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item 26.
a)
b)
c)
d)

item 36.

item 42.
a)

b)

Lampara de cirugia de una Cupula, Hospital Los Chiles

Las Salas miden 3 mts de alto, 3.35 mts de ancho y 3.85 mts de largo aproximadamente.

Debe cambiar la linea eléctrica nueva para la lampara, entubarse y colocar un breaker nuevo para
cada una de las lamparas. La distancia aproximada de la lampara al tablero es de 15 metros. Debe
colocarse un breaker individual para cada lampara, debidamente rotulado.

Se pueden sujetar de la estructura en perlin existente, ya sea conservando o reemplazando el
flanger en caso que se requiera.

Los tableros estan conectados a la planta de emergencia.

Rayos X Dental Panoramico Cefalometro, Hospital Los Chiles

La Sala mide 2.58 X 1.85 mts.

Se requiere que el equipo quede conectado al sistema de pacs del Hospital Los Chiles (Conexion y
cableado que debe realizar el proveedor).

Debe colocarse el disparador afuera del recinto, con caja protegida con candado para que no puedan
tocarlo los usuarios.

El equipo deben tener la opcion de almacenar la imagen en jpg o tiff para visualizacion del doctor.

Se requiere blindaje de paredes laterales y puerta de acceso, y hacer la estructura en la pared para
el anclaje del equipo, con la memoria de calculo correspondiente.

Debe realizar la salida del punto de red del hospital al bafio, para conexién a intemet, por parte del
proveedor.

Debe Pintarse el recinto del Rayos X respetando el codigo de colores existentes, igualmente si se
rompen pisos, paredes, cielo raso, debe respetarse los colores y disefios existentes.

El Servidor del equipo se instalara en el bafio actual contiguo al Rayos X. Mantenimiento del Hospital
Los Chiles quitara el bafio, el lavatorio, el azulejo de las paredes, la ducha, condenar el drenaje del
servicio sanitario, del lavatorio y la ducha en obra gris sin repellar. La empresa adjudicada debera
repellar acabado empastado, pintar el cuarto de un color que agrande el espacio, pegar el piso,
cambiar la lampara a luz blanca, colocar un escritorio o mueble modular para el servidor (con silla
para el técnico), y hacer las previstas para conexion a punto de red tanto del equipo al servidor del
equipo, como del servidor del equipo a la red del Hospital.

Debe instalar un letrero luminico especialmente disefiado para Rayos X en la parte superior del
marco de la puerta del equipo como sefializacion.

Se ensefa el cuarto de conexion de pacs a los proveedores, que queda aproximadamente a menos
de 5 metros del sitio de instalacion del Rayos X.

Debe instalarse un regulador de voltaje en el breaker que soportara la conexion del equipo (Rayos
X, Servidor, y cualquier otro elemento asociado).

Unidad dental completa de Area de Salud Santa Rosa:

Clinica Santa Rosa: Se requiere cambiar toma corriente de la caseta refugio y colocar toma corriente
de la Unidad dental.

Ebais Boca Arenal: La unidad debe quedar viendo su cabecera al lado contrario y deben correrse las
previstas existentes aproximadamente un metro mas cerca de la ventana.

En caso que la bomba utilice agua, requiere instalacion de la prevista que no tiene actualmente y
reemplazar el desaglie por completo.
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Se requiere cambiar el breaker para que aguante la bomba, silla y compresor. Hacer linea eléctrica
independiente para alimentar bomba, compresor y Unidad dental nueva de Ia alimentacion principal
(poste principal de conexion de la comparia eléctrica). Colocar a caja de breaker dentro del
consultorio, rotulada.

Se requiere cambiar la pared posterior de la Caseta refugio en fibrolit y pintar del mismo color de la
caseta.

Se puede tomar la prevista de agua de la Unidad dental para alimentar la bomba de vacio, siempre y
cuando no baje la presion de agua de la Silla requerida. Si afecta la presion de la Silla, debera
hacerse una prevista independiente.

Las previstas para instalacion deben incluirse en el precio del equipo, y abarca todos los trabajos descritos en
el cartel, asi como los nombrados en la Visita previa.

Sin otro particular suscribe.

Atentamente,

5 Expediente 2017LA-000006-2499

Licda. Giorginella Zérate Valerio, Administradora Regional a.i Direccion Regional RHN
Archivo



