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Ciudad Quesada, 24 de Octubre de 2017
DRSSRHN-UGBS-1063-2017

Serniores
Proveedores

Estimados sefiores:

ASUNTO: Aviso No. 1, Aclaraciones, visita al sitio de la licitaci6n abreviada 2017LA-
000014-2499. “Remodelacién Sede EBAIS El Concho - Area de Salud Santa Rosa”.

Con fundamento en la contratacién senalada en el epigrafe y con fundamento en el oficio
DRSSRHN-0377-ARM-2017, suscrito por la Arq. Yessenia Arce Araya, el Ing. Carlos
Espinoza Rojas y el Ing. Mario Lizano Rodriguez, se les comunica que de la visita al sitio
realizada el 23 de Octubre de 2017, se realizaron aclaraciones a los requerimientos del
cartel las cuales pueden accesar en la siguiente direccién electrénica.

hitp:/ / www.ccss.sa.cr/ licitaciones detalle?up=2499&tipo=LA

Sin otro particular y en disposicién de atender cualquier consulta suscribe.

Atentamente,

Direccién Regional Servicios de Salud
Regiop Huetar No:;tel/ 1

# 4

@ Expediente 2017LA-000014-2499.
Archivo.




30% AREA REGIOMAL DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

20
v-%? @l HUETAR NORTE
<

Losta wil

Ciudad Quesada, 23 de octubre del 2017
D.R.8.S.H.N. -0377-ARIM-2017

Lic. Geiner Brenes Garcia
Coordinador Area de Bienes y Servicios

Direccioén Regional

Asunto: Aclaraciones derivadas de Visita de sitio Compra Remodelacion
. Sede de EBAIS EIl Concho. 2017 LA-000014-2499.

Sirva la presente para saludarle y a la vez adjuntar indicar que se realizé el dia de hoy, visita

de sitio de la compra indicada en el epigrafe. En dicha visita se aclaré lo siguiente:

1. Se aclara que en los aleros, se utilizara densglass con estructura en perfiles de hierro
Galvanizado (track Omega canal angular de .4.mm de espesor), tal como se indica
en lamina A-06.

2. Se indica que no se debe de contemplar la corta de arbol que se incluyé en el pliego
de especificaciones debido a que el arbol ya fue retirado.

3. Se indica que en el portén de acceso peatonal debe de considerarse dos hojas
similares al portdn vehicular.

4. Se indica que se en el area de REDES no se debe de utilizar la estanteria M20= sino
el siguiente tipo de mueble. (Se adjunta croquis). Hecho en melanina de 18mm, con
chapeta en los bordes, color a elegir por la supervision.

5. Se indica que se debe de colocar malla electrosoldada en el cerramiento entre
paredes y cubierta (alero), como proteccion contra robos.

6. Se aclara que en el costado lateral izquierdo de la propiedad debe de colocarse
cerramiento de malla cicldn con el detalle de malla que aparece en planos,
aproximadamente 25.28 metros lineales. Ademés se aclara que debe de

considerarse la limpieza y pintura de toda la malla existente.

W 24603553 ext 2028 £:24602181 , email: yarcear@ccss.sa.cr
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7. Se indica que segUn croquis adjunto en esta acta, que se deben de colocar BUMPER
PROTECTOR y PASAMANOS PARA PAREDES.

BUMPERS: Donde lo indiquen los planos se colocaran bumper a una altura de 1,00
m, equivalente al modelo SCR-48N y HRB-4CN (protector de pared y pasamanos
respectivamente) y otro a una altura de 0,30 m con un riel antichoque, equivalente al
modelo BG-10N de Acrovyn, del color que escoja el Arquitecto entre las muestras
que debe presentar el Contratista.

MATERIAL del bumper protector sera de vinil acrilico extruido, de alta resistencia al
impacto, de un espesor nominal de 1.8 mm., disefiado para absorber golpes sin que
se dafie la pared sobre la cual estad montado.

Los retenedores seran de aluminio extruido, con un espesor minimo de 1.83 mm.

En el caso del modelo HRB-4CN, los soportes mensulares iran espaciados a 40 cm,,
y separaran el bumper 5.00 cm de la pared para que pueda ser usado como
pasamanos (modelo HRB-4CN).

Los remates para los extremos asi como los soportes seran del mismo color que los
bumpers y seran suministrados por el mismo proveedor.

Deben contar con el sello de U:L: (Underwiters Laboratories) que reflejen que es
Clase 1 y cumplir con las siguientes normas:

«+ Resistencia al fuego: UL-723 (ASTM-EB84-921%)
» Resistencia al impacto: ASTM-F476-76

INSTALACION

El Contratista sera el responsable de que el proceso de elaboracion e instalacién sea
acorde con los métodos, las técnicas, las instrucciones y recomendaciones del
fabricante. La mano de obra debera ser altamente calificada para que todas las
superficies queden perfectamente niveladas, alineadas, aplomadas y pulidas, sin
sefal alguna de mala interpretacion.

@ 24603553 ext 2028 24602181 , email: yarcear@ccss.sa.cr



AREA REGIONAL DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

20
f @%‘g HUETAR NORTE
Opra ok,

i

Se hara siguiendo las indicaciones del fabricante. Se deben reforzar todas aquellas
paredes en los puntos donde se coloquen los bumpers.

Inmediatamente después de la conclusién del trabajo de instalacion, el personal de
instalacion, debera limpiar las cubiertas de vinil y los demas accesorios de acuerdo
con el meétodo de limpieza recomendado por el fabricante. Debera removerse de Ia
superficie, materiales como basura y demas despojos resultantes el proceso de
instalacion, dejando las unidades listas para su debido funcionamiento.

En caso de que los soportes mensulares no logren brindar Ia separacidn de 5.00cm
de la pared, se debera considerar una ldmina de fibro cemento adicional de
separacion de 12mm de espesor, 10cm de ancho por toda la longitud del pasa
manos modelo HRB-4CN. Lo anterior de acuerdo a detalle consignado en planos de
construccion.

PASAMANOS: Donde lo indiquen los planos se colocara pasamanos HRB-35N igual
© superior al producido por Acrovyn .Sus accesorios de remate y con riel de montaje
continto galvanizado y no con clip. El color sera definido por la inspeccidn.

Previo al momento de instalacién se debera contemplar que Ia distancia libre entre el
borde interno del pasamanos y la pared DEBERA ser de 5 cm exactos. Si de fabrica
es menos el contratista podra agregar arandelas 6 algun otro elemento, siempre que
inspeccion de la CCSS lo avale.

La instalacién de los bumpers, esquineros y pasamanos debera realizarse posterior a
la coordinacién con inspeccién de la CCSS.

8. Se solicita por parte de la empresa grupo Lauher S.A, se baje el monto de la
experiencia de los proyectos a un monto de €70.000.000 (setenta millones de
colones), debido a las condiciones de mejoras indicadas en el cartel y solicitud de

% 24603553 ext 2028 524602181 , email: yarcear@ccss.sa.cr
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participacion enviada, al respecto se indica que el monto no se bajara al solicitado ya
que no cubre el costo del proyecto de! presupuesto realizado por el ARIM para esta
obra. Se acuerda bajarlo a un monto de €140.000.000 (ciento cuarenta millones de
colones) con el proposito de que lo realicen empresas que hayan tenido esta
experiencia desarrollado proyectos de caracteristicas, tamafio y condiciones
similares, ademas con la capacidad econémica requerida.

Sin otro particular;

nic{lrcelles. |

Arq%%senia/lrce Argfa Ing. Mario Lizano Rodriguez
Jefe del ARIM ARIM

Direccion Regional Huetar Norte - Direccion Regional Huetar Norte

Direccién Regional Huetar Norte

CC: Archiva YAA

¥ 24603553 ext 2028 42124602181, email: yarcear@ccss.sa.cr
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