NOTAS ELECTRICAS:

TODAS LAS INSTALACIONES SERAN
TOTALMENTE ENTUBADAS MEDIANTE TUBERIA
ELECTRICA METALICA E.M.T. CON
CONECTORES Y UNIONES DE PRESION, TODO
CERTIFICADO U.L.
SE UTILIZARA EL SIGUIENTE CODIGO DE
COLORES EN LOS CABLES ELECTRICOS:

FASES A Y B: NEGRO

NEUTRO: BLANCO

TIERRA: VERDE
NO SE PERMITE EL USO DE CABLE TSJ EN
LINEA DE CONTROL USAR CABLE TGP. EL
CABLEADO DE CONEXION ENTRE CONSOLA Y
AVAPORADORA NO PODRA QUEDAR EXPUESTO
DENTRO DEL ENTRECIELO POR LO QUE SE
UTILIZARAN CAJAS ORTOGONALES
COMPLEMENTARIAMENTE CON TUBERIA
METALICA FLEXIBLE DE SER NECESARIO. LAS
TUBERIAS SE AJUSTARAN A LAS CERCHAS O
VIGAS UTILIZANDO GAZAS METALICAS DE UN
0JO, CERTIFICADAS U.L. NO SE ADMITEN MAS
DE DOS CURVAS DE 90" O SU EQUIVALENTE
ENTRE DOS CAJAS DE CONEXION. LA MAXIMA
DISTANCIA ENTRE CAJAS DE REGISTRO SERA
DE QUINCE METROS, EXCEPTQ INDICACION
DIFERENTE EN LOS PLANOS O POR PARTE
DEL INSPECTOR. NO SE PERMITIRAN
EMPALMES DENTRO DE LAS TUBERIAS. LA
DISPOSICION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS
DEBERA SER LA MISMA QUE SE MUESTRA EN
EL PLANO. ADEMAS, ESTOS DEBERAN
INDICARSE EN LA CONTRATAPA DEL TABLERO
CON EL MISMO ORDEN ESTABLECIDO. LOS
SISTEMAS DE TIERRA DE LOS DIFERENTES
SISTEMAS DEBERAN ESTAR INTERCONECTADOS
AL SISTEMA EXISTENTE EN EL TABLERO DE
CONEXION INDICADO. LA TUBERIA A UTILIZAR
SERA EMT CALIDAD UL AMERICANO, EN LOS
DIAMETROS INDICADOS EN LA PLANTA.
CUALQUIER MODIFICACION QUE SE DESEE
HACER A LAS INSTALACIONES CON RELACION
A LO EXPRESADO EN EL PRESENTE PLANO O
EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERA
CONSULTARSE PREVIAMENTE CON EL
INGENIERQ ELECTRICO RESPONSABLE. DE NO
SER AS[, LOS INSPECTORES SE RESERVAN EL
DERECHO DE NO RECIBIR EL EQUIPO
INSTALADO.
TODOS LOS TABLEROS Y DESCONECTADOR
DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA UL, Y PARA
SERVICIO MONOQFASICO DE 120/240V.
ADEMAS DEBEN DE PROVEERSE CON BARRA
DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA
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