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CARTEL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

Compra de insumos varios para los servicios, central de esterilizacién y equipos, sala de
operaciones y anestesia, bajo la modalidad entrega segiin demanda de acuerdo al articulo 162
inciso b del reglamento a la ley de contratacién administrativa, todos estos insumos son de vital
importancia para suplir las necesidades de los profesionales en salud, Ildmese médicos o

enfermeras mientras brindan atencién y cuidados a los usuarios del Hospital de la Anexidn.

Se advierte, que los datos contenidos en la siguiente tabla, presentan cifras de consumos que
Unicamente se incluyen para efectos informativos, de modo que el Hospital de La Anexién no
asegura al adjudicatario ningin volumen minimo de consumo de estos insumos, por lo que dicho
volumen podrd aumentar o disminuir segun la demanda real del servicio, sin que ello implique
variacién alguna de las condiciones contractuales ni otorgue derecho alguno de resarcimiento
al adjudicatario, por lo que en consecuencia no se asegura tampoco al adjudicatario suma
minima alguna de ingresos por concepto de la presente contratacidn, pues estos se cancelaran
conforme al volumen real efectivamente requerido por los usuarios del Hospital de la Anexién y

suministrado por el adjudicatario.

Las cantidades indicadas en la tabla N° 1 presentan el consumo histdrico del afio 2018, mismos
gue sirven de referencia y se basan en el comportamiento histérico de los servicios Central de
Esterilizacion y Equipos, Sala de Operaciones y Anestesia. Asimismo, los items que no han tenido
consumos se procede a realizar una proyeccion del posible consumo columna indicada a la

derecha.

El contratista en su oferta econémica debera cotizar precios unitarios de las lineas que se

incluyen en este cartel. Lo anterior en apego al articulo 162 inciso b, del Reglamento a la Ley de

Contratacion Administrativa.

Las ofertas deben contemplar todos los costos adicionales en que incurra el adjudicado para la
ejecucién del contrato y ser incluidos implicitamente dentro de los montos cotizados por cada

una de las lineas.



TABLA N° 1 CONSUMO HISTORICO 2018 Y PROYECCION DE CONSUMO

CONSUMO HISTORICO 2018 y PROYECCION DE CONSUMO.

CENTRAL DE ESTERILIZACION Y EQUIPO

CONSUMO | PROYECCION
ITEM cODIGO HISTORICO DE um DESCRIPCION
ANO 2018 CONSUMO
1 5 03 01 0100 1000 Ud. C.ateter intravenoso periférico de seguridad, con
sistema cerrado.
Canula descartable para traqueostomia, c/baldn
2 203010760 10 Ud. |inflable de baja presién, extremo conector de 15
mm., no.6.
3 203010984 100 Ud. |Catéter intravenoso #14 G, de 5 +/-1 cms.
4 2 03 01 0986 100 Ud. |Catéter intravenoso # 16, longitud de 5cm +/-1cm.
5 5 03 010998 1000 Ud. ;ateter intravenoso periférico, de seguridad, con
sistema cerrado.
6 5 03 01 0999 500 Ud. ?ateter intravenoso periférico, de seguridad, con
sistema cerrado.
Catéter de via central, pediatrico, de poliuretano,
7 203 011005 50 Ud. [longitud 5cm, libre de latex, estéril, 4fr, de doble
lumen.
Catéter (kit) catéter venoso central con la técnica
Seldinger estéril -no pirégeno- radiopaco, de tres y/o
8 203011013 300 Juego cuatro lumen, 20-30 cms. De longitud. 14-16 G. (7-8
french).
L. o N
9 5 03 012297 50 Ud. T.ubo endotraqueal ester|!de8 r'nm, 100% de silicona
sin refuerzo, para mascarilla laringea.
10 5 03 01 4160 50 Ud Tubo orotraqueal, transparente, sin balén, N° 2.5,
descartable.
11 5 03 01 4180 50 Ud Tubo orotraqueal, transparente, s/balén, no. 3.0,
descartable.
12 5 03 01 4200 100 Ud Tubo orotraqueal, transparente, s/balén, N° 3.5,
descartable.
13 5 03 01 4220 50 Ud Tubo orotraqueal, transparente, s/balén, N° 4.0,
descartable.
14 206011920 3 Set | Kit para marcapaso temporal venosa.
15 209010421 100 Ud. | Apdsito antimicrobiano




CONSUMO HISTORICO 2018 y PROYECCION DE CONSUMO.

16 2 0901 0903 25 Ud. |Kit de catéter toracico para drenaje pleural.

17 512 01 0322 50 Ud. Estilete reutilizable para intubacidn para adulto 16,5
pulgadas.

18 212010380 10 Ud. | Mango de bisturi, N° 3

19 212010420 10 Ud. | Mango de bisturi N°4
Sonda gastrica N° 14 de P.V.C, transparente, c/linea

20 212011201 15 Ud. |radiopaca, longitud de 80 cm, marcada ¢/5 cm,
c/cuatro orificios.

21 21801 1107 Ud. | Hidrogel debridante aplicador
Apdsito de espuma hidrofilica altamente absorbente

22 218021102 100 Ud. |impregnado con antimicrobiano polihexameteileno
biguanida al 0.5%. 10x10 cms.

53 5 94 01 0850 30 Set Sonda de reemplazo de gastrostomia percutanea
(set).
Sonda gastrica N° 12 de P.V.C, transparente, c/linea

24 224011200 15 Ud. |radiopaca, longitud de 80 cm, marcada c/5 cm,
c/cuatro orificios.

25 227010538 10 Ud. | Equipo exanguineo transfusion, descartable.

26 53901 0182 10 Ud. Canula de traquecistorrjla adulto con baldn, plastica
descartable, tamafio N° 7,5 mm

27 242012700 50 Ud. | Equipo de puncién lumbar descartable para adultos.

28 254011180 10 Set | Set de traqueostomia percutanea n27

29 254011182 10 Set |Set de traqueostomia percutdnea n°8.

30 257 010085 5 Ud. |Bandeja plastica con tapa.

31 2-75-02-0049 100 Ud. |Sonda Foley No.6,100% Silicone, balén de 1.5 a 3 cc.

32 5 75 02 0180 50 Ud. Sonda Foley de latex, de 2 vias punta cerrada, 5cc-
30cc, #20

33 5 75 02 0300 25 Ud. Sonda Foley de latex, de 2 vias punta cerrada, 5cc-

30cc, #20.
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onda Foley 2 vias 5-30 cc. Latex, recubierta de teflon

34 275020320 25 Ud. o silicdn N° 20. Punta cerrada.

35 2 75 02 0340 25 Ud. zgnda Foley 2 vias, 5 cc., silicon, punta cerrada, N

36 5 75 02 0360 )5 Ud. gznda Foley, 2 vias, 5 cc., silicon, punta cerrada, N

37 5 75 02 0500 150 Ud. Sonda Foley, 3 vias, 30 (.:C'-4O cc., I:’:\jcelx-teflon.l, punta.
Cerrada., no 22. Recubierta con silicon o teflon.

38 2 75 02 0520 150 Ud. Sonda Foley, 3 vias, 30 cc., latex-teflon., punta.
Cerrada., no 24

39 2 75 02 0560 150 Ud. S?nda Foley, 3 vias, 30 cc., silicdn, punta. Cerrada,
n°18.

40 27502 4540 5000 Ud. |Sonda nelaton uretral, punta cerrada # 14.

41 275030123 100 Ud. |Sujetador descartable para sondas uretrales.

42 275030164 1500 Ud. | Estuche peneal para adultos.
Equipo descartable traslucido para infusién de

43 278 01 0090 8000 Ud. |soluciones por medio de bomba de infusion de alta
tecnologia.
Equipo descartable opaco o fotosensible para

44 2 78 01 0095 2000 Ud. |infusién de soluciones por medio de bomba de
infusidn basica.

45 578 01 0223 50 Ud. Catéter de via central, pediatrico, dos lumen, 4fr,
5cm.

46 578 01 0224 50 Ud. Catéter de via central, pediatrico, dos Iimenes, 4fr,
8cm.

47 578 01 0225 50 Ud. Erz;teter de via central, pediatrico, dos lumen, 5fr, 8

48 578 01 0226 50 Ud. Catéter de via central, pediatrico, dos lumen, 5fr, 13
cm
Termdmetro infrarrojo de uso hospitalario para

49 281010560 20 Ud. | medicidn de temperatura en pacientes, indicador de
sonido de la toma de la temperatura.

50 5 84010158 50 Ud. Cepillo de cerdas plasticas endurecidas especial para

lavado de articulos de acero inoxidable.
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Control biolégico de accidon rdpida para esterilizacion

51 284010410 3000 Ud.
a vapor.

52 288011041 600 Ud. |Lapiz de cera resistente al calor, color negro.

53 293 01 0003 200 Ud. | Apdsito de poliuretano

54 293010004 200 Ud. |Apdsito de poliuretano

55 2 93 01 0005 200 Ud. | Apdsito de poliuretano

56 293010010 100 Ud. | Apdsito de poliuretano de relleno.

57 293010041 100 Ud. | Apdsito de hidrofibra.

58 593 02 0011 100 Ud. ?rslosno irrigo absorbente, solucién de ringer 7,5 x7,5

- 593 02 0017 200 Ud. Apdsito de alginato de calcio y sodio en [dmina de 10
x 10 cm.
Apdsito estéril primario no adherente de gasa

60 293020027 100 Ud. |absorbente con petrolato de 7,6 x 22,9 cm +/-3cm (3
x 9 pulgadas).
Apbésito estéril, no adhesivo, suave moldeable de

61 2 93 02 0045 100 Ud. |fibras de alginato de calcio, presentacion tipo cuerda
o mecha, medidas: 2 gramos/30 cm a 40cm.

62 2 93 02 0047 100 Ud. | Apdsito para quemados.

63 293 02 0049 100 Ud. | Apdsito para quemados.

64 293020051 100 Ud. | Apdsito para quemados

65 293030012 100 Ud. | Gel de carboximetilcelulosa.

66 293030016 100 Ud. | Gel hidrofilico.

67 293 030017 100 Ud. | Gel hidroactivo, Gel hidroactivo estéril, libre de latex
Ungliento hidratante protector con Ph balanceado,

68 293030018 100 Ud. |compuesto por petrolato, vitamina a y b6, lanolina,
hidréxido de magnesio y aluminio y sales de zinc.
Venda de gasa en rollo de 11,43cm x 3,75 metros
tejida. 100% algoddn. Prelavada. Con AMD

2 2 1 .

69 9305000 00 Ud (polihexameteileno biguanide 0,2%) impregnado en
el aposito.

70 59401 0052 200 Ud. Conector recto con vélvula de catéter, tamafio de 10
cm (-1).

71 294010225 50 Ud. | Aguja puncién vena delgada pericraneal 21 g.




CONSUMO HISTORICO 2018 y PROYECCION DE CONSUMO.

72 294010477 50 Ud. |Apdsito de coldgeno, alginato de sédico.
Gel hidroactivo y debridante de 85 gms +/- 5 gramos,

73 594 01 0481 200 Ud. con capacu:!ad de I|mp}e?a autglltlca. compyesto Fie
carboximetilcelulosa sddica, alginato de calcio-sodio,
potasio sérbico o propilenglicol.

74 594 01 0513 20 Ud. Protet?tor ocular en forma de antifaz cerrado o
anteojo.
Protector ocular en forma de antifaz cerrado o

75 594 010514 250 Ud. anteojo. . Para ser usado con neonatos en
fototerapia. Talla para neonatos: para
circunferencias cefdlicas de entre 33 a 38 cm.
Protector ocular en forma de antifaz cerrado o

76 594 01 0515 100 Ud. anteojo. . Para ser usado con neonatos en
fototerapia. Talla para prematuros: para
circunferencias cefdlicas de entre 26 a 32 cm.

77 594 01 0597 100 Ud. Apésito '|rr|absorbente, redondo en forma de
almohadilla de 5,5 ¢

78 294010616 100 Ud. | Alginato de calcio impregnado con miel

79 294010676 1800 Ud. |Bolsas de colostomia cerradas para adultos

80 294 01 0706 800 Ud. |Bolsas de ileostomia drenables para adultos

81 294010708 30 Ud. |Bolsas para uso en el periodo postoperatorio.

82 594 010728 10 Ud. AmIIo. moldeable para uso en los pacientes
ostomizados
Cinturdn para sujecion de parche o bolsa para uso

83 294010730 140 Ud. |exclusivo en los pacientes Ostomizados y de uso
obligatorio.

84 594 010731 5 Ud. FaJa? para prevenuon. y/o soporte de hernias
periostomales con medida de 16 cms

85 594010732 5 Ud. Faja'\ para prevenuon' y/o soporte. De hernias
periostomales con medida de 24 cms

86 2 94 01 0865 50 Ud. | Catéter de polietileno para arteria umbilical 3.5 fr.

87 294011448 50 Ud. | Conectores rectos

88 294011528 1500 Ud. | Equipo completo para toma de vias

89 294011713 300 Ud. | Recolector o canister, capacidad de 200cc a 400cc.

90 594 01 2446 5000 Ud. Bata limpia impermeable descartable nivel 3 de

impermeabilidad.
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91

Pafiales descartables para nifio talla "L" deben estar
impregnados de aloe vera u otro producto que

29401 2461 1000 Ud. | minimice el riesgo de irritacion. Deben tener

propiedades de control de olor.

92 294 01 2605 1500 Ud. |Toalla paraincontinencia urinaria masculina.

93 594 017931 1500 Ud. Implemento dgsczgtable para limpieza bucal con
sistema de aspiracién.

94 294 01 8068 100 Ud. | Apdsito desbridante absorbente.

95 2 94 01 8069 50 Ud. | Apdsito de hidrofibras, 15 x 15cm

96 29403 0021 1000 Ud. |Protector descartable para codos y talén.

97 594030122 100 Ud. Apodsito espeua‘l’ para sacro para prevencion de
ulceras por presion.

98 594 03 0123 100 Ud. Apésito .e’speual de taldn para prevencién de ulceras
por presion.

99 594 03 0135 100 Ud. Aposﬁo hidrocelular semi oclusivo con adhesivo de
silicona

100 | 294030308 1200 Par. | Guantes quirlrgicos, libre de latex, tamafno N° 6.

101 | 294030309 1200 Par. | Guantes quirurgicos, libre de latex, tamafio N° 6.

102 | 294030310 1200 Par. | Guantes quirurgicos, libre de latex, tamafio N° 7.

103 | 294030311 500 Par. | Guante quirurgico, libre de latex, tamaiio N° 7%.

104 | 294030312 500 Par. | Guantes quirdrgicos, libre de latex, tamafo N° 8.

105 | 2 94 03 0600 25 Ud. |Sonda duodenal N° 10 descartable estéril

106 | 29403 0822 100 Ud. 1fronda nasogdstrica para alimentacion enteral N°12

107 | 294031120 100 Ud | Sonda rectal descartable estéril N° 28 FR

108 | 294031299 10 Ud. | Catéter tordcico con trocar para drenaje N° 10.

109 | 294031340 10 Ud. | Catéter tordcico con trocar para drenaje N° 20.

110 | 2 94 03 1345 25 Ud. Cate'Fer tordcico con trocar para drenaje. Fr 24.
Longitud 40 cm.
Guantes de nitrilo, para lavado de equipo, con un

111 | 430020033 200 Par. |largo entre 40 y 45 cms, talla s, ambidiestros, libres

de polvo, descartables.
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Guantes de nitrilo, para lavado de equipo, con un

112 | 430020034 200 Par. |largo entre 40y 45 cms, talla m, ambidiestros, libres
de polvo, descartables.
Guantes de nitrilo, para lavado de equipo. Con un

113 | 43002 0035 200 Par. |largo entre 40 y 45 cms, talla L, ambidiestros, libres
de polvo, descartables

ANESTESIA
CONSUMO | PROYECCION
ITEM coDIGO HISTORICO DE UM | DESCRIPCION
ANO 2018 CONSUMO

114 | 203010191 50 Ud. Aguja espinal larga para anestesia espinal, para
obesos.

115 |2 0301 0680 30 Ud Sensor para medir oximetria regional RSO2,
adhesivo.

116 |2 03010691 150 Ud. Sensolr . de funcién cerebral para el manejo
anestésico

117 | 20301 1010 10 Ud. Cfalteter para anestesia Epldurfa\l, longitud 90 cms
didmetro 0.5 x 1 mm., punta abierta
Circuito de manguera descartable, de plastico

118 | 203011020 300 Ud. |corrugado descartable, longitud de 101.6cm, para
uso pediatrico
Circuito de mangueras de plastico corrugado
descartable, para adulto, manguera dentro de

119 | 203011022 700 ud. L . .
manguera para maquina de anestesia, libre de latex
con una longitud de 150cm a 200 cm.

120 | 2 03 01 1600 300 Ud. Aguja con via d'e electro-neuro-estimulaciéon y
prolongador amovible de 50mm +/-5mm.
Aguja con via de electro-neuro-estimulacién y

121 | 203011601 300 ud .
prolongador amovible de 100 mm +/- 5mm.

122 | 203011611 150 Ud Set para bloqueo continuo de plexos, con aguja de
100 mm.

123 | 203012276 200 Ud. | Mascarilla anatémica inflable pediatrica N° 3

124 | 203012278 400 Ud. | Mascarilla anatémica facial inflable N° 5

125 | 203012279 300 Ud. | Mascarilla anatémica facial inflable N° 4

126 | 20301 2288 10 Ud. | Mascarilla Laringea Clasica de 2 1/2

127 | 203013038 100 Ud. Tu'bo oro'FrlaquoeaI descartable con baldn cilindrico de
baja presiéon N° 4,0.

10
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Tubo orotraqueal descartable con balén cilindrico de

12 2 1 1 .
8 03013039 00 Ud baja presidon N° 4,5.

129 | 2 03 01 3020 100 Ud. lebo orotraqueal descartable, c/baldon baja presidn
N°. 5.0

130 |2 03 01 3060 200 Ud. lebo orotraqueal descartable, c/baldon baja presidn
N°. 5.5.

131 |2 0301 3080 200 Ud. Tub,o orotraqueal de 6 mm dlame'Fro mtt.e,rno con
balén endotraqueal alto volumen baja presion.
Set para cricotirotomia, para acceso de emergencia

132 | 203014400 2 Ud. |a las vias aéreas cuando la intubacién endotraqueal
convencional no puede ser realizada.

133 | 203014510 100 Ud. |Tubo Nasal preformado 6.0

134 | 203014511 100 Ud. |Tubo Nasal preformado 6.5

135 | 203014512 100 Ud. |Tubo Nasal preformado 7.0

136 | 2 03 01 4820 200 Ud. Trampa dle agua para modulo de monitoreo de
capnografia.
Cartucho descartable EG7+, para uso de equipo
gasémetro portatil capaz de diagnosticar sodio y

1 2 1054 2 .

37 09010546 00 ud potasio, Ph, PCO2 P02, HCT, bicarbonato, diéxido

total de carbono, hemoglobina, calcio idnico.
Cartuchos para determinacidn de sodio, potasio,

138 | 20901 0547 300 Ud. |cloro, intervalo anidnico, glucosa, nitrégeno ureico
(ec8+).

139 | 209013351 200 Ud. Cartuchos para determinacion de gases arteriales y
venosos y lactato(cd4+)
Bomba Elastomérica Con PCA (analgesia controlada
por el paciente), Para Utilizar En pacientes Post-

1401250010025 200 ud Operados, Con Capacidad de 100 ml a 300 ml 4ml/
hora.
Catéter para la toma de linea arterial de 8

141 | 278 010075 300 Ud |centimetros de longitud no.20. Con guia de 20 cms.
De longitud.

142 |2 78010657 300 Ud jl'rans.ductor para la 'r',ned|C|or? de la presién arterial
invasiva (Set de presién Arterial)

143 |2 88690614 20 Juego Troponina, juego de reactivos para su

determinacion.

11
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144

294011041

300

Ud

Catéter para Toma de Via Arterial (invasivo) que
permite ser adaptado a un monitor, que indicara la
presién arterial invasiva del paciente, semejante
Leader Cath

145

297010011

750

Ud

Mantas térmicas cuerpo entero para adulto.
Compatible con calentador marca bair hugger.

SALA DE OPERACIONES

ITEM

CcODIGO

CONSUMO
HISTORICO
ANO 2018

PROYECCION
DE
CONSUMO

UM

DESCRIPCION

146

209010420

30

Ud.

Apdsito  antimicrobiano con tecnologia de
microcorriente inaldmbrica de 15cm +/-1cm x 30cm
+/-1cm con banda de poliuretano con adhesivo para
piel.

147

20901 2685

Ud.

Separador de Sullivan Oconor Abdominal Anillo
Ajustable a la Forma, 2 Filos Laterales
Permanentemente Adheridos, Set Completo con 3
Hojas.

148

20901 2950

12

Ud.

Porta gujas Brown, recto, de 13cm de longitud, con
estrias transversales en la punta, en acero
inoxidable.

149

212010118

24

uUd

Dispositivo para sutura laparoscopica
monofilamento absorbible calibre 0 unidireccional
doble dngulo circunferencial 180 dias de absorcion.

150

212010119

24

ud.

Dispositivo para sutura laparoscopica
monofilamento absorbible calibre 2.0 unidireccional
doble angulo circunferencial 90 dias de absorcidn.

151

212010188

50

Ud.

Extension para punta de lapiz electro quirirgico de
16,51 cm de largo con forma espatulada en acero
inoxidable recubierta de silicona para disminuir
escaray arqueo de energia.

152

212010288

500

Ud.

Cartuchos de grapas quirurgicas para piel con 35
grapas c/u, de acero inoxidable con su respectivo
quita grapas. Grapas medianas de 5.7 mm cuando
abierta y 3.9 mm cuando cerrada.

153

212010480

12

ud.

Pinza Allis 5 X 6 dientes, 19 +/- 1 cms.

154

212010661

24

ud.

Pinza Halstead-mosquito, tipo recta, de 14 cm, con
estrias transversales en la punta en acero inoxidable.

155

212010680

24

ud.

Pinza Crille recta 14 cms

156

212010740

12

ud.

Pinza Forester, Porta Esponja, Curva, Sin Estrias, 24
cm +/-1cm.
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CONSUMO HISTORICO 2018 y PROYECCION DE CONSUMO.

157 | 212010780 12 Ud. | Pinza Forester recta porta esponja, sin estrias, 24 cm

158 |2 12010800 24 ud. Pinza Halstead Mosquito, Curva, de 13 cm. £ 1 cm.

159 | 212011040 12 Ud. |Pinza Rochester carmalt curva de 16 cms

160 |212011100 12 ud. Pinza Rochester Pean curva de 20 cms

161 | 212011220 12 Ud. Pinza Standarq par.a diseccidn con dientes de 13 cms
*+ 1 cm, acero inoxidable.

162 | 212011480 12 Ud. | Porta agujas de Mayo Heggar 15CM £ 1 CM

163 | 212011550 3 Ud. |Hoja central del separador Balfour

164 | 212011580 3 Ud. |Separador Balfour, Abdominal, Modelo Standard

165 | 212 01 1680 12 Ud. Separador Farabeuf, de 13 cm+/--1cm., Par 1,2 cm
de ancho.

166 | 212011850 12 Ud. |Tijera Metzembaum curva de 14 a 15 cms

167 | 212011880 12 Ud. |Tijera de mayo curva de 14 cm, £ 1 cm, de largo.
Tijera Metzembaum curva de 20 cms £ 1 cm, en

168 | 212011564 12 Ud. acero inoxidable grado quirurgico 304 o 316
Porta agujas mayo Hegar de acero inoxidable con
carbén tungsteno insertado de 18 cm (+/-0.5cm)

el 2 12012581 12 ud. longitud, tiene 2 mandibulas firmes de 1.5 cms. + 2
mm.

170 | 227010217 12 Ud. Jeringa de aspiracidn intrauterina con una valvula.
(AMEU).

171 | 22701 0605 5 Ud. Valva auvard con peso de 1.530 kg y longitud de 230
mm.

172 | 2 48 08 6425 12 Ud. Pinzas para pafos tipo backhaus, de 135 mm, +/-
5mm.

173 | 257010012 200 Ud. Envase PIastlclt? con 'Fapal con cierre de seguridad
para conservacion de biopsias de 4.500 ML.

174 | 257010122 300 Ud. Frasco cqr} tapa. cor.1 cierre de seguridad para
conservacién de biopsias de 60 ml.

175 | 257010123 500 Ud. Frasco F?n tap.a cc?n cierre de seguridad para
conservacién de biopsias de 240 a 250 ML.

176 1257010124 300 Ud. Frasco F?n tap'a cgn cierre de seguridad para
conservacion de biopsias de 400 ML.

177 | 257010125 200 Ud. Frasco F?n tap.a cc?n cierre de seguridad para
conservacién de biopsias de 800 a 1000 ML.

178 | 275 03 0189 100 Ud. Jeringa Tommy, sin anillo en el émbolo, estéril,

descartable, de plastico fuerte, de 50cc pitdn
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CONSUMO HISTORICO 2018 y PROYECCION DE CONSUMO.

centralizado, cubierta de apirégeno, inerte, no
toxica, de un solo uso

179

284010152

10

ud.

Cepillos para limpieza de tubos de succidn Yankauer.
De 11,5", libre de latex, con mango metalico, cerdas
de nylon, longitud 16".

180

284010153

10

ud.

Cepillos para limpieza de tubos Poole de 9,25", 30
French, libre de latex, con mango metdlico, cerdas de
nylon, longitud 16".

181

284010156

10

ud.

Cepillos para limpieza de instrumentos libre de latex,
con mango plastico no estéril, cerdas de nylon y de
metal, longitud 7,25".

182

284010159

10

ud.

Cepillos dobles para limpieza de instrumentos, libre
de latex, con mango plastico no estéril, cerdas de
nylon y de metal, longitud 12".

183

284010800

12

ud.

Vasija de esponja

184

284010822

12

ud.

Vasija rifionera del tipo grande. En acero inoxidable,
de 30cms de largo por 15cms de ancho y 5,5 cms.

185

2 84 01 0860

12

Ud.

Vasija de acero inoxidable para emesis, capacidad de
12 onzas, 17 cms. De largo, 9 cms de ancho, 4 cms de
profundidad.

186

293050001

ud.

Apésito protector en rollo, apdsito para vendaje
impregnado de adhesivo.

187

294 02 0020

108

Ud.

Sutura monofilamento, sintética, no absorbible,
calibre 3-0, aguja cortante, 3/8 circulo, 26 mm (+-
2mm), hebra 45 a 75 cm.

188

29402 2360

12

Ud.

Catgut Crédmico 1 con aguja, es una sutura de
polipropileno monofilamento 5.0 doble aguja
redonda de 3/8 circulo de 11 mm. Hebra de 75 cm.

189

294024780

108

Ud.

Fibra Polipropileno 5-0 Con Doble Aguja. Es Una
Sutura De Polipropileno Monofilamento 5.0 Doble
Aguja Redonda de 1/2 Circulo De 11 Mm. Hebra De
75 cm.

190

294024840

144

ud.

Fibra Polipropileno 3-0, con Doble Aguja.

191

294027941

60

ud.

Fibra de Polipropileno 1 con aguja % circulo de 37
mm + - 2mm, punta redonda con hebra de 75 cms +
-5cms.

192

294031013

2000

ud.

Electrodo de retorno (placas) adulto, de doble cara
el electrodo de retorno debe ser de material
hipoalergénico y totalmente libre de latex, tipo rem.

193

29403 2335

100

ud.

Placas de electrocauterio de doble cara pediatrica

194

294 03 2355

2000

ud.

Lapiz de electrocirugia manual de tres pines

195

297010120

16

ud.

Manejador (MANUBRIO) Esterilizable para Lampara
Quirdrgica.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION, ANESTESIA Y SALA DE
OPERACIONES

ITEM 1: Catéter intravenoso periférico de seguridad, con sistema cerrado, 22g, Longitud
2.54cm. Estéril, Descartable, Material Biocompatible.

CODIGO: 2 03 01 0100

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizaciéon y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Tamafo 22G, longitud 2.54 CM.

b) Que sea estéril, descartables.

c) Fabricado en material biocompGatible.

TEM 2: Canula descartable para traqueostomia, c/baldn inflable de baja presién, extremo
conector de 15 mm., N°6.

CODIGO: 2 03 01 0760

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Con balén inflable

b) Extremo conector de 15mm

c) Estéril

iTEM 3: Catéter intravenoso #14 G, de 5 +/-1 cms.
CODIGO: 2 03 01 0984

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

d) Radiopaco

e) Libre de Pirégenos.
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f)  No toxico
g) Estéril.
h) Libre de latex.

iTEM 4: Catéter intravenoso # 16, longitud de 5cm +/-1cm.
CODIGO: 2 03 01 0986

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

i) Radiopaco

j) Libre de Pirégenos.

k) No toxico

[) Estéril.

m) Libre de latex.

ITEM 5: Catéter intravenoso periférico, de seguridad, con sistema cerrado. de 18g x
31.75mm (1.25 pulg), estéril, descartable.

CODIGO: 2 03 01 0998

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) Tamano de 18G X 31.75MM (1.25 PULG).

b) Que sea estéril descartable.

ITEM 6: Catéter intravenoso periférico, de seguridad, con sistema cerrado.
CODIGO: 2 03 01 0999

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) 20G X 31.75MM (1.25 PULG).

b) Estéril, descartable.
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ITEM 7: Catéter de via central, pediatrico, de poliuretano, longitud 5cm, libre de latex,
estéril, 4fr, de doble lumen.

CODIGO: 2 03 01 1005

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que sea libre de latex, radiopaco y estéril.

b) De 4 Fr (French).

c) Dedoble lumen.

d) Para utilizar con la técnica Seldinger.

TEM 8: Catéter (kit) catéter venoso central con la técnica Seldinger estéril -no pirégeno-
radiopaco, de tres y/o cuatro lumen, 20-30 cms. De longitud. 14-16 G. (7-8 french).
CcODIGO: 2 03 01 1013

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Estéril.

b) De 3y/o 4 lumen.

c) Radiopaco.

d) De 14 y/o 16 G. (7-8 french).

e) Libre de latex.

f) No pirégeno.

ITEM 9: Tubo endotraqueal estéril de 8 mm, 100% de silicona, sin refuerzo, para mascarilla
laringea.

CODIGO: 2 03 01 2297

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.
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SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) Estéril, descartable

b) Libre de latex

c) Para usarse en combinacion con mascarilla laringea
d) Reforzado con alambre interno

e) Flexible con punta atraumaticas.

ITEM 10: Tubo orotraqueal, transparente, sin balén, n° 2.5, descartable.
CODIGO: 2 03 01 4160

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) Que sean descartables, sin balén.

b) Con orificio Murphy.

c) Termo sensible.

d) Con linea radio-opaca.

e) Con marca guias.

f) Con marcas de profundidad.

g) Con medidas en centimetros (longitud).
h) Con conector universal de 15mm.

i) Medidas en centimetros.

j) Que sea libre de DEHP.

iTEM 11: Tubo orotraqueal, transparente, s/balén, no. 3.0, descartable.
CODIGO: 2 03 01 4180

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:
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a) Que sean descartables, sin baldn.

b) Con orificio Murphy.

c) Termo sensible.

d) Con linea radio-opaca.

e) Con marca guias.

f) Con marcas de profundidad.

g) Con medidas en centimetros (longitud).
h) Con conector universal de 15mm.

i) Medidas en centimetros.

j) Que sea libre de DEHP.

ITEM 12: Tubo orotraqueal, transparente, s/balén, N° 3.5, descartable.

CODIGO: 2 03 01 4200

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS

a) Que sean descartables, Sin baldn.

b) Con orificio Murphy.

c) Con linea radio-opaca.

d) Con conector universal de 15 mm.

e) Guia de Medidas en centimetros.

f) Que sea termo sensible.

k) Que sea libre de DEHP.

iTEM 13: Tubo orotraqueal, transparente, s/balén, N° 4.0, descartable.

CODIGO: 2 03 01 4220

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS
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a) Que sean descartables.

b) Sin baldn.

c) Con orificio Murphy.

d) Con linea radio-opaca.

e) Con conector universal de 15mm.
f) Guia medidas en centimetros.

g) Que sea termosensible.

h) Que sea libre de DEHP.

iTEM 14: Kit para marcapaso temporal venosa.

CODIGO: 2 06 01 1920

UNIDAD DE MEDIDA: Set

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS

a) Bisturi 11.

b) Un electrodo de 6fr x 110cm. Bipolar.

c) Catéter radiopaco 7Frx 41 1/8.

d) Dilatador.

e) Agujaintroductora 18.

f) Jeringa 5 cc+/-2 cc.

g) Llave de 3 vias

h) El electrodo debe venir en paquete estéril separado del resto del equipo o en kit.
i) Guia para colocacién del catéter mediante la técnica Seldinger.

j) Dispositivo para poder introducir la guia sin tener que desadaptar la jeringa de la aguja.

ITEM 15: Apésito antimicrobiano con tecnologia de microcorriente inalambrica de 12cm
+/-1cm x 15cm +/-1cm con banda de poliuretano con adhesivo para piel.

CODIGO: 2 09 01 0421

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.
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SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS
a) Con tecnologia de microcorriente inaldambrico de 12CM +/-1cm x 15cm +/-1cm.

b) Con banda de poliuretano con adhesivo para piel.

TEM 16: Kit de catéter toracico para drenaje pleural.

CODIGO: 2 09 01 0903

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS

a) Que sea para utilizar en toracentesis y Paracentesis.

b) Recubierto de silicona resistente a la oclusion, catéter de 8Fr de 16cm de longitud.
c) Que sea estéril y fiable, sin instrumentos auxiliares.

d) Libre de latex.

e) Descartable de un solo uso.

ITEM 17: Estilete reutilizable para intubacién para adulto 16,5 pulgadas.

CODIGO: 2 12 01 0322

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS

a) Que sea reutilizable.

b) Que sea maleable.

c) Medida 16,5 pulgadas, didmetro 6.5 mm, 19,5 Fr.

d) Fabricado en aluminio o material maleable con puntos proximales y distales
redondeados.

e) Individual, estéril, libre de latex.
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iTEM 18: Mango de bisturi, N° 3

CODIGO: 2 12 01 0380

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) Para ser utilizado con hojas de bisturi # 10- 11- 12 Y 15.

b) Que este fabricado en acero inoxidable de alta calidad de acuerdo a norma ASTM- F899.

ITEM 19: Mango de bisturi n°4

CODIGO: 2 12 01 0420

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) De acero inoxidable de una sola pieza

b) Con estrias transversales a lo largo de su cuerpo, que faciliten sostenerlo con toda
facilidad.

c) En el extremo proximal del mango lleva una formacién del mismo material con ranuras
gue facilitan el anclaje exacto del tipo bisturi o cuchilla que debe portar.

d) Para ser utilizado con hojas de bisturi # 20.

e) Longitud 14 + 1cm, ancho del cuerpo 13mm, 1 mm ancho del adaptador.

f) El cuerpo de mango debe ser plano, alargado con extremos redondeados perfectamente
moldeado, ligero y de forma anatdmica para facilitar su sostén.

g) Es mas ancho es su extremo distal y se va estrechando hasta el adaptador.

h) Debe ser sélido, sin rebabas, con estrias transversales que facilitan su sujecion. El
adaptador es de forma plana y bordes redondeados con ranuras laterales donde se inserta
el bisturi, debe ser muy fuerte y seguro.

i) En caso de resultar adjudicado, deber entregar a la Institucion el producto con las siglas
SOP-HLA-CCSS, asi como el nombre de la casa fabricante.

j) Garantizar el producto por 5 afnos.
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k) Garantizar la homogeneidad del articulo, es decir que todos los articulos sean iguales,

con sus medidas exactas.

ITEM 20: Sonda gastrica N° 14 de P.V.C, transparente, c/linea radiopaca, longitud de 80 cm,
marcada c¢/5 cm, c/cuatro orificios.

CODIGO: 2 12 01 1201

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Transparente.

b) Con linea radiopaca.

c) Longitud de 80 cm, marcada ¢/5 cm, con cuatro orificios

ITEM 21: Hidrogel debridante aplicador, en forma de gel, hecho con base en alginato de
calcio y carboximedil celulosa.

CODIGO: 2 18 01 1107

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Producto estéril.

b) En forma de gel.

c) Fabricado base en alginato de calcio y carboximetil celulosa en un medio acuoso
(prolilenglicol y agua).

d) En unidades de 80 ml +/- 10ml con una canula estéril.

ITEM 22: Apésito de espuma hidrofilica altamente absorbente impregnado con
antimicrobiano polihexameteileno biguanida al 0.5%.

CODIGO: 2 18 02 1102

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.
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SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Con espuma hidrofilica extra-absorbente, de suave textura que permitan la transmision
de vapor himedo. 10x10 cms.

b) Poros con efecto de absorcion vertical que llevan el liquido hasta el nucleo de la espuma.

c) Impregnado de PoliHexametilenoBiguanida al 0,5%. 10x10 cm:s.

ITEM 23: Sonda de reemplazo de gastrostomia percuténea (set).
CODIGO: 2 24 01 0850

UNIDAD DE MEDIDA: Set

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Detamano 24 Fr.

b) Con baldn de 20cc.

c) Dessilicon grado médico.

d) Resistente, extremidad redondeada del perfil bajo radiopaco.
e) Vdlvula de inflado transparente para mas facil identificacién.

f) Con aro externo de la retencién.

ITEM 24: Sonda gastrica N° 12 de P.V.C, transparente, c/linea radiopaca, longitud de 80 cm,
marcada c¢/5 cm, c/cuatro orificios

CODIGO: 2 24 01 1200

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) DeP.V.C.

b) Transparente.

c) Con linea radiopaca.

d) Longitud de 80 cm.
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e) Marcada cada 5 cm.

f) Con cuatro orificios.

ITEM 25: Equipo exanguineo transfusion, descartable.

CODIGO: 2 27 01 0538

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) De un solo uso.

b) Que contenga: 1 llave de cuatro vias identificadas para vena y arteria, con una conexion
libre de latex, para inyectar medicacidn suplementaria, 1 catéter de ex sanguinea transfusion
5 French,

1 catéter de exanguineo transfusion 7 u 8. French, 2 jeringas de 20 ml., que deben cumplir
con todas las especificaciones, 1 jeringa de 10 ml. o dos 2 jeringas de 5 ml, 1 aguja
hipodérmica #25 G, 1 Set de transfusidn, una regla de plastico para medir presién venosa de
15 cm. de largo con marca cada milimetro y cada centimetro-numerado

C) Que sea suave, transparente.

ITEM 26: Canula de traqueostomia adulto con balén, plastica descartable, tamafio N° 7,5
mm

CODIGO: 2 39 01 0182

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Agujaintroductora 14G, 7cm de longitud, 1.32 mm de diametro.

b) Guia de acero inoxidable de 55cm, punta de 3mm.

c) Catéter guia 7.5 French, 29cm de longitud adelgazada en ambos extremos y que termina

0.52 pulgadas.
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d) Catéter dilatador radiopaco 14.0 French y de 4.5 cm de longitud adelgazado a 0.52
pulgadas de didmetro de cable guia.

e) Canula de tragqueotomia de 7.5mm de didmetro interno, con baléon que adapte
perfectamente a su cargador de paso.

f) Dilatador Unico progresivo y curvo radiopaco similar al tipo Blue Rhino.

g) Cargador radiopaco de calibre adecuado para el paso de la canula de traqueotomia.

h) Los Set de Traqueotomia deben ser nuevos, libres de defectos y construidos con

materiales de primera calidad.

iTEM 27: Equipo de puncién lumbar descartable para adultos.
CODIGO: 2 42 01 2700

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) Debe incluir al menos lo siguiente:

b) Una llave de tres vias

c) Dos mandmetros de columna aproximadamente de 56 cm.
d) Aguja espinal 22g + -2cms, x 3 1/3 pulgadas

e) Ampolla de lidocaina al 1%.

f) Aguja de infiltracién.

g) Jeringas plasticas de 3 cc.

h) Adaptador automatico.

i) Campos quirurgicos.

j) Tubos con tapas.

k) Aplicador de esponja.

[) Cuadros de gasa

m) Vendaje adhesivo.

n) Todo el equipo debe de ser estéril.
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iTEM 28: Set de traqueostomia percutanea N27

CODIGO: 2 54 01 1180

UNIDAD DE MEDIDA: Set

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Con Aguja introductora 14G, 7cm de longitud, 1.32mm de diametro, Guia de acero
inoxidable de 55cm, punta de 3mm.

b) Catéter guia 7.0 French, 29cm de longitud adelgazada en ambos extremos y que termina
a 0.52 pulgadas.

c) Catéter dilatador radiopaco 14.0 French y de 4.5cm de longitud adelgazado a 0.52
pulgadas de didmetro de cable guia.

d) Con Cdanula de tragueotomia de 7mm de didmetro interno, con balén que adapte
perfectamente a su cargador de paso.

e) Dilatador Unico progresivo y curvo radiopaco similar al tipo Blue Rhino.

f) Cargador radiopaco de calibre adecuado para el paso de la canula de traqueotomia.

g) Jeringa desechable.

h) Bisturi desechable.

i) Gel desechable.

j) Que sean nuevos, libres de defectos y construidos con materiales de primera calidad.

ITEM 29: Set de traqueostomia percutanea n°8.

CODIGO: 2 54 01 1182

UNIDAD DE MEDIDA: Set

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Con aguja introductora 14G, 7cm de longitud, 1.32mm de diametro.

b) Guia de acero inoxidable de 55cm, punta3mm.

c) Catéter guia 7.0 French, 29cm de longitud adelgazada en ambos extremos y que termina

a 0.52 pulgadas.
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d) Catéter dilatador radiopaco 14.0 French y de 4.5cm de longitud adelgazado a 0.52
pulgadas de didmetro de cable guia.

e) Canula de traqueotomia de 8mm de didmetro interno, con balén que adapte
perfectamente a su cargador de paso.

f) Dilatador Unico progresivo y curvo radiopaco similar al tipo Blue Rhino.

g) Cargador radiopaco de calibre adecuado para el paso de la cdnula de traqueotomia.

h) Jeringa desechable.

i) Bisturi desechable

j) Gel desechable.

k) El set debe ser nuevo, libres de defectos y construidos con materiales de primera

calidad.

iTEM 30: Bandeja plastica con tapa.

CODIGO: 2 57 01 0085

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos e I
CARACTERISTICAS:

a) Que tengan con capacidad de 10 a 15 litros.

b) Fabricada en material resistente para contener liquido enzimatico.

c) Con tapa.

d) Que sea transparente.

e) Similar a laimagen.

f) Que permita contener liqguido enzimatico e instrumental quirdrgico por
aproximadamente, por 24 horas.

g) Fabricada en polipropileno.

iTEM 31: Sonda Foley N° 6 de silicén con balén de 1.5 a 3cc.
CODIGO: 2 75 02 0049
UNIDAD DE MEDIDA: Ud
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SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:
a) Desilicon.

b) Con balén de 1.5cc a 3cc de capacidad.

iTEM 32: Sonda Foley de latex, de 2 vias punta cerrada, 5cc a 30cc, #20.
CODIGO: 2 75 02 0180

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Calibre 20 Fr, de 2 vias.

b) con balén de capacidad de 5 a 30 cc.

c) Punta cerrada, redondeada, de latex y con dos ojos laterales.

TEM 33: Sonda Foley de 2 vias de 5 a 30cc de silicon, punta cerrada, N° 18.
CODIGO: 2 75 02 0300

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Sonda Foley, N° 18. debe ser estéril.

b) Balén de 5 cca 30 cc de 2 vias

c) Punta cerrada

d) Con dos ojos laterales,

e) 100% silicon.

f) Lavalvula del baldn de inflado debe ajustarse a jeringas con rosca o sin ella.

iTEM 34: Sonda Foley 2 vias 5 a 30 cc. Latex, recubierta de teflén o silicon N° 20. Punta

cerrada.

cODIGO: 2 75 02 0320
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UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Sonda Foley, catéter estéril

b) Calibre 20 Fr, de 2 vias, con baldn de capacidad de 5 a 30cc

c) Punta cerrada, redondeada, de latex y con dos ojos laterales

d) Empaque Primario, individual, tipo blister, en papel o plastico grado médico.

e) Con sistema abre facil.

iTEM 35: Sonda Foley 2 vias, 5 cg, silicon, punta cerrada, N° 22.
CODIGO: 2 75 02 0340

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) De 2 vias. latex recubierto de silicon.

b) Con punta de latex y cerradas.

c) Que el balén sea resistente sin riesgo de estallamiento.

d) Con un llenado entre 5y 15 cc de liquido.

e) Que las sondas presenten una superficie de acabado liso.

f) El producto debe venir estéril.

ITEM 36: Sonda Foley, 2 vias, 5 cc, silicon, punta cerrada, N° 24.
CODIGO: 2 75 02 0360

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) De 2 vias, latex recubierto de silicon.

b) Con punta de latex y cerradas.

c) Que el baldn sea resistente sin riesgo de estallamiento.
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d) Con un llenado entre 5y 15 cc de liquido.
e) Que las sondas presenten una superficie de acabado liso.

f) El producto debe venir estéril.

ITEM 37: Sonda Foley, 3 vias, 30 cc -40 cc., latex-teflon., punta. cerrada., no 22. recubierta
con silicon o tefldn.

CODIGO: 2 75 02 0500

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) De 3 vias. latex recubierto de silicén.

b) Con punta de latex y cerradas.

c) Que el balén sea resistente sin riesgo de estallamiento.
d) Con un llenado entre 30y 40cc de liquido.

e) Que las sondas presenten una superficie de acabado liso.

f) El producto debe venir estéril.

TEM 38: Sonda Foley, 3 vias, 30 cc., latex-teflon., punta. cerrada., no 24.
CODIGO: 2 75 02 0520

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) De 3 vias latex recubierto de silicon.

b) Con punta de latex y cerradas.

c) Que el baldn sea resistente sin riesgo de estallamiento.

d) Con un llenado entre 30 y 40cc de liquido.

e) Que las sondas presenten una superficie de acabado liso.

f) El producto debe venir estéril.
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iTEM 39: Sonda Foley, 3 vias, 30 cg, silicon, punta. cerrada, N°18.
CODIGO: 2 75 02 0560

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) De 3 vias. latex recubierto de silicon.

b) Con punta de latex y cerradas.

c) Que el baldn sea resistente sin riesgo de estallamiento.

d) Con un llenado entre 20 y 30cc de liquido.

e) Que las sondas presenten una superficie de acabado liso.

f) El producto debe venir estéril.

g) Empaque Primario, individual, tipo blister, en papel o plastico grado médico.

h) Con sistema abre facil.

iTEM 40: Sonda Nelaton uretral, punta cerrada # 14.

CODIGO: 2 75 02 4540

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Punta cerrada, de 14 fr. Libre de latex.

b) Orificios de drenaje pulidos sin presencia de bordes cortantes. El producto debe venir

estéril.

ITEM 41: Sujetador descartable para sondas uretrales.
CODIGO: 2 75 03 0123

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) Disefiado para sujetar y soportar el catéter en la bifurcacion.
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b) Facil de aplicar y remover.

c) Confortable al portar.

d) Con adhesién firme.

e) Suave con la piel.

f) Debe permitir el desprendimiento y reaplicar en la piel, sin que pierda la capacidad de

adhesion.

iTEM 42: Estuche peneal para adultos, descartable (condén colector) talla, s, my |
CODIGO: 2 75 03 0164

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Tallas 25, 29, 30, 32,36, (S, M, L).

b) Preservativo urinario.

c) Auto adhesivo hipo alergénico.

d) Libre de latex.

e) Con uriliner.

f) Fabricado con crixilin que no irrita ni lesiona la piel, con la ventaja de que no oprima ni

se afloje, y siga el movimiento ajustandose.

ITEM 43: Equipo descartable trasltcido para infusién de soluciones por medio de bomba
de infusidn de alta tecnologia.

CODIGO: 2 78 01 0090

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Adaptador de seguridad.

b) Set de bomba de infusién compatible con la marca CAESAREA, Modelo Body Guard 323
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c) Consiste en un conector plastico hueco, en forma de espiga con punta de lanceta o

similar, con una o dos entradas en cuya terminacién presenta aperturas laterales que

faciliten la libre circulacidn de los liquidos. De 2.5cm a 3cm de longitud.

d)
e)
f)
g)
h)

j)
k)

Con todos sus extremos protegidos, con tapas removibles.

Flexible que no colapse y que no guarde memoria inerte, no téxico.

Transparente de longitud 2.30 a 2.70 metros.

Llave o prensa, debe permitir la manipulacién con una sola mano.

El acabado debe ser pulido de manera que no produzca traumas a quién lo manipule y
no altere el funcionamiento del equipo.

Sistema de inyeccién en “Y”, con un puerto para inyeccién sin aguja, libre de latex,
colocando en el extremo proximal del tubo conector.

Debe permitir varios accesos, sin derrames posteriores.

La cantidad de bombas de infusidn que el proveedor entregue debe ser de 50 bombas
de infusién de un canal, con su respectivo porta venoclisis (gigante), para ser entregados

en la primera entrega de la orden de pedido.

ITEM 44: Equipo descartable opaco o fotosensible para infusién de soluciones por medio

de bomba de infusion basica.

CcODIGO: 2 78 01 0095

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a)

Set de bomba de infusién fotosensible compatible con la marca CAESAREA, Modelo
Body Guard 323.

Rango de Set hasta 2.70mt longitud.

Set exclusivo para infusién por bomba (no por gravedad).

El tubo de infusidn debe ser flexible que no colapse y no guarde memoria inerte.
Contener sistema de inyeccidn en Y con sistema de conector CLAVE, para inyeccién con

aguja, colocado en el extremo proximal de tubo conector.
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f)

Cédmara de bombeo y de goteo.

g) Adaptador de seguridad, con calibre de circulacion de liquidos 2.5 a 3.5 cm de longitud.

h)
i)

Libre de latex.

La cantidad de bombas de infusién que el proveedor entregue debe ser de 50 bombas

de infusion de un canal, con su respectivo porta venoclisis (gigante), para ser entregados en

la primera entrega de la orden de pedido.

2. PARA LOS ITEMS N°43 Y N°44 SE DEBERA TOMAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES.

2.1 CARACTERISTICAS DE LA BOMBA DE INFUSION ULTIMA TECNOLOGIA

a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

Las bombas deberan ser compatibles con los equipos descartables, objeto de contratacion.
Volumétrica.

Electrdnica, facil de programar y usar, con instrucciones en idioma espafol, asi como los
indicadores de funcionamiento.

Preferiblemente que permita programar la hora local exacta.

Calculadora de dosis automatica.

Biblioteca de medicamentos definidos, editables o programable, minimo 50 medicamentos.
Alarmas visuales y sonoras por aire, oclusion de la via, solucién agotada o dosis fuera de
rango, con software de seguridad.

Rangos de infusién 0.1 a 999 ml/h, con proporcién de volumen y velocidad.

Memoria electrdnica para dar seguimiento a los volimenes infundidos y que no se pierdan
los datos o la informacional desconectar el equipo.

Historial e volumen infundido.

Con capacidad de programar una infusién secundaria.

Con bateria cargable que le de autonomia al equipo de tres horas minimo, con indicador de
tiempo real de uso.

Debe tener capacidad de operar con alimentacion eléctrica AC y bateria interna. Debe tener
la capacidad de continuar funcionando mientras se recarga la bateria (no se debe
interrumpir el funcionamiento de la bomba volumétrica de infusién, mientras se carga la

bateria).
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n) Para el caso en que el oferente satisfaga la necesidad de tres canales por medio de bombas
de canales apilables, en contratista debera entregarlas con un sistema tipo rack o similar,
gue impida la separacién involuntaria de componentes, que garanticen la interconexion
mediante

un solo cable y que, ademas, permita la carga simultanea de la bateria de los tres mdédulos
de la bomba.

0) Que posee un sistema que permita fijarla a los soportes de las camas o camillas
p) La cantidad de bombas de infusidn que el proveedor entregue debe ser de 50 bombas de
infusién de un canal, con su respectivo porta venoclisis (gigante), para ser entregados en la

primera entrega de la orden de pedido.

2.2 RECOMENDACIONES DE USO

2.2.1 Equipo de ultima tecnologia que permita y garantice la administracién de medicamentos y
tratamientos intravenosos que necesitan ser aplicados al usuario con un alto nivel de precisién de
la dosis infundida. Por ser medicamentos y tratamientos de uso delicado que se les aplica a
pacientes enfermos ya sea neonatos, nifos o adultos; con lo cual se minimiza el riesgo derivado del

proceso

2.3 DE LAS OBLIGACIONES DE LOS POTENCIALES OFERENTES

2.3.1 Las siguientes cldusulas son de cumplimiento obligatorio por parte de los interesados en
participar del presente concurso.

Los potenciales oferentes deben acreditar que cuentan con lo siguiente:

a) Personal capacitado en fabrica, certificados por fabrica o bien con capacitaciones avaladas por
fabrica (no menor a 3 funcionarios), para el mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas
de infusion ofertadas (marca y modelo).

b) Experiencia positiva en venta de descartables de bombas de infusién a establecimientos de salud
publicos o privados.

¢) Amplio stock de repuestos para el mantenimiento de las bombas de infusion.
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d) En cuanto a los Equipos de Analisis y Calibracion, el oferente se compromete a gestionar los
analisis y calibracién de equipos en la frecuencia recomendada por el fabricante y al menos una vez
al afio, ante la casa matriz o tercero acreditado en el pais.

e) El contratista se comprometera con el hospital, a tener un inventario de seguridad de los
consumibles adjudicados de al menos 2 meses en sus bodegas, mismo que podra ser verificado por
la Comisién Técnica y Administrativa designada para esta compra, en el momento que lo consideren
conveniente.

f) Infraestructura que permita condiciones dptimas para labores de reparacion (talleres técnicos).
g) El contratista se comprometera a contar con los equipos Bombas de Infusidon en cantidades
proporcionales a los consumos de descartables segun proyeccién por el hospital.

h) Documentos técnicos para presentar en la oferta: Aportar literatura o catalogo, donde pueda
identificarse el producto cotizado con el nimero de referencia del catalogo del fabricante, asi como
la informacion técnica del objeto. No se aceptan hojas descargadas de internet, fotos ni fotocopias,
y en los casos que aplique el certificado de exclusividad de la casa fabricante.

i) Condiciéninvariable: las empresas participantes deberan presentar su oferta tal como se estipula
en el cartel, indicar el N2 de concurso, especificar y mantener el orden y numeracion de los items y
una vez adjudicadas deben facturar tal como se describié en el cartel, no con los cédigos de la
empresa.

j) El oferente debe describir la totalidad de cada objeto ofertado e indicar como minimo marca,
modelo, material de fabricacion, pais de origen, dimensiones, especificar en la oferta cada una de

las medidas del objeto ofertado.

2.3.2 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS DESCARTABLES Y EQUIPOS (BOMBAS DE INFUSION)
REQUERIDOS:

El oferente debera comprometerse en su oferta, que en caso de resultar adjudicado tanto como los
insumos descartables (objeto de contratacién) y equipos ofrecidos (calidad de préstamo), deberan
estar a disposicion para atender cualquier requerimiento del hospital, cumpliendo con el tiempo,

lugar de entrega y demds condiciones, descritos por la empresa en su oferta.
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PARA LOS DESCARTABLES, OBJETO DE CONTRATACION PLAZO DE ENTREGA

a) Las entregas de los insumos a adquirir deben ingresar a través de la Sub. Area de
Almacenamiento y Distribucion del Hospital de La Anexion.

b) El contratista deberd ajustarse obligatoriamente al plazo de entrega de los equipos descartables
para la infusion de soluciones por medio de bomba de infusion simples (1 canal)” contratados segun

los escenarios que se presentan a continuacion:

2.3.3 ESTERILIDAD DEL MATERIAL EQUIPO DESCARTABLE PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES
POR MEDIO DE BOMBA DE INFUSION:

Para todas las opciones de negocio se deberd cumplir con el plazo de esterilidad solicitada en la
ficha técnica, para los items a adquirir. Lo anterior sin detrimento de que el administrador técnico
local de este contrato pueda valorar la posibilidad de aceptar equipos descartables de inferior
esterilidad a la dispuesta en la ficha técnica, de llegar a darse dicha situacion el contratista
mediante oficio deberd manifestar su compromiso de reponer aquellos insumos que llegaran a

vencerse y restituirlos al centro de forma inmediata, sin costo adicional.

2.3.4 PRESENTACION DE TECNOLOGIAS INNOVADORAS

Una vez que se encuentren en ejecucion el contrato, conforme a lo establecido en la normativa, se
podrd presenta tecnologia innovadora o mejorada, siempre que se cuente con el aval de la Comisién
de Compras de Enfermeria.

El Contratista, debera capacitar al personal de Enfermeria en el uso de las bombas de infusion
(propiedad de la casa comercial a la que representan) y en el caso de requerir la aplicacidon de nuevas
tecnologias incluso durante el procedimiento como parte de la capacitacion de uso que se requiere
en el aprendizaje de nuevas tecnologias. Lo anterior, de acuerdo con las necesidades de los servicios,
y sin costo alguno para la Institucion.

El contratista no podra dejar desprovisto al del Hospital de La Anexién de las bombas de infusién
instaladas como complemento del objeto de contratacién ante un cambio en el modelo de
fabricacién, o bien ante cualquier ruptura del nexo comercial con el fabricante, sera potestad del

del Hospital de La Anexidn y de acuerdo al cronograma que se realice por parte del Administrador

38



del contrato (Sub Area de Bienes y Servicios), el retiro de los equipos, acto que no sucedera hasta
gue no se tenga una nueva compra en fase de ejecucién contractual, con la instalacion de las
bombas de infusién que se reciban producto de la nueva contrataciéon debidamente instaladas,
instalacion que se priorizara de conformidad al volumen del Hospital de La Anexién, una vez
concluida la instalacién y capacitacion en el uso de los nuevos equipos el contratista anterior podra
retirar sus equipos, hasta no ejecutarse dichas actividades se les continuard cancelando los montos
de las facturas generadas por concepto de solicitudes de pedido de descartables (objeto del
negocio), siendo que como se ha reiterado bombas de infusidn y descartables son un complemento
(uno depende del otro).

El contratista debe garantizar el mejoramiento continuo de la eficiencia del servicio, por ello el
Hospital de La Anexidn se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre la calidad de
los descartables suministrados. El contratista se vera en la obligacidon de mejorar aquellos aspectos
gue se le indiquen, esto en funcién del cumplimiento de la obligacién contraida.

El contratista, deberdn hacer efectiva la entrega de las facturas comerciales de los insumos al
momento de la recepcidn de este por parte de la Sub Area de Almacenamiento y Distribucién segin
corresponda, anexando la solicitud de pedido. En caso de requerirse la correcciéon de dichos
documentos seran devueltos de forma inmediata o en su defecto cada centro de salud notificara al
contratista quien debera retirar los documentos y reponerlos debidamente corregidos en un plazo

no mayor a tres dias habiles. Caso contrario serd sujeto a las multas establecidas en este cartel.

2.3.5 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS
DE INFUSION DADAS EN CALIDAD DE PRESTAMO:

El contratista debera aplicar las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
de infusidn dados en condicidon de préstamo para la presente contratacion de conformidad con lo
estipulado en el manual del fabricante, previamente presentadas en la oferta, ademas deberd
presentar el cronograma de visitas para rutinas de mantenimiento predictivo y preventivo previa
coordinacion y entregarlo debidamente autorizado al Administrador General del Contrato. Si no se

cumple con dicho mantenimiento se considerara como falta grave, siendo esto objeto de resolucién
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contractual.

Mantenimiento predictivo: Es aquel que realiza las intervenciones prediciendo el momento que el
equipo quedara fuera de servicio mediante un seguimiento de su funcionamiento determinando su
evolucidn, y por tanto el momento en el que las reparaciones deben efectuarse. Este mantenimiento
se puede dar toda vez que el contratista haya sido notificado de fabrica de una presunta falla del
equipo y que no se haya materializado en nuestro pais, para ello el contratista notificara el hallazgo
ala Subarea de Bienes y Servicios y presentara un cronograma de intervencién y posibles soluciones

asociadas.

Mantenimiento preventivo: A la ejecucidn planificada de un sistema de inspecciones periddicas,
ciclicas y programadas y de un servicio de trabajos de mantenimiento previsto como necesario, para
aplicar a todos los equipos de infusion (bombas de infusién), con el fin disminuir los casos de
emergencias y permitir un mayor tiempo de operacion de los servicios en forma continua.
Es decir, el mantenimiento preventivo, se efectia con la intencién de reducir al minimo la
probabilidad de falla, o evitar la degradacién de los equipos. Es la intervencién de mantenimiento
prevista, preparada y programada antes de la fecha probable de aparicion de una falla.

El contratista deberd contar con la infraestructura necesaria para la atencién del mantenimiento
predictivo, preventivo y correctivo (taller, repuestos y recurso humano técnico con capacitacién en
fabrica).

El contratista deberd indicar el nombre, numero de teléfono, fax y correo electrénico de los técnicos
responsables del mantenimiento. En caso de cambio del personal técnico, deberda comunicar el
nombre y calidades del funcionario.

Ante paro por averia, el servicio usuario del equipo se comunicara con el administrador local del
contrato para la respectiva comunicacion a los representantes de la empresa utilizando el formato
para este fin. El tiempo de respuesta no deberd ser mayor a 48 horas naturales. En caso de que el
contratista no resuelva la averia en un plazo de 72 horas contados a partir de la comunicacion,
deberd sin excepcidn aportar equipo de reposicion de igual o superior tecnologia a la establecida.

Para ello, el contratista deberd contar con un inventario de reposicién de las bombas, a fin de
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asegurar la continuidad de la prestacion de los servicios y no poner en riesgo la salud de los

pacientes.

2.3.6 De los equipos

Las bombas de infusion deberdn ser de tecnologia de ultima generacidn y en linea de produccion,
para esto uUltimo deberd aportar prueba idénea, documento emitido por casa fabricante, sefialando
la marca, modelo, numero de serie. Se aclara que, se puede ofertar equipo recertificado de ultima
generacién, siempre y cuando estén en linea de produccién y que el modelo de la bomba de infusion
no supere los 2 afios de fabricacion. Para confirmar lo anterior se debe aportar prueba idénea
mediante un documento oficial emitido por fabrica, donde también se indique que cuenta con stock

de repuestos y personal debidamente capacitado para su mantenimiento.

2.3.7 FORMA DE RECEPCION DE LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE PRESTAMO (BOMBAS DE INFUSION)
Estos equipos seran recibidos en las Areas de Gestion de Bienes y Servicios. La verificacidn técnica
de los requisitos aqui sefialados tanto en cantidad como en calidad serd responsabilidad la
verificacion del exacto cumplimiento de la entrega de los equipos, por parte del Administrador del
contrato. Para el caso en el que el oferente satisfaga la necesidad de multicanal por medio de
bombas de infusidon apilables, el contratista debera disponer de un sistema tipo rack o similar, que
asegure e impida la separacion de componentes, que garantice la interconexién mediante un solo
cable que ademas permita la carga de la bateria de los mdédulos de la bomba.

Todos los equipos deberan entregarse con su respectivo porta venoclisis (gigante de pie o rack), con
las siguientes funciones:

a) Para el soporte estabilidad y seguridad de la bomba de infusién

b) Para el colgado o soporte de las soluciones o medicamentos.

El porta venoclisis (gigante de pie o rack), debe tener la estabilidad idonea para soportar el equipo
y las soluciones, que las dimensiones de este no sean una limitante para su ubicacidn en el espacio
establecido entre camas, de facil desplazamiento, de altura ajustable. Que tolere procesos de
limpieza y desinfeccién de nivel hospitalario y que no se herrumbre, en caso de deterioro estos
deberdn cambiarse de forma inmediata por otro con las mismas caracteristicas, una vez sea

comunicado el fallo.

41



2.3.8 PORTA VENOCLISIS O GIGANTES PARA COLGAR SOLUCIONES

El porta venoclisis o gigante, debe tener la estabilidad idonea para soportar el equipo y las
soluciones, que las dimensiones de este no sean una limitante para su ubicacién en el espacio
establecido entre camas, de facil desplazamiento, de altura ajustable. Que tolere procesos de
limpieza y desinfeccién de nivel hospitalario y que no se herrumbre, en caso de deterioro estos
deberdn cambiarse de forma inmediata por otro con las mismas caracteristicas, una vez sea
comunicado el fallo.

La empresa adjudicada debe de garantizar la entrega de un porta venoclisis por cada bomba de

infusién entregadas como minimo.

ITEM 45: Catéter de via central, pediatrico, dos limenes, 4fr, 5cm.
CODIGO: 2 78 01 0223

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que sea libre de latex, radiopaco y estéril.

b) Para utilizar con la técnica Seldinger.

ITEM 46: Catéter de via central, pediatrico, dos limenes, 4fr, 8cm.
CODIGO: 2 78 01 0224

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que sea libre de latex, radiopaco y estéril.

b) Para utilizar con la técnica Seldinger.

ITEM 47: Catéter de via central, pediatrico, dos limenes, 5fr, 8 cm

CcODIGO: 2 78 01 0225
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UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) Que sea libre de latex, radiopaco y estéril.

b) Para utilizar con la técnica Seldinger.

ITEM 48: Catéter de via central, pediatrico, dos limenes, 5fr, 13 cm
CODIGO: 2 78 01 0226

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que sea libre de latex, radiopaco y estéril.

b) Para utilizar con la técnica Seldinger.

iTEM 49: Termdémetro infrarrojo de uso hospitalario para medicion de temperatura en
pacientes, indicador de sonido de la toma de la temperatura.

CODIGO: 2 81 01 0560

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Mediciones precisas sin contacto con el paciente

b) Seleccionable entre grados y Fahrenheit.

c) Que sea de facil manejo, con la minima cantidad de funciones. (Opcional).
d) Memorizacién al menos de las ultimas 10 mediciones

e) Guarda automaticamente datos y apagado automatico deseable.

f) Termdmetro infrarrojo de no contacto en el cuerpo

g) Precisidon +/- 0.32c en rango de 302c a 400c

h) Distancia de lectura: temperatura del cuerpo de 5 a 15 cms

i) Tiempo de respuesta: no mayor 0.5 segundos.
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ITEM 50: Cepillo de cerdas plasticas endurecidas especial para lavado de articulos de acero
inoxidable.

CODIGO: 2 84 01 0158

UNIDAD DE MEDIDA: Ud. \

SERVICIO: Central de Esterilizaciéon y Equipos §\
CARACTERISTICAS:

a) Disenado para ser utilizado en el lavado de material médico quirurgico.

b) Cerdas redondeadas en sus puntas que no dafien el pasivado del instrumental.

c) Con cerdas de nylon: indicado para una limpieza efectiva de superficies de instrumental
y cremalleras.

d) Disefio ergondmico para un mejor manejo.

e) Largo:18 +0-1cms.

f) Cabezal:4+o0-1cms.

g) Cobertura de cerdas en cabezal: 3.5+ 0 -1 cms.

h) Largos de cerdas: 1.3 +0—0.3 cms.

i) Similar a la imagen adjunta.

ITEM 51: Control biolégico de accién rapida para esterilizacién a vapor.

CODIGO: 2 84 01 0410

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que sea un contenedor de bacterias y esporas altamente resistentes, que permiten
monitorear el proceso de destrucciéon total de vida microbiana con bacillus
stearothermophilus.

b) Que sea de lectura rdpida, que se pueda leer en minutos, o en menos de 3 horas.

c) Para autoclaves a vapor, resistente a temperatura de 121° a 134° grados centigrados.

d) Incluir incubadora bioldgica.
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TEM 52: Lapiz de cera resistente al calor, color negro.

CODIGO: 2 88 01 1041

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacidon y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Resistentes al calor y a los ciclos de esterilizacién a vapor de escritura suave.
b) Cera de alto punto de fusién, incluida en un rollo de papel duro.

c) Cera no toxica y resistente al agua.

d) En colores negro, azul o rojo.

ITEM 53: Apésito de poliuretano tipo esponja cortada en espiral negro, grado médico,
estéril, 100% porosa para terapia de presiéon negativa. medidas 7,7 cm x 11,2 CM X 1,75
CM.

CODIGO: 2 93 01 0003

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacidon y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Tipo esponja.

b) Cortada en espiral.

c) Grado médico, estéril 100% porosa.

d) Paraterapia de presién negativa.

e) Medidas7,7Cmx 11,2 Cm x 1,75 Cm.

iTEM 54: Apésito de poliuretano tipo esponja impregnado con iones de plata, grado
médico, estéril, 100% porosa para terapia de presidn negativa, medidas 10 cm x 7,5 cm x
3,3cm.

CODIGO: 2 93 01 0004

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.
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SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) Tipo esponja.

b) Impregnado con iones de plata, grado médico.
c) En presentacion estéril, 100% porosa.

d) Medidas10Cm x 7,5 Cm x 3,3 Cm.

ITEM 55: Apésito de poliuretano tipo esponja impregnado con iones de plata, grado
médico, estéril, 100% porosa para terapia de presion negativa. medidas 18 CM X 12,5 CM
X3,3CM

CODIGO: 2 93 01 0005

UNIDAD DE MEDIDA: Ud.

SERVICIO: Central de Esterilizacidon y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que sea tipo esponja, 100% porosa.

b) Que venga impregnado de iones de plata.

c) Fabricado en material grado médico.

d) En presentacion estéril.

e) Para ser utilizado en terapia de presién negativa.

f) En medidas 18 cms x 12,5 cms x 3,3 CM.

ITEM 56: Apésito de Poliuretano de Relleno 4 Grs, 10 cm X10 cm. copolimero de almidén
como agente absorbente, y glicerina como humectante.

CODIGO: 2 93 01 0010

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Compuesto con Copolimero de almidén como agente absorbente, y glicerina como
humectante. y un agente limpiador no idnico, libre de latex.

b) Con medidas de Medidas de 10 cm x10 cm (+/- 2 cm).
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c) Aposito de poliuretano de relleno de 4 gramos, que contengan copolimero de almiddn
como agente absorbente, y glicerina como humectante y un agente limpiador no idnico, libre

de latex.

ITEM 57: Apésito de hidrofibra 15 cm (ancho) x 15 cm (largo) impregnado de plata con
cloruro de bencetonio y edta

CODIGO: 2 93 01 0041

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Apodsito de hidrofibras de 15 cms (ancho) x 15 cms (largo) que venga impregnado de plata
con cloruro de bencetonio y EDTA.

b) Apdsito estéril, no tejido, compuesto de dos capas de carboximetilcelulosa sédica
impregnadas de plata idnica y reforzada con un hilado a partir de fibra Lyocell (celulosa
regenerada), contiene dos excipientes; sal disédica de acido etilendiaminotetracético (EDTA)
y cloruro de bencetonio.

c) Elimina la barrera del biofilm para permitir la cicatrizacidén similar o superior a Tecnologia
de Hidrofibra

d) El apdsito se ha disefiado para tener caracteristicas de absorcidn y resistencia a la
traccion seca y humeda significativamente mayores que un apésito estandar.

e) Formaciéon de gel cohesivo: En contacto con el exudado de la herida, el apdsito seco
hidrata rapidamente para formar una capa blanda, cohesiva, de gel claro.

f) Este gel cubre la superficie de la herida moldedndose a si misma sobre los contornos
manteniendo de ese modo condiciones locales de la herida, calidas y humedas para una
curacion 6ptima en heridas con exudado.

g) Desbridamiento autolitico sin dolor

h) Extra Absorbente

i) Accién antimicrobiana

j) Plata idnica al 1.2%: La adicion de EDTA y cloruro de bencetonio permite que el apdsito

altere el biofilm de la herida y las bacterias sésiles adheridas en contacto con el apésito.
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k) Estainterrupcion habilita a la plata en el apdsito para que mate eficazmente las bacterias.

TEM 58: Apésito irrigo absorbente, solucién de lactato de ringer 7.5 x 7.5 cms.

CODIGO: 2 93 02 0011

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Aposito irrigo absorbente humedo.

b) Que promueva la epitelizacion.

c) Que contenga solucion Ringer para aportar humedad para favorecer la debridacién no
quirargica de heridas y a su vez logre reducir varios tipos de gérmenes patégenos.

d) Medidas 7.5 cm x 7.5 cm. (+/-2.5 cm).

ITEM 59: Apésito de alginato de calcio y sodio en lamina de 10 x 10 cm.

CODIGO: 2 93 02 0017

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Apodsito no adhesivo de fibras de alginato de calcio y sodio.

b) Con capacidad de absorcidn de hasta 20 veces su peso en exudado.

c) Conalto contenido de acido glucdnico.

d) Que facilite el manejo de las heridas y ulceras infectadas de alto exudado.

e) Que sea de facil remocion y que favorezca la proteccidn de los tejidos recién formados.
f) Que tenga capacidad hemostatica en el contacto con los vasos sanguineos pequefios. su
composicion de 85% alginato de calcioy 15% carboximetilcelulosa.

g) Apdsitos con presentacion en ldmina de 10cm x 10cm.

h) Apdsitos en empaques individuales para que garantice su esterilidad.

i) Con sistema abre facil y hermético.

ITEM 60: Apésito estéril primario no adherente de gasa absorbente con petrolato de 7,6 x
22,9 cm +/-3cm (3 x 9 pulgadas)
CODIGO: 2 93 02 0027
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UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) No adherente.

b) De gasa absorbente con petrolato de 7,6 X 22,9 CM +/-3cm (3 X 9 pulgadas).

ITEM 61: Apésito estéril, no adhesivo, suave moldeable de fibras de alginato de calcio,
presentacion tipo cuerda o mecha, medidas: 2 gramos/30 cm a 40cm.

CODIGO: 2 93 02 0045

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Apésito estéril, no adhesivo.

b) Debe ser suave moldeable de fibras de alginato de calcio.

c) En presentacién de cuerda o mecha 30 cms a 40 cms.

ITEM 62: Apésito para quemados, membrana 10 cm x 10 cm, copolimero de almidén, que
contenga glicerina, factor tenso activo f68.

CODIGO: 2 93 02 0047

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Con copolimero de almiddn, que contenga glicerina, factor tenso activo F68 10x10 +-
2cms

b) Que contenga glicerina.

c) Factor tenso activo F68 para limpiador de heridas que le da al vendaje la cualidad de
facilitar el procedimiento curativo y permite que entre los cambios de vendaje no se
necesario lavar la lesidn (salvo en casos de contaminacion).

d) Libre de latex
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iTEM 63: Apésito para quemados 10 cm x 10 cm, utilizados en heridas como barrera de
proteccion antimicrobiana.

CODIGO: 2 93 02 0049

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Parauso en quemados

b) Utilizados en heridas como barrera de proteccion antimicrobiana. 10x10 (+/-2 cms)

c) Libre de latex.

d) Que contenga particulas de plata.

e) Con polimeros de almiddn con glicerina.

f) Factor tensoactivo F68 para limpiar heridas, que le da al vendaje la calidad de facilitar el

proceso curativo.

iTEM 64: Apésito para quemados 8cm por 8 cm membrana con plata.
CODIGO: 2 93 02 0051
UNIDAD DE MEDIDA: Ud
SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:
a) Apdsito multifuncional de membrana antimicrobiana de 8 cm x 8 cm (+/-3 cms) para
superficies.
b) Libre de latex.
c) Que contenga particulas de plata. Con polimeros de almiddon que contenga glicerina.
d) Factor tensoactivo F68 para limpiar heridas, que le da al vendaje la calidad de facilitar

el proceso curativo.

ITEM 65: Gel compuesto por carboximetilcelulosa hidroxietilcelulosa glicerol, solucién
ringer.

CODIGO: 2 93 03 0012

UNIDAD DE MEDIDA: Ud
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SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:
a) En presentacion 10 a 20 gramos de gel compuesto por carboximetilcelulosa

hidroxietilcelulosa glicerol, solucién Ringer.

iTEM 66: Gel desbridante hidrofilico tipo pomada, compuesta por zinc iénico, vitamina A,
vitamina B6, magnesio, calcio y sodio

CODIGO: 2 93 03 0016

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) En presentacion Tubo pldstico de 80 a 100 gramos de gel hidrofilico tipo pomada,

compuesta por zinc iénico, vitamina A, vitamina B6, magnesio, calcio y sodio.

ITEM 67: Gel hidroactivo estéril, libre de latex, compuesto de hidrocoloides naturales como
la pectina y / o la carboximetilceliulosa sddica, gel viscoso transparente.

CcODIGO: 2 93 03 0017

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Estéril, libre de latex. En presentacion de tubos de 30 gramos (+/-5 gramos).

b) Compuesto de hidrocoloides naturales como la pectina y / o la carboximetilcelulosa
sodica.

c) Que fomente el proceso de cicatrizacién.

d) Que permita el retiro del apdsito sin causar trauma en el tejido.

iTEM 68: Ungiiento hidratante protector con ph balanceado, compuesto por petrolato,
vitamina a y b6, lanolina, hidroxido de magnesio y aluminio y sales de zinc.

cODIGO: 29303 0018
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UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que este compuesto por vitamina A y B6, lanolina, hidréxido de magnesio y aluminio y

sales de zinc.

ITEM 69: Venda de gasa en rollo de 11,43cm x 3,75 metros tejida. 100% algodén. Prelavada.
Con AMD (polihexameteileno biguanide 0,2%) impregnado en el apésito.

CODIGO: 2 93 05 0002

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que sea una venda de gasa en rollo con AMD (polihexameteileno biguanide 0,2%)
impregnado en el apdsito.

b) Medidas: 10 CM (+/- 2CM) X 4 metros (+/- 50CM).

ITEM 70: Conector recto con valvula de catéter, tamaiio de 10 cm (-1). elaboradas en PVC
grado médico, libre de latex

CODIGO: 2 94 01 0052

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Elaborada en PVC grado médico, libre de latex.

b) Dispositivo disefiado para utilizar en catéter vesicales uretrales o supra pubicas.

ITEM 71: Aguja puncién vena delgada pericraneal 21 g.
CODIGO: 294010225
UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
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CARACTERISTICAS:

a) De acero inoxidable.

b) Que no posea sustancias toxicas.

c) Libre de pirégenos

d) No debe producir reacciones tisulares.

e) Su acabado en toda su superficie debe ser uniforme, y estar libre de rebabas, fisuras,
fracturas, grietas, areas rugosas, muescas, corrosion, o superposicion de material.

f) En su punta tiene un bisel tipo lanceta, con un excelente filo cortante, libre de puntas

romas o sin filo.

ITEM 72: Apésito de colageno, alginato de sédico.

CODIGO: 2 94 01 0477

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que sea un apdsito avanzado para cuidado de heridas.

b) Compuesto por 100% colageno, alginato de sddico, carboximetilceluso, acido
etilendiamitetraacetico (EDTA) y cloruro de plata que se suministra como un aposito,
almohadilla y hoja estéril.

c) Aposito con medidas de 10 cm * 10 cm.

d) Estéril, que proporcione hemostasia fisica en la herida, similar o superior al Suprasorb C.

ITEM 73: Gel hidroactivo y debridante de 85 gms +/- 5 gramos, con capacidad de limpieza
autolitica. compuesto de carboximetilcelulosa sédica, alginato de calcio-sodio, potasio
sorbico o propilenglicol.

CODIGO: 2 94 01 0481

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:
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a) Gel hidratante y con capacidad de limpieza auto litica compuesto de carboximetilcelulosa
sddica.
b) Similar al "safgel”

c) Alginato de calcio—sodio, Potasio sérbico e hidantoina (opcional).

ITEM 74: Protector ocular en forma de antifaz cerrado o anteojo, para ser usado con
neonatos en fototerapia. talla para prematuros: para circunferencias cefalicas de entre 20
a25cm.

CODIGO: 2 94 01 0513

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Para ser usado con neonatos en fototerapia.

b) Circunferencia cefdlica entre 20 a 25 cm.

c) Libre de latex, suave y comodo en la carita del bebé.

d) Debe mantenerse seguro en la cabecita del bebe con sujetador por encima de la frente.
e) Protector ocular en forma de antifaz cerrado o anteojo.

f) Para ser usado con neonatos en fototerapia.

g) Talla para prematuros.

ITEM 75: Protector ocular en forma de antifaz cerrado o anteojo. Para ser usado con
neonatos en fototerapia. Talla para neonatos: para circunferencias cefdlicas de entre 33 a
38 cm.

CODIGO: 2 94 01 0514

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Libre de latex, suave y comodo en la carita del bebé

b) Debe mantenerse seguro en la cabecita del bebe con sujetador por encima de la frente.
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c) Protector ocular en forma de antifaz cerrado o anteojo.
d) Para ser usado con neonatos en fototerapia.

e) Talla para neonatos con circunferencia cefalica de entre 33 a 38 cm

ITEM 76: Protector ocular en forma de antifaz cerrado o anteojo. Para ser usado con
neonatos en fototerapia. Talla para prematuros: para circunferencias cefalicas de entre 26
a32cm.

CODIGO: 2 94 01 0515

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Libre de latex, suave y cdmodo en la carita del bebé.

b) Debe mantenerse seguro en la cabeza del bebé con sujetador por encima de la frente.
c) Protector ocular en forma de antifaz cerrado o anteojo.

d) Para ser usado con neonatos en fototerapia.

e) Talla para prematuros con circunferencia cefdlica de entre 26 a 32 cm.

ITEM 77: Apésito irriabsorbente, redondo en forma de almohadilla de 5,5 ¢

CODIGO: 2 94 01 0597

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Aposito en forma de almohadilla de 5,5

b) De varias capas saturada de solucién Ringer que es su componente central y unas esferas
de polimero muy absorbentes.

c) Laudltima capa estd compuesta de un tejido hidrofébico que permite absorber el exudado

mientras que evita que este se adhiera a la herida.
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iTEM 78: Alginato de calcio impregnado con miel
CODIGO: 2 9401 0616

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) Impregnado con miel.

b) Que sea altamente osmolar.

c) Miel activa de leptospermum.

d) Que estimule la limpieza y la debridacion.

e) No toxico.

f) Presentacion en laminas de 10.2 X 12.7 +- 2 cm.
g) Producto natural, y seguro, que controle el mal olor.

h) Libre de latex.

ITEM 79: Bolsas de colostomia cerradas para adultos sistema de dos piezas con medida de
aro de 59 mm. * 3 mm. parche convexo rigido o flexible

CODIGO: 2 94 01 0676

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacidon y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que sea para uso en adultos.

b) De dos piezas.

c) Con medida de aro de 59 mm. £+ 3 mm. Parche convexo rigido o flexible.

iTEM 80: Bolsas de ileostomia drenables para adultos sistema de dos piezas. con medida
de aro 59 mm * 3 mm. parche convexo flexible o rigido

CODIGO: 2 94 01 0706

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:



a) Bolsas de ileostomia drenables.
b) Para adultos, con sistema de dos piezas.

c) Con medida de aro 59 mm + 3 mm. Parche convexo flexible o rigido.

ITEM 81: Bolsas para uso en el periodo postoperatorio, o casos especiales, drenable,
sistema de una pieza de 65 * 5 mm, en pacientes con ileostomia y colostomia.

CODIGO: 2 94 01 0708

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Parauso en el periodo postoperatorio o casos especiales.

b) Drenable, sistema de una pieza.

c) En medidas de 65 £ 5 mm, en pacientes con ileostomia y colostomia.

iTEM 82: Anillo moldeable, para uso en los pacientes ostomizados con problemas
dermatolégicos con una medida de 98 mm + 2 mm.

CODIGO: 2 94 01 0728

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Parauso en los pacientes Ostomizados con problemas dermatolégicos.

b) Con una medida de 98 mm * 2 mm.

ITEM 83: Cinturdn ajustable para sujecién de parche o bolsa para uso exclusivo en los
pacientes Ostomizados.

CODIGO: 2 94 01 0730

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:
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a) En placa convexa.

b) No debe deshilacharse.

c) Tipo faja, de material elastico.

d) Que no guarde memoria.

e) De aproximadamente de 3 a5 cmsde ancho por1a 1.5 mde largo, para uso en pacientes
de contextura delgada y gruesa.

f) Libre latex, sin toxicos

ITEM 84: Faja para prevencién y/o soporte de hernias periostomales, con medidas de 16
cms

CODIGO: 2 94 01 0731

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Con medida de 16 cms.

b) De tela o tejido elastico.

c) De medidas estandar en pequeiio (80 cms), mediano (90 cms), grande (100 cms) y
extragrande (110 cms) de largo, segun el fenotipo del paciente.

d) Elancho de esta debe tener 16 cms.

e) La durabilidad de esta faja debe ser de al menos de 6 meses después de su primera
colocacion.

f) Sobre el drea destinada a la ostomia debe tener, una tapa protectora desprendible o
tela desprendible para acomodar la bolsa con sus excretas.

g) Esta bolsa debe tener al menos 120-160 mm de ancho y 150-180 mm de largo.

h) Con instrucciones de uso en espafiol
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iTEM 85: Faja para prevencién y/o soporte, de hernias periostomales con medida de 24
cms.

CODIGO: 2 94 01 0732

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Faja para prevencion y/o soporte de hernias periostomales.

b) Con medida de 24 cms.

TEM 86: Catéter de polietileno para arteria umbilical 3.5 fr.
CODIGO: 2 94 01 0865

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

CANTIDAD: 50

SERVICIO: Central de Esterilizacidon y Equipos

ITEM 87: Conectores rectos

CODIGO: 2 94 01 1448

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que sea un tubo rigido de +/- 9 cms de largo de % de pulgada

b) Con cinco anillos de diferentes didmetros ascendentes con el fin de permitir la facil
adaptacion de los tubos.

c) Eldidmetro interno central de 14.3 mm. y los didametros

d) Internos distales, ambos de 7.9 mm.

e) Tubos de PVC o polipropileno que permita la visibilidad de los fluidos

f) Laconformacién interna debe ser liza para evitar que se adhiera o se acumulen restos de
los fluidos.

g) Empacados individualmente.
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iTEM 88: Equipo completo para toma de vias, tener un torniquete plano libre de latex con
rollo de cinta adhesiva de 1.90cm (3/4 de pulg), ademas, debe contener esponjas de gasa
5.08cmx5.08cm

CODIGO: 2 94 01 1528

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Debe tener un torniquete plano libre de latex, con rollo de cinta adhesiva de 1.90 cms3/4
de pulgadas), con esponjas de gasa 08 cms x 5.08cms.

b) Empaque mixto grado médico totalmente sellado en sus bordes, con abrefacil, no debe
estar sucio ni manchado.

c) No debe traer particulas extrafias en el interior del empaque.

d) Debe traer un apdsito adhesivo transparente, con una etiqueta de procedimiento para
anotar la fecha de colocacion.

e) Debe traer una ampolla con alcohol isopropilico al 70% y clorherixidine al 2% cuyo

volumen o contenido de la ampolla debe estar dentro del siguiente rango 1 mla 2 ml.

ITEM 89: Recolector o canister

CODIGO: 2 94 01 1713

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos
CARACTERISTICAS:

a) Con capacidad de 200cc a 400cc.

b) Incluir un tubo o conexion de drenaje.

c) Con adaptador y pinza tipo clamp plastica.

d) Ofrecer al menos 6 unidades en calidad de préstamo, de maquinas de presién negativa.

ITEM 90: Bata limpia impermeable descartable nivel 3 de impermeabilidad.

CODIGO: 2 94 01 2446
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UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Bata de aislamiento impermeable limpia descartable.

b) Libre de latex.

c) Tamainos M/Ly XL con un largo entre 110cm y 124cm.

d) Sin costuras en ninguna parte de la bata.

e) Manga larga con pufio de algoddn que ajuste la circunferencia del final del antebrazo y

la mufieca.

ITEM 91: Pafiales descartables para nifio talla "L" deben estar impregnados de aloe vera u

otro producto que minimice el riesgo de irritacion. Deben tener propiedades de control de

olor.

CODIGO: 2 94 01 2461

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Deben estar impregnados de aloe vera u otro producto que minimice el riesgo de
irritacion.

b) Deben tener propiedades de control de olor. Deben venir limpios, libre de basura y
manchas.

c) Que latela exterior sea impermeable, impidiendo el paso de desechos.

d) Que la capa que queda en contacto con la piel: sea de un material suave y absorbente.

e) No forme grumos ni se deforme una vez que entre en contacto con los liquidos y la
presidon que se deriva de los desechos.

f) Descartables.

g) Biodegradables.

h) Hipoalergénicos.

i) Resistentes a la tension.
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j) Ultra absorbente (absorcién no menor a 500 cc).
k) Que estén libres de sustancias irritantes, toxicas o material peligroso.
[) Que tengan: un disefio anatdmico.

m) Cierre con cintas adhesivas o con velcro que permita el ajuste adecuado del paial.

iTEM 92: Toalla para incontinencia urinaria masculina.

CODIGO: 2 94 01 2605

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Con alta proteccidn a la incontinencia urinaria.

b) Disefiada para hombres.

c) Con neutralizador de olores.

d) Con banda adhesiva para fijar a la ropa interior similar a la banda de las toallas femeninas.
e) Unitalla ajuste anatéomico. B30.

f) En forma de concha deportiva o en forma de cono

ITEM 93: Implemento descartable para limpieza bucal con sistema de aspiracién articulo
especialmente disefiado para la higiene oral de pacientes criticos.

CODIGO: 2 94 01 7931

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Hisopo oral libre de latex de esponja porosa, suave, flexible en forma rectangular.

b) La esponja debe estar firmemente unida al mango para que no se desprenda.

c) Que no desprenda particulas cuando se usa.

d) Con sistema de control de succion manual (aeroflow) y conector universal para acoplar
al sistema de succion.

e) Con enjuague bucal libre de alcohol y humectante bucal en sobrecitos herméticos.
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f) Todos los elementos contenidos en un solo empaque.

g) Disefiado especialmente para higiene bucal en pacientes en estado de salud critico.

iTEM 94: Apésito desbridante absorbente. compuesto por hidrofibras de
carboximetilcelulosa sédica y plata ionica. Medida de 10 +/-1x 12 +/-1 cm.

CODIGO: 2 94 01 8068

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Compuesto por hidrofibras de carboximetilcelulosa sédica y espuma con plata idnica.

b) Tamafiode 10+/-1x12+/-1cm.

iTEM 95: Apésito de hidrofibra, 15X15CM

CODIGO: 2 94 01 8069

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Apésito de hidrofibras de carboximetilcelulosa sddica como principio activo y plata

idnica.

ITEM 96: Protector descartable para codos y talones, en espuma de uretano resistente, con
cierre de velcro, tamafio estandar.

CODIGO: 2 94 03 0021

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) En espuma de uretano resistente.

b) Con cierre de velcro.

c¢) Tamano estandar.
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d) En el interior con superficie con ondulaciones para una mejor ventilacion.

e) No estériles.

iTEM 97: Apésito especial para sacro para prevencion de ulceras por presion.

CODIGO: 2 94 03 0122

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que posea alta capacidad de reduccion de la presidon en pacientes con riesgo de
ulceracién por presion.

b) Composicién de 100% de silicona y flexible.

c) Reutilizable, que se puede lavar con agua y jabdn.

d) Con capacidad de ser esterilizable en autoclave, al menos 3 veces.

e) Forma anatdmica que se adapte perfectamente a diferentes zonas en riesgo de
ulceracion.

f) Recortable de acuerdo con la zona a tratar.

g) Medida estandar.

h) Material de silicona, resistente al agua, impermeable, en caso de humedecerse es facil

de secar.

ITEM 98: Apésito especial de talon para prevencion de ulceras por presién.

CODIGO: 2 94 03 0123

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Fabricado con material de silicona, resistente al agua, impermeable, en caso de
humedecerse es facil de secar.

b) Con alta capacidad de reduccién de la presion en pacientes con riesgo de ulceras por

presion.
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c) Reutilizable que se puede lavar con agua y jabdn.

d) Con capacidad de ser esterilizable en autoclave, al menos 3 veces.

e) Que posea forma anatémica que se adapte perfectamente a diferentes zonas en riesgo
de ulceracion.

f) Recortable de acuerdo a la zona a tratar.

g) Medida estandar.

iTEM 99: Apésito hidrocelular. semi oclusivo con adhesivo de silicona para el tratamiento
de heridas de moderada a altamente exudativas con piel perilesional fragil. 23 cm x 23 cm
(£ 2 cm).

CODIGO: 2 94 03 0135

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Que sea semi oclusivo con adhesivo de silicona

b) Para el tratamiento de heridas de moderada a altamente exudativas con piel perilesional
fragil.

c¢) Medida de 23cm x23cm (+ 2 cm).

ITEM 100: Guantes quirurgicos, libre de latex, tamafio # 6.

CODIGO: 2 94 03 0308

UNIDAD DE MEDIDA: PAR

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Guante para cirugia, de material sintético no latex, no vinyl, estéril, descartable,

b) Que se ajusta a la mano, su articulacion y parte del antebrazo, con cinco fundas donde
se acomodan los dedos.

c) En sobre o paquete conteniendo un par de guantes, uno para la mano derecha y otro

para la mano izquierda. La funda que corresponde al dedo pulgar debe quedar en oposicidon
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de los otros dedos, facilitando las funciones anatomo-fisiolégicas de la mano en una
adaptacion perfecta.

d) Debe ser hipoalergénico.

e) Los guantes deben ser resistentes a la tension, resistir la colocaciéon y acomodo de la
mano sin presentar roturas.

f) Su acabado debe ser: suave, fuerte, liso, libre de imperfecciones tales como
granulaciones, descamaciones, adelgazamientos, roturas, burbujas, pliegues adheridos,
rugosidades, inversién de dedos, presencia de material extrafio o particulas de insectos,
cabellos, manchas, suciedad. La presencia de cualquiera de estos puntos sera considerada

como critico.

ITEM 101: Guantes quirurgicos, libre de latex, tamafio # 6%.

CODIGO: 2 94 03 0309

UNIDAD DE MEDIDA: PAR

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Guante para cirugia, de material sintético no latex, no vinyl, estéril, descartable.
Que se ajusta a la mano, su articulacién y parte del antebrazo, con cinco fundas donde se
acomodan los dedos.

b) En sobre o paquete conteniendo un par de guantes, uno para la mano derecha y otro
para la mano izquierda. La funda que corresponde al dedo pulgar debe quedar en oposicidén
de los otros dedos, facilitando las funciones anatomo-fisiolégicas de la mano en una
adaptacion perfecta.

c) Debe ser hipo alergénico.

d) Los guantes deben ser resistentes a la tensién, resistir la colocacion y acomodo de la
mano sin presentar roturas.

e) Su acabado debe ser: suave, fuerte, liso, libre de imperfecciones tales como
granulaciones, descamaciones, adelgazamientos, roturas, burbujas, pliegues adheridos,

rugosidades, inversién de dedos, presencia de material extraio o particulas de insectos,
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cabellos, manchas, suciedad. La presencia de cualquiera de estos puntos sera considerada

como critico.

TEM 102: Guantes quirtrgicos, libre de latex, tamaiio # 7.

CODIGO: 2 94 03 0310

UNIDAD DE MEDIDA: PAR

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Guante para cirugia, de material sintético no latex, no vinyl, estéril, descartable,

b) Que se ajusta a la mano, su articulacidn y parte del antebrazo, con cinco fundas donde
se acomodan los dedos.

c) En sobre o paquete conteniendo un par de guantes, uno para la mano derecha y otro
para la mano izquierda. La funda que corresponde al dedo pulgar debe quedar en oposicién
de los otros dedos, facilitando las funciones anatomo-fisiolégicas de la mano en una
adaptacion perfecta.

d) Debe ser hipo alergénico.

e) Los guantes deben ser resistentes a la tensién, resistir la colocacion y acomodo de la
mano sin presentar roturas.

f) Su acabado debe ser: suave, fuerte, liso, libre de imperfecciones tales como
granulaciones, descamaciones, adelgazamientos, roturas, burbujas, pliegues adheridos,
rugosidades, inversidon de dedos, presencia de material. extrafio o particulas de insectos,
cabellos, manchas, suciedad. La presencia de cualquiera de estos puntos sera considerada

como critico

ITEM 103: Guante quirurgico, libre de latex, tamafio # 7%.
CODIGO: 2 94 03 0311

UNIDAD DE MEDIDA: PAR

SERVICIO: Central de Esterilizacidon y Equipos
CARACTERISTICAS:



a) Guante para cirugia, de material sintético no latex, no vinyl, estéril, descartable,

b) Que se ajusta a la mano, su articulacién y parte del antebrazo, con cinco fundas donde
se acomodan los dedos.

c) En sobre o paquete conteniendo un par de guantes, uno para la mano derecha y otro
para la mano izquierda. La funda que corresponde al dedo pulgar debe quedar en oposicidon
de los otros dedos, facilitando las funciones anatomo-fisiolégicas de la mano en una
adaptacion perfecta.

d) Debe ser hipo alergénico.

e) Los guantes deben ser resistentes a la tensidn, resistir la colocacion y acomodo de la
mano sin presentar roturas.

f) Su acabado debe ser: suave, fuerte, liso, libre de imperfecciones tales como
granulaciones, descamaciones, adelgazamientos, roturas, burbujas, pliegues adheridos,
rugosidades, inversién de dedos, presencia de material extrafio o particulas de insectos,
cabellos, manchas, suciedad. La presencia de cualquiera de estos puntos sera considerada

como critico.

ITEM 104: Guantes quirurgicos, libre de latex, tamafio # 8.

CODIGO: 2 9403 0312

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Guante para cirugia, de material sintético no latex, no vinyl, estéril, descartable,

b) Que se ajusta a la mano, su articulacion y parte del antebrazo, con cinco fundas donde
se acomodan los dedos.

c) En sobre o paquete conteniendo un par de guantes, uno para la mano derecha y otro
para la mano izquierda. La funda que corresponde al dedo pulgar debe quedar en oposicidon
de los otros dedos, facilitando las funciones anatomo-fisiolégicas de la mano en una
adaptacion perfecta.

d) Debe ser hipo alergénico.
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e) Los guantes deben ser resistentes a la tensidn, resistir la colocacion y acomodo de la
mano sin presentar roturas.

f) Su acabado debe ser: suave, fuerte, liso, libre de imperfecciones tales como
granulaciones, descamaciones, adelgazamientos, roturas, burbujas, pliegues adheridos,
rugosidades, inversién de dedos, presencia de material extraino o particulas de insectos,
cabellos, manchas, suciedad. La presencia de cualquiera de estos puntos sera considerada

como critico.

ITEM 105 Sonda duodenal N° 10 descartable Estéril

CODIGO: 2 94 03 0600

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) De forma cilindrica, fabricado en plastico grado médico, suave pero que no colapse,
estéril.

b) Facilmente deslizable

c) Disefado para ser introducido por la fosa nasal o por boca, para proveer alimentacion.
d) Estéril

e) En empaque individual.

f) No debe guardar memoria.

ITEM 106: Sonda nasogastrica para alimentacién enteral #12 fr. radiopaca. de poliuretano.
que al contacto con el liquido o la saliva se vuelve suave. con orificio de salida en forma de
canoa.

CODIGO: 2 94 03 0822

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

69



a) Que sea radiopaca, de poliuretano. que al contacto con el liquido o la saliva se vuelve
suave.

b) Con orificio de salida en forma de canoa.

c) Lubricada internamente, para facilitar el flujo de la férmula y externamente.

d) De 80 cm aproximadamente de longitud.

e) Con marcas cada centimetro y marcas radiopacas cada 10 cms.

f) Sonda con peso en la punta.

g) Con guia metalica.

h) Acceso de la sonda en Y (adaptador para la jeringa de asepto y para la administracién de
medicamentos).

i) Ofrecer al menos 10 unidades en buen estado en calidad de préstamo, de maquinas para

alimentacion enteral.

ITEM 107: Sonda rectal descartable estéril #28 FR

CODIGO: 2 94 03 1120

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Tubo cilindrico fabricado en plastico de PVC, grado médico, disefiado para ser
introducido por el orificio rectal.

b) Transparente, con punta cerrada, redondeada, no puntiaguda, superficie totalmente
deslizable, fuerte.

c) Entre 1y 2 cm respectivamente del extremo distal

d) Debe tener dos agujeros laterales colocados de manera opuesta, redondeados.

e) El extremo distal del tubo debe terminar en forma de embudo para facilitar la conexion

a otros equipos
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iTEM 108: Catéter toracico con trocar para drenaje N° 10.

CODIGO: 2 94 03 1299

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Enforma de tubo plastico, debe ser de PVC transparente, grado médico, termo sensitivo
con el cual mediante la introduccién en la cavidad toraxica se drenan liquidos, aire o
secrecion.

b) Atdxico, termo sensitivo, estéril, apirégeno, con linea radiopaca longitudinal, con marcas
indelebles cada 2 cm. a partir del ultimo orificio proximal hasta completar los 12 cm, muy
visible, que indique la longitud introducida.

c) El extremo proximal debe tener un orificio redondeado, con bordes hacia adentro
totalmente libre de filos y rebabas, a 1 cm. de éste debe tener el primer orificio; de dos a
tres orificios en total, transpuestos uno del otro con una distancia de %2 cm. entre unoy otro.
d) Debe traer numeros indelebles que detallen el calibre y tener trocar de punta cortante
gue acople perfectamente dentro del tubo con protector en su punta.

e) Fabricado en aluminio resistente y con base de apoyo en su extremo distal, debe adaptar

con conectores universales de diferentes calibres para ser conectados al sello de agua.

ITEM 109: Catéter toracico con trocar para drenaje N° 20.

CODIGO: 2 94 03 1340

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Fabricado en plastico de PVC, que sea transparente atoxico, termosensitivo, estéril,
apirégeno.

b) Que posea linea radiopaca, con marcas indelebles cada 2 cm. a partir del Ultimo orificio

proximal hasta completar los 20 cms., muy visible que indique la longitud introducida.
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terminado en forma redondeada, con tres orificios grandes, alternos o en espiral y uno en el
extremo proximal.

c) Debe tener trocar de punta cortante de aluminio, resistente y con base de apoyo.

d) Todo el tubo debe ser redondeado con bordes terminados y su extremo, debe adaptar a

conectores de diferentes didmetros.

ITEM 110: Catéter toracico con trocar para drenaje. Fr 24. Longitud 40 cm.

CODIGO: 29403 1345

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacién y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Con trocar para drenaje, Fr 24. Longitud 40 cm.

b) Fabricado en un tubo plastico PVC grado médico, transparente, atéxico, termo sensitivo,
estéril, apirdogeno, con linea radiopaca longitudinal.

c) Con marcas indelebles cada 2 cm. a partir del ultimo orificio proximal
hasta completar los 12 cm, muy visible, que indique la longitud introducida.

d) Debe tener en el extremo proximal un orificio redondeado, con bordes hacia adentro,
totalmente libre de filos y rebabas., a 1 cm. de éste debe tener el primer orificio; de dos a
tres orificios.

e) Debe adaptar con conectores universales de diferentes calibres para ser
conectados al sello de agua.

f) Fabricado en aluminio.

ITEM 111: Guantes de nitrilo, para lavado de equipo. con un largo entre 40 y 45 cms, talla
S, ambidiestros, libres de polvo, descartables.

CODIGO: 4 30 02 0033

UNIDAD DE MEDIDA: PAR

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

72



a) Conun largo de entre 40y 45 cms.

b) Talla S, ambidiestros, libres de polvo, descartables, de nitrilo.

c) Utilizado para lavado de material quirtrgico contaminado.

d) El guante debe ajustarse a la mano, articulacién y antebrazo.

e) Anivel de los dedos se requiere que sea texturizado, no liso, para un mayor agarre de los

instrumentos.

ITEM 112: Guantes de nitrilo, para lavado de equipo, con un largo entre 40 y 45 cms, talla
M, ambidiestros, libres de polvo, descartables.

CODIGO: 4 30 02 0034

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

ITEM 113: Guantes de nitrilo, para lavado de equipo. con un largo entre 40 y 45 cms, talla
L, ambidiestros, libres de polvo, descartables

CODIGO: 4 30 02 0035

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Central de Esterilizacion y Equipos

CARACTERISTICAS:

a) Conun largo de entre 40y 45 cms.

b) Talla L, ambidiestros, libres de polvo, descartables, de nitrilo.

c) Utilizado para lavado de material quirdrgico contaminado.

d) El guante debe ajustarse a la mano, articulacién y antebrazo.

e) Anivel de los dedos se requiere que sea texturizado, no liso, para un mayor agarre de los

instrumentos.

iTEM 114: Aguja Espinal Larga Para Anestesia Espinal para obesos, punta de lapiz, de 25g
0 26g, longitud de 150 mm, de acero inoxidable, estéril.

cODIGO: 2 03 01 0191
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UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Aguja espinal atraumatica, larga para Anestesia Espinal para obesos.
b) Punta de lapiz de 25 o 26Ga.

c) Longitud de 150 mm

d) Conintroductor o mandril cortante. De acero inoxidable, pulidas, sin rastro de acero para
evitar desgarro de tejidos.

e) Descartable

f) Libre de pirégenos

g) Libre de latex

h) Estéril

ITEM 115: Sensor para medir oximetria regional rso2, adhesivo, descartable, ancho 4.5cm
+/-1cm, grosor 1.5cm +/-0.2cm, para pacientes con peso mayor a 40kg.

CODIGO: 2 03 01 0680

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Sensor para utilizarse con los sistemas de monitorizacion cerebral/somatica para la
monitorizacién de la saturacién de oxigeno regional (rSO2) especifica de localizacidon en
adultos con un peso superior a 40 kilogramos.

b) El sensor de rSO2 para adultos esta indicado para utilizarse en un solo paciente. Sensor
adhesivo no invasivo

c) Elsensor debe permitir el uso en conjunto con el sensor del indice Biespectral (BIS), para
este punto se deben entregar estudios clinicos que demuestren este uso.

d) LED”s con cuatro longitudes de onda: Aproximadamente de 700 a 900 nm

e) Debe contar con al menos 3 diodos incorporados al sensor:1 y/o 2 diodos emisores y 2

diodos receptores a 3 y 4 cm respectivamente.
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f) Debe ser capaz de monitorizar 04 canales de rSO2 (cerebral y somatica) de manera
simultanea.

g) Con posibilidad de monitorizar 4 canales de rSO2.

h) La colocacién puede realizarse en los lugares siguientes:

- Sobre la columna vertebral (superior e inferior)

- Enlazona posterior o lateral de la pantorrilla

- Enla parte superior del brazo o de la pierna

- Enelantebrazo

- Eneltérax

i) Si las condiciones de monitorizacién estdn comprometidas, se mostraran mensajes de
estado en la pantalla del sistema

j) El sensor estd disefiado para un solo uso y no puede limpiarse, desinfectarse o
esterilizarse adecuadamente para su reutilizacién segura.

k) Sensor no sometido a un proceso de esterilizacién

I) No fabricado con latex de caucho natural

m) No contiene DEHP

n) Incompatible con resonancia magnética

o) Protegido contra la caida vertical de gotas de agua cuando el sensor tiene una inclinacién
de 159: IPX2

p) Sensor no sumergible

q) Especificaciones ambientales:

Intervalo de temperatura de funcionamiento: De 10 °Ca 35 °C

Intervalo de temperatura de almacenamiento: De 10 °Ca 30 °C

Intervalo de temperatura de transporte: De -10 °C a 50 °C hasta 72 horas

Intervalo de humedad relativa de funcionamiento: Del 15 % al 95 %

Intervalo de humedad relativa de almacenamiento: Del 10 % al 95 %

Intervalo de presiéon atmosférica: De 61,6 kPa a 107,5 kPa

Intervalo de presién relativa de almacenamiento: De 46,5 kPa a 107,5 kPa
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r) La empresa adjudicada para consumible debe suministrar un monitor compatible con las
siguientes caracteristicas:

- Sistema de oximetria cerebral y somatica no invasivo destinado a su uso como monitor
auxiliar de la saturacion regional de oxigeno de la hemoglobina en sangre cerebral o de otros
tejidos situados bajo el sensor. Estd indicado para su uso en individuos con un peso superior
a 40 kg y que se encuentren en riesgo de sufrir un estado isquémico de bajo flujo o ausencia
de flujo.

s) El sistema de monitorizacion debe constar de lo siguiente:

- Un monitor de tipo Tablet que puede funcionar con alimentacidn de CA o bateria.

- Una estacion de conexién VESA para el monitor con puertos USB, serie (RS-232) y VGA.
- Cable y fuente de alimentacién de CA para conectarlo a la estacién de conexién

- Hasta dos preamplificadores que admitan hasta cuatro sensores (dos por cada
preamplificador)

- Hasta cuatro cables de sensor reutilizables (RSC) para conectar los sensores a los
preamplificadores.

- Sensores de SO2.

- Accesorios adicionales que permita la correcta puesta en marcha del equipo

t) El sistema de monitorizacidn presenta las siguientes caracteristicas:

- Valores basales de rSO2 que puede configurar el usuario, limites de alarma y umbrales
delABC

- Notificacién de alarmas fisioldgicas y técnicas

- Visualizacién de datos que puede configurar el usuario (rSO2, cambios respecto a los
valores basales, rétulos de sensores y datos de tendencias)

- Silenciado de alarmas

- Marcado de eventos

- Representaciones visuales de las ubicaciones de los sensores

- Estado funcional de los sensores:

1. Sensor desactivado

2. Sensor desconectado
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3. Fallo del sensor

- Almacenamiento y exportacion de historiales clinicos

- Salida de datos en tiempo real hacia dispositivos externos como un sistema
multiparamétrico

- Interfaces VGA, serie (RS-232) y USB

ITEM 116: Sensor de funcién cerebral para el manejo anestésico descartable, libre de latex,
con gel conductor.

CODIGO: 2 03 01 0691

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

Caracteristicas generales de los sensores

a) Sensores para visualizar datos procesados y ondas de EEG en tiempo real, visualizacion
en minimo cuatro canales

b) Los sensores deben ser de un solo uso

c) Hipoalergénico

d) Fuerte adhesividad que de seguridad durante los diferentes cambios de posicion durante
la cirugia.

e) Fuerte adhesividad que de seguridad durante los diferentes cambios de posicién durante
la cirugia.

f) Disefio flexible adaptable a diferentes tamafios de cabeza en adultos.

g) Sensor debe ser capaz de presentar en el monitor el espectrograma

h) Debe cumplir con los siguientes estandares de calidad: ANSI/AAMI EC12:2000 —ECG
Electrodos Descartables

- 1SO 10993-1:2003 Evaluacién Biolégica de implementos médicos

- Part 1: Evaluacién and prueba (ISO 10993-1: 2009)

- |EC60601-1
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Compatibilidad

a) Debe permitir el uso tanto con monitores BIS como con mddulos BIS integrados en los
monitores.

b) Debe permitir el uso compartido con sensores de oximetria cerebral modelo INVOS 7100
c) Debe ser de la marca especifica BIS, para permitir compatibilidad con toda la base
instalada de monitores del Hospital.

Materiales del sensor

a) Los sensores deben ser libres de latex, plomo, nitrilo, PVC y DEHP

b) El gel del electrodo debe ser de Cloruro de potasio (KCl) gel acuoso

c) Disco Electrodo: Plastico de nylon verde

d) Disco de Esponja: Poliuretano / Poliéster

e) Conector debe ser de plastico de policarbonato

f) Material de poliéster / poliuretano, con adhesivo grado médico en una de sus caras, con
cuatro puntos de contacto con gel conductivo, para ser colocados en la frente del paciente.
Dimensiones del sensor

a) Tamano longitud de 22+/-0.5 cm x ancho de 20 +/-0.5 cm.

El vencimiento no debe ser menor a 12 meses una vez recibido en la Institucion

Empaque

a) Primario: Individual, herméticamente cerrado que proteja el producto contra
deformaciones, con los siguientes impresos de fabrica: Nombre del producto, casa
fabricante, nUmero de referencia.

b) Empaque secundario: La caja debe contener entre 10 a 25 unidades

La empresa adjudicada para este consumible debe suministrar equipo monitor con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristicas Generales del Monitor

a) Sistema de monitoreo para la visualizacidon de Datos procesados y formas de onda EEG
en tiempo real

b) Debe permitir mostrar las ondas de EEG en tiempo real en cuatro canales
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c) Parametros calculados: indice Espectral, Tasa de supresién, EMG, Indicador de calidad
de la senal, Brotes minuto.

d) Debe permitir mostrar medicion de ambos hemisferios y tener la capacidad de
monitorizar las asimetrias. Taza de asimetria

e) Debe permitir mostrar el Espectrograma

f) Debe permitir mostrar el SEF

Dimensiones Fisicas del Monitor

a) Peso: 1.6 Kg

b) Ancho 19 cm x alto 20.3 cm x profundidad 12.7 cm

Caracteristicas Operativas

a) Alarmas: Auditivo y visual, limites ajustables por el usuario.

b) Tamafio de la pantalla: alto 10 cm x ancho 13 cm

c) Salida Digital debe ser por medio de puerto USB y/o RS232 puerto serial para descargar
datos

d) La actualizaciéon del software debe ser por via USB port

e) Bateria: 45 minutos en pleno funcionamiento.

f) Tiempo de recarga: 6 horas.

g) Seguridad eléctrica: Se ajusta a: UL 60601-1, IEC 60601-2-26, CAN / CSAC22.2 #
601.1

h) Requerimientos eléctricos: 100-240 VAC, 50-60 Hz

ITEM 117: Catéter Epidural, longitud 90 cms., didmetro 0.5 x 1 mm., punta abierta.
CODIGO: 2 03 01 1010

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Minimo 90 cm longitud diametro 0.5x1mm con marcas a cada 5 cms. Desde el extremo
distal, asi 5-10-15-20 cms

b) Punta abierta
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c) Libre de latex

ITEM 118: Circuito de manguera descartable, de plastico corrugado descartable, longitud
de 101.6cm, para uso pediatrico.
CODIGO: 2 03 01 1020

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Libre de latex

b) Tubo dentro de tubo (sistema coaxial)
c) Minimo 101.6 cms de longitud

d) Corrugado

e) Flexible

f) Con codo en angulo de 90 grados

g) Con bolsa reservorio de por lo menos 1 litro.

ITEM 119: Circuito de mangueras de plastico corrugado descartable, para adulto,
manguera dentro de manguera para maquina de anestesia, libre de latex con una longitud
de 150cm a 200 cm.

CODIGO: 2 03 01 1022

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Libre de latex,

b) Tubo dentro de tubo (sistema coaxial)

c) Minimo 1.5 metros de longitud.

d) Corrugado.

e) Flexible.

f) Con codo en angulo de 90 grados.
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g) Con bolsa reservorio de por lo menos 3 litros.

ITEM 120: Aguja con via de electro-neuro-estimulacion y prolongador amovible de 50mm
+/-5mm.

CODIGO: 2 03 01 1600

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) De un solo uso.

b) Libre de latex.

c) Prolongador amovible 21 G +/-1G con bisel 30° para reducir el riesgo de lesién de
estructuras nerviosas.

d) Transparente para asegurar la ausencia de retorno sanguineo al aspirar.

e) Con cobertura de aislamiento en toda su longitud.

f) Cubierta radiolucida.

g) Pabellén preformado ergondmico, que permita adecuada sujecidén, conexién de neuro
estimulador que permita identificar la orientacion del bisel.

h) La empresa adjudicada aporta neuroestimulador de nervio periférico

i) Con punta diamantada para mayor visualizacién

iTEM 121: Aguja con via de electro-neuro-estimulacion y prolongador amovible de 100 mm
+/- 5mm.

CODIGO: 2 03 01 1601

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) De un solo uso.

b) Libre de latex.
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c) Prolongador amovible de 100mm +/- 5mm, con bisel 30° para reducir el riesgo de lesion
de estructuras nerviosas.

d) Transparente para asegurar la ausencia de retorno sanguineo al aspirar.

e) Con cobertura de aislamiento en toda su longitud.

f) Cubierta radio-lucida.

g) Pabellén preformado ergondmico, que permita adecuada sujecidn, conexidon de neuro
estimulador que permita identificar la orientacion del bisel.

h) La empresa adjudicada aporta neuro estimulador de nervio periférico.

i) Con punta diamantada para mayor visualizacién

ITEM 122: Set para bloqueo continuo de plexos, con aguja de 100mm.

CODIGO: 2 03 01 1611

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) La aguja debe ofrecer suficiente rigidez para introducir el catéter.

b) La aguja debe estar disefiada para el uso con neuro estimulador.

c) El pabelldn de la aguja debe ser transparente.

d) El catéter debe ser radiopaco.

e) Un sistema que garantice el flujo aln en condiciones extremas como cuando el catéter
se enrolla.

f) La extremidad abierta debe asegurar un flujo preciso de los anestésicos.

g) Debe tener un sistema que permita el paso facil del catéter y una sensacién adecuada a
la hora de introducirlo.

h) Debe incluir un filtro antibacteriano de 0.22 micrémetros.

i) Un dispositivo que permita conectar facilmente el catéter al sistema de perfusién.

j) Debe incluir un apdsito adhesivo.

k) La longitud de la aguja asociada al catéter debe ser de 100mm.

) Empaque estéril libre de latex
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m) La empresa adjudicada aporta neuroestimulador compatible con el consumible.

ITEM 123: Mascarilla anatémica inflable pediatrica # 3:

CODIGO: 2 03 01 2276

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Que sea facial para la administracion de gases anestésicos.

b) Estéril. Libre de latex.

c) que tenga anillo de gancho (para sujecién)) de la mascarilla al paciente.

d) Con puerto de conexién compatible con el circuito anestésico.

e) Que sea transparente para observar boca del paciente o regurgitacion durante la
ventilacién manual.

f) Anatédmico con acople inflable, con vdlvula de seguridad que permita un ajuste y sello

hermético con presién minima en forma confortable, sin lesidn al paciente.

ITEM 124: Mascarilla anatémica facial inflable #5

CODIGO: 2 03 01 2278

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Que sea para la administracién de gases anestésicos.

b) Estéril.

c) Libre de latex, con anillo de gancho (para sujecion)) de la mascarilla al paciente. Con
puerto de conexidon compatible con el circuito anestésico, transparente para observar boca
del paciente o regurgitacién durante la ventilacién manual.

d) Libre de latex, anatémico con acople inflable, con valvula de seguridad que permita un

ajuste y sello hermético con presidon minima en forma confortable, sin lesion al paciente.
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ITEM 125: Mascarilla anatémica facial inflable #4

CODIGO: 2 03 01 2279

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Que sea para la administracién de gases anestésicos.

b) Estéril, para adulto

c) Libre de latex, con anillo de gancho (para sujecion)) de la mascarilla al paciente. Con
puerto de conexidn compatible con el circuito anestésico, transparente para observar boca
del paciente o regurgitacion durante la ventilacion manual.

d) Libre de latex, anatémico con acople inflable, con valvula de seguridad que permita un

ajuste y sello hermético con presidon minima en forma confortable, sin lesion al paciente.

ITEM 126: Mascarilla Laringea Clasica de 2 1/2

CODIGO: 2 03 01 2288

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Que sea pediatrica.

b) Reutilizable, que estimule los reflejos naturales de deglucién de alimentos.

c) Que se pueda esterilizar en autoclave a vapor.

d) Con conector de 15 MM. standard, con posicionamiento laringeo, STANDARD.

e) Fabricado en material transparente 100% silicon, grado médico.

f) Con valvula unidireccional de control no transparente, con mando inflable con barras
flexibles.

g) Insercion a ciegas sin necesidad de barra de insercién adicional, con indicacién del
tamafio de mascarilla, nUmero de serie Unico para control.

h) Con instrucciones para la forma de esterilizacién.
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ITEM 127: Tubo orotraqueal descartable con balén de baja presién N° 4,0
CODIGO: 2 03 01 3038

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Estéril, descartable

b) Libre de latex

c) Para usarse en combinaciéon con mascarilla laringea

d) Reforzado con alambre interno

e) Flexible con punta a traumaticas

f) Con la curvatura que facilita la introduccidn.

iTEM 128: Tubo orotraqueal descartable con balén de baja presion N° 4.5
CODIGO: 2 03 01 3039

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Estéril, descartable

b) Libre de latex

c) Para usarse en combinacion con mascarilla laringea

d) Reforzado con alambre interno

e) Flexible con punta a traumaticas

f) Con la curvatura que facilita la introduccién.

iTEM 129: Tubo orotraqueal descartable, c/balén baja presion N°. 5.0
CODIGO: 2 03 01 3040
UNIDAD DE MEDIDA: Ud
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SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Estéril, descartable

b) Libre de latex

c) Para usarse en combinacion con mascarilla laringea
d) Reforzado con alambre interno

e) Flexible con punta a traumaticas

f) Con la curvatura que facilita la introduccion.

iTEM 130: Tubo orotraqueal descartable, c/balén baja presién N°. 5.5
CODIGO: 2 03 01 3060

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Estéril, descartable

b) Libre de latex

c) Para usarse en combinacion con mascarilla laringea

d) Reforzado con alambre interno

e) Flexible con punta a traumaticas

f) Con la curvatura que facilita la introduccién.

ITEM 131: Tubo orotraqueal descartable, c/balén baja presién no. 6.0.

CODIGO: 2 03 01 3080
UNIDAD DE MEDIDA: Ud
SERVICIO: Anestesia
CARACTERISTICAS:

a) Estéril, descartable
b) Libre de latex

c) Para usarse en combinacion con mascarilla laringea
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d) Reforzado con alambre interno
e) Flexible con punta a traumaticas.

f) Con la curvatura que facilita la introduccidn.

ITEM 132: Set para cricotirotomia, para acceso de emergencia a las vias aéreas cuando la
intubacion endotraqueal convencional no puede ser realizada.

CODIGO: 2 03 01 4400

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Libre de latex

b) Con catéter transtraqueal de Cricotiroidectomia de 6 mm de didmetro interno

c) Con dilatadores y guia

ITEM 133: Tubo Nasal Preformado 6.0
CODIGO: 2 03 01 4510

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia
CARACTERISTICAS:

a) Libre de latex.

b) De un solo uso.

c) Con baldén alto volumen baja presién, preformado para facilitar su insercién nasal.

ITEM 134: Tubo Nasal Preformado 6.5
CODIGO: 2 03 01 4511

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia
CARACTERISTICAS:

a) Libre de latex.
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b) De un solo uso.

c) Con baldn alto volumen baja presidn, preformado para facilitar su insercién nasal.

ITEM 135: Tubo Nasal Preformado 7.0
CODIGO: 2 03 01 4512

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia
CARACTERISTICAS:

a) Libre de latex.

b) De un solo uso.

c) Con baldn alto volumen baja presidn, preformado para facilitar su insercién nasal.

iTEM 136: Trampa De Agua Para Médulo De Monitoreo de Capnografia Monitor Maquina
de Anestesia, Material Plastico Pc O PVC, Libre de Latex, con Cubeta Plastica, Transparente
y Desprendible.

CODIGO: 2 03 01 4820

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Estéril

b) Libre de latex

c) Compatible con maquina de anestesia Aestiva y Advance CS/2. (ambas maquinas de

anestesia en operacion a la fecha, se solicitara este para una u otra maquina de anestesia).

iTEM 137: Cartucho descartable EG7+, para uso de equipo gasémetro portatil capaz de
diagnosticar sodio y potasio, Ph, PCO2 PO2, HCT, bicarbonato, didxido total de carbono,
hemoglobina, calcio idnico.

CODIGO: 2 09 01 0546

UNIDAD DE MEDIDA: Ud
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SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) El cartucho debe mantener una temperatura de refrigeracion entre 2 y 8 c hasta la fecha
de caducidad.

b) El cartucho debe mantener una temperatura ambiente entre 18 y 30 c durante dos
semanas.

c) Los cartuchos tienen que ser EG7, para realizar diferentes analisis Na, K, Calcio lonizado,
Ph, Pc02, P02, HCT, Bicarbonato, Diéxido total de Carbono, Hemoglobina, Calcio Iénico,
Sodio y Potasio.

d) Empaque primario herméticamente sellado con sistema abre facil, empaque que
garantice la calidad y estabilidad del articulo, empaque secundario en cajas de cartdn
resistente al polvo, humedad y a los impactos fuertes, que contengan 25 unidades.

e) Deben venir debidamente identificados con el nombre, cantidad, N° de lote o serie,
deben de tener su respectivo cddigo de barra y unidad de distribucidn.

f) La empresa adjudicada aporta los médulos para andlisis del consumible

ITEM 138: Cartuchos para determinacién de sodio, potasio, cloro, intervalo anidnico,
glucosa, nitrégeno ureico (ec8+).

CODIGO: 2 09 01 0547

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Cartucho descartable para gasometria arterial Electrolitos y gases sanguineos EC8+

b) Con medicién de sodio, potasio, cloruro, aniénico, nitrégeno, ureico, Hb y Hto.

c) Gases sanguineos pH, PCO2, TCO2, HCO3.

d) Exceso de base, SO2.

e) Presentacion de 25 unidades por caja. Indicar Descripcion del articulo, fecha de
fabricacidn y expiracién, nimero de lote, nombre de la casa fabricante y pais de origen, todo

en idioma espafiol. Los cartuchos deberan tener en cada entrega un vencimiento con un
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plazo minimo de 4 a 6 meses al momento de la entrega. Empaque primario, individual y

herméticamente cerrado preservando la esterilidad del producto.

TEM 139: Cartuchos para determinacion de gases arteriales y venosos y lactato(cd4+).
CODIGO: 2 09 01 3351

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Los cartuchos descartables para la determinacién inmediata, utilizando el sistema i-stat
debe determinar como minimo: Ph, Pco2, Po2, Tco2, Bicarbonato, Exceso de base,
Saturacion de oxigeno, Lactato

b) Empaque primario: individual, herméticamente sellado, con sistema abre facil, empaque
que garantice la calidad y estabilidad del articulo.

c) Empaque secundario: en cajas de cartdn resistentes al polvo y a la humedad, que
contengan 25 o 50 unidades (aspecto no excluyente), ademds deben de venir debidamente
identificadas con el nombre, cantidad, n° de lote, cddigo de barra y unidad de distribucion.
d) Los cartuchos deben estar empacados individualmente.

e) La empresa adjudicada aporta equipo compatible con el consumible para el andlisis

respectivo.

iTEM 140: Bomba Elastomérica Con PCA (analgesia controlada por el paciente), Para
Utilizar En pacientes Post-Operados, Con Capacidad de 100 ML A 300 ML.

CODIGO: 2 50 01 0025

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Descartable o portatil.

b) Velocidad de infusién constante de 4 ml por hora con PCA.

c) Debera tener conexién al paciente compatible con el sistema Luerlock o Luerslip.
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d) Fabricada con material silicon.

e) Con marcas graduadas para una operacién y monitoreo simple.

f) Sistema no modificable por voluntad del paciente.

g) Debera tener gel de silice que automaticamente los gases del interior, para evitar un
trabajo complicado.

h) Deberd tener un filtro de membrana micro poroso de doble capa con una precisién de 3
Km.

i) Libre de latex, y de DEHP Bis (2-etilhexil).

j) Deberd tener volumen residual del = 5 %.

k) Con cobertor individual o sistema que proteja el reservorio.

[) Conexién que garantice la estabilidad de medicamentos fotosensibles.

m) Esterilizado en O.E.T.

ITEM 141: Catéter Para la Toma de Linea Arterial de 8 Centimetros de Longitud No.20. Con
Guia de 20 Cms. de Longitud.

CODIGO: 2 78 01 0075

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Adaptable a catéter intraarterial.

b) Compatible con transductor biomédico para mdaquina de anestesia avance CS2 o con los
gue se cuenta en el servicio.

c) Libre de latex.

d) De 8cm de longitud.

e) N° 20 con guia de 20 cms de longitud.

91



iTEM 142: Transductor para la medicién de la presién arterial invasiva (Set de presion
Arterial)

CODIGO: 2 78 01 0657

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Que contenga: 1 vélvula de irrigacidén continua, 1 conexion de suero, 1 espiga, 1 gotero
2 llaves de paso de tres vias una en el transductor para el cero atmosférico y otra a los 30 cm
en la via proximal del paciente para hacer toma de muestras de sangre, 1 valvula de irrigacién
continla para lavado de conexion o flushing que permita un flujo de 3 cc/hr. 1 extensién
macho-hembra.

b) Con terminales macho, de material transparente.

c) Con tuberia principal de 121.9 cm a 154.4 cm de longitud, con extension de 30.4 cm de
longitud, unida a la anterior por llave de tres vias.

d) Con conexién compatible con interface consumible descartable, la cual deberd evitar
penetracién de agua o liquido, también evitar riesgos de corto circuito para que de este
modo no se comprometa la transmisién de la sefial al monitor.

e) Con esterilidad minima de 12 meses y maxima de 24 meses.

f) Si existe una mejora tecnoldgica a este insumo, que permita a través del mismo insumo
el monitoreo de la presion venosa central (PVC), calculo de indice de resistencia sistémica,
serd tomado en cuenta para la recomendacion técnica final, por la importancia de estos

parametros en el manejo de pacientes criticos y UCI y Anestesia de nuestro Nosocomio.
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iTEM 143: Troponina, Juego de Reactivos Para su Determinacion.

CODIGO: 2 88 69 0614

UNIDAD DE MEDIDA: Juego

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Equipo analizador de troponina T portatil de alta sensibilidad y especificidad libre de latex
en cartuchos desechables.

b) La empresa adjudicada aporta equipo compatible con el consumible para el analisis

respectivo.

ITEM 144: Catéter para Toma de Via Arterial (invasivo) que permite ser adaptado a un
monitor, que indicara la presion arterial invasiva del paciente, semejante al Leader Cath.
CODIGO: 2 94 01 1041

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Que tenga 8 centimetros de longitud, N° 20, con guia N° 20, con introductor para la

técnica Seldinger.

ITEM 145: Mantas Térmicas Cuerpo Entero Para Adulto. Compatible Con Calentador Marca
Bair Hugger.

CcODIGO: 2 97 01 0011

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Anestesia

CARACTERISTICAS:

a) Que sean térmicas, para adulto.

b) Para el cuerpo superior, que cubra brazos y térax.

c) Anatdmico ajustable con cuello.

d) Con sistema de fijacion a las sabanas de la mesa de operaciones.
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e) Dimensiones entre 90-100 cm ancho 120-200 cm largo.

f) Que asegure una distribucién uniforme del calor.

g) Libre de latex

h) Vencimiento 12 meses

i) Con acceso para la manguera insufladora de la unidad de calentamiento. Liviana y
descartable.

j) Laempresa adjudicada debe suministrar un minimo de 3 calentadores. Con dimensiones
no mayores a 60x45x35 cm, que permita ubicarse bajo cama quirlrgica o en un gigante. 110
voltios, control térmico de tres a cuatro rangos: entre los 35+5°C hasta 45+5°C.

Mantenimiento preventivo y correctivo a cargo de la empresa adjudicataria.

ITEM 146: Apdsito antimicrobiano post quirtrgico con tecnologia de microcorrientes
inaldmbricas de 15cm +/-1cm X 30cm +/-1cm Con Banda de Poliuretano Con Adhesivo Para
Piel.

CODIGO: 2 09 01 0420.

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS:

a) Aposito antimicrobiano con tecnologia de microcorriente inaldmbrica de 15cm +/-1cm x
30cm +/-1cm.

b) Con banda de poliuretano con adhesivo para piel.

c) Es un apdsito compuesto de tres capas destinados al manejo de heridas para
proporcionar proteccién antimicrobiana y un medio ambiente himedo dptimo a la herida.
d) Una capa consiste en una matriz punteada con baterias de micro celdas de plata y zinc
gue generan microcorrientes en presencia de un fluido conductor.

e) La capa de espuma es absorbente para el manejo del exudado. y la ultima capa es la
adhesiva, que proporciona un alto rendimiento y ademas es resistente al aguapara utilizar

en varios dias.

94



f) La primera capa consiste en un sustrato de poliéster que contiene 0,9 mg de plata
elemental y 0,3 mg de zinc elemental por centimetro cuadrado del apésito.
g) Tamafo del adhesivo: 15cm +/-1cm x 30cm +/-1cm. tamafio del apésito: 5¢cm +/-1cm x

22cm +/-1cm.

ITEM 147: Separador de Sullivan Oconor Abdominal Anillo Ajustable a la Forma,2 Filos
Laterales Permanentemente Adheridos, Set Completo con 3 Hojas.
CODIGO: 2 09 01 2685

UNIDAD DE MEDIDA: Ud 1’1

o~y | 2l
SERVICIO: Sala de Operaciones. i '
CARACTERISTICAS. A
a) Con dos valvas laterales fijas (60x35mm) y dos valvas ﬂ 1

centrales una de 80x45mm y otra de 110x70mm.

b) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.

c) Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.
d) Precisién al manipularse.

Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP.

ITEM 148: Portaagujas Brown, Recto, de 13cm de Longitud, con Estrias Transversales en la
Punta, en Acero Inoxidable.

CODIGO: 2 09 01 2950

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.

b) Con estrias transversales en la punta

c) Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.

d) Precision al manipularse, grado 400.

e) Traer de fébrica las siglas CCSS-HLA-SOP.
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iTEM 149: Dispositivo para Sutura Laparoscépica Monofilamento Absorbible Calibre o
Unidireccional Doble Angulo Circunferencial 180 Dias de Absorcién.

CODIGO: 2 12 01 0118

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

Dispositivo para sutura laparoscépica

a) Monofilamento

b) Absorbible

c) Calibre 0, con aguja % circulo redonda

d) Absorcion completa de la masa en 180 dias después de implantada.

e) 37 mm de longitud

f) Hebra compuesta de glicdlico y carbonato de trimentileno

g) Barbada con 20 anclas de doble angulo unidireccionales circunferenciales por

centimetro, de 30 cm de longitud color verde.

ITEM 150: Dispositivo para sutura laparoscépica monofilamento absorbible calibre 2.0
unidireccional doble angulo circunferencial 90 dias de absorcidn.

CcODIGO: 2 12 01 01109.

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Absorbible

b) calibre 2.0

c) Con aguja % circulo redonda de 37 mm de longitud

d) Hebra compuesta de glicélico, dioxanona y carbonato de trimentileno
e) Barbada con 20 anclas en doble angulo circunferenciales por centimetro
f) 30 cm de longitud color violeta.

g) Absorcidon completa de la masa en 90 dias después de implantada.
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iTEM 151: Extension para punta de lapiz electro quirtrgico de 16,51 Cm de Largo con Forma
Espatulada en Acero Inoxidable Recubierta de Silicona para Disminuir Escara y Arqueo de
Energia.

CODIGO: 2 12 01 0188

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Extensidén para punta de lapiz electro quirudrgico.

b) De 16,51 cm de largo con forma espatulada en acero inoxidable.

c) c) Extension recubierta 13.97cm de un material aislante de polimero termopldstico
grado médico y su parte activa esta recubierta de silicona para disminuir escara y arqueo de
energia.

d) La hoja tiene una medida de la hoja activa es de 2,54 cm.

e) Debidamente empacado y sellado, en presentacion individual para evitar la filtracidon de
humedad, y cualquier otra circunstancia que perjudique el buen funcionamiento de estos.
f) Empaque debe ser hermético, individual, resistente, impermeable, que garantice la
esterilidad del producto y que le dé proteccidon para evitar fracturas o torceduras del
producto durante su transporte y almacenamiento.

g) Empaque debe traer fecha de esterilizacion y de vencimiento. Debe indicar Nombre
producto, casa fabricante, pais de origen, # de lote, vencimiento de la esterilidad, método

utilizado.

ITEM 152: Cartuchos de grapas quirtrgicas para piel con 35 grapas c/u, de acero inoxidable
con su respectivo quita grapas.

CODIGO: 2 12 01 0288

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Grapadora de piel con treinta y cinco grapas.
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b) Grapas Medianas de 5.7mm +/-0.2 mm cuando estd abierta y 3.9 mm cuando esta
cerrada.

c) Con indicador de alineaciéon para una fijacidn precisa.

d) Con grapas que se liberan una a una de forma continua.

e) De acero inoxidable, con su respectivo quita grapas.

f) Empaque primario; empaque individual herméticamente sellado que tiene impreso: pais
de origen, nombre del producto, fecha de vencimiento y esterilidad, nimero de lote, marca

y numero de referencia del producto.

iTEM 153: Pinza Allis, 5 X 6 Dientes, 19 +/- 1 Cms.

CODIGO: 2 12 01 0480

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Pinza Allis, 5 x 6 dientes, 19 +/- 1 cms

b) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.

c) Soporta la esterilizacién a vapor, totalmente autoclavable.
d) Precisién al manipularse, grado 400.

e) Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP.

ITEM 154: Pinza Halsted-Mosquito, Tipo Recta, de 14 Cm, con Estrias Transversales en la
Punta en Acero Inoxidable.

CODIGO: 2 12 01 0661

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Pinza Halstead-mosquito, tipo recta, de 14.5 cm

b) Con estrias transversales en la punta en acero inoxidable

c) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.
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d) Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.
e) Precisién al manipularse.

f) Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP

ITEM 155: Pinza Crille recta 14 cms

CODIGO: 2 12 01 0680

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Longitud 14 cms, Halstead

b) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.

c) Con estrias transversales en la punta.

d) Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.
e) Precisién al manipularse, grado 400.

f) Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP

ITEM 156: Pinza Forester, Porta Esponja, Curva, Sin Estrias, 24 cm +/-1 cm.
CODIGO: 2 12 01 0740

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Con sujecién y traccion de tejidos.

b) En su parte distal posee aros para asegurar el sostén de la misma.

c) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.

d) Soporte la esterilizacién a vapor, totalmente autoclavable.

e) Precisién al manipularse

f) Debe tener un perfecto ajuste en su articulacion que permita la apertura y el cierre
facilmente de la pinza

g) Traer de fabrica las siglas de la CCSS-HLA-SOP



iTEM 157: Pinza Forester, Porta Esponja, Recta, Sin Estrias, 24 Cm.

CODIGO: 2 12 01 0780

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a. Pinza forester recta, Sin estrias, de 24 +- 1 cm de longitud.

b. Fabricada en acero inoxidable

c. Ensuextremo proximal tiene dos anillos sin estrias y en su extremo distal tiene dos aros
o agarraderas que permiten su manipulacidn.

d. Debe tener un perfecto ajuste en su articulacion que permita la apertura y el cierre
facilmente de la pinza.

e. Debe ser de facil manejo, perfecto acabado, libre de rebabas, muescas, fisuras, signos de
corrosién, marcas de esmerilado, ralladuras vy filos.

f. De acero inoxidable grado médico, reutilizable

g. Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.

h. Precisidn al manipularse.

i. Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP

ITEM 158: Pinza Halstead Mosquito, Curva, de 13 cm. + 1 cm.
CODIGO: 2 12 01 0800

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.

b) Soporta la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.
c) Certificado de calidad.

d) Precisién al manipularse.

e) Traer de fabrica las siglas de la CCSS-HLA-SOP
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iTEM 159: Pinza Rochester Carmalt, Curva, de 16 Cm.

CODIGO: 2 12 01 1040

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Delgada de mandibula alargada, con estrias transversales en toda la mandibula con 1 x 2
dientes en la punta.

b) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.

c) Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.

d) Precisién al manipularse

e) Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP

ITEM 160: Pinza Rochester Pean curva de 20 cms
CODIGO: 2 12 01 1100

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.
CARACTERISTICAS

a) De acero inoxidable grado médico Reutilizable.
b) Soporte la esterilizacién a vapor.

c) Autoclavable.

d) Certificado de calidad.

e) Precisién al manipularse.

f) Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP

iTEM 161: Pinza Standard para diseccion con dientes de 13 cms * 1 cm, acero inoxidable
CODIGO: 2 12 01 1220

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS
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a) De acero inoxidable pulida, articulada

b) Reutilizable.

c) Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente

d) Autoclavable.

e) En sus caras externas debe traer estrias transversales pulidas para evitar deslizamiento.

f) Extremo proximal debe traer 1 x 2 dientes finos pulidos que calcen entre si.

iTEM 162: Porta agujas de Mayo Heggar 15 CM * 1 CM.

CODIGO: 2 12 01 1480

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.

b) Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.

c) Precisién al manipularse

d) Debe ser de facil manejo, perfecto acabado, libre de rebabas, muescas, fisuras, signos de
corrosidn, marcas de esmerilado, ralladuras y filos.

e) Traer de fabrica las siglas de la CCSS-HLA-SOP

ITEM 163: Hoja central del separador Balfour
CODIGO: 2 12 01 1550

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.
CARACTERISTICAS

a) Medidas de 45 mm +/-2 mm x 80mm.

b) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.

c) Soporte la esterilizacién a vapor, totalmente autoclavable.

d) Solamente la valva central para adulto.

e) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.
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f) Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.
g) Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP

h) Similar a la imagen.

ITEM 164: Separador Balfour, Abdominal, Modelo Standard.
CODIGO: 2 12 01 1580
UNIDAD DE MEDIDA: Ud
SERVICIO: Sala de Operaciones.
CARACTERISTICAS

a) Fabricado en acero inoxidable
b) Con dos valvas laterales 70X35 mm (AXB) en forma de lamina.
¢) Con una valva central de 45X80 mm

d) Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP

e) Similar a la imagen adjunta.

ITEM 165: Separador Farabeuf, de 13 cm+/-1cm., Par 1,2 cm de ancho.
CODIGO: 2 12 01 1680

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) De acero inoxidable grado médico, reutilizable.

b) Soporte la esterilizacién a vapor, totalmente autoclavable.
c) Precisién al manipularse.

d) Formando angulo de 90 grados en sus extremos

e) Romo

f) De 13cm +/-1cm de largoy 1,2 cm de ancho.

g) Traer de fabrica las siglas de CCSS-HLA-SOP

ITEM 166: Tijera Metzembaum curva de 14 a 15 cms
CODIGO: 2 12 01 1850
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UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Excelente filo en ambas hojas

b) Fabricada en acero inoxidable

c) Longitud de 14 a 15 cms.

d) Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.

e) Con perfecto ajuste en su articulacién que permita la apertura y cierre facil de la tijera.
f) El extremo proximal debe contar con dos aros que permitan manipular este instrumento.
g) Debe estar perfectamente pulida, libre de rebabas, muescas, fisuras, signos de corrosion,
marcas de esmerilado, ralladuras o filos que no sea en sus hojas.

h) Traer de fabrica las siglas de la CCSS-HLA-SOP.

iTEM 167: Tijera de mayo curva de 14 cm, + 1 cm, de largo.

CODIGO: 2 12 01 1880

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Fabricada en acero inoxidable

b) Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.

c) Con puntaroma,

d) Excelente filo en ambas hojas,

e) Con perfecto ajuste en su articulacién que permita la apertura y cierre facil de la tijera.
f) El extremo proximal debe contar con dos aros que permitan manipular este instrumento.
g) Debe estar perfectamente pulida, libre de rebabas, muescas, fisuras, signos de corrosion,
marcas de esmerilado, ralladuras o filos que no sea en sus hojas.

h) Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP
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iTEM 168: Tijera Metzenbaum curva de 20 cms * 1 cm, en Acero Inoxidable, Grado
Quirurgico 304 O 316.

CODIGO: 2 12 01 1964

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Excelente filo en ambas hojas

b) Fabricada en acero inoxidable

c) Longitudde20cms+1cm

d) Soporte la esterilizacion a vapor, totalmente autoclavable.

e) Con perfecto ajuste en su articulacién que permita la apertura y cierre facil de la tijera.
f) Elextremo proximal debe contar con dos aros que permitan manipular este instrumento.
g) Debe estar perfectamente pulida, libre de rebabas, muescas, fisuras, signos de corrosién,
marcas de esmerilado, ralladuras o filos que no sea en sus hojas.

h) Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP

ITEM 169: Porta agujas mayo Hegar

CODIGO: 2 12 01 2981

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) De acero inoxidable de grado quirurgico

b) Con carbdn tungsteno insertado

c) De 18 cm (+/-0.5cm) longitud

d) Debe tener 2 mandibulas firmes de 1.5 cms. + 2 mm.
e) Soporte la esterilizacién a vapor.

f) Traer de fabrica las siglas de CCSS-HLA-SOP

iTEM 170: Jeringa de aspiracion intrauterina con una valvula (AMEU).
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CODIGO: 2 27 01 0217

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Jeringa (kit) de aspiracién intrauterina AMEU. (Debe incluir una vélvula de aspiracion
manual endouterina y sus respectivas cdnulas.

b) Jeringa de pléstico, grado médico para aspiracion manual endouterina.

c) Reesterilizable.

d) Capacidad minima de 60 ml.

e) Con anillo de seguridad.

f) Las canulas con numeracién de 5 hasta 10

iTEM 171: Valva auvard con peso desmontable de 1.530 kg y longitud de 230 mm.
CODIGO: 2 27 01 0605

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones. -
CARACTERISTICAS

a) Valvas Vaginales Auvard (espéculo)

b) Acero inoxidable

c) Longitud 230 mm / peso 1,530 kg

d) Hoja11/2x23/4(3.8cm x 7cm)

e) Preferiblemente el peso desmontable.
f) Con dos perforaciones a ambos lados.
g) Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP

h) Similar a la imagen.
ITEM 172: Pinzas para paiios tipo backhaus, de 135 mm, +/-5mm.

CODIGO: 2 48 08 6425
UNIDAD DE MEDIDA: Ud
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SERVICIO: Sala de Operaciones.
CARACTERISTICAS

a) De acero inoxidable de grado quirurgico,
b) De 135 mm +/-5mm de longitud

c) Esterilizables en autoclave.

d) Soporte la esterilizacion a vapor

e) Certificado de calidad.

f) Precisidn al manipularse, grado 400.

g) Traer de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP.

ITEM 173: Envase Plastico con Tapa para Traslado de Biopsias de 4,500ml
CODIGO: 2 57 01 0012

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Frascos con tapa con cierre de seguridad.

b) Frasco para el transporte de muestras bioldgicas tanto sélidas como liquidas.
c) Frasco para el transporte de piezas anatdomicas con formalina.

d) Frasco de material de polipropileno.

e) Capacidad de 4500 ml.

f) Empaque en bolsa plastica conteniendo 100 uds.

g) Empaque secundario en la caja de cartéon, debidamente rotulada, con la cantidad,

nombre y la capacidad.

iTEM 174: Frasco con tapa con cierre de seguridad para conservacién de biopsias de 60 ML.
CODIGO: 2 57 01 0122

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS
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Frascos con tapa con cierre de seguridad.

Frasco para el transporte de muestras bioldgicas tanto sélidas como liquidas.
Frasco para el transporte de piezas anatémicas con formalina.

Frasco de material de polipropileno.

Capacidad de 60 ml.

Empaque en bolsa plastica conteniendo 100 uds.

Empaque secundario en caja de carton, debidamente rotulada, con la cantidad, nombre

y la capacidad.

ITEM 175: Frasco con tapa con cierre de seguridad para conservacién de biopsias de 240 a

250 ML.

CcODIGO: 2 57 01 0123

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Frascos con tapa con cierre de seguridad.

Frasco para el transporte de muestras bioldgicas tanto sélidas como liquidas.
Frasco para el transporte de piezas anatémicas con formalina.

Frasco de material de polipropileno.

Capacidad de 240 a 250 ml.

Empaque en bolsa plastica conteniendo 100 uds.

Empaque secundario en caja de cartdn, debidamente rotulada, con la cantidad, nombre

y la capacidad.

iTEM 176: Frasco con tapa con cierre de seguridad para conservacion de biopsias de 400

ML.

CcODIGO: 2 57 01 0124

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.
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CARACTERISTICAS

a) Frascos con tapa con cierre de seguridad.

b) Frasco para el transporte de muestras bioldgicas tanto sélidas como liquidas.

c) Frasco para el transporte de piezas anatdmicas con formalina.

d) Frasco de material de polipropileno.

e) Capacidad de 400 ml.

f) Empaque en bolsa plastica conteniendo 100 uds.

g) Empaque secundario en caja de cartdon, debidamente rotulada, con la cantidad, nombre

y la capacidad.

ITEM 177: Frasco con tapa con cierre de seguridad para conservacion de biopsias de 800 a
1000 ML.

CODIGO: 2 57 01 0125

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Frascos con tapa con cierre de seguridad.

b) Frasco para el transporte de muestras bioldgicas tanto sdlidas como liquidas.

c) Frasco para el transporte de piezas anatdomicas con formalina.

d) Frasco de material de polipropileno.

e) Capacidad de 800 a 1000 ml.

f) Empaque en bolsa plastica conteniendo 100 uds.

g) Empaque secundario en caja de cartdon, debidamente rotulada, con la cantidad, nombre

y la capacidad.

ITEM 178: Jeringa Tommy, sin Anillo en el Embolo, Estéril, Descartable, de Plastico Fuerte,
de 50cc Pitén Centralizado, Cubierta de Apirégeno, Inerte, No Toxica, de un solo uso
CODIGO: 2 75 03 0189

UNIDAD DE MEDIDA: Ud
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SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Sinaanillo en el embolo

b) Estéril, descartable, de un solo uso.

c) De plastico fuerte

d) De 50cc pitdn centralizado, cubierta de a pirégeno.

e) Inerte, no toxica.

ITEM 179: Cepillos Para Limpieza De Tubos De Succion Yankauer de 11,5", Libre de Latex,
con Mango Metalico, Cerdas de Nylon, Longitud 16".

CODIGO: 2 84 01 0152

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Cepillos para limpieza de tubos de succién Yankauer el cual tiene como didmetro interno
11,5mm

b) Libre de latex.

c¢) Con mango metdlico, cerdas de nylon.

d) Longitud 16"

ITEM 180: Cepillos Para Limpieza de Tubos Poole de 9,25", 30 French, Libre De Litex, Con
Mango Metalico, Cerdas De Nylon, Longitud 16".

CODIGO: 2 84 01 0153

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Cepillos para limpieza de tubos Poole en cual tiene diametro interno 9,25mm, 30 French
b) Libre de latex

c¢) Con mango metalico, cerdas de nylon, longitud 16"
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iTEM 181: Cepillos para Limpieza General de Instrumentos, Libre de Latex, con Mango
Plastico No Estéril, Cerdas de Nylon y de Metal, Longitud 7,25".

CODIGO: 2 84 01 0156

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Cepillos para limpieza general de instrumentos, libre de latex, con mango plastico no

estéril, cerdas de nylon a un lado y de acero (suave) al otro lado, longitud 7,25”.

iTEM 182: Cepillos Dobles para Limpieza de Instrumentos, Libre de Litex, con Mango
Plastico No Estéril, Cerdas de Nylon y de Metal, Longitud 12"..
CODIGO: 2 84 01 0159

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Cepillos dobles para limpieza de instrumentos

b) Libre de latex

c¢) Con mango plastico no estéril

d) Cerdas de nylon

e) Longitud 12"

ITEM 183: Vasija de esponja

CODIGO: 2 84 01 0800

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Acero inoxidable que sirve para contener liquidos.

b) Recipiente de una capacidad de 1600 a 1.700 cc. didmetro de 19cm y de alto 8 cms. de

bordes romos sin filos, superficie lisa, de acero inoxidable opaco.
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c) Debe llevar impresos de fabrica las siglas CCSS-HLA-SOP en la base externa.

ITEM 184: Vasija Rifionera del Tipo Grande. En Acero Inoxidable, de 30cms de Largo por
15c¢cms de Ancho y 5,5 Cms.

CODIGO: 2 84 01 0822

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Recipiente de acero inoxidable 304 grado médico, en forma de rifidn con capacidad de
24 onzas o sea de 760 cc.

b) Reborde sin filo y sin rebabas, superficie lisa.

c) Debe tener un excelente acabado, sin ralladuras ni abolladuras.

d) De 30cms de largo por 15cms de ancho y 5,5 cms de profundidad.

e) Debe tener grabado de fabrica, en la base externa: las siglas CCSS-HLA-SOP

ITEM 185: Vasija de Acero Inoxidable para Emesis, Capacidad de 12 Onzas, 17 cms. de
Largo, 9 cms de Ancho, 4 cms de Profundidad. (pequeio).

CODIGO: 2 84 01 0860

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Recipiente de acero inoxidable 304 grado médico, en forma de rifién con capacidad de
12 onzas o sea de 360 cc.

b) Reborde sin filo y sin rebabas, superficie lisa.

c) Debe tener un excelente acabado, sin ralladuras ni abolladuras

d) Para emesis, 17 cms. de largo, 9 cms de ancho, 4 cms de profundidad.

e) Debe tener en la base externa las siglas CCSS-HLA-SOP
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iTEM 186: Apdsito protector en rollo, apésito para vendaje impregnado de adhesivo
CODIGO: 2 93 05 0001

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Apdsito para vendaje impregnado de adhesivo, impermeable, que sea antialérgico,
permeable al oxigeno, que permita la fijacién de apdsitos primarios o retencion de gel,
facilmente su corte de acuerdo a la zona que se necesita proteger.

b) Las medidas que sean 10cm de ancho x 10 mts de largo.

ITEM 187: Sutura Polipropileno, Monofilamento, Sintética, No Absorbible, Calibre 3-0,
Aguja Cortante, 3/8 Circulo, 26 Mm (+-2mm), Hebra 45 A 75 C.

CODIGO: 2 94 02 0020

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Monofilamento, sintética.

b) No absorbible.

c) Calibre 3-0

d) Aguja cortante, 3/8 Circulo, 26 mm (+-2mm),

e) Hebra45a75cm.

f) El empaque debe garantizar la esterilidad del hilo por medio de una cubierta superficial
hermética que contenga el sobre con la sutura en su interior.

g) Los dos sobres, tanto el superficial como el interno, deben estar disefiados para ser
abiertos con toda facilidad manualmente, garantizado que no requiera de tijera u otro objeto
para su apertura.

h) Vencimiento de esterilidad minimo de 36 meses.
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i) Toda caja y todo sobre de suturas, debe traer grabado en idioma espafiol lo siguiente:
fecha de fabricacién y la de vencimiento descripcién del producto, el pais de origen, el
Laboratorio fabricante y el nimero de lote a que pertenece.

j) El embalaje debe ser en cajitas de cartén resistente debidamente identificadas

conteniendo 12-24 o 36 unidades.

ITEM 188: Catgut Crémico # 1 con aguja.

CODIGO: 2 94 02 2360

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Sutura de material coldgeno estéril y atoxico.

b) Se compone de uno o varios filamentos que son pulidos y torcidos para lograr una hebra
lisa de seccion circular uniforme a todo lo largo con

c) Calibre #1.0sea 0.5 mma0.6 mm.

d) Hebra simple de coldgeno animal que debe ser impregnada en sales de cromo;
previamente a la confeccién de la hebra.

e) Absorbible, su principal caracteristica es que el cromado retarda su absorcién.

f) Longitud de la hebra aproximadamente de 70 cms., con aguja perfectamente unida a la
hebra.

g) La aguja punta roma, medio circulo con 80 mm +5 mm de longitud, calibre similar al de
la sutura # 1.

h) El empaque debe garantizar la esterilidad del hilo por medio de una cubierta superficial
hermética que contenga el sobre con la sutura en su interior.

i) Los dos sobres, tanto el superficial como el interno, deben estar disefiados para ser
abiertos con toda facilidad manualmente, garantizado que no requiera de tijera u otro objeto
para su apertura.

j)  Vencimiento de esterilidad minimo de 36 meses.
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k) Toda caja y todo sobre de suturas, debe traer grabado en idioma espafiol lo siguiente:
fecha de fabricacién y la de vencimiento descripcién del producto, el pais de origen, el
Laboratorio fabricante y el nimero de lote a que pertenece.

[) El embalaje debe ser en cajitas de cartdn resistente debidamente identificadas

conteniendo 12-24 o 36 unidades.

ITEM 189: Fibra Polipropileno 5-0 Con Doble Aguja. Es Una Sutura De Polipropileno
Monofilamento 5.0 Doble Aguja Redonda de 1/2 Circulo De 11 mm. Hebra De 75 cm.
CODIGO: 2 94 02 4780

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Sutura de polipropileno monofilamento 5.0

b) Doble aguja redonda de 1/2 circulo de 11 mm

c) Sintético, inerte.

d) No absorbible.

e) Con una hebra de 75 cm +- 2 mm de longitud, con dos agujas, cada una perfectamente
anclada a cada extremo de la hebra, con un calibre de 20 mm de longitud y de 1/2 circulo a

traumaticas, que faciliten la penetracidon en los tejidos, sin causar arrastre tisular.

iTEM 190: Fibra Polipropileno 3-0, con Doble Aguja.
CODIGO: 2 94 02 4840

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Sintético, inerte

b) No absorbible.

c) Resistencia a la flexién, didmetro uniforme en relacién hebra aguja.
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d) Con una hebra de 75 cm +- 5 cm. de longitud, con dos agujas, cada una perfectamente
anclada a cada extremo de la hebra, con un calibre de 20 mm +/- 2mm de longitud. de
longitud y de 1/2 circulo atraumaticas.

e) El empaque debe garantizar la esterilidad del hilo por medio de una cubierta superficial
hermética que contenga el sobre con la sutura en su interior.

f) Los dos sobres, tanto el superficial como el interno, deben estar disefados para ser
abiertos con toda facilidad manualmente, garantizado que no requiera de tijera u otro objeto
para su apertura.

g) Vencimiento de esterilidad minimo 2 afios h. Toda caja y todo sobre de suturas, debe
traer grabado en idioma espafiol lo siguiente: fecha de fabricacién y la de vencimiento
descripcién del producto, el pais de origen, el Laboratorio fabricante y el nimero de lote a
que pertenece.

h) El embalaje debe ser en cajitas de cartén resistente debidamente identificadas

conteniendo 12, 24 o 36 unidades.

iTEM 191: Fibra de Polipropileno 1 con aguja % circulo de 37 mm + - 2mm, punta redonda
con hebra de 75 cms + - 5 cms.

CODIGO: 2 94 02 7941

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Laaguja fabricada en acero inoxidable, de alta calidad, lo suficientemente rigida para no
doblarse y a la vez suficientemente flexible para no romperse durante la cirugia. Libre de
rebabas, puntas deformes, muescas, ralladuras, marcas de esmerilado, corrosién. Su
dimensién coincide con el dibujo que viene en el empaque primario o secundario.

b) La hebra debe ser resistente, con acabado perfecto tanto de la sutura como de la aguja.
c) Elanclaje entre la agujay la sutura tienen similar calibre para evitar lesiones en los tejidos
o arrastre de estos. Libre de nddulos, piezas desensambladas, colores diferentes, porciones,

plumas deshilachamientos, roturas, suciedad, presencia de material extrafio, memoria.
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d) El empaque debe garantizar la esterilidad de la sutura mediante una cubierta superficial
hermética que contenga el sobre con la sutura en su interior. Los dos sobres tanto el
superficial como el interno, deben estar disefiados para abrirlos manual facilmente.

e) Toda caja y todo sobre de la sutura debe traer fecha de fabricacién y de vencimiento,
descripcién del producto, pais de origen, laboratorio fabricante y nimero de lote al cual
pertenece.

f) Vencimiento de esterilidad minimo 2 afios.

g) El embalaje debe ser en cajas de cartén, conteniendo 12, 24 o 36 unidades.

iTEM 192: Electrodo de Retorno (Placas) Adulto de Doble Cara el Electrodo de Retorno
Debe Ser de Material Hipoalergénico y Totalmente Libre de Latex, Tipo Rem.

CODIGO: 2 94 03 1013

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Electrodo de Retorno (Placas) Adulto de doble cara

b) De material hipoalergénico.

c) Libre de latex.

d) Tamano del Electrodo: de 18cm x 11 cm.

e) Superficie Conductiva, no mayor de 135 cm2.

f) El material conductor debe ser un hidrogel de polimero basado en agua, el cual reduzca
la resistencia entre el tejido y la placa conductiva y ademas evite la migracién del gel

g) Borde adhesivo de superficie conductora, mayor de 1 cm.

h) El adhesivo del borde debe ser una cinta acrilico grado médico, el cual represente una
barrera hacia la humedad y la entrada de fluidos en la superficie de contacto.

i) El adhesivo conductor debe ser totalmente conductivo.

j) Deben ser compatibles con los equipos existentes en la institucion.

k) El material externo del electrodo

I) Debe ser de foam de polietileno.
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m) Que se adapte a las irregularidades de la piel del paciente.
n) Se debe presentar con la oferta 3 unidades del insumo para su correspondiente

evaluacidn tal cual se describe en el apartado otras condiciones.

ITEM 193: Placas de electrocauterio de doble cara pediatrica

CODIGO: 2 94 03 2335

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Libre de latex.

b) Superficie

c) Elelectrodo de retorno debe ser de material hipoalergénico

d) Totalmente conductiva no menor de 75 cm cuadrados.

e) El material conductor debe ser un hidrogel de polymer basado en agua, el cual reduzca
la resistencia entre el tejido y la placa conductiva evitando la migracion del gel.

f) El adhesivo del borde debe ser un acrilico grado médico, el cual represente una barrera
hacia la humedad y la entrada de fluidos en la superficie de contacto.

g) Eladhesivo conductor debe ser totalmente conductivo.

h) El material externo del electrodo debe ser de foam o de polietileno.

i) La placa debe adaptarse a las irregularidades de la piel del paciente.

j) La placa pediatrica debe adaptarse al tamafio del nifio, de acuerdo al peso (6-30 libras).
k) Deben ser compatibles con los equipos existentes en la institucién.

I) Debe aportar cinco cables compatibles con las placas y los equipos de la institucién.

m) El empaque primario individual, en sobre que proteja la integridad del lapiz de
electrocauterio, con sistema abre facil tipo blister. Debe tener indicaciones de uso en idioma
espafiol.

n) Debe indicar marcado de fabrica, con tinta indeleble y en idioma espafiol; nombre del

producto y marca. Pais de origen y casa fabricante. Numero de lote. Fecha de fabricacién.
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o) Se debe presentar con la oferta 3 unidades del insumo para su correspondiente

evaluacidn tal cual se describe en el apartado otras condiciones.

p)

Se puede entregar tanto el producto como la muestra con etiqueta adhesiva, donde

aporten las instrucciones en espafiol.

ITEM 194: Lapiz de electrocirugia manual de tres pines

CODIGO: 2 94 03 2355

UNIDAD DE MEDIDA: Ud

SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a)

f)

g)
h)

j)
k)

Mango para electrocirugia, es un mango electro quirdrgico para realizar corte vy
hemostasia en los diferentes tejidos.

Descartable, un solo uso.

Tipo lapiz de tres pines.

Con hoja recta de acero inoxidable desmontable. Debe contar con:

Un revestimiento de Silicon, que reduzca la acumulacidon de la escara y facilite su
eliminacidn con una esponja o gasa humeda.

Con punta de 5 cms de largo y 3 mm de ancho (Incluyendo el adaptador de 2 cms =1 cms
de longitud.

El borde de la punta del electrodo debe ser redondeado para evitar accidentes.

El 1apiz debe ser para uso manual con sistema de retroalimentacién tactil o de botones
universales de corte y coagulacién, debidamente identificados, firmes y suaves de
manipular.

El mango es recto, de 1 cm de ancho con los comandos de coagulacién y corte en el
mismo mango.

Lapiz de ajustes ergondmicos para su facil manejo (Sujecién y balance ergondmico).

La base de corriente en el [apiz debe ser sellada y encapsulada, es decir, el componente
interno (eléctrico) para activacién debe estar encapsulada garantizando el aislamiento

de los componentes internos para evitar el contacto con fluidos y la auto activacion.
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q)

El lapiz debera tener la capacidad de aceptar electrodos de diferente tamafio (medida
universal).

La medida desde la base de anclaje del cable y el anclaje de la hoja debe ser de 16 cm.
Cable con un rango de longitud de 2 a 3 metros x 3 mm de ancho.

El cable debe de ser firme, resistente, manipulable, fuerte y con cubierta aislante a la
electricidad.

Empaque primario; individual, en sobre que proteja la integridad del ldpiz de
electrocauterio, con sistema abre facil tipo blister, debe tener indicaciones de uso en
idioma espafiol, debe indicar marcado de fabrica, con tinta indeleble y en idioma
espanol; Nombre del producto y marca. Pais de origen y casa fabricante. Numero de lote.
Fecha de fabricacién.

Empaque secundario: En cajas de cartdn resistente, conteniendo de 25 a 100 unidades,
debe indicar impreso de fabrica en tinta indeleble y en idioma espafiol lo siguiente,
nombre del producto y marca, pais de origen y casa fabricante, numero de lote y fecha
de fabricacion.

Deben traer tres muestras del insumo ofertado para su respectiva evaluacién. Ver en

condiciones especiales en el punto 7.9.

iTEM 195: Manejador (MANUBRIO) Esterilizable para Lampara Quirtrgica.

CODIGO: 2 97 01 0120
UNIDAD DE MEDIDA: Ud
SERVICIO: Sala de Operaciones.

CARACTERISTICAS

a) Plastico especial que soporte la esterilizaciéon

b) Compatible con las lamparas Scielitica marca TRUMF, modelo TL 5300Y TL 5500, REF:
1945999

c) Similar a la fotografia.
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3. MODALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA

3.1 El contratista debe comprometerse a entregar el producto segun las necesidades del servicio,
en casos de emergencia o cualquier otro requerimiento del centro hospitalario.

3.2 Los pedidos se realizardn segun las necesidades de los Servicios de la Central de Esterilizacién
y Equipos, Sala de Operaciones y Anestesia, de acuerdo con el articulo 162 inciso B “Entrega
seglin Demanda” del Reglamento de la Ley de Contratacion Administrativa.

3.3 Las cantidades de productos a solicitar estaran basadas en los consumos de los Servicios de la
Central de Esterilizacion y Equipos, Sala de Operaciones y Anestesia, se deben tomar en cuenta
las posibles variaciones que podrian presentarse cada mes, segun el indice de ocupacién
hospitalaria, de cirugias o de pacientes ambulatorios, por lo que los pedidos estan sujetos a
variaciones.

3.4 Las cantidades por solicitar en cada entrega podran aumentar o disminuir segun las
necesidades de los servicios sin que eso implique una modificacién en el precio unitario ni en
deterioro de la calidad de los insumos, lo anterior considerando que se solicita en modalidad
entrega segln demanda en apego al articulo 162 inciso B “Entrega segun Demanda” del
Reglamento a la Ley de Contratacidn Administrativa.

3.5 Capacidad: El Contratista debera tener la capacidad de entregar los suministros y materiales
gue le fueron adjudicadas, de acuerdo con la orden de pedido que emita el Fiscalizador del
Contrato respetando el plazo de entrega y demas especificaciones técnicas pactadas.

3.6 El Contratista deberd garantizar eficiencia y oportunidad en la entrega de las lineas
adjudicadas, manteniendo la calidad de sus especificaciones técnicas minimas, durante toda la
ejecucién contractual.

3.7 Plazo de entrega: Un plazo maximo de diez dias habiles (10 d.h.). El cual rige a partir del dia
habil siguiente a la comunicacion de la orden de pedido por parte del Fiscalizador del Contrato,
via fax y/o correo electrénico.

Unica y exclusivamente para el instrumental quirirgico, contemplados en los item 147, 148,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171,
172, 183, 184 y 185 seran los que tendran un tiempo de entrega de 30 dias habiles, a partir
del dia habil siguiente a la comunicacion de la orden de pedido. No asi para los demas insumos

contemplados en este pliego cartelario.
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3.8 No obstante, para garantizar la continuidad de los servicios de salud y el abastecimiento a nivel
local, ante situaciones declaradas como emergencia nacional y/o institucional, eventos
fortuitos, urgencia o de fuerza mayor, el plazo de entrega sera de un maximo de cinco dias
habiles (5 d.h.) a partir del comunicado de la orden de pedido por parte del Fiscalizador del
Contrato, via fax y/o correo electronico.

3.9 En el anexo #1 se adjunta el formato de “orden de pedido” que se utilizara para tales efectos
y los pedidos se haran con base a la necesidad del Hospital La Anexion y a la capacidad de
almacenamiento.

3.10 El plazo de entrega es una condicién invariable del cartel y su incumplimiento es motivo
suficiente para la exclusion de la oferta. Se entiende que el plazo maximo para la entrega
incluye la sumatoria de todos los plazos necesarios para que los suministros y materiales se
encuentren en territorio nacional, area de despacho y entrega.

3.11 Asimismo, mediante acuerdo previo con el Contratista, puede el Fiscalizador del Contrato,
solicitar plazos de entrega inmediatos o distintos, menores a los anteriormente expuestos,
justificando los méritos de urgencia en la orden de pedido y establecido el plazo concreto
diferenciado, para lo cual dejara constancia en el espacio de observaciones.

3.12 Forma de entrega: La forma de entrega serd UNICA, no se aceptaran entregas parciales,
Salvo casos excepcionales, por razones de caso fortuito, urgencia, fuerza mayor, emergencia
nacional y/o institucional, para lo cual el Fiscalizador del Contrato dara la aprobacion respectiva
de la entrega parcial y el tramite de pago se hara con base a los suministros y materiales
efectivamente entregados.

3.13 El contratista al momento de efectuar las entregas debera dar un tiempo prudencial a los
funcionarios del Sub-area de Almacenamiento y Distribucion para las labores de verificacion de

recibo, inspeccion y conteo que en virtud de la presente compra se le adjudique

4. GARANTIA TECNICA

Respecto a la garantia de los bienes, debera ser como minimo de 24 meses, para todos los items
contra defectos de fabricacidon, en condiciones normales de uso, almacenamiento y

manipulacion. Esta regira a partir de la Recepcion Técnica Definitiva Conforme.

122



Se solicita esta garantia porque se pretende minimizar los costos en el manejo de inventarios o
el deterioro de los productos almacenados por largos periodos, entendiéndose entonces que un

periodo de 24 meses de garantia supone un lapso razonable.

5. GARANTIA DE REPOSICION

5.1 Debe cubrir los defectos o problemas de fabricacion o de estabilidades menores a la
estipulada en el periodo de estabilidad solicitado y cambio del producto por vencimiento.

5.2 El Contratista debe indicar su compromiso de reponer el producto que sufriese algun
deterioro o que se vaya a vencer en condiciones adecuadas de almacenamiento. Los servicios
de la Central de Esterilizacion y Equipos, Sala de Operaciones y Anestesia, notificaran a través
de una nota para que se realice el cambio del producto (en caso de vencimiento se notificara
un mes antes de su vencimiento). El compromiso por parte del Contratista es que en un plazo
maximo de 15 dias habiles a partir de su notificacién debera cambiar el producto dafado o
vencido. El producto entregado por sustitucidon tendra como minimo 12 meses de estabilidad
al momento de su entrega en el Hospital.

5.3 El Contratista debe garantizar la seguridad del producto, entiéndase por seguridad Buenas

Practicas de Manufactura.

6. SISTEMA DE EVALUACION Y COMPARACION DE OFERTAS

6.1 En concordancia con lo establecido en el Articulo 52 inciso h, y 55 del Reglamento a la Ley
de Contratacién Administrativa, de las ofertas que superen las etapas de legibilidad

administrativa, legal y técnica se seleccionara la de menor precio.

7. OTRAS CONDICIONES

7.1 Los productos deben venir debidamente sellados y empacados, con numero de
identificacién del articulo.
7.2 Los servicios de la Central de Esterilizacion y Equipos, Sala de Operaciones y Anestesia, no se

hacen responsable por dainos causados al producto durante el transporte.
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7.3 Cualquier dafio causado al producto durante el transporte debe ser reintegrado en un
maximo de 48 horas.

7.4 La Administracién se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente a uno o mas
oferentes, cuando la necesidad institucional lo justifique y las caracteristicas del objeto
contratado lo permitan.

7.5 En caso de que alguno de los articulos salga del mercado o cambie la linea de produccion, el
Contratista deberad solicitar la sustitucion de este, con una anticipacién minima de tres meses
previo a la salida del articulo adjudicado inicialmente, garantizando el suministro al Hospital
de La Anexidn. Debera aportar una muestra del articulo para que el Fiscalizador del Contrato
realice las pruebas establecidas en este cartel y apruebe o desapruebe el articulo. El articulo
sustituto deberd ser de igual o mayor calidad al anterior, manteniéndose el precio del
articulo, cumpliendo con todas las caracteristicas establecidas en este cartel.

7.6 Todo lo ofrecido y sus componentes deben ser totalmente nuevos y libres de cualquier
desperfecto.

7.7 Los items 17-18-19-30-50-52-74-75-76-90-91-96-147-148-149-153-154-155-156-157-158-159-
160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-171-172-173-174-175-176-177-179-180-181-
182-184-185-191, no requieren aportar copia del certificado emitido por el Ministerio de Salud
de que el producto se encuentra avalado para su distribucion en el pais segun decreto N°
32425-S. Gaceta 120 del 22/06/2005. Para el resto de los items deberan aportar copia del
certificado emitido por el Ministerio de Salud.

7.8 Para los items del 01 al 195, los oferentes deben de indicar la marca del producto, pais de

origen y aportar breve literatura técnica en idioma espafiol del producto que ofrecen.

7.9 Para los items N°192 al N°194, se solicitan 3 muestras de cada articulo.
Este proceso sera evaluado por el departamento de ingenieria en el drea de equipo Médico

especificamente por el ingeniero Oscar Enrique Rodriguez Segura o quien le sustituya.
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8. MUESTRAS
Se solicitan 3 muestras para los items N°192 al 194, mismas que serdn evaluadas por la parte técnica
del Servicio de Sala de Operaciones, y por el Coordinador de la Subarea de Equipo Médico, a

continuacion, el nombre de estos funcionarios:
1-Dra. Maria De Los Angeles Orozco Barrantes, Enfermera Supervisora de Sala de Operaciones
2-Dra. Johaisa Madrigal Gdmez, Enfermera profesional de sala de operaciones.

3-Ing. Oscar Enrique Rodriguez Segura, Coordinador de la Subarea de Equipo Médico del Servicio

de Ingenieria y Mantenimiento. O en su defecto quienes les sustituyan.
Para los siguientes ftems, 192 y 193, se realizardn las mismas pruebas:

ftem 192: Electrodo de Retorno (Placas) Adulto de Doble Cara el Electrodo de Retorno Debe Ser de

Material Hipoalergénico y Totalmente Libre de Latex, Tipo Rem.
ftem 193 Placas de electrocauterio de doble cara pediatrica
Como Analizar y Evidenciar el Hidrogel en una Placa Electrodo Neutro.

El material conductor debe ser un hidrogel de polimero basado en agua, el cual reduzca la

resistencia entre el tejido y la placa conductiva ademads evite migracién del gel...”

Para este punto, una placa con hidrogel posee una alta concentracion de agua y electrolitos para
incrementar la conduccién del electrodo, reducir la resistencia de la piel y disminuir la concentracién

térmica.
Como Evidenciamos un hidrogel:
Prueba a Realizar y Responsables de estas pruebas:

1. Comprobar que la densidad del hidrogel sea grande y que se adhiera a la membrana
protectora sin desprenderse o dejar residuos en la zona de colocacién, lo que garantiza una

distribucién en cada punto de contacto. Esto se hara sumergiendo la placa ofertada en agua por un
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periodo de minimo de 45 minutos, simulando el contacto de fluido en una cirugia de 130 minutos y

colocarlo en la piel para verificar si el gel mantiene su adherencia.

2. Se debe colocar también la huella digital para observar si existe conduccién de grasa (esta
impide la conduccién de energia) lo cual va a provocar que se utilice potencias mas altas al extraer
erroneamente la energia del cuerpo del paciente. Si cuando colocamos la huella dactilar no queda

marca de esta esto nos garantiza de que no se transfiere grasa al hidrogel.

3. Ademas, se verificard que el borde que se adhiere al paciente sea no menor a 1 cm esto para

favorecer una mayor fijacidn y limitar la penetracién de fluido a la placa.

4. Se colocara una placa al paciente sobre prominencias éseas para verificar si esta se adapta a
las irregularidades de la piel sin que se generen bolsas de aire en la placa y por ende la formacién
de arcos de energia que puedan quemar al paciente. Se solicitan tres unidades de placas para

realizar dichas pruebas.
ITEM 194: Lapiz de electrocirugia manual de tres pines
Como evidenciar encapsulado y analizar lapiz electro quirurgico.

El objetivo de esta accidn es buscar el encapsulado de la tarjeta de circuitos que recubre la conexion
eléctrica para evitar que en caso de cualquier ingreso de fluido no se vaya a activar accidentalmente el
efecto de corte o coagulacion y genere un accidente en el quiréfano. Se solicitan tres unidades de lapiz de

electrocauterio para realizar dichas pruebas.

Pruebas a Realizar:

1. Proceder abrir o romper la carcasa del lapiz de forma lateral hasta que se logre ver la tarjeta
de circuitos.
2. Con un desatornillador o cuchillo se debe abrir o romper el plastico externo del lapiz y dejar

expuesta “la tarjeta de circuitos” como muestra la imagen a continuacion.

——
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De todo esto se realizard un acta con todos los participantes en este acto, debidamente firmada en
donde conste todas las pruebas que se lleven a cabo con las muestras, asimismo la parte técnica invitara
a los oferentes via correo electronico el dia y el lugar donde se realizardn estas pruebas a las muestras
presentadas. Ademas, debera quedar documentado lo que se hard con las muestras posterior a este

acto.

Utilidad de las muestras después de las pruebas: las muestras del oferente (es) que resulten adjudicado,
serdn resguardada, para cotejear el objeto entregado con las muestras ofrecidas. Una vez que adquiera
firmeza el acto seran devueltas. Las muestras presentadas por los oferentes que no resulten
adjudicados y que no se hubieren inutilizado o destruido se devolveran en un plazo de 20 dias habiles,
después de la firmeza del acto de adjudicacion. Todo esto de acuerdo con lo establecido en el articulo

57 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.

9. LUGAR DE ENTREGA

Los insumos seran entregados en la en el Area de Gestidn de Bienes especificamente en la Subérea
de Almacenamiento y Distribucién, en horario de: lunes a jueves de 7:00 am a 14:00 pm y viernes
de 7am a pm a 13:00 pm, ubicada en el Hospital de La Anexién, frente al Supermercado Pali, en
Nicoya, Guanacaste. Contacto mgcarril@ccss.sa.cr teléfono por la central 2685-8400 ext-1122,

1123, 1124, directo 2684-8349

10. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de la contratacién es de un afio con posibilidad de prérroga por 3 periodos iguales hasta
completar 4 afios; a juicio del Fiscalizador del Contrato, con visto bueno de la Direccién y
Administracién del Hospital. Con al menos 60 dias naturales de anticipacién al vencimiento del
plazo, la Administracién podrd dar por terminado el contrato. A falta de pronunciamiento de la
Administracién, se tendrd por prorrogado automaticamente siempre y cuando se tenga acreditado

en el expediente:
Que no se haya acreditado un incumplimiento grave en las condiciones y plazo pactados.

10.1 Que la necesidad del aprovisionamiento del objeto contrato prevalezca.
10.2 Que las condiciones de la compra y de precio no resulten excesivas en relacion con el

mercado al momento en que se valora prorrogar el contrato.
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10.3 Podrd empezar a regir una vez que se le notifique al Contratista la orden de compray de

inicio.

11. RECEPCION PROVISIONAL

Esta se dara el dia en que los contratistas entreguen los productos en el Area de Gestién de Bienes
y Servicios, Subarea de Almacenamiento y Distribucién del Hospital de la Anexidon en Nicoya.

Articulo N° 202 RLCA.

12. RECEPCION TECNICA DEFINITIVA CONFORME

Esta se dard el dia en que el Area de Gestidn de Bienes y Servicios, Subarea de Almacenamiento y
Distribucidn en conjunto con el encargado de la Parte Técnica, otorguen el recibido a satisfaccién
de los bienes o servicios, esta recepcidn se realizard mediante un acta, y debera ser realizada a mas
tardar 10 dias habiles después de la fecha de la recepcidn provisional. Esta la realizard el Fiscalizador
del Contrato, Dra. Kattia Lorena Jiménez Matarrita MSc. Jefatura del Servicio de Enfermeria y el Dr.
Elias Antonio Villegas Guevara Jefatura de Servicio de Sala de Operaciones y Anestesia o en su

defecto quien lo sustituya. Conforme a lo indicado en el Articulo N2 203 RLCA.

13. RESPONSABLES DEL PROCESO DE RECEPCION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO

Recepcion Técnica definitiva
Recepcion Provisional Fiscalizadores del contrato
conforme

Dra. Kattia Lorena Jiménez

Matarrita MSc. Jefatura del
Dra. Kattia Lorena Jiménez
Servicio de Enfermeria.

Lic. Maickel Gerardo Carrillo Matarrita Msc. Jefatura del
Dr. Elias Villegas Guevara Jefatura

Sequeira Servicio de Enfermeria.
de Servicio de Sala de Operaciones

Coordinador Subarea de Dr. Elias Villegas Guevara
y Anestesia

Almacenamiento y Distribucion Jefatura de Servicio de Sala de
Fundamento legal articulos N°8 y

Fundamento Legal Operaciones y Anestesia
N°9 del Instructivo para Aplicacion

Articulo 202 Reglamento a la Ley de Fundamento Legal
del Régimen Sancionador Contra

Contratacion Administrativa. Articulo 203 Reglamento a la Ley

Proveedores y Contratistas de la
de Contratacion administrativa.
C.CS.S.
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14. CLAUSULAS PENALES

14.1.1 Las clausulas penales se aplicaran conforme a la “Guia para la Determinacion de la Clausula
Penal a incluir en los Procedimientos de Contratacién Administrativa en la CCSS”, indicado en el
anexo N°2, y su porcentaje de aplicacidn se realizard conforme a lo indicado en las plantilla N°1 al

N°10. Todo bajo el amparo de la guia antes indicada.

14.1.2 Se aplicaran clausulas penales a las entregas a todos los pedidos que se entreguen de forma
tardia, y su porcentaje sera de un minimo de 2.08% a 4.16% por cada dia de atraso, de cada linea,
N°1 al N°195 que se facture, todo esto conforme a la memoria de calculo de la plantilla N°1, y no

podrd sobrepasar el 25%.

14.1.3 Las cldusulas penales tienen su asidero legal en el articulo 50 del Reglamento a la Ley de

Contratacion Administrativa.

TABLA N° 2 PORCENTAJE DE APLICACION DE CLAUSULA PENAL POR DIiA

PORCENTAIJE DE
N° DE < APLICACION DE .
iTEM DESCRIPCION CLAUSULA PENAL N° DE PLANTILLA
POR DIA
1 Catéter intravenoso periférico de seguridad, con sistema 416% PLANTILLA N°1
cerrado.
) Ca.nula d.elscartable para traqueostomia, c/baldn inflable de 4.16% PLANTILLA N°1
baja presidn, extremo conector de 15 mm., no.6.
3 Catéter intravenoso #14 G, de 5 +/-1 cms. 4.16% PLANTILLA N°1
4 Catéter intravenoso # 16, longitud de 5cm +/-1cm. 4.16% PLANTILLA N°1
5 Catéter intravenoso periférico, de seguridad, con sistema 4.16% PLANTILLA N°1
cerrado.
6 Catéter intravenoso periférico, de seguridad, con sistema 4.16% PLANTILLA N°1
cerrado.
Catéter de via central, pedidtrico, de poliuretano, longitud 0 R
/ 5cm, libre de latex, estéril, 4fr, de doble lumen. 4.16% PLANTILLA N1
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PORCENTAIJE DE

N° DE - APLICACION DE o
ITEM DESCRIPCION CLAUSULA PENAL N° DE PLANTILLA
POR DIA

Catéter (kit) catéter venoso central con la técnica Seldinger

8 estéril -no pirdgeno- radiopaco, de tres y/o cuatro lumen, 4.16% PLANTILLA N°1
20-30 cms. De longitud. 14-16 G. (7-8 french).

- o -

9 Tubo endotraqueal estéril de 8 mm, 1/00/3 de silicona 4.16% PLANTILLA N°1
reforzada con alambre, para mascarilla laringea.

10 Tubo orotraqueal, transparente, sin baléon, N° 2.5, 4.16% PLANTILLA N°1
descartable.

11 Tubo orotraqueal, transparente, s/balén, no. 3.0, 4.16% PLANTILLA N°1
descartable.

12 Tubo orotraqueal, transparente, s/balén, N° 3.5, 416% PLANTILLA N°1
descartable.

13 Tubo orotraqueal, transparente, s/balén, N° 4.0, 416% PLANTILLA N°1
descartable.

14 Kit para marcapaso temporal venosa. 4.16% PLANTILLA N°1

15 Apdsito antimicrobiano 2.08% PLANTILLA N°2

16 Kit de catéter toracico para drenaje pleural. 4.16% PLANTILLA N°1

17 Estilete reutilizable para intubacion para adulto 16,5 416% PLANTILLA N°1
pulgadas.

18 Mango de bisturi, N° 3 4.16% PLANTILLA N°1

19 Mango de bisturi N°4 4.16% PLANTILLA N°1
Sonda gastrica N° 14 de P.V.C, transparente, c/linea

20 radiopaca, longitud de 80 cm, marcada c/5 cm, c/cuatro 4.16% PLANTILLA N°1
orificios.

21 Hidrogel debridante aplicador 2.08% PLANTILLA N°2
Apodsito de espuma hidrofilica altamente absorbente

22 impregnado con  antimicrobiano  polihexameteileno 2.08% PLANTILLA N°2
biguanida al 0.5%. 10x10 cms.

23 Sonda de reemplazo de gastrostomia percutanea (set). 4.16% PLANTILLA N°1
Sonda gastrica N° 12 de P.V.C, transparente, c/linea

24 radiopaca, longitud de 80 cm, marcada c/5 cm, c/cuatro 4.16% PLANTILLA N°1
orificios.

25 Equipo exanguineo transfusion, descartable. 4.16% PLANTILLA N°1
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N° DE

PORCENTAJE DE
APLICACION DE

ITEM DESCRIPCION CLAUSULA PENAL N° DE PLANTILLA
POR DIA

%6 Canula de traquNeostoomla adulto con balén, plastica 416% PLANTILLA N°1
descartable, tamafio N° 7,5 mm

27 Equipo de puncién lumbar descartable para adultos. 4.16% PLANTILLA N°1

28 Set de traqueostomia percutdnea n?27 4.16% PLANTILLA N°1

29 Set de traqueostomia percutanea n°8. 4.16% PLANTILLA N°1

30 Bandeja plastica con tapa. 2.08% PLANTILLA N°2

31 Sonda Foley No.6,100% Silicone, balén de 1.5 a 3 cc. 4.16% PLANTILLA N°1

32 Sonda Foley de latex, de 2 vias punta cerrada, 5cc-30cc, #20. 4.16% PLANTILLA N°1

33 Sonda Foley de latex, de 2 vias punta cerrada, 5cc-30cc, #20. 4.16% PLANTILLA N°1

34 S.o.nclia F?Iey 2 vias 5-30 cc. Latex, recubierta de teflén o 416% PLANTILLA N°1
silicon N° 20. Punta cerrada.

35 Sonda Foley 2 vias, 5 cc., silicén, punta cerrada, N° 22. 4.16% PLANTILLA N°1

36 Sonda Foley, 2 vias, 5 cc., silicdn, punta cerrada, N° 24. 4,16% PLANTILLA N°1

37 Sonda Foley, 3 vias, .30 cc.—40. .ccl., Iatex—lteﬂon., punta. 4.16% PLANTILLA N°1
Cerrada., no 22. Recubierta con silicon o teflon.

38 zznda Foley, 3 vias, 30 cc., latex-teflon., punta. Cerrada., no 4.16% PLANTILLA N°1

39 Sonda Foley, 3 vias, 30 cc., silicén, punta. Cerrada, n°18. 4.16% PLANTILLA N°1

40 Sonda nelaton uretral, punta cerrada # 14. 4.16% PLANTILLA N°1

41 Sujetador descartable para sondas uretrales. 2.08% PLANTILLA N°2

42 Estuche peneal para adultos. 4.16% PLANTILLA N°1

43 Equipo d_escartable trasl.uudc.)lpara infusién de ,soluaones 416% PLANTILLA N°1
por medio de bomba de infusién de alta tecnologia.

44 Equipo descartable opaco o fotosensible para infusién de 416% PLANTILLA N°1

soluciones por medio de bomba de infusién basica.
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PORCENTAIJE DE

N° DE < APLICACION DE o
ITEM DESCRIPCION CLAUSULA PENAL N° DE PLANTILLA
POR DIA

45 Catéter de via central, pedidtrico, dos lumen, 4fr, 5cm. 4.16% PLANTILLA N°1

46 Catéter de via central, pediatrico, dos limenes, 4fr, 8cm. 4.16% PLANTILLA N°1

47 Catéter de via central, pediatrico, dos lumen, 5fr, 8 cm 4.16% PLANTILLA N°1

48 Catéter de via central, pedidtrico, dos lumen, 5fr, 13 cm 4.16% PLANTILLA N°1
Termdmetro infrarrojo de uso hospitalario para medicidn de

49 temperatura en pacientes, indicador de sonido de la toma 4.16% PLANTILLA N°1
de la temperatura.

50 Cep|II(? de cerdas pIas.tlcasf endurecidas especial para lavado 5 08% PLANTILLA N°2
de articulos de acero inoxidable.

51 Sggérrol biolégico de accion rdpida para esterilizacion a 416% PLANTILLA N°1

52 Lapiz de cera resistente al calor, color negro. 2.08% PLANTILLA N°2

53 Apdsito de poliuretano 2.08% PLANTILLA N°2

54 Apdésito de poliuretano 2.08% PLANTILLA N°2

55 Apésito de poliuretano 2.08% PLANTILLA N°2

56 Apdsito de poliuretano de relleno. 2.08% PLANTILLA N°2

57 Apdésito de hidrofibra. 2.08% PLANTILLA N°2

58 Apdsito irrigo absorbente, solucién de ringer 7,5 x7,5 cm. 2.08% PLANTILLA N°2

59 ?:qosno de alginato de calcio y sodio en lamina de 10 x 10 5 08% PLANTILLA N°2
Apdsito estéril primario no adherente de gasa absorbente 0 R

60 con petrolato de 7,6 x 22,9 cm +/-3cm (3 x 9 pulgadas). 2.08% PLANTILLA N°2
Apdsito estéril, no adhesivo, suave moldeable de fibras de

61 alginato de calcio, presentacidn tipo cuerda o mecha, 2.08% PLANTILLA N°2
medidas: 2 gramos/30 cm a 40cm.

62 Apdsito para quemados. 4.16% PLANTILLA N°1

63 Apdsito para quemados. 4.16% PLANTILLA N°1

64 Apdsito para quemados 4.16% PLANTILLA N°1
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PORCENTAIJE DE

N° DE . APLICACION DE .
TEM DESCRIPCION CLAUSULA PENAL N° DE PLANTILLA
POR DIA

65 Gel de carboximetilcelulosa. 2.08% PLANTILLA N°2

66 Gel hidrofilico. 2.08% PLANTILLA N°2

67 Gel hidroactivo, Gel hidroactivo estéril, libre de Iatex 2.08% PLANTILLA N°2
Unglento hidratante protector con Ph balanceado,

68 compuesto por petrolato, vitamina a y b6, lanolina, 4.16% PLANTILLA N°1
hidréxido de magnesio y aluminio y sales de zinc.
Venda de gasa en rollo de 11,43cm x 3,75 metros tejida.

69 100% algoddn. Prelavada. Con AMD (polihexameteileno 2.08% PLANTILLA N°2
biguanide 0,2%) impregnado en el aposito.

70 i;)nector recto con valvula de catéter, tamafio de 10 cm (- 5 08% PLANTILLA N°2

71 Aguja puncion vena delgada pericraneal 21 g. 2.08% PLANTILLA N°2

72 Apdsito de coldgeno, alginato de sédico. 4.16% PLANTILLA N°1
Gel hidroactivo y debridante de 85 gms +/- 5 gramos, con

73 capac@ad ‘ de Ilmplelzay autol.ltlca. compugsto fje 416% PLANTILLA N°1
carboximetilcelulosa sédica, alginato de calcio-sodio,
potasio sérbico o propilenglicol.

74 Protector ocular en forma de antifaz cerrado o anteojo. 4.16% PLANTILLA N°1
Protector ocular en forma de antifaz cerrado o anteojo. Para

75 ser usado con neonatos en fototerapia. Talla para neonatos: 4.16% PLANTILLA N°1
para circunferencias cefalicas de entre 33 a 38 cm.
Protector ocular en forma de antifaz cerrado o anteojo. Para

76 ser usado con r.1eonatos gn fotlofcerap|a. Talla para 4.16% PLANTILLA N°1
prematuros: para circunferencias cefalicas de entre 26 a 32
cm.

77 Apdsito irriabsorbente, redondo en forma de almohadilla de 5 08% PLANTILLA N°2
55¢c

78 Alginato de calcio impregnado con miel 2.08% PLANTILLA N°2

79 Bolsas de colostomia cerradas para adultos 4.16% PLANTILLA N°1

80 Bolsas de ileostomia drenables para adultos 4.16% PLANTILLA N°1

81 Bolsas para uso en el periodo postoperatorio. 4.16% PLANTILLA N°1

82 Anillo moldeable para uso en los pacientes ostomizados 4.16% PLANTILLA N°1
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PORCENTAIJE DE

N° DE < APLICACION DE o
ITEM DESCRIPCION CLAUSULA PENAL N° DE PLANTILLA
POR DIA
Cinturdn para sujecién de parche o bolsa para uso exclusivo .
83 . ) . ) 2.08% PLANTILLA N°2
en los pacientes Ostomizados y de uso obligatorio.
Faja para prevencién y/o soporte de hernias periostomales .
84 . 4.16% PLANTILLA N°1
con medida de 16 cms
Faja para prevencidn y/o soporte. De hernias periostomales .
85 . 2.08% PLANTILLA N°2
con medida de 24 cms
86 Catéter de polietileno para arteria umbilical 3.5 fr. 4.16% PLANTILLA N°1
87 Conectores rectos 4.16% PLANTILLA N°1
88 Equipo completo para toma de vias 4.16% PLANTILLA N°1
89 Recolector o canister, capacidad de 200cc a 400cc. 4.16% PLANTILLA N°1
90 !Bata Ilmp!a! impermeable descartable nivel 3 de 416% PLANTILLA N°1
impermeabilidad.
Pafiales descartables para nifno talla "L" deben estar
91 |r.npregnac'io's dg ,aloe vera u otro prod.ucto gue minimice el 416% PLANTILLA N°1
riesgo de irritacion. Deben tener propiedades de control de
olor.
92 Toalla para incontinencia urinaria masculina. 4.16% PLANTILLA N°1
93 Lr:;lrzr:iz:to descartable para limpieza bucal con sistema de 416% PLANTILLA N°1
Apdsito desbridante absorbente. compuesto por hidrofibras
94 de carboximetilcelulosa sédica y plata idnica. Medida de 10 4.16% PLANTILLA N°1
+/-1x12 +/-1 cm.
95 Apdsito de hidrofibras, 15 x 15cm 2.08% PLANTILLA N°2
96 Protector descartable para codos y taldn. 4.16% PLANTILLA N°1
97 ,r’-)\fezsi,gcr? especial para sacro para prevencion de ulceras por 4.16% PLANTILLA N°1
98 ,r’-)\fezsi,gcr? especial de talén para prevencién de ulceras por 116% PLANTILLA N°1
99 Apdsito hidrocelular semi oclusivo con adhesivo de silicona 2.08% PLANTILLA N°2
100 Guantes quirurgicos, libre de latex, tamafo N° 6. 4.16% PLANTILLA N°1
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101 Guantes quirurgicos, libre de latex, tamaiio N° 6. 4.16% PLANTILLA N°1
102 Guantes quirurgicos, libre de latex, tamafo N° 7. 4.16% PLANTILLA N°1
103 Guante quirurgico, libre de latex, tamafio N° 7%. 4.16% PLANTILLA N°1
104 Guantes quirdrgicos, libre de Iatex, tamano N° 8. 4.16% PLANTILLA N°1
105 Sonda duodenal N° 10 descartable estéril 4.16% PLANTILLA N°1
106 Sonda nasogdstrica para alimentacion enteral N°12 fr. 4.16% PLANTILLA N°1
107 Sonda rectal descartable estéril N° 28 FR 4.16% PLANTILLA N°1
108 Catéter tordcico con trocar para drenaje N° 10. 4.16% PLANTILLA N°1
109 Catéter tordcico con trocar para drenaje N° 20. 4.16% PLANTILLA N°1
110 Eranteter tordcico con trocar para drenaje. Fr 24. Longitud 40 4.16% PLANTILLA N°1
Guantes de nitrilo, para lavado de equipo, con un largo entre
111 40 y 45 cms, talla s, ambidiestros, libres de polvo, 4.16% PLANTILLA N°1
descartables.
Guantes de nitrilo, para lavado de equipo, con un largo entre
112 40 y 45 cms, talla m, ambidiestros, libres de polvo, 4.16% PLANTILLA N°1
descartables.
Guantes de nitrilo, para lavado de equipo. Con un largo
113 entre 40 y 45 cms, talla L, ambidiestros, libres de polvo, 4,16% PLANTILLA N°1
descartables
114 | Aguja espinal larga para anestesia espinal, para obesos. 0.52% PLANTILLA N°3
115 Sensor para medir oximetria regional RSO2, adhesivo. 2.08% PLANTILLA N°6
116 |Sensor de funcidn cerebral para el manejo anestésico 2.08% PLANTILLA N°6
117 Catéter para anestesg Epidural, longitud 90 cms diametro 2 77% PLANTILLA N°4
0.5 x 1 mm., punta abierta
118 Circuito de manguera descartable, de plastico corrugado 4.16% PLANTILLA N°3

descartable, longitud de 101.6cm, para uso pediatrico
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Circuito de mangueras de plastico corrugado descartable,
para adulto, manguera dentro de manguera para maquina 0 .
115 de anestesia, libre de latex con una longitud de 150cm a 200 4.16% PLANTILLA N'3
cm.
Aguja con via de electro-neuro-estimulacién y prolongador .
120 . 2.77% PLANTILLA N°4
amovible de 50mm +/-5mm.
Aguja con via de electro-neuro-estimulacién y prolongador .
121 . 2.77% PLANTILLA N°4
amovible de 100 mm +/- 5mm.
122 Set para bloqueo continuo de plexos, con aguja de 100 mm. 2.08% PLANTILLA N°6
123 Mascarilla anatdmica inflable pediatrica N° 3 4.16% PLANTILLA N°3
124 Mascarilla anatémica facial inflable N° 5 4.16% PLANTILLA N°3
125 Mascarilla anatémica facial inflable N° 4 4.16% PLANTILLA N°3
126 Mascarilla Laringea Clasica de 2 1/2 4.16% PLANTILLA N°3
127 ::ebsci)ézr;’irzqoueal descartable con balén cilindrico de baja 416% PLANTILLA N°3
128 ::ebsci)ézr:trzqsueal descartable con balén cilindrico de baja 416% PLANTILLA N°3
129 | Tubo orotraqueal descartable, c/baldn baja presion N°. 5.0 4.16% PLANTILLA N°3
130 |Tubo orotraqueal descartable, c/baldn baja presion N°. 5.5. 4.16% PLANTILLA N°3
131 Tubo orotraqueal de 6 mm .dlame'Fr,o interno con baldén 416% PLANTILLA N°3
endotraqueal alto volumen baja presion.
Set para cricotirotomia, para acceso de emergencia a las vias
132 aéreas cuando la intubacién endotraqueal convencional no 4.16% PLANTILLA N°3
puede ser realizada.
133 | Tubo Nasal preformado 6.0 2.27% PLANTILLA N°5
134 | Tubo Nasal preformado 6.5 2.27% PLANTILLA N°5
135 Tubo Nasal preformado 7.0 2.27% PLANTILLA N°5
136 | Trampa de agua para médulo de monitoreo de capnografia. 4.16% PLANTILLA N°3
Cartucho descartable EG7+, para uso de equipo gasémetro
137 portatil capaz de diagnosticar sodio y potasio, Ph, PCO2 PO2, 2 08% PLANTILLA N°6

HCT, bicarbonato, diéxido total de carbono, hemoglobina,
calcio idnico.
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138 Fartuchos F-)?I'? determmau.onl de sodp, potasio, cloro, 5 08% PLANTILLA N°6
intervalo anidnico, glucosa, nitrogeno ureico (ec8+).

139 Cartuchos para determinacion de gases arteriales y venosos 2 08% PLANTILLA N°6
y lactato(cd4+)
Bomba Elastomérica Con PCA (analgesia controlada por el

140 paciente), Para Utilizar En pacientes Post-Operados, Con 2.77% PLANTILLA N°4
Capacidad de 100 ml a 300 ml 4ml/ hora.
Catéter para la toma de linea arterial de 8 centimetros de 0 .

141 longitud no.20. Con guia de 20 cms. De longitud. 2.27% PLANTILLA N°5

142 Transductor. Para la rpedmon de la presidn arterial invasiva 2 27% PLANTILLA N°S
(Set de presion Arterial)

143 | Troponina, juego de reactivos para su determinacion. 2.08% PLANTILLA N°6
Catéter para Toma de Via Arterial (invasivo) que permite ser

144 adaptado a un monitor, que indicara la presién arterial 2.77% PLANTILLA N°4
invasiva del paciente, semejante Leader Cath

145 Mantas térmicas cue.rpo entero para adulto. Compatible con > 77% PLANTILLA N°4
calentador marca bair hugger.
Apdsito antimicrobiano con tecnologia de microcorriente

146 inaldmbrica de 15cm +/-1cm x 30cm +/-1cm con banda de 2.77% PLANTILLA N°8
poliuretano con adhesivo para piel.
Separador de Sullivan Oconor Abdominal Anillo Ajustable a

147 la Forma, 2 Filos Laterales Permanentemente Adheridos, Set 2.77% PLANTILLA N°8
Completo con 3 Hojas.

148 Porta gujas Brown, recto, de 13cm.de If)ngltud, con estrias 2 77% PLANTILLA N°8
transversales en la punta, en acero inoxidable.
Dispositivo para sutura laparoscépica monofilamento

149 absorbible calibre 0 unidireccional doble &ngulo 2.77% PLANTILLA N°8
circunferencial 180 dias de absorcién.
Dispositivo para sutura laparoscépica monofilamento

150 absorbible calibre 2.0 unidireccional doble angulo 2.77% PLANTILLA N°8

circunferencial 90 dias de absorcién.
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Extensidn para punta de lapiz electro quirdrgico de 16,51 cm
151 de Ia.rgo con _f.orma espatgla(?a .en acero inoxidable 4.16% PLANTILLA N°7
recubierta de silicona para disminuir escara y arqueo de
energia.
Cartuchos de grapas quirurgicas para piel con 35 grapas c/u,
152 de aFero inoxidable con su respectilvo quita grapas. Grapas 2 77% PLANTILLA N°8
medianas de 5.7 mm cuando abierta y 3.9 mm cuando
cerrada.
153 Pinza Allis 5 X 6 dientes, 19 +/- 1 cms. 2.77% PLANTILLA N°8
154 Pinza Halstead-mosquito, tipo rect.a, dg 14 cm, con estrias 2 77% PLANTILLA N°8
transversales en la punta en acero inoxidable.
155 Pinza Crille recta 14 cms 2.77% PLANTILLA N°8
156 Srl:za Forester, Porta Esponja, Curva, Sin Estrias, 24 cm +/-1 2.77% PLANTILLA N°8
157 Pinza Forester recta porta esponja, sin estrias, 24 cm 2.77% PLANTILLA N°8
158 Pinza Halstead Mosquito, Curva, de 13 cm. £ 1 cm. 2.77% PLANTILLA N°8
159 Pinza Rochester carmalt curva de 16 cms 2.77% PLANTILLA N°8
160 Pinza Rochester Pean curva de 20 cms 2.77% PLANTILLA N°8
. . . . N
161 Pinza §tan$iard para diseccién con dientesde 13 cms + 1 cm, 2 77% PLANTILLA N°8
acero inoxidable
162 Porta agujas de Mayo Heggar 15CM = 1 CM 2.77% PLANTILLA N°8
163 Hoja central del separador Balfour 2.77% PLANTILLA N°8
164 Separador Balfour, Abdominal, Modelo Standard 2.77% PLANTILLA N°8
165 Separador Farabeuf, de 13 cm+/--1cm., Par 1,2 cm de ancho 2.77% PLANTILLA N°8
166 |Tijera Metzembaum curva de 14 a 15 cms 2.77% PLANTILLA N°8
167 |Tijera de mayo curva de 14 cm, £ 1 cm, de largo. 2.77% PLANTILLA N°8
Tijera Metzembaum curva de 20 cms + 1 cm, en acero o R
168 inoxidable grado quirargico 304 0 316 2.77% PLANTILLA N°8
Porta agujas mayo Hegar de acero inoxidable con carbén
169 tungsteno insertado de 18 cm (+/-0.5cm) longitud, tiene 2 2.77% PLANTILLA N°8

mandibulas firmes de 1.5 cms. £ 2 mm.
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170 |Jeringa de aspiracion intrauterina con una valvula. (AMEU). 4.16% PLANTILLA N°7

171 | Valva auvard con peso de 1.530 kg y longitud de 230 mm. 2.77% PLANTILLA N°8

172 Pinzas para pafios tipo backhaus, de 135 mm, +/-5mm. 2.77% PLANTILLA N°8

173 Envase P!?stlco .cor.1 tapa con cierre de seguridad para 2 27% PLANTILLA N°9
conservacioén de biopsias de 4.500 ML.

174 FrasFo cgn tapa con cierre de seguridad para conservaciéon 2 27% PLANTILLA N°9
de biopsias de 60 ml.

175 FrasFo <':on tapa con cierre de seguridad para conservacién 227% PLANTILLA N°9
de biopsias de 240 a 250 ML.

176 FrasFo Fon tapa con cierre de seguridad para conservacion 2 27% PLANTILLA N°9
de biopsias de 400 ML.

177 FrasFo Fon tapa con cierre de seguridad para conservacion 2 27% PLANTILLA N°9
de biopsias de 800 a 1000 ML.
Jeringa Tommy, sin anillo en el émbolo, estéril, descartable,

178 de plastico fuerte, de 50cc pitdn centralizado, cubierta de 4.16% PLANTILLA N°7
apirégeno, inerte, no toxica, de un solo uso
Cepillos para limpieza de tubos de succién Yankauer. De

179 11,5", libre de latex, con mango metdlico, cerdas de nylon, 2.08% PLANTILLA N°10
longitud 16".
Cepillos para limpieza de tubos Poole de 9,25", 30 French,

180 libre de Iatex, con mango metalico, cerdas de nylon, longitud 2.08% PLANTILLA N°10
16".
Cepillos para limpieza de instrumentos libre de latex, con

181 mango plastico no estéril, cerdas de nylon y de metal, 2.08% PLANTILLA N°10
longitud 7,25".
Cepillos dobles para limpieza de instrumentos, libre de latex,

182 con mango pldstico no estéril, cerdas de nylon y de metal, 2.08% PLANTILLA N°10
longitud 12".

183 Vasija de esponja 2.77% PLANTILLA N°8
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184 Vasija rifonera del tipo grande. En acero inoxidable, de > 77% PLANTILLA N°8
30cms de largo por 15cms de ancho y 5,5 cms.
Vasija de acero inoxidable para emesis, capacidad de 12

185 onzas, 17 cms. De largo, 9 cms de ancho, 4 cms de 2.77% PLANTILLA N°8
profundidad.

186 gszzazzxtector en rollo, apdsito para vendaje impregnado 416% PLANTILLA N°7
Sutura monofilamento, sintética, no absorbible, calibre 3-0,

187 aguja cortante, 3/8 circulo, 26 mm (+-2mm), hebra 45 a 75 4.16% PLANTILLA N°7
cm.
Catgut Crémico 1 con aguja, es una sutura de polipropileno

188 monofilamento 5.0 doble aguja redonda de 3/8 circulo de 4.16% PLANTILLA N°7
11 mm. Hebra de 75 cm.
Fibra Polipropileno 5-0 Con Doble Aguja. Es Una Sutura De

189 Polipropileno Monofilamento 5.0 Doble Aguja Redonda de 4.16% PLANTILLA N°7
1/2 Circulo De 11 Mm. Hebra De 75 cm.

190 |Fibra Polipropileno 3-0, con Doble Aguja. 4.16% PLANTILLA N°7

. . . o i

191 Fibra de Polipropileno 1 con aguja % circulo de 37 mm + 4.16% PLANTILLA N°7
2mm, punta redonda con hebra de 75 cms + - 5 cms.
Electrodo de retorno (placas) adulto, de doble cara el

192 electrodo de retorno debe ser de material hipoalergénico y 4.16% PLANTILLA N°7
totalmente libre de latex, tipo rem.

193 Placas de electrocauterio de doble cara pediatrica 4.16% PLANTILLA N°7

194 Lapiz de electrocirugia manual de tres pines 4.16% PLANTILLA N°7

- B Esterili P
195 gjirrlzjr;jczr (MANUBRIO) Esterilizable para Lampara 4.16% PLANTILLA N°7
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15. INCLUSION DE NUEVOS INSUMOS Y REPOSICION

Se podrad incluir nuevos insumos, en tanto obedezca a una necesidad surgida con posterioridad al
inicio del concurso que origind el contrato, que se trate de bienes de similar naturaleza, que el
aumento no implique un 50% de la cantidad de bienes originalmente contratados, estimacion inicial
y que, ademas, se acredite la razonabilidad del precio. Para la inclusién de nuevos suministros serd
necesario contar con visto bueno de la Direccion Administrativa Financiera del Hospital de La
Anexién, la cual autorizara o denegara tal gestion mediante resolucion debidamente

fundamentada.

En caso de que alguno de los articulos salga del mercado o cambie la linea de produccién o marca,
el Contratista deberd solicitar la sustitucion de este, con una anticipacién minima de tres meses
previo a la salida del articulo adjudicado inicialmente, garantizando el suministro al Hospital de La
Anexién. Deberd aportar una muestra del articulo para que el Fiscalizador del Contrato realice las
pruebas establecidas en este cartel y apruebe o desapruebe el articulo. El articulo sustituto debera
ser de igual o mayor calidad al anterior, manteniéndose el precio del articulo, cumpliendo con todas

las caracteristicas establecidas en este cartel.

16. EXCLUSION DE INSUMOS

Existe la posibilidad de excluir algin insumo y sin perjuicio de ningun tipo para ambas partes,
siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos:
16.1 Cambio de metodologia en algunas pruebas que ocasione que no sea necesaria la

adquisicion de un producto.
16.2 Inclusidon en Licitaciones Publicas, de insumos solicitados en este cartel.

16.3 Por cualquier otro motivo, para lo cual el Fiscalizador del contrato lo comunicara al

contratista exponiendo los motivos por los cuales se excluye dicho producto del contrato.

17. CAUSAS DE RESOLUCION CONTRACTUAL

La Caja Costarricense de Seguro Social podra disponer del procedimiento de resolucién contractual
si durante 3 (tres) meses consecutivos o 5 (cinco) alternos, el Contratista incurre en alguna de las

siguientes fallas:
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17.1 Incumplimiento en el tiempo de entrega de cada pedido.
17.2 Entregas incompletas de los articulos solicitados en cada pedido.
17.3 Entrega de articulos defectuosos en cada pedido.

Se entiende que los conteos de las faltas seran tomadas en cuenta una vez que el Centro Médico
afectado lo dé a conocer de forma escrita, regird una vez se inicie el contrato hasta la finalizacion

del mismo. (Incluye las posibles prorrogas).

Una vez que se hayan dado alguno de los anteriores supuestos, se procederad a realizar el respectivo

procedimiento de ejecucién de garantia de cumplimiento, resolucién contractual (si la

falta lo amerita), cobro de dafios y perjuicios (si el costo de la falta supera lo redimido por la

garantia) y proceso de sancidn administrativa segun los articulos 99 y 100 de la Ley de Contratacién

Administrativa. ELIAS Firmado
. - digitalmente por
KATTIALORENA  fumaae dotaimente o ANTONIO  E,CiiTonlo
VILLEGAS VILLEGAS
JIMENEZ MATARRITA (FIRMA)
Fecha: 2021.02.15 09:46:06 GUEVARA  GUEVARA (FIRMA)
MATARRITA (FIRMA) Fecha: 2021.02.1592:46: Fecha: 2021.02.16
-06'00 (FIRMA) 17:41:49 -06'00'
DRA. KATTIA LORENA JIMENEZ MATARRITA MSC DR. ELIAS ANTONIO VILLEGAS GUEVARA
Jefatura de Enfermeria Jefatura de Sala de Operaciones
y Anestesia
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18. Anexo N°1

ORDEN DE PEDIDO

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Orden de Pedido de Materiales para limpieza
Hospital de La Anexiéon

Fecha de Solicitud:

N2 de Pedido:
Unidad Programatica:
Solicitante (Fiscalizador): b
Procedimiento Numero :
Orden de Compra/ Contrato: b
Contratista:
ot | N, o | Goitad T e | e

Firma del Solicitante
(Fiscalizador)

Autorizacion

(Director (a) / Administrador (a))

Contenido Presupuestario

o HOSPITAL DE LA ANEXION
(;@; SECCION FINANCIERO CONTABLE
== SERVICIO 838 Fecha
CTA. .
CTA. CONTABLE ACTIVIDAD | N° RESERVA MONTO
PRESUPUESTARIA
TOTAL | ¢ -
Observaciones:
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19. Anexo N°2
Analisis y estudio técnico para la determinacion de Clausulas

Penales por entrega tardia
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20. Anexo N°3
Guia para la Determinacién de la Clausula Penal en los

Procedimiento de Contratacion Administrativas en la CCSS
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