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AVISO #1

Modificacion y Aclaracion al Pliego Cartelario
Expediente Licitacion Abreviada N.° 2021LA-000006-2598

Objeto: Disefio, Construccion y Equipamiento Ebais Esparza Sur, Area de Salud Esparza,

Puntarenas (llave en mano)”.

La Direccion de Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Pacifico Central,
comunica a los interesados en participar en la compra arriba indicada, que, se realiza la
siguiente Modificacion y Aclaracion:

1. Enlapéagina 7 de las condiciones técnicas, para el punto 1.2 se indica:

1.2 Productos esperados

Especificamente los productos esperados de la contratacion son los siguientes:

Linea Unica

Productos esperados

Renglon 1 - Disefio

Comprende el desarrollo de planos constructivos, memorias de
calculo, permisos, tramites y estudios requeridos y el anteproyecto, y
los términos de referencia establecidos para este concurso. Ademas
de la obtencion de los visados de planos, ante las instancias
requeridas, asi como de los permisos de construccion necesarios.

Renglon 2 - Construccion

Comprende la obtencion de los permisos, la construccion de la obra
civil y arquitectonica, asi como de la construccion, instalacién, puesta
en marcha y capacitaciones de los sistemas electromecanicos,
equipo basico e industrial, incluidos en los planos constructivos y
especificaciones técnicas.

Renglén 3 - Equipo industrial

Suministro, instalacién, puesta en marcha y capacitacién de
aplicaciones basadas en equipo industrial, segun las
especificaciones técnicas.

Renglon 4 Mobiliario General

Instalacidn y funcionamiento, detallados especificaciones técnicas

Regldn 5. Mantenimiento preventivo
y correctivo equipamiento industrial

Visitas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo
industrial.

El producto en su conjunto total consiste en el disefio, construccion, equipamiento y mantenimiento de la Sede
de EBAIS Esparza Sur se desarrollaran segun lo indicado en los términos definidos en este cartel.
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SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA

1.2 Productos esperados

Especificamente los productos esperados de la contratacion son los siguientes:

Linea Unica

Productos esperados

Renglon 1 - Disefio

Comprende el desarrollo de planos constructivos, memorias de
calculo, permisos, tramites y estudios requeridos y el anteproyecto, y
los términos de referencia establecidos para este concurso. Ademas
de la obtenciéon de los visados de planos, ante las instancias
requeridas, asi como de los permisos de construccion necesarios.

Renglon 2 - Construccion

Comprende la obtencién de los permisos, la construccion de la obra
civil y arquitectonica, asi como de la construccidn, instalacion, puesta
en marcha y capacitaciones de los sistemas electromecanicos, equipo
basico e industrial, incluidos en los planos constructivos y
especificaciones técnicas.

Renglén 3 - Equipo industrial y de
telecomunicaciones

Suministro, instalacién, puesta en marcha y capacitacion de
aplicaciones basadas en equipo industrial y de telecomunicaciones,
segun las especificaciones técnicas.

Renglén 4 Mobiliario General

Instalacidn y funcionamiento, detallados especificaciones técnicas

Reglon 5. Mantenimiento preventivo
y correctivo equipamiento industrial y
de telecomunicaciones

Visitas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo industrial
y telecomunicaciones.

El producto en su conjunto total consiste en el disefio, construccion, equipamiento y mantenimiento de la Sede
de EBAIS Esparza Sur se desarrollaran segun lo indicado en los términos definidos en este cartel.

2. Enlapéagina 9 de las condiciones técnicas, para el punto 1.4 se indica:

1.4 Documentos de Elegibilidad Técnica

Presentar correctamente lleno formularios adjuntos.
Certificaciones al dia de inscripcién al CFIA de la empresa.

SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA

1.4 Documentos de Admisibilidad Técnica

Presentar correctamente lleno formularios adjuntos.
Certificaciones al dia de inscripcion al CFIA de la empresa.
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3. Enlapagina 10 de las condiciones técnicas, para el punto 1.5.1 se indica:

1.5.1 REQUISITOS DE LA EMPRESA

Requisitos Inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) (presentar
certificacion original y al dia).

Experiencia | Cinco (5) afios de inscrita al CFIA.

minima Haber desarrollado en su fase constructiva 5 proyectos similares o superiores al de esta contratacion.
Con un area minima de 300 metros cuadrados de intervencidn cada uno. Aportar constancias.

Nota: Llamese proyectos similares o superiores, a construccion de edificaciones nuevas ejecutados
en el sector publico o ampliaciones y remodelaciones de mediana o alta complejidad de servicios
médicos en Hospitales, Areas de Salud, Sedes de EBAIS, se excluyen trabajos de obra menor segin
lo catalogado por el CFIA.

SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA

1.5.1 REQUISITOS DE LA EMPRESA

Requisitos Inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) (presentar
certificacién original y al dia).

Experiencia | Cinco (5) afios de inscrita al CFIA.

minima Haber desarrollado en su fase constructiva un acumulado de al menos 1500 metros cuadrados de
construccion similar o superior al de esta contratacidn. Aportar constancias.

Nota: Se aceptaran proyectos de infraestructura hospitalaria para la Atencién de la Salud (Quiréfanos,
Urgencias, Hospitalizacion, Consulta Externa, Servicios de Patologia) Tecnologias de Apoyo,
(Laboratorios Clinicos, Laboratorios Farmacéuticos, Farmacias, Central de Esterilizacion), Servicios
Industriales en Hospitales (Nutricidn, Lavanderia, Casa de Maquinas), Clinicas ( EBAIS, Centros de
Salud; C.A.LLS y Albergues de Ancianos Asistidos), asi también se aceptardn proyectos de
construccién de Laboratorios de material y/o instrumental médico que cuenten con cuartos limpios y
recintos con acabados similares o superiores a los de la esta contratacion. se excluyen trabajos de
obra menor segun lo catalogado por el CFIA.

4. En lapagina 10 de las condiciones técnicas, para el punto 1.5.3 se indica:

1.5.3 REQUISITOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA DIRECCION TECNICA
DEL PROYECTO
Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil 0 en Construccion (Director (a) Técnico(a) y Disefiador):
Requisitos Miembro del CFIA (presentar certificacion original al dia).
Experiencia | Cinco (5) afios de ser miembro del CFIA.
minima Haber desarrollado en su fase constructiva 5 proyectos similares o superiores al de esta contratacion.
Con un area minima de 300 metros cuadrados de intervencion cada uno. Aportar constancias.
Nota: LIdmese proyectos similares o superiores, a construccion de edificaciones nuevas ejecutados
en el sector publico o ampliaciones y remodelaciones de mediana o alta complejidad de servicios
médicos en Hospitales, Areas de Salud, Sedes de EBAIS, se excluyen trabajos de obra menor segtin
lo catalogado por el CFIA.

SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA
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1.5.3 REQUISITOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA DIRECCION TECNICA
DEL PROYECTO
Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil o en Construccion (Director (a) Técnico(a) y Disefiador):

Requisitos Miembro del CFIA (presentar certificacion original al dia).

Experiencia | Cinco (5) afios de ser miembro del CFIA.

minima Haber desarrollado en su fase constructiva un acumulado de al menos 1500 metros cuadrados de
construccién similar o superior al de esta contratacion. Aportar constancias.

Nota: Se aceptaran proyectos de infraestructura hospitalaria para la Atencion de la Salud (Quiréfanos,
Urgencias, Hospitalizacién, Consulta Externa, Servicios de Patologia) Tecnologias de Apoyo,
(Laboratorios Clinicos, Laboratorios Farmacéuticos, Farmacias, Central de Esterilizacion), Servicios
Industriales en Hospitales (Nutricién, Lavanderia, Casa de Maquinas), Clinicas ( EBAIS, Centros de
Salud; C.ALS y Albergues de Ancianos Asistidos), asi también se aceptaran proyectos de
construccién de Laboratorios de material y/o instrumental médico que cuenten con cuartos limpios y
recintos con acabados similares o superiores a los de la esta contratacion. se excluyen trabajos de
obra menor segun lo catalogado por el CFIA.

5. Enlapéagina 12 de las condiciones técnicas, para el punto 1.5.7 se indica:

1.5.7 REQUISITOS DEL OFERENTE Y/O EL EQUIPO TECNICO DE LAS EMPRESAS
QUE BRINDEN SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GASES
MEDICINALES

1.5.7.1 De la empresa

El oferente debera presentar tres cartas de recomendacion de trabajos similares o comprobar mediante
presentacion de documentos que ha desarrollado al menos 3 obras similares o de mayor envergadura.
Empresa debera de contar con més de 5 afios de experiencia en la instalacion de sistemas de gases
medicinales, debidamente acreditada. Presentar cartas de recomendacién y/u 6rdenes de compra de los
trabajos realizados.

La empresa debe estar debidamente registrada ante el CFIA (Presentar documentacién al dia)

En caso de presentar cartas de recomendacién con firma digital, las mismas debe venir con un documento que
valide su autentificacion.

1.5.7.2 De los profesionales

El CONTRATISTA debera poner frente a la obra de instalacion de gases medicinales un Ingeniero en
Electromedicina, Mecanico, Electromecanico o en Mantenimiento Industrial debidamente inscrito en el Colegio
Profesional respectivo (presentar documentos probatorios).

Un Ingeniero Quimico, quien estara a cargo de la supervision de la medicion de las concentraciones de pureza
del oxigeno en las tomas de pared y de la certificacion de la Red de Gases Medicinales. El mismo esta
debidamente inscrito ante el Colegio de Ingenieros Quimicos y afines (presentar documentos probatorios).

La inspeccién de los sistemas de tuberias de distribucién de gases medicinales y toda la tuberia relacionada
con los sistemas fuentes de centrales de gases, deben ser certificados con los requisitos de ASSE 6020 como
inspector de sistema de gases medicinales bajo el cddigo NFPA 99 quien es el profesional responsable y
competente para inspeccionar que la obra se realice conforme a los requerimientos del cédigo.

1.5.7.3 Del personal técnico
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Contar con personal técnico altamente capacitado y con la experiencia suficiente para la realizacién adecuada
de los trabajos (presentar documentos probatorios, curriculum vitae, certificados de formacién, cartas de
recomendacion, certificaciones de experiencia laboral, etc.).

1.5.7.4 Certificaciones

El instalador del sistema de gases medicinales debera estar certificado en NFPA bajo NITC. Esto también aplica
para el inspector ASSE 6020 (el mismo debe estar vigente).

Al finalizar el proyecto de gases medicinales el Contratista debera entregar un certificado donde se indique que
el sistema es acorde a la NFPA, la certificacién sera realizada por una entidad o profesional independiente al
instalador o a los fabricantes, esta entidad o profesional deberd estar inscrito ante el Colegio Profesional
respectivo y estar acreditado para inspeccion ASSE 6020. Esta entidad emitira al menos cinco copias de los
reportes y resultados finales al propietario.

SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA

1.5.7 REQUISITOS DEL OFERENTE Y/O EL EQUIPO TECNICO DE LAS EMPRESAS
QUE BRINDEN SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GASES
MEDICINALES

1.5.7.1 De la empresa

El oferente debera presentar tres cartas de recomendaciéon de trabajos similares o comprobar mediante
presentacion de documentos que ha desarrollado al menos 3 obras similares o de mayor envergadura.
Empresa debera de contar con mas de 5 afios de experiencia en la instalacién de sistemas de gases
medicinales, debidamente acreditada. Presentar cartas de recomendacion y/u ordenes de compra de los
trabajos realizados.

La empresa debe estar debidamente registrada ante el CFIA (Presentar documentacion al dia)

En caso de presentar cartas de recomendacién con firma digital, las mismas debe venir con un documento que
valide su autentificacion.

1.5.7.2 De los profesionales

El CONTRATISTA deberd poner frente a la obra de instalacion de gases medicinales un Ingeniero en
Electromedicina, Mecanico, Electromecanico o en Mantenimiento Industrial debidamente inscrito en el Colegio
Profesional respectivo (presentar documentos probatorios).

La inspeccién de los sistemas de tuberias de distribucién de gases medicinales y toda la tuberia relacionada
con los sistemas fuentes de centrales de gases, deben ser certificados con los requisitos de ASSE 6020 como
inspector de sistema de gases medicinales bajo el codigo NFPA 99 quien es el profesional responsable y
competente para inspeccionar que la obra se realice conforme a los requerimientos del codigo.

1.5.7.3 Del personal técnico para la instalacion

La instalacion debera estar a cargo de un profesional certificado ASSE 6010, estandar de calificacion
profesional para personal instalador de sistemas de gases medicinales.

El personal técnico que realice la instalacion debera ser altamente capacitado y con la experiencia suficiente
para la realizacién adecuada de los trabajos (presentar documentos probatorios, curriculum vitae, certificados
de formacion, cartas de recomendacion, certificaciones de experiencia laboral, etc.).

1.5.7.4 Del personal técnico para el mantenimiento
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El personal técnico que realice las labores de mantenimiento debera cumplir con al menos uno de los siguientes
requerimientos:

Contar con personal técnico altamente capacitado en mantenimiento de sistemas de gases medicinales y con
la experiencia suficiente para la realizacion adecuada de los trabajos (presentar documentos probatorios,
curriculum vitae, certificados de formacién, cartas de recomendacién, certificaciones de experiencia laboral,
etc.).

Personal certificado ASSE 6040, estandar de calificacién profesional para personal de mantenimiento de gases
medicinales.

Personal certificado ASSE 6030, estandar de calificacion profesional para verificadores de sistemas de gases
medicinales

1.5.7.5 Certificaciones

Instalacion: ASSE 6010, estandar de calificacién profesional para personal instalador de sistemas de gases
medicinales.

Inspeccion: ASSE 6020, estandar de calificacién profesional para personal inspector de sistemas de gases
medicinales. Al finalizar el proyecto de gases medicinales el Contratista debera entregar un certificado donde
se indique que el sistema es acorde a la NFPA, la certificacion sera realizada por una entidad o profesional
independiente al instalador o a los fabricantes, esta entidad o profesional deberé estar inscrito ante el Colegio
Profesional respectivo y estar acreditado para inspeccién ASSE 6020. Esta entidad emitira al menos dos copias
de los reportes y resultados finales al propietario.

6. En la pagina 13 de las condiciones técnicas, para el punto 1.5.8.1 se indica:

1.5.8.1 Condiciones de admisibilidad para la implementacién del cableado estructurado
Una carta extendida - directamente - por el fabricante, dirigida a la Caja Costarricense de Seguro Social,
indicando desde cuando el Oferente o Subcontratado es integrador autorizado de la marca de los materiales y
accesorios a utilizar en el proyecto de cableado estructurado, por lo tanto, seran evaluadas sélo aquellas
empresas que posean - al menos - tres (3) afios de relacion formal con dicho fabricante.

Deben aportarse referencias de - como minimo - tres (3) proyectos desarrollados en Costa Rica, similares o
mayores al requerido, dentro de los veinticuatro (24) meses previos a la fecha de apertura de ofertas de este
proyecto, donde el Oferente o Subcontratado haya utilizado materiales y accesorios del fabricante con el cual
mantiene relacion formal.

Para cada proyecto de referencia debe incluirse - al menos - la siguiente informacion:

Nombre de la empresa o institucion.

Nombre de la persona contacto.

NUmero de teléfono de la persona contacto, de la empresa o institucion.

Correo electronico de la persona contacto.

Breve descripcidn del proyecto de cableado estructurado (nUmero de conexiones, categoria de cableado,
descripcion de la infraestructura pasiva, area cubierta en metros cuadrados, etc.).

SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA
1.5.8.1 Condiciones de admisibilidad para la implementacion del cableado estructurado

Una carta extendida - directamente - por el fabricante, dirigida a la Caja Costarricense de Seguro Social,
indicando desde cuando el Oferente o Subcontratado es integrador autorizado de la marca de los materiales y
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accesorios a utilizar en el proyecto de cableado estructurado, por lo tanto, seran evaluadas sélo aquellas
empresas que posean - al menos - tres (3) afios de relacién formal con dicho fabricante.

Deben aportarse referencias de - como minimo - tres (3) proyectos desarrollados en Costa Rica, similares o
mayores al requerido, dentro de los tres (3) afios previos a la fecha de apertura de ofertas de este proyecto,
donde el Oferente o Subcontratado haya utilizado materiales y accesorios del fabricante con el cual mantiene
relacion formal.

Para cada proyecto de referencia debe incluirse - al menos - la siguiente informacién:

Nombre de la empresa o institucion.

Nombre de la persona contacto.

Numero de teléfono de la persona contacto, de la empresa o institucion.

Correo electronico de la persona contacto.

Breve descripcidn del proyecto de cableado estructurado (nimero de conexiones, categoria de cableado,
descripcidn de la infraestructura pasiva, area cubierta en metros cuadrados, efc.).

7. En la péagina 18 de las condiciones técnicas, se adiciona el punto 1.11 y se
modifica la numeracion de los apartados subsecuentes al consecutivo
correspondiente:

1.11 Ponderacion de las ofertas

En concordancia con lo establecido en el articulo 55 del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa y
con el propdsito de disponer de un instrumento de comparacion de las ofertas, se seguira la forma de evaluacion
que se expone a continuacidn, la cual es aplicable cada uno de los items.

Las ofertas seran tomadas en consideracién Unicamente si cumplen con todos los aspectos administrativos,
legales y técnicos establecidos en el cartel, no se tomaran en cuenta las ofertas que no se ajusten a las
caracteristicas solicitadas.

La incongruencia entre la informacion complementaria y la oferta podra ser causa suficiente para no asignarle
ningun puntaje al aspecto, si se considera que estas incongruencias inducen al error al realizar el anélisis de la
oferta.

La ponderacion se realizaré de la siguiente manera:

Criterio Puntuacion
Oferta de menor precio 100 puntos
Total 100 puntos

La oferta que tendra el mayor puntaje sera la de menor precio.

(Monto menor / Precio de la oferta en estudio) X 100 puntos)

La CCSS se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la oferta mas baja, razonable y que cumpla con todas
las condiciones del cartel de licitacion o rechazarlas todas si ninguna es de su conveniencia.

Empate:

En caso de empate en ofertas de igual precio, al aplicar la ponderacidn establecida, se realizara el desempate
de conformidad a lo que indica el articulo 55 RLCA:

Para la aplicacion de estas clausulas de debera respetar el orden de los mecanismos a utilizar segin se
establece a continuacion:
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Los oferentes que hayan participado como pequefias y medianas empresas (PYMES), y este debidamente
demostrado dicha condicién ante la Administracion, se consideraran como factor de evaluacion de desempate
para la puntuacion adicional la siguiente puntuacién:

PYME de industria 5 puntos

PYME de servicio 5 puntos

PYME de comercio 2 puntos

De persistir el empate entre dos 0 méas ofertas se convocaré a los ofertantes cuyas propuestas obtienen la
misma puntuacion, indicando el lugar, hora y fecha determinada para seleccionar la oferta ganadora, esto
mediante la suerte.

Una vez aplicadas las etapas anteriores y determinado el resultado del sistema de evaluacion, se procedera a
ordenar las ofertas evaluadas de mayor calificacion a menor calificacion, las cuales seran admisibles para la
recomendacion técnica, Unicamente aquellas que hayan obtenido un porcentaje igual o superior al 70% y la que
obtenga mayor calificacién, le sera aplicado el estudio de razonabilidad del precio, para determinar si es la
oferta més conveniente para la administracion y el interés general.

8. Enla péagina 36 de las condiciones técnicas, para el punto Ill se indica:
Il ASPECTOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA EQUIPOS
3.1 Presentacion de cronograma de adquisicion

El Contratista presentara el cronograma en formato digital via correo electronico (Diagrama de Gantt) al ente
técnico del proyecto de la DRIPSSPC con los equipos a incluir en el proyecto, posterior a los 10 (diez) dias
habiles de emitida la Orden de Inicio.

El ente técnico procedera a la revision y el analisis para emitir la aprobacion correspondiente, en un maximo de
5 (cinco) dias habiles, siempre y cuando la informacién esté completa y no se requiera de aclaraciones.

3.2 Informacién técnica de equipos y aprobacion de equipos (cuando aplique)
Se debe considerar lo siguiente:

3.2.1 Las especificaciones técnicas.

3.2.2 Los equipos de referencia indicados en la Oferta no obligan al Ente Técnico y al La Administracion del
Area de Salud Esparza (Lic. Oscar Leal Moritoy o quien le sustituya) a aceptarlos. La aprobacion de los equipos
se realizara, por parte del Ente Técnico, durante la ejecucién del contrato. En Oferta no se revisara el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

3.2.3 Es deber del contratista incluir todos los accesorios requeridos para el adecuado funcionamiento de los
equipos.

3.2.4 El Contratista debera entregar la solicitud de aprobacion de equipo al ente técnico responsable. No
fabricar, pedir, embarcar ningun equipo en tanto el equipo no haya sido aprobado por el Ente Técnico.

3.2.5 El contratista debera entregar catalogos, manuales, certificaciones de fabrica, etc., (al ente técnico) la
referencia de cumplimiento debera estar debidamente marcada e identificada. La literatura debe ser en idioma
espafiol o en idioma inglés. La informacién que no esté debidamente identificada o incompleta, no seran
revisadas hasta cumplir con los requisitos solicitados. Esto se solicitara al adjudicatario.

3.2.6 La Administracién del Area de Salud Esparza (Lic. Oscar Leal Moritoy o quien le sustituya) en conjunto
con el Ente Técnico aprobara los equipos propuestos.
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SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA

[l ASPECTOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA EQUIPOS

3.1 Lista de activos a incluir en la contratacion

Todos los oferentes deberan incluir dentro del desglose de precios el costo de los activos que forman parte de

la contratacion. Estos costos deberan presentarse sin instalacién, indicando Unicamente el costo del articulo. A
continuacién, se muestra la lista de activos requeridos como parte del equipamiento.

Cantidad Cadigo Descripcion

1 7-45-01-0016 | Sistema de bombeo para agua potable a presion constante

2 7-45-01-0015 | Tanque para almacenamiento de agua de 5.000 a 10.000 Lt

3 7.05-03-0075 Extintor portétil, tipo neblina (agua destilada) (AC) de 2.5 galones. debe contar
con sello UL.

7 7-05-03-0082 | Extintor portatil de CO2 con Sello UL

14 7-45-01-0931 | Unidad evaporadora 12000btu

14 7-45-01-0932 | Unidad condensadora 12000btu

1 7-45-01-0931 | Unidad evaporadora 18000btu

1 7-45-01-0932 | Unidad condensadora 18000btu

3 7-45-01-0931 | Unidad evaporadora 24000btu

3 7-45-01-0932 | Unidad condensadora 24000btu

3 7-45-01-0902 | Unidad evaporadora 36000btu

3 7-45-01-0901 | Unidad condensadora 36000btu

6 7-45-01-1000 | Extractores de bafios

1 7-45-03-0006 | Transformador monofésico de distribucion de 25 KVA a 100 KVA

1 7-45-01-1010 | UPS Modular de 10 KVA

1 7-60-05-0150 | Transferencia automatica para planta eléctrica

6 7-80-01-0425 | Ventilador de techo

2 7-80-01-0422 | Ventilador de pared

1 7-60-05-0100 | Generador eléctrico

1 7.90-01-0560 Gabingte lmetélico para rack, para uso en equipo de computo y
comunicaciones

4 7-90-02-0003 | Switch capa acceso

7 7-90-02-0020 | Access point o router inaldmbrico

30 7-80-01-0370 | Banca asiento cromado

50 7-80-01-0090 | Sillas individual con estructura metalica

40 7-80-01-0821 | Estantes estructura metalica (bodegaje)

2 7-70-02-0002 | Mesa de comedor rectangular

1 7-80-01-1103 | Mostrador con sobre de granito sintetico

7 7-80-01-0025 | Mueble fregadero y gavetas de acero inoxidable
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Cantidad Codigo Descripcion
1 7-80-01-0740 | Mueble con pileta recto
8 7-80-01-0764 | Mueble modular aéreos.
2 7-80-01-0271 | Estacion de limpieza para bebés
2 7-80-01-1102 | Mueble toma de muestras sobre granito sintético
2 7-80-01-0281 | Mostrador recto con gavetas
4 7-80-01-0821 | estanterias para medicamentos (pastillas)
4 7-80-01-0821 | estanterias para medicamentos ( frascos)
4 7-80-01-0015 | lockers
18 7-75-01-0180 | Sillas ergonomicas giratorias
1 7-75-01-0508 | Mueble base tipo mesa de trabajo alistar medicamentos
4 7-75-01-0529 | Mueble de computo en “L” de escritorio
8 7-75-01-0540 | Mueble recto de escritorio
3 7-75-01-0020 | Biblioteca
3 7-75-01-0515 | Gabinete dos puertas sobre granito'
8 7-75-01-0500 | Arturitos.
6 7-65-01-0055 | Mueble aereo de acero inoxidable

3.2 Presentacion de cronograma de adquisicion

El Contratista presentara el cronograma en formato digital via correo electronico (Diagrama de Gantt) al ente
técnico del proyecto de la DRIPSSPC con los equipos a incluir en el proyecto, posterior a los 10 (diez) dias
habiles de emitida la Orden de Inicio.

El ente técnico procedera a la revision y el analisis para emitir la aprobacion correspondiente, en un méximo de
5 (cinco) dias habiles, siempre y cuando la informacion esté completa y no se requiera de aclaraciones.

3.3 Informacién técnica de equipos y aprobacién de equipos (cuando aplique)
Se debe considerar lo siguiente:

3.3.1 Las especificaciones técnicas.

3.3.2 Los equipos de referencia indicados en la Oferta no obligan al Ente Técnico y al La Administracion del
Area de Salud Esparza (Lic. Oscar Leal Moritoy o quien le sustituya) a aceptarlos. La aprobacion de los equipos
se realizara, por parte del Ente Técnico, durante la ejecucién del contrato. En Oferta no se revisara el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

3.3.3 Es deber del contratista incluir todos los accesorios requeridos para el adecuado funcionamiento de los
equipos.

3.3.4 El Contratista debera entregar la solicitud de aprobacion de equipo al ente técnico responsable. No
fabricar, pedir, embarcar ninguin equipo en tanto el equipo no haya sido aprobado por el Ente Técnico.

3.3.5 El contratista debera entregar catalogos, manuales, certificaciones de fabrica, etc., (al ente técnico) la
referencia de cumplimiento debera estar debidamente marcada e identificada. La literatura debe ser en idioma
espafiol 0 en idioma inglés. La informacion que no esté debidamente identificada o incompleta, no serén
revisadas hasta cumplir con los requisitos solicitados. Esto se solicitara al adjudicatario.
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3.3.6 La Administracién del Area de Salud Esparza (Lic. Oscar Leal Moritoy o quien le sustituya) en conjunto
con el Ente Técnico aprobara los equipos propuestos.

9. Enlapagina 37 de las condiciones técnicas, para el punto IV se indica:
IV ASPECTOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO
4.1 Presentacion de cronograma

4.1.1 El Contratista presentara al Ente Técnico en formato digital via correo electrénico un cronograma
(Diagrama de Gantt) de visitas de mantenimiento preventivo de los equipos posterior a los 10 (diez) dias habiles
de emitida la Orden de Inicio al ente técnico.

4.1.2 En caso de que el Contratista no lo presente en la fecha indicada anteriormente se procedera a aplicar la
clausula penal. En caso de que haya ampliacion de plazo el Contratista tendra 5 dias habiles para presentar un
nuevo programa actualizado.
4.2 Bitacora de Servicio

4.2.1 La Bitacora de Servicio debe ser suministrada por el Contratista, en el sitio del proyecto, con la orden de
inicio.

4.2.1 Las bitacoras se usaran para el control de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos
adjudicados.

4.2.1 Se debe entregar bitacoras por codigo de equipo industrial.

4.2.1 Las bitacoras deberan tener minimo 50 hojas originales.

4.3 Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la garantia de funcionamiento

Durante el periodo de esta garantia, la Administracién del Area de Salud Esparza (Lic. Oscar Leal Moritoy o
quien le sustituya), en concordancia con lo resuelto por la Junta Directiva, en el articulo 8° de la sesién N° 8132
celebrada el 15 de febrero de 2007, en relacién con el informe DEFOE-SA-30-2006 de la CGR, un funcionario
del Area de Salud Esparza quien sera el responsable de:

4.3.1 En caso de mantenimiento correctivo, reportar equipo via telefénica a la empresa proveedora para que
ésta entregue el nimero de averia, luego el responsable de mantenimiento enviara via fax el Reporte de averia
debidamente lleno a la empresa proveedora.

4.3.2 En caso de que la averia no sea atendida por el Proveedor en el tiempo de respuesta estipulado en este
cartel, el responsable de ingenieria y mantenimiento debera reportarlo oficialmente via telefonica o mediante
correo electronico al Contratista.

4.3.4 Dar seguimiento al programa de mantenimiento correctivo para verificar el cumplimiento de los tiempos
de respuesta y tiempo fuera de servicio definido en este cartel. Enviar al Contratista y al Inspector reporte de
mantenimiento correctivo trimestral, reporte de averia enviado y la copia de la bitacora de los mantenimientos
correctivos realizados.

4.3.5 Dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, reporte de mantenimiento preventivo
trimestralmente y la copia de la bitacora de los mantenimientos preventivos realizados, al Contratista.

4.3.6 Verificar que el Proveedor del equipo anote en la bitdcora de servicio la descripcién del mantenimiento
preventivo o correctivo realizado a cada equipo y asegurarse que la bitacora esté debidamente llena y firmada.
4.3.7 Realizar las gestiones pertinentes y oportunas para asegurar la disponibilidad del equipo(s) para realizar
el mantenimiento correctivo o preventivo.
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El proveedor, responsable de brindar el servicio técnico, anotara en la bitacora de servicio toda la informacion
generada en los servicios de mantenimiento, y otras acciones relacionadas con el equipo.

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante la garantia de funcionamiento debe realizarse en
el lugar donde esta instalado el equipo(s). En caso de que el equipo(s) deba trasladarse a los talleres del
proveedor, el traslado y la custodia del equipo serén bajo la total responsabilidad del mismo proveedor.

Para los equipos en donde se indica 12 meses, se debe hacer la visita de mantenimiento antes de realizar la
recepcion conforme.

En el primer mantenimiento preventivo realizado a los equipos, el proveedor debera realizar una actualizacion
de conocimientos completa referente al uso del equipo, esta debera impartirse al personal encargado de su
utilizacién.

4.4 Mantenimiento Correctivo

4.4.1 Durante el periodo de garantia de funcionamiento, el proveedor debe atender todas las consultas y
solicitudes de mantenimiento correctivo realizadas por la unidad usuaria.

Adicional a lo anterior el Contratista debera cumplir con en el tiempo fuera de servicio y tiempo de paro
aceptado; descritos a continuacion:

4.4.2 Tiempo de Respuesta: Durante el periodo de garantia de funcionamiento y para efectos del mantenimiento
correctivo, se debera cumplir con un tiempo de respuesta maximo de 2 dias habiles, para hacerse presente en
el centro de salud y brindar el servicio correspondiente.

SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA

IV ASPECTOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO
4.1 Servicios de mantenimiento a incluir en la oferta

Todos los oferentes deberan incluir dentro del desglose de precios, el costo de los servicios de mantenimiento
que forman parte de la contratacion. Estos costos deberan presentarse de manera unitaria por visita y el costo
total del servicio durante el periodo de garantia. A continuacién, se muestra la lista de servicios de
mantenimiento que forman parte de la contratacion.

Cantidad Codigo Actividad

126 0-04-20-0020 | Mantenimiento aires acondicionados

6 0-04-20-0081 | Mantenimiento UPS

6 0-03-20-0040 | Mantenimiento sistema gases medicinales

6 0-03-10-0080 | Mantenimiento planta eléctrica

6 0-03-15-0037 | Mantenimiento sistema de presion constante

4 0-03-10-0056 | Instalacion, reparacion y mantenimiento sistemas red lan y
cableado estructurado

6 0-03-12-0010 | Mantenimiento de equipo de telecomunicaciones

4.2 Presentacion de cronograma
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4.2.1 El Contratista presentard al Ente Técnico en formato digital via correo electrénico un cronograma
(Diagrama de Gantt) de visitas de mantenimiento preventivo de los equipos posterior a los 10 (diez) dias habiles
de emitida la Orden de Inicio al ente técnico.

4.2.2 En caso de que el Contratista no lo presente en la fecha indicada anteriormente se procedera a aplicar la
clausula penal. En caso de que haya ampliacion de plazo el Contratista tendra 5 dias habiles para presentar un
nuevo programa actualizado.

4.3 Bitacora de Servicio

4.3.1 La Bitacora de Servicio debe ser suministrada por el Contratista, en el sitio del proyecto, con la orden de
inicio.

4.3.1 Las bitacoras se usaran para el control de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos
adjudicados.

4.3.1 Se debe entregar bitacoras por codigo de equipo industrial.

4.3.1 Las bitacoras deberan tener minimo 50 hojas originales.

4.4 Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la garantia de funcionamiento

Durante el periodo de esta garantia, la Administracién del Area de Salud Esparza (Lic. Oscar Leal Moritoy o
quien le sustituya), en concordancia con lo resuelto por la Junta Directiva, en el articulo 8° de la sesién N° 8132
celebrada el 15 de febrero de 2007, en relacion con el informe DEFOE-SA-30-2006 de la CGR, un funcionario
del Area de Salud Esparza quien sera el responsable de:

4.4.1 En caso de mantenimiento correctivo, reportar equipo via telefonica a la empresa proveedora para que
ésta entregue el nimero de averia, luego el responsable de mantenimiento enviara via fax el Reporte de averia
debidamente lleno a la empresa proveedora.

4.4.2 En caso de que la averia no sea atendida por el Proveedor en el tiempo de respuesta estipulado en este
cartel, el responsable de ingenieria y mantenimiento deberéa reportarlo oficialmente via telefénica o mediante
correo electronico al Contratista.

4.4.4 Dar seguimiento al programa de mantenimiento correctivo para verificar el cumplimiento de los tiempos
de respuesta y tiempo fuera de servicio definido en este cartel. Enviar al Contratista y al Inspector reporte de
mantenimiento correctivo trimestral, reporte de averia enviado y la copia de la bitacora de los mantenimientos
correctivos realizados.

445 Dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, reporte de mantenimiento preventivo
trimestralmente y la copia de la bitdcora de los mantenimientos preventivos realizados, al Contratista.

4.4.6 Verificar que el Proveedor del equipo anote en la bitdcora de servicio la descripcién del mantenimiento
preventivo o correctivo realizado a cada equipo y asegurarse que la bitdcora esté debidamente llena y firmada.
4.4.7 Realizar las gestiones pertinentes y oportunas para asegurar la disponibilidad del equipo(s) para realizar
el mantenimiento correctivo o preventivo.

El proveedor, responsable de brindar el servicio técnico, anotard en la bitdcora de servicio toda la informacién
generada en los servicios de mantenimiento, y otras acciones relacionadas con el equipo.

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante la garantia de funcionamiento debe realizarse en
el lugar donde esta instalado el equipo(s). En caso de que el equipo(s) deba trasladarse a los talleres del
proveedor, el traslado y la custodia del equipo serén bajo la total responsabilidad del mismo proveedor.

Para los equipos en donde se indica 12 meses, se debe hacer la visita de mantenimiento antes de realizar la
recepcion conforme.
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En el primer mantenimiento preventivo realizado a los equipos, el proveedor debera realizar una actualizacion
de conocimientos completa referente al uso del equipo, esta debera impartirse al personal encargado de su
utilizacién.

4.5 Mantenimiento Correctivo

4.5.1 Durante el periodo de garantia de funcionamiento, el proveedor debe atender todas las consultas y
solicitudes de mantenimiento correctivo realizadas por la unidad usuaria.

Adicional a lo anterior el Contratista debera cumplir con en el tiempo fuera de servicio y tiempo de paro
aceptado; descritos a continuacion:

4.5.2 Tiempo de Respuesta: Durante el periodo de garantia de funcionamiento y para efectos del mantenimiento
correctivo, se debera cumplir con un tiempo de respuesta maximo de 2 dias habiles, para hacerse presente en
el centro de salud y brindar el servicio correspondiente.

10. En la pagina 43 de las Especificaciones técnicas mecanicas, para el punto 3.5.10
se indica:

3.5.10 ALARMAS

3.5.10.1 GENERAL

Todas las alarmas deberan ser de disefio modular aprobadas U.L. y cumpliendo con NFPA 99.

Todos los paneles deberan tener un indicador visual de condiciones anormales para cada sefial monitorizada,
un indicador audible que advierta la activacién de cualquier sefial, un botén de cancelacion de cualquier sefial
audible y un botén de auto verificacion de funcionamiento de las alarmas.

3.5.10.2 ALARMAS DE ZONA

Las alarmas de zona deberan detectar presiones anormales (altas y bajas) en las redes de oxigeno y aire
médico.

Cada panel de sensado debera tener su propio controlador l6gico y podra ser para uso local o remoto segun
los requerimientos indicados en planos. Cada sensor sera para un gas especifico, teniendo la opcién de emitir
una sefial de error en caso de una conexion incorrecta.

Estas alarmas seran de construccion modular y podran ser expandibles con la adicion de médulos extras hasta
seis sefales diferentes pueden ser acomodadas en una sola caja.

La alarma de Area muestra de forma activa la informacion de sus gases médicos en una pantalla altamente
visible de cristal liquido de 10" (25,4 cm). Capaz de manejar al menos 4 gases, la alarma de zona se ajustara a
todas las areas del sistema, sin importar la necesidad de gases. La alarma debera estar prevista para conexion
a Ethernet, capaz de mostrar una réplica exacta de la alarma en una pantalla de ordenador en conjunto con la
red local de la instalacion a través de Ethernet. Similar o superior al médulo LCD Alert-4 de Amico.

Cada servicio especifico contara con una lectura digital que abarque de 0-250 psi (0-1,724 kPa) para presion.
La lectura digital proporcionaré una indicacion constante de cada servicio medido. Se dispondra de un indicador
para cada servicio que indicara las condiciones de la alarma, verde “NORMAL” y rojo “HIGH” (alta) o “LOW”
(baja).

También la alarma debera tener un modo de prueba.

La caja de la alarma debera ser fabricada en acero calibre 18 con tuberia de 6.4 mm 1.D. de cobre tipo K, para
conexion a la linea de servicio.

La conexion para las alarmas sera de 220 6 110 voltios a 60 Hz.

Las alarmas estaran certificadas que cumplen con NFPA-99, y el fabricante proveera garantia de minimo 18
meses, debera ser listada UL.
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Cada estacion de alarma tendra integrada para cada gas una valvula de retencion de manera que el panel
pueda ser removido sin desconectar el servicio y sin necesidad de cortes de tuberia. Ademas, integrara
mandmetros digitales para cada gas para observar en forma continua la presién en la red y botén de prueba.

3.5.10.3 ALARMA LOCAL

Deberé colocarse una alarma local para cada uno de los gases. Estas consistiran en dos campanas o sirenas
operadas por interruptores de presion que puedan dar una intensidad de sonido no menor a 80 decibeles.
Para el caso del aire médico la alarma se activara en caso de que la presion descienda por debajo de 275
kilopascales (40 psig), ademas se pondra una sefial luminosa consistente en un bombillo incandescente de
color blanco.

En el caso del oxigeno la alarma operara si la presion de la red cae también por debajo de los 275 Kilopascales
(40 psig), la sefial luminosa de esta alarma sera un bombillo incandescente de color verde.

Estas alarmas podran ser comandadas por una alarma maestra segun lo indicado en la NFPA 99.

SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA

3.5.10 ALARMAS
3.5.10.1 GENERAL

Todas las alarmas deberan ser de disefio modular aprobadas U.L. y cumpliendo con NFPA 99.

Todos los paneles deberan tener un indicador visual de condiciones anormales para cada sefial monitorizada,
un indicador audible que advierta la activacién de cualquier sefial, un boton de cancelacion de cualquier sefal
audible y un botén de auto verificacion de funcionamiento de las alarmas.

3.5.10.2 ALARMAS DE ZONA

Las alarmas de zona deberan detectar presiones anormales (altas y bajas) en las redes de oxigeno y aire
médico.

Cada panel de sensado debera tener su propio controlador l6gico y podra ser para uso local o remoto segun
los requerimientos indicados en planos. Cada sensor sera para un gas especifico, teniendo la opcién de emitir
una sefial de error en caso de una conexion incorrecta.

Estas alarmas seran de construccion modular y podran ser expandibles con la adicion de médulos extras hasta
seis sefales diferentes pueden ser acomodadas en una sola caja.

La alarma de Area muestra de forma activa la informacion de sus gases médicos en una pantalla altamente
visible de cristal liquido de 10" (25,4 cm). Capaz de manejar al menos 4 gases, la alarma de zona se ajustara a
todas las areas del sistema, sin importar la necesidad de gases. La alarma deberé estar prevista para conexion
a Ethernet, capaz de mostrar una réplica exacta de la alarma en una pantalla de ordenador en conjunto con la
red local de la instalacion a través de Ethernet. Similar o superior al médulo LCD Alert-4 de Amico.

Cada servicio especifico contara con una lectura digital que abarque de 0-250 psi (0-1,724 kPa) para presion.
La lectura digital proporcionaré una indicacion constante de cada servicio medido. Se dispondra de un indicador
para cada servicio que indicara las condiciones de la alarma, verde “NORMAL” y rojo “HIGH” (alta) o “LOW”
(baja).

También la alarma debera tener un modo de prueba.

La caja de la alarma debera ser fabricada en acero calibre 18 con tuberia de 6.4 mm 1.D. de cobre tipo K, para
conexion a la linea de servicio.

La conexion para las alarmas sera de 220 6 110 voltios a 60 Hz.

Las alarmas estaran certificadas que cumplen con NFPA-99, y el fabricante proveera garantia de minimo 18
meses, debera ser listada UL.
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Cada estacion de alarma tendra integrada para cada gas una valvula de retencion de manera que el panel
pueda ser removido sin desconectar el servicio y sin necesidad de cortes de tuberia. Ademas, integrara
mandmetros digitales para cada gas para observar en forma continua la presién en la red y boton de prueba.

3.5.10.3 ALARMA MAESTRA

Se debera instalar un sistema de alarma maestra para monitorear el funcionamiento y estado de la fuente de
suministro de gases medicinales, considerando condiciones de presién adecuada para cada gas.

Deberd incluir un panel de alarma principal ubicado en un sitio donde se puede monitorear el estado del sistema
continuamente mientras esta en operacion.

Todos los requerimientos de instalacion y funcionamiento de esta alarma deberan estar acordes con los
estipulado en la NFPA-99 Version vigente.

11. En la pagina 47 de las Especificaciones técnicas mecanicas, para el punto 3.5.13
se indica:

3.5.13 PRUEBAS

Las siguientes pruebas deberan ser realizadas por el contratista y verificadas por la inspeccién:

Soplado: esta prueba ser realizara después de instalada toda la tuberia pero antes de ser instaladas las salidas
y demas accesorios como presostatos, alarmas o valvulas de alivio, debera soplarse en toda la tuberia con
nitrégeno seco.

Prueba de presion inicial: antes de colocar los componentes del sistema como presostatos, cabezales,
manometros, alarmas o valvulas de alivio, pero después de colocar las salidas con la tapa de pruebas, cada
seccion de la tuberia debera probarse a una presién de 1.5 MPa (1.035 MPa es lo que indica el codigo NFPA
99 como presidn permitida) con nitrogeno seco. Esta presion se mantendrd hasta que cada junta sea
examinada mediante la aplicacion de agua jabonosa para permitir la formacién de burbujas y se confirme que
no haya fugas, de detectarse esta debera ser reparada y se volvera a realizar la prueba hasta resultados
satisfactorios.

Prueba de conexidn cruzada: para evitar cruces de tuberia se realizara esta prueba para lo cual toda la tuberia
debera ser despresurizada hasta llegar a presion atmosférica. Desconectando ademas todas las fuentes de
gases o0 vacio, excepto la fuente de la tuberia a ser examinada. Esta se presurizara con nitrgeno seco a una
presion de 350 KPa y todas las salidas de los diferentes sistemas se revisaran para asegurarse de que solo en
las salidas de la red examinada hay salida de gas. En caso de encontrarse salida de gas en una red diferente
a la examinada se debera reparar el cruce y volver a probar. Para revisar otra red se despresurizara de nuevo
y se repetira el procedimiento descrito.

Prueba de estanqueidad: la prueba se realizara después de la instalacién de tomas de pared y demas
componentes, la valvula de fuente deberd estar cerrada durante esta prueba, el sistema seré sujeto a una
prueba de sostenimiento de presion de 24 horas usando nitrégeno seco, libre de aceite. La presion de uso el
del 20 % arriba de la presién normal de operacion (415 kPa). Luego del tiempo de prueba no deberan haber
caidas de presion que excedan el 0.5 % de la presion inicial, excepto aquellos atribuidos a cambios en la
temperatura ambiental.

SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA

3.5.13 PRUEBAS
Las siguientes pruebas deberan ser realizadas por el contratista y verificadas por la inspeccion:
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Soplado: esta prueba ser realizara después de instalada toda la tuberia pero antes de ser instaladas las salidas
y demas accesorios como presostatos, alarmas o valvulas de alivio, debera soplarse en toda la tuberia con
nitrdgeno seco.

Prueba de presién inicial: antes de colocar los componentes del sistema como presostatos, cabezales,
manometros, alarmas o valvulas de alivio, pero después de colocar las salidas con la tapa de pruebas, cada
seccion de la tuberia debera probarse a una presién de 1.5 MPa (1.035 MPa es lo que indica el codigo NFPA
99 como presién permitida) con nitrogeno seco. Esta presion se mantendrad hasta que cada junta sea
examinada mediante la aplicacién de agua jabonosa para permitir la formacién de burbujas y se confirme que
no haya fugas, de detectarse esta debera ser reparada y se volvera a realizar la prueba hasta resultados
satisfactorios.

Prueba de conexidn cruzada: para evitar cruces de tuberia se realizara esta prueba para lo cual toda la tuberia
debera ser despresurizada hasta llegar a presion atmosférica. Desconectando ademas todas las fuentes de
gases 0 vacio, excepto la fuente de la tuberia a ser examinada. Esta se presurizara con nitrogeno seco a una
presion de 350 KPa y todas las salidas de los diferentes sistemas se revisaran para asegurarse de que solo en
las salidas de la red examinada hay salida de gas. En caso de encontrarse salida de gas en una red diferente
a la examinada se debera reparar el cruce y volver a probar. Para revisar otra red se despresurizara de nuevo
y se repetira el procedimiento descrito.

Prueba de estanqueidad: la prueba se realizara después de la instalacién de tomas de pared y demas
componentes, la valvula de fuente debera estar cerrada durante esta prueba, el sistema sera sujeto a una
prueba de sostenimiento de presion de 24 horas usando nitrégeno seco, libre de aceite. La presién de uso el
del 20 % arriba de la presién normal de operacion (415 kPa). Luego del tiempo de prueba no deberén haber
caidas de presion que excedan el 0.5 % de la presién inicial, excepto aquellos atribuidos a cambios en la
temperatura ambiental.

Se debera llevar a cabo al menos 6 tomas de muestra (3 por cada tipo de gas) desde las tomas de pared,
elegidas de manera aleatoria para verificar la pureza del oxigeno y aire. Esta toma de muestra y posterior
verificacién debera ser realizada por un laboratorio acreditado en el pais y que disponga de un Quimico
debidamente incorporado al Colegio de Quimicos de Costa Rica. Una vez realizado el muestreo se emitira un
informe al ente técnico de la CCSS para verificar que los parametros de calidad se encuentren por encima del
99.5% de pureza para ambos gases.

12. En la pagina 20 de las Especificaciones técnicas eléctrica, para el punto 2.4.5 se
indica:

2.4.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA
Tension de 120 V.

Temperatura de color de 6500 °K.

Vida 0til minima de 20.000 hr.

Listada UL

Autonomia de operacion superior a los 90 minutos.
Cumple con los requerimientos de la norma NFPA101.
Tecnologia led.

Modelo de referencia: E-25 de la casa comercial Sylvania

SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA

2.4.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA
Tension de 120 V.
Temperatura de color de 6500 °K.
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Vida util minima de 20.000 hr.

Listada UL

Autonomia de operacion superior a los 90 minutos.

Cumple con los requerimientos de la norma NFPA101.

Tecnologia led.

13. En la pagina 24 de las Especificaciones técnicas eléctrica, para el punto 3.1.8 se

indica:

3.1.8 COORDINACION Y PROTECCIONES

1 El transformador debe contar con las siguientes protecciones y caracteristicas:
Coordinacion de protecciones
Transformador de distribucion
Sistema Monofasico
Montaje Poste (Overhead)
Capacidad 75 kVA
Voltaje Primario 34,5Y/19,9 kV
Voltaje Secundario 120/240 V
Aceite Mineral
Impedancia (%Z2) < 3%
BIL - Media Tension > 150 kV
BIL - Baja Tension > 30 kV
Apartarrayos (MOV) Si
Modelo similar 0 | PEAK
superior*
Fabricante* Eaton
SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA
3.1.8 COORDINACION Y PROTECCIONES
1] El transformador debe contar con las siguientes protecciones y caracteristicas:

Coordinacioén de protecciones

Transformador de distribucion

Sistema Monofésico
Montaje Poste (Overhead)
Capacidad Dimensionamiento

segun disefio

Voltaje Primario

34,5Y/19,9 kV

Voltaje Secundario 120/240 V
Aceite Mineral
BIL - Media Tension > 150 kV
BIL - Baja Tension > 30 kV
Apartarrayos (MOV) Si

Modelo similar 0 | PEAK
superior*
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Coordinacion de protecciones

Transformador de distribucién

Fabricante* | Eaton

14. En la pagina 32 de las Especificaciones técnicas eléctrica, para el punto 3.4 se
indica:

3.4 UPS (UNIDAD INNINTERRUMPIDA DE POTENCIA)

1] Estas especificaciones definen las caracteristicas y requisitos eléctricos y mecanicos para un sistema de
alimentacion ininterrumpible de energia de servicio continuo, monofasico y de estado sdlido. El sistema de alimentacién
ininterrumpible de energia, al cual nos referiremos en adelante como UPS, proveera energia de CA de alta calidad para
cargas de equipos electrénicos sensibles.

2] Configuracién del sistema: El UPS debera ser modular. Los rangos de potencia podran ser configurados de la
siguiente forma: Modulos de 2 a 4 kVA para llegar inicialmente a una potencia minima de 10 kVA. Con la caracteristica de
poder crecer debido a ampliaciones futuras en la carga.

[3] El UPS sera disefiado segun las secciones aplicables de la revision actual de los siguientes documentos. Cuando
exista un conflicto entre estos documentos y los datos proporcionados en este documento, los datos de estas
especificaciones seran los que prevalezcan.

ANSI C62.41-1980 (IEEE 587), Categoria Ay B

ASME

CSA 22.2,N°107.1

FCC Parte 15, Sub Parte J, Clase A

National Electrical Code [Normas para instalaciones eléctricas](NFPA 70)

NEMA PE-|
Norma UL 1778
[4] El UPS sera disefiado para funcionar como un verdadero sistema en linea en los modos siguientes

(TECNOLOGIA ON LINE):

Normal - La carga critica de CA es proporcionada continuamente por el inversor del UPS. El transformador de alimentacién
deriva la energia de una fuente viva de CA y proporciona energia CC. El cargador de bateria debera mantener una carga
de compensacion en la bateria.

Reserva - En caso de falla de la energia de CA, la carga critica de CA es proporcionada por el inversor, el cual obtiene la
energia de la bateria. No habra interrupcion de la energia a la carga critica en caso de falla o reinicio de la fuente viva de
CA.

Recarga - En caso de reinicio de la energia de CA, después de una falla de la energia de CA, el convertidor de alimentacién
se pondra en marcha automéaticamente y volverd a suministrar energia al inversor. Asimismo, el cargador de bateria
recargara la bateria.

Rango de voltaje (voltios) Carga de la UPS (%)
Entre 90y 138 Entre 90y 100

Entre 80 y 138 Entre 70 y 90

Entre 70 y 138 Entre 30y 70

Entre 60 y 138 Entre 0y 30

Reinicio automatico - En el momento del reinicio de la corriente de CA, después de una falla del suministro de CA y
descarga completa de la bateria, el UPS se pondra en marcha automaticamente y continuara suministrando energia a la
carga critica. Asimismo, el cargador de bateria recargard automaticamente la bateria. Esta funcién sera activada en la
fabrica y deberd poder ser desactivada por el usuario.
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SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA
3.4 UPS (UNIDAD INNINTERRUMPIDA DE POTENCIA)

3.4.1 GENERALIDADES

1 Estas especificaciones definen las caracteristicas y requisitos eléctricos y mecanicos para un sistema de
alimentacion ininterrumpible de energia de servicio continuo, monofasico y de estado sdlido. El sistema de alimentacién
ininterrumpible de energia, al cual nos referiremos en adelante como UPS, proveera energia de CA de alta calidad para
cargas de equipos electrénicos sensibles.

2] El UPS seréa disefiado segun las secciones aplicables de la revisién actual de los siguientes documentos. Cuando
exista un conflicto entre estos documentos y los datos proporcionados en este documento, los datos de estas
especificaciones seran los que prevalezcan.

ANSI C62.41-1980 (IEEE 587), Categoria Ay B

ASME

CSA22.2,N°107.1

FCC Parte 15, Sub Parte J, Clase A

National Electrical Code [Normas para instalaciones eléctricas](NFPA 70)

NEMA PE-I

Norma UL 1778

[3] El UPS sera disefiado para funcionar como un verdadero sistema en linea en los modos siguientes
(TECNOLOGIA ON LINE):

Normal - La carga critica de CA es proporcionada continuamente por el inversor del UPS. El transformador de alimentacién
deriva la energia de una fuente viva de CA y proporciona energia CC. El cargador de bateria debera mantener una carga
de compensacion en la bateria.

Reserva - En caso de falla de la energia de CA, la carga critica de CA es proporcionada por el inversor, el cual obtiene la
energia de la bateria. No habré interrupcién de la energia a la carga critica en caso de falla o reinicio de la fuente viva de
CA.

Recarga - En caso de reinicio de la energia de CA, después de una falla de la energia de CA, el convertidor de alimentacién
se pondra en marcha automaticamente y volverd a suministrar energia al inversor. Asimismo, el cargador de bateria
recargara la bateria.

Rango de voltaje (voltios) Carga de la UPS (%)
Entre 90y 138 Entre 90y 100

Entre 80y 138 Entre 70 y 90

Entre 70 y 138 Entre 30y 70

Entre 60 y 138 Entre 0y 30

Reinicio automético - En el momento del reinicio de la corriente de CA, después de una falla del suministro de CA y
descarga completa de la bateria, el UPS se pondra en marcha automaticamente y continuara suministrando energia a la
carga critica. Asimismo, el cargador de bateria recargard automaticamente la bateria. Esta funcién seré activada en la
fabrica y deberé poder ser desactivada por el usuario.

15. Se aclara que el area a rellenar es de 1874.72m2 considerando que del lindero
costado este se contemplara un metro de retiro desde el muro existente para la
construccion del nuevo muro de contencion.
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LAS DEMAS CONDICIONES DEL CARTEL PERMANECEN INVARIABLES.
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