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2.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

Articuos Miédicos

Para |z verificacidn del cumplimiento de las Especificaciones Téenicas siguientes, asl come |z futura fiscslizacion de los

contratos, esta Administragign Active nombra 3 los siguientes funcionarios como administradores de los contratos,

e unitlad epecutora o guidn |

ns sustituya, por lo cual, el aferente deberd de dingirse en primera instencia a ellos.

Umdad Eje:utara_:_-:-_.-_:-_'.:'_-._-_.-_'_: Furitinnar‘lci ..... RO UR II TE[éfm
HospﬁalSan Wit Dr Johnme Denngng : 2??3 11 EHJ Ext 1DIJE
Hospital San Vito Dr, Cészar Diaz Leiva 2773-11-00 Ext. 10335
Haspital San Vito Dr. &dridn Bustillps Sequeira 2773-11-00 Ext, 1054

. Hospital 5an Vito Dr. Luis Corlos Araya Castillo  27F3-11-00 Ext. 1508
Hospital San Vito Ing. Billy Canabes Calvo 2773-11-00 Ext, 1088

Dithos funcionarios o quién los s

ustituyan, serdn los Analistes Téonicos ¥ Administradores de los contratos, por o cual,

¢l oferante debera de difigirse en primerinstanciz a etlos para su recomendacicn,

2.1  Articulos Solicitado

La administracidn Activa de las Unidades Ejecutaras incluidas en esta compra directa, requiaren la contretacion de los

siguientes srticulos.

”Ttuém - _-:i:ud:gu L Sl ca_n_t_Idad
1 7-10-01-0120 Fuente d»r—.'- Agua Fria 01
2 7-30-01-0044 Pantalla de televisidn de 40 pulgadas tipe led. 02
3 7.65-01-0220 Camnas de Expulsive para miltiples posicianes {tama de 02

partes)
1 7-65-01-0260 Cama eléctrica de muiltiples pesickones iy
5 F-£5-01-0330 CCamillas  de  exploracion  ginecoldgice {camilla 02
tratamiento}
& 7-65-01-0364 Carnillas para transporte 03
? 7-65-01-0680 | Cunere can armazdn rodante 02
5 7-65-01-0220 . Lémpara de Cuelle ganso LED 02

TR MESE e o
10 | 7-65-01-1100 Mesa puente para servir alimentos 19
11 775010180 silfones para acompahantes 14

S 12 7-80-01-0005 Silkan reclinable para descanso de madres {relafacion) 02

Tl 2773-11-00 Fxr 1009 jderm
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2.2 Plazos de Entrega:
Eb contratista al cual se l2 gire orden de compra, hard entrepa de log articules solicitados en las instalaciones de |2
proveaduria, en un plazo no superior a 45 dias habiles pastertor 2 |2 recepcion de ia orden de compra o notificacidn
de retivo de |3 misma, previa coordinzcidn con el administrador del contrato. No se acepta que la empress
participante trasiade 2 la Administracidn el plazo de desalmacenamiente /o Macionalizacion de bos equipos de
importacion, no chstante, ef contratista adjudicade podrd entregar zntes de la fecha disponible los articulos

requeridos.

Sellevardn a cabo el siguiente tipo de recepcidn: definitiva,

Lz recepcidn serd oficialmente docurnentada por medio de un acta de recepcidn definitive suscrita por el

administradeor del contrata v el director téonicn,

a. Elinicic de la actividad contractual coincidiré con |a entrega de |2 ordan de compra y/o notificacidn del retive detf
cantrato U arden de campra, por tanto el plazo de entrega asi comno el régimen de responzabilidad de las paetes
carrerd & partir del dia posterior 2 |a misma, aun cuando el contratista ne haga retivo de dicha decumentacién,
segin o dispueste en el 4.5 de la Condicienes Generales de |z Caja Costarricense de Segurn Social.

b. El Contratista entregara a la unidad ejecutors solicitente, 1as facturas de cobro Junta con los articulos solicitadas,
para el inmediata trimite.

€. De existir un incumplimiente en el plaze de entrega, = Administrador del Contrate dard el inigio del procesa

sumaric para el cobro de las clausulas penales en el momento gue 5e hece la recepeidn provisional.

2.2.2 Recaprion Definitiva: La recepcidn definitiva del objeto serd efectuada dentro de los primeros dos (02) dias
naturales posterior a |z recepeidn provisional de lns Equipos

2.2.3 Prorroga del plaze de entrega: Improrrogable

2.2  Formade Pago
La forma de pago serd del 1005, después de |a recepcion definitiva.
La CCS5 trabaja con las condiciones de crédito a 30 dias, ¥ los pagos se efectusran mediante trensierencia electitdnica
por medio del SIMNPE, por lo gue los provesdaores deberdn estar inscritos en este sistema,
La adminfstracion Activa de este Centra, no s hace rasponsable por los retrasos en la caneelacidn de 1oz productos

chijzio de este contrata, por causza imputable al eferente adjudicado (Worosidad =n las Cargas Sociales).

24 Formato de Presentacion del Presupuesto

El products deherd ser cotizedo en Plaza, libre de impuestos nacionales. El monto a adjudicarse sera sin impuestos,

Tel 277F5-10-00 Ixr, 2009 joengitccsssaor
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adermnds se deberd presentar presupuesto detallado segln la Takla # 1, en donde s& incluya los costos des

25

Equipo
Tabtad 1

{Obligatoria para cada Item)

Eguipa

Tabla de ponderacion:

Con et propdsito de determinar ba oferta més ventajosa pars al CC85 en los aspectos técnicos v econdmicos, las ofertas

serant ordenadas conforme a la calificacion que obtenga para la recomendzcidn y posterior adjudicacion.

Los resultados parciales v totales se redondeardn en entarns v dos centésimos.

Las ofertaz que cumplan estrictamente con todos los requisitos aplicebles pars esta Compra s2 calificardn de la

siguiente manera:

Fracie 100 9%

2.6

b
o}

2.7

Frecio mener oforzado=180%
Procio de s Gark

Cliusula de Desempate

La comisien de analistas tecnicos nombrados {Directora de Enfermerialc 2 quién delegue), Jefatura
Radiologia v Iefe Consulta Externa v Hospitalizacion), escogeran cudl de las ofertzs presenta un articule con
valor agregado que inchine |a balanzz.

5ino se adjudicara al provesdeor que ofrezea un plaze de entreges menge.

Ce ng romper 2f ernpate, se utilizare al Azar mediante el lanzamients de |2 rmoneds u otra sistema sprobado

por los oferentes gue en ese MOMento s& encuentren en |a disputa,

Garantia del Articulo Ofertada:

El oferente deberd garantizar qua los articulos ofertados :umplén al menas con |25 siguientas gzrantfas.

Los equipes deben ser nuevas, libres de defectos v construides con materfates de primers catidzd.

MNe deben tener defectos gue mencscaben s epariencia, funcicramiento y durabilidad del misrma.

Los equipos ofrecidos deben estar en linea da progduecién, es decir, no discontinuos.

Ei oferente deberd garantizar el suministro de repuestos, accesotios y consumihles por un tiempo me meanor
de 5 afios & partir de la recepcion definitiva del equipo.

Lz wids util del equipn debe serigual o mayor & 5 afices,

e e P o o .. e en e
Tob 277011 0 e 100 sleng@rsysaas
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e Sedebe garantizar |2 entrega de bos manuales en espaficl 3 los 2quipos que asi o requiersn,

» Fl| aferente deberd indicar claramente en 2 oferta [o siguiente (para cada ftermn):

£mpresa de equipamientn nacianal

Empresa representada por [ etmpresa de equipamiznto nacienal

Empress nacional que brinda el servicio t8cnico

MNormbre del eguipo ofrecida

Marca del Equipo ofrecido

mModels del equipn ofrecido

ARo de fabricacidn del equipo ofrecida

2.8 Requisitos del Ofsrente

Es dainterés de la CCS5 que los Cerentes cuimplan con una serie de requisitos gue reflejan su capacidad, par la tanta

para ser elegibles deberan zlcanzar los requisitos minimos indicados adelante.

Es requisito para 1a participacion en todos |os items, que &l oferente cuente con uk Equipe Téenico confarmada como

minfme per:

Profesional fTéonico

Funcian

i Raquisite

Imgeniers  eléctricn,

electrdnica o ingeniera en  Eklectro

medicina

glectramesdnicn,

Director Téenico

Incorporado  al Colegio Federado de  Ingenieras vy
Arguitectos de Costa Rica.

Entregar [a certificacion otorgada por el Colegio Federado

de Ingenieras y Arguitectas de Costa Rica en la gue se '

indica que el profesional incluido en fa oferts se encuentra -

incorporado, habilitado v al diz en sus abligecianes con

dicha Colegio a la fecha de aperura de ofertas.

s técnicos En elactricidad,
electromecdnica, electromedicing o en

rmantesimiento de equipo meédico,

Nantenimientao

De colegio para-universitario, vocscional o THA

Dos afios de experiencia en trabzjos similares,

El contratista debe garantizar v demostrar gue et trebaje serd ejecutado por personal capacitado v en constante

actualizacidn de los congcimientos téonicos afines af 2quine en cuestidn. Pare esto gl Contratista deberd aportar el

curriculenm vitae de cada prafesional y técnico, asi corno copia de los titulos univergitarios y téonicos respectivos.

El Equipa Técnico se gncargars de |a entrage del eguipo v del mantenimiento durante la garantia de funcionamienta

del equipe. De no indicarse este aspecta la CCSS entenderd que no se ofrace soparte técnico a bos equipos y por tante

cansiderara |a oferts inelegible. No se aceptaran ofertas conjuntas.

Tol ETEA-1 00 Dal igR

—-n PR
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El Cuntratista debe terer en e pais un local para brindar servicio téenicn al equipe ohieto de este cartel, asi come
herramientas de mano y herramisntas especificas de campo.  El oferente deberd anexar 2 Iz ofertz 13 prushz

documantal de lo anteriar.

Los trabejaderes que conforman el Equipe Técnico tendran gue estar debidamente identificados con carné de la

empresa, verter adecuadamente y mantener el debido respeto ante los demds,

bs CCSS podrd pedir |z sustitucidn del algtn empleade que presente conducta indebida o que no resulte iddnea para

|z realizacion del trabajo.

2.8  Director Téenico
El Director Teonico debera bacer efectivas lss indicaciones contenides en 185 especificaciones, asi coma 1as
atlaraciones y ordenes emanadas por el Administrader det Contrato de ta CCSS de tal meners gue cumpla y hzga

cumplir las dizposiciones del carmpramiso respectivo.

El cantratista podra cambiar al Director Técnico /o 21 personzl téenico que indicd en su oferts, sala si curnple con las

mismos requisitas establecidos en el cartel y cuente con ba avtarizacién de! administrador del contrato.

210 {Earantia del Funcionzmizntao.

La garantia de funcionamiento del equipo deberd extenderse durante un pericdo minimao de:

Dos (2] anos despieds de la recepcidn definitive del equipa.

211 Mantenimiento en perindo de garantia

Mantenimiento programada

El Adjudicado deberi realizar visitaz de mantenimienta programado a koas equipos suministrados, de la siguiente

marera durante ef periodo de garantia de funcionamiente:

*  Wisitas cuatrimestrales pars log equipos.

Las visitas de mantenimiento programado deberdn realizarse de manera obligatoria sin costo algune para |2 CO55.

Tl 277% 1% 2 e JO00

CCRELRREY
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Una wver realizada la recepcion definitiva del equipo el Administrader del Contrato dara |a fecha de la primera visita de

mantenimiento programaga.

EF dia de |3 primerz visita de mantenimiento programade el Adjudicado debera entregar al administradar del Contrato

cumpla de wisitas [Cronograma), en el cual se incluya las fechas de las siguientes visitas para respectiva aprobacian,

El diz que el Adudicado indigue para realizar ks visitas d2 mantenimianto programade, el personal teenico deberd
presentarse con 2l Administrador del Contrato o & guign este designe, €l cval apuntard en la bitacora correspondiente
&l nombre del perional téenica asistents, [a fecha y hora de intcio de (a8 labores. Esta fecha servira para evaluar |3

puntualigad de 1z prestacion de |as visitas de mantenimiento programado.

Bz de raricter abligatorio gque el Adjudicatn confeccione hojaz de inspectifn (tipo lista de chequen] con el
procedimients de mantenimiente programado a realizar. El Adjudicade debe utilizar las hojas de inspeccién durante

la gjecucion del mantenimiento programadeo.

Ung vez efectuzdo & mantemimiento oregramade corvespondiente, el personal t8cnico debera completar | bitdcora
cen [3 informzdidn gue se salicita, adjuntar las haja: de inspeceion y presentarse con 2! Administrader del Contrato
para el cferre de la hitdcora.

El tiempo maximo para realizar e procedimiente de manterimiento programade {rutina recomendada por el

fabricante] es de un (i) dia habil, tiempo en el cual s& deberd poner en funcionzmisnto nuevarmente el eguips,

Mantenimients ne orosamado

El Adjudicade debe tenmer dizponibilidad pzra ejecutar labores de mantenimiento no programada, cuzndo lzs

tircunstancias asi lo demanden ¥ de acuarde a 135 necesidades de los servicios usuarios.

La solicited de mantenimients no programade serd efectuada por el Administrador del Contrata Wiz fax, llamada

telefénica o por medio de corren electrdnico.

El Adjudicedo debe ofrecer un tiempn de repuesta maximo de treinta y seis [36) horas & las solicitudes de
rmantenimiento no programado por fallas que s presenten en el equipe, € cual estard ubicade en 2l Cantroe Médico

respective, sitio al cual se deberan presentar los tecnicos de la empresa adjudicada, Este tiempo sara controjade an

farma conjunta.

s entenderd como tiempo de respuests ef gue transeurra desde el momento que se presentd |z salicitud hesta que ef

técnico se presente a las instzlaciones del Centro Medico respective para atender 2] requerimianta,

Tei, 2773-11-00 Lz, 10409 ddong@oosssant
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Ef administrador del Contrato determinara sila fala del equipo obedece a criterios de:

»  Fuerza Mayor: Fallas por eventos naturales tales como Bayas, inundaciones, incendios, terremotas y otros

gue produzean dafins a las equipos instalados,

«  Begligencia: Fallas considerada por terceras persenas gue dafen los equipas de forma dolosa o culposa,

= Mal funcionemients: Los cuzles pueden ser catalogados came:

- imprevistos: Fallas a cauda del normal use del equipo v que no pueden ser prevenidas mediante al

mantenimienta pragramado,

- De garantia: Fallas ocasionadas por un mal o deficiente rmantenimiento programads, las cuales son

achacakbes al Contratista,

El caso de que |z fzlla sea por algde criterio de fuerza mayor, negligencia ¢ improvistos par mal funcionzmisnta; el

Adjudicads podré solicitar ] pago de |a visita, seglin el procedimiento establecido en ef cartel.

En el cazo de que la falla 523 & causa de criterios de Garantia, e Adjudicado deberd efectuar [as correctiones s costo
adicional para la CO55.

En caso de gue el Adjudicadeo incumpla con el tiempo de respuesta maxime estzblecida parz |4 selicitudes de
rmentenimiento no programado, un téonicg calificado (contretado por la CCS5) se tresladard & |e zona para dar
respuesta a la problematica reportada. Ls facturacidn del trabajo realizade por este téenice se cobrara 13 Adjudicade.

En caso de que el Adjudicado no asuma este gasto, se procedera conforme & 1a normative correspondiente,

EE tiempo maximo para realizar el mantenimizsnto no programada es de un {1} dia habil, tiempa en &l cual debera
ponerse nuevamente en funcionamienta el egulpa,
Este tiempa maximo podrd wvarfarse 8 criteric del Administradar del Contrato, basadc en 2f repoarte de trabaje

rezlizada en la Bitdcora del equipe.

Tol 2773 31-00 Ext 1605 jiengdocss.zacr
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2.12 Costo de Visita de Mantenimiento no programado.

El costo de visite de mantenimiento no programedo se caloulard de 18 siguiente manera:

Rubto Monto Fuente
Wiaticos [ Contralara General de la Republica
Distancia ® Lista de Distancias del M.O.PT
Kilarnetraje </l Fulplicacian oficizf en La Gaceta™
Decreto Ejecutivo eleborado por eF Ministerio de Trabejo v Seguridad Sacial, para un :
hano de obra & :
trabajador especializacion superior {por hora) ¥*
Otros Gastns
& Podran ser gastos administratives, indirectos, entre otras,
tEspecificar)
Itilidad i Percentaje similer at empleado para el proyecte en consideracian.
Total PE BMonto en Letras:

* Para un wehiculo liviano de 10 o més afios, gasoling o digsel segdn sea el caso.

*#* El costo de |a visita de mantenimients na programado se caleulard en horas hombre, de alli Ba impoartanciz de que
el personal técnico se presente con el Administrader del Comirate.

2.13 Repuestos

Cuandn se deba cambiar alguna pieza o parte det equipn, &l Adjudicado deberd solicitar fa autorizacidn por escritg al

Administradar del Cantrato para poder hacerla utilizanda el formato que se adjunta en el anexo & 1.

El Adjudicado debera suministrar los repuestos necesarias y dejar funcianande ef equipeo a la mayor brevedad posible
11 dia maturall, Caso contrario deberd |z empresa justificer el etrase en |z puesta en funcichamiento del equipo en

cuestian.

Dicka justificacion deberd ser etendida por 2| Administrader del Contrato, el cual para efectas de major resolver, si no
fuera un profesional a fin en Ingenieria, podrd solicitar al Ingenierc en ta especialidad mds cercana a su unidad de
trabajo que znalice el caso concreto v determing si se acepta o no la justificacién dada por 13 adjudicada, esta para

efectos de proceder conforme a la narmativa correspondiente.
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214 Bitdcora

El equipo abjeto de este cartel deberd contar con wna bitdcora, en |a cual se llevard ef historial de los trabajos
realizados. Dicha bitacora debera ser aportads por le empresa adjudicada y estard en custodia por parte del
Administrador del Contrato.
El reporte de trabejo en bitdcora deberd incluir,
- Fechay haora del trabajo
- Nembrey firma del personal téenico gue rezlizd el trabajo.
- Trabajo efectuado: Desoripoidn detallads de le lebor resfizeda, e indicar 51 se trata de mantenimienta
programado o mantenimiento no programado.
- Hojas de inspeccidn {en case de mantenimiento pregramada), con ndmers de consequtivo,
- Descripeidn detallada de la falla [en caso de mantenimients no programada).
- lista de repuestos, partes ¢ piezas cambiadss.  Los repusstos, partes o piezes cambizdas deben ser
entregadas & Administredor dei Contrate debidamenie rotulzadas.
- Tiempo empleado,

- Mombrey firma del adminstrador del Contrate.

2135 Manuales
En la oferta se deben incluir catdlogos, folletos, panfletos, certificaciones u otra clase de infarmacidn en el idioma
espafiol, que parmitan extraer |33 caracteristicas téonicas sclicitadas y algunas otras no especificadas de los equipes
ofrecidas.
La oferta debe indicar que de ser adjudicades, con cadz equipo se incluirdn corno minime los siguientes manuales:
*  Manuel de operacién
= Manugl de mantenimiento
»  Manuak sta de partes.

Todo lg anterior debe ser original de fabrica, en idioma espaficl. Estos deben ser entregados en farma impresa.
216 Cl3usula Penal:

Las dispuestas en ef punto 5.2 v siguientes de a3 Candiciones Genergles de la Caja Costarricense del Seguro Sacial,

publicadas en La Gaceta N° 73 de 16 de abril del 2009,

Ted ATFEOLYORY S, 1O0E
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2.17 _Especificaciones Técnicas: Es indispenszble que se adjunte catdlogo, panfleto o decumento donde indiquen

las especificaciones def equipn, para poder revisar el cumplimients de o indicado,

2.17.1 jtem# 1: Fuente de Agua Fria {1 unidad)

1. Dimensiones:
Altura; 126 cm+-10cm
Ancha: 30,5 cm +-5cm

Prafundidad: 30,5 cm +- 5cm.

AR S S

Pesa: 19 kg + 3 ke

(411

Temperatura: Fria

Capacidad enfriamients: @ 15 litrosshora

=

%.  Sistemas Funcicnamiento: Frio est3tico

9.  Temperatura agua fria- 4 - 11 2C

190, Tensicn: 220%, f S0-60 Hz

11. Potencia Frio: 200W

12, Gas refrigerante (sin CFC's) R-134a

15, Presién mimima/méxima trabaja; 2/7 har.

14, welocidad salida ggus friz: 50 litros/hora +-5 litroshora
15, Con Pulsadar manual

16, Conlienavescs

17. Exterior en acera inoxidable.

2.17.2  jtem #2: Pantalla de Telovisicn de 40 pulgadas LED
1. Pantallatipoied

Tamzfio de pantalla en dizganal [pulgadas) 40 pulgsdas
Resolucion de panel 1920 x 1080p o superiar

Pantalla g centimetros 101 cm +- 10¢m

Conexianes multimedia

Entrada de USE

Entrada de red fLAN]

o mm B W e

Salida de audio digital [dptice 1

i

Entrzda RF [Terrestre/Entrada cable / Entrada satélite]
10 Retorng al canal

11. Color fronts! negra o gris

1z, Avtoapagado

1% Fuente de slimentacién: 120 v 50,/50 nz

14, Cansumo de #nargia; 55 vatiog -+320

Tol BFTE 100 Exl U009 pleadi@oosssan
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15, Dimensicn con Ceja (sim) 1150 » 619 % 182 mm

16, Dimensidr con Peana [mm)307.2 ¥ 585.6 % 2881 mm
17, Dimensidnain Peane {mmiB07.2 % 5365 x 2.1 mm
18, Pesocon Caja (kgill,0 kg +- Zke

19. Pesocon Peana (kg)3,7 kg +- 2kg

20. Pezcsin Peana [kg)7,8 kg +-2kg

1. soporte parz pered (con tornillos)

22 Wodade sanida: Estdndar f Cine [/ Deportes / Msica / Juegos / Deportes
3. Angulo de visidn (deh.fizg.) 178 (23/89) gredos

24. Angula de vision (arribe/abajo) 178 (89/89) erados
Arcesorios

25, Cakle de elimentacidn

26, Contrel remato

27. PFretector de Control remoto

28, Manual de Usuario.

2.17.3  [tem#3 Camas de Expulsivo para miltiples posiciones [rama de partos) (2 Unidades)

1 Djsefq estética vy funcionzt del producte total.

(L8]

Con plataforma de plastico ABS fermoformada.
Longitud de la cama 2100mrm.

Ancho de & carma 1016mim.

Colchan impermeahle can encho de S60mm,
Pesicion mds baja del sobre 500mm.

Facilidad de limpisza

anche suparficie de carga.

w @ omoe b

Ausencia de sristas agudas,

10, Fijacidn inequivoca de los componentss de mande,

11. Ausentia de puntes de cizallamiente.

12, Construccion maciza.

13. Laseccion pigrnas guee s pueda ocultar, sin necesidad de quitarla.

14, La mzmpulacidn ses simple v rapida, al sacar |a secetdn de piernas, gue se ajustara rapidamente en |z
posicign de cama.

15, Alta cppecidad de carga y una amplia superficis confortable,

16. Oue |z parte de los pies se puede utilizar como colchonata para el nifio,

17, Apaye plernas posicion requerida,

Te, 2773-00-00 Txr. LG9 ddengidocssma.oy
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1%, Asas de agarre para manos.

19, Longitud total de 2 cama [con el 2egmente de piernas inchida) 210 em +-20 am
20, Longitud minima en la formsz kasica [zin el segmento de piernzs) 132 em +-10 cm
21, Llongitud total del acolchadn 200 e +-10 em

22 Anchuraiotal 100 cm +5cm

23, Anchura del acolchado (méxima) 96 cm +-10 cm

24, Altura de [z cama ingluyende el acolchade (asienta} minima: 60 crm

250 Altura mdxirma 295 mm +-10cm

36, Veloridzd de elevaciin 10 mm/s.

Espesor del acolchadn:

27, Segmento de pizrnas (dimensiones 734x680) 50 msm.

28, Szgmento de piernas — dimensidn ziargzda 733x760) 50 mm.

29, Segmento de espalda (dimensiones 960%950) 75 mrm.

200 Asiento (dimensicones SE0R3E0) 75 mm,

21.  Angulo de zjuste del sezmento de espalds -12°/+70%,

3z, Angulc de ajuste del asienzo 07/-20°

32, Posicidn trendelenburg -12°.

34. Angule de sjuste del soportes de piernas — vertical -907/+35°.

35. Angulo de gjuste del soportes de giernas — horizontal -16°/+48",

36. Angulo de sjuste del segments de piernas 0°-25°

37, Ajuste dela altura 225 mm.

38, Ajuste del segmento de pierngs horizontsl 07,607,307,

39. Diametra de lzs ruedas 125/150 mm.

4}, Cargode operacicn seguro 245 kg.

41, Waltaje de entrada: 120V,

42, Con Batera de reserva eléctrica v sistema gléctrico con protecsion 18 X4

43. Frecuencia: 50 Hz/60 Hz

44 Comstruccion compacta de pares de 12 zong de carge v 13 cubierta plastico del chasis.
45, Construccidn de la cama de pertas es sin puntas v bordas sgudes, le que aumenta [3 zeguridad d2l personal
de operacidn,

A6, Cuere sintstica entibaeteriano acelchado v sin costuras.

47, Pesibilidad de ajustar el respalde en su posicidn anti-shock manuairmente,

a8, Celora escoger

49, Que brinde la posibilidad de 2l menas 17 diferentes posiciones.

0. Que cuente con log siguientes cartificados: CSHN EM S0RQ1-2-532, TSN EN [50 149719343 /EEC

PR UL-00 e B0 NS jdengddoesn sy
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51. El equipo debe estar registrado ante el Ministerio de 5alud de Costa Rica, segun lo esiaklecide en &l
Reglamenta Registro, Clasificacidn, Importacidn v Control de Equipo v Weterial Biomédico publicedo en el
Aleanee Ne. 19 de |2 Gaceta Mo, 80 del 25 d= abril def 2008.

52, Oue cusnte can los siguientes accesorios:

53.1 Barrz tapizada con des juntas fijsdoras pera favorecer el parto en libre pesician.
53.2Un escabel médice ergunamico ajustabdes por pie

53.3  Consoporte telescopios de infusicn de acero inoxidable

2174 item #4 Camas miiltiplos posiciones aléctrira {110 Unidades)

Caracteristicas Generales

1. El eguips debe contar con cabecera y piscera shatibles o desmontablas,

2. Dekbe conter con 5 ruedas, con 1 ruada central fija v 1as demas articulades con frena,

3. Bl Autocantorna debe ser de disefio higiénice, permite limpiezs y la no acumulazidn de materizl ialdgico o
suciedad.

4,  Conmarco de metal, soldade, sintadeo, electroestdtico, con pintura epdxica con aditives antibacteriaies

5. Cantopes de chogue pidsticos, en las cuatyo esquinas de |z cama

6. Bl equipe deberd contar con tecnclogia de proteccion anfimicrobiana y las partes pléstices deben ser de tipe
ARS

7. Bn la seccidn earrespendiente al tdrax del paciente, 13 cama cuenla con un sisterna de chasis parz la
colocgcidn de placas de rayvos

8. El"control de mando" o "control de posicionss” izndrin |as indicactiones del mavimiznto eszpecifico en forma
de dibujo ilustrativo, o bien, en idlome espaficl, debe ser de materizl impermesble al agua o fluide, v no permitir |z
entrads de los mismos en lz elecirdnica del sisterna.

& Conun "Botdn o interruptor de emergencia” o "posicidn de RCPY, que permita gue inmediatamente la camaz
obtenga una pasicidn horizantal, indiferentements de |a posicidn que se encuentre. Esto en caso de una
BMergancia y qua se requiers asistir al paciente.

10, Comcontroles de bloques de [as diferentes funeiones con guae cuenta la came.,

11, Corirdicador de éngula de espelda, de facil lectura, en une pesicidn fécimente visinle para e persongl gue
operzs la cama.

12. Debe contar con bastidores con asientos espediales (dispositivos), para insertar soportes de sueros en las 4
BROUInas.

i3, Elequipo debeser capar de soportar al menas 215%gs.

14, Conwng bateria recargable (no UPS).

15. El equipo dehe contar con una proteccidn contra el ingreso de liguidos IPX4 ¢ supericr. [Asi medificado en
oficin CTC-HSV-040-2025)

Dimensiones:

Tel 2F73071-00 B, 2009 joengiiorsssadr
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16. Lengitud total: no menor g 218cms.

17, Arnche total: 300 crm +- Som.

1% Rangs de situra minima de 80cm.+-10cm, maxima de  100cm.+10cm.

Movimientos

18, Trendelemburg y Trendelemburg inverso: al menas entre +12° /7 -12°

200 Condngula entre 0 5 85° minimo 2n el respelda.

2Z. Beposapiernas: dngulo minimo de 23° [Asi modificado en oficio CTC-HSW-040-2018)

Barandas

12, Con sisiema de barandas en dos secciones, plegables v retractiles, que permiten facilitar el ingrese v egresa
del paciente, cuentan con disefio ergandmico, que e brindz seguridad al paciente 2l subir v bajar de la cama,

£3. En pasicidn alta de lzs barandas, se sabrepone una sohre atrg, con el fin de elimingr cualguier riesge de
atrapamiento de |25 extremidades del pacienta.

24, Deben ester fabricedas en su totalidad de plastico ABS.

25, Deben centay con cerradura y contar con |z opcidn de poner en O transferencia &l paciente.

26 Deben poder retirarse del todo para procedimientos o quedar totalmente 2scondidas baje 2l nivel de 1a
tama.

27, Lontred principal ubicado en fas barandas de 1z cama o en la seccidn de los pies pero gue ne #sté integrade 3
lz piecerea de la camz porque al momente que el respaldar sea retimde por algdn procedimient clinico el mismo
si estd unide al respaldar gueda deshahilitado limitando asi el uso de mavimientos eléetricos, {Asl modificado en
ofizio CTC-HSW-040-2018)

Rusdas

28, Eldlametro delarueda debe serde 15cms Z2oms.

25, Laestructura de la ruedz debe ser de material polimera resistents, antiestatica y antipelusz.,

a0, Concobertura de ABS termoformada,

Posicinnes de la cama:

31 Respalda v reposapiernas con ajuste de altura, tamkién trendelemhburg y trendelemburg inversa, todos
zccionzdos eléctricamente.

32 Conposician fowlar y posicidn vasculsr accicnados eléctricamente.

23, Con posicidn de flexidn de redillas, faciimente ajustable v eecicnade eléctricamente.

34, Concantrod pars blogueo de la uridad.

35, Dehe contar con retraccion del respalde v reposapiernss [se retiran de la cama ficiimente),

28, Tanto el raspeldo come el reposapiernas {cabeceras v piecerss) estdn fabricedos en plastico ABS.

37. Il eoatrol para tades los cambios de posicidn de la came, descritos anteriormente, debe esiar intgerado a la
tama

Accesarios

Tel 27731 -00 Exi. 10D fdinmghionsssaor
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3%, Un colchén de fabrics por [z misma empresa que fabrica la cama, para use hospitalzrio; impermeahble de
material aftarnente resistente, antibacteriana, sdaptable al contorna dzf paciente en cuzlguier posicidn, con
tecnalogia pzra distribuir los puntas de presidn, hermético, can farro de poliuretana, con asas de transporte
integradas. Oue se adapte a casi todos los tipos y posiciones de cama.

39, Un portador pera tangue de oxigena.

43, Un portadar para balsa de orina.

41, Un soporte de suern, telescépico, de 2cera inoxidable, con genchos para colgar sueres, de altura ajusiable vy
facilmente redirable.

Caracteristicas eléctricas v de proteccian

42, woltaje:laov

43. Frequancig: 50— BOHz

44 Enchufe: Grado Haspitalarie

4L, Proteccidn contra descarga eléctrica; CLASE I TIPC B,

46, e debkera indicer marca y modele del equipe ofrecido.

47. Gerantla de funcionamieate minima de dos afios que incluye partes v repuestes, ne consumibles.

48, Con visitas de mantenimiento preventivo teimestrafes dorante ] perieds de garantia, dederd cumplir con ia
rutina recemendeds por la cesa febricante,

49, El oferente deberd brindar el mantenimiento cerrectivo necezario durante 2l periodo de garantia.

50 En caso de llemada por mantenimienta corrective, la empresa contard con un méxime de 1 diz hékil para
presentarse al sitia donde se encuentra el equipo [de ser necesario),

51. El equips, accesorios y eventuales repuestos por garentia gebergn ser nuevos, origingles de 2 merca ¥
medele del equipo efertado v deberén estar libres de defectos.

52, Wida atil ne mener a 8§ afos.

53, Cen garsntia de stock de repuesios ng menor 3 su wida il

54 El gquipe debe estar registrado amte el Ministerio de Salud de Costz Rice, segun lo establecida en el
Reglamento pera lz Motificacidn, Registra, Clastficacion, Importacidn y Contrel de Equipo v Materizl Biemeédico
publiceds en el Alcance Me. 19 de la Gaceta No. 20 del 25 de shril del 2008,

55, Fl eferente deberd de hacer entregas del equipe y coordingr con la lefature de Servicio para brindar la
capacitecidn Jdel funcicnamienta del 2quipo.

S6. Caparitacion de aperscidn ¥ mertenimients de usuzrio al personal gue aperard el equipa v persanal quz la
administracian del Hospital considere pertinents,

57. Deherd entregar con el equipo, manuzl de usuario gn espaficl, manuzl o brochure de partes del madelo y
marcs gue se estd ofertande, el manuzl de mantenimiente se debe entrezear al Servicio de Ingeniena ¥
rEamtenimignto (espafiol}.

5E. Sedehe entregar el equips sin presentar maltrato atribuible 8l transporte ¢ a la instalacicn.

Ta EF7FR-01-00 Tan, DEDY jdonpdiooss.snay
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B9, Se debe apartar con |3 oferte certificados indicande que el equipo cumple con alguna o varizs de las normas

UL, FDA, CE, antre otros.

80. I| equipo debe estar registrado ante el Ministerip de Salud de Costa &iecs, sepon lo establecida en el
Reglarnenta Registro, Clasificacidn, importacidn v Contrel de Equipe v Waterial Biomédico publicado en &

Alcance No. 19 de |z Gaceta Mo, 80 del 23 de zbril del 2002,

2.17.5 [ftem#5 Camilla de exploracion ginecoldgica (camilla tratamiento) (02 Unidades)

1. Posicion del ssiento & inclinacidn del rezpaldo ajustables eléctricaments, alturs regulable eléctricamente
desde 600 mm hasta 200 mm +-50mm.

2. Altura entre E3 base del silldn v el asienta 550 mm -+25mim.

3 Coen memaris de hasta 3 posiciones,

4, Quese pueda ajustar la inclinacidn de la placa

L

Ajuste de respalda.

s

Ajuste de alturz.
Ajuste eléctrico placas apoya piernas.

Amste elécirico placas apoya pies.

v o

Activacion de las funciones de ajustes y de metnoria mediante contral manual o de pie.

10, Bandefa de lavado de pléstico, extraible.

11 Asiente desmeontable gue facilite 12 limpieza,

12. Spparte para eontrol de mano de acero al cromo = niquel y que s2a montado en ef |ateral del sidan,

13, Asiento, respaldo y cabecero acolchados de forme ergondmica, recipfente de iavado extraible de piastica,
contrel de pie para ajuste de posicionas, plece base con 4 tornillos niveladores, piezas de plastico en color,
columnz de glevacidn y bastidor del asients y del respsldo barnirados segun tablz de colores, tapizads segin tabla
de calores,

14, Conexidn eléctrica: 120, 30 Hz, maximao 0,45 ki

15. Carga de trabzjo segura; 200 kgs,

1€, El harrizado de las piezas metdlicas estd hecho de palvo de resing, de altizima calidad, con superficies en
brillg, resistentes a golpes v arafazos. Facil limpiezs, resistente 2 desinfectantes v cambios dlimataldgicos,
Tapizata:

17. Goma espuma menteda sobre wna placa de soporte, con unz fundz de cuers 2rtificial de primers celidzd.

18, Pierneras de plastico en color gris, con asideras integradas, barrs de saporte de acere &l cramo-niquel 15/30
para utilizacidn de farma eléctrica. (ATimodificade enoficia ETC-HSY-040-2018)

19. Se elimina este punto. {Asl modificado en oficio CTCHSV-040:2018)
20, %a elimina gste punto. (Asi madificads eh oficis CTT-HEV-040-2018)
Gl TR
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21. Plzca de piernas desmontzble, ecolchado de cuero artificial seglin tahla de colores (670 % 550 ¥ 45 mm).

22, Carga detrabzjo secura 50 kgs.

23 Tapizadointermedio desmontable, de goma espuma integral, gris, para la placa de piernas telescopica

24, Cajin funda de cuere artificial, seglin tabla de colores.

15, Funda protectora de pléstico pare el tapizado del asienta.

6. spoyo lumbar Apove de la zona lumiar para el reconocimiente de pacientes en posicidn sentads.

7. set de tratemiente con brazo articulado giratoric £ inclingble, para colocar instrumental, medicamentos,

rmaterial desechable ete, Puede ser mantada en el Jateral derecho o izquierda del sillén, Cargs de trabajo segura. 5

lcgs.

28 Placa con brazo sopacte giratarie @ inclinable, para instrumental o parates, supesficie 309 x 285 mm.

29, Cargade trabajo segura: 10 &gs.

30, Movitided 4 ruedas dobles @ 75 mm, can frena y cosductivas eléctricamente

31, Conmeotor eléctrico, de chape de 2cero, con recubrimiento de polve de resina en el color del sillén, mantade

en la columna, aperturz v clerre del recipiente por motor gléctiico, tecendo ligeramente |z garte frontal,

extraccion total medizntz rieles telescdpicos, mereo con contenedor exiraibie de acerc 2l crome-niguel de 12 litras

ipara 5 [itres de liquido), cesta de plastice con capacidad parz aprox. 15 especulos. Bandeja edicionzl de 2cera al

cramo-niquel. Cargz c¢e trebajo segurs 3 g, Cable de conexidn con enchufe, canexidn: 90 — 240 W, 50/60 He,

consumo maxirng de potensta 20°W

32, El ehuipe debe estzr registrade ante el Ministerio de Salud de Costa Ricz, segun lo estsblecide en el
Reglamente Registra, Clasificacion, Importasion v Control de Equipo v Materizl Blomeédico publicedo en el

Alcance Mo, 10 de |la Gaceta No. 80 del 25 de abril del 2008,

2.17.6 ltem #& Camilla para fransporte (03 Unidades]

1. Bastider con revestimiento de materis? de plastice

2. Debe contar con b ruedas, con 1 rueda central fisa v las demas artioulades con freno de 200 mm de didmetro
dpoyvadss en un seporte de alta precisicn.

3. Pedelde pie para freng central, para conduccian preciss y pars desplazamientn libre,

4. 1pedz!de pie para zjuste hidréulica de altura.

5. 2 pedales para bajer |z parte superior o para las posiciones Trendelenburg/Anti- Trendeleaburg. Con enchufe
de eguiparacidn de potencial.

a. Ssuperficie de 2 planos, sin colchgnetas.

7. ajuste del respaldo mansal, con amaortiguadores, hasta 00"

B.  Barra de mandos en 12 parte del cebezal, con recubrimianto de polva de resina.

9, Las barandillzs fatarales que se pueden bajsr hasta por debajo det nivel de |z colchongta v gue lleven un
recubrimiznto de polve de resina.

10, £ discos protectaras,

Tei 2773-11-00 L D00 ddopadiooss s
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11 Colchaneta:

12, - 2.950 (+/-50mm) % 620 (+-50mmk % 40 mm (H0mm), de materdal de palivretanc resiztente, [Asi-modificado
en ofi¢io CTC-HEW-040-2018)

13. Antiestatico

14. Permeable a [os rayos X

15, Decolor negre o gris [Asi modificsdo 2n oficie CTC-HAW-040-2018)

15, Concierre adhesive en lg parte infericr.

17. Fijacidn a la camilla de transparte mediante tiras velero colocadzs e los lados,

1% Rango de ajusies, medidas:

13, Ajustede altura 550 ~ 570 mm mediante pedal de pie

20, Posicion Trendelenburg

21, anti-Trendelenburg aprowx. 15°

22, Ajustzrespaldo Basta + 507

23, Llongitud total (medida exterior] 2,160 mm+/-30mm (Asi madificads en oficio CTC-HAV-040-2018)

24, Ancho total {medida exteriar) 7560 mm a 860mm (Asi-madifitads ei oficio CTC-HSV-040-2018)

25. Longitud colchenetz aprox. 1.950 mim

26, Ancho colchoneta aprox. 620 mm

27, Longitud respafde 730 mm

28, Distzngia entre las columnas de elevacion 1.075 mm

29. Diarmetro de las rugdas 200 mm

30. Cerga de trabajo segura 225 kgs.

TUe tengatt Jos siguientes accesorios

21, Barra de mandos adicianal para fijar en |2 parte de los pies, con recubrimiente de polve de resina en color
raja

37, Riel lateral de scero al cromo-niquel, longttud 455 mm (+/~30mm), mantado en la parte del czbezal. [Asi
madificada en oficio CTC-HSY-040-2018)

3%, Porta-sueros de acerg 2l crome-niquel, para colocar en cualquiers de |25 £ esquings, margen de gjuste de
glturz: 650 mm, con 4 genchos. S puede ajustar con una sola mano

34, Corre: de sujecidn parz paciente, con fijaciones de scera al crormo-niquel, carrea lavable, con cierre 2dhesivo

35, arnillo epovs cabezs de gel cerrade, para adulios, 200 % 50 mm.

36, Cojin de ceheze

37, antiestitico

38, Ssuperficie inferior anti-deslizante

39, Casta de depasito

49, De acera al cromo-niquel, 575 % 260 % 135 rmm, con soporte

41, Placa multiusn utilizable come placa para monitor o tablera pars escritir

Tol 2750100 R 1000 sdesai@ocss s
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47, tCargadetrobajosegura: 15 k2 o como placa de los pies.

43, Place de plastice, gris, con 2 corress de sujecion pere mositor

44, Sopcrie con recubrimiento de polvo de resing Se puede montar en |a parte de o2 pies,

45, 2 Ganchos de zcerp al cromo-niguel, pars el lado derecho e fzquissdo, para colgar bolzas de drenaje de

Fedon v/o helsas de orina.

46, Revestimiento del bastidor inferior Bandejz de depdsito integrada, para utensilios del peciente o para colocar

una batells de axigeno de hasta 11 litros.

&7 Apolchades para barandillas latereles (pary 1420 % 250 % 20 mm (long- » ancho ¥ 8lt), con cierre adhesivo,

regrn, antiestatica

A8, Placa deslizarte para traslado de patientes

43, Material de plastico, 1,250 x 430 mm [12rgo ¥ ancha) 15+15

50, Coichon deslizante 207.2891,050 x 590 % B0 mm, de paliuretano robusto y resistente, antiestético, de color

negre permeaklle 3 los rayes X, con ¢ agarrederas a cada leda,

51 Fijacidn z |2 camilla de transpo e mediante tiras velore colocedas a los lados,

52, Trazlado de pacientes ge hastz 225 kg

53, El eguipo debe estar registrade ante el Ministerie de Szlud de Costa Riga, segin lo establecido en el
Repglamente Eepistro, Clasificacion, Impartacion v Control de Equipo v Material Biemédice publicado en el

Alrance Mo, 19 de la Gaceta Mo, B0 del 25 de abrl del 2008,

2.17.7 item #7 Cunerc ron armazdn rodants (02 Unidades]
1.  El cunero debe ser de materizal zcrilico transparente, bordes redondeados, con orificios a su alrededor pzara
rocesorios yventilacan.
2. Colocado en carmo rodante, que no tenga bordes filesos.

Estructura def carro rodante

La comstruccitn de la estructura Jdebe ser de una sole pieza

Teda lz 2structuya debe ser de acero inoxidable, debe de 2er calidad 304,

Deben ser dz un materfal que pesmita, una répida v repetide desinfeccion sin sufrir dafios.

Debs de tener 4 rogines giraterios deken incluir [as siguientes caracteristicas:

er = omon R

La rueda debe ser construida de polipropilens

iR

El cuarpe dal rodin debe ser construido en acera inoxidable o pelipropileno.
1C. Tedas las ruedas con un didmetro de aproXimadamente 85mm ~-5cm,

11. Debesersilgncicso

1z, Queno deje huella

13. Deagujero pazante

14. Confrenos zl menos en 2 rodings.

15, Deberd contar con un sistema de ajuste de altura.

Vel 2F7o- LI on A00% fdengirornasaar
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16 Tente el cunero come gf carmo deben ser resistentes a [os desinfectantes de usa hospitzlaric.
17. Elcolchon debe ser de espuma con cubiesta impermeable y antibacteriana.
18, Lacubierta del colehdn debe ser de mzterial gue permita so fcil v adecuada limpieza.
19. Eltolchdn debe ser de tal manera que no permitz la filtracian de fluidos pot ninguna parte del coichdn,
20, DIMEMSIANES
21, Elzamefio del cunero en |a parie del exterior debe ser apraximadamente largo 92em +/- 3cm v S8cm +—2 cm
de ancho,
2. Deherd contar con ene altura ajusteble de 4= dem minima a 94 derm méximna
23, Deberd contzr van Trendelermburg de +147+/-1° v Trendelemburg inverso de 14"+/1"aAsi modificado gn

oficio LTC-H3V-040-2018)

24,
25
26,
a7
23.
28,
30
al.
E
33

2.17.8

U U

wom N

11

12

Deberé_ camtar con una pletaforma del colchan de &5cm £ dom de large, 36cmt dom de ancho

El equipo deberd tener uns rapacidad de 15kz de carga segura de trabzjo

Delward cantsr con un peso no mayor a 22kg

Se deberd entregar el insumo sin presentar ningdn tipo de maltrate atribuible al trensporte,

El insuma se entregard libre de defectes que menosceben su funcignamiente y apariendia,

El insumea aera canstruida ean materiales de primera calidad.

Deben garantizar su repesicién inmediata de? bien de encontrarse algin defecte de fabricacidn.

Con geranta no minime a 12 meses 3 partic de [a fecha de entrega del producto.

El mzterial debe sar nuavo oo raciclado,
El equipo debe sstar registrado ante el Ministerio de 5alud de Costz Rica, segun lo estahlecido en el
Replamenta Registro, Clasificacian, Importacidn v Control de Equipo v Material Biomédice puklicado 2n el

Aleance Mo, 1% de [a Gaceta Mo. 80 del 25 de akril del 2008.

item #8 Limpara de Cuslio Ganse LED {02 Unidadas)

Disefo medular, plana ¥ ergondmico

Disefic cptimizado para 2 higigne

Diszfizda para un libre mantenimiento, sin tornillos v
fuercas.

Ultirmz tecnalogia de luz tED

Disefiadas con lentes de LED v dpticas multiples
Compeatibie con slstemas de flujo laminar
Hurminacien maxima 550000 lux 2 0.5 metros
Nurninacién rminima 25000 Wk a 1 metro
Digmetrodecampo de lez; 11a 165 cm

Compuests de unz cupula an forma circular tipe cono

Temperatura de calar: 4500 grados kelvin

Tel 2773-11-00 twr 1009 Llomatioosssacr



G CAaJA COSTARRICENSE DE BEGURD SOCIAL
P . HOSPITAL SAN VITO
COMISION TECHICA DE COMPRAS ¥ SUMINISTROS

@27734 1-00 %' LCOT 00T

13, [ndice de reprodutcidn cromatica Radio de 53

14, Fuente lominica: Leds de glto rendimiznto en 3 motores de luz

15, Wida dtil de los LED 50000 haras

16. Altura ajustable

17, Campo de luz homegéneo con tecnolegia micro estructural

12, Wanejo astéril a treves de sensor de control

12, lurminacide maxima sin sombras de color

20, Exeelemtz visidn contrastada

2L 5in proyeccian de luces infrarrojas

24 Fara ser usada a3 120 vAC, 50-60hz

23 Concinco ruedas, dos de ellas con freno.

24, Ef parta-bombillo debe ser de un material tal que no conduzea ficilmente el celor v permita que |s lampara
permanezca fiia, No debe de ser de metzl alguno.

25. El equipo debe estar registradc ante & Ministerio de Salud de Costa Rica, segun [o establecido en el
Reglamento Registra, Clasificacién, Importacidn y Controd de Equipe y daterial Biomeédica publicada en el

Aleance Mo, 19 de |a Gaceta No. 80 del 25 g2 abril d=l 2008,

2.17.9 jtem #5 Mesa de Noche (10 Unidades)

1. Fabricads en una sola estruciura.
2. Fabricadas en material poleasy [polistilens lineal esperizl donde los micro-poros superficiales estén
tetalmente zusentes) o meterisl superior,
3. Debe permitir fAcil impieza y desinfeccidn,
4,  Dske contar con dos gavetas pegueiias v una grande.
5. Llas gavetzs deben contar con ases, agerradera @ espacie en |z parte delanters que permita abrir facilmeante
desde tualgeier lado.,
Las dos gavetas peguefias deben tener una capacidad de al menos 3 kg,

Lo gzvets grande debs tener una capacidad no menor g 7 kg,

= S|

Todas las gavetas deben permitir la extraccion total para facilitar [a limpieza.

Lp

En |z hase de |z mesa de noche deke centar con 4 agujeros cue garanticen la ventilagion y drenaje de jos
liquidis.

12, Enia parte posterior debe contar con el espacio con posibilidad de celger una toallz v colocar al menos 2
koteilas de .5 Jitros,

11. L& pariz superior g2 la mesa debe ser redondesdos v elevedas qoe parmiten contener |08 liguidos en cesn de
derrame,

12, Lzs dimensionss totales deben ser de 86 om 2lto X 4% ancho % 53 o profundidad, +-3cm.

1%, Deben contar con 4 ruedas, 2 de ellas con freno.

Tel 2773-T1-00 Txt, 1009 jdonafcoss.sa.cr
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14,

La mesa de noche debe contar con espacio entre las ruadas v bese de 13 mesa que permita coloczr una mesa

opuente, quedsndo ermbos equipes come una sola unidad, ahorrando espacio dentro def Servicio Hespitalzric.

15, Pesode la rmesa no podrd ser mayar a 21 kg,
1&. Debe permitir 15 colacacién de un celor en la perte de |as gewelas, esto 8 escogendia und ver adjudicada la
COMEEE.
17. El fabricante debe contar con 150 13435,
12, El oferente deberd brindar una garantia de 24 meses.
1%, El oferente deberd presentar catilogo en espafiol,
2.17.10 ftem $10 Mesa de Puante {10 unidades)
W2sa de sarvir alimentos:
1. Eandeja o base superior debe ser fabrica en material ABS termofarmadn,
2. Los borgdes v esquings de |z bandeja deben ser redondeados, parz evitar cualguier dafic hacia el usuaria,
3. Lz bandeja de ser extendible o deslizable de forma manusl, en al menos 23 cm,
4. L& bandeja debe zer resistente a2 galpes v rasgufios.
5. Lz bandeja debe tener bordes o disefio elevado para evitar o contener el derrame de Ios liquidcs.
£, Labandezja debe ser plegabie para poder ser colocada al lado de la mess de noche,
7. La bandaja de permitir girar hacia ambos lados, para facilitar |2 limpieza.
8. Labandeja debe tener unas dimensiones de largo 80 o x anche 29 cm x altura 4 om
2. La hendeja debe contar con un sistemna de hlequee, que no permita plegarse can salo presionar 2l batdn, sinc
mediante das pases, primera levantar ia handeja y posterior presionar el batdn, Esto para avitar accidentes
de parte de los ninos gue van a utilizar estos aquipos.
10. Debe ser capaz de colocarse al lado izquierdo o derecho en wnz mesa de noche, convirtigndose en un
zeresario hilateral,
11. L3 astrugturz dei merco debe ser acero gintado o bamizgdo con scabo palve epdiico incluvendo zgente
antibacterizno.
12, Lz columna vertical debe ser en 2luminio y debe permitir ajustes enaltura.
1% El ajuste 2n altura debe funcionzr medisnte sistema a gas o neumztice.
14, Debe permitic ajustarse en un range entre 8 2 109 erm, esto a partir del suele al berde supericr de 13
bandeja.
15, Debe permitir una capacided de al menos 7 kg,
15, Debe permitiv una F&cil impieza y desinfeccidn.
17. Ancho tatal de la mesz no podrd ser mayor a 43 on. (Asl modificado en oficie CTC-HEV-040-2018)
18, Altura total de la mesa no menara 110 cm.
18, Daba contar con al menos 4 ruedas de 80 mm de didmetre.
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20, Lasruedas deben ester hechas d2 caucho suave o materizl superior, que no geners o de muy bzjo raido,
21. Debe contar con freno en al menoe 2 ruedas.

22. Pesodela mesa no podrd ser mayar a los 15 kg,

23, El fabricante deba contar con 150 13485,

24 El oferente debera brindar una garantia de 24 meses.

25 El aferente debwers prasentar catilogo,

2.17.11 [tem #11 %illén para acompanizntes (10 unidades)

1. Estructura resistente realizada en tuho de acere redondo con recubrimisnte de epoxi-poligster que

lo protege contrz Ia oxidacion de 25 {+2.5) x 1.5 mm (+-0.25mm)
2. Queeste realizado con lamas de maders |@ que hace gue sea comode v confartable.
3.  Formedo por una bese de espuma maonolitica de oolivretano (25 kg/m3).

4. Las espumas que estén tapizadas con tela vinilice exenta de l3tex, transpirables, de facil limpieza, resizientes

2 la abrasicn, antimicdiico, antimicrebiang e ignifugs M2,
5. Cuairc (4} pates que sirven de apoyo del sillén.

B.  Asiento y respaldo desmontables.

7. Conapovabrazos

Longitud tetzt {zillén): 1600 mm. = 10 mm.
9. Anchura tgtal con reposzbrazos: 200 mm. £ 10 mm.
19, Altura tatal; 800 mm, £ 10 mm,
11. Concapacidad de pese minima de 210 Kg,

2.17.12 tem #12 5illon Reclinable para Madres (Relajacidnd (02 unidades)

1. Acolchada vy tapizado con material impermeatle.

2. Elacolehade debe ser en espuma d de potiuretane de alta densidead,

3. Tapizade en tela vinilice auto-extinguible, enfibecierizna v resisiente a la ahsarcidn v manchas. Debe ser de
facil limpieza v mantenimients.

4. Debera indicar colores & escoger
Estructura

B, Laestructura debe sey en tubo de acera,

f. Debetener sistema de slavacion soportado por compasas, de gran estabilidad v soporte peso de minime 170
ke.

7. Debe poseer soperies que permitan |2 adaptacidn de socesories (porta suerg, bandeja de comidal

8. Debe tener cuatro ruedas giratonas de minime 125 mim y gque facilitan la mariobrabilided.

9. Sistema de regulacion de glture mediante pedal kilateral,

Tel

]

FE3-15-00 B 1009 ideng@orsssanr
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10. Carsnada inferior termoplastice que facilita su limpieza.

11. Debe tener regulacion personalizada. Facil maniobrabilidad can el paciente. Posician de ayuds al ievantarse,
Facil limpieza y mantenimienta,

12, Debe brindar el maximo confort,

312 Artioulacidn de les planes del somier mediante accionamiento neumatico,

14, Apoya brzros orientables en madltiples posiciones.

15. Bandefa reposz pies extensible.
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