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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS{ ACTUALIZADAS AL 10-06-2019}

Compra de lavadora extractora y equipo de secado, Hospital San Vito
Para la verificacion del cumplimiente de las Especificaciones Técnicas siguientes, asi como a futurs
fiscalizacion del Cantrate, esta Administracion Activa nombra al funcicnario ing. Billy Canales Calvo, o quien
los sustituya. coma Arnalista Tésnice y Adrinistradar del cortrate, por le cual, &l oferents debera de dirigirse
en primar instancia son €. Puede serfamado af 2773-1182.

_Funcionario..- ...... ......Unidad Ejecutora . Teléfono
Ing. Billy Canales Calve 2705 27731188
21. Articulos Solicitada
ftom . GBS L A s T T G Cantidad
4 7.80-05-0180  Lavadora de Ropa para lavanderia. T T ud
5 - AOcannag  Sovactora de Ropa para lavanderla, Incluir sisterna |

Colectores De Pelusa

2.2. Plazos de Entrega:
El plaza m#ximo para la entrega de los equipos, objsto de este concurse saré na superior a 80 dias habiles,
despuas de recibids i@ orden de compra.

Los dizs seran contades & partir de |a fecha establecida en la Orden de Iricie, todo de conformidad con o
establecido en especiiicaciones t=2chicas.

La oferta gue oresente plazos supertoras 3 los idicsdos sera descsiificada.
Para todos [os efectos temperales se deberd utiizar los dias habiles como unidad de medician.

a, El inizio g2 la actividad contractus! coincigira con la entrega de la Orden de compra yfo notificazian
del retiro del contrato o orden e compra, por o tante gl plazo de enirega ssi comeo 2l régimen de
responsabilidad de las paries correra a partir del dia postetior a la misma, aun cuando el contratista
ro haga retiro de dicha docurmentacion, segln 1o dispuesto en el 4.5 dz la Condiciones Generales
de La Caja Costaricerse de Sagure Social.

b, El Administrador del contrate efectuara la recepsion provisional al momente de recibir el articuio
solicitads =n la orden de compra y en un plaza no superor a 15 dias postarnorss, efectuara la
recepaion dafinitiva para iniciar el tramite de pago.

o £ Confratista entregara a la Unidad Ejecutora solicitante, 1as facturas de cobre junto con los articulas
sclicitados, para el inmediata tramite.

o De existir un incumplimisnto en 2| plazo de entrega, & Administrador del contrato dara gl inicio del
proceso sumario para i cobro de las clausulas penales en & moments que se hace |a recepcian
provigional.

e Recepcitn Provisional: La recepcién provisional, del objeto se entendera coma el recibe de [og

'''''' servicic 4é Sngenieric v " Telitlcho: 2773I-128Y
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eguipes. en & lugar estipulade. Se debera ceoordinar con el Administrador del Contraie
corregpondiente |s recepcien cuande sea pertinente. 32 debera entregar copia del reporie, con la
hora, facha v la frma de los presentes. La recepcion provisicnal excluve el ccbre de clausulas
penales, salvo que se haya hecho baic orotesta, en cuye caso, el Administrador del Contrato indicara
al Cantratista por escrite los aspectos a corregir y el plazo en gque debera hacerlo.

f. Recepcion Definitiva: La recepciaon dedfinitiva dei objeto serd efectuada dentro de los primenos
guinas (15 dlas habiles siguienta a la recepcion provisianal, vencido ¢l plazo para comegir defacios
o bier se puede hacer simultaneza con ia recepcion provisional si el articulo asi lo amerita.

a. Prérroga del plazo de entrega: A solicitud ds! contratista, 1a Administracien, pedrs auiorizar
prorrogas al plazo de entrega, cuande existan demoras oeasionadas por ella misma o causzas ajenas
al contratista, E! contratista solicttara la prdmoga previo a que finalice &l plazo criginal estipulada, Si
la soricitud se hace fuers de esie plazo, la Administracicn podrd autarizar la préroga. en cazo de
estar debidamente susientads, no chstante se penalizaran los dias transcumidos sin concoimiento.

2.3. Lugar de Enfrega:

Lugar de entrega de 'os Equipos sera dirsciamente en las instalaciones de |2 Lavanderia del Haspital San Wita.
El Adjudicataro deterd asegurarse de decumentar 2 fechs del dia de enfrega de la mercancia en el Hospial

Producios esparados:

¥ Buministro e Instalacion de Lavadoras v secadorss

v Dbras civiles, arguitecténicas v electromecanicas complementanas para el oplimio funcionarnients del
L.

Presiupuesto de Obras complermentanias.

Plan v puesta er: operacidn dal Equipamisnta.

Cursos opsracion y manternimiento en el Equipo.

Senvigio de manianimiento preventiva periddico v correctivo durante ia garantia de funcionamiento.

SNENENEN

De conformidad con el Articcio 195 del RL.CA se llevard a caho la recepcinn definitiva de los siguisntes
productes esperados:

v Suyministro e Instalacion dz Equipamienio y sUs ACCESOMIOS,

v Obras civiles, arguitsctonicas y electromacénicas complamentaras para gl aptime funciocnamisnts del
2o

¥ Cursos operscion y manterimisnto en e Equing.

CDuedando pendients la recepcion definitiva del servicio de manienimianio preventivo ¥ correctivo, gue
debera brindar & cantratista duranta los 24 meses de garantia de funcionamiento.

2.4, Oferta Economica

El ofarents debara indicar ei pracia (unitaric y tatal) del itam ofrecids. &l gue incluye 1os costos de: slequipd,
los accesorios, suministros, sendicios, |08 curses de capacitasion. |a inslalacion. garantia y &3 visitas de
meantenimients preventive; todes solicitados en el carteal,

Znrvicic fe -ngermieriz vy " Te.Lesono: 2773-1°58
Mankzainierse Corron: hogralesfocss.sa.or
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El oierente debata desglasar por separado; (dichos puntps quedan sin efecto segun oiicio SIMHEW-104-
19)

1. Los costos del Suministre de Ingumes guimicos para &l lavado.

2. Los costos de ia remodelacion de barrera sanitatia en el servicio de lavandetla.

3. Los sostos del suminigtro e instefacion sistema de surministro de aire fresco para el lado de ropa susis
del Servicio de Lavandaria.

2.5. Lista de repuestos de referencia

Se debard realizar Iz lista de los posibles repuestos para el mantenimiento preventive y carrestvo durante 1os
4 afios y sus precios respectives. Se detera detallar la tabla mostrada a continuasion:

Cuadro N° 2
. Lista cle repuestos para los primeros 4 afios
Descripcion de! Afoi @ [ AfnZ & |Afo3 1€ Afo 4 @
Repuesto N
1 _ '
C 2
Wonto total

2.6, Opcionzales

Son aquellos kisnas v sendcios, repuesios o suministros complementanos que ke Cgja selicita qua se coticen
expresaments en el Cartel como tzles, los mismos seran de cotizasion obligatoria por el oferente pero La Caja
se reserva & dergcho de adauiridos en forma tofal. parcial o no adquirrlos. £stos corresponden & las {ineas
del 1 al 3 del punte 2 &

2,7. Manuales, Documentos y Capacitaciones
Literatura técnica complementaria;

Literatura técnica que perm@s exirasr las caracteristicas téonicas del equipo ofrecids,
Estz literaturs geberd ser en egpanc| ¢ ingiés, no se acaplara en ofros iomas.
Diocumento de selecsicn de equipo (submital)

Manual de partes

Manual de usuaria

Wanual de programacgién

SN N S

Respaldo técnico:

Infarmacian ¥ documentos sabre el raspalda fécnico ofrecido come por gjemple: nombre y grade acsdemico
dei persanal que dara el servicic, relacion laboral con la empresa, capacitacion recibida, taller, hemamisntas,
autorizacién del fabricante para venta de repusstos y contratos oon atras Smpreaas para &l martenimisnta de
los equipos, siapkca.

Serevicic de Zagsaizsia oy ralzfonc: L
Manoantinientc coruen: ocEne_cslico
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Mantenimiento preventive y capacitacion:
¥ Gronograma de mantsnimiento preventivo, programa de cada visita, programa de capacitacién, sto.
Plan de puesta en operacian:

v Condiciones da instslacion y puesta en marcha, ohras adicionalss ¢ provisionales a las compromatidas
por la Contratante; cronegrama de instalacion de equipos, Diagrama de Gantt, etc,

Referancias de equipos iguales o similares:
v Lisla de usuarios, lugaras, telefono, efe,
2.8. Forma de paqo.

La fortma de pago sera la usual de la Institucién, siends el 100% al finalizar (a3 recepcian final de los
equipos, segln se desglosa.

TABLA DE PAGOS

Pago - _ ~Actividad T pmf;r;tafe o
F Fago drico AI reahzar Ia REDEF’G[DN DEFENIT!"-M de ]os equrpos g

2.9, Tabia de ponderacidn:

Peso
Factor a ponderar del Criterios de asignacion Calificacion
factor
. . — . ;
1 Precio de oferta a6 (Precio menor cirscido entre ofertas elegiblas

precio a avaluan) * 88

Mayor a 20 afics. & puntos.
Entre 18 v 20 afios. 6 punios
Enire 14 v 17 afios, 4 punias
B Entre 11 v 13 afics. 2 Funins
ko ge permitira equipos con vida 1l menora 10
anos. Se deberd considerar una utilizacién de 16

horas diarias del egquipo.

Se debsra
pressniarnots
enviada de fabrica. ;
Certificads qorun
netaro.

2. Vida Gtil del equips

2. Experiencia de la empresa en 105
equipos de produccion ofertados y
referencias internas

3.1

Refarencias internas, carta dande una
unidad de [a CCS5 cedifigus que ha
recibido ssnvicios de ese proveedar,

can la misma razdn social v de
excelents calidad

Se otorgarsg un §.5% por cada carta (maximao 4)
Indicar marca, modeln, lugar donde fue instalada v
el contacto correspondiente

Zarvisic de Ingurierié

Hantsanimienzo

27T3--12E8
CoEg.2a. 3T

Telafora:
Corrods boén
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32 Referencias Externas: Carta de
recemerdacion derde indiguee que el

nferente ha instalads &0 el pais i Se otergara un 0.5% por cada carta (mé&xamo 4%
squipos de praduccién de 1 misma | 2 Indicar marca, meodelo, lugar donde fue instalade v
marca y con capacidades igualas o &l sontacio correspandiente

mayaores ai oferfade v que brinda un
sarvicio técnico eficiente v eficaz.

4, Ergenomia v Seguridad Laboral

El posicionamienta 2| ciindra deberd genarar un

Zngule de caida (anguic negative) en &l momento

4.1. Carga de Ropa asistida por Indicar & pagina ¢

1 de la carga. A la hora da la descarga el silindra
ravedad A = = = ficha faen
e - debera pusicionarse para generar un anguls ¢ ds la vicha tecnica
positivo ;
4.2 Bisterna de Contrel Eléctrizo a 24 . e
it — - . . : . Indizaria pagina
voltios 1 Padra vtilizar corrients directa o cerdentz aliarna, |

i de g ficha técnica

2.10. De la supervision por parte deTa C.C.5.5
2.10.1. Administrador del contrato

Tendra |2 resgonsanilidad de planear, organizar, dirgir, controlar 1z instalacién v &l mantenimiento de los
equipos, 20 toda etapa de gjecucién. Entra sus iareas 52 encuentra la revisidn v aprobacicn da facturas.
Ademas dz [a aplicecion de multas v clausulas penales en caso de ser necesarias.

2.10.2. Visita al sitio

Los cierentas que daseen padicipar en &) presente concurso padran conocsr &l eifio donde serdn instalados
los 2quipos, 0 a fin de gue se enteren de las condiciones alll existentes, por lo que s& reafizara una visita
oficiat al sitio, la cual no seré de asistencia obligatoria. Sin embargs, no se aceptardn omisicnes durants la
gjecucion: de las chras o instalacion de los eguipos, por desconocimisnto dz lag condiciones del sifio v
necesidades del provecio.

La visita & sitio sera coordinada por el Area de Gestion d= Bienes y Servicios del Hospital San Vilo, v sera
realizads nor el Administrador dal Contrato.

El dia de |a visita s& levartara una acta ofizial en la cual se dejara constancia de los paricipantes v de Iss
consultas que se evacuen al respacta, 125 cuales formaran parte del expediente de contratacidn.

La C.C.5.5 no realizara con las ofzrentes vigitas al sitio antericr o posterior a la fecha indicada.

2.10.3. Contenido de |a propuesta

La Propuesta debe contenst los anexos dal cartel que requisten ser completados (s axistieser), los
documentos comprobaiorios solicizades v en forma exhaustiva. foda |z informacidén solicitada o qus 2
Oferente considere necesara para un maior analisis de la Propuesta.

2.11. Prodgrama y rutina de lahares

Bl Oferente debera preszntar ‘s programacien de las laberes de instalacien de los equipos, come de las
remodelaciones. La misma sera actualizada al firmar el contrato y se determing fa fecha de inicle. Cabe

[ 1238

Earvicia de Irgeriarca w Te. &=ann:
Maabeninien o Lopreh; Boong
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sefalar gue el oferente debe tamar en cuenta para la programacion de 1as visitas de mantenimiento durante
gl pericdn de garanifa, cue el horario de atencion del Servicie de Ingenierfa y Mantedimients, &3 de lunes
3 jueves de 700 2.m. - 4200 pom. y viernes de 700 am, - 200 p.m.

2.12. Polizas de seguro

El ofgrents se compromets a suscribir las poiizas de seguro de riesgos del trabaje gue sean necesarias
para cada une de sus técnicos asi como para los bienes muebles objeto de este concurso en caso da
resultar adjudicade. de menera @l gus el Hospital San Vito, CCSS5, queds exento de cuakivier
responsabilidad en caso de courir un accidenteenfermsdad dentro o fuera de las instzlacicnss
hospitalariss, El oferente se comprometers a guardar fodas laz medidas de segurdad y groteccian
necasarias. La copia de dicha poiza deberd ser suministrada per el Contratista al inicio del Contrato
mantenera viganie.

213, Garantia del Articulo Ofertado:

La garantiz porcs equipos 5273 no menor a veinticuatro (24} meses. despuss de la FUESTAEN
MARCHA DE LOS EQUIPDS de los mismos.

. Sz debe garantizar que 105 equipos son nuevos de fabrica, [ibre de defectos, construido con
materiales de primera calidad, no debe tener defectos que menoscaben la aparencia,
funcicnamisnts o durabilidad del misme y bajo ningura circunstaneia pedrdn ser recenstruida o da
gegunda mana.

» En cumplimienta son lo ordenade per Junia Directiva en 13 sesion numero 8812 del 19-11-73,
durante el periode de garantia de funcionamisnto scbre el equipo y las instalsciones, 2
mantanimierts comectivo ants pasibles fallas es total y sin costo adicional para ia Caja Costarricense
de Seguro Social, = incluye transporte, mano de obra, honorarios, viglicos y cualguier otro gasto
pera la corects elecusion 4& ja garantia, asi como cads una de las piszas, componentes o unidades
gue ‘megran el equipo ofertzdo v gue llegasen s fallar loe anterior, dentro del plazo pravisio en &l
cantrato 2n concordanaia con 0 solicitado en el cartsl, v manifestaciones adicionales debidamente
acraditadas en el sxpediente de coniratacion. Por lo que el contratists debe presentar a s
Administracian previo & la firma del contrato, |a carta de! fabricante donde exprese tacitamente que
cubre: mano de abra, repuestos, viaticos, viajes, estadla y otres. cuyos costos seran asumidos por
siios. En case de gus =l documenfo provenga del exterior debe venir debidamente apestilado por
el Gobierno Local que lo emite v en idiema espaficl, o traducido al idioma espaiiol por tradustor
oficial, de acuerda & lo requlade por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culio de Costa Rica

2.14. Clausulz Penal:

Se aplicaran las Clausulas Penales, establecidas en el punto 5.2 y siguientes de las Condiciones Generaes
de la Caja.

Ei Contraiisia se ie podra aplicar clausulas penales en los siguientss casos:

El atraso en la entrega de 105 equipos. gue no haya sidc autorizado por el ADMINISTRADOR DEE
CONTRATO, sera sancionado con fundamenta an las siguiernies disposicionas:

« ECONTRATISTA sus ro reafice la enfrega en &l piazo de entregs pactads, sera sanciorado can
un monto de &250.000,00 {dosciemes cincusnta mil colones netos) por cada dia de atraso
(equivalente al 50% del costo diario de operacion del Servicio de Lavancderia), contads a partir 9al
primer dia de entrega pactada hasta el quinto dia habil de alrasa inclusive.

Barvicio de Ingen.ocla ¥ teléfono: 27 I-1LEE &
KRntenirsaaco Torrac: hoatalesfocaE.sa.or T
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« Cuando e airssc sea igual o mayer a seis dias habiles, & meonto por cldusuls penal incrementars
ei porcentaje, castigando con E&500.000,00 (guinientos mil celones netos), por cada dia de atrase
ragia cubrir el 25% d=l monto total de los migmos.

v Cubigrto &l tope del 25% previsto por &f Reglamento a la Ley de Confratacian Admiristrative para
el cobro da esta cidusula, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO quadara facultado nara resclver
el conirato por incumplimianio, imponer las sanciones de lay v sobrar los dafos ¥ pafuicios que =l
zaldo en degcubierio haya gensrado dicho incumplimisnto.

»  Cuardc el ADMINIETRADOR CEL CONTRATO dstermine que los dafios provocados por gl
CONTRATISTA consecusncia de su atraso o entrega defectuoss superan los cubiertos por |
astimasion de la cldusula penal, o cobrard mediante el respective procedimientio administrativao,
previz determinacion de los dafios ncasionados, con fundamentn en gl procedimientc que
establzce el Reglamanio a la Ley de Contratacion Administrativa, asi como el Instructivo para la
Aplizacion del Regimen 3ancionader Conira Proveedoras y Contratistas de la Caja Costarricense
de Segure Sacial.

La farmula de penalizacion es |a siguients:;
WMOMTO DE MULTA = (Costo dia) X (Dias).

honio de multa: WManto & pagar per el Contratista. No serd mayor al 100% del precio unitaric.
Costo dia; Valor eguivalents al 50% de los costos de cperacidn dizyio del Servicio de lavanderia.

Dias: Son los dias naturaies en gue incurrid el atrasc en la entrega de los equipos imputabls al sontratista.
El monta de la multa sera deducida del pago de 1a factura de cobra.

2158, Multas:

2.15.1. Incumplimiento por empaque y embalaje:

Sino s2 curple con los regquerimientas de empaque ¥ embalaje establecides en & apartade 2.15.10 de
Condiciones Espaciales de este canel ¢ este resclte defectuoso poniendo en rissgo de cualguier forma los
equipos, se aplicard una miulta segun: lo establecids en & punio 2.13 por incumplimientc en este aspscte,
si a juisio de la Institucian, esto puso o postenonmente a |& revision greliminar podria poner en riesgo, la
integridad de log aparatos.

El rezponsatle general verificar el empague v embalaje sera gl Ing. Billy Canales Calve, del departamento
de Ingeniers v Manenimistto del Hosgpital San Vito,

2452, Incumplimiento en Capacitacion:

Er caso de no confarmidad con el cumplirients de jas condiciones sobre la capacitacion establecidas en
las condiciones técnicas se aplicara una multa de £500.000.08 (Walor eguivalents a los costos de operacicn
diario del Servicio de lavanderia), por capacitagion no impartida.

215.3. Incumplimiento De Mormas De Limpieza

Spryicic 4o Zagsniania oy
Mantaaimiento
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» Encasodeincumplimiento de las normas de limpieza, se sancionard con una multa de #55.000,00
{einsuenta mil colones) por cada prevencion gue se natifique duranie k2 supsrvision.

s LaC.C.58. deducira esas sumas de las facturas pendientss de psgo v sin peruicic del Serecho
de cualguier otro tipa da reclamo adminisirative o judicial gue en derecho proceda.

2.15.4. Limpieza

El CONTRATISTA coordingra con 2l nerscnzl del Hosoital Sari-Viko, todos los aspectas de seguridad para
proteger a las personas y 21 inmuehle (barreras, barandgas de segurided. rowulos, cintas, Sic) cuando se
realicen [os trabajos de remodelacion e instalacién de los equipos.

A causa del sarvicio de mantenimianio, el Contratists es responsable por 12 sequridad de 1as persoras gue
de forma direcia o indirecta hagan uso del equips bajo cantratn.

El Contratista deba martenar en las majoras candiciones de limpieza el drea de trabsio cuando realiza los
irabajos. LIna vez finalizado este deberd dejar el area limpia y ordenada.

Previo al inicic de los trabaios de remoedalacian e instalacion de los squipos, ef CONTRATISTA en conjunta
cen el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO definira [as rutas de acceso v saliva de materiales y sus
haorgvios. Mo se podrs iniciar 2 process sin definir tales rutas.

El CONTRATISTA debera velar vorgue en el process no se contamine & medio ambisnie con desachos
llguidos, gaseonsos o salidos.

Despuas de terminado el trakajo y antes de2 su REGERPCION DEFINTIVA por parte de la C.C.5.8. &
CONTRATISTA debara remover todos ios materiales sohrantes, eliminar residuos.

Si el CONTRATISTA incurnple coen cualjuier norma de limpieza serd sancionado con la aplicacion: de |a
mulia definida en &) apariado de MULTAS.

2.15.5. SBequridad Ocupacional {Aceptacién Obligatoria)

El CONTRATISTA es responzable de cualguier fiesgo profesional, agsi como de los dafios a las persoras
o en s egUisns e insialaciones que s& preduzcan con ocasion o mofive del trabajo.

En seguimiertc al articuio 193 da] Cadigo de trabajo, dende se esfablece que todo patrone esta obligado
3 asegurar & SuUs rsbajadores contra riesgos del frabajo a3 como los articules 284 y 223 sobre las
obligacionss de! patrono y rabajador; se enumeran |og siguientes apartados, con el fin de dar cumpitmiento
al camreo de Salud Coupacional.

La empresa adjudicads, asi come todo aguel subcontrate realizado por ésia, deberan garantizar siempre
la seguridad en todo el procese en fa instalacidn de los equipes, para elle cemgplicd con:

= LlevE727 De la Protecsion de los Trabajadores Durante el Ejercicio del Trabajo.

« Reglaments Gerearal de Saguridzd & Higiens de Trabaie, Decrsta N° 1, de 1847, y Decretn 4 de
19?{}. . . e ..

Lo anterior o Timita 2l uso de otra normativa nacional o iternacienal que aporte a la sequndad lakoral
en el trabslo y sus alvededaras.

Sesviciv de 'J.'Jl.qer.'.eria v Te.eézqno: Z273-1.38
Hantenin: on s Correo: bognalssEons®.sa. ox
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Los inspectares por parte de la C.C.5.5, tignen el derecho de verificar, en cualquier momstita, |a clanilla
ge trabajadores y su vez la coliza de riesges del trabajo, esto para confirmar ia cobertura del seguro para
cada trabajador.

El CONTRATISTA debera suministrar equipo de proleccion personal ylo dispositives de seguridad a
herramientas y maguinaria, segin sea =l caso; con &l fin de proteger al trabsiador de cualguier riesgo
detivade de Iz tarea wo de 1a condicidn en guea ésta se vaya s realizar,

El CONTRATISTA debera provesr & sus trabajadores de squipo, herramientas v todo aguel utensiiio
necesario para llevar acaza |z instalacion de los equipos. en excelente estado.

EI CONTRATISTA deberd acatar toda orden emitida per la sutoridad dsl centro de trabajo ¢ encargado del
arez en donde se realicen los trabajos de remodelacién come Instalacion de ios aquipos, en caso de
emergencia, porlo tanin &ste se acoplara al plan de ememencias desarity por la unidad.

2.13.6. Danos Causados

El CONTRATISTA terdra = su camo |l custodia y proteccidn de todos los materiales, esuipos,
instalaciones, accescrios hasts la RECEPCION DEFINITIVA d& los equipos.

Toda parte del equipo que heya suftido =lgin deteriore antes de |a RECEPCION DEFINITIVA deherd ser
reparada o restablecida a su condicion original a juicio de & Inspeccion.

Es responsabilidad del CONTRATISTA reparar los dafios causados en el equipo o a terceros con acasicn
de los rabajos 2 gue se refiere esta contratacidn. As come el reinfegro de cualguier articulo que sea
sustraido, vor parts del personal da @ emprasa

215.7. Uso de ia Propledad

El CONTRATISTA mentendra sus equipos, ef almacenamiento de los materiales ¥y sara sl Unico
responsabls gor & cuido v proteccion detodos los matariaies, equipas v maguinarias hasts el recibo final,
asi como de velar que |1as actividades de sus trabajadores s2 mantengzn dentre del dres que 2l
ADMIMNISTRADSRE DEL CONTRATOD sefale,

EI CONTRATISTA debers vaiar por la seguridad del edificio v los equipos duranie [ ejecusion del centrato.
218,  Caracteristicas Técnicas:
2.16.1. Generalidades (Aceptacién Obligatoria)

Las especificacionas técnicas tienen como propdsito fundamenial, el digponer de indicacionas de calidad
de materiales v de mano de obra, que permitan realizar los trabajos de acuerdo al alcance de |a licitacion,
tomande come referencia estas especificaciones, las normas v 93 rsglameantns vigenies que determinan
un trabaja de primera calidad en todos sus elementos,

El Contratista dabe varificar cuidgadosamente las indicaciones, los materiales, s cantidades, las medidas
¥ [os caloulos gue realice. Sera responsable de cualquier emar que resulte de ne fomar ias precauciones v
medidas necesanfas.

Todo el trabajo debera ser ejecutade por personal calificado, exparto en esta slase de tabajos.

Sewvicla 6 lngentecia g TELE D £ i-1188
Kentoerimizats Zooreo: broralesfocsE . s2 .0
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2.16,2. Alcances del Trabajo

El contratistz deterd provesr tode el equipo, herramientas, materiales y recurso humane capacitado para
la comgleta gjzcucicn del rabajo contenido en astas especificaciones, de acuerdo a las disposiciones oe
leyes, regramentos. dacretos v practicas gue rigen la actividad a realizar. EI Hospital no hara préstame de
harramientas al contratista. £o0s afrescs o posibles d2fos al equipo por la no tenencia de estos seran
atrouiblas = Contratista v podran llevar hasta la cancelacion del Contrato sin responsatitidad del Hospital
Szn Wito.

2.16.3. Susiitucidn del personal.

En casos excepoionales, cuande el Contratista requiera cambiar dai Parsonal de Servicio, es necesaria ia
aprobacién del Adminisiradaor del Contrato. La perscna de reievo deberd cumplir 108 requisiios del cartel e
igratar o superar la calificazion del predecesor.

El Haspital San Vito sa reserva el derecho de soliciiar, al Contratista, 'a sustiticion del Personal que & su
criteric no cumpie satsfactoriamente con las funciones del cargo o por viclar las normas ge etca, de moral
o de discizlina. A la persona de reievo 32 |e aplicara lo indicads en el parrafo anierior.

2.16.4. Interrupciones.

En czsc de gue se produzZcan acclones naturales, catdstrofes o siniestros, que imposibiiien el
funcionamismn del Hospital San Vitc, =l Contrato guedara sussendido por sl tempe en gue 283s
condiciones especizies permanezcan. El Contratista esta obligads a seguir con |as remoedeiaciones e
instalasiones <2 los equipos una vees restablecidas las condiciones inisiales.

2.16.5. Consumibles:

El Contratista deberd utiizar las consumiblas necesarios para gue 12 remodelaciones e instalacionss e (oS
equipos sean de manera eficaz, eficiente y car buena calidad, tode segun lo recomerdado per el fabricante
dei equipo o lo establesids worla CCS5.

2.16.6. Mantenimientos: Los productos esperados para este apartado, por parte del oferente
SO

«  Senvicio ge mantenimisnto preventivo o cormective.

+  Mano de obra especializada.

v Garantia sobre toda reparacion gue se haya dado en casn de mantenimiento preventivo y
correctivo.

« CGarzntiz sobre tode repuestc suministrads,

« {Cursos de capatitasion al persenal del Hospital sobre &l equipo y'o instalacion a la cual se e
brindara el servicio.

v Maruales o protocoios de mantenimiento

+ Repores de sendcic tznio del mantaniriento preventive come corective

»  Suministro de repuestos. TODOS los repuestos que g requieran durante el periodo de garanfia,
serdn suministrados por @l contratista sin costo alguna pars 1a Institucian.

gevvisio de Tapann2ria 7 veléZoao: 27
Han senimienta Corzac: hoanslesdosss. 58 .08
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2.16,7. Mantenimiente preventivo y su rutina durante el periodo de garantia.

Las labores de mantenimients preventivo seran come minimo ias qus se indigue en el manual de
mantenimiente ¥ &l ‘abricante. En el sase de dudas sobre el preducte abtenido la CC35. se reserva el
derecho de establecer unz rutina genersl. Bl oferents deberd incluir la rutina de mantenimiente preventivo
=n su oferte. La ruting asica para ics equipos &2 muestra en ol prasente carkel,

El Confratiste debe realizar el mantenimizntc preventive de acuerdo a la frecuencia estaplecida
anteriorments para jos equipas, ¥ debe estar acorde con el programa de labores gue se establecic 2n la
Fropussta (diagrama de Ganrtt) v actualizada con la firma del Cortrato. Todas las visites de mantenimismo
preveniivo deben ser cuidadosarments programadas de manera que intaieran en forma minima con el
normal funcionamiento del Hospital San Vit

2.16.8. Bitacora.

Ei Comratista esta obligado a escribir en 1a bitdcora de los equipos una brave dessripcian de lo evectuado
v |03 hallazgos Se cada visits. Asirnisme <! Hospital San Vito, anotara todo lo sucedids &n el ranscurso cei
contrato. La bitaoors sers suministrada y custodiada por el Hospital San Wite.

2.16.9. Mantenimiento correctivo durante ¢l perictio de garantia.

El Contratista estars disponible para ejecutar laborss de mantenimisnto corrective & los equigos chistos de
este concurso, cuandc las circunstanciss asi lo dermandan. Las llemadas para solicitar el mantenimisnts
correctivo seran efectuadass sar el juncionariols) (Administrador del Contrate) que ge designe por el Hospital
San Vito, pars lo cual deberd anotar en iz Bitacora, & detalle de fa falla del o 105 equipos. Pars =ilo el
Contratista debera atender dentro de |as 16 haras hdbiles, posterior al reporte.

Se sugiere al Contratista tener un consecutivo da [as llamadas de mamenimiente correctivo. El tiempo de
respUasta 28 una condicidn egencial del periodo de garanila.

En cascs especiaies. con la autorizacidn del Adminisirador del Contrato v segun la dizponibilidad de!
Contratisia, s& podran realizar trabajos fuers del horario laboral dai Hespita: San Vi,

2.16.10. Equipos fuera de servicio.

En aquelles casos donde el eguipo guede fusra de funcionamiento ¢ no funcione al 100% de lo gue necesite
el Hospital Sar Vity, por ur plazo que exceda de 10 dias naturales, el Contratista sera sancichade segin
lo estipuiado por 1 Institucian.

Si el Contratisia nocesita comprar un repussto y presentd 1a solicltud por eserito al Administrador del
Contrato, &l tismpao de fueras de funcionamiento inciara el dia dasplegs de la autorizacian.

En caso de que alzuno g2 los equipos wio insfalacién, se encuentrs fuera de servicio para |z siguients
visita, ya sea par cuanto no ha side poeikle detarminar la falia o esté pendiente la enfrega de repuestos, gl
contratista brindars el s2rvicio de mantenimisnto preventiva 2 Ios equipes gque se encuentren &n
condiciones normales de operacidn v estard en la obligacién de poner en marcha e equipc que =&

Zervioc de :."I.T_J-EE'I.J.F‘.-]".‘.E-.E v Tzlefene: 2W73-- 1848
Mant=aim® en-oo Correa: poang @sdcoss. 520
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encuentre fuera de servicio .Una vez que el equipo yo instalacién esté operands adecuadarmente, al
contratista podra presentar la facturz con el cobro comresgondients. Mo se podrar reponer visitas
pendientes produsts de esta situacicn ' -

Casos Especiales:

Se consideraran Casos especiales. agusllos en gue se necesifen algunos repuestos Que por Sus
caracteristicas ecricas (tamafio, tipo, proceso de imporlacién, antre otros) no zon de almacenamienta
normal o cusnds se requigran repusstos espesiales reparaciones faayores. para |os cuales se ampliara el

plazo en gue &f 2quipo pueda estar fuera de servicio. Es!os cases deberdn ser soliciados por el Caontratisia
por escrite al Administrador del Contrate.

217

2.16.11. Otras Condiciones.

15 adjudicacion de !a contratacion por la compra de los equipos, se realizara por la totalidad dz Ics
tems & uno de ofarertes, seglin corresponda el analisis de ofartas, de acuerdo al atticuls 52 incisa
n, del Reglaments a La Lay de Contratacion Administrativa.

El ofererte debe sefialzr expresamente que cumple con fodes v cads uro ds os requerimisnins
t2enicos, administrativos v legales.

El no-cumpimients de aigurz de las cldusulas sera motive de excluzion en el andlisis de
recomendaciones de aste concurse. '

Er caso de rasullar adjudicado, el oferente se compromets a proporsionar les instruccicres,
capacitacién y datos que se raquisran gara el buen funcionamierts de los equipos.

En casc de resular edjudicado, el oferente se compromete a ertregar una copia del reparte téonico
en c&da una de ias visitas (para & Servicio de Ingenierla v Mantenimisnta).

Fara el preserte concurso rigen las Condiciones Generales aprobadas por Junta Direstive zn
articulo & de |a Sesion N® §335. celehrada 21 26 de marzo de 2005 publicada en Sacetg Ng, 72—
Jueves 18 de abril de 2609 v su reshectiva modificacion aprobads en el articula 21 de la sesicn
N® 2339, ceisbrada el 6 de agosto del 2002, publicadn en Gaceta Mo. 180 de fecha 18 de agoste
del 2008

El oferente debe sefialar exprasaments que 2l trabajo sera realizado nor & menos un téenicg wo
ingeniery especiaizada 2n los equipos sefialados. Para probar esto, se_debe anexar cLrriculo
actualizado de la persona oue realizard los trabajos gque se pretenden contratar en el
E[‘ESEHtE CONCUrso.

Geaneralidades Del Sistema.

Generalidades del sistema y de 1a Contratacién ' -

NIJ

Regquerimiantos técRicos Instruccion de ffenado o caracteristica

Ubicacidn:

Lienar esta cofumna
con ef dafo, condicion

oftecidsa segan fa
instriaceion de flfenado

Garwicis de Ingerier.sz ¢ Te_eéforo: 27 3-1_28

wanternlelec i Icrreo: bozralazsfocss.sa.or -1l
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Lienar esta cofumna

con of dato, condicion
e Reguerimiahilos téohicos instruceicn de ffenado o caracteristica
ofrecida segun fa
. insfruceion de flenado
__m Los eauipos deberén ser instaiadcs en el Servicio de |
Lavarderlz Hespital San Vito, ubicado en el distrito
San Wite, Canidn de Coto Brus, Provingia de
2.18.1 |Purtarenas. Indicar s s& acopta esta
El  adjudicataric  debera  considerar  que  sera condician.
regmonsable del desmontsje v trasiado de los equipes
al lugar gqus se indigue por el administrador del
contrato. AL
En los planos adjunios se detalla |z distribucion en plania En caso de que o Oferente
de lavandatla sctual, condicidn a respetar por el |requiera megficar ¢ hacar
D185 Adjudicziario. El oferenta podra visitar la lavanderia v | ajustes a ias Iccr:dicicnes
©TT fcarroborar detalles del edificio. existentes, indicar en que
Fecha de la visita: Dentro de los 3 prireras dias hatiles | consisien v suminisirar los
posteriores a |2 irvitacidn a la confratazién. Couordinar | detalles de éstos, segun se|
_________ con el Ing. Bily Canales Cahvo. snlicitan.
: El proyecto se compone de las siguientes linsas:
1. Sumirnistro & Insialacidnh  de  lavadaora
Extractora. :
2,163 Indizar s acepta la.
2. Secadora de Ropa, Indusirisl, condicion.
Se regliza modificacién seguan aficio BIMHIVLT112-15
Cocumenios Aposiliados
Todo documento solizitade vy procedente fuera de
nuestrc pais podrd ser oaddifizado por un notario
publico £ primers instancia. Sin embargo al momenta
21684 |de | recepcion del equipo v del proyecto debera ., - .
contarse con el documento debidamznt: apestillado. Aceptacion Gbligatoria
Esto sera requisito fundarmental para la recepcidn
definittva. La no presentacior g2 esie documento
invaiida los dogumentes certificados y por ende s5¢
presestara o ircumnplimients de condiciones del carel, "
| Llenar esta columna |
: . con ef dato, condicion
Condician o caracleristice soficiada Instrucecion de flenada o caracteristica
ofrecida segiln fa
i fnstruccian de ffenado.
WATERIALES, EQUIFDS. ACCESORIOS Y MANC
"DE OBRA: : E
2165 Todos iss materiales, =quipos v accesorios | Indique o aceptacion del

incorcorados & lz cbra dsberdén ser nuevos ¥ de las
calidades indicadas er las especificacionss, a no sar
fque por sU esracter el inspector apruske o contrario.

apartads

Mano de obra

Torvic_e oo angenleriz v

dant=aimienzo [y e

Taléfono: 2773-_18%8
Soang 2sionss. RE. Y
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N'a

Reguerimientas fécnjcos

Instruccién de Nenado

Lfenar esta cofumna
corn ef dato, condician
g caracteristica

ofrecida segiin la

insiruceién de Nenade

21846

Toda :amano de obra debers ser sufiziznte y calificads
para cbtzner trabajos de primera calidad,  Los
ingpectores se reservan & dareche de solicitar a
destiucian de cuslquiera de los empleados por
considerarlo nconvenients para jos intereses de la
buers marcha de la cbra.  Es responsabilidad del

_coniratisza cumplir con todas lzs disposiciones legales

¥ reglameniariaz refativas a lz seguridad e higiene de
gus trabafadores, alendienco por suU suenta este tipe
de ¢hligaciones. Tedo el crocesn de remodelacion e
instalacién de eqguipes serd llevado a cabo por
parsonal competerte v empleands el equipn de
! sequridad apropiade, a juicio d= los inspectorss. Todo
el Loste que sllo impigue, durante la remodelacién e
irstalacion: y antez de gus el proyacts s2a aceptado,
gera asumido por el Cortratista, quien debers incluira

sen su oferta, no acapidndose costo adicional algunc

par este concepto. Debe ajustarse a lo estipulads en el
aparago de sopore técnice,

El contratistz se hace responsablz de toda persana
gue depanda de &, como los son gus empleados yin
gmpresa que e5te sub contrate, vy se encuentre dentro
de las instalacicnes de la Institecian.

Bl coniratista debera velar por gue sus empleados
‘come los sub contratistas, respeien lzs normas
milnirmas de presertacion parsonal reguladas por la
Instiiusion,  {ro  se  permitiran  trabajadores  en

: pantzicnets. sin camisa, tenis © camisas sin margash.

Cada empleads es responzable de su aropia seguridad
¥ tendrd  cuidade ern preverir  lesienes a  sus
compafercs. Mo se parmiten jueqos ni bramas, ni mal

circunstancia cualguisr eompartamients verbal o fisice
que pueda ger considerado coma acose sexual Se
realizara la degliucion inmediatz del frabajador gue
camesta dicho acto.

FPROHIBIDO FUMAR, el uz0 0 la posssicn de drogas,

‘Indigue la aceptacién del
apartado

Dertro de las insialaciones de la Institucion, szta;

uso del vocabulerioo Noose tolerara bajo ninguna

{0 ingrasar & las mismas bajo los efectos del alcohal.

: Equipo de proteccidn personal: {(EPP)

2187

Tedp funcicnanc de la empreéﬁnntrat:ada £omo los
sub contratistas, deberan tener come minimo para usc
dizria, sUs respeciivos, anteojos dz sequridad, casco
de sequridad, v calzads 2 segundad; adicionaiments

‘Indigue la aceptacian del
apariado

i deberan mantener dentro de su aquipo de proteccian

+n

ey oln de Ingenieria v Teléfenn: 27 E-1_40

Haatenirienta Corren: bOesndaioslocss. sa.ox
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Nl‘.‘l

Regquerimientos técnicos

Lienar esta columna |
con ef date, condicion

instruccicn da Nenado o caracteristica

ofrecida segomn Ia
instriceidn de lenado

lcomo la prowessidn auditiva (orsjeras o tapones)

perachal, guantes de seguridad, mascara de soldar y
aroteccion nara trabzies de corte yo soldadura, asi

mismos gue debers Uilizar 2n el momento que realics
alguna actividad gue pongs en riesge U salud v la de
los demas.

Durantz los tabajios de soldadura y corte u otra
actividad gue represents riesge de incendio, el
adjudicataric deberd despejar las areas cercanas gue
contenga algar tioe de materdal inflamable como
madara, papel, sasura yo liguidos inflamables, como ;
el confar con un extintor cersa ¥ En ExCElEntes
condiciongs.

Equipc de construceion:

itrabajos serdn nUevos O por ko menos deberan estar

El equipo v ias herramientas gue se utiliczn en los

den‘ts del periodo de wvids Of! v en pariectas:
condiciones de su capacidad y ctras caracteristicas
vertinertes, para cbtener cor gllos &l rerdimiento gue
ze congidere indispensabis. Los ingpectores podran

tordenar el redro de cualguier egquipe gque no se
considare adecuado o seguro, ¥ exigir & contratizta

cue lo sustituya por uno gue sstisfaga las necesicades

.de la obra.

Indigue la acepiacion del
apartadc

S 258

‘menoscaben R agparizncia,  espesifisaciones  de

defectrs de fabricacidr, v construidas con matariales de
primera calidad. Mo dehsén tener defectos gue

fungicramienta ¢ cicio de vida sepscificado.

Arcte |az condiciones de
loz equipes cfrecidos.

21810

Los equipos omesidos, deben estar en linea de
produccion al moments de |la entrega o como & Otirna
version del fatncants.

Anote |2 condicidn en que
encusntra el equipd.

; especicades.

ser saguros, eficienies, durahles. que su opéracion ¥
manienimento s28 sencilio y S2guro, gue su 4coesh 588
facil v seguro y que cumplan con log Codiges

Indigque la aceptasidn del
apartads

Todss lag ingtalacicres se levaran a caba en formal
nitida; &l equipo v las iuberizs astaran comectamenis
slinzadss v ajustedos para opsrar, instalandese de
maners gue Tfacilmente <& puedan conectar vy
desconectar lag fuberfas y haciendo acceshles =us
camaonentes para inspeecidn ¥ manienimiento. |

Indique |z sceptacidn del
apartada

dervicio Se Taggnlatiz oy : Taldfonc: ZI73I-110%
ManTsainiente Corse:r ZRangiesfcoss, sl ol
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NU

Regquerimierntos técnfcos fnsfruccian de fenado

Lienar esia cofumna

¢ con ef dato, condicion

o caracterfstica
ofrecida segidn fa

! instruccion de Henado

21813

El contrafista debera suministrar e mstalar cualguier
eguipe. material ¢ accesario que ses recesaric para la
adecuada operacian de Ip: sistermas de veniilacion
fevacuacicn de gases dsz les 2quipos), aungue no se |indique 'a aceptacian sl
indique expiicitamente en los planos constructives ¢ en | apartado

estas especificaciones, En casc de que = contratista no
tengz esfa previsidn, la coreccion la realizara e
contratista sir cogho adisicnal para la CCSE.

Recomendaciones del fabricante.

21814

Clsndo el pracedirmisnte de instalacion requiera estar en
cancordsncia con s recomendaciones del fabricante
d=l matznial o equizo, este debara encontrarse en poder
dai Ingeriero irsiziadar. La Instalacicn del itemn no sers
permitida hasta ro tensr las recomendaciones det
fabricante. En casc de prossder 3in estos documentos af
conratista se expendrd & la mo agrobacion de ios
‘rabajos realzados.

MNormas/leyes locales. En casc de discordancia entre
log reglamenios nacionales y &2 normas téonicas, se
deberd utilizar el crteric mas consarvador. Cualguer
conflicto debera ser notificado &l ingenisre a cargo de la
Gontratacian,

zpartado

Indigque la aceptzcidn de‘:i

2.18.15

Ef contratistz presentard em su oferta folletos cascriptivos

y las especificacicres respectivag (submittal). Se define

comao Submittal la hoja de seleccidn del equips, va sea

oar softwars o dirsctamente proveniente del fabricante Indique la acepfacion dal
donde sz pueden enconirar cada una dz  las apzrtado

carazteristicas del equipo as! como los accesorics gua

trae incorporagcs. El submittal me corresponde a la hoja

de catdlogo somarcial, :

Aprobacitn de muestras: I

21818

i propenen vikzar previo al inicio 2e cada actividad con
a2l menos una semana de anticipacion, tantas veces
“como sea necesanric, pudiendo ser rechazadas a2

,2srpecificado en 2l cartel v |a oferta. Las musastras de

Se suministrara al ingeriera a cargo de 1z contratacian
la muestras autdnticas de todos Ios materiales qus s

oriterio del Inspector aquellas que no cumplan. Mo sz |Indique i3 aceptacicn del
incerporard a la obra ningln ofro material hasta que no | apartado
se haya verfoado que zu calidad coiheida con o

maferiales debergn ser aprobadas por escrito y
guadarén en [0s archivos de la obra como respaldo a
las decisiones tomedas,

Serwinic de “acsajisxia i Telifoac: =77Z-1138%
MarTeninisnta CorzeEc: broanalemdosss 5z .0r
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Sann Vito, 28 de marzo de 2018
SHSV-035-2-79

e Reqguerimientos féchicos

Instriceran oe flenado

. Lfenar ests cofumna
. con ef dato, condicion
o caracteristica
ofrecida segun I3
instruccion de Henada

VIMSTALACIONES EXISTENTES:

Ef Cortratista debe tomar medidas apropiadas para
profeger os  edificios  aledafos & instalaciones
existentes Surants el progeso de construszion, con el
objetc de evitar dafios a las obras, elementas vy
216,17 | azabados exislentes.

casicnades  can molve  de  los  trabajos
la remodelacidn  al
encontraban antes del inicic de la chra, sin que esm

rapresente un costo adicional.

Es obligacion del Coniratsta reparar los dafos.
de :
construccidn y restituir 122 elementos gue no entren en |
estado  original en gue se!

Indique |z sceptacion del

apartado

REPARACION DE DANOS Y RESTAURACION DE
ACABADOQS;
Ez obligacian  de|

Contratista reparar

pares, vy 2 las instalacionss  electro-meacdrnicas |
existenies v restituir ics acabades arquitectdnicos y |
zizemasz  electromecédnicos que pudieran resaltar!

2.18.18

reparacicn y restitucidn serd asumide por el Contratista
y 58 censidera inclyide en el precio de su oferia.

los danus;
nzasionades al edificico en su interior ¥ extarior, a US|

' Indigue
i apartado

la aceptacian del

dafiados, al estade original en que se encontraba antes |
del inicio de Ice trabajes de construccion, El costo de’

Servicio técnica:

El ofereniz debers estar incorporado al Colegio
Federsds d= ingenisros y Anguitectios de Costa Rica
coma armpresa consultora consiructora, para lo cual
daners gresentar fa resgeciiva cartificacian son su ofarta.
En caso de que el respensadle de la glecucidn de b
chras no ses el mismo oferente, al momento ds

21818

inscripcion antes indicada) 'a documentacion necesaria
que prushe & compromisa suscrito entre &l oferente v el
responsable de slecutsr dichas obras.

presentar |la oferta dsberg sportarse, (ademas de ia;

ar

Anote quien brindara
sEMvicio tésnicn. asimismo
que aspecios comprende
dicho servicio.

Manifizsiz cual &
brindara dicho g

aré la empresa por madio de 12 cual se
grvicio.

Ancte  quien brndara el
seTvicio 2chico

.En caso d= subccrtratacion debe adjuntarse en la oierta
‘Bl cortratn o compromise debidamente firmado v
| protocolizado er: orginad por !as partes. Pese a lo
| anteriar, el oferente asurmirs ja resporsabilidad total del
{ contrata. No 52 aceptaran ofertas conjuntas.

Indigque  expresmments s
fabra subcontratzcidén del
SEMVIGID EOHiGO.

zrvicio de Ingern-orlia v
KenterniT-an-c
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CAJA COBTARRICENSE DE SEGURLD SOCIAL
HOSPITAL SAN VITO

SERVICIO INGENIERIA Y MANTENINENTD
TEL.: 2FF3—1138 [ FAX: 2773-46T0/4028.

Correa electronico; beanales@ecss sa.cr

San Vite, 28 de marzo de 2019
SIHHSV-036-2-178

Lieriar estfa colimmna
con ef dato, condicion

ME Reguerimientos tecnicos tnstruceian de llenado o caracteristica
. ofrecida seqin fa
nstruccion de flenado
De no irdicarss los puntos 8.2 ¢ $e incumpla con los
21622 requerimienios solicitados la Institucion entendera que | Indiqus la aceptacion deli
no se ofrece sonofe Eohico 2 108 eguipas o incumple v | apartado
por tante considerars I ofeda inelegible.
21823 | Este 2l senvicic de manterimisrta praventivo y comectiva ndigque la sceptacicn de:‘|
i durants |z garantiz de fungionamiento del eqguisa. anartade
El Contratsiz o su Representanie. cebera tener
trepuastos basicos para log equipos en el nais o la
promesa de adouirrles =0 caso de ser adjudicado v
|2 1624 tener_lc:'s al rnmmenf:? de I!eg:a:_fa e |o% eguipos. Deberd Debe  incluir  la  lista
: suministrar la lista basica de [os repuestos | . . :
. recomendados por ¢l fabricants para la iavadaora que soiicitada comegpondisnte.
dispondra localmente y wna lista ampliada de
referencia de precios unitarios en ddlares para’
presupuestos intermos en el corto plazo. i i
Elsersicic tésnizo debe dispenser durante todo el plazo
de gfecusion del contrato, hasta la recencion definitiva
. Ge perzonzl profesional y feonico con 2l siguiente
'peril de acuerdo al drea a trabzjar;
Como minime  ur Profesional Responsable en | Debe indicar el nimeare de
Ingenisria; Messnica Electramecanica, | profesionales v técnizos de
Mantenimientz Industtal o Electrdnica {Se realiza |acuerdo con & perfil
modificecian gegin oficio SIMHSV-112-18), miembro | solicitads debe incluir todos
active del C.F.LA y al dia en el pago de sus|los atestades v tituios qua
abtigaciones, "cresentar certificacion vigente al diz de -respaldan el personal
. Bpertrs’ con experiencia en la direccidn de al téznico. :
meros dos provectos, de costo y complejidad similares En os casos donde se
al objstc de esta contralacian.  preferihlemente sclicite  sutorizscion  por
5 16.25 capacitado &n 2 pals de fabricacion de |os equipc; parte de fabricgntes y estos
T gino debera estar debidamente capacitado en el pais | 2ean del exterior, asi como
por persoral actorizede de fabricz v debidamente | toda documentacion
AUTORIZADQ por el Fabricante para la Instalacicn, | praveriente  por  medios:
pruebas v puestz en marcha del equipo. En cualguiera | intemaciongles deber venir

Bz los casos anteriores se deberdn enfregar los

atesiados  correspondientss  gques  demuestren 2l
cumplirign:o.

Come minimo dos técnicos graduados de Colegio
Técnico o d&l INA =n la rama de slsctricidad,
sleciromecanica o electrdnica, preferiblernente
ceracitado en el pais de fabricacion de los equipos,
sinn deberd gstsr debidameants capacitadn en o pals
por personal actorizado de fébriss v debidamente
AUTORIZADO par &f Fabricante para la Instalacion y
mantanimienta del equipn, oon experenciz en la
tecrologia ofrecida por no menos de & meses

certificedos por un notario
publco nacional pama la
recepsion de las ofertzs, Sin
embargs para [a recepcion
del equipe se  debera
preseniar todos los
doournentos apostillados,

Haant=aimiern e

Telofene: 277388
COrreal pCEnE_esduogs, S, o

S1E-




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURD SOCIAL
ROSPITAL 34K VITO

£l SERVICIO INGENIERIA ¥ MANTENIMIENTO
TEL., 2773~1188 [ FAX; 2T73-4370/3028.

Corren electronice: boansles@cess sa.cr

San Vitn, 28 de marzo de 2018
SMHESV-036-2-18

Hﬂ‘

Reguerimientos féenicos

Instruccion de flenado

Lienar esta colinmna
con ef dato. condicion
o caracteristica
ofrecida segiln fa
instriceidn de Nenade

consscUiivas £n un provecto v en funcion afin a |z que

desemzefiara en el evento de resultar adiudicataria, En

cualguigra de ios casos anteriores 52 debardn entregar

los a'estados correspondientes que demuestren el.

cumclirmienta,

Detailar, ¢l grado aczdémics v la capasitacion que astos

i fienen, g8i come inclelr kg docurmentacion necessria de

respalds (hojas de vida, cedificacionss entre otros).
La documentasion del personal tésnico es un requisis
dispensabie cara [a confeccion dzl contrafo.

2.18.25

La Administacion en el momento gue lo estime

convenisnte, cormborara que &) racursn hurnane, que;

labora en la chra. Sez el dessrfo en los punfos anteriores
R

0 e nusvo personal debidamsnte auiorizado por 3
CCES, en casa de ‘noumplimients se indicara la
sustituzion dai trabarager.

Indigue =i I3

condigitn

acepta

21827

' del hospital,

Curante la #aca sl da2f Peripds de Puesta en
Ooeracion ¥ por no menos de 1 dia habil, s& realizers |2
mspaccicr y supenvision de las obras de instalacion,
pruebas y pussiz en marsha del eguipo para lo cual un
ingeniero _de fabrica {ingeniero focal e sual se
ensuenire capacitada y attorizade porla misma segin
cficicic  SIMEIV-0B4-19), debe estar presents
cerifcando en sitio 1 cafdad de las obras prushas v
pugsta e marcha 22! mismo para  impartic la
canaciacion en martenimienis v opseracion al personal

ZAEZEE

tndigue las salidades del
! personal te fabrica,
" presentar atestadog
certificados por un notario
pablico  nacional para la
recepcion de las cfertas, Sin
~embargs oara la recepcidn
idel equipo se debera
pressntar todas los

: Alos 9 meses posteriorss afecha del inicio de Ta garantia

ge funcionzmiente se dsbe realizar ung revision
general cdel equipo: proceso gue se usa para
determinar lo que debe hacerse para asegurarse
gue 0% elementos fisicos de los equipos
suministrades contindan desempenandose con las
funciones dessadas en su contexto operacional
especificade y para reforzar conocimientos de
operacidon ¥y mantenimiento. Con 15 dias habfles
previo & la revision general la administrecian del hospital

documentos apostillados

fndigue & se acepta la
condicién.

indicara por escrito a la empresa contratada todos-
aquellns aspectas gue se reguisre reforzar, cansultas v

dudas v aguelles  zaspectcs  de  operaciin ¥y

manteninisnto que se requisran realizar a los equipes.
Duranie &xia actividad el ingeniero designado por la©

empresa para esta revision $& encargara de hacer [az

PR ESET

coerven: hoeesralzsEocss.sa.20
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CAJA COSTARRICEMSE DE SEGURG SOCIAL
HOSPITAL SAK VITD

SERVICIO INGENIERIA ¥ MANTENIMIENTD
TEL.: 27731183 ¢ FAX: 2773457054028

Correo electronicn: beanales@ress 58,00

Bar Vito, 28 de marzo de 2019
SIMHSV-036-2-183

N’r}

Reguerinfentos técnicos

[ “Llenar esta columna
- con ef dato, condicion

o caractaristica '

ofrecida seglin {a

| instruccidn de Nenado

instruccian de flenado

" meses de la recepcicn definitiva podra ser nacional

constancia por medio ge un nforme y recibide cenforme
e a5 respuestas a las consuiiss tedlizadas por escrito
Esta revisién general es parte del Mantenimiento®
Preventive v NO tiene ¢ostes adicionales v 31 s5¢
reguiere reemaolzzer algtn elsmento fisico debe ser

cublers por ls garentia. El Ingeniero autorizado tanto ;

en la etapa final de la instalacion camo a los nueve

siempre que cumpla con las condiciones de
capacitado o formade en y/o autorizado por fabrica.

El Progonents acepta las condiciones de apors y uso
del cugdarnc de bitdcora la cual debe ser administrada y
custodiada por el Jefe dal serdicio de lavanderia def

hostital -

Anote aceptacidn o no de
&sta condizién

{Sarantias:

2.18.30

La garartzs de funcionamiente del equise serd como

Faimima de veinticuatro {24) meses, contades a partir
de la PUESTA EN MARCEA DE LOS EQUIPOS. :

Cebe anotar perioda de
garantia  (e=n  mesesg)  y
aceptacion de ko indicadc

2,183

Durante & garania de funcionamisnte el servisio tBenico

dei contratamte debera reatizar un total de (08} ocho
vigiiss de manterimientc preventivd, disirbuidas de la
siguiente forma;

Ccho visitas de mantsnimienta en farma timestral’
siendo |z primerz visia ires meses postenores de |a
recepcion Sefinitiva e log squipos.

En todos los casos le Administracion ofrese una holgurs
de fasha aproximasamerte cde cince dlas habies. La
vigita podra sdsiantarse con pravis coordinacion del
contratisia si el fngeniero a camgo de la contratamion 1o
sonsigers convenients o necesano bazado el estado del
aruipe.

: Debe sar clare &6 clanio a

Indigue =i 2 cumple l=.
condigidn

las frecuencias de
Mspecion

El oferente debera enteger el listado de actividades de
mantenimiento de  acverdas a2 las  frecuencias

establecidas por el fabricante.

Incluir o solicitado

El oferente deberz garantizar el “suministra de
repuastos, aceesorios y consumibles por un tiempo
na menor de quince afios (15 anos).

Indigue 2| nirmers de afios
de suminiztro ds repuesios

! eircunstancia podra ser menor de 1 anos.

La vida 0til de los equipns deberd bajo ningdn

Anate ia aceptacion o ns de
esta condicion

narvicia de Iogoecleria v

Wertenimisato SoEran:

Teléfcnar
boarnals

-0




CAJA COSTARRICEMEE DE SEGURC SOCIAL
HOSPITAL SAN VITO

SERVICIO IMGEMIERIA Y MANTENIMIENTD
TEL.: 27731188 F FAX: ZTT3=4670/4023.
Corren electrénico: branales@coss. 58.60

San Vito, 28 de marza de 2019
SIMHEV-038-2-18

Nﬂ'

Requerimienios técmicos

Instruccion de Nenado

Lienar esta columna |
con of dato, condicion
o cargcterisiica
ofrecida segin Ia
instruecién de flenado

2.18.35

algun equipe presente Jlla en su funcicnamiento, el
| contretista =& oblige aceptarn

Horaric hahil: eg de 7 a.r. a4 p.m. de lunes a Jueves
yde 7am 23 pm am. los viemes, excluyendo ios
feriaoos esiablec’dos por fey, Tiempo de respuesta:
desde el reporte de fzia por parte de la Adminisirasian
ide! contrato, en un plazo ne mayor de (6% horas
habies, el cconiratizta aerdera con el objetivo de
lcalizar v Seierminar |z csusa raiz del preblema. dicha
atencién puede ser en ‘arma telefdnica o presencial.
Tiempo de reparacion: i ura vez superads gl Tismpo
de Respuesta. el contratista ne ha pussio en
funcioramientc el equipo, santard con 24 horas habilas
para ponar en funcionamienio el equipn a entera
_satisfaccién de |la Administracion.
iTiempo de reparacién con

repuestos de

importacion: si uns vez superado el Tiempo de!

FRespuesta, cuands |a garte danfada recaiga en un
glemanta gue no ez de la lista Basica, & contratista
contara can 2 dias kaciles pera impartar el repuasto,
‘nicarnente se extanderd el plazo por una Unica vez
conire presentacicn de decsumentacidn de respaldo
anie sventualiidadss fuera g2 control dei Contratista.

Anote B aceptacion o no de

esta condicion

Ver definicion de tiempo de
parc

Capacitacion:

Duranie la wigensia de f@ garentia y wvisitas de
mantanimients tarto log técniccs como los mgenieros
deberan propicizr un ambiants para gus sus homaologos
del Hosgital mantanzar. Lna resimentacion constante
gel corects mantenimiento v cperacion de 108 SQUIpos.

Anote  si la

condician

s Scepta

Asen y manejo de Desechos.

CA18.37

'Ei contratista deberd ser responsatle en cada visita de
la cormects disposicién de los deseshos gensrados vy
debera dejar el drea limaia v en perfectas condiciones.

Indique %

condicidn

acepta

2.16.38

Tedos  los  residuos  indistintementes del  tamafio
generados  en  los  manienimientos, deberan ser
desechados par el mismo condratista, una vez qus el
adrminigtrador dal contrate em#a @ autorizacion
comespondients ¥ la disposicion de estos desechos

Indigue st

" gondicion

i Salud ¥ Seguridad Qeupacional:

Angte gl acepta [a condician

Servicic cde Zarzaizsla oy

Manzanimients Coaroods

meidfoac:

=I7Z-1135

Loanaleoan

a1
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San Vito, 28 de marzo de 2019
SIMHEV-035-2-18

mstriecidn de flenado

Lienar esta cofumna

con el dato, condicién |
o caracterstica

ofrecida seqgin fa

2.16.3¢

calificadn para este y OBLIGATORIAMENTE debers
ctilizar el equips de protecs'dn personal, el cual debe
ser suminisirado por =l coniratista.

Anote =i

candician

acenta

2.16.40

_=equipo necesario a fodos sus empleados, asi como

La empreza contratads &2 responsable de suplir 2

veiar par su utilizazian.

Ancte =]

condicidn

acept=

2.16.41

Mo se permiten escaleras improvisadas, las mismas
geran  inspeccionadaz  periddicaments vy sl se
encuenrs algen riesge debe sorregirss de inmediate,

Anote sl

condicidn

acepta

21882

En general, deberd acatar las recomandacionss
efectuadas por el encargado en salud ccupacional asi
serno del inspector técnizo; en esta matera aplicard |
para 103 trabajos de mantznimienio todo o estatlecide
nara la instaiacion

FAnote
: condician

i acepta

WManuales tésnicos

Manuales tecnicos y material digital: S= debe incluir
io sfguients:

2.18.43

Manual de insiaacion

Ancte que se entregard can
cada aquipo 5

216,44

Manual de Qperasion

Anote que s entregara con |

21845

Mznual de programacidn del sisterna de contral
softwars s2gin corasponda,

Anote gue se entragara con
cadgequipo

2.16.48

dManual dz Martenimiente v diagrsmas

Anote gue se entreg:a”ré can
cada enquipa

2 AB.47

Manual Lista de Pares v Accesonos.

Anote que e entregara con
caga eguipo

2.16.48

Tada o arterior debe ser original de fabrica, en idioms
espaiiol o inglés y puede =er individual o inegrado en un
solo dooumento imprese. Adicionalmente g2 acepiars la
informacion en medio digital.

indique idioma de los:
manuales y presentacicn de
documentos.

Capacitacidn:

218.49

Capacitacion después de la instalacion y i:::uesta en
marcha: Con & ohjglive de dar capacidad auttnema al
personal de la Lavanderla, se debera  brindar
capacitazion al mismo en |a operacidn y mantenimisnto
del eguipe aqul descrio, de sl forma que penmita cperar .
correctamente e fdentificar amenazas qus pangan en
riesge ls operacior: eficiente del mismo, ademas de
capacitar en  acfividzrzs  de  mantenimisnta,  quei

Anote  si
condicién

22 acepta

BT e T T

MAnLenlR e o Corrao:

Treldlooro:
pcEne_aslfoos2. 5RO

2TT3-1_E8
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURD SOCIAL
HOSPFITAL SAN ‘quTD,

SERVICID INGENIERIA ¥ MANTENINMIENTO
TElL.: 27731188 [ FAX; 277346704023,
Correg elecironicg: btanslesflcess, 5800

San Vita, 28 de marzo de 2018
SIMAHSV-036-2-18

N’ﬂ

Reguerimientos técnicos

fnstrucciton de Henado.

Lienar esta colamna
con ef dato, condicion
o caracteristica
ofrecids sogiin la

| instruccion de Hehado

garanticer el funciongmiento  confinus,  seguro v
ccrfiable Zurante i3 vida ol dat equipa,
El programa de sapacitacion constara & menos de un |
CUrso 20 operacian y e mamenimients o dos cursos !
inalviduales d= operacicrn y de manterimiento cuye
cantenide debe sstsr acorde al objative ariba descrito,
afemas  de  actualrzacion de  conccimisntos y
reforzamients de habiidades o destrezas durante la
qarantla,.

2.16.50

Material de apoye: Er 03 curscs ds operscidn vy
mantenimiento, el coniratisia deterd brindar un folleta 2
cada paricipanie con los temas propuestos en |a
capasitacicn, ademds debera incluir dentro de esios
follstes los dimgramzs elaéciicos. mecanices, manual de
vares, asi como 3 informacien necesarda para brindar
urs mejor entendimiento de los temas propusestos,

Toda I documentacion presentada debera estar en
idioma espaficl Bl materal 2 trindar debera presentarsa
con 18 digs ge snticipasidn.

Anote &
condicidn.

se acepta |z

21851

Sabre claves de entrada al soffware del equipo: )
E# vista qua &f equipo a adguinr serd entera propiedad
de |z T35, al oferente estara ohlhigedo a brindar a Iz
Jefaturz dal Servicio de Ingenieria y Mantenimienio las
ciaves de access pars fener sontra! total sobre el equipo,
asi mismo dicha jefe podra fener la potestad para realizar
camibios en las claves de acoesos de 105 Usuarios entre
otros.

Para asto el oferente deberd cepacitar a la jefatura ¢ &
las personas que estas designen para el usc correcto dei
scftware.

Anate sl
Sondisian.

g2 acepta

“Actualizacion de conocimientos y reforzamiento de
"habilidades o destrezas: Durante la garanta de

2.16.82

:reforzar,

funcionanmsento [y durante las visitas de mantenimiento),
como parte de 1z misma v sk gue  medie
condicionamientc alguno, se  debera asegurar
acizalizazion de conccimientos y reforzamiento de
Fabiidades ¢  destrezas especlfizas que 3
Agminisiracién del Cenfrato  considers  conveniente

l=

Ancte sl
condicicn.

se  geepta la

Curso de operacion

Sede: Hospitzl San Vito.

Angle sl =}

concician

e acepta

FerTicle de TuzedizTia v

Hanzzainienta Sarrsc:

Telaelonog

boanaleskhoosc . &5

£7T2-11%58
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURD SACIAL
HOSPITAL SAN WITS

SERVICED INGENIERIA Y MANTEMIMIENTD
TEL.; Z773—1188 / FAX: 2TT3-467D/4025.
Comen elestronico: beanalesfooss sa.cr

E|

San Vito, 28 de marzo de 2079
SIMHSV-036-2-13

Lienar esta columna

. can &f dato, condicidn
NE Reguerimientos féchicos Instruccion de flenado | o caracteristica
ofrecida segun la !
. ) - R | instrirecidn de Nenada
21654 Fecha: Desoués de concluida la instaldsién v is puesta | Anote sf se acepta la
' en marcha. . s sendicion .
Duracion minima: 1 dia de & horas efestivas, en Anote s se aczepta &
2 16.55 c’r_ivif:jades dle tr‘arlsferencia ca conctimientas eanco cpndici_dn_ Se debe i_ng:ii-::gr-
T eracticos  fformacion ¢y métodel vy 2 horas de sioel tiempe es suficients
adiestamisnte en el Zesarmolo de destrezas en el para la  realizacion  dei
manienimiento productivo de 0s equicgs. | curso. o
_. Mimero maximo de participantes: {7 funcionarics .
:2'15‘55 de produccidn de Larffanderia y 04 funcionasics e Amt‘.a. sl se acepta I
; o condicidn,
. mantenimienta. o -
21687 | . En s2 debaran detaller lzs
Instructor(s) del cu mﬁ_‘ calidades del instructer
21858 |, . . . o . . . . o
Idioma: Espafol o traduccion simuliEnza al espadicl Indigue la opcidn a utiizar.
Contenidos minimos del curso:
! Descripcian tadrico practica de |a cperasidn, controles,
tecias, grogramas. accesonos complementarios v
. aspectos de sequridad del equipo.
[retrucciones sosre preperacion v candicianas basicas
dai equipo por parie g2t personal de coeracion, antes, |
= iras z orrada diaria. ' .
: ?ni?ﬂéﬁigniglggbﬁeesﬁﬁgi:’:: g: nrcg-’»aamas COMUNSS que Detalle ,Cada uno oE s
216.58 S ) ; o enr contenides sefialados ¥
podria presertar el ecuipo durante & operacién dal Eronograma de g
misme ¥ due pleden saroresceltos por e personal ctividades del curso,
operador
- Instruccion sobre |a téorica de mpieza v ubrizacion de
eomponentes del esuipo. Instrucciones sobre o gque no
se daba hacer en &l agilipa
Instrucsiones sobire eficienciz v productivicad del eduEipo.
{rros termas que el Fabricants considers de interds, los
-cuales deben indicarse. o . .
. Curso de mantenimiento
216,60 . . . Ancte =i se acepta la!
Sede: HUEE.I.ta] San Vito | condicien
216.81 |Fecha: Despuss de conchuida |a nstalzcion v la pussta Anole 81 se acepta |
' en maycha. . . condizign o :
Duracion minima: de § noras efectivas | repanidas en
4 heoras  en sctividades  da transferencia de
'cnnucirqie_ntcs tedrico-téonicos { ce ilngen_ieria de Anole s se acepts la
5 1562 man}emmlanzo I:_ievlos BOUpCS Y espemﬂca;mnﬁ de-mn dieién. Indicar =i e
| disefc ), v 34 horas efectivas de ar:irlest:amlentp an &l fiempo es suficients para |
‘desarrclloc de  destrezss para @ operacion v cumplir 103 abjetivos.

mantenimiento de los equipos, splicacion praciica de la

“teariz vista arteromments, esta parte se realize 2n sitio

con los equipes,

fervicic e Ioagonlorla ¥

Mamtenimiento COeT R

rpanslesfcosE. 5000
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURD SOCIAL
HOSPITAL SAN VITO

SERVICIO INGENIERLA ¥ MANTENIMIENTD
TEL.: 27731188 § FAX: 2TT3=-d670/4025.

Corren electrénico: peanales@ocss sa.ar

H

San Vite, 28 de marzo de 2019
SAHSV-036-2-19

Nﬂ

Ragaerimientas féchicos

Instricoian de lenado

Lienar esfa columna
con of dafo, condicion
o caracteristica
ofrecida segun I3

L nstruccion de fflenads

Nimero Maximo de participantes:
del servicio de mantenimienio dal hespital, 2 funcionaros
te 13 favanderia de! hospfal dasicnados por |a defatura
de |2 l=vanderia, ;

Angte g l=

condicion.

SE acepta

Instructor(s) del curso:

detalar |as calidades del
instructor

Idioma: Espafiol o traduccicn simultanes af aspafial

Irdique la opcitn a utilizar.

- Descripsion

Contenidos minimes del curso:
Descripcion  iedrice practiza de la especificacion
general de los aquipes ¥ funcionamientn, del sistema
integral cosrativo, de componsntes o partes v ciezes
importantas vy ciaves, arogramacidn de los ciclos y
controfes, tecias, accescrios complementarios y otros.
de Trecuencigzs de  mantemimisnto

i preventivo, guiss da inspeccidn ywo manuales de

21868

i procadirniento

i Otroe temas que el Fabricanis considers de interds, los
: cuales deben indicarze.

de mantenimiente de los equipos’
adguiridos,  cuidedos especiales para &l equipo.
aspectos determinantes care el buen funcionamients
del zigtama operacional, eficlancia | productividad v
agotamiente narmal de la vida il del eguipo.
Localizacidn de fajas v defectos y el rospectvo
mantgnimienia correctvo con - las prioridades
reccmendadas por el fabricanie zegun la condisidn
especificada requerda.

Descsripoion el sisizrma mecarico, electrion, electrdniso,
de sansoras | suspension y antivibracian | de frenado, de
surdnistre de insumos, hidrdalico U ofros (segln
aplguet

Cperacion. manefc, eficienzia v productividad de cada
uno de los equipes.

Operacion y manejo del sistema de programacion y
eantrol,

Detalle cada uno de los
contenidos  sefalados v
cronograma de =i
actividades dei curse i

stalacidn y puesta en marcha:

12,1657
| |

Se debera desglosar por ssparade el sosto de (a
instalacian, {se defa sin sfecto segin oficio SIMHSW
Gro-15)

Ancte aceptacicn de esta
eonsitid

|
21658

Los materiales de insigiasion deben ser nueves, [iores
de defectos v de primera calidad.

\ndicar si se acepia esta
candician.

Zervicic 22 ‘ngenieris vy

Manzaainmlents SoIrac:

ralifonc:
branalesinsss , sa,.08

2775-_18%
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70 55,  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURQ SOCIAL
o HOSPITAL SAN VITO :
E'T]

] :'l-'; SERVICIO INGEMNIERIA ¥ MAKNTENIMIENTO
TEL.: 27731188 [ FAX: 2773-46T70/4028.
p——= Gorree electranico: beanales@eess. oo gr

San Vito, 28 de marze de 2019
SIMHSV-036-2-18

Lienal asta cofumna

i con of dato, condicion

‘enuips &2 fealice en oontenedores cemados

polvo v goipes, o bien, 5= acepiara que el transporte del

directamante a los patics de log hospital para ser
shiercs.

para &l tipo de transports v
ermpague ofrecidos.

M Reguerimientos técnicos insiruccian de ffenado o caracteristica
ofrecida segiin Ia
instruceion de flenado
<16.69 Cireccion técnica, inspeccién vy revision final:
216.70 |La direccicn tecrica de esie centrato estara 3 carge dal | Anote | aceptacion o no de
tng. Billy Canalss Salvo. testa condician
En |3 oferia se deberd indicar un listado de las prusbas |
216871 | de funcionamienio v seeptacidn del  equipo, previas 2 |a ¢ Anote |2 aceptacion ¢ no de
puesta en cperacidn de’ mizme, basandose en los esta condician
parsmetros estabiecidos por el Ebrcante.
Plazos de enfrega: - Ver definiciones
Plazo de entrega de equipo en sitic (ver definiciani: Bl
plazo maximo es ge 80 dias kakdes, rige a partir del dia
2.168.72 | oosterior a la notificecién sobre |a disponibilidad del Indicer plaze de entrega en
retim gel confrate U arden de comura debidaments Sitio.
aprehade par la administracian dal Hospital,
I e
Empaque y embalaje: El =guipo deberan empacarse
en caja de madera, formads infzrmnamente con plastico
2 4p.73 |Oruese debidamente protegido contra agua, humedsad, | Indigue 1a opciér & ulilizar

Compromisos de kas Fartes:

fonvicin dz Ingernierie ¥ Teletona: &7 d- i
Haateairier—e COLTRD: Duend w2 dCCEs, B, 00

.25
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I g | SERVICIO INGENIER]A ¥ MAMTENIMIENTO
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Sar Vito, 28 de marzo de 20710
SIWHSV-036-2-10

M Reguerimientos téenicos

instruccion de flenado

Llenar esfa columna
con ef dafo, condicion
o caracteristica
ofrecidz segiin fa
instriceion de Henadg

21874

En estz c:artﬂl s& dessrimen ias condiciones de
infraestruciura fsica con s gue la Caje e
campromete. En caso de reguerirse adecuaciones
adicionales de |a planta fisica (provisional o definitiva),
‘las obras v cualgulsr cosio asocizdo deberan ser
asumidos por el Agjudicatarc. Los acabados finales
e paredes, cielo y techos, deben ser, al menos,
iquales o mejorez a log del inisie de actividades par
. pare del Adjudicatanc.

condicifn,

Indicar 5 5= acepta esiz

271875

La Czja =e reserva =l deracho de adecuar con el
Adiudicatzrio  aspectos  suplementaros  de sy
propuests, come disefio final de  disfribuciones
eléctricas v mecdnicas, procadimients de ejecucicn de
obrag, seleccion de matgtiales de  construccian, .
eventuales modificacicnes  al  cronograma  de
instalacién, v coalguisr  otro similar, estas
adecuaciones demro de lg iégica de |z gjecucion de
provectos de ingenieria, que respanden a imprevisiles
o0 aspectes no sustantivos, en ningtn caso padran
traducirse en un demério del proyects, en plazo de
‘entrega, costo, responsabilidad o cualguier otrp
slistartive.

candician,

Indicar si se acepta estz

2.18.

Caracteristicas Minimas Del Sistema De Lavado y Sistema de Secada.

248.1. EQUIFD DE LAVADO (cantidad 02 lavadoras Extractoras de paszo través)

REQUERIMIENTDS TECNICOS

Instrircciones de

Datas oo la Oferta

Marca y modelo

Indicar marca v meodsic e indicar en cengs se lee ests dato en Id

i . o
1. lteratura o ics cqmplemen - Indicar lo solicitado. )

. Indicar si todes los cains consigrados en la fiteratura  técnica - i

H2. compiementaria son val:dos pars fa marca y medelo ofrecido. lndl‘“'aj_‘ql_o solicitado.

4. |Garantia de funcionamiento: 24 meses minima._~~ Indicar o solcitads. ¢ -
3. | Disefio basico ;
o Lavadora de ropa, de ejido de algodorn, mezelzs afgod.ﬁn aaliester tipe  Indicar sf 2l equipc es h
3.1 'hospitalaria, sara {as funciones de lavada y extractado, equipe dissfado spio para la funcicn
para trabajc pessdo, vida util minims de f0&fies. sefialada. .

33 Disefio de lavadora para operar con harrera sanitaria (pasu travas). qua | Ingicar & que

perniia la separacidn flsica de |z seccion de rnpa sucia Yy de la seccion

consiste vy el folio de la

Serve i de L goentaria v Tel
Mankooixzienzo CErreo:

&Zonor 2TTE-TC

branziazloss:

e 2



S0 85N, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
& 570"  HOSPITAL SAN VITQ

| @1?— | SERVICIO INGENIERIA Y MANTENMIENTO

! TEL.: 2¢73-1188 | FAX: 2773467014025,

Correo electronico: beanalesfocss sa o

San Vito, 28 de marso de 2019
SIMHSV-GI8-2-18

REQUERIMIENTOS TECNICOS

instrucciones de
flenado

Datos de fa Oferta

de rapa limma. La carga de la ropa sucia debera efectuarse por la
saccicn de ropa suckE de ls favarderia y |2 descarga de ropa limpia
debera efectuar=e hacia |a seccior de ropa limpia, La cargs ¥ descama
de |a repa debs ser en forma manual.

cotizacidn en dénde
se lee ects datc en |2
fterztura Eonics
cCmpiemeniaria.

Material de constriccion de todas a8 partes del eguips an contacio can
la rop= en proceso vy salucionas quimicas en acero inoxidable AlS| 304
o AISE 301, La estructura del equipo & ofrecer asi como su blindaja
axternc debera conw@ar con tratamienta espesial anticorrosivo, aplicadso
=n la fekbrice.

InZicar el material y &
folio de la colizasion
eh dande ze leg esfe
datoc en la [teraturs
Eonica
complementaria

34

Capacidzad de produscidn reguerida por linea de produccien: no menar
a 10 Kg ni mayer a 120 Kilogramos de ropa sucia hospitalaria. (s
realiza modificacidn segan oficio SIMHSV-0TE-15}

Indicar capacidad del
eguino ofertado v el
folio de @ cotizacion
en donde 52 les este
datc en la IFeraiura
Rl H: |
camplemantaria.

2.4,

El veluren del silindrs intzrior dsbe mantener la relacion volumatrics
minima de capacidad de 1 Kikagramo por cada 10 litros, es decirno debe
ser menar de 1080 |itros, wara el equipo de menar capacidad confomme
el punto anteriar, se gorderzra el eguipo con mayor voiliman da
capacidad de produccion ssgln parametros de la lnea de producsion
solicitzda.

Indicar ef valumen del
cilingra segin e
solizita v 2 folio de 1a
cotizacian en dande
se lee aste datn en i@
[rteraiura tecnica
complemeniana.

Los equipes deberan una fuerza G suficiente para extraer, en etapa
de centrifugada el 90% del agua. Indicar la fuerza centrifuga G en alta
extracciarn.

[ndicar en (Tl
consiste v el folo de g
cotizacion en déncde
se lee este date en 1=
literstura ecnica
somplementaria.

Los equipos deber ser disefiados para =l
reaciivas guimizos en forma liguida,

manejs auiomaico de

Indicar sf =2 cumpla 2
ielgbollslialy

38

Con sistema de extraccion de gases y de aire incerporado para prevenir |

ccntaminacion de i3 seccion ds ropa limpia.

Indicar en
Consiste.

qua

3.4

Ingicar la configuracion del equipo para disponer la division sanitaria
existente antre & seccidn de carga vy 2 seccian de descarpa e indicar
en qué pare de iz literatura t2cnica complementana se enclizntre a
informacidr.  Ea division sanitaria exislente debera adecuarse a la

sonfigurasion de la maquling adjudicada. La lavadaora deberd tener un

dizpositivo que separe por campleto el area sucia del area limzia por lo
que e debera incluir una jurta qus realize la funcidn de trzslape entre
l# barrera santariz v la lavadora, 2 aliura dzl pisc a 'a base inferior de
laz puertas de cargs y descarga debara ser no menor a 85cm vy no
mayar 2 25cm, indicar en gue pane dé a3 Litgratura e lee aste dato.
Aspecta exigido gor ergametriz y salud cocupacional. Indicar la altura d=
las puerias de carga v descargas con respecta al nivet del piso en mm
f£5cm)

Indicar lo solicitade.

3.10.

Indicer 2l sistemz de apertura d= |a puerta extarior de cargz (no la del
cilindra), manual o automatica. Se pondersra a ios equipos gue afrezsan

tndicar |z solicitado.

ralefonc:
CorTen:

servioLe fz ingenieriz v
Fantorlrlenie

Z775-_18%3
nEnalesfcoas. B2
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURD S0CIAL
HOSPITAL AN WITD

SERVICIO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
TEL.: 27731183 [ FAX: 2F73-4670/A02E,

Correo electrdnicn: boanalesBress sa or

Ban Vito, 28 de marzg da 2019
SIMMHSV-036=-2-18

REQUERIMIENTOS TECNICOS

fhstrucoiones de
flenado

Datos de fa Oferta

sisterna automatico de sperturs de este-dispositivo, por recomerja‘a(ciﬂn
de salud osupacicnal.

311,

Indizar el numero de velccidades de extraccién e indicar génde se lee

este daio en la literaura técnica complementaria, Inicar la selicitade, |
A Cillndro inteder
Indicar  en qué
aq Cilindro intsrior de dps_compaﬁimi?nios, construido en acers inoxidahle Egnsl':tei,;;niila QZ?SZ
AlS1 304 0 307, de lAmina perforada de no mencs de 3.0 mm de grosar, dismetre de ia
f perforacion. "
£o |Los rodamientas principaies er los cuales estara soportado el cilindro ::T::drgfsrte E”f. q;e
T iserdn para geridbricados con grasa. ' y tpa de
; grasa _
43 A 51 paso poT la carcasa extarior, el eje del cifndrs deberd estar provisto | Indicar an qué
7 de sello centra fugas d= agus. consiste. Lo -
3,....Alimentaciones principgles 0 4
5.1, El equipo dehera estar equipado para acepsar los siguientes flujcs B T
Circuito de Pefenciz 2iécirica estangar de uso en Cosfa Risa: 2400480
voltios, trifasico, 80 Hz, De ser necesarin el contratista contemplara la
sccmetida rueva de este squipe cuando la capacidad actual de =
5.2 sccmetida no g3 3 adecuada para conectdr &l equipo a oftesir segin [rdi . N
2. rdicar si se cumzle.

&! fabricante, esio desde el cuarta de control. 32 aceptara fransformadar
de woltaje sin costo adizional para la institucion siempre ¥ cuandao 2l
equipo arginalmeante 1o requiera con una tensidn eléctica estandar de
uss Nacional.

Prasitn enrad de agua

indfcar si se cum ple

WPresic

5,59- 5,5 kg.-’c:'nz. 7 "2ﬂp5|

Presién en red de a2,
120 psi.

5.5-8.5 Kafom? [an caso gue = requiera), 76-

Indicar =i se cumple.

G,  Motores electrices 00000 o
Proviste e un sclo motor para las operaciones de lavade reverso- Inds s
B.1. .inverso, balancec o distribucién y extractedo. De alta aficiencia icar =h Gue
: i . P consiste.
‘energeica. Indicar el valor de edficiencia con el gue cuenta el motor.
b2 :lndicarllj.as veloridades par furcidén y sspeclficamente velosidades de Indicar 1o selictade.
extraccion.
El mctar =era centrelado por un variador de frecuencia en cada una de
sUs funciones y velcridades. El varisdar de frecusncia debera ser para
6.3, |uso industrial dzbidaments decumentado, El oferents deberd indicar | Indicar o sclicitado,
dz fabrica el modelo, marcz y especificaciones del variador de
fracuenciz, v entregar 2l perscnal del area fos parametros de ajusie.
7. |Mecanismo de transmision. e,
-1 En caso gue el sistema de traccion a! ciiindro intetior sea por medio de Indicar an Oqué!
P poleas v fajas, estas seran indsperdientes del tipo ™. CONSISE.
[ Ingicar si existe otro zisterna de fransmizidn, en gua congisten estos . -
| 72 gisternas de transmision v 5u arlicacian. i Indicar ia solicitada.
B Mecanismo de frenado
|5.1. E equipo debera contar con macanismo de frepado de 8 rofacion def | indicar ern qué

ciindro par friccién. Em caso de core sléctrico en alta exirsccidn, ef

rongiste v el folis de la

Servicis de Thoarn.
Wanlerin enis

1elélena:
Sereen: Doanglosks

wnlia v

aTTao]

CEEY, AL TS
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURD SOGIAL
HOSPITAL SAN VITD

SERYICIQ INGENIERIA Y MANTENIMIENTS
TEL.: 2731188 [ FAX; 277346714028,
Correo glectrdnicn: beanalesi@oess.sd.00

San Vito, 28 os marzo de 2018
SIMHSV-036-2-18

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Instrucciones de
Henadao

Datos de Iz Oferfa

mecanismo de frenado debers ser del fipo rempa descendents con

frenadc lento. NO Sk ACEPTARAM MECANISMOS DE PARO
INMEDIATS EN ESTA CONDICEIN,

cotizacian =2n dande
ze lze este dato 2n la
literaturs tacnica
sormplementariz.

Sistema de amartiguacién de vibraciones

8.1.

I

‘Bl ezuize desera cortar con sistema de amortiguacian de vibragciones
def ciindro inferior, disefiado para aislar y minimizar la wihracien
transmitida al pisc y alrededores, que s sroduce durants |a funcion de
evtraccion, a plena carga de reps, er cualguiers de sus velacidedes,

- Indicar

an
consists v el falio de la
cofizacidn &n donds
se lee este date en Iz
Lteratura iBcnics
Cempiemenana.

qué'é

192,

No mas del 2% de Ia vibracidn ebe ser ransmitida al piso durante |a

193,

slta extraccion. Indicar el poreeniaje de vibracion capaz de absorber.

Indicar io zalicitago.

El mecaniamc de antivicracion, sera neumatico, hidraulico o de resortes
heliooidales.

Indicar
consista.

en

qué

9.4

lo cortraric v gin detrimento de la gerantia de fabricacion. Los tornillos

de anclaje 2l piso 3¢ utilzaran no con & objetive de eliminar lz vibracién,

La fundacidn para fiar @ maguina al pise ne tendrd requerimisnios
‘especiales, debers ser nc mayor de 2017 om de concreto. [(Segun oficio
: SIMHEV-1(4-19)]

Indicar si 52 cumpis.

8.5

Indicar si &l siszems de antivicracicn para s altz axtraccidn suspende &l
cilingra con apoye por encime del =is del cliindre o si el cilindre ests
descansando &n @l sistema de smertiguacidn que se encuentra sbajo
i det eje del ciiindro,

Indicar en Qué
consista y el folio de la
cotizacién en donde
se lee este dato &0 la
literztura Bonica
cocmplementana.

10.

i Control maestro

10.7.

Con gigtema de programacién de funciones en idioma espanol donde el
usuario disefie la formuia de lavade que requiera. pars e control
autormdtios de las operaciones de Senado, seleccion de nivel de agua,
seleccion de agua fria o caliente, Inyeccion de reactivos quimicos.
inyeccidn oe vapor. seleccion de temperatura en las operaciones o

extraccion] y finst de cigla.

Indicar
consiste.

en e[

pasos, drenaje, enjuague o lavado, extractado (baja extraseion o ala:

10.2.

Sera de tipo elecirdnico-digital. con controlador 16gice programabie
fPLCY v pantalla digital d= cristal liquido tactl, capaz de grabar en
memaria electrinica come minimo 12 fdrmulas de lavado diferentas
disefiadas por el usuario, con un maxime de 25 pasos cada fomula.
! Indicar cantidad de farmulas de lavade gue se pueden programar. No
- &= aceptaran sistema de contrel con tarjetas anzlégicas, e sistama de

Indicar capacidad de

formuias de  levado
de| soniral e indicar
BN QUE parte de I3
litaratura tacnica se
lee este dato. ndicar
‘la marca y modelo del
{PLC que 52 utiliza en
(el enquipe v f folio de

control debera cortar scitware de deteccion de fallas v debera indicarse 'l cotizacion  an
en dizplay su arigen. donde ee lee este
datn gn |z litgratura
té&cnica ;
| complementarnia. |
T heo G A CMBALE LA Talbfong: EVTECER

Mants=aimiernto Coroesr o
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

Instrucciones de
.. dlenada

Datos de la Oferta

Las lzcturas de pantalla deben ser en idioma espafiol.

Ingicar 8i 52 curaple.

Con unidad de sopone acxilisr para las memorias elestronicas en caso

10.4 de T'al!a del fluida glectrice. que mantenga los programas en memoria | Indicar  en L
ldurame al menos 15 cias v con unidad reguladora de tsnsion | consists.
. Eecronicamentecontroada. N
1. Otros controles .
Ingicar si se cumple ¥
; . el falin fe |2
;11_1. Mecanismo de c_qntr_nl de rivel de agua consistente en al menos 2 | cotizacién en dénge
niveles e seleccian {alto v bao). =e lee est2 deto en |5
liieratura tecnica
______ - camplemsentaria.
Indicar si se cumple v
gl folis  de =&
119 Contro!l de temperatuta programaizle para cada enjuague desde 10° 2 | cotizacion en donde
DE0RC. ze iee este datn en ia
' lizeratura técnica
_____ . comelementaria.
Indicar =i =e cumrple y
_ Posici e " e - . gl Tolin de &
: psicionamienio autormatios de aproximacian de las puertas del cilindro, T .
:11.3. para cargs y descsrgs, qus Dermita marualmente su pasicionamiento cot[zac-.cun er and‘e
: final. se ige gste dato en la
literatura téonica
complementaria,
. H r — - 1 1 - H . T H .
144, L.r;’?éiiré;a:qi?pn;les sudiovisuzies de geguridad y funcionamiento que Ineisar o saliciado.
12, Mecanismo de suministros de reactivos guimicos = Indicar si se cumpie )
| 12,1, El equipo estard disenado para srabajar con reactivos quimices liguidos. T
Crescribir &l
mecanismo vy =
El sistema dsbe ssr capaz e afadir automaticameante hasta 5 ?apd?!‘daﬂ__.da mlsmf
12.2. | productas quirnicos dijerentss segun el tipo de ropa, en el momento v e ..fo'lo de. &
reantidad preciss que 4 farmula de levado en uso asi lo requiera. cetizacion en dond?
5 sa lee este date en |2
' literatura *écnica
complernentaria.
indicar s requerimiznios de compatibilidad {logica y fisica) del sistema
123 [cor log equipos complementarios de dosificacian para fos productos | Indicar 1o soiicitado.
guimices liguidos ys existanies. ——_—
Freferiblemente con la interfase de contrel de los productos quimicos Indicar si Iaglntezfaee
2.4 |=eparada de! control central del equipn. Aspecto eveluable por S8 fncuvntrag
funcionabiligad. separada o integrada
& santrol sentral.
: 13, | Mecanismos de sistemas deseguridad, 0000 ————
[fndicar  en  gqué|
121, Blcguac de las puertas axtericres durante los ciclos de lavedo y consisie y elfolindela:

extractado. :

 cotizasion en donde
| z2 lee ecte dato en la |

Zervicie oo :ng&nIEEIa ¥
Manseiniento

Talsfonc:

Coxrea:

375143

Loanzlesinoss 550k
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Cermen electrénico: beanalesooss sa o

San Vito, 28 de rmarzo de 20718
SIS V-036-2-18

REQUERIMIENTOS TECNICOS

fnsfruceiones de
flenado

Patos de fa Oferla

iteraturs technica !

13.2. | del cilindro 0 excesiva vibrecion 20 2 estrustura principal de la maguina
o del monitoreo de sigun nivel d2 agual alto,

Bloqueo 22 |3 aperazion de extractado en caso de exeesive mavimisnto ;

Indicar an qQué
consisiey el foliodela
cotizacion en donde ;
se lee este dato en la
litezratura técnica
camplemantana.

133 | Todas las partes maviles v accesiblas desde el nivel del piso estardn
cubisrtas con guardas de zroteccidn.

Imdicar en fue
sansiste y el folio de e
toolizacidn en conds
se lee osle dato on 3
literatura tecnica
complemenrtaria,

{operador de pérdida, prersarmiento o heridas de una extremidad par la
accicn de alguna operacién o movimiento del equipa. Reguerimisnto
solicitado per sajud scubasianal,

13-4,

trdicar sf se cumgle.

Con cgia de contrel v de polencig sigcirica separada. que permita poder
13.5. :realizar operacicnes fe martenimients sin proteccion en la parte de
cartraol

Indicar zi s& curnpie.

14, |Valvulas

14.1. | nivel alfo de agus =n un tiempo maximo de 1 minuio. Indicar tipo de
valvlla.

Daseribir e qué’
sonsiste,

19.9 Todes las valvulas de admisidn de fluidos seran operadas en forma |

" gutomatica.

Irdicar & se sumple,

143 Se deberan incluir fodas las valulas gue el 2quipe requiera para unz
"7 zormects operscion desdea fabriss,

Indicar =i se cumple.

15 ; Limitaciones de espacio {el ecuivo =e instalara 2n el Onico espasio

del aquipo ofertedo. En plano se debe mestrar 2f equipo en dimansiones
reales v en una excala apropiada, Se debe indicar las dimensionss del
equips, & ancho total ccupado. Se deben considerar los espacics
15.1. | establacidos por el fabrcante para trabajos de mantenimiante, sila
posician de los drenajes actusles son diferentss a los del eguipo
ofertadn, en casc de requerirse realizar agjustes para la ubicacion
-adecusda de los drenajes en 2l piso todos los materiales v mano de
obra para realizar el trabsie seran ssumides por & oferente.

El ofarente deterd presentar un pfans donde se muestre la disposicion

i Adjuniar plano son las |
detalles solicitados,

16. | Verificacidn de caracteristicas

181 Indicar las dirmensiches ée |2 maquinéria faltura, ancho y fondo) en rmm.
T |y pESS e kilbgrames.

Indizar lo solicitacd,

: 162 Indicar Ares #e puartas de carga v de descarga en em?.

I indicar lo solicitade.

17, | Ingumos gquimicos,

| [ndicar &f se cumrle

Karterin.enss

T=léforn: 2773-_1EH
Terren: begralasfocss.=a. oo
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Sarn Vito, 28 de margo de 2079
SIMHEV-036-2-18

REQUERIMIENTOS TECNICOS '

instritcciones de
Henado

Datos de la Oferta

171,

El oferenie &n corjunto con el contrafists de suministro de quirnicos con |
el gue cuenta el centro Hoaspitalars debera disenar la formula de lavado
de manera tal gue los resuitados de lavado desinfeccidn y olores sean

‘los adecuados v ot tiempos méximes serdn los indicados come

‘Fermula de Lavada®,

Indicar si 52 cumplz

18.

Otros requerimisntos

18.1.

El oferents debe suministrar litaratura eonica comzlementaria, donde
ccrrchorar las  caracieristicas  igcnicas del equipo ofrecide. La
informacian dsbe estar 2n idioma espafiol o ingles.

Indizar zi 2 cumplz,

18.2.

Queda ain sfecto. Se realiza modificasion seglin oficio SIMHSV-112-18

12,

Area efectiva de |2 puerta para carga v descarga de ropa
Ingicsr el &rea efective de |2 puerta cara carga de ropa en &l lado sucio
v el area efectiva de |la puera d= descarga en el lada limpio

Indizar las  Areas !
soiciadas miimetros -
cuadrados {ocm®)

20,

Linoxdabls tal y come se especifica para las tubsrias ds vapar,

Descarga de gases: El con'retista irstalara los conducios de aire para

" |z descarga de gases de las dog avadoras. Para estos efectos deberd

tomar en corsiderzcion |3 iempersiura dz descarga con el fin de gue
proponga & matzral a vtilizar y que sera aprobado por la Direccidn
Técnice. La descarga de gases serd sobre techo, no sa permitira salidas
lsterales en concoréancia cor 2l Manual de Operacion de Lavanderias
de |a Direccién de Produccian Indusirial de la CCE5. S debatd tomar
=n cuenta |z 2iturz del techo en el recinto. La seleccitn del material para
las descargas de !os gases, serd entera respoensahilidad del contratists
y en concardarcia con 1as reccmzsndacicnss del fabricante, en caso
necesanrc se Zeberd ncluir 2 aislamiento con cubieria de acero

[ndicar =i sa cumzle.

218.2. EQUIPD DE SECADQ PRINCIPAL {Secadoras de un sclo frente. cantidad: 02 [DOS)

REQUERIMIENTOS TECNICOS

fnstrucefones de
flenada

Datos de fa Oferta

1. Marca ¥y modelo
11 Indicar marca y medseic e indicar en donde sé [ee este dato en | literatura| ndicar ic solicitada,
" [&cnica complementsria. .
19 Indicar s todos los dates consignados en la [Heratura técnice| Indicar lo solicitade.
7 lcomgiementaria son validas para la marsa y maodela ofrecida, S
. . Indicar @i acenta I3
z. l;antldad. D%“E:?FEL:DFES. condicion.
Garantia de funcionamiento: 24 meses minime - Indicar lo selicitada.
4. Disefio Basico
41 Ei eguipo tendra |a capsecidad de procesar ropa de uso hospifalzrio. Lag| Describa el 2quipo

iprendas a crocesar son ccenfeccionadas con materiales 100% algoden,

_gue esta ofertendo.

Barvicin dr Trgerieri: v Tzlefons: 2773-118%8
Mantenintor oo Corres: SoAns_esiCORsS . RE.OY
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San Vito, 28 de marzo oe 2018
SIHEV-036-2-18

REQUERIMIENTOS TECHICOS

!nsfmccfones de
Henada

Datos de fa Oferta

mezclas algoddn poligster, fhres de carbono, eic.'mﬂr" diferantes ti_ﬁms Y
tamarios de piezas, equipo pars trabsic pesada con una vida util da 10
akos minme.

Las secadoras tendrédn ung capacidad nemiral no menor 2 130% oxtra
en capacidas dzl equipc de lsvado ofrecide en los rangos de |z linea de
preduccion solicitade (capacidad requerida no menor para 100kg en
ROPA SECA, el olerents debe indicar cusl es la masa maximsa parala gue,

Indigee la capacidad
neminal de Iz
secadora ofertada v
pESD  maxims con

4.2 esta disefiads 3 secadora {pese rora himedal). Apote indicacion del mp_any:_el fclia r::_e i3
fabricante dende indigue cusl s el maximo peso an ropa homeda sin cot||zﬁc;cn en dandle
paner en riesgo &f secador. (Se realize modifisaciin segun oficio SIMHS V. ?E e ?ste daﬂ, sn ?
11213 iteratura _tecnlﬂa

) somplementaris,
Ancte la aceriacidn
Disefic de un acsesc de carga y descarga de 1a ropa por la misma puertz, 3:' ?gaggga’ii; fc:ﬁ
4.3, [on sistema  de sagunda;ﬂ cue evite que la maquina entre en dsnde se I,E“E Iesfe
T funcioramierte astomatico si la puerta sstg abierta, . :
deto an la literatura
técnica

complemertaria.

| Anote la aceptasion
" del apartada v &l falio
Con sisterna basculante (ge inclinacian hacia delante ¥ ErAs) para, carge de g cotizacian en

4.4, y descarge manual. Se aceptars sin sistema basculante, (segon cficio
SIHEV-T04-18)

dinde se |lee ests
dato en la |feraiura
tecrica
samplemantaria,

Material de construccién de todas fas partes del equipo en contacte con
la repa 2n proceso en acarm irox’dable AISI 304 o AISI301. La estructura
dal equipe a ofrecer as! como su blindaje axterno debera contsr con
tratamiento especizl para ambients himedo, aplicads en la fabrica.

4.5

Indicar el rmaveral v al
folio de la sotizacidn en

donde ge |ge =ste da’n
en la literatura tecnica
comzlementarnia,

46 Las sueras y carcasa dabldameants sisladas pars la retencion del calor
Ty aumsniar su eficizncia.

“folio de la cotizacion en

[ndicar & material v &l

dimde se lee esie dato
=n la literatura técnics
complementaria.

5. Histerna de calentamients _

Imdique la prasion de

N . . . s s . disefa.
X Calentamiento de aire por media de la combusticn de gas LP proveniente S raquiere estacion

B ! b LR Hal-Ru | i deria, ) .
2 un tangue de surmiristro pars ios 2quipos de lavanderia raductora desceriba on
—— . - .|.gue consiste. —

Independignta mente de la presidn de gas LP raquerida por el equips el indiqus fa forma de

2.2, leferente apcrtard la vahulz reguladora para el ajuste de la misma segun| ignisian,

1o indicads par = fabdcanta.

Utilizara un gquamadar de alta sficiencia, con sistema de igrician sin piloto
8.3, auxiliar g2 arranque cor sistema de moduiacion de gas motcrizado sin

varlllajes.

Adjuntar descripcicn
dei fabricante v el folio
de a2 rcolizacidn _en

Sorvicio ds Inqen.‘i-.'eri-:h ar
Hamzaniolentn
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REQUERIMIENTOS TECNICOS Instrucciones de | Datos de fa Oferta |
flfonadfo :
dinds se |lea esie
dzto =n la literatura
tecnica
comalementsria,

g Cilindro Interior

" Indicar of folio d2 Iz
cofizazidbn =n dénds
e leo este dato er: |2

o N _ _ literatrs tecnica !

51 hWaterial dal c|||lndr0 interior o canasta e acero inoxidable 316 ¢ 304 de complementaria. Séic :

izn grosor o calibre no menor a No. 14, L] aceptara ]

infarmacian del

cataiogo del !

fabricante del modeln

pfrecids.

Debe irgicar el

volumen dal cilingdra v

: el folic de g cotizazion

8.2, Indicar gl volumen del cilindro en donds se lee ests

rdaio en la ditersturs

: técnica _ !

" complementiriz.

gjumte la infarmacian
tacnica
sorrespondierte v o2l
folie de la colizacian
en génde se lee este
dato en la liieraiura
tecnics
complementaria.
Adiunte [a informasian
técnics
cormespondients v oal

- folio de |z cotizacién

: en donde se lee sste

“date ern R lifgratura

" técnica

complemeniaria.

6.3 Indicar tipe de separte empleado 2n el gilindrs inferior o canasta.

5.4. [El cilindrc debera girar en ambos sentidos.

7. Alimentaciones Principales
7.t | El equipo debera estar equipads para goeptar los siguisntes flujos:

Circuita de Potencia slectrica: 244480 voltios, trifasico, 80 Hz.(se | Indicar si s2 cumple.

aceptara se instale transformacién de voltaje(transformador) en

7.2 | case que el equipo lo requiera originalmente de fabrica sin costo .
alguno para la Institucion con uUna tension estandar de uso:
t Nacianal)

7.2 Presionen red de agua: 35 _k,@fc:i:ﬁz (fria ).50 p3i _____mJndiEaFr si 8e cumple.
indicar =i se cumple,

fervicias ds Ingericrcic ¥
anterintente

-35 .
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

fnstrucecfones e
flenado

Patos oe fg Oferta

Fresidn en red oo aire:r 5.5- 7.03 Xgfcn® (en caso que s& requisra). 80-

Indizar si se curnplz.

“lwes -~
8. |Motores eléctricos f ‘ T
Provisto ge un mater para la operacién de gire del cilindro, v un segunda ; Lna[ij':”ri lti:- pntel.r;clr:? r,*:a
motar para assionar el ventilador, sara movimientc del aire caliente o frio o .If =l fohe as
8.1. | segln corresponda. Todos os motores seran sefiados, auto enfriados 2 GDtlZaC:D:r ?E déngs
(TEFC de sus sigias en inglés: Totally Enclosed Fan-Cooled) y libres de | 5o 9% #8te dato en Ja
[ubricaciar. 1terat'1JrE ~ enica
_ compementaria. |
g7 Cor sisterz da2 arrangue del motar del abanico atenuade (de modo gue | Indique s cumples fa
I no arrangue al 1009, condigien, .
g Mecanismo de transmisign .
Indizar en qué consiste.
9.1 En caso gue el sistema de traccién al cllindre interier sea por madio de |presertar  diagramas
© | poleas y faias, éstas serdn indepandientes delfipo MW" del sisterna de
irensmisidn. .
fndiqua el folio de Ig
cotizacidn en dands sa ;
8.2, [El sistema de traccion &l cilindro ntemo serd independiente dal soplador | les esle dato en la '
liferatura tecnica i
comglementsria. i
10. [Sistema de amortiquacion de vibraciones I
indfcar =y que
El esuipe debera cortar con sistema ge amortiguasion de vibraciones CDEELStEFa fo“%gedla
101 Hisefiade para aislar y minitmizar |2 vigrasién transritida al piso y ;2 'lze:"’fsqe Eﬁgm -:—:: |§
e L G Ik - = !
siredsdores. gue se produce durante la operazion del eguipo. eratirs enica
complemantaria.
El zquipo debera ser anclado al pise, sun cuando & Fabrcante indigua lo| Indicar 31 s cumple,
contrario y sin detffmerte de la garartia de fabricacidn. Los tornillos de
10.22nclaje al piso s= utiizaran ne cor 2| objetivo de eliminar la vibracian, La
rundacion pars fijar lz magquira al pisc no tendrs reguerimientos
especiales, debera s=r o mayor de 20 om de concrete.
11.  |[Controf de cperacidn :
Debers Hcluir un mezanisma de programa de funcionss slectronico- Indique si cumple v
1.1 digital, con confrolador mizreprecesadar donde el usuasio disefie el ciclo aporte la informacion
" de operacidn de secado qus regquiera. Con pantalla de crigfal liguida para técnica
1i'ufisualizar natos ge cperacion, alarmas entre otros.
Las cperaciores hasicas a seleccionar seran las siguientes: ndisue 51 curmpls v
Temperatira e secadn apore la nformacian
Tizmpo de secado tecnics
119 Tierngo de 2nfriamisnto

Cantrol de Humedad

Giro en uho o ambos sentides
Indicacion de lemperatura de process
“olten hacia defante v hacia airés.

Tel&lousy

Coryrec: b

Jervicic e Zacsaissis oy
Harzanimdenta
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

fnstruccicnes de
flenado

Batos de fa Oferta

1.3 El contre! permitira disefiar re menos de 25 procesos o programas dey
U secado por el usuario

Indique =i cumpls y
apatta g informacion
iEcnica

1% 4 El contro! computarizedo debe tener capacidad para rnanejar no mencs
"'de & cicice pre-pregramades ce secado, seleccionadeos por &} cperadar.

Indiqus 2 clmpie y
aporte |z informacidn
tecnica

115 Con mjuste pregramabie dal % de capacidad del quemadsr por medio del
TPLG, por farmula.

rdigue 3 clmpie y
apcrts = informsacian
tEcnica

A

12, Mecanismos de seguridad

Cen Dicques de operacian ds puertz cuando &l equipo esté trabajande, i
12.1.:a puerta zire haciz amibe v falfare al sire comprimido tamhbign debers
tlocuearse afin de evitar ascidentes. Requerimiento de salud ocupacicns|

122':'3” alarma de aletta cuandc le puera se asbra estando el equipo
trabajands.

facilidad.

Cebz Incluir elementas de blegues manusies 2 los elementéémmeviles,

Indique s cumgle v

123 criginales de fabrica para evitar accidentes al dar mantenimiento a 103

equipes. . Requermierte de salug scupacional i

aporte la informacion
t&cnica

12.4.

solicitage por salud ceupacional.

Gentrel de operaciones a Sos mancs. Zue no permita la posibilidad alilndicar si se cuUmpie,
cperador de zerdida, prenzamisnto o heridas de una extremidad por |
accior. dg alsuna cperacion o movimienio del equipo. Requsrimisato;

Cen caja de centrel v de potencia eléctrica separada, que permita poder
reaiizar operacionas de manterimisnts sin proteccidn en la pare de
centrel.

12.3.

Ingicar si se cumpie.

12 Debera tener sisteéma contraincendios automatico y manual cerdiiicada,

IMgicar 5i s2 cumpie.

13. ?:‘rtrcs requerimientos

?Las secadoras deberan egiar eguizadas con un sistema da filtracion de
aira para ratencior de peiusa, S2 deberd hacer la conexicn de |a salida
de aire al sistema de colector de aelusa gue se especificard en apartados
postsriores, en [Emina de hierro galvanizado calbre 14, Deberdn
‘considerarse |la soporteria para ios conductos, pintados con anticorresivo
¥ una pintura de acabado color @ escoger. En su instalacion debsra
contemplarse una sscotila para Pmpizza del damper, misma gque debe
quedar kermatica.

13.1

Indicar an e
consisie el filtrm dz
pelusa  an cada
secador y el folic de la
cotizacion &r donde
52 lee aste dato en la
literatura tecnica
cam plemantania,

Se ponderara el squipo qus cuente con colectar de pelusa interne con
sistzma de succior externo irdepzndiente v de facll remocion, con
lsistema de auto limpieza de |z turbina par medio de chomo de aire gus
ectie auiomaticam=nte despuas o antes de cada ciclo de s=scada.

18.2

Indique =n
consiste, COMO
fursions apone
inforrmacion tecnica vy
el folio de la cotizacidn
en dande 52 lee este
datz en ia literatura
t&enica
complemaniaria.

que

ieonstruccicn | especifizar facha de Fabricacien : mes — afin

Otres Reguerimientos.

iz de Traeriara v
FKorntoriimozats

ZorTan: Boan
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San Vita, 28 de marze de 2018
SIMHEV-036-2-19

REQUERIMIENTOS TECNICOS

fhstruceciones de

Datos de fa Oferta

_ o _flenado
Indigue an que
. ) . .| congiste, oo
on sistama de oontro; de secado basado en la temperatera difersncial fur*ciona'yel ,.D“UC de |
e entrada v sa3lid | @ira del cilingre de manera n ciclo automatio e ' .
15.1. y sardadel a quE & netizacién en donde

SEsh.

el szcadar pueda parar 2uiomalticaments cuando la carga de ropa ests

52 |ee este dato en la
literaturs Errica
- complementaria,

El oferente gue results agjudicado se compromete 2 brindar el servicio de
remosian de fos 2quipos actuales: suministro, instalacién v puests en

"marcha de los nuevos equipos para gas lioudo de petrdisn (GLF)

Indicar si 22 cumpls.

185

El equipo deters contar con sistems de succian y dﬂscarga ga airg pov
mediao de chimenes a cucteria con dimensiones conome distancias i
‘Greas de acuerdc 3 espacificacicnes de fabricante. Se pondersra el
eglipn cue ofrezca mejora tecaoldgica en el aprovechamiento de |03

gases de combuston.

Indigue &n Qe
corsiste, £0Tna
furciona v eifolio dela
cotizacion en ddnde
g2 les este dato en 1a
litaratura p=ivpller]
complzmentaria.

2.18.3. SISTEMAS COLECTORES DE PELUSA EXTERMOS (Cantidad (2): Uno por cada secador

singipal {para squellos sesadares que lo raquieran).
q

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Insirucciones de
flenado

Cantidad: (sequn caracteristicas de equipoes ofrecidos)”

Indiguz la
necesaria de colastores

cantidad

2. Cnnstruccmn hasica .
2.1, | Indicar marca fabrcante y reden ofrecidn. Indicarigsaligitada |
2.2, qu_upc: ndicado para la castura de pe.usa pvouenlente da secadores Indiqua o e
de fopz industialas a instalar a la injemperde o incompsrados o T
consiste el agquip.
dirgctarnente en el 2quing. oo
2.3 Indicar =n gue parts
. . Lo o - : dal catdloga técnizo da
El eguipa estara constituide de fibra de vidrio y proviste de un sistama BquUipo seg lee =l dato
cantra incandio a base 42 rociadorss gue se activargn cuando la salicitzdo S:iIch S'E
. r . . . r Lr .
femperatura alcanse grados pelgroscs de incineracidn segun el aceptard o
5 = i X [ i : - r iy
fat_:rlct?nti gdemds de agtivar ura alarma sonora vy ouna Uz arEcian el
SSIrob0sCopca. catdlogo del fabricants
_ ) de| modelo cfrecido. | .
‘ zcidad ui 3 : | fabricante. ER [, . . .
2.4 |La capacidad <_:Ie| BQUIpD 5Era 8 r;cumeﬁdada aor g nte. En frdicar cusi es fujo de
caso gue el flijo de descarga del aire de la secadorals) sea mencr al | - :
. ) . aire que manga el
'-falor indicado por el fabricants, & assptara un colsctor de pelusa de anuipo
gual o mawmapacuaad alindicedo por ei fabricams de |a Eﬂcadofafsj - i
2_’. i zncia :
% El celectar operara mediante una sedal proveniente da las sscadoras gig'rﬁz'; miecu dg
l= cuaf activa villa de aire comprimido par lizar| scarga. e
e ré & valvdla de airs com E para realizar la descang operasion.
Sorvieis U% LRaaTaria ¥ T ofero: 1773 128 "
Fer—erriznla Zooreo; - i

briralzsiocss . sa. 00
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

Instrucciones de |

Datos de iz Oferta

_ _ flenade
Z 6. | El solector dabe contar som un sistema gue en forma automaiica limpie ,
el filtrs precipitande |a pelusa acumulada en fikro colector, para i cual Indicar de que farma
wtlizara aire comprimigo gus se cescargara en forma vinlenta debe | se cumsle =]
posear un conterador d= pelusa para tal fin {(baoisa de vinyl U otro | reguerimiznio. ;
materiall, _ =
2 7. | El filtro sera de ralla fna de acaro inoxigable (pantalla), dissfada para | Indicar si se cumpla el
retensr como mMirimo 21 98% deigpelusa, L reaisifo.
2.8 | [ncicar en las tablas de
El recipiente solector deba contar un acoese rdpido y fach al cual s2 le capacidad del models
pueda colocar una bolss para basura, a fin de sacar |3 pelusa ofrecidn, el
acurmulada. requerimiento e
o . capacidad.
% 9. | El sistema egtara provisto de uns alafma soncra ia cual se activara i s conaial |
cusnds se excada iz presiar determinada o se detecie algin problema rdicar &n que consisie ;
el equipe ofrecido.
enefiire.
2GIE equ po debsra venir pre snsamblaco y pra cableado de f&brica, en Indi S
i “Incicar si cumpe &l
sittc Gricamente se- deberan instalar las previstes el&ctrices v S .
mecanicas parg sU funcisnamisnte. E e
3. Colectery ductos. ]
2.1, |El 2guipo contarg con un gucio colector cenactade al colactar y an [Indicar si zcumgle el
nirgin tramo a velocidad del aire serd menor a 8mis. | FEqQUETIMiet. .
3.2. | Los ducios estsmar construidos er lamina de herre galvanizado calibre . ) .
“ : - : £ Indizar §i cumpte el
I 18 o d& 1.2rm Se espascr con sus Tespectivos refuerzos ydebles en| - o
purta de diamante. ) requemiente.
2.3 Los ductos contardn oos 3 rrenns 2 punios de registro y limpieza
estratégicamanie ubisadcs corstuides =n el mismo material yilndizar =i cumplz el
pe“'e-::ta"rlerte atornizados v empecados g2 forma gue no guecs fugas | regusrimisnto,
dz aire ni se deforme el ducto. 1 B
3.4. | Las dimensiones de cada ducto estaran 2n funcian de la medida de
' descarga de cada secadera, todo acords 2l manual de instalacion del! Indicar si cumpie el
fabricants, no se aseptarén madidas de ductos menares a la madida reguermiento.
de la salida de descargade lassacadores,
2.8, [Log sopories metdlicos de o8 ductes principal y ramales se pintaran Indicar s cumzle el
con pintura smhicorrosiva de color plateado & dos mancs como minima | o0 T T
o hasta dar excelente acabado. | Fequeniri=.o.
55 |Los coleciores de peluss debstan cperar con el sist ema de aire | Indicar si cumpie el
"mormprmide existents, por o tanto en casc de requerirse acumuladoras requerimiento,  anctar
= pfarente deberd aportarlcs. porlc que & coniratisia debe considerar ¢! consurmo de  aire
o | gue el consumo de aire comprimida de los colectores & ciracer., j comprimido, i
2.18.4. OBRAS DE INSTALACION Y PUESTA EM MARGHA DE LAOS EQUIFGS
E! Cferente debord brindarla infornmaciin reguerids en los siguifantes cuadros.
| ’ RE Q{JERIM]ENTDE ;ECNi cos Insirj;cciones de | Datos de fa Ofera
- . fenado - .
1. Generalidades

Leowvioip dw Trgvr arl
Fentenig-encta

TolEtoro:
CoTIEn

2773-__c8
bogngagslocss. sa. ox
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REQUERIMIENTOS TECNIGOS

Instrucciones de
Henado

Datos de fa Oferta

... prpecificadc en el presents carel. s& debe indicar,
1.2

De mznerz erunziative ¥ no limitaliva g2 indican las acciones de
insialacion a efectuar por el Ad udizatario, salvo cuande se indigue cue
Iz S05S o hard, En su propues’a deber serararse claramenie gl costo
de cada uno de ios rusros atectadss v de ser nacesano algin trabajo na

Indicar si s& acepta
la condician,

oefialar lss cires de instziacion adicionales al compromiso de |9
Contratante que a juicio del oferenie deten realizarse, tales como
bodegas. encieros temporales, ete. Todos los costos gensrados por
E=ias obras deben ser ircléides en el precio de [a insteiacion segon el
Luadro de Precios. En fodo caso, estas gbras no deben entorpecer 1as
labores normaies de & Uridad Usuaria v estarian sujetas a la factibilidas
de zipacio disponiblz en e siio. :

Cebe incluir — la
sclicitade

—i
LAN]

{:ualqule* cirz obra adizional que ze deba rea.’lzar Corno por ejemgin,;

chductos sidcirions, instzlacién eléctéca, pasos de pared, pasos de
onducios de gases por techo, encieros temporales U ofras necesarias
rara 2 correcta instziacion del equipo, debersn ser realizadas por &)
adjudicatario y 105 ¢ostes de s obras, deberan saringluidas en & ruben
de instalacior.

Anotar aceptacidn v

describir lzs ohras,

5i apica.

1.4

La direccidn tecnica ce este Conirato estars a cargo del profesicnz!

responzable esignade por el Arez de (ngenieria y Mantenimisnto HSWY da

la C.C.8.8., guien supsrvisard l2s cbras dz instalacion v puests en

manzha, ﬁden‘lds z&ra la entidad encargada de coordinar |a recepcion:

preliminar v defnitive. El oferemie dsbera indicar quien sera en

responzable del soporte téonizo v encargade de |z instalacian. pruebas.
pussta en marcha gel exuto,

tndicar si se Elu::epta
la sendizion.

1.5

La instalacion, pruebas v pussta en marcha son parte del Programa def
trabajc de Pussta en COperacién, Se debe insluir 2 cronograma ds;
acividades gue corespondzn a la instalacidn v puesta &n marcha (ver
Frograrma de trabajo de Puesta =n Operacian; en farma de Diagrama de!
Ksantt, que comtemale zotividedes, teles como chras adicionalezs o
provisionales (31 se requieren), desmontaies, obras de infraestructura,
gribs de ezuino al sifio, ubicacién final, revision preliminar 2n sftio,
instalacian del eguico, puesta en marchs, capacitacion, revisidn defmnitiva
g inicio £e garantia d= funzionamiznio.

Y incluir

puesta en marcha.

Cronogramsa
de  instalacion

1.8

Pravic al inicic del Programs de Trabajo de Puesta en Operacién se
debera presentar al Area de [ngenisrfa y Mantenimiento HSY para su
Aprobacian, plancs de taler eléotrice y mecanico de todes|las obras
requeridas en este contrate si es del case.

Indicar si se aceptz
i3 condicidn.

El Adiudicataric deberd trazadar los equipes, por su cusnta y riesgo
Fasta sU ubicacian final. En su propuesta cada Oferente debera ingicarn
cualez previziones que tomara parz asegurar el correcto desarrallo de
ests actividad. Se debe temar en cuenta que el traslado del equips desde
puerto nacionzal hasta e Hospital San Wito, podrian verse zfectados poy
mer transporte terrestre vy ademas debera indicar siose requierg
paralizacicn total o parcial de algin servicio dentro del hogpital por el

Ingicar si s aoepts!

ia condicidr,

Zerwin ¢ fe ongendesii ¥

Manoodindento Corsea: Loanalo

TaléFone; EVTa-118%
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

instruceiones de
flenado

Datos de fa Oferta

traslade inernc al stic final y por cuanto tiempo, de aquellos semmog
Efeciados.

1.8

Indicar si se acepts.

Todos los eguizos deberan ser nivelados. [ndicar si a juicio del fabricants:
Hebera ser fijado 2l tisn. De ser necesario cada equipo se instalara schrel
Lna base de concreto de acusrdo a |as especificaciones del fabricante. §
1.0 [Se deberdn suminisTar todos los materiales necesarios, para llevar g [ndicer sise acepta.
cabo la instzlecién o2 todos los compenentes de los  sistemas]
.gnerormene deserites, o
1.10 [Tedos log materialas de instsiacian deben SEr nusves. cero defecios vy Indicar si < acecta
e calisad. esta cendicidn. :
1.1 |Los ajustes. pruebas ds cperacion ¥ pussta en marcha deberan llevarse In01car si se acepty
= cabo por un ticnico(s) o inganiereds) autarizado por la fabrica bajo 19| 1@ Zondicion.
SUEenIsion de la Caja. Estas actividades formar parte del Programs de
Fuesta en Operazior. En !a pussia en marcha, &l Adjudicatario debera
instalar las formulas de lavace. Er esie pariode y por t&7ming no menor
= 3 dias el Adjcdicatario v los t2cnicos quimicos de la compaliia que
suministraran los reactivos Quimicos {contrato del Hospital), haran
pruebas de calidad de los procascs de lavado, 3 fin de bacer los siusies
pettinettes a las dosificacicnas y formuias de lavado suministradas. La
Uefaiura de la lavanderia seran ‘os qus reciban de conformidad las
prushas de calidad. Asi misme se corrchorara cada una ge Ias mejoras
tecnol3gicas ofrecidss en los diferentes sistemas. e
1.12  [El ofzrerte debe tomar las redidas correctivas necesarias para asegurar] 2110t 2ceptacion de
que las condiciones de tlanta “isisa del drea queden, al mencs. 2n lag| 58 candicicn
mismas condiziones gue al inicie de fas obras. Se debe garantizar que
cualguisr dafio que sufra el recinte, como resuliade de los requerimientos
e esta contratacion, sers corregideo sin dilacién y sin sosto adicional parg
.. joContratante.
113 | Les cendiciones agui indicadas s0n el dnico compromisc ::uar“a g Indicar si se zoepts
instalacion que le T.C.5.5 2sume. En caso necesaric. el Adjudicatariol fa condicidn.
podra aiustar las previsias electremeacanicss existentes, en el tanio se
aormpremets a dejar las condiciones finales da |a plants flsica. al menaos
0 las misras condiciones iniciales. Cualguier trabajo adicional para 1a
corracta instalacidn U operacion del eguipo debera ser asumido por el
Adjudicatario. Se rzcomienda sue el Oferente visite el sitio, a fin de
observar las condicionas existentes.
i 44 | Cualguier madiicasion o ampiacion cue f Oferanta proponga debars| Indicar si se acesta
gstar acorde con aﬁ__[fqlarﬂen@ulonea vigentas. la condician.
115 La instalacidn dezerd garzntizarse por todo el nerado de garantla, g Indisar 5 t& acaegty
partir de la Recepcidn Definitiva. la condigién,
11s  Legistica: parzrealizar los trabajos de obrarcivil se paralizard el servicio) Indicer si se acerpia
posteriormesnie g2 ird raintegrando ioe equipos actuales de favado v |a condicién
finalmenteg loz #quipes que se incluyen 20 esta conirgtacion.
151 Elcontratista debera azordonar 2l area de trabajo, optimizar y garantizarn indicar si se 2cepta
J.Iodas las medidas de seguridad. " ...Ja condicion
Z. Anclajes I
Ssxvicin de Tt eria v B S T T S WY
wantericl enze Corren: DoEnalssBogss.ga. o -41-
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

Instruccioneas de
Henado

Datos de ta Oferta

2.1

En casc necesenio gue e fabricants del equipa especifigue los
Teguerimientos de bases dz concrato nuevas para los equipas, deberg
considerarly para la reparacidn ¢l piso o bases para anclaja dz lag
lavadaras.

[ndicar =1 =2 acepia
la condicidn.

22

Er zlano adjurite 52 s=fiala dz crefarsncia |z ubicacian del nueveo Ui
en la pianta fisica, en ia actualidad se encientra el drea ds seleccién

de roga sucia y lavado N .

[ndizzr 51 s& aceris
la condicidn,

INSTALACION ELECTRICA

El ofarents debe inclGir 1z instalasian slectrica de todos los equipos baja
eatg coniratacion

Ingicar g} s sumple.:

32

Los trabajos a ejecutar deben cumplir con la normativa respecto a
sisternas eléstrices de bajs iensicn sequn el Sodigo Bléciice NFPA-TO
¥ @ a8 normas ¥ reglamentos establacidos al respecto por CFIA, ICE;
edemas dehe spegatse & 185 especificacionss técnicas indicadas en
aste cariel.

3.2

La calizad d= icg materizez v mane de obra a ufilizar en esia
remodelacion deban estar de acuerdo come mirimo & la calidad que
actualments exisie en el sitio. £n especial todzs [as tuberias rigidag
metalicas y B-x metalico sarar. calidad americana asi como los ductos
metalicos. La soporaria se8 del tipe (sfrutchaansd) igual o similan
Cocper B-Line certificade UL metalizo en higrme galvanizado acabado
pata para las tuberias y ductos meialicos {icual o simiar & tipo
sxittente en 2l sitio). adosada y atomillada a ez elementos
estrusturalzs del edificio sxisterte. Los ductos electicos =n general no

Incicar st se cumple.:

3.4

3.4

Se deberdn realizar todas |ss asometidas individus!menie sor cada
equinn,  considerands  Inferuptsr en sada tablero 3si como
Desconectador de senvicio 2n cadz eguipo, que én todos los casos
daberd contar con cerffoaciar UL, en 08 casos gue los edquipos oo

Todas las canalizazionss serdn en tubera rigida EMT certificads UL,

encuertrer a la intempens. los cescorectaderes deberan sercerificados

[ndicar 5i 52 2cepta.

debidamante soportada v bale la narrmativa del Codigo Eléctrico Nacional
NES, segln el articulo 517 “Instalzciones de Asistencia Medica". Donde
carregponda, se Wilizaran cajas de registro selladas contra el sgua con
acabado contra 'a corrogicn. Sg deberan utilizar conduletas cerfificadas
rara giros @ 907, paso por pareces entre ciros, Unicamenie s2 aceptara
2l uso de curvas bajo cirounstancias en las que el inspector asi o
Bprughe.

Indizar 5i & cumple.

38

En casa de ullizar canalizacidn del tipe ducte, deberd sstar certificads:
LIL v debera mcluir iodes 08 accescrios tales como cunvas, Tees, Difset;
ntre ofrog. no g8 aceptaran partes construidas en sitie. |

Indicar =i se cumpla.

27

|L05 conductores elactricos deberan tener aislamiente THHM. La|

icapacidad de los conductares debs tomazr 2n cuenta una capacidad
mdicional na menor del 25% del date del fabricantz a un regimen maximo
‘de temperatura de 7E°C y a una femperafiura ambiente de 40°C, ademas;

deba tornar en cuenta las condicicnes e distancia individual a cada

Indicar g1 s aczpla..

zrovioio de Togen-eosmia s Telélono: 277I-124E

Karnmeniciaata Zzrxrac: boernalszFocss

-=4. 7
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San Vita, 28 de marzo de 2079
SIMAHEV-036-2-18

| REQUERIMIENTOS TEGNICOS Instrucciones de . Datos de la Oferta
. _Henado .
|equ|'p::u. Los czlibres en cada tramo deberan ser sometidos a aprobasion
escrita del Inspecter de |3 Caja. " N
3.5  Anies de iniciar 'a obra =0 contratists deber2 entregar el pians eléctrico
oon las acometides respectivas, elamentos de proteccion, consumc del
Fqulpo parz ls debigs autorizacion por parts de la Direccidn Tecnica del| Indicar s se acepiy
royecto. . l2 condicion .
3.4 Todo trabajo, de mano de obra v de rmaterigles, no indicado en plar‘-.os:
= uere requarido para el funcionamiento dotimo de las instaiaciones
glécticas, gueda contempladc dentro de las  espacift fcaumnes v [ndicar si se aceptg
cantidades de obra coniractuales, : S la condicidn S
310 [Er los planos ze muestran los teblerss a utilizar para la siimentacion dej
los =quipns as! come los espacios dispenibles en cada tablero, para| Indicar si se acepts
todos los efectos el voltsie disponible es 208/480 WV trifasico. la condician -
211 La Rutz de teberfas debera estar definids en los planoes propusstos qu
entregara el ofersate =n su ofstte asi como tedes los elemantos Indicar sio e acapta
correscondiertes., [& congicidn
312 |Er caso de requerir un voltaje distinto al indizado ¥y 528 necssaris;
alimentsr a un valor &l sudi 32 encuentre disponible en |a Subestacian
princinal ubicada =n casz de maquiras del cenfre médice. &t oferente
debars contemplar en su aferta la acomatida, canalizacion. cableado
. accesoTios necesaros para el cormecto funcionamisnts, estos detalles lod Indicar 5i 82 acepia
| podran corroborar 2n sitio. - . la condicicn
4. | INSTALACION MECANICA B o
4.1 [Bl trabaioc comprence los trabajos gue deban realizarse  para Iz indicar &: se acepts,
' instalacion completz de los equipns de produccidn,  equipes de, 1@ gendicion
ventlacian y &ire acordicionade asi como los equipos auxiliares
cropuestes  en ics  plancs  consfructivos v de asuerda 3 las
especificacionzs técnizas ndicadas =n gite documente e incluys el
suministro por parte del contratista de todes los materiales, mano de obra,
herrarnientas y equipos que se requieran pars chtener los resultados
firales acorde con una obra de vuena calidgsd, de acuerde a los detalles
lespecificatos en los planos v ks especificaciones da este Carel Todos
los elementas que sonforman 2| producio deberdn quedar instalados y an
__perfecio funcionarnienta. " "
42  |Se resiize modificacitn sequn oficio SIWHSV-T12-10 .
4.3  |Instruceiones del fabricante. El coniratisia deberd instalar todos 193 Endicar i 8% acepta
tems de zcuerdo a las Instruccicnes del fabricante. En caso de que exista; @ ondizion
canflicto entre estas v los plancs o |as presenies especificacionas se
deberan notificar &1 Ingeniero Inspecter para su resolucidn. 52 debers)
provesr &i Ingeniero Inspactar de las instrucciones del fabricante, ya seal
=1 copia impresa o digital con al menos dos (2) semanas de anticipacion
______ a |z instalacion del item. - i
44 la Obra Electromecanica devera programarse en tal forma que las indicar s 5 acepta I
instalaciones comprendidas &n |2 misma sean efectuadas en secuencia la condicion
aoropiads $in ocasionar airasce ala r‘"larcha del Proyecto i

Seovivio do 1 J.::u.;-ed.x-e:f..a W TMe_evono: Dii3-1.%58
Fer-erimizals Jozrec: bparalesfocss.s3. o0
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REQUERIMIENTOS TECNICOS ) !nsfr}:z;o;aes de Datos de fa Oferta

4% |Lcs detdlles tigices. indizaciones de scabado, materiales, accesorios v ltticar si se acepta
otros, indicados er. os planos y espesificacianss para un drea. elememio| 1 condician
O accesarc de la obra se entendarar como indicados para todas las
Ereas o siementos similares de |3 obra, 2unque no exista especificacian
xoresa,

45 cceso a eqmpus Todos los elementos. ; 2qLIpOs gue requieran tener NAICAr s se acepta
lacceso para su operacion, limsieza, cafitracisn o mantenimiento. deberg 12 condicion
ser faciiments accesible por las personas ubicadas a nivel de piso o scbre
unz pasarels permanents, 8 os Uso de escaleras portdtiles. Comg
glempics pueden ser, pero no Ymitados & valvulas, filtros, manejadoras,
sremers, disgositivos de control o ventiladores. Antes de iniciar su
instzlacicn, refiera los conflictos anire es%0% requerimiantos v los planos

) cnnSt*ucths al Jafe de Preyecto para su rasclucidn.

4.7 |Lta limpisza final de tubeas, £quipos v accesorios en su exterior serd !nmcar 5| s acepta
realizada per el contratista. dejandolas complstaments limpics de polvg,| @ Sondicion
pintura o residucs de soncrete. :

4.8 [Transporte, manipulacién y almacenamiento Indicar si se acepta
l& condizion
1. La resgorsshilidad sor la croteccion del eguipo mecanico v las
tuterias es dol cortratists hasta qus el equipo no haya sido
probado ¥ aceptado v el trabajo recibide en sy {otaidad.
Cualguier dafo sroducido durante A construccion sera regarado
por 2| contratista a satisfaccion del progietario v sin costo alguno.

2. Todo equipc o materis! serd crobade v dejado en perfacio sstado
de funcionamisnto, debiends ser suzlido sin coste alguno para
el propietario cualguisr slemento o equipo que fae por causas
normales de operacicn o no dé |a capacidad solicitada durarte
el primar afo de operasidn v a nartir de la fecha de racibo de |4
nstalaciém fing!,

. Se debera proteger el interior de los nueves eguipos v sistemas
de tuberias o ductas de ingreso de material extrafo._Se deberd)
dmpiar l2 pere intema v 1a externa antes de aplizar |2 pintura o :
Qoner 2] equipo en cperacion, :

4. Se debera tzner precaucian en & mansjo y almacenaje de icg
2ouipas ¥ tuberias a s=r utilizados &n los trabajos. Se deberan
remever (03 desschos ds las operacionss de cortade v soldadg
de tubzarias v ductos,

Ei Contratista ser2 & (nice responsable por {os costos. dafios y entrega
postarior 2 los plazos debido a fallas en la lirpieza de los siztzmas,

4.8 Cualquier material o iratajo ne moestrado en los planos o no mancionada Indicar 8l s& acepta
mn esias especificaciones necesario para completar el trabajo v unag| 12 condicion
comecta operacion serd sumiristrade, transportado, e insfaledo por el

contratista sin sue esto constituya costo adicional para | stitucian,

preseniacion de |zs ofertas, \..ua[qmmr accesoric no indicado en planos ¢! 1a condicidn

‘ 410 |EI contratista deberd hacer nota a (3 iNsitucion gentra del plazc para lz | indicar si s2 acepta,
especificaciones necesario pars (8 corecta operacion de los sistemas.

Zervvio G e Zageniersiz iy Celafong: EUTA-L1UD
Manzzaindento Corres: Lo S5E .55 . CE
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REQUERIMIENTOS TECNICOS i

nstraceianes de
ffenado

Batos de la QOferta

Caso conirare la institucian considarard gue el contratista lo ha incluido
&0 sUs cosing ariginales. |

A El Contratista debers ingtalar todos los pasantes ¢ manguitos
necesaros curante la etapzs da levantamients de obra gnis,

B. Para prevenir & waso de agua sccidental hacia un nivel inferior se
dasersd exierder el manguite vanticinee milimeirog (0025 m)
sobre & nival del piso terminado ¥y colocar sellante a pruska de
agua en A junta.

. . Provest para el caso de tuberla & través dz pisos, muros interioras|
y particiones sclamaste manguitas de bronce o de acero, segln s
detalla mas adelante,

0. Manguita de Fietro turdido. Colosar pars el paso d= teberia a
traves de un muro extercr v Bajo nivel de piso. Hacer gue el
gspacio ertre el manguity v la tuberia se= a prueba de agua
mediants un s=llo con kule. El sello debera ser aplisade & ambas

. ‘ados del manguite.

. E. Wanguitn g& Higrro galvanizado o hierro negre con capa asfaltica.
Cofcear pars el paso ds tubsria a fravés de vigas de conereto, 0 a
través de pisos de cuartss mecénicos o lavanderias.

F. Manguitc de Bronce. Golocar pera el paso de fuberla 3 traves da

_ pisos ceramicos o de terrazo.

. Espacio miersticial. Manguitos a través de muros, pisos
carticionas v vigas debararn tener un sspacio intersticial de al
menas veinticinco milimetrae {0,025 m). los manguitas para
tuberins aisladss deberdn tensr un tamans suficients para no
carmprimir el aislamients. Aberturas interiores deberan ser seiadas

_ con material & prugba d2 fuego. humo y gases.

H. Materal sellante. Los materiales sallantes deberan cumplir con las]

siguientss caracteristicas:

la condician

444 [Encasc dsque s, contratistd propenga ura alternativa diferente a ko Indicar si 58 acepta
especificado rar censiderarla similar debera presentarls al eoordinader | la condicidn
los detalles y muestras de io ofrecido. En todo caga ke decisicn final '
serd de la Cata. Este apartado se rige a todos ios cepitulos de esta
seccion. Todas |as medidas deberan ser verificadas en &l sitio. _

412 |L& ubicacidn de los ecuipos deberd ser i@ qus ge indica en plancs. El Indicar si e acegia
#iudicatario debera presentar los squipos en los sitos sequn s¢ indies. | '8 gondiciér |
" 413 [Todas las nstalacicres se Yeveran o cabao & forma nitida; el ecuipe v |29 Indicar 51 & acepta

tubeiss estarén comectamente alineades v gustades para operar)| 2 condicicn

instaléncose dz manera gue faciiments g2 pusdan conactar ¥ desconestan

las tuberias v haciendo sccesizles sUs componsntes para Mspeccion

mamienimiente. en casc que la insgeccian téonica detacte alguna tuberia

mal alineada. scportes mal slinzados equipes mal instalados o cualquier

tre elamento cue a uisio del inspector ne cumpla con lss normas de

calidad 2l contratistz estard en la ohligacion de comegir lo salisitada par el

inszacior sin rspreseatar un ceste sdicicnal para la CAJA, - B
414 El Contratista debera retirar por su cuznta y riesgo, al persenai que log| Indicar si s acepta

Inspeciores corsidersn gusa ne estd capacitade para garaniizar un trabajal la condicién

de prirmera caiidad.
415 Penetraciones de Tuberia Indicar &i s zcepts

Zorvlo.e f2 Ingenierie ¥ raliforc: &Y
Hantonin ento

[orTeor Dol Csdcoos.

32.5°
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REQUERIMIENTOS TEGNICOS

instruceiones de | Datos de ja Oferta

Mtenrado

77 Metal - Mampcsteriéﬂﬁca. Sallane clasficado seqgln la ASTM

Srore A de 20-40.

2y Para tuterias sanitanas, Mamposteriz
acocesorins/penstraciones. Sellante slasificads segin la ASTM
920, Silicona, Hipo S, Clase 25, grade NS, durezs escala Shore
A ode Z8-30.

5820, Policretans, tipe M, Clase 25, grada NS, dureza sscalg,

418

Perforaciones

Curando sea nesssaro pafotat una pared, loza o elemento sstructural
debsra pedirse parmiso pravio a3 los Inspeciores de todss las areas)
involucradas y verificar 58 s= =fectara 3 alguna de ellas. Este trabsjo solg
debera hacerse ocasionalments puss deteran defarse las previstay
nesesarias para evitar roturas posteriores. En el caso de cerramieniog
cortafuess, 105 trazadas se deberan resiizar de tal manera gue se reaiice
la renor cantizad de aseruras posibles, ccn el fin de concentrar los
pasantes en pocas zonas. En ninglr ceso se dehera cotar, soldar df
desilitar |z estruciura del eddizo nara faciitar la nstalacion de eguipe
glecirsmeacanics.

Indicar si &2 asenia

la condician

Anclajes y Soporteria

Indicar si 52 acepta

El Contratista dezera suminisirar todos os elermantss de anclaje. pernos,
ercamisados, sopoties sate bases de zpoyo, efc. para fijar

sdecuadamente equipo, iuberias, mctorss, transformadorss, paneles,
bastidores v damas eqmpn slectromecanion,

la condician

4171

__Parz la seleccidn v tipo de apliceciar sagien |2 MS3-5PEE.

los sopores deberan ser construidos bsio los estéﬂ'fares de |3
Manufacturers Standardization Society (MSS) sagiin la norma MESS-SP58.

A7.:

Indicar si 5e acepta
la condicién

Tados 08 equivos vy tuterias suspendidas serdn soportados v anclados de

IMTERMATIONAL BUILDING CODE v & capitulo 14 del Cadigo Sisrmics
de Costa Risa, todos en sus versiones mids recizntas. Tedos los anclajes
y soportes deberdn resistr una ageleracion sismiza hasta de 2g. El diseng
_ de los seportes debe ser aprobads por los [nspectores de la CESS.

acusrco £ las regulaciones ds MFPA 13, a las regulacionss del

frdicar & =2 =cepts
la condicidn

La soporteria de los 2quizos con L0 peso igusl o supernior 2 ios doscientos

para su aprobacian.

veinticineo kilogramos {225 kg) debera ser sometido al Ingeniero Inzpector

lndicar sl s& scepta
la condicion

4.17.4

Se deberd instalar 2l anclaje d= los sopartes en los lugares requeridos
dentre del concrete o =obre ia estrucitra metdlica para un adecuadg
soporte. £ espacio de separacion de los sopories es indicado 2n |a tabla
de |z presente seccion o como ndique l2 norma S5 SP-53.

Indicar si 82 aceptsy
|& condicion — :

lAnclajes adicionaies. Se geherdn agregar anclaies zdicienales a la
ostructura de la edFicacion en caso de cargas concentradas. a saber
valvules, bridas, filtros, junias de expansidn y en czmbios de direceidn,

Indicar &1 =& acegia
|2 condicicn

2,176

Se densran colocar las faciones de los scportes antes de gue ef concreto

sea chorreado. Cuando el concreto tengs una resisisncia menar 175

Indicar si 52 acepta
la condicién '

Sz

Mar—eririzats Joxrac: bropalsstooss

Ao Tnien.etia ¥ To_aoonm: iRl %E
=301

i




@ £AJA COSTARRICENSE DE SEGURO S0GIAL
i q'  HOSPITAL SAN VITD

pr E | SERVICIO INGENIERIA ¥ MANTENIMIENTO
TEL.: 2773183 [ FAX; 2773467004028,
ez Correo electranico: boansles®ecss.sa,0r

San Vito, 26 de marzo de 2013
SHEVL036-2-79

REQUERIMIENTOS TECHICOS

instrucciones de | Datas de fa Oferta

flenada

kaimZ. se deberdn instalar varillas de refuerzos a través de la abarkra
hasta el accesario insetads.

e defbergn instalar los colgantes v soportes campletos, con suz fijaciones,
tuercas, torndos, arandeles v demss acgesorios. Para las wcberas
continuss expussias se deberdn instalar soparies v colganies del mismg
tipo v estilo, esto iqual para fas demas tuberfas advacantes.

Indizar &i se acepta
la condicicn

cisterma sontra meendio. Soportar las tuberias dal sistema condra m&nd C
de manera Independients ce ofrag tuberias. (queda sin efacto segln oficio
SIMHIV-104-15)

Indicar si sa aczpta
8 sondician

174

Iz0 de alambre. No se debera ulilizar stambre o laminas perforas pars
sopertar tuberfas o ductos. ademas no $2 deberan soporar tuberlas o
ductos de ctras tuberias.

tndicar s se acepts;

la condicidn

. 1710

Elactrolisiz. Los soportas de las tuberias de cobre sin aislar se separaran
del twbo (per medio ds colares de PYC U otre métado adecuade) pars)
impedi- contacto direcic entre el acaro v of cobre,

Indicar i se acepta
l2 candicidn

41?'[1

;4.1?.‘12

Distancia de soporteria. Lz separacian de los soportes serd de acuerdo Indicar si se acepta
al cuadra 1.541. ¢ & o salicitado por el fabricants, o segin se especifique| 2 coRdicion
pera un sisiema espacifiss &n ota seccicn del presents sontrato. Cuandc
el criteric sea divergente, se temard Iz gue ses menor,
Tabta 1.5-1, Separacion de Eﬂpnrtes segin material de .tul.]erfa. lgi‘gﬁ;%gf acepta ;
j coi E5paclamrentn
: Dlameir : { ‘Biitre - j'
o Materlal B+ M snpnrtes [m} E
} _. S g {mm} g EI;i;::-nz-:-nt "-.rertn::aI.
: 55 1o 1,80
.13 110 | 180
| 18 1 120 200
i L1z 120 220 3
i 28 1,80 240 ¢
: . 32-3g 1,70 3,00 3
Cobre ) 1,80 3.00
85 : 230 300
78 230|300
e 260 | 300 ¢
] - oo 3,00 3,00
5 Mayar da 340 300 3 '
100 ;
12 1':‘1':' 1 -50 H
i 18 1,25 1,80
§FI'I|D|I'|:. e meenm 1 1
j{hasta SOR 17) 322;&_3 ;gg fgg
B3ai00 | 2,50 3,00
Soowicin :Z.:: .II'."JE'I'.iEriE v Télu‘;_fcnc: ] EREEES L 47 -
Mantsaimiento [y i J\_'L":I..'].E:._EE@E:EE.SE.CI
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

! fnsfrucciones de

flenadao

Datos de fa Oferta

Mayor de
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

instruceianes da
_Henado

Datos de la Oferta

at Distarcizz mas conservadoras enfre la norma

UNE 700152 y el Codigo Uniforme de Plomeria

(12977
_|Para fragiego ds fluidas liquidos

4171 3'55r:-pc-rte para tuberias con aislamiento térmico. Para la proteccicn e
gislamientc de las fuberfas s daberd colocaren 108 rfieles de soporie unas

hases protactoras plasticas, las cuales deberan cumplir can 1o siguients:
» Ser para zplicacitn HVYAC

- Resistente 2 rayos LW
] Temp. Operacion: 450 a 80°C
. Superfizie ne adhesive, gue parmita la expansion térmics .

d Listado UL {ULT23)
- Probado g2g0n ASTW E&4
in Stmilar a: mad. Snap On Shigid de Copper B-Line

Para tuberias da dlarretrm mayar a 100 mr, se p-::-dra rampiazar el use def

Indicar =i & acepts
l= condician

4.17.14 Los scportes g tubetia v ductos seran ancladns. sismpra que sea cosible,
en |a estrustura. Los soportes seran constreidos de tal manera que los)
glementos suelsuen sin sufr esfuerzos y sin interferir con otros sisfemas,
pars reduci las inmfsrencias es recomendsble cue el confratista realice
digrizgments ura reunisr de ccordinacicn entra los responsablzs de log
subconiratistas, capatgces o ingerieros para evitar interferencias of

resolver acecuadamentz las que saran,

Indicar si 52 acepta
la condicién

41715 Juntas siemicas en fuberias. Dzben instalarse en las tuberias dg
conexion de todos los eguipos, agl mismas las tuberias que pasen por juntas
da constriccior o en 2 paso de un racints & otro, o donde sea necesaric g

criterio de los Inspectaras juntas flexibles sdecuadas,

[ndicar 5i 52 acepta
la condicicn

4 1715 Previsiones para movimento de tuberias.

funcicnamiento ge las junas de expansion.

iog eguipos conectados,

permiida de |2 tuzeria.

aegunsearequenu&

. Instzlar |2 scporteria de mansra que s permita &l movimient
contolada Ze los slstamas de tuberias de manera gue se parmita |

. Instsiar la sopoerteria de manera que no se transmitan esfuszos =

e En los casos donge |2 tubadia lleve pendiente se deberdn cclocar
soporas gjustables. sin zue =2 scbrepase la maxims deflexian

En los sistemas ds refnge*acirjr Yy aire azondicionadn que pressntan
wibraciones, se deberan utiizar aisladoras de vibracion en Ios soportes

Indicar 5i 52 acepta ;

l= condicion

R Indicacicones sobre aisladores/restriccionas sismicas.

=1

direcciones (lateral, longitudinal ¥ vertical).

Indicar =i =& acerpia |
J Loz sopertes vy ariostres de ductos v fuberiss mecénicas, & sondizion
conduciores eléctricos, bandelas vy demés  canaiizaciones
electromesinicas dabararn rasishr s fuarzas sismicas en diferentes;

- Arriostrar los dUstos ¥ sUS "amaies con al manes un arriostre pu
i CaHATAREL e
Swryicio do Zagoaizsia v UelaZonor ITTI-113E

Funteoenimieazo ) Zorren: boitalasfocia. sa.ov
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REQUERIMIENTOS TECNICOS l

fnstrucciones de
ffenadao

Datos de fa Oferta

Froveer soportes v anclgies de manera que ante un svants sismico,
s sistemas de teberias sigan conectadas v operanco.

Criteric d= dis=fio. Las restricciones deberan soportar al menos el
120% del pese del s5iEma ¥ sus componentes.

Proveer corexiones fexibies =n los ugares donde lag tuberlas sg
conecian 2 loe equipes, hacierdo gue la conexidn se2 capsEz ds
recibir ;o8 movimizntos relatvos productes de un sismo.

Aisladores y sases aisladorss. Los equipos de Ios sistemas de airs
aeondizionado, refrigeracior v ventilacion deberén contar con un

sistema de aielzdores o una base aisladors capaz de recibic log
movimienios relativos productos ce ur sismo y 13 vibracion de su
procio funciornamientc.

1)

4 17 ¢ E¥eepeciones. Las restricciones sismicas se padran omiir en 1o
siguientes casos:

Equipos con una masa infericr a los 180 kg vy due estén
=opertados directamente zoportados sobre 2 niso ¢ azotes,
Equipos con una masa inierior @ § kg que estén suspendidos ds
ura losa o colgendo de Lna pared.

Ti:berias d= gagss medicos con un diametre inferiar a 82mm,
Tuberias er cuarte de calderas mencras a 38mm.

Cualzuier tipo de tuberias con un diamefro inferder a 62 mm, con
excepcion ce! sisiems de rociedores comira incendio.

Cualnuisr tuberia sujetada indviduaimente par un soparte, con
una distzncia gual o infericr a freinta centimetros (0.2 m)
medides desde |a parte superior el tuto hasta la parte Inferio
del anciaje de su soparte.

Todos 105 sonductores eleciriods manoras & B2mm,

Todogs log ductos de aire rectangulares para aire con un areg

menaor a quinientos cincuenta mil milimetros cuadrados (550 00
mmzt.

Todos l0s ductcs de aire circuiareg para aire con un diamaira
inferior a gatecientos dizz miimetros {0.71 m).

Todos los doctes =uspendides sujetados a una distencia igual o
infarior a treirta cenimetros (030 m) medides desde la parte

suparior del ducto hastz & parte inferior del anclaie de su

SCROTTE.

Indicar & se acepts
la condicidn

‘g 17 1ollas varillas de Iosqscmnftes deberan ser recias y verticales. El uso de
"7 Thkansorazs para ajusiar la altura se podran omitr en los casos donde el
espacic 23 limitade.

Indiear si ¢ asepta
la eondician

4 17.20 SUPD}HES te plSﬂ

Indicar si 52 acepta

Se deberar proveer bases de concreto, pedestales o bases |& condisidon
metalizas para soportzer los =quipos y tuberias.
by Las bases deberan tener un acabado liso, son todos sus fllos
eliminagdas v debersan ser pintadas.
¢} Todos los equipos deberan ser nivelados, firmemenie anclados
y 5zllados con relleno epoxico. Los pemos de anclaje deberan
ser anclados en la loza.
sxvioio de Ingeniexia v leléZcoor 27731038

Ken—eririsata Inrrac: bhoaralssfiscss  sa.orn

-8B -
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REGQUERIMIENTOS TECNICOS ST

| Instrucciones de

flenadno

Datos de fa Oferta

| 418

Fara |3 identifcacicn de las tuberias se debera emplear la norma oficial
e colores v su simbologia, s2gun decreto gfecutive N® 12715 del MEIG;
Para las tuberias con aislamients térmico y cubierta de acero inoxidable
se podrin emplear caicomarias de jdentificagion, Para las tubsrizs
descubiertas se debera emplear piniura fotal segiin la norma snftes citada

Indicar s s&
la condician

acepta

4.19

Tuberias de vapor y retorno de condensados

A8

El confratista debers incluir ia tuizerla de suministro de vapor del servisio
de lavanderiz iniciands desda & manifaid ubicado en casa de maguinas
hasty llegar 2 cada uro da los 2quipos que requieren de este fluide en el
sersicio de lavanderia, incluyerdo 38 equipos existenies tales come lag
lavaderss. De igual maners suministrara e insfalara la tuberia de retornd
‘desde i servicio de lavarderis Fasta el tanque de condensadcs udicada
er casa de maguinas. lLos diametros =2 indicah en los plancg
constructivos. Al servizio de |avandsria llegan tuberias gue na cumplen
con los diametros regueridcs pare afimentar o3 equipos bajo ests
licitacien por lo guz siempra y cuardo estas tuberias estén dedicadas
l=wvandsria ef cortratistz deberd desinsialarlas previa sutorizacidn del
2rvicio de ingeriaria v mantenimienio asi como de ia Direccidn Técnica)
det proyecin.

Indicar si e
ia condician

acepta

4.19.2

ILas tuberias seran construidas en Hiero negro cedula 40, ASTR A-53
Tudas la tugerla v accesorics deberan ser Lnidas mediante seldadura d
arco eléctrico, Para realizar las cnicnes mediants scldadura se deberd
realizar U bisclaco en el borde para posteriorments aplicas la soldadura!
lLas umiones guz a juicio de la inspecsion técnica ne cumpian los
reguisites doseables de calidad en cuanto 2 acshado de soidadura
debersn ser coregidas sin costo adicional para |z CAJA

Indicar &i 5=
l2 condisicn

ase pta|

’Todas las lineas de fluides deben ger sometidas 2 una prueba de presion
e 1.5 vaces la presior, de operzcién, segln el fluide que se trate v deberd
eliminarse tods evidercia de fuga que se presente

Indicar 3i s&

la sondisian

aoapta

Log codos a utilizar sergn da “radio largo (2 v meadia veces gl diamaira
interior de la tukera)’, las "T7, las reducsionss, las Y™ y cualguier oiro
bcoesorie de tuberia sersn fe soero sl caraonn sclézbles a ope ¥
certificades con g nomrma ASTM A-234.

Indicar zi e
la condician

are pta

Lzs tridas de toda la tuberia zeran clase 150 PS) con cuslle, cara

Indicar si s

la condicign

acaris

Los tomillcs seran de grade 5. sara brida de cara plana y cara realzadd]
con dos arandelas y una tuercs cenifficada ANS| B16.5 clase 2A ASTI A
183 GR BY.

Indicar gi 52
Iz condician

acepta

Las tuberias fe vapor ¥ retormo de condensado se sopottaran sobves
rodillos narmadeos y aprobages por 2 dirsccién técnica, gl detalle de los

Indizar 81 se
12 condicion

acenta

Cafuela dz fitra de vidrie seré de scuerdo a la siguiente informacidn
segun IMSS pagina 657
espesor del aislamiente mm

lrdicar si se
lg condiciton

et

Survizic c2 Iagsndsris i
Mantraindien o

Talrlonc: 21051183
Corres: Dodld. oflongs.

g2 .0
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

1312 25
2575 33

mstrucciones de
flenada

Palos de fa Oferia

El forro contra intermperie ser? laminas de acerc incxidable ANS| 430, de
0.25 mm d= espesor sujetz con emaches de aluminio o tomillos de acerd)
indidable, los canutos seran retardeadas v |22 figuras tales come codoy

se construiran =n no menos fres geccionss, (ne se permitira burdos cortes
3 457

Indicar si g aceptz
la condician

41‘310

Ze debe"l colocar juntas dz axcans’dn tipo "omega” o de ser gl caso del
fipo "W similares a las existertes en el sitio, de acere Inoxidable AlSI
321, dende s= indica er planos, el contratista las instalara con estricty
apagc a las aspedificasiones cdel fabrcante. La referencia & utilizar
corresponde al models V-oop de la marss Metraflex. Las juntas a utilizar
deberar* contar con certificacionss UL, CE5A o FM. E contratists
presentard sraviz irstalacion los submitzis pars sprobacsion puesto ques
sus dimensiones dependeran del alargamianto de |as wberias produsts
el camzio g lemperaturs,

k. 159,11

Las juntas de exzarsion se dilizaran tantc en las tuberias de vagor como
retorno de conderssdos.

Indicar =i se acepts
= condiciar,
preseniar ]
informacicn tecnics
y 2| modelo
carrespordienta.

Irdicar sf ze
la condicidn

acepts,

4.18.12

Er todo camblc de orertss’cn hosizonial para la tuteria de vapor se
Heberan colocar figuras tipo "codo” bridados.

fndicar si se
la condizion

=cepta

1913

Las conexicnes entre cads tubo de vapar serdn soldadss v por tads 2
tunos se utilizardn bridas para Ja resgectiva.coneaxion.

| le condician

Indicar =1 =2 acepig

4.99.14

el sentido de retormo hasia lsgar al tangus de condensados.

La tuberia de retorro de condansasos tendra una pendiente de un 1% en;

Indicar si se
a condicidn

aceria

41915

En fa tubsria de ratorno de condensados se deberan ubilizar figuras tioo
WEE wara colactar log diferertes fluidos provenisniss de los equipos de
maners quUe no exista apcsicicn & g dirsccion de flujo desesdo. (Ver|
detalle tipico)

Indicar si s
la condician

acepta

41915

Se debera contempiar el suministre e instalacion la valvela principal
bridada clase 150, de clamre leato, del oo gloto, ubicada en el Manifoid
de acuerdn al diametro de iz tuberla que suministrard al servicic de
mvanderla, especificar mares, tipo v *abricanie.

Indizar si 52 acepts

I= condizian,
pressniar la
informacicon técrnica
y 2l madelo

" corregpandients

1817

2 g entrads dzl servicic de favarderfa asi coma & la entrada de cads
=2oUipe s2 deserd inciulr vahulas de paso, todas las valvulas seran de
socian rapida. paso complate para 158088] er acero al carban ASTM- A -
105, con vastago a orueba de exzlosion.

P

[ndicar =i =e scepts
la
presentar E
informacian  técnica
el r‘"n::delu

sondicion,

4.19.18

Fiernas Colectoras: Se deberan instalar piarnas colectoras donde sxista
camiin de direccion hacia un nivel supercr de |a tuberia principai de
wvapor 28 come a |3 entrada a cada una de las secadoras v en |2 entrads
del sistem= de planchado. En los plenos se muestra = detalle tpico o
instalacidr:.

Ingicar si se.acapia
la condicidn

EL digmatro de |35

4.19.19 tiernas colecioras debs sar &l mismo que el de Ia |I'IdIDEiriSI_I SE Acepts
tukeria d= vapor y homenoraese. l& candigidn
Servislc de agealvrid y Talsforer B1iE- 188 -
Mantenimienzco COTzen: Doalld_esBonos, 5a. o e
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REQUERIMIENTOS TECNICOS ‘

nstrifeciones de

Datos de fa Oferta

| Henado
4 10.20La longtud ge la gierns colectora debara sar 1.5 veces el didmetro de la ,'”9"'35;_5! 52 asepta
‘a sondicion

tuberia v na manora 202 mm.

(1B 2

En el caso de las secadoras, ademas de las trempas de las piemas
colectoras a la entraca. se deberan contemplar las trampas requeridas
de acuerdo a la cantidad de serpentines con los gue cuents @ eguipo
estos detalles se verifizaran en manuat de ingialacian de los eguipos,
pars lzs secadaras se utilizard ur factor de seguridad de 1.5 v para 2l
sisterna de planchade ur factor de seguridad de 2, -

4, 19.22

Indicar 31 s2 aczpta
fa sondician

Lag trampas de las pieras colectorzs que se ubicaran en la entrada de
los equipos & uiilizar serar, ¢e una capacidad ne menor a 1.5 veces el
consuma de vapor dzl equipa.

4, 1823

de 120 PSSl v 20 PSl en descarga, construida en hierrp fundido con
conexiones roscadas. Los requermientcs de carpasidad estzran en
firncian de los eguipsas a suminisiras

Todss las trampas seran del too balkde mvertido con presidn de entrads Presentar

Indicar &1 s acenss
la condizion

informacidn t&cnica
de los dispozitivos g
indicar ia aceptacidn
dzl aparade,

4,19.24

Se deberin incluir icdos los slementos necesanas para un cormecto.
traiamients del wapor en loe eauigos tzlez como fltrog, waivulas
reductoras de presidr, uniones. valuias de paso enire atros,

Indicar si se acents
[a condizion

4.18.25

Separadores de vapor:

A ls 2ntrada de s baleria de secadcras v a la entrada del sistema de
planchads se deberd ingtalar ur separadar de vapor (02 en iotal) tipa
riclgnico con el fin ge remever e condensado que e pueda generar vy
as=gurar 2| vepor seco =n los =guipos, maxdma presion 48 trabajo
J0GP3I, son conexiones rossadas, diametros de asuerda a la tuberiy
donde serd instalade. Er el oase de la tuberfa grincipal de [as sesadoras,
este separader s¢ ubicar: artes de la primera dervacion hacia las
secadoras ¥ deberd ostar debidamente instalade con todas sus
accesorias {rampas, filtres. vavalas entre oiros). La tramps de vapor dsl
separacar ferndrd un factor de seguridad de 3 y se debe adicionar un valor
He 10% por corcentsie estimade de condensada. Sera del tipo Balds
invertide, con cuerpe de Hiegrre Fundige, valvulas, filtros vy chacks
incorporades, coh cohexiones ro3cadas, con presion de entrada de 120
PSiy 20 FSl en |z descarga, L& capacidad de Iz trampa estara en funcidn:
del consume del sistema dz pianchado y del equipo de secado puests;
zue g2 cclocara justo a |s entrada de |a alimentacion.

Indicar si s2 acepia
a cordicion,
prasentar la
informacion tacnica
Y el modelo
correspondiente

L 4.20

Tuberias de Aguza calisnte ¥ Retorno

4,201

IEl contratizta deberd considerar el suministro 2 instalacion de las tuberias
‘d= agua calienie y retorne para el servicio de lavanderia, esta tuteria
provienz desde casa de magquinss ¥ serd |a gue s2 utilice para alimantar
los equipos de lavadn. Pars tales efectos el contratista continuara en astef
didmetra vy realizara |las derivacionas tal y.comao se indica en_lgs planos

ocnstructivos, En 2l casc de |z uberia de retormo de agua 2318 dehara

er llevada desde el servicio de lavanderia hasta el fangue ce agua
calignts gu2 suminigtra el servizio.

Incicar sl a2 acepta
la condicidn

Eervicic fe lagsaiszis oy Califonc: ZIT75-1183

Mantaninlento Covres! hoansie’alcoas

-2E.CY
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

4.20.2

Instrucciones de
flenada

Datos de la Oferta

Fara ia instalacién de fa red de wberiz de agua callente y retorno sg
utilizars tube de cchre ASTM B-28 tipo L

[ndicar si ze acepta'
: la condician

4203

Se exigirs 2| uso de accescrios para realizar giros, cambios de seccitn,
etc. de cobre, no s= aceptars doblar |3 tuberiz en ninglin casc.

4.20.4

i Indicar i ze

acepts:
la condicin

Farzs |as unimes dm I3 *ed ce tub=ria d=
plata al £E%

cobre s utillzara soidadura de

Indicar 2 ze
la condicion

acepts

4.20.5

El contratista debera ncluir en su cfena un sistema de recirculacicn de
zgua caliente a n=alar en fas cercanizs del tanque de agua qus 2limenta
2| servicin,

Indizar 51 5= Elu::epté

Iz condician

e, 20,5

El sistems deberd contar con gos bombas de recirculacion que operen
de forma paralela cero en respaldo en caso de fallo de algura de las
bormbas. S deberan incluir todos o5 accesoncs necesaros para el
corrects funcioramientc tales comae uniones de tops, valvulas de cantrol,
yAivulas antirelome entrs oirog, de acusrds a los diametros exigtentes en
=i sisiema. Pera iales efecios se debera contemplar una capscidad
m:Inirma de 10 gaicnes por minute ¥ una caids de presion de 5 metros de

. 20,7

colurmng ds agus.

Cinformacian téchica

Ingicar si e acepia
ia condician,
oresentar &

Y el modeln
comespendiente

Se deberd incluir a la entrada dz ¢ada equipe v &n cada derivacidn una
waxUla de santrol, l2 misma g2 el tieo bola Clase 150 PSI, de bronga
pazo complats, vasiago a crueba de explosian, hols de brence cromado,
ot sellos de teficn de apetura rapica (1/4 de vusita)

indicar gi se
la condicion

acepta

4.20.8

Lz red gde tuBeria debera tzner valuias de retencidn para eviiar
inversiones en &! sentido de fujo. Esta se deberd instalar en 2] lugar
donde se realiza la uridn de fubsries de suministro con las de retorno
iver detslle en planos!,

Irdicar 51 =2
la condizian

acepta

. 205

Laz vanulas de relencidn a utilizar en el sistemz de recirculacion seran
de clase 150 PS1 v con roscas NFT, en 2l caso de las valvulas de
retencidn s2 podran instalar vertica! U hofzantalmente, porlo que deaen
wenir disefiadas pera cualquisra de 123 des disposiciones.

trdicar s se

soepta
la cendizion

& 2010

En 2 unicn de la red de suminiztro con 'a red de retorno se deberan
selocar valvulas tipo bole Clase 180 P3I, de bronce paso compleo,
vastage a prueba de explosion. bola de bronce cromads, con selles de
teflén de spertura répida (104 de vuelta).

frdicar si se

ECépE
la condision :

ke, 2011

Las tuoerias deben aislarse taérmicamente zn doz medias cafias
empleancdo tubos preformades en des medias canas de fibra da vidrio,
Lon espesor de 28mm.

trdicar i se scepts;

la condicidn

4.20.12

2487}

El forro contra infemperie serd de [dminas de acero inoxidable d= 035
mm  de  espesor fraslapada  tanta  longiudinalments  como
transversalments sulsta corn remaches de aluminio o tornillos de acero

se construiran #n no menos tres secciones, {no 28 permitira burdos cortes

inexidzahie, ies eanutos seran rebordeades v 1as figuras tales como codos

Indicar 51 =e
la condisitn

acepta

Teldtaan:
Carses: 4

ferrizig de Dugedainoia v
'\iun__ wriients

7.
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

fnstrucciones ofe
Hanado

o
b=

& 2013 evitara e contacto intermetdics entre la luberlz v la soporeria
_|mediante ur als:amiento cor cafuela de poliuretano o similar,

Indicar si se acepta
& cordicion

Datos de (g Oferta

2014 Las uniores de tope serdn ingtaledas, aurn cuando no o indiguen los
plancs. er loe tramos largos de uberia,
‘cuglesquiera puntas que reguisran desmontar pade de la tuberia ©

_Lomponenies £e 1@ misma.

junte a walvuias, v en

Indicar =i =2 acept=
la cendicion

4. 20 15 Todes oz cambios de diametre en las tiberias se efeciuaran por medio
de reductcras excértricos.

Indicar s se acepta|

la condician

M 20 15 Despuss de =isleda v probada ia tubsfa se procederd a efigqueiar 1z
tuberia indicando e servicic v la direcsién de flujo, el color a viilizar es da
acuerdo af codige de apiores: v verde con franjas anaranjadas para agua
caients.

indicar si se =cepts
la condizian

4 2017|152 debe pegar ura leyends son la siguiente Trase"agua caliente™ v

debe indicar Iz dirsccicn g2l fiujo =0 esta misma.

'Retomo de agus cadents”™ esta debe ser para niemperie ademas se

Indicar s1 se
la condizian

acerta

1. 20.18[Se deber cocear luntas de expansion tico "omega” o de ser el casc del
tipc " similares a las existenesz er el =tio, de acero inoxidabla AlSI
327 dorde se indica =n panas, el contraiista las instalara con astricts
iapegn = las especificeciones del fabricante, La refersncia a utilizay
carrespondz al modeln V-loor de la marca Metraflex. Las juntas a utilizar
dzberan contar con cerificaciones UL, C8A o FM. El contratistal

aresentsra nrevia instalacion los scbmittals para aprobacicn puesto que

gug dimersionzs dependsrar. del alargamisnto de las tezberias product-:m
del cambio de temperaiura.

Indicar si se
‘a condicidn

421 iTuberia de Agua potable

4.21.1 |52 debara suminisirar la tuberia de agua potable para alimentar 1os
equipos de lavandaria gue reqguieran de este {luido tales comao lavadaras,

Jucha de s=gurided y sistema e alimentacion de quimisos,

acenia

indicar si se
la condizian

ébepta.

4212 |Para la instalacidon de |a red de tuzeria de agua callente v retorno ze

Wtilizgra twizo de cobre ASTM B-88 tipg L

Indicar 5i 32
la sondicién

acepta

4.219.3 Ee exfgiré a2l usao d=- BCCes0ros para realizar g""Ds cambic:ns de =eccian,

Indizar si s5&
Iz cardician

421 .4 Paraz las uriones de la red de tuberia de cobre ze utilizara scldadura c:e
tlats gl 45% incluyendo (0§ asosserios no roscables.

Indicar s ze
la condician

aceptaw

acepts

4 21 5 iSe deberd ncluir 2 la endreda de cada equipo v en cada derivacsidn  una

valvula de contron, la misma sera del tipo bela Clase 150 PSI, de brence

on gellos de tafidn de aperiurg rénids {1/4 de vuelta)

pazn complato, vastago a crusha de explosién, bola de hrencs cromado,,

Indicar si se
la condizian

scepta

Se avitard =l contacto ntermetdicc entre la tuberia vy la soporterig
rmediante ur aisiarmienio son cafiuela de poliuretans o similar.

[nEicsy &1 82 acaﬁ:.ta

la condicien

Lzs uniones de tope =erdn instaiadas, sun cuando no lo indiquen ios

plancs, ern los tramos largos de tubsria, Junto & wvélwdias., ¥ en
: cualesquisra puntos que resuisran desmontar parte ds la tuberia o
| ﬂ*ﬂpnnentes de la misma.

Indicar si se
la condisian

Ecep{ém e

e cdo de Tooanliarlia oy
S ST ol ol R B

TeléZonar
ooTrac:

Z77E-133E
koaralesfonss.533 .
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' : Instrucciones de | Datos de fa Oferta
[ l?ﬁQUERIMIENTDS TECHNICOS Heradc :
’4.21.5 Todos los cambics de didmetro en 135 tubsrias s& sfectuaran por med :”dlca[ﬁ! se acepta
de reduciores exeéniricos, 18 Sendicion .
4,21.9 Después da nrobads la tubsriz se procederd a etiguetar la tuberla f“d'cag_ﬁ L‘]E'E soepta
indicando sl servicio v la direccisn de ujo. & condizion
2.18.5. PLAN DE PUESTA EN OPERACION
B Orerante deberd Srindar fa Informacion reguerida en 108 siglienfes cuadros.
Llenar esta cofumna |
can &f data, condician
.- a fnstruccion dea o cargoteristics
Requerimientos Tecnicos Henado ofrecida seqan fa
) ) instruceidn de
SO Henado
1. De manera descriptiva v 210 Imitative, el Plan de Trabao de Puests &n
Ope=rasion debers considerar cuando s2a reguerido |
1.1. [¥agrama de Gartt por subproyectcs en diss nalurales, gue contamply :nd'ﬂa:ji',se antpa
cads fase del mismo: obras adicicnzles o provisionales (si se requigreny| = COMSLEN.
chras en infraestructura fisica, aribo & gitic de eguipesz. trazlado v
ubicacion de equipos 2n los uzarss correspondientes, aprobacien ds
Area dz Mantznimiente de Infraestructura v Equipes Industhales de I
usicacion fnal de sguipos, revisicr preliminar, instalacién de equipos,
puesta en marcha, capacitacion, ravisien definitiva, inicio de garantia de
funcioramierte. .
1.2, |Cada diggrama d= Gantt debera indicar los responsables de las Ilnd:ca;_s_lise acepta
actividadas, recursos a vertr. holguras, ruta critics v las actividades, 3 SONHIEION
gue implizuen la paralizacion total ¢ parcial de las labores produectivas
d=i servicic de lavarderla, debidamenie identificadas mediante cddige
‘de soleres (fondo amarille para & paralizazion parcial y fondo azul paral
12 total)
i 1.3 Las siguientes actividades deben sercontempladas =n el Pian de Fuests) Indu:ar_s_'.rse ?CE:F'FE
i en Oparacién. = sabar: la condician e inciuir

. Recepcién preliminar: El dia de revision prelimnar debe ser
confirmada por escritc 3 |3 Contratamte con ne manos § dias
hzkiies.

. Capacitacion en operacion: Posterior & 15 puesta en marcha.

. Capacitacion en mantenimiento: Postetior a la puests &n
manzha.

- Recepcidn definffiva: Posterior a |2 recepcian provigioral 2n un
plzze maéxmo de 30 dias naturales. (Bl oferente debera
contermplar este |lapso de tismpo para ja facturacisng,

BarvicLe o2 Ingenieriz: v Isleforc,; 277
Fantorir-enLe Gorreo: boenals

—th-
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Lienar esta columna |
cornt el dato. condicion

: L N festruccidn de | a caracteristica
: Reguerimiertos Tecrlicos . -
i Henado ofrecida segun la
instruccion de
flenaco
2. Considerar cus el arfzo de los ecuipos a lz lavanderia debe ser en horag| |7dicar 31 se acepia

hahiles v gue 2 cuigo y sroteccion e los mismos es responsabilidad gel| 12 cendicicn.
Contratista hasta =u recepcion preliminar.

;3. El Adiudicateric deberg considerar Jue requisre la suiorizacion escritg Indlca-r_s_l_se acera
o= |la Direccion Tecnics de iz Contratante, para iniciar chras an sitic. Tal la condigicn.

solizitud debs incluirse en el Dagrama de Gantt, considerando gue il
resouasta se darg en un plaze no menor de 1 sermnana.

4. [Todo Oferante debers deserir la organizacion que dispone o prometd Ndicar &0 que
disponer antzs de firmar el contrate, para fa sjecucion del mismo) Gnsiste - la :
corgiderando inoiuso ice sarvicios de manterimierto durante la vigencis Organizacion e incluin :
‘de garantia de funclenamente: infarmacion

B ]

4. ‘Sopore técnico del Proyecto Ingluir informacion

42. Personal prefesional y fécrico para labores de instalacian, puesta gn| INEIUIM INTomMacion
rmarcha, manterimients  preventve,  mantenimiento  comestivg
fidentificards averias de bajg y alta cormplaidad), capacitazion
idiferenciands en ogeraciar: v en mantenimiants), asistencia tecnica
espaciaizada.

43, Sogorte logisticn y fecrice cesde fabricas (describir recursos |MCiUiCinformacién
digponities; humanes, tecncldgices, materiales, eic.}

5. [Se pondrd a disposicion cel conirafista, un #rea para ubigar up Rdicar siacepta la
contensdor ¢ podega, esto detras de! parqueo gue se ubica posterior al condicidn.

dificio de mantenimients, BEn caso necesario, el contratista solicitara al

hespital la conexidn eléctrice v de sgua, ne obstante estos sendcios,

szran cobrados por 2l Hespital al contratista madiante [a colocasion de
medidores. Adicionamentes, & sontraiista deperd considerar en su oferta
el suministro & instalzcidn en est2 mismo sifio de cabinas sanitarias carg
el personal que va & realizar las labores de construccian, la limpieza de
estas cabinas serd completa respensabilidac del contratista.

Fl resguardo y prowEsoitn ge la bodega o &l contenedor sera eniera
respensatilidad del contratista.

Atenfarmente:

Servicio Ingenieria y Mantenimiento

Hospital 3an Vito

dervinic da2 Thnesndssle v Teldtores ZVTE-11EY
Mancandoierts Corses; Cdls  esdco5s . SE.0F
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