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1. Generalidades de la contratacion
El trabajo consiste en realizar un servicio de mantenimiento a los equipos de aire
acondicionado y extractores de aire, ejecutando cada uno de los procedimientos establecidos
en el programa de mantenimiento que se incluye en este cartel. La empresa que se contrate
para brindar el servicio, debera realizar cada una de las operaciones establecidas en este
documento y en las frecuencias sefialadas.

Ademas, deber3 llenar una hoja de inspeccién para cada uno de los equipos, la hoja de control
sera aportada por el contratista y deberd presentarse ante la administracién para su
aprobacién una vez adjudicado el mismo antes de iniciar el contrato, justo en la etapa de
formalizacién contractual. La hoja se debe presentar con la informacién solicitada, con letra
legible y debe ser llenada por el técnico responsable de ejecutar el procedimiento de
mantenimiento.

Para ello se debe contratar una empresa debidamente establecida en el pais (brindar
documentos probatorios), con amplia experiencia y que brinde el servicio de
mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado y a los extractores descritos en el cartel
de modo que se garantice el funcionamiento de los mismos 24 hrs al diay 7 dias a la semana,
mientras se mantenga vigente el contrato.

2. Objeto del concurso

Este Concurso tiene como objetivo el suministro de mano de obra especializada para el
mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos u otros, que requieran los
equipos de aire acondicionado y extractores de aire ubicados en el Laboratorio de Normas y
Calidad de Medicamentos que estén contemplados en este cartel.

2.1.Productos Esperados
Los productos esperados para esta contrataciéon y que deben ser brindados por parte del
Contratista son:

a. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.

b. Mano de obra especializada y calificada.

c. Garantia sobre todos los servicios de mantenimiento y reparaciones que se realicen.

d.  Garantfa sobre todo repuesta y material suministrado a solicitud de esta Unidad.

e. Préstamo de equipo similar al objeto del contrato en caso de reparacién fuera del sitio o
prolongada.

f  Materiales considerados como consumibles necesarios para brindar los servicios

solicitados tales como: materiales de limpieza, elementos abrasivos, desincrustantes,
dieléctricos, implementos dc limpicza, soldadura eléctrica y gases para soldadura
oxiacetilénica, asi como cualquicr otro material considerado como consumible, que se
requiera para completar los servicios solicitados.

g. Tiempo de respuesta oportuno y eficiente.

h. Capacidad Técnica

i.  Reportes técnicos sobre el servicio brindado

Para toda garantia el proveedor deberd suministrarla por escrito a la Administracion.
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2.2. Administracion del contrato
El Administrador del contrato del Laboratorio Normas y Calidad de Medicamentos, se
encargara de verificar que se cumpla con lo establecido en el contrato y asumira la funcién de
enlace; entre el proveedor y la institucién.
2.3. Supervision del contrato
Se aclara que se supervisara el contrato, obligatoriamente en los siguientes puntos:
a.  Cuando se realice el mantenimiento preventivo y correctivo programado.
b.  Cuando se atiendan llamadas por emergencias.
c.  Cuando se debe hacer un cambio de repuestos.
2.4.Cobro de servicios de mantenimiento

El cobro de los servicios de mantenimiento se tramitara con los siguientes documentos:

Reporte original de los servicios ejecutados durante ese periodo de cobro.

e Presentacion de las facturas comerciales originales del proveedor y de la Caja
Costarricense de Seguro Social

° Copia de Orden de Compra.

° Acta de recepcion de conformidad del servicio prestado suscrito por el

administrador del contrato, el cual se encuentra en el anexo B
El plazo de entrega de estos documentos no debe ser mayor a un mes después de brindado el
servicio. El cobro de los servicios de mantenimiento se hara posterior a la finalizacién de los
servicios realizados.

2.5.Cobro de repuestos y consumibles

El cobro se debe hacer de acuerdo a los siguientes puntos:

° La rutina de mantenimiento (normas técnicas; o repuestos desglosados en el
mantenimiento preventivo y correctivo para este contrato).
° El reporte de repuestos utilizados con el visto bueno de la persona designada por la

Administracién del contrato para tal efecto.
2.6.Firma del reporte de servicio
El reporte del servicio debera estar firmado y sellado por:

o La persona responsable asignado por parte de la Administracién del contrato.
° El usuario directo del equipo o sistema.
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2.7.Informes del proveedor

Después de cada visita de mantenimiento; el contratista estd obligado a entregar los
siguientes reportes.

° Cronograma que indique las visitas programadas y ejecutadas

e Informes extraordinarios de situaciones anormales del equipo o sistema

. Reporte de repuestos utilizados

o Informe de gestién ambiental.

® Hoja de inspeccién para cada uno de los equipos después de ejecutado el

mantenimiento preventivo correspondiente.

Se presentaran los documentos originales al responsable asignado por la Administracion del
contrato y las copias se anexaran a las facturas de cobro. Para hacer efectivo el cobro por los
servicios de mantenimiento, se deberan presentar todos estos documentos.

7270 D
ot U K

El contratista se compromete a suscribir las pélizas de seguro necesarias para garantizar la
integridad de los bienes institucionales incluidos en el contrato, cuando éstos se encuentren
en custodia por parte del contratista (taller de servicio, vehiculo de transporte u otros). Las
copias de dichas pélizas deberan ser adjuntadas por el contratista adjudicado, al inicio del
contrato y durante sus respectivas prorrogas.

2.9. Disponibilidad del contratista

El contratista estara disponible para ejecutar labores de mantenimiento preventivo de
acuerdo a la programacién establecida en este cartel y también para ejecutar labores de
mantenimiento correctivo a los sistemas y equipos denominados en este cartel cuando las
circunstancias asf lo demanden y de acuerdo a las necesidades de los diferentes servicios.

Las llamadas para solicitar el mantenimiento correctivo seran efectuadas por el
Administrador del contrato o por la persona asignada por parte de la Administracion del
contrato para tal fin. El contratista deberd coordinar los horarios de trabajo con el
Administrador del contrato. Dicho servicio debera prestarse maximo 24 horas después de
recibida la solicitud por parte de esta Unidad.

2.10. Garantia de servicio

El contratista debe garantizar que el servicio serd brindado por personal capacitado en la
especialidad y que el mismo tiene constante actualizacién en los conocimientos técnicos.
Deber4 presentar ademas curriculum y atestados de cada uno de los técnicos designados para
ejecutar las labores de mantenimiento a cada sistema o equipo contratado.

El oferente debe presentar con certificaciéon en planillas que el personal técnico tiene de
laborar para su empresa un minimo de seis meses. Todos los servicios brindados por el
proveedor seran garantizados por un lapso no menor a un afio en reparaciones de
mantenimiento (mano de obra) y en los repuestos instalados.
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2.11. Suspensiones especiales

El contrato queda suspendido por tiempo indefinido en caso de que se produzcan acciones
naturales, catastrofes o siniestros imprevisibles, que imposibiliten el funcionamiento del
Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos. El contratista estd obligado a seguir
cumpliendo con lo estipulado en el contrato, una vez que estén restablecidas las condiciones
fisicas iniciales.

2.12. Variaciones en los contratos

El objeto del contrato podra ser variado a juicio de la Administracién del contrato considerando
todo lo establecido en el Reglamento General de Contratacion Administrativa, en los siguientes
casos:

e Mediante la inclusién de otros equipos o sistemas de la misma especialidad
e Mediante la exclusién de los equipos o sistemas que estén incluidos en este contrato

2.13. Comunicacion de variaciones

Las inclusiones o exclusiones se especificardn mediante oficio emanado por la Administracién
del contrato. Estas variaciones se comunicaran al proveedor por escrito y al menos con treinta

dias de anticipacion a su ejecucién.
2.14. Requisitos de la empresa o persona fisica

El propésito de esta compra es obtener los servicios especializados de una Empresa o Persona
Fisica calificada, con capacidad técnica y disponibilidad de tiempo para que realice el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y extractores
ubicados en el Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos y que estén contemplados
en este cartel.

Tener experiencia minima de dos afios en trabajos similares, situacién que debe ser
certificada por la (s) empresa (s) en las que se realiz6 los trabajos. Debera contar con areas de
oficina, personal de apoyo, recursos tecnolégicos y equipo para comunicaciones (teléfono y
fax). También se debera presentar una copia del permiso de funcionamiento emitido por el
Ministerio de Salud.

Ademds el contratista debera disponer de al menos un técnico en refrigeracion,
electromecanica o mantenimiento industrial, graduado del I.N.A o colegio vocacional, con una
experiencia minima de dos afios en reparacién y mantenimiento de equipos de aire
acondicionado, el cual deberd estar presente durante la realizacién del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo.
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El contratista debe aportar la siguiente informacién sobre cada técnico que brinde el servicio:

e Curriculum de cada uno de los técnicos

e Los atestados deben ser relacionados al equipo por contratar.

e Dicho curriculum deberd ser respaldado mediante fotocopia de todos los titulos y
debidamente autenticados.

e El cuadro técnico debera ser actualizado cuando haya algiin movimiento de personal
mediante previa solicitud ala Administracian del contrato.

e En caso de duda la institucién se reserva el derecho de solicitar al contratista los
curriculum y originales de los titulos presentados.

e Los técnicos deben poseer titulos de Colegio Vocacional o del LN.A.

e El oferente debe presentar con certificacion en planillas que el personal técnico, tiene de
laborar para su empresa un minimo de seis meses.

El contratista es el unico responsable del personal técnico designado para ejecutar este
contrato; por consiguiente, ademas del pago de salarios, viaticos, vacaciones, aguinaldos u
otros, queda ohligadn a su aseguramiento ante los seguros que administra la C.C.S.S.y ante el
scguro de Ricsgos del Trabajo que administra el LN.S.

La C.CS.S. por medio de cada establecimiento se reserva el derecho de exigir la exclusion
inmediata de aquel personal que considere inconveniente y que por su proceder viole las
normas éticas, morales y disciplinarias.

2.15. Equilibrio Econdmico

Para efectos de reajustes de precios convenimos en utilizar la formula matematica, segtn lo
previsto en el articulo 20 del Reglamento General de Contratacién Administrativa y Circular
de la Contraloria General de la Republica, Gaceta 232 del 2 de diciembre de 1992, dicha
féormula deberd ser aprobada oportunamente por la Seccién de Contabilidad de Costos
Industriales.

La féormula para los reajustes es la siguiente:

PC=MO+I+GA+U

Donde;
Sigla Descripcion Peso
PC: Precio cotizado. 100%
MO: Mano de Obra. %
[: Insumos. %
GA: Gastos administrativos. %
U: Utilidad. %

Férmula matematica:

PV-=PC- MO[‘.Mﬂ +1 _@Jmfi(l_(}étg +U
1IMOtc iltc 1GAtc
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Donde;
Sigla Descripcién
PV: Precio variado.
PC: Precio cotizado.
MO: Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotizacién.
[: Porcentaje de insumos del precio de cotizacion.
GA: Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotizacién.
U: Porcentaje de utilidad del precio de cotizacién.
iMOtm: Indice del costo de la mano de obra en el momento de la variacién.
iMOtc: fndice del costo de la mano de obra en el momento de la cotizacién.
ilti: indice del costo de insumos en el momento de la variacién.
iTic: fndice del costo de insumos en el momento de la cotizacién.
iGAtg: indice del costo de gastos administrativos en el momento considerado
para la variacién.
[GAtc: Indice del costo de gastos administrativos en el momento de la cotizacién.

indices y sus fuentes:

Mano de obra: indice General de Salarios minimos, emitido por el Banco Central de Costa

Rica.
Insumos: Indice general de precios al Productor Industrial, emitido por el Banco Central de

Costa Rica.
Gastos Administrativos: {ndices de precios al consumidor, emitido por el Banco Central de
Costa Rica.

El contratista en toda solicitud de reajuste aportard original y copia de todos los documentos

comprobatorios y justificantes para el debido tramite, y acepta, que de aprobarse el reajuste,
rige a partir de la fecha de presentacion de la solicitud ante la Administracion del contrato.

El oferente debera incluir el desglose porcentual del precio unitario cotizado, mano de obra,
insumos, gastos administrativos y la utilidad.

2.16. Sistema de Evaluacion Ofertas
La ponderacidn se realizara de la siguiente forma:

Precio: 90 %

La oferta con menor precio obtendra el mayor puntaje, las ofertas con precio mayor se
calificaran de manera proporcional, de la siguiente manera:

Precio Menor / Precio Oferta en estudio X 90% = % Asignado
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Experiencia de las empresas en servici imilares: 59

Para tomar como valida para la ponderacién de la experiencia debera adjuntarse con la
presentacién de la oferta el dia y hora sefialada la documentacién probatoria de los trabajos
realizados: copia de érdenes dc compra, facturas y/o constancia de clientes. Para efectos de
evaluacién se considera que un servicio de mantenimiento contempla como minimo a 10
(diez) equipos de aire acondicionado por cliente.

4 Servicios de mantenimiento 2%
5 Servicios de mantenimiento 3%
6 Servicios de mantenimiento 4%

7 0 mas servicios de mantenimiento 5%

Técnicos disponibles para realizar las operaciones de mantenimiento: 5 %

Los técnicos designados deberan cumplir con todas las caracteristicas sefialadas en este
cartel, de lo contrario no se asignaran puntos. Cabe sefialar que como se especificé en este
cartel, es obligacién dcl contratista asignar al menos un técnico para que lleve a cabo las
operaciones de maulenimienlv establecidas en este cartel.

2 Técnicos: 2%
3 Técnicos: 3%
4 0 mas técnicos: 5%
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3. CONDICONES TECNICAS

Descripcion de los equipos a contratar

El objeto del contrato es brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de
aire acondicionado y extractores de aire, que se detallan a continuacion.

CAPACIDAD . SERVICIO
Q EQUIPO MARCA MODELO Bt /1) N°ACTIVO | UBICACION | %700
ftem 1 -
1 | Unidad de paquete York YCJD48S43S3A 48000 (EN PROCESO) | Fatio QF 4
(Bioanalisis)
item 2
. ) : Patio Ing, Bioy
1 Unidad de paquete York DM150- COOA2-AAA4A 150000 835963 QF (Ingreso) | 4
1 | Unidad de paquete York DCAE-048-A25 47400 835962 Patio Ing, Bioy 4
QF (QF)
1 | Unidad de paquete York D2CE-072-A25 72000 835958 Patio QF (QF) 4
EVAPORADOR
Unidad mini Split 1116342 Unidad
(evaporador) y Unidad CH43JX0211-H3N1H Precalificacion
v | mini Split CIACDE CARRIER | 5543 1x0211PH3N1TH 23699 CONDESADOR Técnica &
{condensador) 1116343 Medicamentos
EVAPORADOR
Unidad mini Split 1116335
{evaporador) y Unidad CH43JX012-H3N1H Cuarto de
T | wini Spit CIAC DE CARRIER | (:(543yx012PH3NTH 12000 CONDESADOR | Aparatos 1 4
(condensador) 1116340
Unidad mini Split
g1 (|{exapatadon)yltinidad York HLEA 09, HLDA 09 9000 835956 Cuarto de 4
mini Split ' ’ Aparatos 2
(condensador)
EVAPORADOR
Unidad mini Split 1116336
(evaporador) y Unidad CH43JX012-H3N1H Cuarto de
T | mini Split CIACDE CARRIER | 5543 X012PH3N1H 12009 CONDESADOR | Aparatos 3 s
{condensador) 1116339
Unidad mini Split
1 Eﬁi‘fi‘ps";ﬁtdor) y Unidad York HLEA 18, HLDA 18 18000 835954 Direccion 4
(condensador)
Unidad condensadora y HRA-036 , F2RP-036- .
1 | Unidad evaporadora York i 36000 835961 Patio QF 4
Unidad condensadora y HRA-042, F2RP-042- .
1 | Onidad evaparadora York A 42000 835960 Patio QF 4
1 Aire mini Split LG LSR1228 A; 12.000 681931 Sub Jefatura 4
1 | Aire mini Split LG 312KA02380 12.000 663507 EHane de 4
Ralanzas
1| Aire mini Split Inverter DAIKING RKS35EBVMA 12.000 857532 Of'cg:nz‘r’;ega 4
1| Aire minisplit Inverter X POWER RULE 42KCC112313G 12.000 918393 Ck‘ggr‘\’/i‘;irzgfk 4
Aire Acondicionado Secretaria
1 | Tipo Mini Splt York HAEC12FSAADS 12.000 835947 (Sustituaion) 4
Aire Acondicionado Secretaria
1| Tipo Mini Split York HAEC12FSAADS 12.000 835948 (Androa) 4
§ ] 4" ALpicrmas York HAEC12FSAADS 12.000 835949 Sub Area STA 4
Tipo Mini Split
Aire Acondicionado Garantia
1| Tipo M Split-ee = — York HAEC12FSAADS 12.000 835950 | i 4
R AR e York HAEC12FSAADS 12.000 835951 BODEGA BA 4
Tipo Mini Split - . I
P Al T et York HAEC24FSAADS 24.000 835952 Informatica

| Tipo Mini Split (Unidad

10
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CAPACIDAD 4 SERVICIO
MODELO o _
Q EQUIPO MARCA (Btu / h) N° ACTIVO UBICACION 7 ANO
Interior)
Aire Acondicionado
1 Tipo Mini Split (Unidad York YOEA36FS-ADH 36.000 835953 Sala Sesiones 4
Exterior)
Aire Acondicionado
1 Tipo Mini Split York HAEC12FSAADS 12.000 835975 Compras 4
item 3
1 Unidades extractores Greenheck SP-C50 - - Patio :_pgreso ) 1
1 Unidades extractores Greenheck SP-C50 - - Patio ::ngreso ) 1
1 Unidades extractores Greenheck SP-C50 - - Patio ::rgreso B 1
1 Unidades extractores Greenheck SP-C50 - - Patio IFn(%reso . 1
1 Unidades extractores Greenheck SP-C50 E - . ::ngreso ) 1
1 Unidades ventiladores Greenheck SE1-8-440-D1 ) ) Patio Ingreso - 1
axiales FQ
Unidades ventiladores Patio Ingreso -
1 axiales Greenheck SE1-8-440-D1 - - FQ 1
1 ;J;:g:ges CTHIERDES Greenheck SE1-8-424-G1 ; . Bioanalisis - FQ 1
g | hidades ventiadores Greenheck SE1-8-424-G1 y - Bioandlisis - FQ 1
4, | Snidades ventiadares Greenheck SE1-8-424-G1 - - Bioanalisis - FQ 1
1 | gnidades ventiiadores Greenheck SE1-8-424-G1 - - Bioanlisis - FQ 1
1| Jridades ventiadores Greenheck SE1-8-440-G1 . - Bioanalisis - FQ 1
1| Jnicades ventiadores Greenheck SE1-8-440-G1 . . Bioanalisis - FQ 1
1 ;’(’I:g:es ventiladores Greenheck SE1-8-440-G1 : : Bioandlisis - FQ 1
Unidades extractores
1 de techo Greenheck GB-081-6 - - E4 1
Unidades extractores
1 de techo Greenheck GB-091-4 - - E3 1
Unidades extractores
1 de techo Greenheck GB-091-4 - - E3.1 1
§ | /nidades extractores Greenheck GB-091-4 - : E3.2 1
de techo
Unidades extractores
1 de techo Greenheck GB-101-4 - - E1 1
1 Unidades extractores Greenheck CwB-161-4 - - E5 1
, || Snidades extraciores Greenheck BDF-80-4 - - E6 1
en linea
Unidades extractores
1 de cielo Greenheck SP-B80 - - E7 1
1 Unidades extractores Greenheck SP-B80 ) ) E8 1

de cielo

11
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3.1 Rutinas de mantenimiento

El contratista debe realizar las rutinas de mantenimiento preventivo que se describen en el

anexo A para todos los equipos. El contratista tendra un perfodo maximo de diez dias habiles

ara efectuar las rutinas establecidas a todos los equipos incluidos dentro del contrato. El

trabajo se efecluard en forma continua, por lo que no se permitira que el trabajo sc rcalicc por
partes.

El contratista debe brindar un ESPECIAL procedimiento de mantenimiento al equipo de aire
acondicionado del ITEM No.1; el cual se debe realizar segiin recomendacion del fabricante, a
continuacion se detalla:

3.1.1 Cambio de filtro HEPA
Debe hacerse cada 3 meses, debe ser cambiado por una persona experta que conozca
de la importancia de este procedimiento.

3.1.2 Ajuste de fajas
Debe hacerse cada 6 meses por medio de un experto, se debe revisar el perfecto
alineamiento de las poleas del motor y de la turbina por medio de cuerda.
La tensi6n de la faja no dcbe exceder los 10 milimetros por cada metro de longitud
entre poleas, ejerciendo una fuerza de 1 dina (1 x 10-5 Newton), por lo tanto el ajuste
debe hacerlo un técnico que venga equipado con un tensiémetro.

3.1.3 Cambio de fajas
Debe hacerse cada 2 afos.

3.1.4 Lubricacién de muiioneras.
Debe hacerse cada 6 meses por medio de un experto que aplique grasa hasta que salga
toda la grasa vieja, luego debe limpiar muy bien el sobrante para evitar la
contaminacién de la maquina y los filtros, no puede caer grasa dentro de la maquina o
ensuciar paredes, piso, etc.
Debe usarse grasa tipo para cuarto limpio, que no contenga litio, molibdeno, calcio,
aluminio, bario, zinc, fésforo o sodio como elementos estandar. Se puede utilizar un
grado 2 o 3.

3.1.5 Lubricacion del motor.
Debe hacerse una vez al afio aplicando tan solo un bombazo con la engrasadora si es
que el motor tiene punto de engrase, de no tener punto de engrase no debe aplicarse
grasa nunca.
Debe usarse grasa tipo para cuarto limpio, que no contenga litio, molibdeno, calcio,
aluminio, bario, zinc, fésforo o sodio como elementos estandar. Se puede utilizar un
grado 10 2.

3.1.6 Otras recomendaciones.
En cuanto al aire acondicionado. Aplicar fibra de vidrio y pintura a las cafiuelas que
cubren las tuberias de cobre entre la manejadora y la condenadora de manera que no
se dafien con el sol y 1a lluvia.

12
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3.2 Cronograma
Previo a la elaboracién del cronograma el oferente debera coordinar con los usuarios directos

de los equipos con el fin de que el servicio de mantenimiento no interfiera con los procesos
del laboratorio. El contratista debe adjuntar el cronograma de las visitas, el cual debe

contemplar los siguientes aspectos:

3.21 Indicar el dia de las visitas
3.2.2 Sistema o equipos que se atenderan en cada una de las visitas

3.2.3 Duracion de las tareas a ejecutar
El cronograma de visitas servira como instrumento de control para la supervisién del contrato.

La Caja Costarricense de Seguro Social enviara supervisores para evaluar el trabajo que se
realice, por lo tanto el contratista deberd cumplir fielmente con el cronograma. Si se incumple
con lo establecido en el cronograma se cobrard una multa del 10%, de acuerdo a la siguiente

ecuacion:

M: multa por equipo no atendido a tiempo.

CM: Costo de mantenimiento preventivo del

M=01"CM*N*D ) .
equipo por trimestre.

N: nimero de equipos no atendidos de acuerdo
a lo establecido en el cronograma

D: dias de atraso
El cronograma debe ser entregado a la Administracién del contrato, una vez que se adjudique el
contrato y este sera avalado por el encargado de la Administracién antes del inicio del contrato y
durante las eventuales prorrogas que se extiendan del mismo.
Si existiera alguna variacion en el cronograma, debe comunicarse en forma escrita (con su debida
justificacién) a la Administracién del contrato, con 15 dias de antelacién con respecto al inicio de
los servicios de mantenimiento {(quedando sujeta a la aprobacién por parte de la Administracién

del contrato).
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3.3 Control de activos en contrato

El proveedor, para el debido control de los activos colocara a cada equipo en contrato una
etiqueta autoadhesiva distintiva que contenga el niimero de activo del equipo, el numero de
contrato y el nombre de la empresa.

Estos seran aportados por el proveedor de acuerdo a los lineamientos establecidos y son de
propicdad cxclusiva de la Caja. Las autoridades administrativas del contrato definiran la
ubicacién de la etiqueta. El contratista no podra movilizar ningin activo del Laboratorio de
Normas y Calidad de Medicamentos sin previa autorizacién por parte de la Administracion
del contrato.

3.4 Reporte de servicio

La aprobacién del reporte de servicio del proveedor, serd dado por el Administrador del
contrato, esto no significa un compromiso del Administrador del contrato con la calidad técnica
del trabajo realizado, solamente un recibido del servicio brindado.

3.5 Hoja de Inspeccion

Después de ejecutar las rutinas de mantenimiento a un equipo, el contratista debera presentar
una hoja de registro que brinde la informacién de lo realizado.

Esta hoja de inspecci6n servird de apoyo al programa de mantenimiento preventivo y
permitira que la Administracién del contrato tenga un historial técnico sobre los equipos
incluidos en este contrato.

El contratista debera entregar la hoja de inspeccién de cada equipo, debidamente llena y con
letra legible. No se aceptaran hojas de inspecciones incompletas, ilegibles o con informaci6n
falsa. Este documento es un requisito para la entrega del acta de recepcién de conformidad.
Esto se debe realizar siempre que se ejecute el mantenimiento preventivo a un equipo.

La persona designada por el contratista para llenar la hoja de inspeccién debera firmar ese
documento y presentarla a la Administracién del contrato, quien también debera firmar la

hoja de inspeccion.
3.6 Equipos, herramientas, repuestos y consumibles
La Administracién del contrato se reserva el derecho de visitar e inspeccionar las

instalaciones del contratista para evaluar las herramientas y/o equipos que se requieren para

este contrato. Ademas el contratista debe documentar que dispone de lo siguiente:
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¢ Equipo portatil de aire comprimido para llevar a cabo las operaciones que lo requieren.

e Aspiradora portatil para llevar a cabo las operaciones que lo requieren.

® Recuperador y limpiador de gas para el refrigerante R22 y los que se utilicen a parte de
éste, el cual es utilizado en los equipos de aire acondicionado.

e Bomba de vacio.

e El liquido limpiador a utilizar para el evaporador y el condensador, no debera tener un
olor desagradable, tampoco debe ser inflamable, corrosivo, toxico y no debera ser
contaminante. Este limpiador deberd ser capaz de remover toda la suciedad sin provocar
dafio alguno al equipo.

e El contratista debera cambiar los filtros y repuestos de todos los equipos que lo requieran,
cuando por su estado, ya no sea recomendable continuar con su uso. El contratista debera
mostrar el filtro y/o repuesto desechado al administrador para su aprobacién. Debera
cotizar el precio unitario de los filtros y repuestos que son requeridos por los equipos de
aire acondicionado. Los filtros y/o repuestos deberan ser instalados por el contratista, aun
cuando éstos no se le hayan comprado al contratista. Para efectos internos se utilizara la
partida Presupuestaria 2223, para la adquisicién de los filtros y repuestos.

e Los filtros hechos de material lavable deberan ser limpiados con agua y detergente, y
seran reemplazados cuando su estado lo amerite.

e El limpiador que sea utilizado en el motor debe ser dieléctrico, que no dafie el barniz de
los devanados y que sea de secado rapido.

e Elcontratista debera contar con sus propias escaleras y andamios si los requiere.

* [l contratista debera disponer de otros consumibles tales como cintas de aluminio para
ductos, terminales eléctricos, pegamento para el aislamiento y detergente en polvo.

* El contratista es el Gnico responsable por el equipo y la herramienta que utilizara para
realizar los trabajos, por lo que debera velar por la seguridad de éstos, por lo tanto la Caja
Costarricense de Seguro Social, quedard exenta de toda responsabilidad en caso de

extravio de la misma dentro de sus instalaciones.
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3.7 Autorizacion para el cambio de repuestos

Cuando se debe cambiar alguna pieza o parte del equipo, el contratista debera solicitar la
autorizacion por escrilu ala Administracién del contrato para poder hacerlo.

En el caso de que se apruebe la compra del repuesto, la Administracién del contrato debera
firmar la autorizacién. Esta Administracién no asumira ningin costo por repuestos instalados
en el equipo sin previa autorizacion por parte del Administrador del contrato.

El contratista deberd demostrar la necesidad del cambio de cada repuesto, mostrando al
Administrador del contrato el repuesto desechado y la factura respectiva de compra, ademas
debera mostrar el repuesto nuevo colocado en el equipo de aire acondicionado respectivo.

No se colocara ningiin repuesto en el equipo o sistema hasta que el responsable del contrato,
apruebe la calidad, el tipo, tamafio del repuesto y que éste sea nuevo y original. El contratista
deheri garantizar los repuestos por un perfodo minimo de un afio. Todos los materiales,
repuestos y consumibles deberan ser nuevos y de la mejor calidad en su clase.

Ll contratista debera considcrar dentro de la oferta, el costo de consumibles, accesorios e
insumos (lubricantes, gazas, terminales eléctricos, contactores, cables, limpiadores y otros) en
los que se pueda incurrir constantemente para cumplir de forma eficaz y eficiente con las
rutinas de mantenimiento establecidas.

En la oferta el contratista deberd presentar el monto por mano de obra y el monto de
consumibles, insumos y accesorios, de forma separada y el monto total de la oferta.

3.8 Devolucion de repuestos usados

Las partes o piezas que se cambien deberan ser entregadas, al responsable de Administrar el
contrato

Toda pieza o parte que sea sustituida, sera entregada al administrador del contrato con un

reporte que describa las caracteristicas del equipo o pieza sustituida, los cuales se facturaran

por separado; pero se tramitaran junto con las facturas por servicio de mantenimiento. Este
reporte debera ser firmado por la persona que hizo el cambio del repuesto.

3.9 Tiempo de ejecucion del servicio de mantenimiento

El contratista debera acordar los horarios en que se brindara el servicio de mantenimiento
con el Administrador del contrato, de manera que no se afecte los procesos del Laboratorio.
Las labores de mantenimiento correctivo se deben realizar en primera instancia de forma
programada, para no entorpecer las labores. Cuando la urgencia lo justifique, se deberan
hacer los trabajos en horas no laborables al servicio, con la aprobacién previa del responsable

asignado por la Administracion del contrato.
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Cuando se reporte una averfa, el contratista debera hacerse presente en el lugar para realizar
el servicio de mantenimiento correctivo, en un lapso de 8 (ocho) horas después de que el
Administrador del contrato o la persona asignada por la Administracién del contrato hicieran
el aviso o bien no mayor a 24 hrs. Se cobrard una multa del 10% sobre el costo del servicio de
mantenimiento preventivo por cada equipo daflado y por cada hora de atraso en la atencién

de la averia. Esta multa se calculara de acuerdo a la siguiente ecuacidn:

M: multa por equipo no atendido a
tiempo.

M=01"CM*N CM: Costo de mantenimiento preventivo
del equipo por trimestre.

N: namero de horas de atraso. Cada
fraccion de hora sera tomada como una

3.10 Reporte de mantenimiento Correctivo
Cada vez que se haga un mantenimiento correctivo a un equipo o sistema, el contratista
debera presentar un reporte al Administrador del contrato. Dicho reporte debe ser aportado

por el contratista y debe tener la siguiente informacién:

Descripcidn del sistema o equipo.

Descripcidn de la falla reportada y de la reparacién realizada o a realizar.
Ubicacién del sistema o equipo.

Nombre y firma del usuario directo del equipo

Nombre y firma de la persona que recibi6 el reporte

Fecha y hora del reporte

N o s wN e

Lista de repuestos utilizados (en el caso de que se utilicen)

3.11 Equipo fuera de servicio

En aquellos casos en que el contratista no disponga de los repuestos y el (los) equipo (s)
quede (n) fuera de funcionamiento o no funcione (n) al 100% de su capacidad segun las
especificaciones del fabricante, por un plazo que exceda 10 dias naturales, sera sancionado.
Durante el lapso de tiempo que el equipo (s) esté fuera de servicio, el contratista debera
proporcionar e instalar un equipo (s) en buen estado de la misma capacidad y caracteristicas
que cubra las necesidades inmediatas del usuario directo hasta que se incorpore el equipo

original debidamente reparado.
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SETn pL

Si han transcurrido mas de 10 dias naturales desde que el (los) equipo(s) quedé fuera de
servicio y no funcione (n) al 100% de su capacidad segiin las condiciones del fabricante, la
C.C.S.S. le aplicara una clausula penal de un 30% por cada dia adicional que el (los) equipo (s)
perianezea (n) inactivo (s). Dicha multa sera proporcional al valor del servicio y sc calculara

de la siguiente manera:

CP: Clausula penal por equipo fuera de
servicio.

CP=03"CM*N CM: Costo de mantenimiento preventivo del

equipo por trimestre.

N: nimero dias de atraso. Cada fracciéon de
dia sera tomado como un dia completo

Si el contratista necesita comprar un repuesto y presenté la solicitud por escrito a la
Administraciéon del contrato. el tiempo de entrega del equipo reparado de diez dias comenzara
a contar desde el momento en que la Administracién autorice la compra del repuesto; sin
cmbargo cl contratista siempre deberd proveer e instalar un equipo (s) en buen estado de la
misma capacidad y caracteristicas que cubra las necesidades inmediatas del usuario directo
hasta que se incorpore el equipo original debidamente reparado y funcionando al 100% de su

capacidad segun las especificaciones del fabricante.

3.12 Gestion ambiental

El contratista debera ser responsable diariamente de la correcta disposicion de los desechos
generados. El contratista debera dejar el area limpia y en perfectas condiciones.

Después de ejecutar cada trabajo, tanto de mantenimiento preventivo como correctivo, el
contratista debera presentar un informe de gestién ambiental en donde se enumeren cada
uno de los desechos generados en cada actividad y se especifique la forma en que esos
desechos se dispondran. La forma en que se dispongan los desechos deberd ser a favor del
medio ambiente. El contratista no podra hacer efectivo el cobro de los servicios hasta tanto no
se presente este informe junto con los otros informes que se han establecido en este contrato.
Con este aspecto, se requiere fomentar el correcto uso de los materiales desechados por el
contratista, para lo cual se deberd informar por escrito el lugar donde serdn trasladados los
materiales para el correspondiente proceso.

Debera presentar una copia del permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de

Salud.
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3.13 Garantia de Seguridad

El contratista coordinara con la persona encargada del contrato, todos los aspectos de
seguridad (barreras, barandas de seguridad, etc.) que sean necesarios tomar en cuenta
durante la realizacién de los servicios de mantenimiento y en los casos en que el equipo quede

fuera de servicio y se espera la atencién por parte del contratista.

El contratista sera el responsable por la seguridad de las personas que de forma directa o
indirecta hagan uso del equipo, al cual se le esta brindando el servicio de mantenimiento, por
lo que si el oferente considera que se debe ejecutar alguna prueba, ensayo o rutina de
mantenimiento adicional a las establecidas, para cumplir con este punto, el oferente debera
incluir en la oferta una descripcién detallada de la o las rutinas, ensayos o pruebas que se
pretenden realizar, ademads de especificar el costo adicional que representaria la inclusién de
dichas rutinas. La Administracién estudiard esos procedimientos para determinar si se

incluirdn o no dentro del contrato.
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ANEXO A

Programa de mantenimiento Preventivo:

A continuacion se anexan los procedimientos minimos con los que el contratista debera

cumplir a la hora de ejecutar el servicio de mantenimiento preventivo.

El procedimiento se compone de inspecciones, frecuencias de mantenimiento, tipo de

equipo y la parte del equipo a la que se le aplicara el mantenimiento.

La frecuencia de mantenimienlo indica cada cuanto se deben realizar las operaciones de

mantenimiento, que para este caso en particular es trimestral (3M) o anual (1A).

Se -indica- el procedimiento de mantenimiento preventivo para los equipos.de aire
acondicionado del tipo: mini split, split (partido), de paquete y otro procedimiento para los

equipos de extraccion de aire tanto por transmisién directa como por banda.

A continuacion se presentan los procedimientos de mantenimiento preventivo por

ejecutar:



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA
Direccion de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios
Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos

W 24410730 24410732 2441-0734 24410742  Fax: 2441-07-24 ——edgperez@ccsss.sa.cr

ACTA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

LICITACION ABREVIADA:
SERVICIO DE:
ANEXO B
Siendo las horas del dia __ de del afo , en Alajuela en el

Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro
Social, en adelante LNCM el Ing. Edgardo Pérez Rivera - encargado de la Subdrea

Soporte Técnico Administrativo de este Laboratorio, se procedid al levantamiento de la

presente Acta de Entrega-Recepcion Definitiva del servicio de:
, contratacion: ( ).

En este acto la empresa: , el pasado de

del: finaliza el servicio correspondiente al mes antes

citado. Se recibe el servicio conforme con las prescripciones previstas en el pliego
cartelario. A demas como evidencia se adjunta el (los) reporte (s) de control, en el cual
se observa que no existe mora ni incumplimientos injustificados, por lo anterior
en cumplimiento de lo preceptuado por el articulo 195 del Reglamento a la Ley de

Contratacién Administrativa, se recibe conforme.

Igualmente de lo analizado se deduce que (NO EXISTE MORA) en lo que
corresponde a los entregables estipulados en el contrato, segin documento

contractual.

Se deja constancia para que conste y surta los efectos correspondientes, al ser las:

horas del dia antes mencionado se cierra esta acta y se firma.

Ing. Edgardo Pérez Rivera
Laboratorio de Normas y Calidad de
Medicamentos






3M

1.1 Procedimiento de mantenimiento trimestral

Ne° Parte: Unidad Evaporadora
Desconectar el interruptor eléctrico del equipo y asegurarse de que no pueda arrancar

01 mientras se realiza la inspeccién. Colocar sobre el interruptor una etiqueta de seguridad que
indigue “No conectar — Mantenimiento”.

02 | Lavar los filtros para aire y verificar que su estado sea el adecuado. Cambiar si es necesario.

03 | Lavar el evaporador (serpentin).

04 | Limpiar la tapa frontal y los cobertores de la unidad evaporadora.

05 |Limpiar el drenaje y verificar que su estado sea el adecuado. Corregir si es necesario.

06 | Inspeccionar el estado del aislamiento térmico de las tuberias. Corregir si es necesario.

07 Inspecci‘onar el estado del aislamiento de los cobertores del evaporador. Corregir si es
necesario.

08 | Limpiar las conexiones eléctricas de la unidad con limpiador dieléctrico.

09 |Inspeccionar y ajustar las conexiones eléctricas de la unidad. Corregir si es necesario.

10 | Inspeccionar y ajustar las conexiones eléctricas de la unidad. Corregir si es necesario.

11 Medir tension y amperaje de alimentacion del motor. Reportar.

12 | Limpiar el bulbo de la valvula de expansion y el tubo donde este hace contacto.

13 | Inspeccionar el estado y la tension de las fajas. Corregir si es necesario.

14 |Limpiar las poleas de transmision.

15 Verificar que el funcionamiento y estado de las poleas sea el adecuado. Corregir si es

necesario.
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3M

Ne Parte: Unidad Evaporadora

16 Verificar que las poleas estén alineadas correctamente y que los prisioneros estén
ajustados adecuadamente. Correqir si es necesario.

7 Verificar que el buen funcionamiento de la bomba para condensados. Corregir si es

17 necesario.

Ne Parte: Unidad Condensadora
Desconectar el interruptor eléctrico del equipo y asegurarse de que no pueda arrancar

18 mientras se realiza la inspeccion. Colocar sobre el interruptor una etiqueta de seguridad
que indique “No conectar — Mantenimiento”.

19 Lavar el condensador (serpenlin).

20 Lavar el aspa y los cobertores,

21 Limpiar el motor del ventilador.

22 Inspeccionar el estado del aislamiento térmico de las tuberias. Corregir si es necesario.

23 Limpiar las conexiones eléctricas de la unidad con limpiador dieléctrico.

24 Inspeccionar y ajustar las conexiones eléctricas de la unidad. Corregir si es necesario.

25 Medir tensién y amperaje de alimentacion de la unidad. Reportar

96 Medir las presiones de funcionamiento y verificar que se ajusten a los valores indicados
por el fabricante. Corregir si es necesario.

Ne Parte: Sistema General

97 Verificar que la carga de refrigerante sea la adecuada de acuerdo a las indicaciones del
fabricante. Ajustar si es necesario.
Verificar que el funcionamiento del control de temperatura sea el adecuado. Corregir si es

28 necesario,
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1A

1.2 Procedimiento de mantenimiento anual

N° Parte: Ductos

01 Verificar que los ductos no presenten deformacion y no existan fugas de aire. Corregir si es
necesario.
Verificar que las rejillas de retorno no se encuentren deterioradas y que no presenten

02 | vibracién. Corregir si es necesario.

03 | Limpiar las rejillas de retorno.

04 Verificgr que los difu§ores no se encuentren deteriorados y que no presenten vibracién.
Corregir si es necesario.

05 Verificar que el e_:stgdo y funciqnamiento de los reguladores de compuerta o flujo sea el
adecuado. Corregir si es necesario.

06 Inspeccionar el estado del aislamiento térmico. Corregir si es necesario.

Ne Parte: Unidad Evaporadora

07 | Verificar que el equipo esté desconectado antes de iniciar con la inspeccion.

08 | Lavar las turbinas de la unidad.

09 Lavar la bandeja del evaporador.

10 | Limpiar los motores de los ventiladores.

11 | Aplicar pintura en aquellas partes que lo requieran.

19 rI']\’:(\:/(i:;saarri(l)c-Js accesorios de rodamiento (roles, mufoneras) engrasar o reemplazar de ser
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1A

Ne Parte: Unidad Condensadora

Lubricar los motores eléctricos de la unidad utilizando lubricante sin aditivos ni
13 componentes detergentes y de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
14 | Aplicar pintura en aquellas partes que lo requieran.
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1.2 Procedimiento de mantenimiento anual

1A

Ne Parte: Extractor

01 Limpiar estructura metalica

02 Revisar conexiones eléctricas, cambiar de ser necesario.

03 | Limpiar la turbina y la coraza.

04 | Verificar funcionamiento del motor.

05 | Verificar estado de la faja. Cambiar de ser necesario.

06 |Revisar los rodamientos del eje. Lubricar o reemplazar de ser necesario.
07 | Limpiar el motor.

08 | Lubricar el motor de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

09 | Revisar estado de las poleas cambiar de ser necesario.
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3M

1.1 Procedimiento de mantenimiento trimestral

N° Parte: Unidad Evaporadora
Desconectar el interruptor eléctrico del equipo y asegurarse de que no pueda arrancar

01 mientras se realiza la inspeccién. Colocar sobre el interruptor una etiqueta de seguridad que
indique “No conectar — Mantenimiento”.

02 | Lavar los filtros para aire y verificar que su estado sea el adecuado. Cambiar si es necesario.

03 |Lavar el evaporador (serpentin)

04 | Limpiar la tapa frontal y los cobertores de la unidad evaporadora.

05 |Limpiar el drenaje y verificar que su estado sea el adecuado. Corregir si es necesario.

06 |Inspeccionar el estado del aislamiento térmico de las tuberias. Corregir si es necesario.

07 Inspecci'onar el estado del aislamiento de los cobertores del evaporador. Corregir si es
necesario.

08 |Limpiar las conexiones eléctricas de la unidad con limpiador dieléctrico.

09 |Inspeccionar y ajustar las conexiones eléctricas de la unidad. Corregir si es necesario.

10 | Medir tension y amperaje de alimentacion del motor. Reportar.

12 | Limpiar el bulbo de la valvula de expansion y el tubo donde este hace contacto.

11 Inspeccionar el estado y la tension de las fajas. Corregir si es necesario.

12 | Limpiar las poleas de transmision.

13 Verificar que el funcionamiento y estado de las poleas sea el adecuado. Corregir si es

necesario.
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3M

N° Parte: Unidad Evaporadora

14 Verificar que las poleas estén alineadas correctamente y que los prisioneros estén
ajustados adecuadamente. Corregir si es necesario.

15 Verificar que el buen funcionamiento de la bomba para condensados. Corregir si es
necesario.

N° Parte: Unidad Condensadora
Desconectar el interruptor eléctrico del equipo y asegurarse de que no pueda arrancar

16 mientras se realiza la inspeccién. Colocar sobre el interruptor una etiqueta de seguridad
ain indicna "Na canactar — Mantenimiantn”
que indique "Ne¢ conectar — Mantenimiento”,

17 Lavar el condensador (serpentin).

18 Lavar el aspa y los cobertores.

19 Limpiar el motor del ventilador.

20 Inspeccionar el estado del aislamiento térmico de las tuberias. Corregir si es necesario.

21 Limpiar las conexiones eléctricas de la unidad con limpiador dieléctrico.

22 Inspeccionar y ajustar las conexiones eléctricas de la unidad. Corregir si es necesario.

23 Medir tension y amperaje de alimentacion de la unidad. Reportar

24 Medir las presiones de funcionamiento y verificar que se ajusten a los valores indicados
por el fabricante. Corregir si es necesario.

N° Parte: Sistema General

25 Verificar que la carga de refrigerante sea la adecuada de acuerdo a las indicaciones del
fabricante. Ajustar si es necesario.
Verificar que el funcionamiento del control de temperatura sea el adecuado. Corregir si es

26 necesario.
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1A

1.2 Procedimiento de mantenimiento anual

NO
Parte: Ductos

01 Verificar que los ductos no presenten deformacion y no existan fugas de aire. Corregir si es
necesario.

02 | Verificar que las rejillas de retorno no se encuentren deterioradas y que no presenten
vibracién. Corregir si es necesario.

03 _— .
Limpiar las rejillas de retorno.

04 | Verificar que los difusores no se encuentren deteriorados y que no presenten vibracion.
Corregir si es necesario.

05 | Verificar que el estado y funcionamiento de los reguladores de compuerta o flujo sea el
adecuado. Corregir si es necesario.

06 ) . . _ . .
Inspeccionar el estado del aislamiento térmico. Corregir si es necesario.

N° Parte: Unidad Evaporadora

07 - . . L . .
Verificar que el equipo esté desconectado antes de iniciar con la inspeccion.

08 . .
Lavar las turbinas de la unidad.

09 .
Lavar la bandeja del evaporador.

10 . .
Limpiar los motores de los ventiladores.

11 ; ; :
Aplicar pintura en aquellas partes que lo requieran.

12 |Revisar los accesorios de rodamiento (roles, mufioneras) engrasar o reemplazar de ser
necesario.

13 Lubricar los motores eléctricos de la unidad utilizando lubricante sin aditivos ni componentes
detergentes y de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

14 | Aplicar pintura en aquellas partes que lo requieran.
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COTtAmEs

1.2 Procedimiento de mantenimiento anual

N° Parte: Extractor

01 Limpiar estructura metalica

02 Revisara conexiones eléctricas, cambiar de ser necesario.

03 | Limpiar la turbina y la coraza.

04 Verificar funcionamiento del motor.

05 | Limpiar el motor.

06 Lubricar el motor de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
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3M

1.1 Procedimiento de mantenimiento trimestral

N° Parte: Unidad Evaporadora
Desconectar el interruptor eléctrico del equipo y asegurarse de que no pueda arrancar
01 mientras se realiza la inspeccion. Colocar sobre el interruptor una etiqueta de seguridad que
indique “No conectar — Mantenimiento”.
02 |Lavar los filiros para aire y verificar que su estado sea el adecuado. Cambiar si es necesario.
03 | Lavar el evaporador (serpentin).
04 Limpiar la tapa frontal y los cobertores de la unidad evaporadora.
05 | Limpiar el drenaje y verificar que su estado sea el adecuado. Corregir si es necesario.
08 | Limpiar las conexiones eléctricas de la unidad con limpiador dieléctrico.
09 Inspeccionar y ajustar las conexiones eléctricas de la unidad. Corregir si es necesario.
10 Inspeccionar y ajustar las conexiones eléctricas de la unidad. Corregir si es necesario.
11 Medir tension y amperaje de alimentacion del motor. Reportar.




3M

Ne Parte: Unidad Evaporadora

12 Verificar que el buen funcionamiento de la bomba para condensados. Corregir si es
necesario.

N° Parte: Unidad Condensadora
Desconectar el interruptor eléctrico del equipo y asegurarse de que no pueda arrancar

13 mientras se realiza la inspeccion. Colocar sobre el interruptor una etiqueta de seguridad
que indigue “No conectar — Mantenimiento”.

14 Lavar el condensador (serpentin).

15 Lavar el aspa y los cobertores.

16 Limpiar el motor del ventilador.

17 Limpiar las conexiones eléctricas de la unidad con limpiador dieléctrico.

18 Inspeccionar y ajustar las conexiones eléctricas de la unidad. Corregir si es necesario.

19 Medir tension y amperaje de alimentacién de la unidad. Reportar

20 Medir las presiones de funcionamiento y verificar que se ajusten a los valores indicados
por el fabricante. Corregir si es necesario.

N° Parte: Sistema General

21 Verificar que la carga de refrigerante sea la adecuada de acuerdo a las indicaciones del
fabricante. Ajustar si es necesario.
Verificar que el funcionamiento del control de temperatura sea el adecuado. Corregir si es

22 necesario.




1A

1.2 Procedimiento de mantenimiento anual Este procedimiento se realiza la primera

vez.
N° Parte: Unidad Evaporadora
01 Verificar que el equipo esté desconectado antes de iniciar con la inspeccion.
02 |Lavar las turbinas de la unidad.
03 [Lavar la bandeja del evaporador.
04 | Limpiar los motores de los ventiladores.
05 | Aplicar pintura en aquellas partes que lo requieran.
06 Inspecci_onar el estado del aislamiento de los cobertores del evaporador. Corregir si es
necesario.
Parte: Unidad Condensadora
07 | Lubricar el motor eléctrico (Segln las instrucciones del fabricante).
08 | Aplicar pintura en aquellas partes que lo requieran.
09 [Inspeccionar el estado del aislamiento térmico de las tuberias. Corregir si es necesario.







